1. Sciana zewnetrzna
—— 2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej
—— 3. ptyta termoizolacyjna ze styropianu (albo wetny mineralnej) grub. 15 cm
——4. warstwa zbrojgca
- zaprawa klejowo-szpachlowa z zatopiong siatkg z wtdkna szklanego
5. wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego:
—— silikonowa :
- podktad tynkarski
- tynk silikonowy

tacznik izolacji termicznej

wypetniacz silikonowy,
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tasma uszczelniajgca

kotek
rozporowy
z wkretem

—1. $ciana zewnetrzna (strefa cokotowa)
—2. izolacja przeciwwilgociowa( dyspersja wodna, bez rozpuszczalnikdéw
S . —3. plyta termoizolacyjna ze styropianu o podwyzszonej
odpornos$ci na wilgo¢ i korozje biologiczng o gestosci
min. FS 30 ( np. 15 cm) lub polistyrenu ekstrudowanego
—4. warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa z zatopiong siatkg z
wiékna szklanego. Po zamocowaniu tgcznikéw (kotkowaniu) nalezy przykry¢
talerzyki dodatkowg siatkg o wym. 20 x 20 cm
5. wyktadzina cokotu - tynk mozaikowy wg kolorystyki
— (w poziomie piwnic folia kubetkowa)
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tgcznik izolacji termicznej/~/
z trzpieniem metalowym wbijanym lub wkrecanym'22

. . 4
osadzany po wykonaniu warstwy zbro;acex;;
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cokét min. 30 cm

7 CHODNIK OKAPOWY
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KOSTKA BETONOWA PLUKANA - 8 CM
PODSYPKA CEM-PIASKOWA (1:4) - 3CM
PODBUDOWA Z KRUSZYWA
1,5% STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 15 CM
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NIP 574-167-89-56

IDS 240318331
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
POWIATU BRZESKIEGO Z WYKORZYSTANIEM OZE
ADRES DOM DZIECKA W STRZEGOWIE 35
INWESTYCIL (DZ. NR 53 OBR. STRZEGOW, JEDN. EWID. GRODKOW)
POWIAT BRZESKI
INWESTOR UL. ROBOTNICZA 20, 49-300 BRZEG
TRESC RYS. DETAL IZOLACJI SCIANY FUNDAMNETOWEJ
IMIE I NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
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