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1. PODSTAWY OPRACOWANIA.

1.1. Umowa nrOR. 03238201&awarta pongidzy Powiatem Brzeskim z siedzikv
Brzegu przy ul. Robotniczej 20, 49-300 Brzeg, a HBRML BUD” s.c.
Gliwice ul. Luzycka 16.

1.2. Proj’ekt budowlany ,BUDOWA WINDY ZEWN ETRZNEJ W LICEUM
OGOLNOKSZTALC ACYM W GRODKOWIE Z ELEMENTAMI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU | ADAPTACJ A PODDASZA" wykonany
przez firmg PBPH ,ML BUD” s.c. Gliwice ul. Laycka 16.

1.3. Inwentaryzacja architektoniczno- budowlana wykonamazez Zakiad
Budownictwa i Ustug Budowlanych — mgrzinPiotr Habina

1.4. Inwentaryzacja architektoniczno- budowlana wykongmaez Zesp6t Ustug
Projektowych- Wojewo6dzki Zagel Inwestycji Rolniczych w Opolu.

1.5. Wizja lokalna.

1.6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (@zz 1994r. nr 89 poz.
414, z paéniejszymi zmianami).

1.7. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadabudynki iich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 zzpéejszymi zmianami).

1.8. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wknga 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekjp specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanyahiaz programu
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. z 2014r., nr 202, poz. 2072, zrpéjszymi
zmianami).

1.9. Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodavlorskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegOlowego remk
i formy projektu budowlanego. (Dz. U. z 2012r., p@b2, z paniejszymi
zmianami).

1.10. Katalog koloréw: wzornik kolorow oraz wzornik RALNCS

1.11. Literatura fachowa.

1.12. Licencjonowane wersje programow:

- Microsoft WORD 2002 — certyfikat legalé@ nr X08-19081
- AUTODESK AUTOCAD 2002LT. Serial No:700-50636234.
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2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budynelticeum Ogoblnoksztalacego
zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 29 w Grodkewi

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie projektu kolorgstyobiektu Liceum
Ogodlnoksztatgcego zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 29 w dkawie.

4. TECHNOLOGIA REMONTU ELEWACJI.

— Na czas remontu zdemontofvavszystkie szyldy oraz tablice informacyjne
znajdupce st na elewacji.

— Nastpnie rozebré&obrobki blacharskie gzymsu i parapetow.

— Z powierzchni elewacji usan farbe, skt tynki zewrgtrzne niezwazane
trwale z konstrukej, stabo przylegare, odparzone i gluche.

— Cala¢ powierzchni zagruntowd wzmocné preparatem sylikatowym
stosowanym réwnie jako srodek wzmacniacy podiaza mineralne, ochronna
przeciwodparzeniowa do wyrownywania chioéeciona silnie chiogcych
poditazach mineralnych.

— Wykonanie warstwy zczepnej w celu zWszenia przyczeproi warstwy
posredniej pomgdzy materiatem konstrukcyjnym podepi wykonywanymi na
niej tynkami. Jako obrzutka do tworzenia warstwyekszapcej przyczepng
przed naniesieniem tynku.

— Ewentualne ubytki w elementach ozdobnych na elawgeymsy oraz listwy
poziome) uzupehdiz wyciem specjalnych ggnionych zapraw sztukatorskich.
Ozdobny ksztalt parapetow odtwoézgaprave sztukatorsk z zatopiog siatky
zbrojca. Ubytki tynkarskie uzupetaitynkiem mineralnym lekkim.

— Na cah elewacje nalby¢ mag mineralr, jako cienkowarstwowy tynk
podktadowy zw¢kszapcy przyczepn&t. Calcg¢ zagruntowd W masie
mineralnej zatogi siatle.

— Nastpnie wykona grunt pod tynk mineralny.

— Wykonanie tynku mineralnego

— Natozenie dwoch warstw powtok malarskich zgodnie z kydbyka budynku.

— Na elewacji zamontowa nowe obrébki blacharskie z blachy powlekanej
ocynkowanej o grubei 0,70mm zabezpieczonej wielokrotnie przed kay0a]
nastpnie powlekane lakierami poliestrowymi odpornymi réne warunki
atmosferyczne. Elementy stalowe (np. balustrady @egsciu do piwnicy,
wejscie do werandy) zabezpieczyantykorozyjnie, a nagbnie pomalowé
farbg wierzchniego krycia w kolorze RAL 8014.
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— Istniegcy cokot oczycic z istniepcych zabrudzg mchow za pomac
piaskowania. Ostabione spoiny wymié&ma nowe, a nagbnie zaimpregnowa
hydrofobowo emulgjwodna ca} powierzchng cokotu.

4.1. Kolorystyka

Kolorystyke obiektu przedstawiono w exi rysunkowe;j.
Kolory dobrano na podstawie wzornika NCS

Kolor podstawowy; NCS S 0804- Y50R
Kolor detali arch.; NCS S 4010-Y50R
Rynny i rury spustowe; RAL 9006.

Nowe odwodnienie dachu i tarasu; przekroje jak anigt istniegcym (rynna - @
150mm, rura spustowa - @ 120mm). Odwodnienia tamdlachy ocynkowanej i
powlekanej gr. 0,7mm, (rynna - @ 75mm)

Obrobki blacharskie - parapety RAL 8014.
(blacha powlekana, ocynkowana gr. 0.70mm)

Projekt uzgodniony z Gtéwnym Specjalisg ds. Ochrony Zabytkéw na etapie
projektu budowlanego.

Wybér barwy elewacji oraz konstrukcji szybu windyg technologii Producent powinien uzgoéai
Gtéwnym Specjalistds. Ochrony Zabytkéw Starostwa Powiatowego w Buzeg
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5.  WARUNKI BHP.

5.1Uwagi ogolne.

Przed rozpocxiem robdét nalegy dokon& komisyjnego odbioru rusztowa

| stanowisk pracy przez sty BHP

Zespoty powinny by przeszkolone w zakresie eksploatacji rusztowa
I urzadzen transportu pionowego. Cztonkowie zespotu wykonagczmusz posiada
aktualne badania lekarskie stwierdza ich przydatn@& do pracy na wysokgiach.
Musz by¢ wyposaeni wsrodki ochrony osobistej jak kaski, linki asekurawyjtp.
Stosujc materiaty chemii budowlanej nale bezwzgédnie przestrzeda zalecé
producenta.

5.2BHP przy wykonywaniu robét elewacyjnych.

- Wygrodz¢ i oznakowa dla aktualnie prowadzonych robo6t stref
niebezpiecza

— Wszystkie niezbdne przejcia znajdugce s¢ w strefie niebezpiecznej zadagzy
odpowiednio wytrzymatymi, pochylonymi podtiem 45 daszkami.

— Na rusztowaniu wywiesiinformacje o dopuszczalnym obzeniu pomostu;

— Zabrania s zrzucania z rusztowiamateriatow, gruzu, itp.;

— Prace przy monta i demontau rusztowa traktow& jako szczegolnie
niebezpieczne.

- W strefie niebezpiecznej aktualnie prowadzonych cprazczegodlnie
niebezpiecznych nie ne nikt przebywé.

— Przy prowadzeniu robot szczegolnie niebezpiecznpechcodawca (firma
budowlana — Wykonawca) winien zapewni

0 Bezparedni nadzor nad tymi pracami
o Odpowiedniesrodki zabezpieczage
0 Instrukta pracownikOw obejmury w szczegolni:

* imienny podziat pracy
= kolejnas¢ wykonywania zada
» wymagania BHP przy poszczegdlnych czy§uiach

0 Stosowanie przez pracownikow sgixz chrongcego przed upadkiem z
wysokaci np. szelki bezpieciastwa z linkami bezpiecistwa
przymocowanymi do statych odpowiednio wytrzymatyelementéw
konstrukcyjnych

0 Stosowanie przez pracownikéw hetmoéw ochronnychzraezonych do
pracy na wysokgiach
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6. NADZOR TECHNICZNY.

Wszystkie prace natg prowadzé pod technicznym oraz merytorycznym nadzorem
autorskim, a take zgodnie z Polskimi Normami i warunkami techniannyykonania
i odbioru rob6t budowlano-montawych. Przy stosowaniu zaleconych materiatow

nalezy bezwzgtdnie stosowawszystkie informacje oraz zalecenia zawarte wakdrt
technicznych.

mgr inz. Mariusz CZYSZEK nr upr. 1384/94 [SLK/BO/3142/01]

UWAGA:

Dopuszcza sistosowanie materialéw "rownowmych”, co do ich cech i parametréw, a wszystkie
nazwy firmowe wyrobow iyte w dokumentacji projektowej powinny djraktowane, jako definicje standardu,
a nie, jako konkretne nazwy firmowe wyrobow zaswesaych w dokumentacji.

CALOSC OPRACOWANO Z ZASTOSOWANIEM LEGALNEGO OPROGRAMOWANIABGMPUTEROWEGO:

- Microsoft WORD Gertyfikat legalngéci nr X08-19081
- AutoCAD 2002 LT Serial No: 700-50636234
- Norma 4.10. — licencja nr 5127

Prawa autorskie — zgodnie z umoyvnr OR.032382016
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