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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogélhe

1.2. Zakres Specyfikacji.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne.

1.3. Zakres robét ohitych Specyfikag;.
W ramach prac remontowych przewiduje isastpujacy zakres robot:

— Montaz i demonta rusztowa przysciennych rurowych — wysoké do 20m.

1.4.Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaogichinicznej s zgodne
z obowhzujacymi odpowiednimi normami i ST — 0 “Wymagania ogdlin

1.5.0g0lne wymagania dotygee robot budowlanych.

Ogdlne wymagania dotygeze robot budowlanych zgodne z wymaganiami ST — 0
~Wymagania ogolne”.

1.5.1. Dokumentacja.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.
Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganidmi &, Wymagania ogolne”.

1.5.3. Ochrona przeciwpgarowa.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.5.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robdt.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.5.5. Bezpieczéstwo i higiena pracy
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.5.7. Ogrodzenia.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.5.8. Zabezpieczenie intereséw 0soOb trzecich.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH.
Nie dotyczy.
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3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN.

Wykonawca jest zobowzany do dywania jedynie takiego sptai (rusztowa), ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakevykonywanych Robot.

Sprzt stuzacy do wykonania Robo6t (rusztowania) m& lrzymywany w dobrym stanie
technicznym i gotowsri do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrodyodowiska
I przepisami dotyccymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie cdo&otow potwierdzagych
dopuszczenie spgiu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Maszyny i uradzenia nalgy eksploatowa zgodnie z instrukcjami obstugi tych udzen.
Zastosowany speét i inne naregdzia powinny by utrzymywane w stanie sprawdod
technicznej i czystei zapewniajcej wytkowanie ich bez przeszkody dla bezpidgstea
i zdrowia pracownikdéw oraz stosowane tylko w preasi warunkach, do ktorychy s
przeznaczone.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rolkggdnie z umow oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych Robét, ih zgodné¢
z Dokumentagj Projektova, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzor

5.2.Montaz rusztowai.

— Montaz rusztowa, ich eksploatacja i demort@owinny by wykonywane zgodnie
z instrukcp producenta.
- Montaz rusztowa nalery przeprowadzi pod nadzorem osob upomaonych do
kierowania robotami budowlano — moadavymi.
— Dopuszczalna wiellkég obchzenia nie powinna bywicksza ni:
« 100 + 150 kg/m— dla rusztowa typu lekkiego,
« 200 + 400 kg/rh— dla rusztowa typu cizkiego,
— Nosnos¢ podiaza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania weipna by
mniejsza ni 1 kg/cnf
— Minimalne wymiary podktadow pod stojakami nie pany by mniejsze ni
podano poriej:

Wysokaosé Wymiary podktadéw, cm

rusztowania Dilugosé Szerokd¢ Grubosé
Do 20 m 180 25 4,2
Do 40 m 190 25 5,0

— Podkiady uktada na przygotowanym podta, prostopadle daciany budowli,
w sposoOb zabezpieczay docisk do podiza cah dolm ptaszczyza podkitadu, przy
czym czoto podktadu powinno bydsun¢te o 5cm odiciany budynku.

— Rozstaw stojakébw w rusztowaniach pi@gnnych w zalenosci od wielkaci
obcigzenia podany jest w tabeli paej:
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Rozstaw stojakéw w kierunkach
Typ rusztowan i zakres obcazen Podtuznym
Poprzecznym, m
Max., m
Lekki — 100 +150 kg/m2 2,5 1,05-1,35
Cigzki — 200 + 400 kg/m2 2,0 1,35

Wysoka¢ kazdej kondygnacji rusztowania powinna wynipdiczac od wierzchu
pomostu do wierzchu pomostu ngstej kondygnacji. Dopuszczagsstosowanie
mniejszych wysokgi kondygnaciji, jednak nie mniejszychzri,8m.

Konstrukcja rusztowapowinna by stzona poziomo i pionowo.

Rusztowania pragienne muszby¢ kotwione do budynku.

Odlegia¢ miedzy kotwieniami w poziomie nie powinna przeksac 5,0m,
a w pionie 4,0m.

Pomosty robocze i zabezpiecgay powinny by zabezpieczone pgrza gtdwm
umocowan na wysokéci 110cm i elementem kragziowym o wysokéci 15cm.
Piony komunikacyjne natg wykona jako oddzielne prsta rusztowania,
a odlegté¢ miedzy nimi nie powinna bywigksza nk 40,0m.

Rusztowanie pragienne powinno hy zabezpieczone przed wytadowaniami
atmosferycznymi instalacpdgromow.

Rusztowania usytuowane bezpaminio przy drogach, przejazdach i psz&ch
powinny mig& daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowanihkatem 45.

5.3.Eksploatacja rusztows.

W czasie eksploatacji rusztowania powinny ppddawane przeglom:

» Codziennie — przez brygadzisizytkujacego rusztowanie,

e Co 10 dni — przez Kierownika Budowy lub Robot,

* Doraznie — przez komigjz udziatem Inspektora Nadzoru, Kierownika

Budowy i brygadzist uzytkujacego rusztowanie,

Przeghdy dor&ne naley przeprowadza po silnych wiatrach, burzach,
diugotrwatych opadach atmosferycznych i przed dpgzeniem do wykonywania
robot na rusztowaniach.
Wyniki przeghdu powinny by wpisane do Dziennika Budowy.
Materiaty potrzebne do wykonania roboét nie mdxy¢ gromadzone na pordce
roboczym w il@ci przekraczajcej dopuszczalne odgienie uytkowe zmniejszone
0 80 kg/m.
Pomosty robocze nalg systematycznie oczysz&zaz odpadéw materiatdw
budowlanych.
Podtaze, na ktérym ustawione jest rusztowanie powinné blyzymane w stanie
umazliwiajacym natychmiastowe odprowadzenie wod opadowych.
Na wszystkich rusztowaniach najewywiesit tablice z podanym dopuszczalnym
obciazeniem pomostu.

5.4.Warunki BHP.

Strona

Robotnicy zatrudnieni przy moria i demontau rusztowa powinni stosowé
szelki, pasy bezpieciastwa, ktére w czasie prac musby¢ przymocowane do
czesci statych budowli.

Nie wolno montowé& ani rozbiera rusztowa o zmroku bez sztucznegévaetlenia
zapewniggcego dobg widoczn@dé, w czasie gstej mglty lub ulewnego deszczu,
podczas burzy i silnego wiatru ogdkosci przekraczajcej 10 m/s.
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6. DZIALANIA ZWI AZANE Z KONTROL A BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakszi.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

6.2.Certyfikaty i deklaracje.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

6.3.Dokumentacja budowy.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

6.4.Kontrola jakasci materiatdw i wyrobow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
BUDOWLANYCH.

7.1.0g06Ine zasady Przedmiaru Robdét.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

Podstawow jednostly przedmiaru dla prac ofiiych niniejsz ST jest 1 rpowierzchni
zarusztowanej.

7.2.0g0Ine zasady Obmiaru Robét.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
Rusztowania mag by¢ oddawane do aytku po przygciu protokolarnym stwierdzagym
zgodnad¢ montau z Warunkami Technicznymi i ninieST.

Przyjmupc rusztowanie sprawdzagsv szczegolngci:
— Pionowa¢ stojakow;
— Poziomd¢ utozenia podtayc i biezni;
— Poprawné¢ przymocowania déciany budynku;
- Prawidtowa¢ zatazenia zhczy i dokeceniasrub;
— Zalozenia i piorunochronow;

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZ ACYCH.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

10.2. Dokumenty zwgzane.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd-montaowych tom |
~Budownictwo Ogdlne”
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— Zalecane normy:
* Maja zastosowanie wszystkie zwane z tym tematem normy polskie (PN)
I branzowe (BN),

CALOSC OPRACOWANO Z ZASTOSOWANIEM LEGALNEGO OPROGRAMOWANIABMPUTEROWEGO:
- Microsoft WORD Gertyfikat legalnéci nr X08-19081

Przedmiotowe opracowanie jest chronione prawenrskito — ustawa z dnia 4 lutego 1994r (Dziennik wsta
24 z dn. 23 lutego 1994r). Zwielokrotnianie egzeampy, odsprzeda lub jakiekolwiek inne wprowadzenie do
obrotu oraz opracowanie bez zgody autoréw jestarabne
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