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1. PODSTAWY OPRACOWANIA.

1.1. Umowa nrOR. 03238201&awarta pongidzy Powiatem Brzeskim z siedzikv
Brzegu przy ul. Robotniczej 20, 49-300 Brzeg, a HBfML BUD” s.c.
Gliwice ul. Luzycka 16.

1.2. Proj’ekt budowlany ,BUDOWA WINDY ZEWN ETRZNEJ W LICEUM
OGOLNOKSZTALC ACYM W GRODKOWIE Z ELEMENTAMI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU | ADAPTACJ A PODDASZA" wykonany
przez firmg PBPH ,ML BUD” s.c. Gliwice ul. Laycka 16.

1.3. Inwentaryzacja architektoniczno- budowlana wykonamazez Zaktad
Budownictwa i Ustug Budowlanych — mgrzinPiotr Habina

1.4. Inwentaryzacja architektoniczno- budowlana wykonagmaez Zesp6t Ustug
Projektowych- Wojewo6dzki Zagel Inwestycji Rolniczych w Opolu.

1.5. Ekspertyza techniczna budynku szkolnego zlokalizemga przy ul.
Sienkiewicza 29 w Grodkowie.

1.6. Wizja lokalna.

1.7. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (@zz 1994r. nr 89 poz.
414, z paéniejszymi zmianami).

1.8. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiddabudynki iich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 zzp@ejszymi zmianami).

1.9. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projekip specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanydntaz programu
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. z 2014r., nr 202, poz. 2072, zrpéjszymi
zmianami).

1.10. Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodaviorskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegOlowego remk
i formy projektu budowlanego. (Dz. U. z 2012r., p@b2, z paniejszymi
zmianami).

1.11. Katalog koloréw: wzornik koloréw oraz wzornik RALNCS

1.12. Literatura fachowa.

1.13. Licencjonowane wersje programow:

- Microsoft WORD 2002 — certyfikat legal$@ nr X08-19081
- AUTODESK AUTOCAD 2002LT. Serial N0:700-50636234.
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2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budynelticeum 0Ogoblnoksztalacego
zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 29 w Grodkewi

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie projektu wykonagozremontu, przebudowy
z dobudow windy zewnrtrznej do istnigjcego budynku wraz z
zagospodarowaniem terenu.

W RAMACH BUDOWY/ DOBUDOWY

— Budowa szybu windowego w celu osadzemaidu. Wykonanie szybu w
konstrukcji stalowej. Wykonanigelbetowego fundamentu pod szyb
windowy.

W RAMACH ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- Woykonanie drenau opaskowego w miejscu projektowanej windy.

— Wymiarg nawierzchni utwardzonej od strony potnocnej.

— Woykonanie daj¢/ dojazdéw do gwigu dla oséb o ograniczonym stopniu
poruszania si
W RAMACH PRZEBUDOWY | REMONTU

— Adaptacg poddasza na potrzeby Poradni Psychologiczno- Pegitzme)
wraz z uzupetnieniem niegtbhych instalacji c.o., wod.-kan., elekr.

— Dostosowanie pomieszczenia magazynku (pom. nmh4dale¢ dla oséb
niepetnosprawnych), wraz z niegmymi instalacjami wod.-kan.,
elektrycznymi.

— Wykonanie w piwnicy pomieszczenia przeznaczonegdakamenty wraz z
instalacy elektryczn, c.o.

— Remont elewacji, tarasu, drewnianej werandy, katylka elewacji.

— Remont korytarza parteru i Ighia w zakresie; wymiany posadzki,
przystosowania otworéw okiennych dla potrzeb drawgciowych do
kabiny szybu windowego, malowanie, przekiadki itestp, wymiana
instalacji elektrycznej.

— Remont korytarza w piwnicw zakresie; przystosowania otworu
drzwiowego dla potrzeb drzwi wsgjowych do kabiny szybu windowego,
przektadki instalaciji.

— Wymiare starych okien i drzwi — zgodnie z zestawienientesko,
Wykonanie nowych otworow okiennych w potaciach dagjch. Wymiana
istniejgcych krat w oknach piwnicznych na nowe.

— Zabezpieczenie p. parowo klatki schodowej na wszystkich kondygnacjach
w wyniku jej wydzielenia przegrodami o odpowiedniedporndgci
ogniowej. Oddymianie klatki schodowe;.

Branzowe projekty wykonawcze przedstawione w oddzielnych
opracowaniach.
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ZAKRES OPRACOWANIA:
— Branzowe projekty wykonawcze przedstawione w oddzielnyplacowaniach
— Opis techniczny rob6t remontowych.
- Rysunki / detale przedstawdag stan projektowany

4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC

1. Wykonanie podjazdu/dojazdu dla oséb niepetnospratvngo dwigu.
Wymiana istniggcej nawierzchni utwardzonej przy budynku od strony
potnocne;.

2. Drena opaskowy w miejscu projektowanej windy.

3. Budowa szybu windowego w celu osadzeraigu.

4. Adaptacja poddasza. Remont, przebudowa pomieszcze

5. Wydzielenie klatki schodowej, oddymianie klatki sdiowej

6. Dostosowanie pomieszczenia magazynowego nha ¢oathh o0sob
niepetnosprawnych.

7. Utworzenie w piwnicy dodatkowego pomieszczenia pnagzonego na

dokumenty.
8. Remont korytarzy
9. Stolarka okienna i drzwiowa
10. Technologia remontu elewacji
11. Technologia remontu tarasu.
12. Konserwacja drewnianej werandy.
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4.1. Nawierzchnia przed budynkiem.

Projektuje s3 wykonanie nowej nawierzchni z betonowej kostkikowej o grubéci
6cm i 8cm. Nawierzchnie utwardzone wykémna miejscu wskazanym na rysunku

1 - Zagospodarowanie terenu. Gatowykona& zgodnie zrys. nr 2. Obrzee
projektowanej nawierzchni stanowi obzee chodnikowe 6x20x100mm, na
fundamencie z chudego betonu — wykonanym na podsypaskowej. Sciezka
wykonana ze spadkiem 2% w celu odprowadzenia wodd@pych na teren
biologicznie czynny.

Przekrdj przez nawierzchnutwardzor od strony pétnocnej

— Kostka betonowa brukowa gr. 8cm

— Podsypka piaskowa gr. 4cm

— Podbudowa z kruszywa tamanego gr. 15cm

- Warstwa wzmacniaga i mrozoodporna gr. 30cm
@wir, zuzel, tupek)

Przekrdj przez nawierzchnutwardzor od wschodniej i potudniowej

— Nawierzchnia z kostki brukowej gr.6cm

— Podtare kostki (podsypka piaskowa) gr.4cm, d:0-4mm

- Lekka warstwa kruszywa (podbudowa) gr.12cm, d:®G3imn
— Grunt rodzimy

4.2. Drenaz opaskowy w miejscu projektowanej windy.

Drena liniowy odwadniagcy zaprojektowano na odcinku wskazanym na rysunku
zagospodarowania terenu. Projekt deengrzedstawiony w oddzielnym projekcie
wykonawczym.

4.3. Budowa szybu windowego

. Szyb windowy.

Szyb windowy wykonany w konstrukcji stalowej, makvej proszkowo w kolorze
grafitowym, RAL 9006. Przekroje gtéwne] konstrukcgizybu to profile RK
150x150x10mm, natomiast przekroje poziome stamopriofile RK 100x100x10.
Konstrukcja szybu mocowana do budynku na wysokstropow oraz do skrzyni
fundamentowej.W nadszybiu naley wykona& otwory wentylacyjne o minimalnej
powierzchni wynoszej 1% poziomego przekroju szybu. Wentylacja szgpisana
w brarzowym projekcie wykonawczym. Szyb obudowany szkieeegiecznym,
cieptym U=1.1 W/m K)osadzonym w ramach aluminiowych.
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Uwaga:

— Przed przysipieniem do robot naky sprawdzé wymiary i ewentualnie
skorygowd je po skonsultowaniu sz wykonawg dzwigu. Catgé wykona
zgodnie zys. nr 6

— W okresie ok. 3 lat mee nasjpi¢ osiadanie szybu o ok. 1-3mm, cozao
skutkowa uszkodzeniem na elewacii.

— W ramach nadzoru autorskiego po wykonaniu wykopélezy ustalt sposob
posadowienia skrzyni fundamentowej

. Fundament pod szyb windowy.

Zaprojektowano fundament pod szyb w postadbetowej skrzyni. Fundament
wykona z betonu W8, zbrojenie fundamentu starpwpwicty @12. Fundament
0 wymiarach  przekroju poprzecznego 210x244cm,  Zabezony
przeciwwilgociowo powitokami bitumicznymi (izolacjéaypu sredniego). Pod
stopami fundamentowymi wykotavarstwe chudego betonu C 8/10 gr. 10 cm. Na
warstwie chudego betonu wykanavarstwe izolacji przeciwwilgociowej z papy.
Fundament ocieplony warsjwpolistyrenu ekstradowanego XPS o gr.12cm.
Fundament oddylatowany od budynku watspwolistyrenu ekstradowanego XPS
o gr. 5cm. Calee wykon& zgodnie zys. nr 5 orazrys. nr 7.

= Dzwig elektryczny.

Projektuje s zainstalowanie Zvigu osobowego elektrycznego, (zemmnego,
panoramicznego) o wuaigu 630kg./8osobowy i pdkosci jazdy V=1m/s, w
konstrukcji stalowej, malowanej w kolorze grafitawySzyb obudowany szkiem
bezpiecznym, cieptym. Kabina o wymiarach 140x11@c24, kabina przelotowa
na wprost z drzwiami teleskopowymi, dwu panelowyme, stali nierdzewnej,
szczotkowanej. Wykitczenie kabiny rownieze stali nierdzewnej szczotkowane.
Podiloga kabiny (wykaczenie)wykonane z wyktadziny przeciwgimgowe). Na
jednej scianie kabiny umieszczony ghek (poecz) ze stali anodowane;.
Oswietlenie na przystankach na poziomie min. 50Ixbfamo dwig elektryczny
bez maszynowni. Szafa stegtg dzwigu zlokalizowana na poddaszuytkowym
przy wefciu do windy.

Pozostatle parametry techniczrisveiu

— Minimalne wewn. wymiary szybu ; 165cmx203cm

— Kabina wyposaona w wentylator

- Wymagana temp.zvigu; od +5°C do +40°C do

— Ogrzewanie szybu windy ; wentylacja i ogrzewaniigtrzne
— Uziemienie urzdzen dzwigu ; w podszybiu

— Drabinka w podszybiu
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4.4. Adaptacja poddasza — remont, przebudowa pomieszan.

Sciany, sufity;

— Z powierzchniscian murowanych usal powtoki malarskie, uzupeté@iubytki
tynku tynkiem cementowo - wapiennym izagruntbwgreparatem
zmniejszajcym chtonné¢ podiaza.

- Wykona nowe oktadzinyscian kolankowych, sufitbw z piyt gipsowo-
widkowych o klasie odporroi ogniowejEI60.

— Zagruntowandciany malowa farlg lateksovy.

— Sufity wszystkich pomieszcaeav celu zabezpieczenia ppmalery wykonczy¢
ptytami gipsowo- wtokowymi o klasie odporéw pazarowej min.EI60

— Zagruntowan powierzchng sufitu dwukrotnie malowa farbg lateksovs w
kolorze biatym.

- W pomieszczeniach mokrych ngcianach wykon& okiladzire z plytek
ceramicznych na elastycznej zaprawie klejowe). \&fuieg¢ naley wykona
podptytowg izolacg przeciwwilgociowg z ptynnej folii.

- Montaz dwuteownikbw | 200. W celu ograniczenia przekazyaa
dodatkowych obaeizen na strop $ciankami dziatowymi, w miejscach
wskazanych na rysunku. Przedmiotowe dwuteownikizaépmna poduszkach
betonowych C16/20 o grubc 15cm. (nacianach nénych zewstrznych i
wewretrznych.) Prace wykorazgodnie zys. nr 10.

W projektowanej sciance dzialowe] oddzielggej gabinet dyrektora od
sekretariatu wyspuje otwoér drzwiowy. Belk stalowg nr 1 naley utozy¢ tak
aby gorna krawdz belki ulaczona byla na réwno z istniggymi belkami
stropowymi. W czasie prowadzonych prac remontowywsh przypadku
wysigpienia wymianu przy kominie, nalg skontaktowa sie z Projektantem w
ramach nadzoru autorskiego.

Sciany dziatowe wykonane z piyt gipsowo- wi6kowychaczna grubgc
scianki dziatowej wynosi 14cngcianakEI30

- Plyta gipsowo- widknowa 2x10mm (ptyty GKF)

- Weilna mineralna, 100mm

— Plyta gipsowo - widknowa 2x10mm (ptyty GKF)

Scianka dziatowa wydzielaga klatk: schodowa (szklan&l60)
— Scianka dziatowa ze szkla pezeczystego w profilu aluminiowym gr.
9cm, u=1.0 W/m”2K.

Uwaga,

Wymagana klasa odporém ogniowe] wewstrznej scianki dziatowe] pomiidzy
pomieszczeniami biurowymi to mirkEl 30. W pomieszczeniach o pod#gzonej
wilgotnosci stosowa ptyty z przeznaczeniem do pomieszczeilgotnych. Prace
zZwigzane z wykonanienscian dzialowych wykonaw technologii zastosowanego
systemu.Sciany powinny posiadaizolacyjngé akustyczg zapewniajca komfort
uzytkowania pomieszcze sasiednich. W pomieszczeniach tazienki $giankach
dziatowych z ptyt, naley zamontowa odpowiednie stefae dla montau pochwytow,
umywalek, toalet.
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Sciany wydzielajce klatke schodow wykonane w klasie odporéc ogniowe;
min. EI60

Podtoqgi;
Z posadzek usui deski, istniegce wyktadziny, utay¢ element jastrychowy

oraz nowe wyktadziny homogeniczne z PCV o klasigkowania 34, trudno
zapalne (reakcja na ogiéBflsl), klasa antypizgowosci R11, odporné& na
scieranie grupa T. Wykladzgnwywingé na sciare na wys. 10cm. Arkusze
wykiladziny hczone przez spawanie. W pomieszczeniach tazienki,
porzzdkowym, socjalnym zastosowavyktadzire homogenicza przeznaczom

do pomieszcaemokrych.Rys. nr 9

Uktad warstw stropu ;

- Wyktadzina homogeniczna o gr. 2,0mm; PCV na kfgjgeznaczonym do
wyktadzin winylowych z stosowanienmesilo wskaza producenta.

- Element jastrychowy; ptyta gipsowo- widknowa o gr2x1,25cm -
zabezpieczony preparatem grugtym.

— Istniejgcy drewniany strop

Pozostate prace remontowe

— W pomieszczeniach bez wentylacji nalga zapewné poprzez zastosowanie
przewoddéw stalowych, ocynkowanych @150mm.(kolorLB®14). Przewody
wentylacyjne wykonazgodnie z brarowym projektem wykonawczym.

— W pomieszczeniach fazienki najepodbczy¢ sie do istniejcego pionu. Aby
speint obowyzujace przepisy nalg zwigckszye srednie pionu do @110mm.

— W gabinetach logopedy, rehabilitanta i logopedyzorasekretariacie natg
wykon& instalacg wod.- kan., pomieszczenia te wyposae mag by¢ w
umywalki. Projektowane odptywy z umywalek K4 i §5rednicy @50mm.

— Montaz brakupcych grzejnikéw.

— Woykonanie niezédnych instalacji elektrycznych.

- W poszczegolnych pomieszczeniach wstawienie dodato okien
potaciowych oraz okien tunelowych w celusdaetlenia pomieszcze

Prace remontowe w korytarzu poddasza.

— Przekiadka instalacji co, kolidigej z projektowana wirg

— Demonta istniegcego okna (koliducego z projektowanym wégiem do
kabiny windy). Demonta obrobek blacharskich. Przystosowanie otworu
okiennego dla potrzeb drzwi véejowych do kabiny szybu windowego.
Obrobka otworu, uzupetnienie ubytkow tynku tynkiesementowo -
wapiennym i zagruntowanie preparatem zmniejgzen chionné¢ podiaza,
nastpnie pomalowanie. Prace wykanzagodnie z rysnar 7

— Wymiana posadzki na wyktadzinhomogenicza PCV o gr. 2mm o klasie
uzytkowania 34, trudno zapalne (reakcja na ngiBflsl), klasa
antypgalizgowaosci R11, odporn& nascieranie grupa T.
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— Istniejgcg lampere zmatowe, nasgpnie odpylé i odttusci¢ (usuraé wszystkie
zanieczyszczenia mage obniy¢ przyczepnéé emalii). Nasgpnie wykon& do
wysokaci jak w stanie istnigcym lamperg z emalii akrylowej (stopie
potysku potmat, przed wymalowaniem catej powierzctamperii wykona
malowanie probne).

4.5. Wydzielenie klatki schodowe.

W celu zabezpieczenia pjpoklatki schodowej w obiekcie, projektujeesiej
wydzielenie. Klatl schodow na wszystkich kondygnacjach nateobudowa do
klasy odpornéci ogniowej EI60, konstrukej zabezpieczy do R60, projektowane
sciany szklane o klasie odporw EI60, drzwi EI30 (drzwi z samozamykaczem). W
wydzielonej klatce schodowej nalezapewnt usuwanie dymu przez okna potaciowe
petnigce funkcg klap oddymiajcych o powierzchni czynnej oddymiania wyngsg

co najmniej 5% rzutu poziomego klatki.

Oddymianie klatki schodowej.W celu przeciwdziatania rozprzestrzenianigdgymu

i goracych gazow pzarowych w ob¢bie drog ewakuacyjnych zaprojektowano system
do samoczynnego grawitacyjnego odprowadzania dywciapta z klatki schodowe.
Oddymianie Kklatki schodowej realizowaneednie za pomog dwoch okien
potaciowych petnjcych funkcg klap oddymiajcych zamontowanych w zadaszeniu
budynku. (okno o wymiarach 0,94mx1,4m). W tym ceblezy wycig¢ dwa otwory

w stropie 0 4cznej powierzchni 3,42m(wym. 2x90x190cm.) Wytworzony ,tunel”
zabezpieczy ptytami GKF (gipsowo- witoknowymi) do klasy odpo#eo ogniowej
EI60, Uruchomienie systemu oddymiania realizowbg@zie gcznie po wdnigciu
przycisku ,Alarm” oraz automatycznie po zadziatanaujek dymu. Przyciskieczne
zlokalizowane bda na wszystkich kondygnacjach przy biegu klatki sihoej.
Dodatkowo system oddymiania zostanie rozbudowafunkcje naturalnej wentylacji
poprzez podjfczenie przycisku przewietrzania. Okna aglevyposay¢ w czujniki
deszczu, ktére spowodujch zamkn¢cie podczas opadéw. W sytuacji zaggoia
pozarowego sygnaty z czujnika pogodowego ngdabwpltywaly na sterowanie klap
Przycisk przewietrzania zamontoévana ostatniej kondygnacji klatki schodowej.
Napowietrzanie klatki schodowegdizie realizowane poprzez automatyczne otwarcie
drzwi zewretrznych istniegcych D i projektowanych D11. Przedmiotowe drzwi
wyposay¢ w system samozamykaczy z wbudowanym mechanizmegulagi
kolejncéci zamykania skrzydet oraz Dblokadskrzydet w potaeniu otwartym.
Samozamykacze pagtizy¢ do centrali ppa.

» Konstrukcja stalowa schodow- konstruke schodéw z profili stalowych
nalezy zabezpieczy poprzez pomalowaniegpzniepca farlbg ogniochrong do
klasy odpornéci pazarowejR 60.

» Elementy sktadowe systemu;
— warstwa podkladowa gruntiga
— warstwa gczniepca
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— warstwa nawierzchniowa epoksydowa - chgoaiwarstw peczniepca
przed dziataniem wilgoci, uszkodzeniami mechaniaziny
i zabrudzeniami; stanowi rowriievykonczenie dekoracyjne.

Catas¢ wykona zgodnie z wytycznymi danego Producenta
= Stopnie i podesty.

Elementy schoddéw shce do ewakuacji powinny Bywykonane z materiatow
niepalnych. Istnigjca posadzlk biegdéw i spocznikow (okladziny drewniane) ngle
wymieni na stopnie wykonane z blachy stalowej ryflowangjro3mm , na ktérych
nalezy utozy¢ piytki ceramiczne o klasie antyflizgowosci min.R10. Przed
przystpieniem do klejenia ptytek, podie metalowe musi l#ydokitadnie oczyszczone
z kurzu, tluszczu i olejow. Elementy metalowe skjace sé na podiae powinny by
rowne, sztywne i stabilnie zamontowane. Plytki ogcane kle¢ klejem reaktywnym
(klasa R), ktéry nie tylko wykazuje odpowiedrirzyczepnét do ptytek i do metalu,
ale jest klejem na tyle elastycznym , by ,pracéivazem z podigem. Wymagania te
spetnia dwusktadnikowy klej poliuretanowy. Schemvgkonczenia stopni przedstawia
rys. nr 13

= Balustrada

Istniefgcg balustrad w catagci oczyscic z powtok malarskich. Elementy stalowe
zabezpiecz antykorozyjnie, a nagpnie pomalowa farbg wierzchniego krycia (kolor
uzgodné z Inwestorem). Elementy drewniane; oaay, uzupeiné ewentualne ubytki

I peknigcia mag szpachlow w kolorze odpowiednim do koloru drewna, a ppste
pomalowa lakierem ogniochronnym ochronnie i dekoracyjniel¢k uzgodnt z
Inwestorem).
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4.6. Dostosowanie pomieszczenia magazynowego na ébdaldla oséb
niepetnosprawnych.

W celu dostosowania budynku osobom niepetnosprawmpgamieszczenie
magazynku (schowekhr 1.4 zostalo adaptowane na togletlla oséb o
ograniczonym stopniu poruszania.si

— Prace dostosowawcze z®ane w wykonaniem nowego otworu drzwiowego,
zamurowanie istniegych otworéw drzwiowych cegt dziurawly. Cata¢
wykona zgodnie zys. nr 3

- W pomieszczeniu natg wykona nowy pion osrednicy @110mm. oraz
wentylacg grawitacyjy z przewodow stalowych, ocynkowanych @.
@150mm, (kolor RAL8014). Przewody wentylacyjne wgkéd zgodnie z
branzowym projektem wykonawczym.

— Z $cian i posadzek usyé istniegce okitadziny ceramiczne oraz powitoki
malarskie. Na podiodze wykohazolacg podptytkows z ptynnej folii, a
nastpnie utay¢ posadzk z ptytek ceramicznych o wym. 30cmx30cm i klasie
antypalizgowaosci R10.

— Nascianach do wys. 2,0m od poziomu posadzki wykdmalacg podptytkows
z ptynnej folii oraz wykon&oktadzire z ptytek ceramicznych.

— Powyzej okladziny z ptytek oraz na powierzchni sufitwpetnic ubytki tynku,

a nasgpnie zagruntowa oraz dwukrotnie pomalowapowierzchnie farp
lateksovy.

— Zamontow& wyposaenie niezbdne dla oséb niepetnosprawnych tj: uchwyt
staty i uchylny przy misce ugiowej, uchwyty uchylne przy umywalce oraz
lustro uchylne nad umywalk

— Sanitariaty wyposa/¢ w dozowniki mydta z plynie, uchwyty na papier
toaletowy, szczotki do wc oraz koszesnaieci.

- Wykon& niezledng instalacg elektryczn.

4.7. Wykonanie pomieszczenia nha dokumenty w piwnicy.

- Prace zwjzane z wykonaniemscian dzialowych, wykonanie otworu
drzwiowego, monta prefabrykowanego nadpta typu L19, osadzenie drzwi o
klasie odpornéci ogniowej EI30. Cat wykona zgodnie z rysunkiemr 3.

— Z istniepcych scian i posadzek usgé oktadziny oraz powtoki malarskie. Na
podiodze wykoné izolacg podptytkows z ptynnej folii, a nasgpnie utazyc
posadzk z plytek ceramicznych o wym. 30cmx30cm i klasie
antypalizgowaosci R10.

— Uzupelnt ubytki tynku scian istniegcych, wykonanie tynkéw ndcianach
projektowanych, a naginie zagruntowanie oraz dwukrotnie pomalowanie
farbg lateksowy.

— Woykonanie niez&dnej instalacji elektryczneji c.o.
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4.8. Remont korytarzy.

— Demonta istniegcych okien i drzwi na poziomie piwnic, parteru, ittpa (w
strefie wejcia do kabiny windy). Demontaobrobek blacharskich. Przekladka
instalacji co, kolidujcej z projektowana wirg

— Przemurowania istniggych otworow okiennych i drzwiowych w piwnicy, na
parterze, dostosowyqg szerokeé¢ i wysokaé otworu okiennego/ drzwiowego
do odpowiednich wymiaréw dla drzwi wejowych do kabiny szybu
windowego. Obrobki otworéw drzwiowych, uzupetnienigdoytkdw tynku
tynkiem cementowo — wapiennym i zagruntowanie piaean zmniejszagym
chlonna¢ podtaza, nasgpnie pomalowanie.

— Istniejgca posadzk w piwnicy pozostawi bez zmian.

— Posadzk na parterze, | ptrze wymiené na wyktadzig homogeniczg PCV o
gr. 2mm o klasie iytkowania 34, trudno zapalne (reakcja na ngsflsl),
klasa antypélizgowaosci R11, odporn& nascieranie grupa T.

— Na korytarzu parteru i | pira wymiana instalacji elektrycznej.

— Uzupeint ubytki tynku scian, a nasgpnie zagruntowanie oraz dwukrotnie
pomalowanie fariplateksov.

— Istniejgcg lampere zmatowe, nasgpnie odpylé i odttusci¢ (usuryé wszystkie
zanieczyszczenia mage obniy¢ przyczepnéé emalii). Nasgpnie wykong do
wysokaci jak w stanie istnigcym lamperg z emalii akrylowej (stopie
potysku potmat, przed wymalowaniem catej powierzclamperii wykona
malowanie probne).

4.9. Wymiana stolarki w budynku.

. Wymiana stolarki okienne.

Wiekszas¢ okien w budynku wymieniona. Projektuje ¢ siwymiare ,starej”,
niewymienionej stolarki okiennej w budynku na rpw PVC w kolorze biatym.
Wspétczynnik przenikania ciepta: (b < 0,9 W/nfK. Sposéb otwierania —
rozwieralno - uchylne. Okna wyposg w nawietrzaki higrosterowalne. Po mania
stolarki okiennej naley osadzé parapety wewgtrzne z konglomeratu marmurowego
gr. 2cm. Caté¢ wykona zgodnie zys. nr 11

Uwaga:

Wymiary okien ustalono na podstawie pomiarow inwaeygacyjnych wswietle
wyprawionych scian bez dokonywania odkrywek zabudowanej stolafRized
wystaniem zaméwienia natg dokona szczegotowych pomiaréw przez Wykonawc
robot.
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. Okna potaciowe.

Projektuje s§ wykonanie dodatkowych otworow okiennych w potaeicklu w celu
doswietlenia pomieszcze Stolarka okienna z PVC (okleina sosnowa). Wspdinik
przenikania ciepta: khax< 1.1 W/nfK. Sposéb otwierania - uchylne. Okna wypoga
w nawietrzaki higrosterowalne. Catowykona zgodnie zys. nr 11

- Obudowa szklana szybu

Szyb obudowany szklem bezpiecznym, ciephyn (.1 W/m K)osadzonym w ramach
aluminiowych. Caté¢ wykona zgodnie z wytycznymi Producenta szybu.

= Wymiana drzwi zewnetrznych w budynku.

Projektuje s wymiare drzwi zewrtrznych na nowe o wspotczynniku przenikania
ciepta Uimnax <1,3W/nfK. Zgodnie z rysunkiem zestawienia stolaiRys. nr 11.Nowe
drzwi dopasowane forgn kolorystycznie do istniggej stolarki znajdujcej s w
budynku.

— Drzwi prowadace do piwnicy(widoczne na elewacji pétnocnej) wymiéni
na drzwi aluminiowe tzw. ,ciepte”. Drzwi w kolorZ@AL 8014.

— Drzwi wejsciowe do budynkuywidoczne na elewacji zachodniej) ze wziyl
na charakter zabytkowy stolarki nayepodd& renowacji. Z drzwi usuwe
istniegce powtoki malarskie, powierzchnioczysci¢c i przeszlifowd,
ewentualne ubytki wyréwra szpachléowk do drewna, a elementy
catkowicie zniszczone wymiehina nowe. Nagpnie drzwi pomalowafarkg
do ochronnego i dekoracyjnego malowania drewnagibanie w kolorze
ciemny bgz). W przypadku niewielkich uszkodzezastosowa preparaty
nie zakrywagce naturalnego rysunku drewna. Klagmdtaz zamek wymieni
na nowe.

— Drzwi zewretrzne prowadgce do piwnicy(widoczne na elewacji wschodniej)
wymienic na nowe drewniane.

— Drzwi zewretrzne prowadgzce do drewniane] werandywidoczne na
elewacji wschodniej). Drzwi natg podd& renowacji. Usugé istniegce
powtoki malarskie, powierzch@i oczyci¢ i przeszlifow#&, ewentualne
ubytki wyrowna szpachlowk do drewna, a elementy catkowicie zniszczone
wymienié na nowe. Nasgpnie drzwi pomalowa farbg do ochronnego i
dekoracyjnego malowania drewna (obustronnie w kelociemny lyz -
palisander). W przypadku niewielkich uszkofizeastosowa preparaty nie
zakrywajce naturalnego rysunku drewna. Klagmkaz zamek wymietina
nowe.

STRONA 15



P.B.P.H. ML-BUD s.C. PROJEKT WYKONAWCECZY NR 1518/03/16

Uwaga:
Przed wystaniem zamowienia naje dokon& szczegbétowych pomiaréw przez
Wykonawe robot.

. Wymiana drzwi wewnetrznych

Projektuje s§ nowe drzwi w projektowanych pomieszczeniach oraymiare
poszczegolnych istniggych drzwi wewntrz budynku na drzwi drewniane, ptycinowe,
zgodnie z zestawienia stolarki. Podziat oraz uldgatin, forma oraz kolorystyka jak
najbardziej zblony do drzwi istnigicych znajdujcych s¢ w budynku. Catéc
wykona zgodnie z zestawieniem stolarki okienrieys. nr 11

Wszystkie drzwi w olmbie klatki schodowejna wszystkich kondygnacjach) nafe
wymienié na nowe drzwi przeciwgarowe 0 klasie odpordoi ogniowej EI30 (drzwi
z samozamykaczem.) Do pomiesaczamontowa drzwi drewniane. Natomiast drzwi
na korytarz wykona jako szklano-aluminiowe z #&aietlem. Drzwi zewstrzne
prowadzace do klatki schodowej (istniggje D i projektowane D11) wyposg
w system samozamykaczy. Drzwi dwuskrzydiowe wyppsav nagdy drzwiowe
oraz moduty kolejnéci. Samozamykacze pagizy¢ do centrali ppa.

Drzwi na poddasziD2 prowadace do gabinetéw logopedy, pedagoga, psychologa,
zaprojektowano jakozavickoszczelne o izolacyjioi akustycznej 42dB.

Drzwi tazienkowe; Drzwi wewmntrzlokalowe z zamontowanym zamkiem
"fazienkowym" (z blokag wewretrzng umazliwiajaca awaryjne otwarcie z zewtrz) |
wyposaone w system wentylacji w postaci kratek lub tulentylacyjnych. Drzwi
mog by¢ petne lub z tzw. okienkiem tazienkowym z szybeprzezroczyst

Uwaga:
Przed wystaniem zaméwienia najedokon& szczegotowych pomiaréw przez
Wykonawe robot.

4.10. Technologia remontu elewacji.

— Na czas remontu zdemontofvavszystkie szyldy oraz tablice informacyjne
znajdupce se na elewacji.

— Nastpnie rozebr&obrobki blacharskie gzymsu i parapetow.

— Z powierzchni elewacji usyd farbe, skt tynki zewretrzne niezwazane
trwale z konstrukej, stabo przylegare, odparzone i gtuche.

— Cala®¢ powierzchni zagruntowd wzmocné preparatem sylikatowym
stosowanym rowniejako srodek wzmacniagcy podiaza mineralne, ochronna
przeciwodparzeniowa do wyrownywania chioéeciona silnie chiogcych
podtazach mineralnych.
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— Wykonanie warstwy zczepnej w celu zWszenia przyczeproi warstwy
paosredniej pomgdzy materiatem konstrukcyjnym podepi wykonywanymi na
niej tynkami. Jako obrzutka do tworzenia warstwy¢kszapcej przyczepng
przed naniesieniem tynku.

— Ewentualne ubytki w elementach ozdobnych na elawgeymsy oraz listwy
poziome) uzupehdiz wzyciem specjalnych ggnionych zapraw sztukatorskich.
Ozdobny ksztalt parapetow odtwoézgapraveg sztukatorsk z zatopiog siatky
zbrojgca. Ubytki tynkarskie uzupetaitynkiem mineralnym lekkim.

— Na caf elewacje nalby¢ masg mineralry, jako cienkowarstwowy tynk
podktadowy zw¢kszapcy przyczepn&é. Calag¢ zagruntowd W masie
mineralnej zatogi siatle.

— Nastpnie wykona grunt pod tynk mineralny.

— Wykonanie tynku mineralnego

— Natozenie dwoch warstw powtok malarskich zgodnie z kydbyka budynku.

- Na elewacji zamontowa nowe obrébki blacharskie z blachy powlekanej
ocynkowanej o grubei 0,70mm zabezpieczonej wielokrotnie przed kay0a]
nastpnie powlekane lakierami poliestrowymi odpornymi ré&ne warunki
atmosferyczne. Elementy stalowe (np. balustrady @egsciu do piwnicy,
wejscie do werandy) zabezpiegzyantykorozyjnie, a nagbnie pomalowéa
farbg wierzchniego krycia w kolorze RAL 8014.

— Istniegcy cokot oczyci¢c z istniepcych zabrudzg mchow za pomaec
piaskowania. Ostabione spoiny wymiéma nowe, a nagbnie zaimpregnowa
hydrofobowo emulgjwodna ca} powierzchng cokotu.

. Kolorystyka

Kolorystyke obiektu przedstawiono w €xi rysunkowe;j.
Kolory dobrano na podstawie wzornika NCS

Kolor podstawowy; NCS S 0804- Y50R
Kolor detali arch.; NCS S 4010-Y50R
Rynny i rury spustowe; RAL 9006.

Nowe odwodnienie dachu i tarasu; przekroje jak anigt istniegcym (rynna - @
150mm, rura spustowa - @ 120mm). Odwodnienia tam$achy ocynkowanej i
powlekanej gr. 0,7mm, (rynna - @ 75mm )

Obrobki blacharskie - parapety RAL 8014.
(blacha powlekana, ocynkowana gr. 0.70mm)

Kolorystyke pomieszczé ustalt z Inwestorem w trakcie realizacji prac remontowych
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. Wymiana dachowki

Istniegce dachéwki na potaciach dachu w miejscach wskazangrys. nr 14 i 15
nalezy wymienc na nowe ze wzgtlu na zly stan techniczny. Na zadaszeniach
widoczne § ubytki dachowek. Poszczegollne dachowki popekane oraz pokryte
mchem. Po zdgriu dachowek w przypadku stwierdzenia ztego stasuhriicznego
elementow drewnianych nalewymienic je na nowe.

W takim przypadku zalecaesnastpujacy uktad warstw dachu;

— Dachoéwka (kolor dopasowalo istniejcej dachowki na obiekcie)
— tata 5x5cm

— Kontriata 5x5cm

— Wiatroizolacja

— Krokiew drewniana 8x16cm

— Membrana paraizolacyjna.

4.11. Technologia remontu tarasu.

Z powierzchni tarasu rozeldrastniegce warstwy. Phd tarasu oczici¢ i wyréwnac.
Podlaze powinno by suche, rowne, oczyszczone z kurzu i zanieczyszckia
oczyszczonej powierzchni tarasu uformévepadek z zaprawy cementowej 0 waeto
1,5% w kierunku odwodnienia tarasu, 46 foli¢ paroizolacyjs. Nastpnie utazyé
warstwe termoizolacyja w postaci ptyt styropianowych XPS.0,035W/mK) gr.
18cm.* Utazy¢ folie polietylenows. Wykona& warstwe nadlewki z zaprawy
cementowej gr.4cm. Nadlewloddylatow& od scian budynku paskiem styropianu gr.
lcm. Wykoné izolacg przeciwwodg, podptytkows oraz posadzk z ptytek
ceramicznych z cokolikiem wys. 15cm. Zamontéowewe odwodnienie tarasu oraz
na krawedzi systemow obroble aluminiowg (profil okapowy). Balustrady; natg
odbié tynk nie zwhzany trwale z konstrukgj a nasipnie na oczyszczgn
powierzchng nanigé¢ warstwe tynku cementowego gr. 2cm. Ozdobne detale
architektoniczne balustrady, tralek, naleodtworzy. Dodatkowo zabezpieczy
powierzchng otynkowanej balustrady = warsiw wodnego impregnatu
hydrofobizugcego. Preparat impregaay naktadéd waltkiem, pgdzlem lub
natryskowo. Do czapy balustrady zamontéwatwami rozporowymi stalogvporecz

z pochwytem okygtym @4,24mm zabezpiecaaj taras obwodowo do wysoka
110cm od poziomu wyka@zonej powierzchni posadzki tarasu (w przypadku gdy
istniegca poecz kedzie na wysokéci <110cm od poziomu wykmzone] powierzchni
posadzki tarasu). Pgiz pomalowéa w kolorze RAL8014. Podczas mocowania
poreczy naley zapewnt sztywnad¢é konstrukcji pozwalajca na zapewnieniu
bezpieczastwa wytkownikébw, w tym celu liczb ptaskownikbw mocujcych
pochwyt do czapy balustrady omma zwekszye. Wykona nowe odwodnienia tarasu z
blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,7mm, (rynr& 75mm)
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Uwaga:

— *Grubos¢ warstwy izolacji termicznej dopasowaak, aby poziom wykiczonej
nawierzchni nie przekraczat poziomu progu drzwigae

— Projektowany pochwyt wykodaw przypadku gdy odlegéé od wykaczonej
nawierzchni tarasu do istnigego pochwytu jest mniejszazriilOcm.

4.12. Konserwacja drewnianej werandy.

W zwigzku z projektowanym szybem windowym, najlezlikwidowaté okna w

werandzie widoczne na elewacji nr 1- elewacja zdoleo Otwory uzupehdi deskami
malowanymi w kolorze zowym — palisander. Nae cienkopowitokowe warstwy
przeszlifow& i oczyci¢. Niengne stare powtoki usad az do zdrowej, nénej

warstwy drewna. Ewentualne ubytki, zniszczone efdgnedrewniane uzupeiéi

Pomalowé lakierobejg w kolorze bgzowym - palisander. Calé wczeniej

zabezpieczy preparatem przeznaczonym do zabezpieczenia drewnateriatdw

drewnopochodnych przed dzialaniem ognia, grzybéwnaeych oraz owadow.
Sposob zabudowyciany werandy ustai z Gtownym Specjaligt ds. Ochrony
Zabytkéw Starostwa Powiatowego na etapie wykonaastw

5. WARUNKI BHP.

5.1Uwagi ogélne.

Przed rozpocxiem robdét nalgy dokon& komisyjnego odbioru rusztowa

| stanowisk pracy przez stay BHP

Zespoty powinny by przeszkolone w zakresie eksploatacji rusztowa
I urzadzen transportu pionowego. Cztonkowie zespotu wykonagczmusz posiada
aktualne badania lekarskie stwierdza ich przydatn@& do pracy na wysokgiach.
Musz by¢ wyposaeni wsrodki ochrony osobistej jak kaski, linki asekurawyjtp.
Stosugc materiaty chemii budowlanej nale bezwzgédnie przestrzeda zalecé
producenta.

5.2BHP przy wykonywaniu robét elewacyjnych.

- Wygrodz¢ i oznakowé dla aktualnie prowadzonych robo6t stref
niebezpiecza

— Wszystkie niezbdne przejcia znajdugce s¢ w strefie niebezpiecznej zadagzy
odpowiednio wytrzymatymi, pochylonymi podtiem 45 daszkami.

— Na rusztowaniu wywiesiinformacje o dopuszczalnym obzeniu pomostu;

— Zabrania s zrzucania z rusztowiamateriatow, gruzu, itp.;

- Prace przy monfai i demontau rusztowa traktow& jako szczegolnie
niebezpieczne.

- W strefie niebezpiecznej aktualnie prowadzonych cprazczegodlnie
niebezpiecznych nie ne nikt przebywé.

— Przy prowadzeniu robot szczegolnie niebezpiecznpechcodawca (firma
budowlana — Wykonawca) winien zapewni
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0 Bezpdaredni nadzor nad tymi pracami
Odpowiedniesrodki zabezpieczage
0 Instrukta pracownikOw obejmury w szczegolni:

o

* imienny podziat pracy
= kolejnas¢ wykonywania zada
» wymagania BHP przy poszczegolnych czy§uiach

0 Stosowanie przez pracownikow sgiz chrongcego przed upadkiem z
wysokaci np. szelki bezpiechastwa z linkami bezpiechstwa
przymocowanymi do statych odpowiednio wytrzymatyelementow
konstrukcyjnych

o Stosowanie przez pracownikow hetméw ochronnychzmaezonych do
pracy na wysokgiach

6. NADZOR TECHNICZNY.

Wszystkie prace natg prowadzé pod technicznym oraz merytorycznym nadzorem
autorskim, a take zgodnie z Polskimi Normami i warunkami techniannyykonania

i odbioru robo6t budowlano-montawych. Przy stosowaniu zaleconych materiatéw
nalezy bezwzgtdnie stosowawszystkie informacje oraz zalecenia zawarte wakdrt
technicznych.

mgr inz. Mariusz CZYSZEK nr upr. 1384/94 [SLK/BO/3142/01]

UWAGA:

Dopuszcza sistosowanie materiatow "réwnowmych”, co do ich cech i parametrow, a wszystkie
nazwy firmowe wyrobdéw iyte w dokumentacji projektowej powinny draktowane, jako definicje standardu,
a nie, jako konkretne nazwy firmowe wyrobow zaswesaych w dokumentacji.

CALOSC OPRACOWANO Z ZASTOSOWANIEM LEGALNEGO OPROGRAMOWANIAB®MPUTEROWEGO:

- Microsoft WORD Gertyfikat legalngéci nr X08-19081
- AutoCAD 2002 LT Serial No: 700-50636234
- Norma 4.10. — licencja nr 5127

Prawa autorskie — zgodnie z umogvnr OR.032382016
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