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LO grodkéw REMONT ELEWACJI
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Norma STD Wersja 4.38a Nr seryjny: 12381 Uzytkownik: INW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
1/45453000-7 |Remont elewacji
1/KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien folig m?2
d.1/0103-02
Elewacja E:
1,20<m>*1,82<m>*(4+2+1)<szt> m2 15,288
1,20<m>*1,90<m>*(4+2)<szt> m2 13,680
1,20<m>*2,61<m>*1<szt> m2 3,132
1,54<m>*1 28<m>*1<szt> m2 1,971
1,20<m>*1,61<m>*1<szt> m2 1,932
0,26<m>*0,51<m>*2<szt> m2 0,265
1,10<m>*1,30<m>*4<szt> m2 5,720
0,91<m>*1,12<m>*1<szt> m2 1,019
1,47<m>*0,73<m>*1<szt> m2 1,073
Elewacja W:
1,25<m>*1,82<m>*2<szt> m2 4,550
1,20<m>*1,82<m>*(5+3)<szt> m2 17,472
1,20<m>*1,90<m>*4<szt> m2 9,120
0,94<m>*1,82<m>*3<szt> m2 5,132
1,10<m>*1,30<m>*1<szt> m2 1,430
1,00<m>*1,30<m>*1<szt> m2 1,300
0,99<m>*1,30<m>*1<szt> m2 1,287
0,85<m>*1,00<m>*2<szt> m2 1,700
0,64<m>*1,00<m>*2<szt> m2 1,280
0,90<m>*0,95<m>*1<szt> m2 0,855
0,29<m2>*2<szt> m?2 0,580
Elewacja N:
1,20<m>*1,90<m>*4<szt> m2 9,120
1,66<m>*1,32<m>*1<szt> m2 2,191
0,54<m>*1 82<m>*2<szt> m2 1,966
0,54<m>*1,90<m>*1<szt> m2 1,026
1,09<m>*1 82<m>*2<szt> m2 3,968
1,00<m>*1,90<m>*1<szt> m2 1,900
0,35<m>*1,12<m>*2<szt> m?2 0,784
0,85<m>*1,12<m>*1<szt> m2 0,952
0,32<m>*0,64<m>*2<szt> |m2 0,410
Elewacja S:
1,20<m>*1,90<m>*2<szt> |m2 4,560
1,20<m>*1,82<m>*1<szt> m2 2,184
0,89<m>*1,05<m>*(1+1+1)<szt> m2 2,804
1,31<m>*1,82<m>*1<szt> m2 2,384
1,20<€m>*2,21<m>*1<szt> m?2 2,652
1,68<m>*1,60<m>*1<szt> m2 2,688
RAZEM 128,375
2|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw m2
d.1/0535-08 ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsoéw itp.z blachy nie nadajgcej sie do

uzytku.
Elewacja E:
0,25<m>*1,30<m>*12<szt> m2 3,900
0,25<m>*1,64<m>*1<szt> m2 0,410
0,25<m>*3,98<m>*1<szt> m2 0,995
0,25<m>*1,70<m>*1<szt> m2 0,425
Elewacja W:
0,25<m>*0,67<m>*2<szt> m2 0,335
0,25<m>*1,70<m>*1<szt> m2 0,425
0,25<m>*1,65<m>*1<szt> m2 0,413
0,25<m>*(0,62+3,03+0,62)<m>*1<szt> m2 1,068
0,25<m>*1,30<m>*8<szt> m?2 2,600
0,25<m>*3,37<m>*1<szt> m2 0,843
0,25<m>*3,20<m>*1<szt> m2 0,800
0,25<m>*1,90<m>*{<szt> m2 0,475
0,25<m>*1,00<m>*2<szt> m2 0,500
0,25<m>*4 21<m>*2<szt> m2 2,105
0,25<m>*6,44<m>*1<szt> m2 1,610
Elewacja N:
0,25<m>*2 55<m>*1<szt> m2 0,638
0,25<m>*1,30<m>*2<szt> m2 0,650
0,25<m>*1,86<m>*1<szt> m2 0,465
0,25<m>*3,12<m>*1<szt> m2 0,780
0,25<m>*2,91<m>*1<szt> m?2 0,728
0,25<m>*0,54<m>*3<szt> m2 0,405
0,25<m>*1,19<m>*1<szt> m2 0,298
0,25<m>*1,10<m>*1<szt> m2 0,275
0,25<m>*(0,10+2,00+0,10)<m>*2<szt> m2 1,100
Elewacja S:
0,25<m>*1,30<m>*6<szt> m2 1,950
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0,25<m>*1 41<m>*1<szt> m2 0,353
RAZEM 24,546
3/KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na §cianach, fila- |m2
d.1/0601-01 rach, pilastrach
Elewacja E:
(2,09+1,58+234,04)<m2> m2 237,710
1,30<m>*1,18<m> m2 1,534
Elewacja W:
(2,71+2,08+192,16+3,88)<m2> m2 200,830
6,44<m>*4,79<m> m2 30,848
4,21<m>*3,58<m> ma2 15,072
2,73<m2>*2 m?2 5,460
Elewacja N:
(193,65)<m2> m?2 193,650
3,00<m2>*2<szt> m2 6,000
1,66<m2>*2<szt> m2 3,320
1,04<m>*8,30<m> m2 8,632
Elewacja S:
(66,33+79,93+23,54+7,36)<m2> m?2 177,160
RAZEM 880,216
4/KNR 4-04  |Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.1(1101-02 niu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 20 km
1101-05
poz.3<m2>*0,02<m>*1,4<tynk> m3 24,646
RAZEM 24,646
5 Skiadowanie gruzu - utylizacja t
d.1
poz.3<m2>*0,02<m>*1,9<t/m3><tynk> t 33,448
| RAZEM 33,448
6/ KNNR 3 Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegly na za- |m3
d.1/0302-01 prawie wapiennej i cementowo-wapiennej [
Elewacja W:
0,61<m>*0,9<m>*0,95<m><zamurowanie otworu okiennego pod m3 0,522
werandg>
RAZEM 0,522
7/KNR 0-23  |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - jed- |m2
d.1/2611-02 nokrotne gruntowanie - 25%
analogia
poz.3<m2>*0,25 m2 220,054
RAZEM 220,054
8|KNR 19-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych kat. Il z lekkiej zaprawy cementowo- |m2
d.1/0801-02 wapiennej do 5 m2 w jednym miejscu - 25%
poz.3<m2>*0,25 m?2 220,054
RAZEM 220,054
9|KNR 19-01 |Profile ciggnione zwykie o szer. w rozwinieciu do 25 cm - 50% m
d.1/0819-04
362,85%0,5 m 181,425
RAZEM 181,425
10|KNR 19-01 |Profile ciagnione zwykie o szer. w rozwinieciu do 40 cm m
d.1/0819-07
Elewacja E:
2,32<m>*2<szt> m 4,640
3,67<m>*1<szt> m 3,570
3,85<m>*2<szt> m 7,700
RAZEM 15,910
11|KNR 0-23  |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m?2
d.1/2612-06
analogia
poz.3<m2> m2 880,216
RAZEM 880,216
12|KNR 0-23  (Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wy- |m?2
d.1|0931-01 konana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - nalozenie podkia-
dowej masy tynkarskiej
poz.3<m2> m2 880,216
RAZEM 880,216
13|KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wy- [m2
d.1/0931-02 konana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i po-
wierzchnie poziome
poz.3<m2> m?2 880,216
RAZEM 880,216
14|KNR 0-23 |Jednokrotne gruntowanie m2
d.1/2611-02
analogia
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poz.3<m2> m=2 880,216
RAZEM 880,216
15/KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikatowymi m2
d.1/1405-02
analogia
poz.3<m2> m2 880,216
RAZEM 880,216
16/KNNR 2 Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokosci w roz- |m2
d.1/0504-01 winieciu do 25 cm
poz.2<m2> m=2 24,546
RAZEM 24,546
17|KNR 4-01  |Rozbiorka pokrycia z dachéwki karpiéwki podwoéjnie m?2
d.1/0508-02
Elewacja N:
1,36<m>*1,97<m>*2<szt> 'm2 5,358
0,5%(1,90+1,00)<m>*1,06<m>*1<szt> |m2 1,537
0,5%0,93<m>*0,77<m>*2<szt> | m2 0,716
Elewacja W:
0,5%(3,26+1,55)<m>*1,15<m>*1<szt> m2 2,766
0,5*0,70<m>*1,40<m>*2<szt> |m2 0,980
0,5%(6,44+4,21)<m>*1,40<m>*1<szt> |m2 7.455
[ RAZEM 18,812
18/KNR 4-01  |Rozebranie elementéw wigzb dachowych - ofacenie dachu o odstepie lat §m2
d.1/0430-04 do 24 cm
poz.17<m2> ma2 18,812
RAZEM 18,812
19|KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- |m?
d.1{1101-02 niu samochodem skrzyniowym na odlegto$é 20 km
1101-05
Wywéz gruzu:
poz.17<m2>*0,025<m>*1 4 m3 0,658
poz.18<m2>*0,04<m>*1,4 m? 1,053
RAZEM 1,711
20 Utylizacja gruzu t
d.1|kalk. wiasna
poz.17<m2>*90<kg/m2>/1000<kg/m2> t 1,693
poz.18<m2>*0,04<m>*0,55<t/m3> t 0,414
RAZEM 2,107
21|KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykte m
d.1|0402-05
Przedmiar dodatkowy - {gczna objetosé elementow
0,48 m3 0,480
Elewacja N:
2,00<m>*6<szt> m 12,000
0,77<m>*2<szt> m 1,540
1,00<m>*1<szt> m 1,000
1,06<m>*1<szt> m 1,060
1,20<m>*2<szt> m 2,400
Elewacja W:
1,15<m>*3<szt> m 3,450
1,40<m>*2<szt> m 2,800
1,55<m>*1<szt> m 1,550
1,50<m>*2<szt> m 3,000
4.21<m>*1<szt> m 4,210
1,40<m>*7<szt> m 9,800
RAZEM 42,810
22|KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murtaty i podwaliny m
d.1/0402-01
Przedmiar dodatkowy - faczna objetos¢ elementow
0,34 m3 0,340
|
Elewacja N:
1,36<m>*2<szt> m 2,720
0,83<m>*2<szt> m 1,660
1,90<m>*1<szt> m 1,900
Elewacja W:
0,70<m>*2<szt> m 1,400
3,26<m>*1<szt> m 3,260
6,44<m>*1<szt> m 6,440
RAZEM 17,380
23|KNNR 2 tacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - taty i kontriaty m2
d.1/0403-02 Krotnos¢ = 2
poz.17<m2> m?2 18,812
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RAZEM 18,812
24 KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej m2
d.1/0604-02
poz.17<m2> m2 18,812
RAZEM 18,812
25/KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej uktadane na sucho [m2
d.1/0602-05 jednowarstwowo
analogia
poz.23<m2> m2 18,812
RAZEM 18,812
26|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej m?2
d.1|0604-02
poz.17<m2> m2 18,812
RAZEM 18,812
27|KNR 2-02  |Pokrycie dachéw dachowkg karpidwka ceramiczng w koronke m?2
d.1|0504-04
Elewacja N:
1,36<m>*1,97<m>*2<szt> m2 5,358
0,5*(1,90+1,00)<m>*1,06<m>*1<szt> m2 1,537
0,5*0,93<m>*0,77<m>*2<szt> m?2 0,716
Elewacja W:
0,5%(3,26+1,55)<m>*1,15<m>*1<szt> m2 2,766
0,5*0,70<m>*1,40<m>*2<szt> m2 0,980
RAZEM 11,357
28/KNR 2-02  |Pokrycie dachéw dachéwkg karpiéwka ceramiczng w fuske m2
d.1/0504-05
Elewacja W:
0,5%(6,44+4,21)<m>*1,40<m>*1<szt> m2 7,455
RAZEM 7,455
29|KNR 19-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng elementéw metalowych - krat i balus- | m2
d.1/1311-08 trad z pretéw ozdobnych
1,0<m2><wsporniki opraw o$wietleniowych przy wejsciu> m?2 1,000
RAZEM 1,000
30/KNR 4-01  Impregnacja czterofunkcyjna podbitki drewnianej m?2
d.1(0631-01 Krotnos¢ = 2
analogia
Elewacja E:
(0,30+0,50)<m>*(15,53+0,61+3,75+4,82+3,68+0,62+1,86+1,84)<m> m2 26,168
Elewacja W:
(0,30+0,50)<m>*(4,59+4,43+12,11+6,58+6,58+2,35+1,84)<m> m2 30,784
Elewacja N:
(0,30+0,50)<m>*(7,88+11,35)<m> m2 15,384
Elewacja S:
(0,30+0,50)<m>*(23,29)<m> m2 18,632
RAZEM 90,968
31/KNNR 2 Lakierowanie dwukrotne podbitki drewnianej m?2
d.1|1108-05
analogia
poz.30<m2> m2 90,968
RAZEM 90,968
2|45262100-2 |Rusztowania.
32|KNNR 2 Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. 10-20 m m2
d.2|1504-02
(47,27+poz.3+p0oz.36)<m2> m?2 1.019,307
RAZEM 1.019,307
33 Czas pracy rusztowari grupy2
d.2 (poz.:
1,2,3,4,56,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,2
8,29,30,31)
34/ KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych - plandeka rusztowaniowa. |m2
d.2|1505-01
analogia
poz.32 m2 1.019,307
RAZEM 1.019,307
35|KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowari zewnetrznych przyéciennych o wysokosci|m?2
d.2|1506-01 do20m
poz.32 m2 1.019,307
RAZEM 1.019,307
3/45453000-7 |Remont cokotu
36|KNR AT-27 |Piaskowanie powierzchni muru m2
d.3|0102-04
Elewacja E:
(3,26+21,42+0,92)<m2> m?2 25,600
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1,30<m>*0,68<m>*1<szt> [m2 0,884
Elewacja W: [
(8,32+5,04+1,08+4,49+0,50*2)<m2> m2 19,930
6,44<m>*0,98<m> m2 6,311
Elewacja N:
(17,89+1,06*2+0,64*2)<m2> {m2 21,290
0,62<m>*0,80<m> [m2 0,496
Elewacja S: |
(8,09+5.56+3,66)<m2> m? 17,310
RAZEM 91,821
37|KNR 19-01 |Spoinowanie murdw i sklepien z cegly zabytkowej - mury gtadkie m2
d.3/0827-01
poz.36<m2> m2 91,821
RAZEM 91,821
38/ KNR AT-26 |Hydrofobizacja powierzchni cegly preparatami ptynnymi - recznie m2
d.3/0304-03
poz.36<mz2> m?2 91,821
RAZEM 91,821
39/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociagowych i gazowych o $red- [m
d.3(1212-28 nicy do 50 mm
2,85+1,15*2+1,20 m 6,350
RAZEM 6,350
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