Plan fundamentu do podnosnikow 2 kolumnowych EVERT

Indeks: EVERT6253E, EVERT6254E l ' ,)yert
Ptyta fundamentowa \v

Garage Equipment

WYMIARY PLYTY FUNDAMENTOWEJ

Wymiar A/szeroko$¢ fundamentu na osi kolumn .................... A, min. 4000mm - maks. 4500 mm
Wymiar B/dtugosé na kierunku wjazdu samochodu ................ B o 1800 mm
Wymiar C/grubosé ptyty/gtebokosé ......coovvvevvveciiiiiiiet v C o min. 300 mm
Jako$é betonu MINIMUM ............cccoovvinieeiiienienns B25-B30/z certyfikatem dostawcy/BETON GLADKI
Zbrojenie ZALECANIE ..............ccoueeeeiiiie e eee e etee e e e s e e e e e e e pret @6mm, siatka 100x100 mm
ZASILANIE

Przytacze 380-400V w rejonie "D"
Optymalnie: zejscie z sufitu do wysokosci 100 cm nad podtogg ....... przewdd 3x 2,5 mm2 -5 x 2,5 mm2/16A

Odlegtos¢ do zrodta zasilania (mufy przytaczeniowej) od kolumny sterujacej, maksimum ............ 3,0m
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