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452. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM ZABEZPIECZENIA OBIEKTU

452-4 HYDROIZOLACJE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotycge wykonania

i odbioru izolacji przeciwwilgociowych w zwikku z przebudow warsztatéw szkolnych przy
ul. Kamiennej 1 w Brzegu na warsztat szkolny prekiej nauki zawodu Technik pojazdow
samochodowych.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamaowi€PV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45320000-6 Roboty izolacyjne.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosovjaka@ dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt1.

1.3. Okre&slenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej STa szgodne

z obowhzujagcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaiosgo.

Materiat izolacyjny— materiat zabezpiecaay przed przeptywem wody lub wilgoci.

Bitum — lepki ptyn lub cialo stale, sktadap s¢ przede wszystkim z gglowodoréw i ich
pochodnych, rozpuszczalne w dwusiarczkigha.

Podic’e — element budynku, w ktorym wykonana ma kaplacja wtorna.

Przepona(izolacja pozioma) — wytworzona w murze barierdezpieczajca przed kapilarnym
podcigganiem wilgoci, umgiwiajaca uzyskanie w dalszym czasie, w strefie muru naépon,
obszaru normalnej wilgotioi.

Kompozycja iniekcyjna (iniek gotowy lub przygotowany przed rozpociem prac iniekcyjnych
preparat, ktory penetag przestrzé w przekroju poprzecznym muru tworzy chemigariokad
przeciw wilgoci podciganej kapilarnie.

Koricowka iniekcyjna— urzdzenie pozwalgafe na wprowadzenie kompozycji iniekcyjnych pod
cisnieniem do wywierconego otworu iniekcyjnego w mur¥éilgotnas¢ masowa materiatu [%] —
stosunek masy wody zawartej w materiale do masgnmat suchego wygany w %.

Sorpcja — wymiana pary wodnej pagizy powietrzem z otoczenia a materialem porowagngo
osigniecia punktu rbwnowagi.

Wilgotng¢ sorpceyjna [%]— stosunek masy pary wodnej wchktej przez materiat z otoczenia przy
stanie réwnowagi, w konkretnych warunkach cieplilgatnosciowych, do masy materiatu suchego,
wyrazony w %.
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1.4. Zakres robot obgptych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnuzystkie czynnai umazliwiajace i majce
na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pgzéd zewwtrznych i wewrtrznych,
pionowych i poziomych obiektu przyzyciu materialtébw odpowiadggych wymaganiom norm lub
aprobat technicznych.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kavykonania robét, ich zgod&é z dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestogkigdgolne wymagania dotygze
robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 1.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotygze materiatdbw, ich pozyskiwania i sktadowania padam OST
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania roboét

Folie

Folia kubetkowa — izolacja fundamentow.

Folia polietylenowa — izolacja podposadzkowa.

Folia w ptynie — izolacja w pomieszczeniach sanygah

W miejscach pajczen scian i posadzki zastosowalastyczne uszczelnienie powierzchsmami
uszczelniajcymi.

Folia hydroizolacyjna ,plastpapa” - izolacgjeian dziatowych

Roztwor asfaltowy do gruntowania

Roztwor bitumiczny, lekko modyfikowany kauczukiemintetycznym z dodatkiem specjalnych
substancji umdiwiajgcych gkboka penetragy podiaza i stosowanie na lekko wilgotnych
podiazach, do gruntowania pod warstwy powtok bitumicznygbapy termozgrzewalne. Produkt
jest idealny w polskich warunkach klimatycznychwetzy warstwy izolacji o diej odpornéci na
spekania powstajce na skutek mrozow (analogicznych do uszkadiég asfaltowych). Powstate
powtoki g3 elastyczne, silnie zezane z podizem i niwelup jego mikrogknigcia.

Asfaltowy roztwor gruntuj acy modyfikowany kauczukiem SBS

Zastosowanie:

Roztwor asfaltowy modyfikowany do gruntowania pagtdoetonowych i stalowych pod papy
wszelkich rodzajow. Zawargé asfaltu modyfikowanego powodujee preparat jest szczegolnie
przydatny do gruntowania podip pod pé&niej zgrzewane 4uz sklejane papy modyfikowane,
szczegOlnie j@di proces ten ma miejsce w obnhych temperaturach. Roztwor przy kilkukrotnym
naniesieniu na podie sty do wykonywania lekkich izolacji przeciwwilgociowly np. na
scianach, fawach fundamentowych i innycl&zach budynku.

Dane techniczne:

- wielkos¢ opakowania: 30 litréw

- okres trwatéci 12 mies¢cy od daty produkcji
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- wydajna¢: gruntowanie podtoy betonowych ok. 0,2 + 0,25 kg/m2,

- produkt posiada dokumenty uprawn@g do stosowania.

Roztwor naley nanost na czyste podie za pomog szczotki dekarskiej, quizla, watka oraz
metod, rozpylania stosgr do tego specjalistyczny sptz

Szybkoschmaca, bitumiczna masa powilokowa SBS
Zastosowanie:
Mas; stosuje si na zimno po uprzednim zagruntowaniu zabezpieczameghaza za pomog
preparatu gruntggego. Stay do wykonywania zabezpieazgowtokowych czsci podziemnych
obiektéw budowlanych, takich jaiciany, tawy fundamentowe i inne elementy budowlatee
zagkbione w gruncie.
Produkt naley stosowa w przypadku niskiego poziomu wody gruntowej nieweyujacej parcia
hydrostatycznego na zabezpieczane elementy podeiebudynku. Nie nalg/ stosowdé do
konserwacji pokr§y dachowych, klejenia pap asfaltowych ani do wykoagia powiok
hydroizolacyjnych wylewek betonowych. Utworzona ggzmag powloka o 4cznej grubéci ok.
1,5 mm chroni konstrukcje budowlane zdgbne w gruncie przed dziataniem wilgoci, wody
gruntowej i opadowej. Powtoka jest odporna na dnig kwanych opadow, stabych kwaséw oraz
lugbéw. Modyfikacja asfaltu kauczukiem SBS zisza radykalnie odpordé wykonanej powtoki
na starzenie, ewentualne ruchy padtoraz umgéliwia stosowanie w obaonych temperaturach.
Dane techniczne:
- opakowanie: 20 kg.,
- wydajngé: 0,7 kg/m2 dla jednej cienkiej warstwy w zaleéci od stanu

i rodzaju podiea oraz temperatury aplikaciji,
- optymalna temperatura stosowania: od +5°C do @25°
- produkt posiada dokumenty uprawnig do stosowania.

Iniekcja

Preparat do wykonywania przepony poziomej meingtkcji:

Koncentrat mikroemulsji  silikonowej, ktéry po roefczeniu wod stosowany jest
do wykonywania bariery (przepony) przerya@g kapilarne podgganie wody. Skuteczdé
preparatu dla muru o stopniu przgsiiccia wilgoch 95% jest potwierdzona certyfikatem WTA
Dane techniczne

Baza - mikroemulsja silikonowa

Rozpuszczalnik - nie wygiuje

Kolor - brak

Post& (konsystencja) - clecz

Gestase - ok. 0,95 kg/dm3

Rozcieiczanie wod - od 1:9 do 1:14, w zatacsci od zawilgocenia muru
Zuzycie - zaley od zawilgocenia muru, przetmie 1,5 - 2 kg

nierozciéczonego preparatu na m2 rzutu poziomego muru
Zaprawa do wypetniania pustek i zasklepiania otworo

Fabrycznie gotowa, zarabiana caysivodg, uptynniona i hydraulicznie wkgca zaprawa
do wypetniania pustek w murze i zasklepiania otworgdiertniczych. Jest odporna na siarczany,
moze by stosowana w zasolonych murach.

Dane techniczne

Baza - cement, kruszywo, dodatki i modyfikatory
Kolor - szary
Gestas¢ suchej zaprawy - ok. 1 kg/dm3
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llos¢ wody zarobowej - 6,0 do 9,2 | wody na 20 kg worek
Wytrzymatai¢ nasciskanie - ok. 10 N/mm 2 po 7 dniach
- 0k. 20 N/mm 2 po 28 dniach
Wytrzymata¢ na zginanie - ok. 2 N/mm 2 po 7 dniach
- ok. 4,8 N/mm 2 po 28 dniach
Temperatura aplikacji (powietrza i podé&
- od +50C do +300C
Wydajnas¢ - ok. 12 litrow zaprawy z worka 20kg
Preparat do iniekcji stosowany jako aktywator wiaktie iniekcji wielostopniowej:
Jednosktadnikowa, gotowa daygia, alkaliczny preparatem stosowanym jako aktgwat iniekcji
wielostopniowej. Mae by takie stosowany samodzielnie do wykonywania wtérnejlaigo
poziomej (przepony) w murze metpishiekcji.
Dane techniczne

Baza: - silikaty/silikonaty

Kolor: - bezbarwny

Posté: - ciecz

Gestase: - ok. 1,05 kg/dm3

Zuzycie - zaley od zawilgocenia muru, przetnie 4 - 5 kg na m2

rzutu poziomego muru
Do czyszczenia podia i innych zastosowiamozna stosowé wode odpowiadajca wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu.c@pecja pobierania probek, badanie i
ocena przydatrigi wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskangyroceséw produkciji
betonu”. Bez badastosowa mazna woa@ przeznaczando spaycia.

Warunki przygcia na budow wyrobow do iniekcji

Wyroby do robdt iniekcyjnych magoy¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujace warunki:

— g zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystpiodan w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej,

— g witasciwie opakowane, firmowo zamkjyte i oznakowane,

— spetniag wymagania wynikajce z ich terminu przydatdo do wycia (termin zakaczenia robot
powinien s¢ konczy¢ przed zakaczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydaitno
do stosowania odpowiednich wyrobdéw),

Niedopuszczalne jest stosowanie materialéw niezygapechodzenia.

Przyjcie materiatdw i wyrobéw na bude@wpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika

budowy lub protokotem przygia materiatow.

3. SPRZAET

3.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonywania robot

Wykonywanie robot izolacyjnych nate wykonywa z odebranych i dopuszczonych do eksploatacii
rusztowa systemowych przy ayciu palnikdw do zgrzewania, drobnego spuz budowlanego
i elektronarzdzi.
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Wykonawca jest zobowrany do uywania jedynie takiego spgii, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét i dédzie gwarantowa przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami olaymi w projekcie i ST.

Do wykonywania rob6t iniekcyjnych nadg stosowda nastpujacy sprzt i narzdzia: a) do
wiercenia: wiertarka elektryczna, elektropneumatgcaviertnica bezwibracyjna wypcosma

w wiertta; przy wekszych grubéciach muréw wiertarka powinna &yvyposaona w prowadni¢
pozwalajica ha zachowanie stategatl pochylenia otworow,

b) do odpylenia odwiertéw — odkurzacz przemystopgmpka, spyzarka,

c) do podawania preparatu w otwory — pompa iniekaeyg kaicowkami iniekcyjnymi i wzem
iniekcyjnym, spezarka,

d) pomocnicze — waga do odwemia preparatdow, metréwka, latarka, lejek, termomet
wilgotnosciomierz, naczynie i wiertarka z mieszadtem wolnotdwym do przygotowania zapraw.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ,Wymaganiach ogéinych” O%{4p

4.2. Transport materialdw

Transport materiatdw odbywaesprzy w sposob zabezpieczey je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, glory w instrukcji przez Producenta i dostosowanej d
polskich przepiséw przewozowych.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Materiaty izolacyjne powinny kiy pakowane w sposob zabezpiegegjje przed uszkodzeniem
i zniszczeniem ok&ony przez producenta. Instrukcja materiatow powinby dostarczona
odbiorcom w ¢zyku polskim.

Materialy naley przechowywa w oryginalnych opakowaniach w pozycji pionowej, w
pomieszczeniach zabezpieczonych przed nastone@mgwentylowanych, z dala daddet ciepta

i ognia.

Warunki przechowywania wyrobéw do robdét iniekcyjhyc

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyralygakowanych (szczegolnie workéw z
materiatami sypkimi) powinno léykryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgogeropadami
atmosferycznymi, przemarzgiem oraz przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby iniekcyjne konfekcjonowane powinny dprzechowywane w oryginalnych, zaméyich
opakowaniach w temperaturze pagy +5°C a poniej +35°C. Wyroby pakowane w worki
powinny by uktadane na paletach lub drewnianej wentylowarejtquze, w ildci warstw nie
wigkszej ni 10.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee wykonania rob6t podano w ,Wymaganiach ogoInyoIST pkt 5.
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5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przysipieniem do wykonywania izolacji powinny dyakaczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, podpodsade, zamurowane przebicia i bruzdy,
obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.

5.3. Przygotowanie podiga

Izolacj rozpoczyna si od przygotowania podia. Naley zbic wystapce resztki zaprawy,
nadlewki betonu, kragdzie odsadzki fundamentowej najeoczysci¢c z gruzu i ziemi. Mleczko
cementowe, resztki zaprawy i inne alajce przyczepni& czesci naley usumé z calej
powierzchni za pomacodpowiednich naklzi np. ecznej szlifierki.

Nastpnie, o ile to konieczne nalg powierzchng betonows wyrowna zaprawg cementow,
a nasgpnie przetrzé, ale nie wygtadza Podta@e musi by¢ nie zmraone, néne, rowne i wolne od
smoty, rakdéw i rozwartych rys, zadzioréw oraz sakegch zanieczyszcze Krawedzie naley
sfazowa (zukosowad) za naraza odpowiednio zaokgli¢.

Do tworzenia wyobl& najlepiej nadaje sikielnia z zaokgglonym nargem. Promié zaokgglenia
powinien wynosi maksymalnie 2 cm. Wyoblenia mma wykon& z zaprawy cementowej lub
zastosowa prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktore piteja st do podiaa.

5.4. lzolacje z folii

Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa petni furjik zabezpieczenia izolacji warstw przegréd
budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgopodiaza.

Folia paroprzepuszczalna petni funk@abezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoes,
zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplangupary wodnej w przestrzeni izolacyjnej,
utrzymuje optymala wilgotnos¢ wewmntrz przegréd budowlanych.

Folia ukladana jest bez klejenia, na sucho. Arkukdi winny by¢ wskpnie nap¢zone do
uzyskania powierzchni bez pofalofvazatama. Arkusze na powierzchniach ze spadkiem uktada
sie zgodnie z kierunkiem sptywu wod. Szczeqaktadow zapewnia sipoprzez klejenie zaktaddw
sasiednich arkuszy folii tang uszczelniajca i obustronnie Klejca. Zaktad arkuszy winien wyndasi
min. 15 cm. Wolne kragdzie arkuszy folii powinny hy szczelnie mocowane do elementow
okalapcych tama klejaca aluminiowy. Uszkodzenia folii m#zna naprawi@ stosugc taty

z zastosowanej folii klejonediag dwustrona.

5.5. lzolacja z folii w ptynie

Podtaze pod izolacje musi léyczyste i suche pozbawione kurzu, pytu, aladéw smaréw, olejéw
i farb. Wszystkie ubytki nafy zaszpachlowai wyrowna powierzchng.

Chionne podiga, jak tynk cementowy, tynk cementowo-wapienny, ktygipsowy, spoiwo
tynkarskie i murarskie, mur, beton, beton porowdiydowlane pityty gipsowe, ptyty gipsowo-
kartonowe i gipsowo-wtokniste, jastrych cementoyagirych cementowo-wapienny, magnezjowy,
anhydrytowy w pomieszczeniach mokrych rgleagruntowa stosujc grunt na bazieywicy
syntetycznej.

Przed rozpoaxiem wykonywania izolacji, przy pomocy systemowanty uszczelniajcej oraz
naranikdw, naley uszczelnt nara@niki miedzy powierzchry scian i podtog.

Uszczelniagca masg przeciwwilgociows przed wyciem wymieszé nasgpnie naniéc
rownomierra warstwg na powierzchri sciany i podiogi, zapewnigg cato powierzchniowe
pokrycie podtaa. Po przeschetiu pierwszej warstwy, po 1,5-2,5 godzin naéidruggy warstwe
uszczelnienia. Pierwgszwarstwe naktad& tylko w jednym kierunku. Druga warstwa musicby
aplikowana w kierunku poprzecznym.
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5.6. Montaz folii kubetkowej

Folic wyttaczam uklada s  wytloczeniami  skierowanymi w  stren $ciany
fundamentowej. Dzki temu folia oddziela grunt od konstrukcji, nat@sti pustka powietrzna
umazliwia wentylowaniesciany.

Folic naleey przymocowa do podiga wywajgc gwazdzi lub kotkow. Naley pametac, ze
uzywajac tacznikdbw mechanicznych trzeba zastoséwavniez podktadki uszczelniage.

Miejscami, w ktorych naley zamocowa foli¢, 3 wyttoczenia (punkty bezgeednio przylegajce
dosciany).

Sciany fundamentowe ostanifolia kubetkows, ktora ledzie stanowita ptaszcz ochronny,
a jednoczénie umaliwi ,oddychanie” sciany i sukcesywne odprowadzanie wilgoci poprzgz je
odparowywanie. Pasy folii z zaktadami min. 10 gzl taémg samoprzyleps lub odpowiednim
klejem. Fole naleey wykona na wysoké¢ -min 10cm powyej posadzki.

5.7. lzolacja z powlokowych mas bitumicznych

Gruntowanie

Roztwér naley nanost na czyste podie za pomog szczotki dekarskiej, quizla, watka. Produkt
mozna nanosi metody natrysku dynamicznego, stostijdo tego specjalistyczny sptz Nie ma
przeciwskaza do wywania styropianu na wyschii powloke po catkowitym odparowaniu
rozpuszczalnika (ok. 48 h). Roztworu nie rglstosowa na podtagach mokrych lub smotowych.
Maksymalna wilgotn& betonu nie powinna przekra€za% (tzw. stan powietrzno-suchy).

Izolacja

Produkt naley nanost za pomog szczotki lub pdzla na wsfpnie zagruntowane podie
modyfikowanym roztworem asfaltowym. Prace aglevykonywa na suchym podia, optymalna
temperatura stosowania od +5°C do +25°C. Nie stasawczasie opadow atmosferycznych czy
tez mgty. Przed gyciem zawarté¢ opakowania naley dokladnie wymiesza nie rozciécza za
pomog@ rozpuszczalnikbw organicznych. Po otwarciu éalopakowania naley zuzy¢ z uwagi na
szybkie odparowanie rozpuszczalnika izn@os¢ zgestnienia zawarti. Produkt nalgy nanost
cienkimi warstwami. Kada nastpng warstwe maozna nanosi na poprzedni po jej catkowitym
wyschngciu, ale nie wczaiej niz po 24h — czyli okresie po odparowaniu rozpuszgkaln
Wyschneta powtoka wykazuje powierzchniawkleistas¢ ale nie jest brudga. Odpowiednie
zabezpieczenie hydroizolacyjne uzyskuje giz przy dwoch naniesionych warstwach. zZda
nastpna warstwa poprawia zabezpieczenie hydroizolagypveierzchni. Naniesienie zbyt grubych
warstw preparatu me skutkowd sciekaniem masy po pionowych powierzchniach, a wsieza
silnego nastonecznienia powierzchni raotyvorzy¢ sie pecherze. Nie ma przeciwskarado
przyklejania styropianu na wysclety powtoke po catkowitym odparowaniu rozpuszczalnika (ok.
48-72 h).

5.8. Roboty iniekcyjne

Wymagania dotycgce przygotowania muru do iniekcji

Przed rozpocxiem robot iniekcyjnych naky ocent stan techniczny muru, odsténioczysci¢ pas
muru, w ktérym wykonywanadolzie izolacja wtorna. Zeli to konieczne, Igne fragmenty muru
nalezy usunyé¢, uzupetnt ubytki, zasklep rysy, a fugi ocz§cic¢ i wyspoinowa.

Prace te powinny #ydokumentowane w protokole z przeprowadzenia pisigowych.

Warunki prowadzenia robot iniekcyjnych

Temperatura powietrza i podid (muru) w czasie wykonywania iniekcji powinnahye nizsza ni
+5°C i nie wyisza od +30°C.
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Roboty iniekcyjne prowadzone pa@mrj poziomu gruntu nahly wykonywa w wykopach
0 szerokéci nie mniejszej i 60 cm. Jeeli glecbokas¢ wykopu przekracza 1 m, to wykop naje
wykona ze skarpami (2 m dla skat zwartych, jednorodnydspajanych mechanicznie) lub
o scianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzapecnienia zaley od kategorii gruntu
danego miejsca.

Wymagania dotycice wykonania izolacji metadniekcji

Wymagania ogolne:

- Iniekcje wykonuje s¢ w obszarze wygpowania wilgoci podeiganej kapilarnie. W zakmosci od
stosowanej metody otwory wykonuje gg¢dno-, lub dwurgdowo

- Otwory, w ktérych stwierdzono niewielkie gfania, zarysowania muru nalewstpnie wypené
zapraw

- Iniekcje wykonuje s¢ metod, niskocknieniowg - wysoka¢ cisnienia zazwyczaj wynosi 5-10 bar,
jednake powinna by dopasowana do parametrow wytrzynsatowych konkretnego muru.

- W murach grubych zalecag¢sivykonywa iniekcje dwustrong tj. wierci¢c otwory z obu stron
muru, przy czym diug@ otworu powinna b§ taka, by w rzucie poziomym byta nie mniejsza ni
2/3 grubdci sciany. W celu uniknicia ewentualnego trafienia otworu w otwor z przéegiej
strony $ciany naley wykona& petny cykl pracy tj.. wiercenie, aplikgcpreparatu iniekcyjnego,
wypetnienie otworéw zaprawz jednej strony, a dopiero po zakaeniu tych operacji wykoia
taki sam cykl z drugiej strony. Hoi zuzycia materialtdbw najlepiej wyznac&ypoprzez iniekg
prébry lub przez zastosowanie odpowiedniego dla danepayetspdtczynnika odnoseego s¢ do
zuzycia materiatdw przy wykonywaniu iniekcji jednostrej, okrélonego przez producenta
systemu.

- W trakcie iniekcji nalgy na biegco kontrolowa zuzycie materiatu iniekcyjnego

- W trakcie prowadzenia prac najena biezaco sporadza: protokot

- Niedopuszczalne jest stosowanie preparatéw igjalkch nie posiadagych certyfikatu WTA
potwierdzagcego ich skuteczro

- Niedopuszczalne jest stosowanie do zasklepiamarow i wypetniania pustek rozdiezonych
szlaméw, tradycyjnych zapraw cementowych i/lub wapiych itp. materiatow.

- Nalezy przygotowa taks ilos¢ materiatu, kit mazna zuy¢ podczas jednego dnia

Wymagania szczego6towe dotyce iniekcji cknieniowej jednorzdowej:

Srednice i usytuowanie otworéw muma dostosow@ do uktadu spoin. Otwory magbyé
wykonywane poziomo, co utatwia wykonanie przeporptagzenie jej z innymi izolacjami.
Srednica otworéw wynosi zwykle 10-18 mm. Otwory wiesie w jednym rzdzie zazwyczaj
poziomo lub pod #em do 30° bdz innym dostosowanym do sposobu iniekcji, w rozstawi
osiowym co 10-12,5 cm, nagflokas¢ 0 5-8 cm mniejsg niz grubgé muru. Z otworow natbey
usuryé pyt spezonym powietrzem lub przez odessaniezeliepodczas wiercenia stwierdzone
zostam wewrgtrz muru niecigtosci, spgkania lub puste przestrzenie, przez ktore mogtoby
dochodzt do niekontrolowanych wyciekéw podawanego preparaiuzakwestionowane otwory
naleey wypeilnic zapraw. Po stwardnieniu zaprawy otwory rozwiérciub wykon& nowe
nawicerty kilka cm powsej.

Za pomog pompy cénieniowej do otworow naky wttoczy¢ preparat iniekcyjny pod @iieniem,
az do uzyskania odpowiedniego Zgia preparatu iniekcyjnego, czyli zapewn@go
rownomierne nasycenie muru. Po zadzeniu tloczenia naby usury¢ koncowki iniekcyjne,
a otwory zasklegizapravd.

Wymagania szczegotowe dotyce iniekcji cénieniowej dwurzdowej:

Iniekcje dwurzdowg cisnieniowg stosowdé w przypadkach, gdy wynika to z zalécgokumentacji
projektowej lub opracowanej technologtirednica otworéw wynosi zwykle 10-18 mm. Otwory
wierci s w dwdéch rzdach zazwyczaj oddalonych od siebie o 6-8 cm, paténk do 300.
Odlegtaci miedzy otworami w rzdzie nie powinny przekrace®0 cm, a ich gboka¢ powinna
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by¢ o 5-8 cm mniejsza od grufm muru. Otwory z rgdu goérnego musgz by¢ przesunite
wzgledem otworow rzdu dolnego o odcinek stanawy potowe ich osiowego rozstawu.
Z otworow naley usuny¢ pyt spezonym powietrzem lub przez odessanieeligpodczas wiercenia
stwierdzone zostanwewmngtrz muru niecigtosci, sgkania lub puste przestrzenie, przez ktore
mogtoby dochodZi do niekontrolowanych wyciekéw podawanego preparatizakwestionowane
otwory naley wypeini zapraw. Po zwjzaniu zaprawy naky ponownie wykoné& otwory. Za
pomog pompy cénieniowej do otworoéw naly wttoczy¢ preparat iniekcyjny pod @ieniem, a

do uzyskania odpowiedniego zia preparatu iniekcyjnego, czyli zapewn@ggo rownomierne
nasycenie muru. Po zaktzeniu ttoczenia naky usurg¢ koncowki iniekcyjne, a otwory zasklepi
zapraw.

Wymagania szczegotowe dotyce iniekcji cknieniowej wielostopniowej metadnokre w mokre:
Przy murach z di iloscig pustek mana wykon& iniekcje cisnieniowg w wariancie ,mokre w
mokre”. Otwory o srednicy 18 mm nalg wiercic w takim miejscu, aby przecinaty one
przynajmniej dwie spoiny wsporcze (poziome) gdstvynika kgt nachylenia 150-200. Pozostate
zalecenia dotyege sposobu wykonania oraz odpylania i ostateczregklepiania otworow jak
wyzej.

W etapie 1 naley wykona wstkepng iniekcje cisnieniong zapravg. Po 30-60 minutach otwory
przekht np. stalowym pgtem i wykon& iniekcje preparatem. Wymagania szczego6towe dafyez
iniekcji cisnieniowej wielostopniowej — wariant z aktywatorem:

Dla murow silnie zawilgoconych (stopieprzesikniecia wilgoch > 75%) i przy wysokiej
wilgotnosci  wzglednej powietrza mina wykona iniekcje wielostopniows w wariancie

z aktywatorem. Sposéb wykonania oraz odpylaniatatesznego zasklepiania otworéw — jak
wyze;.

Po wywierceniu i odpyleniu otworéw nale wykona iniekcje cknieniowg preparatem, jednak
bez wsgpnego wypetniania pustek. Po zakmeniu iniekcji naley odczeka od 3 do maksymalnie
24 godzin i w wywiercone otwory wprowadzpreparat jako aktywator. Ostatnim etapem jest
zasklepienie otworow systemegwapravd.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci robot podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie wykonywania robo6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badamateriatdow do hydroizolacji powinna bygodna z Aprobatami
technicznymi ITB dla poszczegdlnego materiatu.

Dostarczone na plac budowy materiaty aglé&ontrolowa& pod wzgédem ich jakéci. Zasady
kontroli powinien ustaéi Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadz

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiadyroby maj zawiadczenia
o jakasci wystawione przez producenta oraz na sprawdzewhasciwosci technicznych
na podstawie badadoraznych.

Wyniki bada powinny by wpisywane do dziennika budowy i akceptowane prirespektora
nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w ,Wymaganigghnych” pkt 7.
Jednostlk obmiarows powierzchni izolacji stanowi[m2].
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Witorng izolacg poziony wykonywary metody, iniekcji oblicza s w metrach kwadratowych
przekroju poprzecznego iniektowanej przegrody lubmk diugdci iniektowanej przegrody.
Grubai¢ i dlugas¢ przegrody naley ustal& na podstawie pomiarow na budowie, z doktadrpodo
0,01 m.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST ,Wymagagine” pkt 8.

8.2. Odbior podtary

Odbiér podiaa naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do izolacji. Jeli odbior
podtaza odbywa si po diuzszym czasie od jego wykonania, rmgi@odiaze oczycic.

8.3. Zgodnd¢ z dokumentacih

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagprojektows, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywny wkni

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

— zgodnd¢ wykonania z dokumentagcfechniczg,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

— przygotowanie podia,

— prawidtowa¢ wykonania izolacji, wykaczenia na stykach, nasmch i obrzeach,
— szczelnéc.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 9.
Podstaw rozliczenia oraz ptatdoi wykonanego i odebranego zakresu robot stanowiogéatych
robot obliczona na podstawie szczegétowych ustateownych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczamtaesciwosci mechanicznych przy
statycznym rozaganiu

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i pty@znaczenia gru8ci metod skaningu
mechanicznego

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakb Losowy wybor jednostek produktu do probki
ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwaoowa budynkow. Metoda badania nie pétmanateriatow
budowlanych

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakb Losowy wybor jednostek produktu do prébki.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody hada

PN-93/B-02862 Odporrsé ogniowa

PN-B-24620:1998 + PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepikasy i roztwory asfaltowe stosowane na
zimno

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Speamjikpobierania prébek, badanie i ocena
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przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskangjocesow produkcji betonu.
PN-EN 1925:2001 Metody bafl&kamienia naturalnego — Oznaczanie wspotczynnilsikiavosci

kapilarnej.
PN-EN 772-5:2002 Metody baflaclementéw murowych — €& 5: Okrdlenie zawartéci
aktywnych soli rozpuszczalnych w elementach murdwyc ceramicznych.

PN-EN 772-11:2002

Metody bada elementéw murowych — €% 11: Okrdlenie absorpcji wody elementow murowych z
betonu kruszywowego, kamienia sztucznego i kamieatairalnego spowodowanej pagganiem
kapilarnym oraz pocgkowej absorpcji wody elementdw murowych ceramicimy
PN-EN ISO 12571:2002 Cieplno-wilgotmowe wiaciwosci materiatow i wyrobéw budowlanych.
Okreslanie wi&ciwosci sorpcyjnych.

PN-92/C-04504 Analiza chemiczna — Oznaczangadici produktow chemicznych ciektych i statych
w postaci proszku. PN-89/C-04963 Analiza chemiczn®znaczanie pH wodnych roztworéw
produktow chemicznych.

Instrukcje montau materiatéw hydroizolacyjnych wydane przez posgoie/ch producentow

13



