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451. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

451-1 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacfihtécznej § ogdélne wymagania dotygze
wykonania i odbioru robét budowlanych rozbiorkowyeh zwigzku z przebudow warsztatow
szkolnych przy ul. Kamiennej 1 w Brzegu na warssikolny praktycznej nauki zawodu Technik
pojazdow samochodowych.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamaowi€PV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod buglow
45110000-1 Roboty w zakresie burzeniaoehiorki
obiektow budowlanych, roboty ziemne.
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, rob
ziemne.
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia.
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentmmgcym podstaw do udzielenie
zamOwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zewgh w pkt 1.1

1.3. Okre&slenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo iyte w niniejszej szczegbétowe] specyfikacji techniez 9 zgodne
z obowhzujagcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaio&go.

1.4. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotypzowadzenia nagbujacych robaot:

- wykonanie niezédnych zabezpiechew pomieszczeniach w ktérychedy prowadzone roboty
rozbiérkowe,

- rozebranie obrobek blacharskich, rynien i rursspwych,

- demonta stolarki okiennej i drzwiowej,

- wykonanie niezédnych otwordw i wgk w scianach murowanych, stropach i dachu,
- rozebranigcian murowanych,

- skucie istnigjcej posadzki betonowej,

- demonta podtogi drewnianej,

- rozbiorka podtay pod istniejca posadz,

- wywiezienie i utylizacja gruzu i materiatdw potmarkowych,

- oczyszczenie pomieszazpo robotach rozbiérkowych.
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Przy wykonywaniu robot remontowychzgi zajdzie taka potrzeba, nalezdemontowé drobne
elementy, w celu prawidtowego i bezpiecznego wykiaaobot.

1.5. Ogoblne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgodstoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. MATERIALY

2.1. Materialy wystepujace podczas prac demontowych i rozbiérkowych:

— Deski iglaste obrzynane

- Gwaozdzie budowlane

— Drewno na stemple budowlane,

— Tlen techniczny sggony,

— Acetylen techniczny rozpuszczony.

3. SPRAET

Roboty zwjzane z rozbiork bedg wykonywane ¢cznie i mechanicznie.

Caly sprzt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczorgezprWykonawe, wigcznie
z ewentualnymi rusztowaniami, podindkami i agéwietleniem. Wykonawca powinien postugitva
si¢ sprztem zapewniacym spetnienie wymogow jakoiowych, ilcsciowych i wymogéw
bezpieczéstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robot g@prie mae powodowa uszkodze
pozostatych, nie rozbieranych elementow.

Wykonawca jest zobowrany do uywania jedynie takiego spgii, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu ngodowisko i jaké¢ wykonywanych robét.

Przypomina s o ograniczeniach w stosowaniu aoizex 0 wysokim poziomie hatasu. Uydzenia
takie, jak hydrauliczne mioty do kruszenia, mdyy¢ uzywane tylko przy spetnieniu okdlenych
warunkow.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatdwozhiérek musi odbywasie z zachowaniem
wszelkichsrodkow ostranaosci i bezpieczastwa ludzi pracujcych przy robotach rozbiérkowych.
Gruz lkedzie wywaony w miag postpowania robot rozbidérkowych. Gruzdrie tadowany do
konteneréw znajdggych s¢ na terenie budowy lub na samochodyzarowe dojedzajace do
obiektu i wywa@ony na autoryzowane wysypiska. Wykidodka transportu zatg od warunkow
lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojapowinny spetnid@ wymagania dotycice
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopusngzh obcizen na osie, wymiarow
tadunku i innych parametrow technicznych. Wykonaweedzie usuwat na bigco, na whasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jegjazgami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogoid’ 5.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rolzgodnie z umow oraz zgodnie
z dokumentagj projektowy, wymaganiami przepisow i norm, Specyfikaapraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Na budowie powinna znajdowssic w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefiono
alarmowych.

Roboty rozbiorkowe naly wykonywa przy wyciu sprztu mechanicznego lulzeznie wedtug
wskaza Inspektora nadzoru.

Materiat uzyskany z rozbiorki zatadowaa samochody samowytadowcze i odwiga miejsce
skladowania, przekazg je do utylizacji wyspecjalizowanym przeglsiorstwom.

Teren po zaké@czeniu robot rozbidérkowych powinien zosttarannie uposzlkowany.
Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniewaealizacji
rozbiérek, a do zakaczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca alloay, zainstaluje
i bedzie utrzymywa wszelkie tymczasowe wdzenia zabezpieczae w tym: ogrodzenia, perze,
oswietlenia, sygnaty, wszelkie innérodki niezlgdne do ochrony robdt, wygody okolicznej
spotecznéci oraz innych osob.

Roboty rozbiorkowe naig do niebezpiecznych, dlatego teren, na ktorymaslbywaj nalery
ogrodzt i oznakowa tablicami ostrzegawczymi. Najgxiej wystpujace zagraenia to:

- podranienia btonsluzowych,

- uszkodzenia gtowy,

- upadek z wysokii,

- uszkodzeniagk i nég.

5.2. Czynndci przed rozpoczciem prac

Przed rozpocggxiem robot rozbidrkowych natg:

- przygotowg urzadzenia pomocnicze do skladowania materiatdw, pegdw, narzdzi
i odpaddw,

- zaplanowa kolejnas¢ wykonywania poszczegélnych czyriop

- przygotow& niezledne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osohligtepkulary, maski,
ochronniki stuchu, itp.,

- przed rozpoaogxiem rozbidrki nalgy zapozna si¢ z lokalizacy mediow i w razie potrzeby odgi
ich doptyw, w szczegélrgi doptyw prdu elektrycznego.

- zauwaone usterki i uchybienia zgt@snatychmiast przefmnemu,

- zapoznd z programem rozbiorki i poinstruowa bezpiecznym sposobie jej wykonania,

- miejsce prac ogrodzi oznakowaé zgodnie z wymogami BHP.

5.3. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przysipieniem do robét rozbiérkowych, Generalny Wykonawgaien ustawé niezledne
zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w plasigospodarowania placu budowy. Teren
rozbiérki naley ogrodzé w sposéb uniemidiwiajacym przedostanie giosob nieupowaionych w
obreb prac rozbiérkowych i oznakowatablicami ostrzegawczymi. Generalny Wykonawca
odpowiada za bezpieazstwo dobr i 0sob.

Odpowiada t& za utrzymanie czysfoi oraz za pyly zanieczyszczag srodowisko.

Wszelkie inne postanowienia, ktore Wykonawca uzrea @mzydatne, ¢mla podejmowane
w uzgodnieniu ze sibami BHP, Architektem i Inwestorem.
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5.4. Zasady BHP

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot rozbiorkdwyeguluje Rozpoggddzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawiezfieczéstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003, Nr g@z. 401) - Rozdziat 18.

W trakcie wykonywania robot rozbiérkowych nie woino

- rgcznie przemieszcza przewoze cigzary o masie przekraczagj ustalone normy,

- obstugiw& urzadzenia bez odpowiednich uprawmieprzeszkole,

- zdejmowa ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn,

- prowadzté robét rozbiorkowych, peeli zachodzi maliwos¢ obalenia cgsci konstrukcji obiektu
przez wiatr,

- prowadzé¢ robdét rozbidrkowych na zewtrz w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie
deszczu, opadovdniegu oraz silnych wiatréw (przy ¢gkosci przekraczajcej 10 m/s prace nalg
bezwzgédnie wstrzyma),

- prowadz¢ roboét rozbidrkowych j@i na nizej potazonych kondygnacjach przebywdidzie,

- prowadz¢ robot rozbidrkowych jednocgeie na rénych kondygnacjach obiektu,

- dokonywa rozbidrki przez podkopywanie lub podcinanie komistji od dotu.

- gromadz¢ gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowyahnych konstrukcyjnych
czes$ciach obiektu,

- wyrzuca gruzu przez okna na zewre.

Roboty rozbiorkowe naksy:

- prowadz¢ recznie, przy uyciu narzdzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalahib,
mechanicznie, stosig hydrauliczne niyce i mioty, zamontowane na koparkach, lub spydhark
koparki i tadowarki, zalenie od warunkéw miejscowych i zgodnie z projektengamizacji robot,

- prowadz¢ tak, aby stopniowo odgiac elementy néne konstrukciji.

- prowadzé tak, aby nie zostala naruszona stateéZznozbieranego elementu, oraz tak, aby
usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie waiwotnieprzewidzianego upadku lub
przewrdcenia giinnego fragmentu konstrukcji,

- rozbiorke elementéw zelbetowych naley wykonywa& niewielkimi odcinkami, odbijajc
uprzednio warstgochronm betonu i przecinag prty zbrojenia.

- elementyzelbetowe nalgy rozbija¢ za pomog narzdzi pneumatycznych, przecigajzbrojenie
palnikiem acetylenowym lub agcami do cgcia betonu i stali,

- elementy konstrukcji stalowych naleprzecing palnikiem acetylenowym,

- znajdujce sé w poblizu rozbieranych obiektow wgdzenia i budowle nahy zabezpieczy przed
uszkodzeniami,

- przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu halstosowdé zsuwnice pochyte lub rynny
zsypowe, zabezpieczone przed spadaniem lub wypadargruzu, w miar mazliwosci
transportuc go bezpérednio do konteneréw, w ktorych gruzdzie mogt by wywieziony
na miejsce utylizacji.

- w czasie wykonywania rob6t rozbiérkowych sposobamechanizowanymi wszystkie osoby
i maszyny powinny znajdowssie poza stref niebezpieczan

- w czasie wykonywania roboét rozbiérkowych sposolmmewracania, diugé umocowanych lin
powinna by trzykrotnie wiksza od wysokii obiektu, a ich umocowanie powinno &y
niezawodne.

Przy wykonywaniu robot rozbiorkowych naje

- wywaé tylko sprawnych nagdzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, pdéovio
oprawionych,

- utrzymywa w porzidku miejsce pracy, nie rozrzucaarzdzi stuzacych do rozbiérki ,

- konieczne jest stosowaniedkow ochrony indywidualnej,
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- w razie niemencsci uniknigcia w czasie trwania robot gkiszych ilgci pytu, pracownikéw
nalezy zaopatrzy w okulary ochronne a rozbierane konstrukcje zagilwodg z wezy,

- W czasie trwania rob6t wszyscy pracownicy powsstale pracowaw hetmach,

- robotnicy wykonujcy prace rozbiérkowe na wysala powyzej 4 m powinni by zabezpieczeni
pasami, przy czym lina od pasa musi¢bgrzymocowana do e%ci trwatych budowli, nie
rozbieranych w tym momencie.

5.5. Zasady posipowania w sytuacjach awaryjnych

- bezwzgtdnie naley udziel& pierwszej pomocy poszkodowanym,

- 0 problemach prowadzenia robot ngl@iezwiocznie zawiadondiprzetazonego,

- W razie sytuacji awaryjnej stwarzagj zagraenie dla otoczenia nalg zastosowa zrozumiah

i dostrzegaln sygnalizag} ostrzegawcgi alarmowg,

- kazdy zaistnialy wypadek przy pracy zgta§zawojemu przetbonemu, a stanowisko pracy
pozostawd w takim stanie, w jakim nagiit wypadek.

5.6. Organizacja robot

Wykonanie robo6t powinno léyzgodne z zasadami oklenymi w Dokumentacji projektowej,golz
inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektoezoru. Prace wykonywapowinna
wyspecjalizowana brygada mowtava. Kademu z pracownikéw wchodeych w skiad grupy
nalezy scisle wyznaczy czynndci i pod& kolejnas¢ ich wykonania. Pracownicy ci powinni zha
przepisy BHP obowjzujace przy robotach rozbiorkowych i wyburzeniowyclzasady stosowanej
przy tych robotach sygnalizacji.

Roboty powinny b§ prowadzone pod stalym nadzorem osoby do tego upoae]. Osoba
ta powinna by stale obecna na placu budowy.

Kierownik budowy przed rozpoeegiem robét rozbiorkowych, wyburzeniowych jest zolgrany
do zapoznania cztonkéw brygady ze sposobem bezpgozprowadzenia prac oraz sprawdzi
znajoma¢ przepisow BHP poszczegolnych czionkéw brygady. eNalkazdorazowo omowd
rowniez szczegotowo przyfa sygnalizacj. Z przeprowadzenia szkolenia nalesporzdzic
protok6t z wyszczegdblnieniem przeszkolonych osébProtokét musz podpisé oprocz
prowadzcego szkolenie rownieprzeszkolone osoby.

Kierownik budowy jest rownie zobowizany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby
posiada i uzywaja sprawny spra ochrony osobistej.

Rozbiorka drzwi.

Przed przysipieniem do rozbiorki naly zdemontowa kraty i siatki zabezpieczgje

.....

W tym przypadku naley pozdejmowa z zawiasOw skrzydia, asceznice wypé dopiero
po rozebraniu gornej egci $ciany. Przy wyjmowaniu &@ieznic naley odbi tynk od wewatrz,
a nasgpnie wyp¢ haki lub wyku klocki kotwigce je w murze.

Wyburzeniacianek dziatowych

Przed przysipieniem do rozbidrki naly sprawdzt, czy scianki dzialowe nie staty sinasnymi
z powodu osiadania stropow. W tym przypadku haleajpierw je odcizy¢ od dodatkowych
obcigzen poprzez podstemplowanie stropu, a dopiero potaysppi¢ do ich rozbiodrki.

Scianki tynkowane — odbi tynk, usumé gruz, rozbier& scianki ostranie, warstwami, przy
zastosowaniu lekkich rusztowa

Rozbiorkiscianek dzialowych nie mma wykonywa przez zwalenie ich na strop.

Caty materiat i gruz z rozebranygbianek naley usuwa sukcesywnie z obbu budynku.
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Powickszanie otworow

Kolejnos¢ prac:

- Podstemplowastrop (stropodach) przgianie.

- Wykon& otwor powekszony na oparcie belek stalowych. (zalecane pemnach o grubiwi
wickszej nz 30cm osadzabelki pojedynczo, nagbnie dalej powiksza otwoér z drugiej strony
sciany).

- Wzmocné krawedzie otworOw poprzez osadzenie i przytwierdzenigoamog kotew 16x300
elementow stalowych C260.

- Osadzt belki gtdbwne podeigébw na poziomie. (zalecane prggianach o grubiei wiekszej ni
30cm osadzabelki pojedynczo, nagbnie dalej powiksza otwor z drugiej stronyciany).

- Przestrzé pomkdzy belly stalow asciam wypetnic zapravg rozpkzna.

- Belki od spodu patzy¢ przewgzkami ze stali S235JRG2 5x50 mm w rozstawie co 20cm

- Po zwigzaniu zaprawy zd§ stemple.

Sktadowanie i usuwanie odpadow

W czasie prowadzenia prac rozbidérkowych uzyskantemady naley segregowai oddziela te,
ktére mog by¢ wykorzystane jako surowce wtorne, jak elementyatogte i szkto.

Otrzymane w zwizku z rozbidrly odpady naley w pierwszej kolejnéci podd@ odzyskowi,
a jezeli jest to niemeliwe z przyczyn technologicznych, ekologicznych kkonomicznych nakgy
je unieszkodliwt oraz wywieg na wskazane miejsce sktadowania odpadow. Miejgsnezasowego
sktadowania #dz usuwania odpadoéw na terenie rozbiorki powinné Wwygrodzone i oznakowane.
Odpady naley usuwa& w sposob ograniczgy ich rozrzut oraz pylenie.

Palenie drewna na miejscu rozbiorki, jako sposgb jetylizaciji, jest niedopuszczalne.

Wywo0z gruzu naley prowadzé na bigagco w miag postpu robot rozbidérkowych. Gruz i odpady
z terenu rozbiérki naly wywozic samochodami samowytadowczymi lub w konteneractelije
byly one w nich gromadzone w trakcie prac rozbi@rkoh, na autoryzowane wysypiska.

5.7. Doprowadzenie placu budowy do poadku

— Po zakaczeniu robo6t rozbiérkowych, Wykonawca winien o&zy cab stret objeta robotami
oraz tereny okoliczne.

- Wykonawca winien oc&gi¢ obszary zewgtrzne oraz elewacje budynkdéw, na ktérych osiadt
pyt wytworzony w trakcie robot rozbiérkowych.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstateego jwiny w budynkach i na
okolicznych terenach.

- Z tego tytulu, Wykonawca ma obayzek dokoné natychmiastowej naprawy na wiasny koszt
wszystkich szkod znanych w momencie odbioru robat.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Zgodnie z wymogami ogolnymi ST oraz PB.
Kontrola jakaci robét podlega na wizualnej ocenie komplétmevykonania rob6t rozbiorkowych.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot okrda ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umoWys¢ robot
oblicza s¢ wedtug sporgdzonych z natury pomiaréw z uwzdhieniem wymaga technicznych
zawartych w niniejszej specyfikacji i dokumentgmjpjektowe;.
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Jednostkami obmiaru robdt rozbiérkowyeh s

— dla robét rozbiérkowych i wyburzeniowych - firmetr szécienny,
- dla wywozu gruzu i ztomu z rozbiérki - [t] tona (geztomu) oraz [rf) metr szécienny.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robot zanikeych.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalmm&eny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ikxi, jakasci | wartdsci.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogodlne zasady dotygee podstaw ptatrgi podano w OST ,Wymagania ogolne”
Podstaw rozliczenia oraz ptatroi wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowtodéatych
robét obliczona na podstawie ustalonej w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni®.@9.1997r. W sprawie ogolnych
przepisow bezpiecastwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc&2Q w sprawie dziennika budowy,
montau 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszanizawierajcego dane dotygze
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, p833)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych. DaNW47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r).




