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454. ROBOTY WYKONCZENIOWE

454-7 STOLARKA | SLUSARKA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyege wykonania

i odbioru robét polegagych na montau stolarki islusarki w zwgzku z przebudowwarsztatow
szkolnych przy ul. Kamiennej 1 w Brzegu na warssikolny praktycznej nauki zawodu Technik
pojazdow samochodowych.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamaowi€PV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
93000000-8 Rine ustugi
93900000-7 Rine ustugi niesklasyfikowane.
93950000-2 Ustugilusarskie.

Roboty wykaiczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych.

45400000-1

Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz robot
ciesielskie.

s

45420000-7

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane,;.

Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych

45421100-5 .
elementow.

45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna jest dokumentmmgcym podstaw do udzielenie
zamOwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zeweh w pkt 1.1

1.3. Okre&slenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo xyte w niniejszej specyfikacji technicznej Syzgodne z obowrujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlaneg

konstrukcja aluminiowa Boa— elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym,

element konstrukcyjny czs¢ konstrukcji shigca do przeniesienia sit,

stezenie — system elementow konstrukcyjnych, zwykle pgheych, sciskanych i rozaganych
usztywniajcych konstrukgj,

zlgcze — konstrukcja utworzona przez przylegtegsck dwoch lub wgcej wyrobdw, elementéw
budowlanych zestawionych razem albogpabnych z zastosowaniem lub beazhikow,

naktadka stykowa element o matym przekroju, stosowany zwykle akrycia zcza,

ksztattownik— wyrob hutniczy o statym, lecz zZionym przekroju poprzecznym, matym w stosunku
do jego diugéci,
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stolarka — wykonanie lub gczenie obrobionych elementéw drewnianych i wyrohgitowych.
Nie zalicza s tu konstrukcji drewnianych ani oktadzin.

drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczonéwgie do zapewnienia degi,
dziatapca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub zeoppprzesuwu

1.4. Zakres robot obgptych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza SST obejmuje veskig czynnéci umazliwiajagce i majce
na celu montastolarki,slusarki i innych elementéw wykazenia obiektu, ktéra obejmuje:

— drzwi wewrgtrzne i zewgtrzne,

- okna,

— S$wietliki tunelowe dachowe,

— parapety wewgtrzne i zewgtrzne,

— demonta i ponowny monta, z przedtazeniem elementéw mocigych, drabiny i schodow

stalowych,

przy zastosowaniu wyrobéw odpowiagtajch wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogoblne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kaevykonania robadt, ich zgodéé z dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestoigkie

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotygze materiatdbw, ich pozyskiwania i sktadowania padam OST
~Wymagania ogolne” pkt 2.

Wszystkie ayte materialty powinny mie aktualne swiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Pagktzn. posiada aktualne aprobaty
techniczne, certyfikat na znak bezpietst®va, deklaracje zgodid lub certyfikaty zgodngci

z aprobag techniczi lub inne stosowne dokumenty otg prawem.

Elementy slusarskie dostarczone na budoyako wyrob wykonane wg wymiaréw pobranych
Z natury wykaczone, wyposane w uchwyty monteowe.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania roboét

Stolarka okienna i drzwiowa:
PCV, indywidualna, szklona szkiem bezpiecznym; drzvewrctrzne — drewniane ptycinowe;
drzwi i bramy wjazdowe — aluminiowe z przektadkartezmn szklone szklem bezpiecznym.

Swietliki tunelowe dachowe:
Swietlik rurowy gr. fi 55cm z gitka rurg swiattonasng i aluminiowym kotnierzem dachowym.

Pustaki szklane

Pustaki szklane 19/19cm w klasie EI30.

Kleje lub zaprawy do murowanigianek z pustakow szklanych.
Prety zbrojeniowe do zbrojenia przeszkle pustakow szklanych.

Parapety
- parapety zewgirzne z blachy tytanowo-cynkowej,
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- parapety wewgtrzne z konglomeratu.

3. SPRZAET

Do wykonania i montau stolarki, slusarki i innych elementéw nie by uzyty dowolny sprzt.
Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spyii, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot i dzie gwarantowa przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami oiaymi w PB, PW i ST.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdélne

Ogodlne wymagania dotygee transportu podang & OST ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materialdw

Transport materialtdbw powinien odbywaie w sposob zabezpieczay je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakewanzechowywanie i transport powinien
by¢ zgodny z wytycznymi oké&onymi w instrukcji Producenta dostosowanej do kicls
przepisOw przewozowych.

Kazda partia wyrobow powinna zawi€rawszystkie elementy przewidziane projektem
lub odpowiedrg normy.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnymérodkiem transportu.

4.3. Pakowanie i magazynowanie materiatdw metalowig

Elementy stolarskélusarskie wykéczone powinny by pakowane w sposob zabezpiegey,j
je przed uszkodzeniem i zniszczeniem é&kmey przez producenta. Instrukcja winna ¢by
dostarczona odbiorcom wzyku polskim. Na kadym opakowaniu powinna znajdoivsic etykieta
zawierajca:

— nazw i adres producenta,

- nazw wyrobu wg aprobaty technicznej jakyréb uzyskat,

— dat produkgcji i nr partii,

- wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpiee=twa,

— znak budowlany.

Materiaty i konstrukcje powinny ldypakowane przy ayciu folii, drewna, tektury, styropianu.
Naraza 1 wiotkie elementy naky zabezpieczy przed uszkodzeniami mechanicznymi
I zniszczeniem powtok.

Przechowywanie elementow powinno zapewrstag gotowa¢ uzycia ich do montau. Materiaty
powinny by przechowywane w pomieszczeniach krytych, zagtkoh Iub magazynach
pototwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowyrPowinny by one odizolowane
od materiatow i substancji dziadalych szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprakwasy,
farby, itp.

5. WYKONANIE ROBOT.
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5.1. Wymagania ogolne

Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymeg@golne” pkt.5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiagprztu powinno odbywa sie zgodnie
ze specyfikag podan w projekcie technicznym.

Przed przysipieniem do montau stolarki drzwiowej naley sprawdzé doktadndé wykonanie
osciezy, ktore powinny by wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robot muyaiw
W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zakeid powierzchni éciezy nalery
je naprawd i 0czysCic.

Prace powinny bi/tak przygotowane, aby zapewnione byto harmonijpezipieczne wykonywanie
montau i osadzanie elementdilsarskich.

5.3. Przygotowanie podiga

Dokladna¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporcpejwinien zosta sprawdzony
przed przysipieniem do robot:

— powierzchnia podiy powinna by wykonana zgodnie z dokumentapjojektows,

— powierzchnia powinna léyoczyszczona z kurzu i zanieczysacze

5.4. Montaz stolarki

W sprawdzone i przygotowan&aieze 0 oczyszczonych z pylu powierzchniach malestawi

stolarke na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okradwwi naley sprawdzé sprawnéé

dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Elementy kotwace osadzone wsoiezach:

— na wysokéci elementu po obydwu stronach okna stogowa najmniej po dwa elementy
mocupce w odlegtéci nie wigkszej nz 200 mm od naria,

— maksymalna odlegéé pomkdzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

— dodatkowe elementy mocuge stosowane asprzy punktach zamykagych, aby zapobiec
powstawaniu odksztatagpodczas zamykania,

— na szerokgci elementu — jeden element koday na 1 mb.

Uszczelnienie &iezy nalezy wykona kitem trwale plastycznym, a szczeliprzykryc listwa.

Ustawienie okna naky sprawdzt w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinng ligniejsze od 1 mm na 1 m wysdko okna,

nie wiecej niz 3 mm.

R&znice wymiarOw po przeftnych nie powinny by wigksze od:

— 2 mm przy dtugéci przekytnej do 1 m,

— 3 mm przy dtugéci przekytnej do 2 m,

— 4 mm przy dtugéci przelytnej powyej 2 m.

W oknach rozwieranych o szerako wickszej nz 700 mm stosowaneg klocki podpierajce

utatwiapgce prawidtowe ustawienie skrzydta wedém dcieznicy przy zamykaniu. Jeli szerokéc¢

okna przekracza 1400 mm stosuje diva komplety klockéw. Klocki podpiergje stosuje si

zawsze, jeeli szerokdé¢ okna przekracza jego wysako

Zamocowane okno nalg uszczelni pod wzgédem termicznym przez wypetnienie szczeliny

miedzy ciciezem a dcieznicag materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowadnidaego celu

swiadectwem ITB. Zabrania giuzywat do tego celu materiatdbw wydziedaych zwizki

chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
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Osadzone okno po zmontowaniu rigleoktadnie zamkag.
Osadzenie parapetow wykonyévao catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.5. Wykonanie przeszklé z pustakéw szklanych

Powierzchng, na ktorej wznoszonagtizie przeszklenie z pustakow szklanych maldoktadnie
oczysci¢ i wypoziomow#&, W razie potrzeby zastosowvawylewke samopoziomugce.
Wykonanie przeszklenia nalerozpoca¢ od zamontowania listwy startowej, kidmajczsciej jest
specjalny ceownik, przystosowany do pustakow szklano danych wymiarach. Ceownik ten
stanowi rownie podparcie dla profili pionowych, ktére réwmiewykonane g w ksztalcie
ceownika. Listw startows mocuje s do podiga specjalnymigcznikami lub klejem montawym.
W przypadku kleju naley zwrécic uwag;, aby byt to klej o mgliwie jak najlepszej wytrzymakei,
gdyz przeszklenie me by nara&ona na tzw. cinanie” na styku przeszklenie-podéo (np.
w sytuacji uderzenia czy opieranig sini).

Murowanie przeszklenia z luksferéw rozpoczyna sid ulazenia pierwszych krzaykow
dystansowych na profilach. Alternatywnie ma na profilach zamontowaspecjalne tany
dylatacyjne. Wane jest, aby zachowaninimalrg odlegt&¢ pustakéw do innych elementéw, co
zabezpieczy je przed uszkodzenientkrpeciem. Wynika to z faktuze szkio i metal maja #iba
rozszerzalng termiczny i konieczne jest ich fizyczne rozdzielenie.
Pustaki uktada gina catej szerolkkmi przeszklenia na odpowiednio dobranej zaprawnaglare], dla
kazdej warstwy doktadnie spoziomowanej. Na pustakaalezyp ustawt krzyzyki dystansowe

I przysgpi¢ do wykonania kolejnej warstwy. Zalecg,saby w cagu 12-14h uktadanie wiccej niz
3-4 warstwy pustakow szklanych.

Przeszklenie z pustakow szklanych powinno zZostazbrojone mtami o srednicy 6mm lub
specjalm drabiry zbrojeniovg skiladagca sic z dwodch profili zbrojeniowych @srednicy 6mm
pofaczonych gtadkim ptem, co umaliwia tatwe utrzymanie calego zbrojenia w jednegjiili
z zachowaniem rownych odptbw pomedzy pustakami.

W przypadku pojedynczych ¢gidw zbrojeniowych, naley je wcisk& w warstwe zaprawy, ta po
utozeniu pustakoéw, zanim zaprawa zaczniegzaab. Jeli prety umiesci sie zbyt p&no — po
wstepnym zwhgzaniu zaprawy — zbrojenie straci sens, ;gdie kedzie ono wiaciwie pohczone

Z zapraw, a tym samym niedalzie przenosi napgzen wystkpujacych wsciance.

Fugowanie szczelin powdzy kolejnymi pustakami szklanymi nie zré si¢ istotnie od
tradycyjnego fugowania. Wae jednak, aby zastosotvafuge przeznaczaon do pustakow
szklanych, ktéra nie spowoduje ich odbarwienia.

Nalezy bardzo doktadnie wypekhiwszystkie przestrzenie guizy pustakami, co zabezpieczy je
przed dostawaniem ¢si wilgoci | zanieczyszcze mogicych wplyw& na zmniejszenie
wytrzymalaci catejscianki.

Fugowanie zaleca eirozpoca¢ po ok. 12-16h od wykonania ostatniej warstwy |ek&iv.
Wczeniej naley bardzo ostrznie i dokiadnie wyeigna¢ wszystkie krzyyki dystansowe.
Podczas fugowania nale pameta¢ o odpowiednim wyprofilowaniu kKalej fugi jako zlicowanej
Z pustakiem (rozvgzanie niezalecane) lub nieco wigionej. Mazna w tym celu stosowaspecjalne
przyrzady do fugowania.

5.6. Montaz innych elementow

Montaz wszystkich elementow wypagsnia zgodnie z technolagi wybranego producenta
oraz ogo6lnymi zasadami sztuki budowlanej.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogodlne ustalenia dotygeze kontroli jakéci podano w pkt 6 ,Wymagania ogdlne” ogdlnej
specyfikacji technicznej.

6.2. Kontrola jakosci wyroboéw

Zasady prowadzenia kontroli powinny dygodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-

67/B10086

W celu oceny jaksxi stolarki budowlanej nahy sprawdzé:

— zgodna¢ wymiardw,

— jakos¢ materiatow aytych do wykonania stolarki,

— prawidtowa¢ wykonania z uwzgldnieniem szczegotéw konstrukcyjnych,

— sprawnd¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania éku

W celu oceny jaksxi $lusarki naley sprawdzt:

- zgodnd¢ wymiaréw

— stan i wyghd elementow pod wzgtlem réwndci, pionowdci i spoziomowania,

— prawidtowa¢ wykonania z uwzgldnieniem szczego6téw konstrukcyjnych,

— sprawnd¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania éku

— wymagania estetyczne, stan i wyajlwykonczenia wbudowanych elementow na zgadno
z dokumentagjtechnicza.

Z dokonanego odbioru nakesporzadzi¢ protokot.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagagéne” pkt 7.

Jednostkami obmiarowymi dla stolarl§lusarki i innych elementowgs

- [m?, [szt] — montowane;j stolarkisiusarki zewstrznej i wewntrznej,

— [szt], [kpl]] — montowanych pozostatych elementow.

Wielkosci obmiarowe okréa sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwdgieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawyaihow naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee odbioru robot zwzanych z monteem elementéw stolarkglusarki
i innych elementéw podano w ogolnej specyfikagjhig@icznej ,Wymagania ogélne” pkt 8
Sprawdzeniu podlegaj

— jakos¢ dostarczonej stolarkislusarki i innych elementéw

— poprawndé wykonania montau

W wyniku odbioru nalgy:

— sporadzi¢ czesciowy protokoét odbioru robot

— dokon& wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynn&xi odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonanebaty naley uzna
za zgodne z wymaganiami SST i PW.
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8.2. Odbidér elementdw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny l#ysprawdzone nagtujace cechy:

— zgodnd¢ wykonania elementéw i ich sktadowych z dokumentéaghnicza,

— wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

— prawidtowa¢ wykonania pajczen (przekroje, diug€e i rozmieszczenie spawowsrub),
srednice otworéw,

— dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiaragkadh i ptaszczyznach,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

— zabezpieczenie wyrobdéw przed koepzj

8.3. Odbidér elementdéw po wbhudowaniu i wykfczeniu

Przy odbiorze elementosiusarsko-kowalskich powinny Bysprawdzone:

— prawidtowa¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

— zgodnd¢ wbudowanego elementu z projektem.

W wyniku odbioru nalgy:

— sporadzi¢ cze$ciowy protokét odbioru robot

— dokon& wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynn&xi odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonanebaty naley uzna
za zgodne z wymaganiami SST i PB

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstaw ptatr$gi podano w pkt 9 OST ,Wymagania ogolne”
Wszystkie szczegoty rozliczenia i podstawy ptatmdVykonawcy z Inwestoremgda uregulowane
i zgodne z zapisami umowy pogdey Inwestorem i Wykonavidc

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i paémia. Wartéci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Whkrwykonania i odbioru.
PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i draWymagania i badania. (Zmiana A2)
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i baddeizhniczne przy odbiorze.
PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona prhathsem w budynkach. Izolacyjto
akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacggjnakustyczna elementéw budowlanych.
Wymagania

PN-B-91000:1996  Stolarka budowlana. Terminologia




