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wykonania i odbioru instalacji sanitarnych wewnetrznych

SST15.6.00  INSTALACIE SANITARNE WEWNETRZNE

SSTIS.6.1 Instalacja wod-kan
SST1S.6.2 Instalacja grzewcza
SST1S.6.3 Instalacja wentylacji
1. WSTEP
Ogdlna specyfikacja techniczna — Instalacja wentylacji Strona

31




Przebudowa warsztatow szkolnych na warsztat szkolny praktycznej nauki zawodu OST 15.6.3

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem zadania przebudowy warsztatow szkolnych przy ul. Ka-

miennej 1 w Brzegu na warsztat szkolny praktycznej nauki zawodu technik pojazdéw samochodo-
wych.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Dziat robét: 45000000 — 7: Roboty budowlane

Grupa robét budowlanych: 45300000 — 0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Klasa robét budowlanych 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych

Kategoria robét budowlanych: 45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimaty-
zacyjnych

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamdwienia i za-
warcia umowy na wykonanie robét zawartych w pkt 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzgdzeniami wykonaw-

czymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:
Wentylacja pomieszczenia — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czesci majgca na celu
usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego i wprowadzenie powietrza zewnetrznego.
Rozprowadzenia powietrza — przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylo-
wanej przestrzeni lub z tej przestrzeni na ogot z zastosowaniem przewodow.
Rozdziat powietrza w pomieszczeniu — rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzeni z
zastosowaniem nawiewnikow i wywiewnikéw w celu zagwarantowania wymaganych warunkdéw —
intensywnosci wymiany powietrza, cisnienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, pred-
kosci ruchu powietrza, poziomu hatasu — w strefie przebywania ludzi.
Krotnos¢ wymiany powietrza — liczbowa wartos¢ intensywnosci wentylacji pomieszczenia, liczba
okreslajaca ile razy w ciggu godziny przeptywa przez pomieszczenie strumien powietrza o objeto-
sci réwnej objetosci pomieszczenia.
Powietrze zewnetrzne — powietrze atmosferyczne czerpane na zewnatrz obiektu.
Powietrze wewnetrzne — powietrze znajdujace sie wewnatrz pomieszczenia lub klimatyzowanej
przestrzeni.
Powietrze nawiewane — powietrze wprowadzane przez nawiewniki do pomieszczenia wentylowa-
nego lub klimatyzowanego.
Powietrze wywiewane — powietrze wewnetrzne odprowadzane z pomieszczenia wentylowanego
lub klimatyzowanego.
Powietrze wyrzutowe — catos¢ lub czes¢ powietrza wywiewanego odprowadzana do atmosfery.
Indukcja powietrza — zasysanie czesci powietrza wewnetrznego w wyniku ejekcyjnego dziatania
strumienia powietrza pierwotnego.
Cyrkulacja powietrza — naturalne lub wymuszone przemieszczanie powietrza w pomieszczeniu.

Ogdlna specyfikacja techniczna — Instalacja wentylacji Strona
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Zanieczyszczenie powietrza — zawarta w powietrzu substancja stata, ciekta lub gazowa, ktéra nie
wystepuje w normalnym sktadzie powietrza atmosferycznego i ktéra ma charakter szkodliwy.
Wentylacja naturalna — wentylacja zachodzaca na skutek dziatania naturalnych sit przyrody tj. sit
wyporu termicznego lub/i sity naporu wiatru.

Wentylacja grawitacyjna — wentylacja naturalna spowodowana przez réznice gestosci powietrza
na zewnatrz i wewnatrz pomieszczenia.

Aeracja — wentylacja naturalna z dodatkowym wykorzystaniem elementéw wspomagajacych i
otwordéw o obliczonej i regulowanej powierzchni.

Infiltracja powietrza — naptyw powietrza do pomieszczenia przez otwory i nieszczelnosci w prze-
grodach.

Eksfiltracja powietrza — wyptyw powietrza z pomieszczenia przez otwory i nieszczelnosci w prze-
grodach.

Wentylacja mechaniczna — wentylacja bedgca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych lub
strumienicowych, wprawiajgcych powietrze w ruch.

Wentylacja ogdlna — wentylacja polegajaca na wymianie powietrza w catym pomieszczeniu.
Wentylacja miejscowa — wentylacja polegajgca na wymianie powietrza w okreslonej przestrzeni w
pomieszczeniu, w obrebie stanowiska pracy lub urzagdzenia technologicznego.

Wentylacja nawiewna — wentylacja polegajaca na doprowadzeniu powietrza do pomieszczenia.
Wentylacja wywiewna — wentylacja polegajgca na odprowadzeniu powietrza z pomieszczenia.
Instalacja wentylacji — zestaw urzadzen, zespotéw i elementdw wentylacyjnych stuzgcych do
uzdatniania i rozprowadzania powietrza.

System wentylacji centralny — system wentylacji z centralnym uzdatnianiem powietrza, w ktérym
strumienie objetosci powietrza obliczone dla poszczegdlnych pomieszczen sg do nich doprowa-
dzane o jednakowych parametrach, niezaleznie od wystepujgcych w pomieszczeniach odmiennych
bilanséw ciepta, wilgotnosci i innych zanieczyszczen powietrza.

System wentylacji indywidualny — system wentylacji umozliwiajgcy utrzymanie regulowanego lub
regulowanych parametréw powietrza w pomieszczeniu dzieki zastosowaniu indywidualnego urza-
dzenia wentylacyjnego zamontowanego w danym lub sgsiednim pomieszczeniu.

Przewdd wentylacyjny — element o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy
obudowe przestrzeni, przez ktéra przeptywa powietrze..

Nawiewnik — element lub zesp6t, przez ktéry powietrze naptywa do wentylowanej przestrzeni.
Wywiewnik — element lub zespdft, przez ktory powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni.

1.4.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do wy-
konania instalacji wewnetrznych; j.n.
. instalacji wentylacji.
Przy uzyciu materiatow odpowiadajgcych wymaganiom norm, certyfikatéw lub aprobat
technicznych.

1.5. 0gdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
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33




Przebudowa warsztatow szkolnych na warsztat szkolny praktycznej nauki zawodu OST 15.6.3

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzo-
nych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o co najmniej nie
gorszych charakterystykach i trwafosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej do-
kumentacji technicznej nie moga powodowacd obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéow i elementéw okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi
Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY | WYROBY GOTOWE

2.1.0golne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatoéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ,Wy-
magania ogolne”.

Materiaty do budowy instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny by¢ zgodne
z odpowiednimi normami lub posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowa-
nia w budownictwie.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami tech-
nicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentdéw technicznych,

. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskag Normg, aprobatg techniczng, w przy-
padku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfika-
cjq okreslong w pkt 1 i ktdre spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty s wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadaé¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w ra-
zie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan
bedga dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

2.2. Materiaty dotyczgce instalacji wentylacyjnej mechanicznej

Urzadzenia

Centrale wentylacyjne

Wentylatory dachowe
Kanaty i ksztattki
* Przewody wentylacyjne z blachy stalowej prostokagtne
* Przewody wentylacyjne kotowe S(Spiro) stalowe ocynkowane
e Ksztattki wentylacyjne stalowe kotowe S(Spiro) ocynkowane
* Ksztattki wentylacyjne z blachy stalowej prostokatne

Nawiewniki i wywiewniki, zawory i kratki wentylacyjne

Ogdlna specyfikacja techniczna — Instalacja wentylacji Strona
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e Kratki wentylacyjne

* Anemostat
Klapy, ttumiki

e Klapy p.poz. prostokagtne

* Przepustnice wieloptaszczyznowe prostokatne

e Przepustnice 1-ptaszczyznowe kotowe
Izolacja

* lzolacja ptytami z wetny mineralnej laminowanej folig aluminiowg powierzchni ptaskich bez
wzgledu na ich wielko$¢ - gr. 100, 40mm

* |zolacja ognioodporna EI 120

3. SPRZET
3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymagania ogdlne”.

3.2.Sprzet do wykonywania robét instalacyjnych
. Ciggnik kotowy 37kW

. Nozyce mechaniczno-elektryczne gilotynowe do 13mm
. Przyczepa skrzyniowa 5.0t

. Samochdd dostawczy do 0,9t

. Samochéd samowytadowczy do 5t

. Zuraw samochodowy 4t

4. TRANSPORT

4.1.Transport kanatéw oraz urzadzen wentylacyjnych

Urzadzenia bedg dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas
roztadunku elementéw instalacji, takich jak: wentylatory, agregaty, elementy ttumikow,
nalezy zachowac szczegdlng ostroznosé, aby ich nie uszkodzi¢, pamietajgc jednoczesnie
o zachowaniu wszelkich wymagan bhp. Na terenie budowy przewiduje sie transport reczny,
w czesci wspomagany urzgdzeniami mechanicznymi.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one
potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
i wiasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materiatdw musi sie odbywaé na zasadach i w warunkach odpowiednich
dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem osdb
trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakorniczeniu
robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Materiaty podstawowe, jak przewody i ich osprzet oraz uzbrojenie otwordéw, nie wymagajg
opakowan i mogg by¢ sktadowane pod zadaszonymi pomieszczeniami z wyjgtkiem :

- Srub i nakretek, ktére wymagajg opakowania skrzyniowego,

- farbilakierow oraz olejéw, wymagajgcych transportu w beczkach lub bankach stalowych,
- kratek wentylacyjnych, anemostatow itp. wymagajgcych opakowan kartonowych,

Ogdlna specyfikacja techniczna — Instalacja wentylacji Strona
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W magazynach zamknietych nalezy sktadowac nastepujace urzadzenia:
- zespoty grzewczo - wentylacyjne i nawilzajace,

- silniki wentylatoréw,

- mechanizmy i rekawy filtréw tkaninowych,

- reduktory obrotéw,

- dysze wodne i zraszacze wodne,

- filtry z tworzyw sztucznych,

- nagrzewnice elektryczne

Podsumowujac:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt. Na srodkach transportu przewozone
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z wa-
runkami transportu wydanymi przez ich wytwaorce.

Przewiduje sie przewdz rur oraz wszystkich elementéw instalacji i wyposazenia od produ-
centa na plac budowy lub z hurtowni i magazynéw na plac budowy.

Materiaty i urzagdzenia mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu rozmiesz-
czone réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczone przed uszkodzeniem,
spadaniem lub przesuwaniem.

Sposdb transportu poszczegdlnych elementéw oraz rur podaje producent w swoich wy-
tycznych. Nalezy scisle stosowac sie do jego wytycznych.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie zasadami
sztuki budowlanej i wykonanie ich w terminie przewidzianym w umowie.

Do transportu materiatow i urzgdzen mozna stosowac miedzy innymi nastepujgce sprawne
technicznie srodki transportu:
- Samochéd dostawczy do 0,9t
- Samochdd skrzyniowy 5t
- Zuraw samochodowy 4t
- Ciggnik kotowy 37kW
- Przyczepa skrzyniowa 5,0t
Przyczepa skrzyniowa 3,5t
Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportu nalezy przestrzegaé przepisow
obowigzujacych w transporcie drogowym.
Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepi-
sow ruchu drogowego.

Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych: Przy ruchu na drogach publicz-
nych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢é dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcin-
kow drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt
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wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojaz-
dach do terenu budowy.

. WYKONANIE ROBOT
5.1.0golne zasady wykonania robot

Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z budo-
wa instalacji wentylacji. Cato$¢ prac przebudowania instalacji wentylacji nalezy wykonaé pod
nadzorem uzytkownika.

5.2.Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze dla instalacji wentylacji

- wytyczenie trasy kanatéw na $cianach budynku,
- lokalizacja armatury i urzadzen,
- wykonanie przeku¢ przez przegrody.

5.3.Roboty montazowe instalacji

Roboty montazowe instalacji wentylacji

Montaz elementow instalacji prowadzgcych (transportujgcych) powietrzne

Instalacje wentylacyjne zaprojektowano z kanatow i ksztattek typu A/l wykonanych z blachy
stalowej ocynkowanej wg normy PN-B-03434 fgczonych kotnierzowo w klasie szczelnosci A wg
normy PN —B —76001 na uszczelki gumowe, (wszystkie kolana prostokatne nalezy wyposazy¢
w kierownice powietrza). Mate instalacje wywiewne zaprojektowano z kanatow i ksztattek
prostokatnych- j.w. oraz czesSciowo z elementdw okragtych - typu spiro i flex.

Kanaty prostokatne typu A/l instalacji kanatowych nawiewne i wywiewne wykonane w w/w
systemach prowadzone w szachtach i przestrzeniach miedzy stropowych. Do podwieszania
kanatéw wentylacyjnych nalezy stosowac obejmy atestowane i nie powodujgce uszkodzenia
izolacji. Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych
wymiary sg od 50 do 100mm wieksze od wymiarow zewnetrznych przewoddw z izolacjg. Ele-
menty mocujgce przewody wentylacyjne do konstrukcji budowlanych powinny przenosi¢ ob-
cigzenia ze wspodtczynnikiem bezpieczenstwa wynoszgcym 3 dla podpdri 1,5 dla podwieszen:
*  Przewoddéw

e Materiatu izolacyjnego

* Dodatkowych elementdow np.: ttumikdéw i przepustnic

e Elementow sktadowych samych podpdr oraz oséb lub urzadzen czyszczgcych kanaty.
Podpory, pofgczenia i podwieszenia przy centralach w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od
zrodta drgan powinny by¢ wykonane jako elastycznie z zastosowaniem podkfadek z materia-
téw elastycznych lub wibroizolatoréw. Podtgczenia kanatéw do central wykona¢ za pomoca
kotnierzy wibroizolacyjnych. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ czyszczenia kanatéw przez zastoso-
wanie fatwo dostepnych otwordw rewizyjnych lub demontazu elementéw sktadowych insta-
lacji wentylacyjnej. Niedopuszczalne jest pozostawienie ostrych zakorniczen na wewnetrznych
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powierzchniach kanatéw. Otwory rewizyjne nalezy montowac przy elementach kanatowych
instalacji (ttumiki, itp.), chyba ze mozliwy jest demontaz w.w. elementéw w celu oczyszczenia.
Ponadto otwory rewizyjne nalezy montowac na kanatach wentylacyjnych co najmniej co 10 m
oraz co najmniej jeden otwor na dwa kolana. Czerpnie nalezy wyposazy¢ w zaluzje state
uniemozliwiajgce zacigganie w czasie pracy centrali ewentualnych opadéw atmosferycznych i
wyposazy¢ ja w wewnetrzne siatkowanie. Zakoczeniami instalacji wywiewnych beda wyrzut-
nie pionowe montowane na podstawach dachowych oraz dla central dachowych zintegrowa-
ne kolana wyrzutowe. Na instalacjach wentylacyjnych kanatowych projektuje sie przepustnice
regulacyjne dla uktaddéw spiro i wieloptaszczyznowe dla kanatéw prostokatnych.

Montaz wentylatorow i central wentylacyjnych

— Zakup oraz dostawa centrali wentylacyjnej wraz z osprzetem realizowana jest zgodnie z
dokumentacjg projektowg. W ramach prac nalezy przewidzie¢ roztadunek, zabezpieczenie
na placu budowy, a nastepnie montaz.

— Centrala wentylacyjna dostarczona na budowie powinna posiadaé charakterystyki tech-
niczne oraz wyposazenie techniczne zgodne z kartag doboru zawartg w dokumentacji pro-
jektowej instalacji.

— Sposob zamocowania wentylatoréw i central powinien zabezpieczaé przed przenoszeniem
ich drgan na konstrukcje budynku (przez stosowanie fundamentow, ptyt amortyzacyjnych,
amortyzatoréw sprezynowych, amortyzatoréw gumowych itp.) oraz na instalacje przez
stosowanie tacznikow elastycznych.

— taczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt
tacznika podczas pracy wentylatora i jednoczesnie aby drgania wentylatora nie byty prze-
noszone na instalacje.

— Przed i po montazu wentylatoréw nalezy dokonad recznej proby ruchu wirnika i stwierdzic,
czy nie wystepuje zakleszczenie lub tarcie wirnika o obudowe, a takze, czy szczelina miedzy
wirnikiem i obudowg wentylatora jest jednakowa na catym obwodzie.

— Wentylatory powinny by¢ potaczone z kanatami wentylacyjnymi za pomoca elastycznych
kroccow amortyzujacych. Dtugosc elastycznych kroécdw powinna wynosi¢ 100-150 mm,
wymiary i ksztatt kro¢cow powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztattem otworéw wentyla-
tora.

— Wentylatory dachowe zmontowane na zewnatrz budynku powinny mie¢ daszki ochronne
nad silnikami elektrycznymi.

— Przektadnie z paskami klinowymi powinny by¢ wyposazone w ostony z blachy lub blachy i
siatki z mozliwoscig tatwego demontazu.

Montaz osprzetu wentylacyjnego

Przepustnice

— Przepustnice do regulacji nastawiane recznie powinny by¢ wyposazone w element umozli-
wiajacy trwate zablokowanie dZwigni napedu w wybranym potozeniu. Mechanizmy napedu
przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujacych powstawanie drgan i ha-
tasu w czasie pracy instalacji.

— Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ tatwg zmiane potozenia topat w
petnym zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie pofozenia
otwartego i zamknietego.

Nawiewniki i wywiewniki, zawory i kratki wentylacyjne
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— Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikdw powinny by¢ osadzone bez luzdw, ale z
mozliwoscig ich przestawienia.

— Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty.

— Nawiewnikdéw nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkdd (takich jak np. elementy
konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) majgcych zaktdcajgcy wptyw na ksztatt i za-
sieg strumienia powietrza.

— Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potgczone z przewodem w sposdb trwaty i szczelny.

— Przewdd taczacy sie¢ przewoddéw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak
najkrotszg trasg, bez zbednych tukdow i ostrych zmian kierunkow.

— W przypadku tgczenia nawiewnikédw lub wywiewnikdw z siecig przewoddéw za pomoca
przewodow elastycznych nie nalezy zgniatac tych przewodow, stosowac przewodéw dtuz-
szych niz 4 m.

— Sposo6b zamocowania nawiewnikow i wywiewnikdw powinien zapewni¢ dogodng obstuge,
konserwacje oraz wymiane jego elementéw bez uszkodzenia elementéw przegrody.

— Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych" prac bu-
dowlanych.

— Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozy-
cji catkowicie otwarte;j.

Czerpnie/wyrzutnie zewnetrzne:

— Wiloty czerpni ostoniete przed wptywami zanieczyszczen ruchu ulicznego.

— Otwory wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie drob-
nych gryzoni, ptakow, lisci itp.

5.4.Zabezpieczenie termiczne

Przewody okreslone w dokumentacji technicznej nalezy zaizolowac¢ termicznie, np. matami z
wetny mineralnej o grubosci od 30mm do 100mm oraz matami z kauczuku syntetycznego o
grubosci od 80mm do 80mm. Dodatkowo kanaty majgce styczno$é ze srodowiskiem ze-
wnetrznym nalezy zabezpieczy¢ ptaszczem, z blachy ocynkowanej.

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0gdlne zasady

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ,,Wymagania ogdlne”.

6.2.Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac¢ badania majace na celu:
okreslenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpie-
czenstwa pracy do prowadzenia robot instalacyjnych),
stwierdzenie, ze elementy budowlano — konstrukcyjne, majace wptyw na montaz urzadzen
instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji odpowiadajg zatozeniom projektowym,
ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,
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ustalenie sposobu wykonywania mocowan,
ustalenie metod prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robdét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w
zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o norme BN-83/8836-02
[53], PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13].

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenia zgodnosci zainstalowanych urzadzen i materiatéw ze wskazanymi w kontrakcie
sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie ze regutami sztuki budowlanej

regulacji instalacji do podanych w dokumentacji wydajnosci

pomiaru predkosci powietrza w strefie przebywania ludzi

pomiarow natezenie hatasu w pomieszczeniach oraz na granicy lokalizacji obiektu.

Instalacja wentylacji
sprawdzenie jakosci urzadzen i materiatow,
sprawdzenie szczelnosci instalacji,
sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem,
sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,
sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatow uszczelniajgcych,
sprawdzenie kwalifikacji monterdw i kontrola potgczen.

ODBIOR ROBOT

Ustalenia dotyczgce obmiaréw robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
9.1.0godlne

Ogodlne przepisy podano w ,,Wymagania ogdlne”.

9.2.Normy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz.
690 z dnia 15.06.2002 r.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyro-
bow stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktéore mogg by¢ wprowadzane do obrotu
i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogol-
nych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zdn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie
wyrobdéw stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktédre mogg by¢ wprowadzane do obrotu
i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U.98.55-362)

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — wyd. COBRTI Instal — ze-
szyt 5

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materiatow.

Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania:

PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania.

PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczern w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia.

PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-B-0141 |: 1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrzne-
go.

PN-78/B-03421  Wentylacja iklimatyzacja. = Parametry  obliczeniowe  powietrza
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

9.3.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych opr. CORBTI IN-
STAL.

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych

Przepisy i wymagania SANEPID
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