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454. ROBOTY WYKONCZENIOWE

454-1 SZKIELETOWE SCIANKI DZIAt OWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyce wykonania
i odbioru robot zwizanych z wykonaniem szkieletowydtianek dzialowych w zwiku
z przebudow warsztatow szkolnych przy ul. Kamiennej 1 w Brzega warsztat szkolny
praktycznej nauki zawodu Technik pojazdow samociwydb.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamai(€PV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty wykaiczeniowe w zakres
obiektow budowlanych.

45400000-1

Roboty w zakresie zakladania stole
budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j
45421141-4 Instalowanie przegrod

45420000-7

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosovjak@a dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pktl.

1.3. OkreSlenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo iyte w niniejszej szczegbétowe] specyfikacji techniez 9 zgodne
z obowhzujagcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaiosgo.

roboty budowlane przy wykonywaniu okiladzin z phywvszystkie prace budowlane zmane
z wykonywaniem oktadzin z ptyt zgodnie z dokumejigcojektowns,

sciana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonow@ra ogranicza lub dzieli obiekty
budowlane i przenosi ohgenia,

konstrukcja - uporadkowany zespot petzonych czsci, zaprojektowany w celu zapewnienia
okreslonego stopnia sztywsoi,

sciana dziatowa sciana pionowa, nieroa, dziejca wretrze.

1.4. Zakres robot obgptych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczego6towej sp&agfi technicznej obejmajwszystkie czynnei
umazliwiajace i magce na celu wykonanie szkieletowysétian dziatowych wykonanych z  piyt
gipsowo-wtoknowych na ruszcie drewnianym, do ktbrywykonania zostaly ayte materiaty
odpowiadajce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
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1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kaevykonania robadt, ich zgodéé z dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestogki€dgolne wymagania dotygze
robét podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt 2 ogolsegcyfikacji technicznej.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotygze materiatdbw, ich pozyskiwania i sktadowania padam OST
~Wymagania ogolne” pkt 3.1.
2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Plyty
Piyty gipsowo — wiéknowe gr. 15 mm o éavosciach przeciwpgarowych i wodoodpornych.

Konstrukcja drewniana rusztu

Drewno wykorzystywane do budowy szkielefcian musi odznaczasie takimi cechami jak:
odpornad¢ na paczenie, odpowiednia sztywaowilgotnosé.

Najczsciej stosowane gatunki téwierk, sosna, jodta.

Tarcica na szkielet musi bydpowiednio wysuszona, jej wilgotitonie mae przekracza1l9 %
(zaleca si 15%).

Stupki rusztu drewnianego powinny one tzekroj 6x6 cm, lub 6x8 cm, g#aty — 4x6cm do
4x8 cm.

Inne akcesoria

Akcesoria stosowane do wykonania systemow suclvejdaavy:

- taSmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepna dkma szklanego, perforowana
papierowa — do wzmacniania spoiredry ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin nargch
i obwodowych,

— uszczelki obwodowe: polietylenowe grébb3, 4 mm, filcowe 5 mm, z welny mineralnej do 10
mm-— do uszczelniania p@izer konstrukcji ze stropemscianami bocznymi.

WKr ety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattde@mw nasnych, hczenia ksztattownikéw
miedzy sola oraz mocowania profili w uchwytach powinny cbgtosowane - wkty stalowe,
blachowkety samogwintujce.

Plyty z welny mineralnej

Welna mineralna wedtug szczego6towej specyfikacihtécznej 452-5 Izolacje termiczne.
Folia PE

Izolacja foli paroizolacyjia wedtug szczego6towej specyfikacji technicznej 453ydiroizolacje.
Masa szpachlowa — gips budowlany szpachlowy

Do wykonywania paiczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin nargch
i obwodowych powinny by stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczoseaioowania.
Do koncowego szpachlowania ptyt powinnacbgtosowana masa szpachlowa przeznaczona do
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szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowanes szpachlowych okdlaja instrukcje
Producentéw dla poszczegdlnych wyrobow.

3. SPRAET

3.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.2.

3.2. Sprat do wykonywania robot

Zabudowy z piyt gipsowo- kartonowych nafewykonywa przy uayciu elektronargdzi i drobnego
sprztu budowlanego. Wykonawca jest zobgmény do aywania jedynie takiego spyti, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako srodowisko wykonywanych robat.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ,Wymaganiach ogélnych” pBt shecyfikacji
technicznej.

4.2. Transport materialdw

Transport materiatdbw powinien odbywaie w sposob zabezpieczay je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgecenzniszczeniem, zgodny z wytycznymi
okreslonymi w instrukcji Producenta dostosowanej do kiols przepiséw przewozowych.
Roztadunek materiatowecznie lub mechanicznie: roztadunek ptyt powiniebyasat sie w sposob
zmechanizowany przy pomocy wozka widlowego ozwidu min. 200kg lub zurawia
wyposaonego w zawiesie z widtami.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Materiaty systemow suchej zabudowy powinny Imakowane w sposob zabezpiegegjje przed
uszkodzeniem i zniszczeniem odomy przez producenta. Instrukcja winnacébgostarczona
odbiorcom w ¢zyku polskim. Na kadym opakowaniu powinna znajdoivsic etykieta zawierapa:
— nazw i adres producenta,

- nazw wyrobu wg aprobaty technicznej jakyréb uzyskat,

— dat produkcji i nr partii,

- wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieetwa,

— znak budowlany.

Skfadowanie materiatbw powinno odbyévaie w pomieszczeniach zamktych i suchych, na
poziomym i mocnym podkiadzie.

Piyty kartonowo-gipsowe powinny bypakowane w formie pakietow, uktadanych poziomo na
podktadach dystansowych. Pierwsza ptyta spetnia spbkowania. Kady z pakietow jest sphy
tasmg stalows. Wysoka¢ sktadowania do pciu pakietow jednakowej dtugoi, jeden na drugim.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygeze kontroli jakdci rob6t podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 5
0golnej specyfikacji technicznej.

5.2. Warunki przystapienia do robo6t

Przed przysipieniem do wykonywania systemow suchej zabudowy ipayv by¢ zakmczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalaeyjodtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
obsadzone @ieznice drzwiowe i okienne.
Zaleca s przystpienie do wykonywania zabudéw po okresie gpaego osiadania i skurczéw
muréw, tj. po uptywie 4-6 miesty po zakéczeniu stanu surowego.
Przed rozpocxiem prac montawych pomieszczenia powinny dyoczyszczone z gruzu
i odpaddw.
Oktadziny z piyt gipsowo-witdknowych nalg wykonywa w temperaturze nie #8zej ni +50C
pod warunkiemze w ciagu doby nie nagpi spadek porkj 0°C, a wilgotné¢ wzgledna powietrza
miesci si¢ w granicach 60-80%.
Pomieszczenia powinny byguche i dobrze przewietrzone.
Uwagi ogolne

= Podane rozwzania powinny b§ oparte na systemach konkretnych dostawcow.

= Materialy i akcesoria do mor#a spoinowania i wyk@czenia stosowa zgodnie

z instrukcjami producenta systemu.
= Nie dopuszcza simieszania elementéw pochadych z r@nych systeméw
=  Wymiary naley sprawdzaw naturze

5.3 Montaz scian z ptyt gipsowo-widoknowych

Ruszt stanowscy podiae dla ptyt gipsowo-wtoknowych powinien skiadaie z dwdch warstw
dolnej stanowjcej bezpérednie podiae dla ptyt - czyli warstwy nimej oraz gérnej, czyli warstwy
gtéwnej. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstvy sktadajcy sk tylko z warstwy nénej.
Piyty montuje sj ustawiagc je pionowo.

Celem polepszenia wiasiwd cieplnych i akustycznych przegrody, w przesirzeicdzy tatami
wktada s¢ wetne mineraln.

Elementami dczacymi elementy konstrukcji rusztu z podém (ze sciamg lub stropem)
strzemiona blaszane montowane przez podktattstyczy - styropag.

Tego typu paczenie rusztu z podtem, jest palczeniem elastycznym, co przyczynig slo
ttumienia wszelkiego rodzajuzdickOw przenoszonych przez przegeodViasciwosé ta mae
zost& jeszcze podwiszona przez pokenie pod strzemiona podkladek zsngy tlumigce.
Wiasciwosci ttumigce przegrody w sposob zdecydowany podnosioteecnéé wetny mineralnej.
Podobnie zwikszeniu ttumienia sprzyja rowrieobecné¢ wolnej przestrzeni powietrznej goizy
wetng mineralny, a piyt.

Tyczenie rozmieszczenia plyt

- styki krawedzi podtiznych powinny by prostopadte do ptaszczyzigiany z oknem (réwnolegte do

kierunku nawietlania pomieszczenia)

- przy wyborze poditnego mocowania ptyt do elementowsngch rusztu konieczne jest, aby styki
diugich krawedzi ptyt opieraty s na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stkguio elementoéw rfmych rusztu konieczne

jest, aby styki krotszych krawzi opieraty st na tych elementach,
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- poniewa rzadko s} zdarza, aby w jednym ¢dzie mogta by mocowana petna i$6 ptyt, nalezy je

tak rozmidci¢, aby na kracach rzdu znalazly si odcite kawalki ptyt o szeroli zblizonej do
potowy diugdaci piyty,

- styki poprzeczne pityt w dwuasiadupcych rzdach powinny by przesunjte wzgkdem siebie
o odlegta¢ zblizomng do potowy diugéci piyty,

- przy okfadzinach gipsowo-kartonowych dwuwarstwolyydrug warstwe pityt naleey mocowa

mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przeggegs o jeden rozstaw railzy nagnymi

elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonangfi®ktadzina, wybiera siodpowiedni
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metddytwienia: kotkami rozporowymi
plastikowymi, metalowymi, kotkami wstrzeliwanymi ® spetnig# warunek posiadania
zabezpieczenia antykorozyjnegogStx¢ kotwienia pionowych elementOow rusztu nie powinna
przekracza 100 cm, a ksztattownikdéw stropowych i posadzkow¥2bcm.

Mocowanie piyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Nascianki dzialowe stosuje spiyty gipsowo-witdéknowe o gruloi 15 mm.
Piyty mog by¢ mocowane do elementow dmych w dwojaki sposéb:
— mocowanie poprzeczne kragiziami dhzszymi ptyt do kierunku uteenia elementow rsaych
rusztu,
— mocowanie podine wzdhi elementow nénych rusztu ptyt, ulsonych rownolegle do nich
dtuzszymi krawedziami.
Piyty gipsowo-witoknowe mocujeestdo profili wkretami.

Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt wykonane gz fazowaniem umaiwiajacym zbrojenie paejczenia gsiednich piyt.
Zbrojenie wykonuje si tasma papierowd lub z widkna szklanego w trzech cyklach: wypetigen
spoin mag szpachlow i wcisniecie tamy zbropcej. Po zwdzaniu pierwszej warstwy natenie tej
same]j masy szpachlowej na szerszej powierzchni iwgachneta spoire nalazenie masy
szpachlowej nawierzchniowej, stangeej podktad pod farh Przy zbrojeniu tamg samoprzyleps
stosowanesgdwa cykle tj. naklejenie §any i jednokrotne wypetnienie spoin maszpachlow, a po
jej wyschnéciu szpachlowanie masiawierzchniow.

Szpachlowanie przycinanych kresizi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny zango
struga lgtowego i analogicznie jak w przypadku zbrojeniaisgabrycznych wykonanie zbrojenia
i szpachlowania. Ranica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniow&rkwykonuje s¢ na
szerokdci ok. 40 cm dla ,rozeignigcia” szpachlowanej spoiny.

Dylatacije

W $cianach dziatowych z piyt gipsowo-wtoknowych mnglestosowa dylatacje. Dylatacje te
naleey wykonywa w miejscach, gdzie wysgbuje dylatacja konstrukcyjna budynku oraz
w przypadku, kiedy dtug@ prostego (niedylatowanego) odcindaany przekracza 15 m.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci robot podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 5.
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6.2. Badania w czasie wykonywania robo6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badamateriatdbw powinna lyzgodna z normami. Dostarczone na plac
budowy materiaty nalgy kontrolowa& pod wzgtdem ich jakéci. Zasady kontroli powinien ustali
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem naazo

Kontrola jakaci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone mateariajyyoby map zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdaetasciwosci technicznych na podstawie
bada doranych.

Badania w czasie wykonywania robot w szczeg@npowinny dotyczy sprawdzenia materiatow:
— naraniki i krawedzie (czy nie ma uszkodig

— wymiary (zgodnie z tolerang),

— wilgotnosé i nasgkliwosé ptyt gipsowo-kartonowych,

— obcigzenie na zginanie niszgze lub ugecia piyt,

— wystgpowanie uszkodzepowtoki cynkowej elementow stalowych.

Wyniki bada ptyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowydhnych materiatdbw powinny
by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane ptaspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiaru jest 1 [rh] wykonanejscianki w systemie suchej zabudowy z plyt gipsowo-
wioknowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogblne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ,Wymaganiagdirtych” pkt 7.

8.2. Odbioér podiazy

Odbior podiaga naley przeprowadz bezpdrednio przed przygpieniem do robot oktadzinowych.
Podtaze oczyci¢ z kurzu i Iienych resztek zaprawy lub beton.

8.3. Zgodnd¢ z dokumentacih

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektowy, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwedhieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny
wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze oktea norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suchekity
Wymagania i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

— zgodnd¢ wykonania z dokumentagcfechniczg,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

— przygotowanie podia,

— prawidtowa¢ zamocowania piyt, ich wyk@zenia na stykach, namch i obrzeach,

— wichrowatd¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinnianewic ptaszczyzny
pionowe, poziome lub ogkie nachylenia przewidzianym w dokumentacjgtyK dwuscienne
utworzone przez te ptaszczyzny, powinnyc¢b¥gtami prostymi lub innymi zgodnymi
z dokumentag} Krawedzie przycecia ptaszczyzn powinny Byprostoliniowe. Sprawdzenie
prawidtowaci wykonania powierzchni i kragdzi oktadzin nalgy przeprowad@ za pomog

8
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ogledzin zewrtrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kidsach) taty kontrolnej
odtugaci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiarzedwitu pomkdzy fah
a powierzchnj suchego tynku powinien byvykonany z doktadniia do 0,5 mm. Dopuszczalne
odchytki @ nastpujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzmgwedzi od kierunku

Powierzchni od Powierzchni i krawdzi od kierunku Przecinggych sé
ptaszczyzny i krawdzi : : ptaszczyzn oddta w
od linii prostej PIoNoWego pozlomego dokumentacji

Nie wieksze nz 1,5 mmi | Nie wicksze nk 2 mm i

Nie wicksza nz 2 mm i | ogotem nie wgcej niz 3 mm w| ogotem nie wgkszej

w liczbie nie wekszej nz| pomieszczeniach do 3,5 m  niz 3 mm na catej Nie wigksza ni 2 mm

na diugdci taty

2 szt na calej diugoi | wysokaici oraz nie wgcej niz powierzchni :
. . . . : . kontrolnej 2 m
taty kontrolnej 2 m 4 mm w pomieszczeniach| ograniczonegcianami,
powyzej 3,5 m wysokéci belkami itp.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w OST,Wymagania ogélne” pkt 8.
Wszystkie szczegoty rozliczenia i podstawy ptatmdVykonawcy z Inwestoremgda uregulowane
i zgodne z zapisami umowy pogdey Inwestorem i Wykonavdc

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowedd) foianki w systemie suchej zabudowy
obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materiatow, nadzi i sprz:tu,

— przygotowanie i oczyszczenie pogio

— monta scianki z ptyt g-k na podkonstrukcji systemowej,

— uporzdkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunkcie pozostatci, resztek i odpadéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacg opakowa i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami icddpcentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wgarda i badania przy odbiorze.

PN-EN 14195:2006:1999 Elementy szkieletowe] kahsi metalowej do stosowania z ptytami
gipsowo-kartonowymi. Definicje, wymagania i metdehda

PN-78/H-93461.26  Ksztaltowniki staloweet§ na zimno otwarte okdl®nego przeznaczenia.
Ksztattowniki typu U na szkielet§cian dziatowych

PN-78/H-93461.27 Ksztaltowniki staloweetg na zimno otwarte okdl®nego przeznaczenia.
Ksztattowniki typu C na szkieletcian dziatowych

PN-EN 10142:2003 &y i blachy ze stali niskoyglowej ocynkowane ogniowo w sposolgly
do obrébki plastycznej na zimno. Warunki technicdastawy

PN-EN 10142:2003 &y i blachy ze stali niskoyglowej ocynkowane ogniowo w sposolgly
do obrébki plastycznej na zimno. Warunki technicdastawy

PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwipoowa budynkéw. Badania odpokod ogniowej
elementow budynkéw. Wymagania ogolne i klasyfikacja

PN-EN ISO 7050:1999 Wkty samogwintujce z them stzkowym, z wgkbieniem krzgowym

PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jaka




Przebudowa warsztatow szkolnych w Brzegu SST 454-

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wiasim mechaniczne e&ci zlagcznych ze stali nierdzewnych,
odpornych
PN-|B-32250 Woda do celow budowlanych.
— Instrukcja montau ptyt gipsowo- widknowych.
— Dokumentacja i specyfikacje w zamoOwieniach publcim Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa, 2005.

10



