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451. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

451-2 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyce wykonania
i odbioru robét ziemnych w zwikku z przebudow warsztatéw szkolnych przy ul. Kamiennej 1
w Brzegu na warsztat szkolny praktycznej nauki zdwdechnik pojazdéw samochodowych.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamaow(iePV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod buglow

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych, roboty ziemne

45110000-1

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, robatynrie

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentmmgcym podstaw do udzielenia
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot mgch zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okre&slenia podstawowe

Glebokaé wykopu- réznica rzdnej terenu i rgdnej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy
ziemi urodzajnej.

Wykop piytki wykop, ktérego gibokas¢ jest mniejsza il m.

Wykopsredni - wykop, ktérego gibokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m

Wykop a¢boki- wykop, ktérego gibokas¢ przekracza 3 m

Ukop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypkinasypow, potéony w obebie obiektu
kubaturowego

Dokop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykfundamentowego lub wykonania
nasypow, potdone poza placem budowy.

Odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezieniadngsw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowkyektu oraz innych prac zgzanych

Z tym obiektem

1.4. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowe] sp&agji technicznej dotyezzasad prowadzenia

robot ziemnych w czasie budowy i obejaiuj

— wykonanie wykopow o scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istpogch
fundamentow,

— wykonaniem wykopow wewgtrz budynku,

— zabezpieczenie wykopow,
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— zasypanie wykopéw,

- wykonanie podkladow z piasku,
— wywdz nadmiaru ziemi,

— utylizacg ziemi.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Przed przysipieniem do robét ziemnych nale wykona ocere stanu technicznego obiektu
z uwzgkdnieniem szczegétowej inwentaryzacji uszkadZ@odczas catego procesu budowy nale
obserwowa stan techniczny obiektu, a w szczegétigego osiadanie. Przed przysieniem do
wykonania robét ziemnych nalezakaczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze.

Wykonawca robo6t odpowiedzialny jest za jékavykonanych robot, zgoddéich z Dokumentagj
Projektowg, SST, obowgzujgcymi normami i poleceniami Inspektora Nadzoru Inweskiego.

2. MATERIALY
2.1. Do wykonania wykopéw — materialy nie wygbuja

3. SPRAET

Wykonawca jest zobowzany do aywania sprztu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na wigciwosci gruntu zarébwno w miejscu jego naturalnego zaleggak te w czasie odspajania.
Wszystkie roboty ziemne nalgwykon& recznie.

4. TRANSPORT

Do transportu urobku stosovaamochody samowytadowcze i sgreczny np. taczki.

Wykonawca ma obowzek zorganizowania transportu z uwallieniem wymogow
bezpieczéstwa, zarowno w obbie pasa robét ziemnych, jak i poza nim. Przy rupbudrogach
publicznych pojazdy powinny spetdiawymagania dotycge przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych ofienh na osie, wymiaréw fadunku i innych parametrow
technicznych. Wykonawcagtizie usuwat na bigco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania oqgdlne

Przed przysipieniem do wykonywania robot ziemnych, Wykonawcaahawigzek do zapoznania
si¢ z dokumentagj projektows. W przypadku stwierdzenia rozhrmsci pomidzy dokumentagj
a stanem stwierdzonym w podtg naley bezzwilocznie powiadormilnspektora nadzoru w celu
uzgodnienia sposobu pgpbwania. Dodatkowo natg zapozné si¢ z dokumentagj okreslajaca
wystepowanie na terenie budowy gdzen podziemnych i w migr mazliwosci okresli¢ ich
rzeczywiste potgenie. W przypadku stwierdzenia rozmesci pomidzy dokumentagj
a faktycznym poteeniem uradzer, naley bezzwitocznie powiadoniilnspektora nadzoru
w celu uzgodnienia sposobu pgsiwania.

Wykonanie wykopow mie nasipi¢c po wykonaniu robdt przygotowawczych i po wigaiu
zgody przez Inspektora nadzoru.
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5.2. Wykonanie wykopu

Wykopy keda wykonywane przy gyciu narzdzi recznych. Naley ograniczy szeroké¢ wykopu
do minimum niezbdnego dla wykonania robdt, wykonaj skarpy wykopu o odpowiednim
nachyleniu. Gorna warstwa gruntu w dole fundamegtowpowinna pozosta o strukturze
nienaruszonej. Dopuszczalne odchyiki wymiarow wykepynosa dla rzdnej dna wykopu: + 5
cm. Nadmiar gruntu z wykopu naleodwiez¢ na miejsce odktadu.

5.3. Odkiady gruntu

Lokalizacja odktadu powinna bywskazana przez Wykonaw¢ zaakceptowana przez Inspektora.
Odktady powinny b¥ uformowane w pryzgmo wysokdci 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku
od 2 do 5%. Przyjmuje siwykorzystanie gruntu z odktadu do ponownego zasigpfundamentu.

5.4. Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopu natg wykonywa warstwami o grubiei dostosowanej do prajej metody
zag:szczania gruntu, ktora to grudéanie powinna przekracza

— przy zagszczaniugcznym - 20 cm

— przy zagszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratoram0-cm

— przy stosowaniu eikich wibratorow lub ubijarek ptytowych - 60 cm

Nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania wykopyk@hawca odwozi na wiasny koszt,
w miejsce pozyskane przez siebie i uzgodnionexynierem.

5.5. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinnyéhyrzez Wykonawe wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Gruntygaime do budowy nasypow mplyc
wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdynaetag nadmiar objtosci robot ziemnych
I za zezwoleniem kryniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wydwpnie kedac nadmiarem okjosci robot
ziemnych, zostaly za zgedinzyniera wywiezione przez Wykonawcpoza teren budowy
Z przeznaczeniem innym mibudowa nasypéw Iub wykonanie prac dapgh kontraktem,
Wykonawca jest zobowzany do dostarczenia rownomveej obgtosci gruntow przydatnych ze
zrodet wiasnych, zaakceptowanych przezymera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasyppawinny by wywiezione przez Wykonawc
na odktad. laynier maze nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktéryzhsowa
nieprzydatné¢ wynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej wilgotriai.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Zasady og6lne kontroli jakéci robot

Ogodlne ustalenia dotygee kontroli jakéci podano w OST pkt 6 ,Wymagania ogolne”.

Doktadng¢ robot:

— odchylenie rzdnych dna wykopu od ednych projektowanych i szeroka wykopow nie
powinny by wieksze od 5 cm,

— pochylenie skarp wykopow nie powinng; sibzni¢ od projektowanych pochyhewigcej ni
10%,
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— powierzchnie skarp nie powinny ndievigkszych wkésnigé niz 10 cm.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania rob&iemnych - dokumenty kontrolne

Wyniki bada i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rolzé¢mnych nalgy wpisywa
do:

— protokotéw odbiorow robot zanikgjych lub ulegajcych zakryciu,

— dziennika budowy.

6.3. Sprawdzenie jakéci wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania jakm wykopdw polega na kontrolowaniu zgodobz wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentagrojektowej. W czasie kontroli
szczegoOlp uwag; nalezy zwrocic na:

— odspajanie gruntéw w sposéb nie pogakgzaajch wiaciwosci,

- prawidtowa¢ wytyczenia robot w terenie,

— przygotowanie terenu,

— rodzaj i stan gruntu w podia,

- wymiary wykopéw,

— zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady dotygze podstaw obmiaru robét podano w OST ,Wymagandraj pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady dotygee odbioru robot ziemnych podano w OST ,Wymagag@mme” punkt 8.
Roboty ziemne uznaje ¢siza wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, jezeli wszystkie
wyniki bada przeprowadzonych przy odbiorach okazatyzgiodne z wymaganiami.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogodlne zasady dotygee podstaw ptatrgi podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 9.
Wszystkie szczegoOty rozliczenia i podstawy ptatmaVykonawcy z Inwestoremelda uregulowane
i zgodne z zapisami umowy pogdey Inwestorem i Wykonavic

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymigagoine.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okienia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstaasymbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskeka zagszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.




