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452. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

452-5 1ZOLACJE TERMICZNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyce wykonania

i odbioru izolacji cieptochronnych w zwdku z przebudow warsztatbw szkolnych przy
ul. Kamiennej 1 w Brzegu na warsztat szkolny prektej nauki zawodu Technik pojazdow
samochodowych.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamai(€PV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3  Izolacja cieplna
45323000-7 Roboty w zakresie izolacjizvigkoszczelnych

1.2. Zakres stosowania

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosojekmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. OkreSlenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo xyte w niniejszej specyfikacji technicznej STa szgodne
z obowhzujagcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaiosgo.

roboty budowlane przy wykonywaniu termoizola€ji wszystkie prace budowlane zwéne
z wykonywaniem izolacji cieptochronnych zgodnieakdmentacj projektows.

materiat izolacyjny- materiat zmniejszagy lub zabezpieczagy przed przeptywem ciept

1.4. Zakres robot obgptych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnaplacje cieptochronne i akustyczne przegréd
zewretrznych i wewntrznych poziomych i pionowych obiektu, zanych z wykonaniem:

— izolacji fundamentow ptytami z polistyrenu ekstrugmego XPS,

— izolacji posadzek ptytami ze styropianu,

— izolacjascianek dziatowych i sufitdw podwieszanych ptytamieiny mineralnej skalnej,

— izolacji scian zewsmtrznych ptytami styropianowymi.

1.5. Ogoblne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékevykonania robot, ich zgodsé z dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestogkigdgolne wymagania dotygze
robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 1.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygze materiatdbw, ich pozyskiwania i sktadowania padam OST
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania roboét

Styropian

Styropian stosowany w budownictwie powinien odpa&awymaganiom okrdonym w normie:
PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budoatwie. Piyty styropianowe.

Na powierzchni ptyt styropianowych przeznaczonyah atieplania nie powinno KBykawern
gkebszych nt 5 mm. Krawdzie winny by proste i nie uszkodzone. Struktura ptyt na calej
powierzchni powinna kyjednorodna. Granulki powinny Bypolaczone tak, aby nie mioa byto
ich oddzielé od siebie. Styropian winien wykazywadpornd¢ na dziatanie temperatury do 80 °C.
Piyty styropianowe magby¢ stosowane do izolowanigian, stropow, stropodachow i podtog.
Mozna je przykleja lepikiem asfaltowym zaprayv cementow, gipsem lub klejami bez
rozpuszczalnikObw. Styropian jest wliavy na dziatanie rozpuszczalnikéw (np. solwentaaft
benzyna) wchodgcych w skiad roztworow i lepikdw stosowanych na zan(np. abizol, bitizol),
klejow (np. butapren) i kitow (np. polkit) i z tegwzgledu nie wolno dczy¢ tych wyrobow
ze styropianem.

- izolacjascian zewmtrznych — plyty styropianowe gr. 15cm, wspétczynpizewodzenia ciepta
AD = 0,031 W/(mK).

- izolacja podposadzkowa — ptyty gr. 20cm.

Polistyren ekstrudowany

Wiasndgci:

— odpornd¢ na dziatanie wilgoci i mrozu,

— odporna¢ na koroz¢ biologiczrs,

- duwza wytrzymatd¢ mechaniczna,

— trwatos¢ uzytkowania (znajduje zastosowanie w zakresie tentipera0 do+75 *C)
— niska gstas¢ | maly cezar przy duej sztywndci,

- tatwos¢ obrébki i montau,

— zdolng¢ samogénigcia,

— dtugotrwata¢ uzytkowania.

Parametry techniczne:

- Gestai¢ objetosciowa PN-ISO 8302 PN-C-89046:1992 -25-45 ky/m

— Wspotczynnik przewodzenia ciepto PN-ISO 8301:1998W 0,028-0,032

—  Wytrzymaiai¢ nasciskanie lub nagreniasciskapce przy 10% odksztatceniu PN-C-89071-1993
MPa 0,15 -0,7

- Wytrzymatai¢ na rozcaganie PN-B-20130+Al MPa 0,8-1,5

— Nasgkliwos¢ wodg (udziat obgtosciowy) PN-B-20130+171 % max. 0,3

Piyty z ekstrudowanej pianki polistyrenowejsiszczone przez rozpuszczalniki, azakochodne

smoty z wegla kamiennegasrodki ochrony drewna, kleje. Z tego powodu powifryg mocowane
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przy pomocy wolnej od rozpuszczalnikbw masy bitume lub standardowych klejéw do
styropianu. Powierzchnia ptyt poddanych przez sty czas dziataniu promieni stonecznych ulega
uszkodzeniu. Dlatego w przypadku przechowywaniat pha wolnym powietrzu naky
zabezpieczyje jasn folig

- izolacja fundamentéw — piyty gr. 15cm.

Piyty z welny mineralnej

Skalne niepalne welny mineralne

- Izolacja termiczndcianek dziatowych — ptyty gr. 10cm,

- Izolacja termiczna dachu nad sufitem podwieszanytyty gr. 20cm.

3. SPRZAET

3.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ,Wymaganiach ogolnych” OST pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania roboét:

Wykonywanie robét termoizolacyjnych naje wykonywa z odebranych i dopuszczonych
do eksploatacji rusztowia systemowych przy ayciu drobnego spetu budowlanego

i elektronarzdzi.

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spyii, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot i dzie gwarantowa przeprowadzenie

robot, zgodnie z zasadami oe@ymi w PB i ST.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdélne

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ,Wymaganiach ogéinych” O%{4p

4.2. Transport materialdw

Transport materiatdw odbywaesprzy w sposob zabezpiecaey je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, dlory w instrukcji okrélonej przez Producenta
i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

Materialy termoizolacyjne natg przewozt na paletach dowolnymisrodkami transportu,
w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgeoeni

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Materialy termoizolacyjne powinny by pakowane w sposéb zabezpiegewj je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem odomy przez producenta. Instrukcja winnacbgostarczona
odbiorcom w ¢zyku polskim. Na kadym opakowaniu powinna znajdoivsic etykieta zawieraga:
— nazw i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej pkyrob uzyskat,

— dat produkcji i nr partii,

- wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpied=twa,
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— znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane na#erido czasu, gdychla one potrzebne
do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszcagneachowaty swajjakos¢ i whasciwosci
oraz byly dosipne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwesieggk Przechowywanie
materiatdw musi gi odbywa& na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danggeriatu oraz
w sposob skutecznie zabezpiegegjprzed dosjpem osob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiafiwinny by po zakaczeniu roboét
doprowadzone przez Wykonagdo ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymigagdlne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przysipieniem do wykonywania okfadzin z ptyt termoizolpggych powinny by zakaczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalaeyjodtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
obsadzone @ieznice drzwiowe i okienne.

Do wykonania robot termoizolacyjnych najestosowd materiaty w stanie powietrznosuchym.
W czasie wbudowywania materiatdw izokacjnalezy chront przed zawilgoceniem wad
deszczow, badz zarobows. Uktadanie masy betonowej na materiatach izola@jimie odpornych
na zawilgocenie jest niedopuszczalne.

Roboty termoizolacyjne powinny bywykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszcz@se
kontynuowanie rob6t w warunkach zimowych przy ograeniu do robot bez proceséw mokrych.
Warstwy ocieplajce winny by wbudowane w sposéb uniemigviajgcy zawilgoceniu parwodmn

w czasie uytkowania budynku, 40z z innychzrédet.

Warstwa izolacji powinna lyciggly i mie¢ stah grubc¢ zgodnie z projektem. Plyty w warstwie
pojedynczej powinny hy uktadane na styk lub na zakiad (frezowane)lzbmijankowo przy
wickszej ilasci warstw piyt.

Do faczenia materiatdw izolacyjnych z spb podiczem mana stosowa taczniki mechaniczne,
zaprawy cementowe, lepiki i kleje w zat@sci od rodzaju podiza. Sktadniki spoiw nie powinny
zawierg sktadnikéw dziatajcych szkodliwie na materiat izolacyjny i na pado

Przy stosowaniu materiatdow witavych na dziatanie podwygzonej temperatury nadg
bezwzgtdnie zapobiega ich bezpéredniej stycznéci z elementami silnie nagrzanymi lub
zrodtami ciepta.

Ocieplanie powinno khywykonywane po stronie przegrody asiej temperaturze.

5.3. Ocieplanie powierzchni pionowych

Mocowanie pityt na plackach

W przypadku, gdy znajdgga s¢ w stanie surowym¥ciana, przeznaczona do obkémia ma
na swym licu odchyiki, nafsy ja zniwelowa przed rozpocgxiem montau ocieplenia.

Klejenie ptyt rozpoczyna siod dotu powierzchni ocieplane;.

Na tylng strore ptyty do przyklejenia naktadagsplacki zaczynu z zaprawy lub kleju wdto 8-10
plackéw osrednicy 6-8 cm, obwiedzionych po obwodzie pasemoknéci 3-4 cm. Grubéé pasa
i plackéw nie powinna przekracz cm, aby po doéni¢gciu materiat klejcy nie byt wyciskany

poza obrys piyty.



Przebudowa warsztatow szkolnych w Brzegu SST 452-5

Przy krawedziach ptyt placki powinny méemniejsze rozmiary, ale nalgje uklada gesciej. Plye
z naniesionymi plackami podnosk silekko dociska daciany. Nastpnie skorygowé potazenie
piyty, czyli dosug¢ ja do krawedzi juz zamontowanej ptyty. Opukag gumowym miotkiem przez
prost tate doprowadza sido doktadnego zlicowania ptaszczyzny montowangjypt wczeniej
zmontowag piyta.

Klejenie ptyt na styk do podiaza

W przypadku, gdy ptaszczyzrigian przeznaczonych do obémia g réwne, hdz technologia
wykonania ocieplenia podana przez Producenta dopasmana zastosowametod klejenia ptyt
na cienkiej warstwie zaprawy klejowej, Na ptytakliada i cienlg warstwe klejaca. Warstwe te
rozgarnia sj po ptycie szeraokstalows paa z zbami. Klej powinien by roztazony pasami wzdtu
krawedzi ptyt. Klej uzyty do tego typu Kklejenia powinien &ygtosunkowo rzadki, co utatwia jego
réwnomierne rozprowadzenie w momencie dociskarnigyplo podiaa.

Kotwienie ocieplenia

W zaleznoéci od konstrukcji, przeznaczenia i funkcji ociemapowierzchni dobierany jest materiat
ocieplenia i odpowiedni rodzaj jego kotwieniagSB¢ i sposOb kotwienia musi zapewni
bezpieczne przeniesienie przewidywanych gtmfi. Wszystkie stosowane metody kotwienia
musz spetnid warunek wspotczynnika wytrzymdid przy ich obcizaniu. Znaczy to,
ze jednostkowe obgienia wyrywagce musi by odpowiednio wiksze od wartéci obchzenia
przypadajcego na kady facznik lub kotwe. Producenci systemow ociepleniowych szczegotowo
okreslaja w instrukcjach montal technologi wykonania robdt. Wszystkie elementy stalowe
stuzgce do kotwienia mugzposiada zabezpieczenia antykorozyjne.

5.4. Ocieplanie powierzchni poziomych

Ocieplanie stropéw natg wykonywa na rownej powierzchni w sposélagly bez przyklejania
(lub z przyklejaniem, jeeli technologia podana przez Producenta wymagagp@nie powinno
by¢ potozone na warstwie paroizolacji i zabezpieczone pmegenikaniem wilgoci z warstwy
dociskowej. Ptyty materiatu izolacyjnego na cateleplanej powierzchni powinn§cisle do siebie
dochodzt i nie tworzy¥ widocznych spoin niezataie od sposobu mocowania izolacji i rodzaju
ocieplanej powierzchni.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogolne dotygee kontroli rob6t podano w ,Wymaganiach ogolnyct8Dpkt 6.

6.2. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badamateriatdw do izolacji termicznej powinnadygodna z normami
oraz z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegginenateriatu. Dostarczone na plac budowy
materiaty naley kontrolow& pod wzgédem ich jakéci. Zasady kontroli powinien ustali
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem naazo

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiadyroby majp zawiadczenia

o jakasci  wystawione przez producenta oraz na sprawdzewhasciwosci technicznych
na podstawie badadoraznych.

W szczegolnéci powinna by oceniana:

— réwnas¢ powierzchni piyt,

— naraniki i krawedzie (czy nie ma uszkodig
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— wymiary i ksztalt ptyt (zgodnie z tolerang)

— wilgotnosé i nasikliwose,

— napezeniasciskapce piyt,

— klasyfikacja ogniowa.

Wyniki bada ptyt termoizolacyjnych powinny [y wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ,Wymaganiagtnych” pkt 7.

Jednostl obmiarows powierzchni ociepliei izolaciji dylatacii jest [r.

Wielkosci obmiarowe ocieple okresla sk na podstawie dokumentacji projektowej
z uwzgkdnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektoraarad sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogolne

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagagdne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i wymaganiami
Inspektora, jeeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemraoieji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbioér podiazy

Odbior poditaa naley przeprowadzi bezpadrednio przed przygpieniem do ocieplenia.
Jezeli odbiér podiaa odbywa si po diwszym czasie od jego wykonania, ngleodiaze oczyci¢
Z zanieczyszcze

8.3. Zgodndé robot z dokumentacia

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektows, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwgdhieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST

daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podleqga:

— zgodnd¢ wykonania z dokumentacjechniczg,

— rodzaj zastosowanych materiatéw,

— przygotowanie podim,

— prawidtowa¢ zamocowania ptyt, ich wykmzenia na stykach, naach i obrzeach,

— wichrowat&¢ powierzchni: powierzchnie ocieplepowinny stanowd ptaszczyzny pionowe,
poziome lub o ¥cie nachylenia przewidzianym w dokumentacjgtyKdwuscienne utworzone
przez te ptaszczyzny, powinny d¥katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacj
Krawedzie przycgcia ptaszczyzn powinny By prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtoyad
wykonania powierzchni i kragdzi okfadzin naley przeprowadzi za pomog ogledzin
zewretrznych oraz przykfadania (w dwu prostopadtych tdach) taty kontrolnej o dtugoi
2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar gwziéu pomidzy ta a powierzchny
ocieplenia powinien by wykonany z doktadriwia do 0,5 mm. Dopuszczalne odchylg s
nastpujace:
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Dopuszczalne odchylenia powierzchni ociepteod ptaszczyzny i kravedzi od kierunku:

Powierzchni od ptaszczyzny i krgdzi od linii prostej:

— nie wigksza nz 2 mm

— w liczbie nie wekszej niz 2 szt na catej diugai taty kontrolnej 2 m
Powierzchni i krawdzi od kierunku pionowego:

— nie wigksze nk 1,5 mm

— ogétem nie wgcej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysako
— nie wiecej nz 4 mm w

Powierzchni i krawdzi od kierunku poziomego:

— nie wigksze nz 2 mm

— o0gotem nie wikszej nz 3 mm na catej na catej powierzchni ograniczéegnami, belkami itp
Przecinagcych s¢ ptaszczyzn oddta w dokumentacji

— nie wigcksza nz 2 mm na diuggri taty kontrolnej 2 m

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 9.
Wszystkie szczegoOty rozliczenia i podstawy ptatmaVykonawcy z Inwestoremelda uregulowane
i zgodne z zapisami umowy pogdey Inwestorem i Wykonavic

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieglmebudownictwie. Ptyty styropianowe.

BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej i wdtycznej. Wyroby z weiny
mineralnej. Filce i ptyty
PN-B-02851-1:1997 Ochrona przecisgsowa budynkéw. Badania odpogsbogniowej

elementdwdynkow. Wymagania ogolne i klasyfikacja
Instrukcje wybranych producentow.



