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454. ROBOTY WYKONCZENIOWE

454-3 PODLOZA | POSADZKI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyce wykonania

i odbioru rob6t budowlanych zwdanych z wykonaniem podkiadow i utwardzenia posadze
betonowych w zwizku z przebudow warsztatéw szkolnych przy ul. Kamiennej 1 w Brzegu
warsztat szkolny praktycznej nauki zawodu Techmijapddéw samochodowych.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamai(€PV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie  wznosze
45200000-9 kompletnych obietow budowlanych lub ich eg%ci
oraz w zakresie itynierii ladowej i wodne.

Roboty w zakresie wykonywania pokrykonstrukciji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1 Specjalne roboty budowlane, imndachowe.
Podtaa i podkiady z zapraw i betonu

45260000-7

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Okre&slenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej szczegétowe) specyfikacji techniez § zgodne

z obowhzujagcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaiosgo.

Beton zwykly- beton o gstoici powyzej 1,8 t/ni wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oeagentualnych dodatkéw mineralnych
i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowamieszanka wszystkich sktadnikow przed gzginiem betonu.

Podic’e — warstwa zagszczonych materiatdw sypkich.

Podktad— warstwa wyrownujca lub spadkowa.

1.4. Zakres robot obgptych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegoOtowej spkeagfi technicznej dotyezzasad prowadzenia
robét zwigzanych z:

— wykonanie podsypki piaskowej,

— wykonanie utwardzenia posadzek betonowych,

— wykonanie posadzek z suchego jastrychu,
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1.5. Ogoblne wymagania dotycrce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kavykonania robét, ich zgod&é z dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestogkigdgolne wymagania dotygze
robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 1.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Do wykonania podly i utwardzenia posadzki megby¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiatiyte do wykonania Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptatjspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego matedadlanego
zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia gpaych materiatdbw z tegerodta. Jeeli
materialy z akceptowanegooddia g niejednorodne lub nie zadawaleg] jakaci, Wykonawca
powinien zmient zrodio zaopatrywania w materiaty. Odbidr technicangteriatéw powinien by
dokonywany wedtug wymaga w sposob okrdony aktualnymi normami.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania roboét

Piasek

Piasek powinien spetniavymagania normy PN-EN 13139:2003/ AC: a w szczegoi:

- nie powinien zawietadomieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r@&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni§f25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis2,0 mm.

Kruszywo

Zgodne z przepisami i obogaujagcymi instrukcjami; granulaty winny ldyczyste bez domieszek
ciat obcych o granulometrii 15/25 wg. PN-B-06712.

Kruszywo powinno miéfrakcje r@nych wymiaréw, a mianowicie:

— piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

— piaseksrednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

— piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna speéiniymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez hada
laboratoryjnych mgna stosowawode pitna.

Niedozwolone jest zycie wbdsciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod izeapcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Srodki do utwardzenia i wzmacniania posadzek betonowch

Suchy jastrych

Podtogowe ptyty gipsowo-widkninowe

Dane techniczne:

- Gestaé¢ (wielkos¢ do obliczé statycznych) 1150 = 50 kg/m3
- Wspoétczynnik przenikania pary wodnej g 13

- Strumiei cieplny | 0,32 W/mK

- Pojemné¢ cieplna ¢ 1,1 kJ/kgK
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- Twarda¢ w skali Brinella 30 N/mm2

- Pecznienie po 24 godz. w kontakcie z vyod2 %

- Wspoétczynnik wydtaenia termicznego 0,001 %/K

- Pecznienie/rozszerzanie przy zmianie relatywnej wihgdci powietrza o 30 % (20 °C) 0,25
mm/mSrednia wilgotné¢ przy relatywnej wilgotngci powietrza 65 % i 20 °C 1,3 %

- Klasyfikacja ogniowa wg PN EN 13501-1 A 2 Wad@H 7-8

3. SPRAET

3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowrany do uywania jedynie takiego spgii, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét i dédzie gwarantowa przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami oklie@ymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalew wymienionych dokumentach, zasady pracy gprpowinny by
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadaeestorskiego.

Sprzt nalezacy do Wykonawcy lub wynafy do wykonania robo6t musi byutrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowa do pracy.

Wykonawca dostarczy, nagdanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopi&kutieentow
potwierdzagcych dopuszczenie sgitr do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje si mazliwos¢é wariantowego iycia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestoggkie swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptagej

Wybrany sprzt po akceptacji, nie ni®@ byt pazniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
technologicznych, nie zostaprzez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszcdorrobot.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania koszt§@dnorazowych spetu w cenie
jednostkowej robdt, do ktorych ten sgrzjest przeznaczony. Koszty transportu sfrznie
podlegay oddzielnej zaptacie.

3.2. Sprat do wykonania robo6t

Wykonawca przyspujacy do robot powinien korzysta nasg¢pujacego spratu:
— Samochéd dostawczy do 0,9 t

- Wyciag.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 4

4.2. Transport materialdw

Transport materiatdbw sypkich powinien ¢siodbywa w sposob przeciwdziakgy ich
zanieczyszczeniu i niekorzystnemu wptywowi warunkamosferycznych.

Srodki do utwardzenia posadzek betonowych zmeo przewoz, w szczelnych, oryginalnie
zamknetych opakowaniach, dowolnymdiiodkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzngnia
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4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane na#erido czasu, gdychla one potrzebne
do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszcagneachowaty swajjakos¢ i whasciwosci
oraz byly dosipne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwesieggk Przechowywanie
materiatdw musi gi odbywa& na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danegeriatu oraz
w sposob skutecznie zabezpiegegjprzed dosjpem osob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiafiwinny by po zakaczeniu roboét
doprowadzone przez Wykonagdo ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogoid’ 5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rolzgodnie z umow oraz zgodnie
z dokumentagj projektowy, wymaganiami przepisow i norm, Specyfikaapraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2. Podlage

Podkiady z ubitych materiatéw sypkich

Na przygotowanym podiu gruntowym uktadapodsypk piaskows. W przypadku, gdy grulo
podsypki jest wgksza n¥ 20 cm, naley uktad& warstwami i zagszcza. Wilgotnas¢ podsypki
podczas zagszczania przez ubijanie powinnactkigka, aby umdiwione byto skuteczne jej
zag;szczanie bez pojawienigswvody na jej powierzchni.

5.3. Utwardzanie posadzki betonowej

Zabezpieczane podie powinno by suche i czyste. Wolne od zanieczysza¢zeudu, kurzu i pytu.
W trakcie ktadzenia preparatéw powinno thtemperatuy min. +6'C Jgli na posadzce znajdyj
sie luzno zwhzane castki naley je usumé. Utwardzacz miesza ¢siw stosunku 1:1 z wedi
rozprowadza réwnomiernie na zabezpieczanej powheizaaley pilnowa aby nie pozostawi
katuz. Nastpnie pozostawi do wchiongcia. Do rozprowadzania moa wy¢ szerokiej szczotki,
mopa, S$ciggaczki, rdzla, watka, rozpryskiwacza.
Utrwalacz nanosi 8 po wyschngciu utwardzacza quzlem Iub watkiem. Na diych
powierzchniach utrwalacz najlepiej rozleivakonewly z sitem a naspnie rozprowadza
rébwnomiernie szerakszczotl, sciggaczlk lub mopem.

Utwardzacz i utrwalacz stosuje $iprzechowuje w temperaturze paiey °C.

Warunki eksploatacji:

- naley utrzyma& temperatuy powierzchni min.+ 6°C oraz chr@énpowierzchng posadzki przed
wszelkimi cieczami i smarami, przez okres 5-ciy tiakac od dnia zakaczenia robaot,

- czyszczenidrodkami chemicznymi lub mycie posadzki pokrytejgaeatem utwardzagym maze
nastpi¢ najwczeniej po 5—ciu dniach, liek od dnia zakaczenia robot,

- chodzé mazna po 48 godzinach, ligz od dnia zakaczenia robot,

- eksploatowa mozna po 7-miu dniach, ligz od dnia zakbiczenia robét, ale z zachowaniem
pewnej ostrenaosci (proces twardnienia powtoki trwa 14 dni).
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5.4. Posadzka ze sucheqgo jastrychu

Niwelacja nierownéci podiaza

Niewielkie nierébwndci podtaza, ponkej 5 mm. (zadziory, ziarna piasku) wyroéwnuje sktadajc
posredni warstwe np. tektury falistej, pianki poliuretanowej, wetmyineralnej, itp. Nierownii
podiaza do 20 mm (zagbienia) wyréwnuje si przy pomocy masy szpachlowej. Z kolei
nierownaci przekraczajce 20 mm i rénice w poziomie podiogi wyréwnuje ¢siza pomog
podsypki wyréwnuicej. Na stropach drewnianych nafe utozy¢ warstwe wykladziny
zabezpieczagej przed przesypywanienmegpodsypki. Podsypka umlbwvia swobodn dyfuzje pary
wodnej. Warstwa podsypki nie powinnacbgrubsza i 60 mm. Zaktady pasow wyktadziny nie
powinny by mniejsze ni 10 cm.

Uktadanie ptyt jastrychowych

Ze wzgkdow akustycznych, przed rozpecem ukladania elementow jastrychowych zaleea si
utozenie brzegowych paséw izolacyjnych (dylatacyjny@yrowsy posadzk betonowq wyktada s¢
folig poliuretanows o grubdci 0,2 mm uktadajc ja na zakladk (10 cm). zasypywane przewody
instalacyjne powinny byyuktadane w rozstawie co najmniej 20 mm i przyknysastwg podsypki o
grubaci co najmniej 20 mm.

Elementy jastrychowe ukiladagszaczynac od lewego, tylnego nara pomieszczenia. Felce
wystepujace przy styku zeciamg nalery obché. Klej do jastrychu nanosi gina felce dwoma
pasami, po czym ukitadagsi dociska kolejny element jastrychowy. Naleunikat umieszczania
spoin w gsiedztwie drzwi. Ulaony element mocje siza pomog wkretdw, albo specjalnych
ocynkowanych gywicowanych zszywek.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotygee kontroli jakéci robot podano w ,Wymaganiach ogoélnych” pkt 6
Ogodlnej specyfikacji technicznej.

6.2. Badania w czasie robot

Dostarczone na plac budowy materiaty aglkontrolowa pod wzgédem ich jakéci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustakierownik budowy w porozumieniu

Z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone matdanayyoby posiaday:

— Certyfikat na znak bezpiear®#wa wykazujcy, e zapewniono zgodf® z Kkryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych
przepisow i dokumentéw technicznych.

— Deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngci z Polsk Normg lub aprobag technicza,
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowionolsRiej Normy, jeeli nie g objte
certyfikacp okreslong wyzej.

oraz na sprawdzeniu wggwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstamie bada

doraznych.

Wyniki badax materiatdbw powinny by wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez

Inspektora budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru
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Badania podktadéw wyréwnawczych i spadkowych powirhy¢ przeprowadzane w sposob

umazliwiajacy ocer wszystkich wymagaa w szczegOlniei:

— zgodndci z dokumentagj projektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny i pomiary)

— stan podiay na podstawie protokotow batlaniecdzyoperacyjnych,

— jakosci zastosowanych materiatdbw i wyrobow na podstawlieklaracji zgodngi lub
certyfikatébw zgodnéxi przedtazonych przez dostawcow

Prawidtowaci wykonania podktadow przez sprawdzenie:

— roéwnagici ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie stalonym spadkiem przyzyciu
dwumetrowej taty, przyktadanej w dowolnym miejscie¢ mpowinna wykazywa prze&witow
wigkszych nk 2mm.

— odchylenia powierzchni podkiadu od ptaszczyzny powj lub pochylonej nie powinny
przekracza 2 mm dtugdci taty i 5 mm na catej dtugai lub szerokéci pomieszczenia,

6.4. Ocena wynikow bada

Wszystkie materiaty mugzspetnid okreslone w SST wymagania. Wszystkie elementy robot,ekto
wykazup odstpstwa od postanowie szczegétowej specyfikacji technicznej powinny adst
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogollne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymageg@ne” pkt 7.

Jednostkami obmiarowymi dla wykonania podktadowdipzy betonowych &
- [m?i[m?¥ dla podktadéw z piasku,
- [m? dla utwardzenia posadzki betonowej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogblne zasady odbioru podkiaddw.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST ,Wymagagine” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengsagrojektows, SST i wymaganiami
Inspektora, jeeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem reoleji ww. daty wyniki
pozytywne.

Jezeli chocia jeden wynik badaniaghlzie niepozytywny, podkitady nie powinnydgdebrane.

— podkiady poprawd i przedstawd do ponownego odbioru,

— w przypadku gdy nie jest niliwe powyzsze rozwizanie, usug podkiad i ponownie wykorta

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 9.
Wszystkie szczegoty rozliczenia i podstawy ptatmdVykonawcy z Inwestoremgda uregulowane
i zgodne z zapisami umowy pogdey Inwestorem i Wykonavidc

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 13139:2003 Kruszywa mineralne - Piaski doraa budowlanych
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PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznyctpowierzchniowych utrwale
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powieniach przeznaczonych
do ruchu.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskeka zagszczenia gruntow.

PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwgpoowa budynkéw. Badania odpokod ogniowej
elementow budynkéw. Wymagania ogolne i klasyfikacja

Instrukcja montau podtogowych ptyt gipsowo - widknowych.



