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452. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

452-3 KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyce wykonania
i odbioru rob6t budowlanych zwdanych z monteem elementéw drewnianych w zaku
z przebudow warsztatow szkolnych przy ul. Kamiennej 1 w Brzega warsztat szkolny
praktycznej nauki zawodu Technik pojazdow samociwydd.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamai(€PV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty wykaczeniowe w zakresie obiektow

45400000-1 budowlanych

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlane;j
oraz roboty ciesielskie

45422000-1 Roboty ciesielskie

4542000-7

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosovjaka@ dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt1.

1.3. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej szczegétowe] specyfikacji techniez § zgodne
z obowhzujagcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaiosgo.
1.4. Zakres robot obgtych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych
z wykonaniem i monteem konstrukcji drewnianych wygiujacych w obiekcie.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kaevykonania robadt, ich zgod&é z dokumentagj
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 1.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee materiatow okrdone zostaty w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.1.
Wszystkie uyte materiaty powinny mte aktualne, wymagane przepisami znakiwiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na tewyto Rzeczypospolitej Polskiej, oktene
w OST pkt 2.
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robo6t

Prefabrykowaneavigary drewniane dachowe.

Belki konstrukcji wsporczej dla sufitu podwieszaaegklasa drewna C30.

Elementy drewniane nalg zaimpregnowaprzed wbudowaniem oraz zabezpieczy
przeciwpaarowo, przeciwwilgociowo i grzybobdjcze. Elementglswe podczer nalery
zabezpieczy antykorozyjnie i przeciwp@rowo.

3. SPRZAET

3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spyii, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot i dzie gwarantowa przeprowadzenie

robét, zgodnie z zasadami oflanymi w projekcie i OST pkt 3.

W przypadku braku ustalew wymienionych dokumentach, zasady pracy gprpowinny by

uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadawestorskiego.

Sprzt nalezacy do Wykonawcy lub wynajy do wykonania robot musi byutrzymany w dobrym

stanie technicznym i w gotowa do pracy.

Do transportu i montau konstrukcji naley uzy¢ dowolnego sprau.

— sprzt pomocniczy powinien kyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach,

— stanowisko robocze powinno dyrzadzone zgodnie z przepisami bhp i przecisgrowymi,
zabezpieczone od wptywdw atmosferycznychyietlone z dostatecanwentylacy.

Stanowisko robocze powinno bgdebrane przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, podczas transportu
powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub yistteczngci.

4.2. Skladowanie materiatdow i konstrukciji

Materiaty i elementy z drewna powinny dgkltadowane na poziomym podto utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warsiviolii. Elementy powinny by skladowane na podktadkach
rozmieszczonych w taki sposob aby nie powodowsn deformacji. OdlegkE sktadowanych
elementow od podi@ nie powinna by mniejsza od 20 cm.

taczniki i materiaty do ochrony drewna naje sktadowa w oryginalnych opakowaniach
w zamkngtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpigeyep przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee wykonania robét podano w OST pkt. 5.
Roboty naley prowadzt zgodnie z dokumentagcjechniczi przy udzialesrodkdw, ktére zapewani
osiggniecie projektowanej wytrzymasgi, uktadu geometrycznego i wymiarow konstrukciji.
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5.2. Montaz konstrukcji

Konstrukcja i sposéb wykonania poszczegolnych eteave powinny by zgodne z dokumentag;j
projektovs. W przypadku braku szczegdétowych rozman Wykonawca zobowgzany jest
przedstawd wkasne do akceptacji przezzimiera.

Przed ostatecznym mouatan konstrukcji natey skorygowé& geometrg konstrukcji (w rzucie
poziomym i przekrojach pionowych).

Elementy konstrukcji drewnianych produkowane przshowo powinny by objete kontroh jakasci
zgodnie z systemem zaktadowej kontroli j&ko

Elementy konstrukcji z drewna i/lub materiatbw dreywochodnych powinny lByzabezpieczone
przed diugotrwatym zawilgoceniem we wszystkich gtel ich wykonywania.

Czesci elementéw konstrukcji stykgge sé z elementami konstrukcji z innych chimych wilga
materiatdbw powinny b odpowiednio izolowane.

Przekroje, ksztalty i rozmieszczenie elementéw powiby zgodne z dokumentacja technigzn
Dopuszcza ginastpujace odchytki montzowe:

. w rozstawie belek i elementéw : do 1 cm w osiach,
. w dtugasci elementu do 10mm,
. w wysokaci do 5mm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w OST ,,Wymagania ogolne" pkt 6.
W czasie wykonywania konstrukcji nalezbada:

— zgodnd¢ wykonania elementéw konstrukcji drewnianej z dokatacy techniczig
— zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow

— stan zabezpieczenia konstrukciji

— poprawng¢ ustawienia konstrukcji .

— prawidtowas¢ montau elementdéw zgodnie z dokumentatgchniczig

— stan techniczny i jakd ziagczy elementéw drewnianych

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne ustalenia dotygze obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogolke7p

8.0DBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogolne

Ogolne ustalenia dotygze odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogolké'8p

8.2. Zgodndé robot z dokumentaci

Roboty powinny by wykonywane zgodnie z dokumentaprojektows, szczegdtow specyfikacy
techniczi oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

9.PODSTAWA Pt ATNOSCI

Ogodlne zasady dotygee podstaw ptatrsgi podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 9.
Podstaw rozliczenia oraz ptatrsoi wykonanego i odebranego zakresu robot stanowiogéatych
robét obliczona na podstawie szczeg6towych ustateownych.
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10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane.i€ania statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002

PN-EN 844-1:2001

PN-82/D-94021

PN-EN 10230-1:2003
PN-ISO 8991:1996

Drewno adgte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne dotycez
tarcicy.

Drewno odgite i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne wspétiia
drewna okggtego i tarcicy.

Tarcica iglasta konstrukcyjna sortoava metodami
wytrzymatgciowymi.

Gwolzie z drutu stalowego.

System oznaczenigcizztagcznych.



