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452. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEK  TU

452-2 ROBOTY MUROWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyce wykonania

i odbioru robot zwjzanych z wykonaniem robét murowych w zwku z przebudow warsztatow
szkolnych przy ul. Kamiennej 1 w Brzegu na warssikolny praktycznej nauki zawodu Technik
pojazdow samochodowych.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamaowi€PV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w  zakresie = wznosze
45200000-9 kompletnych obiektéw budowlanych Iub ich ¢éei
oraz w zakresie itynierii ladowej i wodne;.

Roboty w zakresie wykonywanjaokry¢ i konstrukcji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

Wykonywanie pokry i konstrukcji dachowych ore

45261000-9 podobne roboty.

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentmmgcym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robét zewgh w pkt. 1.1.

1.3. OkreSlenia podstawowe

Okreilenia i nazewnictwo iyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technigz 9 zgodne

Z obowgzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa blaiosgo.

roboty budowlane murowe wszystkie prace budowlane zw@ne z wykonywaniem murow
z ceramiki budowlanej, betonow wibrowanych i kongiwych zgodnie z dokumentagyrojektow,
konstrukcja murowa nie zbrojonakonstrukcja wykonana z elementéw murowygteénych przy
uzyciu zapraw budowlanych,

konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie konstrukcja wykonana z elementow murowych
tagczonych przy #@yciu zapraw budowlanych, zawiegseq zbrojenie poprzeczne umieszczone
w poziomych spoinach wspornych,

sciana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonow@ra ogranicza lub dzieli obiekty
budowlane i przenosi ohgenia,

scianka dziatowa- przegroda pionowa w budynku, konstrukcja ktong jest przystosowana
do przenoszenia olagien ze stropow wyszych kondygnacji, dzigta wretrze.

1.4. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t azwéanych
z wykonaniem:
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— zamurowania otworow i wik w scianach z cegty ceramicznej petnej,
— utozeniem nadpray z belek stalowych.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kdich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestoigkie

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotygze materiatdbw, ich pozyskiwania i sktadowania padam OST
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania roboét

Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa kl. 5 MPa - wytwarzana na buddwtiedostarczona z ¢zta betoniarskiego
(obowigzkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego jest zatlzenie receptur na wytwarzane
zaprawy wytwarzane na budowie).Marka i sktad zagrgawinny by zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw do roimbtrowych powinno by wykonywane
mechanicznie. Zaprawnalezy przygotowé w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana madiwie
wczenie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nadg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowych nale stosowdé cement portlandzki z dodatkietuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warankize temperatura otoczenia wagu 7 dni od
chwili zuzycia zaprawy nie glzie nizsza ni+5°C.

Skiad obgtosciowy zapraw naley dobierd doswiadczalnie, w zatenosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu.

Ceqgta ceramiczna petna

Cegta w zalenosci od rodzaju i typu oraz od miejsca zastosowaniavipna odpowiada
wymaganiom ustalonym w PN-B-12011:1997, PN-B-120997, PN-B-12061:1997, PN-B-
12050:1996.

Konstrukcija stalowa

- nadpraa stalowe z ksztattownikow walcowanych — dwuteownik
- beton C20/25 — poduszka betonowa,

- siatka Rabitza.

3. SPRAT
3.1. Ogb6lne wymagania

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprat do wykonywania rob6t murowych

Do wykonania robét naly stosowdé dowolny typ sprztu, sprawny technicznie i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru, np.:
- wyciag jednomasztowy, winda budowlana,
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- do prowadzenia robot na wysdko— wszystkie typy rusztowia urzadzen transportu pionowego,
stosowanych do rob6t budowlanych,

- do przygotowania mas i zapraw — mieszarki medzma (wolnoobrotowe), stosowane
do mieszania mas, zapraw i klejow budowlanych,

- do nakladania mas i zapraw — tradycyjny sprnarzdzia do nakladaniascznego (pace, kielnie,
szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadaniahmaeicznego (pompy, pompy miesga,
agregaty), take w systemowym zestawieniu z pojemnikami na mayeria

- do ckcia pustakow, bloczkow i ksztattowania ich powidmzic i krawedzi — pity reczne

i elektryczne, temowe, prowadnice, strugi, packi do szlifowania

- rylec — do ¢cznego wycinania bruzd yecianie z bloczkéw pod instalacje elektryczne,

- pozostaly sprg — przyrady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, prowadnkagtowa, sznury
traserskie, itp.

Wykonawca jest zobowrany do uywania jedynie takiego spgiu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robdét.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee transportu podang & OST ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport elementéw murowych

Elementy murowe naky przewozé na paletach dowolnynsrodkami transportu i w odpowiedni
sposb6b zabezpieczone przed uszkodzeniami, gutsstecznéci i szkodliwymi wptywami
atmosferycznymi.

Zatadunek i roztadunek powinien odbyivaic w sposdb zmechanizowany przy pomocy wozka
widlowego o udwigu dostosowanym do giaru palety lubzurawia wyposaonego w zawiesie

z widtami. Materiaty murowe mag by¢ przechowywane na otwartych placach skiadowych.
Powierzchnia sktadowania powinna ¢by utwardzona, wyrOwnana i przystosowana
do odprowadzania opadéw atmosferycznych. Zalecskéhdowanie w jednostkach tadunkowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymaegagolne” pkt.5.

5.2. Warunki przystapienia do robo6t

Przed przysipieniem do wykonywania rob6t murowych wesnznych naley:
— zakaczye roboty stanu surowego,
— 0Cz)sCi¢ pomieszczenia z gruzu i odpadow.

5.3. Wykonanie rob6t murowych

Mury nalezy wykonywa warstwami z zachowaniem prawidtowegoazania i o grubéci spoin,

do pionu i sznura z zachowaniem zgag@mna rysunkiem, co do odsadzek, wyskokow, otwortpwy i
W pierwszej kolejnéci nalezy wykonywa: mury ngne. Scianki dzialowe grubici ponizej 1 cegly

nalezy murowa& nie wczeniej niz po zakaczeniuscian gtownych.

Sciany murowd bezpdérednio na stropie, niedopuszczalne jest murowacien na warstwach
posadzkowych.
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Mury nalezy wznosé mazliwie rownomiernie na catej ich diuga. W miejscu pajczenia muréw
wykonanych niejednoczeie naley stosowa strzpia zazbione kacowe.

Pustaki uktadane na zaprawie powinny legyste i wolne od kurzu. Wki i bruzdy instalacyjne
nalezy wykonywa jednoczénie ze wznoszeniem muréw.

Konstrukcje murowe gruloi mniejszej nt 1 cegta {cianki dzialowe, sklepienia, gzymsy itp.)
mog by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powey0oC.

Murowaniescianek dziatowych wykonuje ¢gipo wypoziomowaniu pierwszej warstwy (zawsze na
zaprawie tradycyjnej). Zaprawcienkowarstwow rozprowadza si tyzka z grag. Co drug
warstwe nalery zakotwt dosciany ngnej przy wyciu specjalnychacznikow ze stali nierdzewne).
Jezeli w trakcie murowania wysgpuje konieczn& dockicia blokéw do odpowiedniego wymiaru,
maozna to wykona na kilka sposoboéw:

- za pomog szerokiego przecinaka i miotka,

- za pomog pity tarczowej do kamienia,

- za pomog gilotyny.

5.4. Wykonanie nadpr@a

Zaprojektowano nadp#a stalowe nad otworem drzwiowym z dwuteownikow.

Kolejnaos¢ czynndci przy osadzeniu nadpta :

- Przed przygpieniem do prac budowlanych sprawdaiymiary na budowie.

- Wyku¢ bruzd: z jednej strony na gbokas¢ belki stalowej,

— Po oczyszczeniu bruzdy z resztek gruzu i zmyciwfal utozy¢ na obydwu kacach bruzdy
podlewk z betonu grubii 2-3 cm a nagpnie osadzi belke stalows,

- Wyku¢ bruzd: z drugiej stronyciany na gtbokas¢ belki stalowej,

— Po oczyszczeniu bruzdy z resztek gruzu i zmyciwfal utozy¢ na obydwu kacach bruzdy
podlewlke z betonu grubiwi 2-3 cm a nagpnie osad#i pozostad belke stalows,

— Belki nadpraowe naley skreci¢ gwintowanymi pgtami fi 12,

— Po zwpzaniu zaprawy na podporach nalevolne przestrzenie poguzy belkami &ciamg
wypeltnic betonem,

—  Wybi¢ otwér wscianie.

— Belki wyszpatdowa cegh owing¢ siatky Rabitza i otynkowa

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Wykonanie robot przeprowadzzgodnie z projektem budowlanym i SST. W trakciedtovykona
odbiory medzyoperacyjne po wykonaniu robot murowych.
Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w OST ,,Wymagania ogolne" pkt 6.

6.2. Wymagania dotycace materiatlow

Ceagly

Przy odbiorze cegiet natg przeprowadzi na budowie:

— sprawdzenie zgodsoi klasy oznaczonej na bloczkach i cegtach z zamdiem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,

— proby doranej przez ogldziny, opukiwanie i mierzenie,

— sprawdzenie wymiarow i ksztattu elementéw,

— liczby szczerb i gknigg,
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— odporndci na uderzenia,
W przypadku niemanosci okreslenia jakagci elementdw murowych przez prpdorang nalezy ja
podd& badaniom laboratoryjnym (szczegélnie co do klasgporndci na dziatanie mrozu).

Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na plasdoty, naley kontrolowa& jej marlk
i konsystengj w sposob podany w obogaujagcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw
powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagagdne” pkt 7.
Jednostl obmiaru jest [l wymurowanejiciany.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior robot murowych powinien ¢siodby przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych.
Sprawdzeniu podlegaj:

- wykonanie wszystkich przewidzianych robét
W wyniku odbioru nalezy:

— sporadzi¢ czesciowy protokoét odbioru robot

— protokot odbioru robét zanikagych

— dokon& wpisu do dziennika budowy

— sporadzi¢ protokdt odbioru kominiarskiego robot w stanieasuym.

Jezeli wszystkie czynnixi odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonandoty naley uzna za
zgodne z wymaganiami SST i PB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstaw ptatr$gi podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 9.
Wszystkie szczegoOty rozliczenia i podstawy ptatmaVykonawcy z Inwestoremelda uregulowane
i zgodne z zapisami umowy pogdey Inwestorem i Wykonavic

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymaganiaddnia przy odbiorze.

PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kigtezgodnéci dotyczce cementu
powszechnegoaytku.

PN-B-30000:1990  Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtezgodndci dotyczce cementow
powszechnegoaytku.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 1996-1-1:2010 Projektowanie konstrukcji muyolv — Czs¢ 1-1: Reguly ogdlne dla
zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.




