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454. ROBOTY WYKONCZENIOWE

454-2 TYNKI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghitécznej § wymagania dotycge wykonania

i odbioru tynkéw w zwizku z przebudow warsztatow szkolnych przy ul. Kamiennej 1 w Brzegu
na warsztat szkolny praktycznej nauki zawodu Tdcpnjazdow samochodowych.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamai(€PV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty wykaczeniowe w zakresie
obiektéw budowlanych.

45410000-4 Tynkowanie.

45400000-1

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosovjak@a dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pktl.

1.3. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej STa szgodne

z obowhzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaiosgo.

Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsuodniwnego siarczanu wapnia)
z dodatkiem lub bez kruszywa, witokien lub innychtenatow, ktdra jest stosowana do pokrycia
powierzchniscian i sufitow i twardnieje po zastosowaniu.

Obrzutka- mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub rapalbo paiczeniem obutych
skladnikéw (a take z innymi skiadnikami)i wag twardniejca po zastosowaniu,zywana
najczsciej do pokryciascian i sufitéw.

1.4. Zakres robot obgptych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnai umaziwiajgce i majce
na celu wykonanie tynkéw wewtrznych obiektu:

— tynki cementowo-wapienne,

— gtadzie gipsowe.

1.5. Ogoblne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kaevykonania robadt, ich zgodéé z dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestoigkie
Ogodlne wymagania dotygee robot podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 2.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogdélne wymagania dotygze materiatdbw, ich pozyskiwania i sktadowania padam OST
~Wymagania ogolne” pkt 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania roboét
Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosofvenazna kada wode zdatry do picia, oraz wog z rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest zycie waddsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eaacych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetniavymagania obowgzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdaicio

nie zawiera domieszek organicznych,

mie¢ frakcje r@nych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarni€y25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalg stosowa piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien bydrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o przeicie 0,5
mm.

Cement

Cement do zapraw tynkarskich.

Gips szpachlowy

Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowych poen odpowiadé wymaganiom aktualnej

nomy pastwowej i spetni@w szczegolngci nastpujace wymagania:

— wytrzymata¢ nasciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszaniatdéegmasy) nie mniej ai
5 Mpa,

— odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 menwigcej niz 2% masy spoiwa, a odsiew
na sicie 1,0 mm — 0%,

— pocatek wigzania po 30-60 min.,

— gips szpachlowy w ggu 90 dni od daty wysyilki nie powinien wykazyévaodchyle
od wymaga normy.

3. SPRZAET

3.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.2.

3.2. Sprat do wykonywania robot

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.
Wykonawca jest zobowrany do uywania jedynie takiego spgii, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robot.
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4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdélne

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogdine” p&t 3

4.2. Transport materialow

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty powinny lmabezpieczone przed uszkodzeniami, gitsédteczngci
i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci robot podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 5.
Tynki zwykle ze wzgidu na miejsce stosowania, rodzaj padiorodzaj zapraw, liczbwarstw

i technike wykonania powinny odpowiadanormie PN-70/B-101000.

Przed przysipieniem do wykonywania roboét tynkowych powinnycébyakaczone wszystkie
roboty podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdgadzone gieznice drzwiowe i okienne.
Tynki nalezy wykonywa w temperaturze nie #8zej n +5°C pod warunkienmye w cagu doby nie
nasgpi spadek poriej 0°C.

W nizszych temperaturach raga wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczagych, zgodnie z ,\Wytycznymi wykonywania robot budamo montaowych

w okresie obrionych temperatur”.

5.2. Przygotowanie podigy

Przed rozpocxiem prac tynkarskich wykonawca musi zbadprzydatné¢ podiaza pod
tynkowanie.

Badanie podipa nasgpuje na podstawie norm oraz begmuonio na podstawie aglzin, préby
scierania, drapania (skrobania) oraz zailia, a take aktualnych zaleéeproducenta.

Wadliwe wykonanie podia podczas prac budowlanych ieomie€ wptyw na jakadcé i trwatos¢
gotowego tynku (np. powstawanie rys).

Nalezy pameta¢ przede wszystkim o wymaganiach, dogyorh rownej powierzchni pod tynk.
Podtaze pod tynk musi by

- rowne,

nosne i mocne,

— wystarczajco stabilne,

— jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofilne (2aite),

— szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszcze

— wolne od wykwitow,

nie zamarznite, 0 temperaturze powgj + 5°C.

Ostrzeenia i wskazowki.

Zleceniobiorca powinien przedstawinwestorowi wszelkie wtpliwosci dotyczce wykonania prac
tynkarskich, wskaza mazliwos¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedétgrgemnie
propozycg rozwigzania tych problemow.
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5.3. Sprawdzenie podipa pod tynk.

0Ogoine sprawdzenie podiga.

Aby ocené¢ wady materiatu, odpryski, ttuszczenie oraz piasaez czy te wiasciwosci
powierzchni wierzchniej naky postrzy¢ si¢ proky scierania, drapania lub zvdnia:

— prébascierania przeprowadzana jest przez przetarcie glfmmwierzchni pod tynk,

— proba drapania polega na wyrywkowym badaniu praygmy twardego, ostrego przedmiotu,
— chionna¢ podiaza i jego wilgotné¢ okreslana jest przy pomocy proby zwénia,

— proba zwikania polega na zraszaniu muru w wielu miejscacktgzyods.

Sprawdzenie w zaleénosci od podiaza i stosowangrodki zaradcze.

Cegta petna, dziurawka, kratdwka, pustak ceramiclaloczki i elementy z betonu lekkiego.

Mur musi by wykonany zgodnie z tolerancjvymiarows uwzgkdniorg przez normy. Materiaty
budowlane dopuszczone do stosowania mpesiada wymiary mieszcgce s¢ w tolerancji, aby
nie powodowaty zbyt diych r&nic w grubdci tynku.

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mdgc ani zbyt gébokie, ani zbyt wystgre przed
lico muru - przed nal@eniem tynku naley je ewentualnie wyrowria

Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiegte szczeliny nie medy¢ wicksze nk
5 mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodz naley wypetnic najp&niej 3 dni przed
rozpoczciem tynkowania (nie stosowav tym celu obrzutki wsgpnej).

Wykwity (naloty, ,,wtoski" - sél krystalizaca na powierzchni), naruszeg przyczepna tynku do
podtaza, musz zost& bezwzgédnie usunjte. Naley to zrobt na suchym murze, przy pomocy
szczotki drucianej. Zeli metoda czyszczenia szczgthie da odpowiednich rezultatow, nate
ustalc doktadnie przyczy;m powstawania wykwitdw i przy pomocy specjalistowstmsowa
skuteczg metod oczyszczenia muru.

Suchy mur, silnie chtanwode podiaza ceramiczne magprzy niepewnej pogodzie wymaga
odpowiedniego przygotowania. Ocena $glaosci muru musi nagpi¢ przed przysipieniem
do tynkowania.

5.4. Tynkowanie.

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadeniegtnosci zawodowe, aby prawidtowo océni
podiaze pod tynk.

Podane w punkcie 5.3. wymagania, dotypez podiga pod tynk musg by¢ spetnione. Wszystkie
odstpstwa od wyszczegolnionych warunkow (narzucone khjtkie terminy oddania obiektu lub
poszczegolinych etapow robot) majnaczacy wptyw na jakéc¢ prac tynkarskich. Magwymaga
przeprowadzenia prac dodatkowych, zaaozutrudné prace tynkarskie lub testa si¢ przyczyn
pdézniejszych uszkodzetynku.

Najp&zniej w momencie wykonania obrzutki wphej musi by juz wiadome, jal przewidziano
wierzchng warstwe tynku, aby odpowiednio dostosoévapowierzchng obrzutki (lub jej
szorstkdci) do rodzaju tynku wierzchniego.

5.5. Wykonywanie tynkéw zwyklych cementowo-wapienyth

Uktadanie tynkow sktadaesi nas¢pujacych faz:

— Wyznaczenia powierzchni tynku.

Do tego celu sywa sk pionu, sznura i gwalzi, ktére wbija s§ co 1,5m wzdha diugcci

i wysokaici sciany. Dokota wbitych gwidzi wykonuje s¢ placki z zaprawy i wygtadza je rowno
z gtowka gwazdzi. Nas¢pnie medzy plackami narzuca ipasy z zaprawy écigga je rowno
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z powierzchnia plackéw. Pasy te spehpiggle prowadnic przy narzucaniu i wyrGwnaniu warstwy
tynku. Zamiast prowadzych mana wywaé prowadnice drewniane lub stalowe.

— Wykonanie obrzutki.

Obrzutlke wykonuje s¢ z zaprawy bardzo rzadkiej, o grdébo nieprzekraczarej 3-4 mm na
scianach i 45 mm na suficie. Konsystencja zaprawyegowej lub pét cementowej obrzutki
powinna wynosi 10 — 12 cm zanurzenia sk@.

— Wykonanie narzutu.

Narzut stanowi drugwarstwe tynku wykonywag po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej
wodg. Gruba@¢ narzutu powinna wynasSi8 — 15 mm, a ¢ptasé zaprawy nie powinna przekracza
cm zanurzenia stia. Po naniesieniu narzutu ngsije rOwnanie go za pomgdaty. Narzut
w narazach wykonuje si za pomog pac w ksztatcie &ownika.

— Wykonanie gtadzi.

gtadz wykonuje s¢ z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianyneprzito o przewvicie oczek
0,25-0,5 mm. Zaprawa powinna d¥ypardziej ttusta i do narzutu i mié grubg¢ 1 — 3 mm.
Zapraw narzuca $i recznie i rozprowadza sipa@. Po s¢zeniu gltadzi zaciera sijg pack
drewnian, stalowg lub z filcem, zalenie od rodzaju wykaczenia tynku. W czasie zacierania
nalezy zwilzy¢ tynk, skraplagc go wod za pomog pedzla.

5.6. Wykonanie gtadzi gipsowych

Mas; szpachlow naktada si na powierzchri rownomiernie, najlepiej za pomgtadkiej pacy ze
stali nierdzewnej. W miarpostpu prac nanoszanmag nalezy sukcesywnie wygtadZa Zaleca
si¢, aby przed wykonaniem gtadzi wypetrduze ubytki w podtau. Mag nasciany naktada si
pasami w kierunku od podtogi do sufitu, wykogwijruch pag od dotu ku gérze. W przypadku
sufitbw mag szpachlow naktada si pasami w kierunku od okna waft pomieszczenia, ggnac
pac ,do siebie”. Po wyschiaciu masy drobne nieréwlo nalezy usury¢ papierensciernym lub
siatky do szlifowania. Powstate niedokiadob nalezy ponownie cienko zaszpachlogva
i przeszlifow&. Czas otwarty pracy masy zayeod chtonnéci poditaza, temperatury otoczenia
i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gladigzg unikac bezpdredniego nastonecznienia
i przechgOw oraz zapewni wiasciwg wentylacg i przewietrzenie pomieszaze Dalsze prace
wykonczeniowe, np. tapetowanie lub malowanie,znmeorozpoczé po wyschngciu gtadzi. Przed
malowaniem farbami wodorozdiezalnymi, wykonag gtadz nalery zagruntowa preparatem
zalecanym przez producenta farby. Przed ukladaro&ladzin zaleca si powierzchng gtadzi
zagruntowé emulsy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakéci robot podano w ,Wymaganiach ogoélnych” pkt 5
specyfikacji techniczne;.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot tynkarskich

Przed przyspieniem do robdt Wykonawca powinien wykénhadania wszystkich materiatow
przeznaczonych do robot tynkarskich i przedstawiyniki tych bada Inspektorowi nadzoru
do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badaaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegoingej marki

7
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i konsystencji, powinny wynikaz normy PN-90/B-14501"Zaprawy budowlane zwykie”.
Wyniki badax materiatéw i zaprawy powinny Bywpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora budowy.

6.4. Badania w czasie wykonywania robo6t

Badania tynkéw powinny gy przeprowadzane w sposoOb uitiwiajgcy ocer wszystkich
wymaga a w szczegolni:

— zgodndci z dokumentagj projektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

— jakaosci zastosowanych materiatdw i wyrobow,

— prawidtowaci przygotowania podigy,

— przyczepnéci tynkow do podtaa,

— grubagci tynkow,

— wygladu powierzchni tynkéw,

- prawidtowaci wykonania powierzchni i kragdzi tynkow.

— wykonczenie tynkdw na na#ach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ,Wymaganiagtnych” pkt 6.

Jednostl obmiarowy tynkéw jest metr kwadratowy [th

Powierzchng tynkow oblicza si jako iloczyn diugéci écian w stanie surowym i wysoka
mierzonej od podta lub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu.

Powierzchng pilastrow i stupéw oblicza siw rozwinicciu tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchng tynkow stropéw ptaskich obliczagsiv metrach kwadratowych ich rzutu $wietle
scian surowych na ptaszczyzpoziomy.

Z powierzchni tynkédw nie pajca sé powierzchni nieotynkowanych, aginionych, obrobek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych elementépowierzchni mniejszej nil nf i powierzchni
otworéw do 3 M, jezeli oscieza ich s tynkowane.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogblne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagagd@ne” pkt 7.
8.2. Odbiér podiazy

Odbiér poditaa naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do robét oktadzinowych.
Podtaze powinno by przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3.

Jezeli odbior podiga odbywa s po dhwszym czasie od jego wykonania, rgig@odiaze oczyci¢
i umy¢ wods.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Uksztattowanie powierzchni, krggzie, przegjcia powierzchni oraz gty dwuscienne powinny by
zgodne z dokumentacprojektows.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od piagzcy i odchylenie krawdzi od linii prostej
nie mog by¢ wiecksze nk 3 mm i w liczbie nie wiksze ni 3 na catej dlugai kontrolnej 2 m faty.
Odchylenie powierzchni i kraygzi od kierunku:

- pionowego nie mag by¢ wicksze nk 2 mm na 1m i ogOlem nie wiej nz 4 mm
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W pomieszczeniu,

- poziomego nie magby¢ wicksze nk 3 mm na 1m i ogétem nie wdej nz 6 mm na catej
powierzchni mgdzy przegrodami pionowymégiany, belki, itp.)

Niedopuszczalnegs

- wykwity w postaci nalotow roztworow soli przenjgaych z poditaa wykrystalizowanych
na powierzchni tynkow, péai itp.,

- trwate slady zaciekOw na powierzchni, odstawanie, odpaszepicherze powstate w skutek
niedostatecznej przyczepiootynku do podtaa.

Odbiér gotowych tynkow powinien Bypotwierdzony protokotem, ktory zawiera:

- ocere wynikéw bada

- wykaz wad i usterek ze wskazaniemzaiveos$ci usungci.

- Stwierdzenia zgodnoi lub niezgodnéci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Wszystkie szczegoty rozliczenia i podstawy ptatmdVykonawcy z Inwestoremgda uregulowane
i zgodne z zapisami umowy pogdey Inwestorem i Wykonavdc

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowedbtimku obejmuie:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materiatow, nadzi i sprz:tu,

— przygotowanie i oczyszczenie pogio

— wykonanie tynkow cementowo-wapiennych,

— wykonanie tynkow gipsowych,

— wykonanie gtadzi gipsowych,

— uporzdkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunkcie pozostaici , resztek i odpadéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacg opakowa i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami icddpcentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagainbadania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonéw. Speayjéik®obieranie prébek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpyocesow
produkcji betondw.

PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizych i wytrzymatéciowych
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyce zaprawy do murow. €& 2: zaprawa murarska.

PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Sktad, wymagarkayieria zgodnéci dotyczce cementow
powszechnegoaytku

Dokumentacje i specyfikacje w zamdwieniach publciri, 1zba Projektowania Budowlanego,
Warszawa 2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamwich Czs¢ B — Roboty wykaczeniowe,
zeszyt 1, Tynki”, wydane ITB — 2003r.



