luksfery

WENTYLATOR WYCIAGOWY
np. WDJ-19 Juwent 200m/h
(na konstrukeji wsporczej)

. WYKAZ POMIESZCZEN
Ioksfery KLAPA POZAROWA EI60 DROGA
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N Hp.min.=85cm  Hp.min.=85cm Hp.min.=85¢m 05.  Jadalnia pt. ceramiczna 45,64 m'
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Hpom.=300cm i/ “ - [ | " PARTER  Pow. = 273,9n
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B AN = 1. Podnisnik samochodowy dwukolumnowy — stanowisko wymiany czgsci szt. 1
[7] mu 2. Podnisnik samochodowy czterokolumnowy — stanowisko wymiany czesci szt. 1
N 3. Przestawny odsysach spalin (urzqdzenie mobilne) szt. 1
219/ - f = 4, Zuraw warsztatowy (urzqdzenie mobilne) szt. 1
315mi/h S 5. Zlewarko—wysysarka (urzqdzenie mobilne) szt. 1
130 010 ° 02 6. Podnosnik pneumatyczny poduszkowy (urzqdzenie mobilne) szt. 1
Czerpnia w _Scianie . . = g2 7. Montazownica opon kdt pojazddw samochodowych szt. 1
Wyrzutnia na dachu e mw — 8. Wywazarka két pojazddw samochodowych szt. 1
z klapq pozarowq El 30 WENTYLATOR WYCIAGOWY | [ = 9. Sprqzarka $rubowa — kompresor szt. 1
AT I EETTNUE N i I N7 E e D — 10. Miejsce sktadowania czesci nowych szt. 1
WENTYLATOR WYCIAGOWY nP. _,Azzmw Juvent 225m/p/ 1 015 | gigpm=300cm A - | - g 11. Miejsce skladowania czesci uzywanych  szt. 1
np. WDJ=19 Juwent 2501/ (na Konstukef. wsporcze) =GR 017 $15m/h E |35/ 12. Blot roboczy st
(na konstrukeji wsporcze) B < 50ni/h @ @ | - 13. Szafa na srodki czystosci szt. 2
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. _ _ o 02 15.S5zafa biurowa szt. 2
KLAPA POZAROWA EI60 014t @ @ @ 012, ( @ b mobine) ) 82 16.Szafy ubraniowe na odziez czystq i brudng 30x45cm szt. 24
<som/h < & LLQGZEN mobine . 17. Lawka szt. 2
om.= i 18. Stolik z krzestami szt. 4
_ N 5/ 19. Szafka na naczynia szt. 1
_ T eke T ] rzadzenik mobilne 20. Szafka sprzqtaczki szt. 1
le_m%luwoa\* (tzadzeniz mobine) 21.Pojemnik na odpady szt. 1
_h_, _|_ Uwaga: rozmieszczenie kratek wentylacyjnych (nawiewnych—wywiewnych)
\ 117 i ich wydajnos¢ wg projektu wentylacji.
Hp=200cm Wymiary pomieszczen sanitarnych podano "na gotowo”.
Wyrzutnia trasa pod sufitem dachu m 2
(patrz elewacie) _ Czerpnia w scianie S S PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY |
Glowny przeciwpozarowy wytgcznik prqdu o.w: mm: przebudowy warsztatdw szkolnych Zesptt S2kot Budowlanych
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