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454. ROBOTY WYKONCZENIOWE

454-5 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghitécznej § wymagania dotycge wykonania

i odbioru powtok malarskich w z@¢zku z przebudowwarsztatow szkolnych przy ul. Kamiennej 1
w Brzegu na warsztat szkolny praktycznej nauki zdwdechnik pojazdéw samochodowych.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamai(€PV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykaiczeniowe w zakresie obiektc
budowlanych.
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.

45442000-7 Naktadanie powierzchni kigych.
45442100-8 Roboty malarskie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosovjaka@ dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt1.

1.3. Okre&slenia podstawowe

Okreilenia i nazewnictwo xyte w niniejszej specyfikacji technicznej STa szgodne
z obowhzujagcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaiosgo.

podic’e malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.yoswa, zagruntowana
lub wygtadzona, na ktérej ma bywykonana powtoka malarska.

powitoka malarska— stwardniata warstwa farby, lakieru lub emaliitazana i rozprowadzona
na podtae, decydujca o widciwosciach wytkowych i wyghdzie powierzchni malowanych.

farba — ptynna lub péiptynna zawiesina albo mieszaniir@esrozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu-barwnika i rinych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

farba dyspersyjna zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersjidwej polimeru z dodatkiem
srodkéw pomocniczych.

1.4. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnzystkie czynnai umazliwiajace i majce
na celu wykonanie rob6t malarskich z farb malatskabrycznie przygotowanych.

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje wykoeani

— Powlok malarskich przy zastosowaniu farb wetranych.
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1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kaevykonania robadt, ich zgodéé z dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestogki€dgolne wymagania dotygze
robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 1.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogdélne wymagania dotygze materiatdbw, ich pozyskiwania i sktadowania padan
w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 2.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania roboét

— Preparaty gruntgge o duej przyczepngci do podiaa,
- Farby wewstrzne do malowanidcian i sufitbw — farby emulsyjne i emulsyjne zmynel
malowanie 2-krotne.

Farby budowlane gotowe

Farby niezalenie od ich rodzaju powinny odpowiadavymaganiom norm getwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownicbrag posiadaocer higieniczry PZH.
Farby emulsyjne, akrylowe, olejne wytwarzane fabnye,

Farby powinny by pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 wbrly lekkie lub wiaderka
stazkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w terapgze min. +5°C.

3. SPRZAET

3.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymaganiach ogdélnych” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonywania robot

Do wykonywania robot naky stosowa elektronarzdzia i drobny sprg budowlany.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdélne

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ,Wymaganiach ogélnych” O&{4p

4.2. Transport materialdw

Farby w szczelnych opakowaniach ina przewozi dowolnymi srodkami transportu,
zabezpieczone przed uszkodzeniami.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Przechowywa w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zaieezonych przed
wptywem warunkow atmosferycznych w temperaturzeatioidj, zgodnie z instrukgjproducenta.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania oqgdlne

Ogolne wymagania dotygeze kontroli jakdci rob6t podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 5
0golnej specyfikacji technicznej.

5.2. Warunki przystapienia do robo6t

Przed przysipieniem do wykonywania powlok malarskich pokrywdzytaley zakaiczy¢ roboty
budowlane stanu surowego.

Powierzchnie betonowe powinny byoczyszczone z wystaych grudek zwjzanego betonu oraz
tlustych plam i kurzu. Wystagge elementy metalowe, ktérych nie ima usugé powinny by
zabezpieczone antykorozyjnie.

Ubytki w powierzchni betonu natg wypetnic zaprava cementow lub specjalnymi mieszankami
(posiadajcymi aprobaty techniczne) z odpowiednim wyprzedeeni zatrzé tak aby jej rowngc
odpowiadata catej otaczaej powierzchni.

Tynki zwykte powinny odpowiadawymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodz
tynkdw powinny by usungte przez wypetnienie odpowiednizapravy cementow i zatarte
do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkOw powintg¢ pozbawiona zanieczyszadzea
wystapce metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie.

Podtaza z piyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plansatzu. Wkgty mocupce oraz styki
ptyt powinny by zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt napravimag szpachlow,
na ktég wydano aprobattechnicza.

W przypadku stwierdzenia niezgodoopodiazy z wymaganiami jw. nalg okresli¢ zakres prac,
rodzaje materialtdbw oraz sposoby usgid tych niezgodnii. Nastpnie przeprowadzi ponownr
kontrok podtazy a wyniki odnotowa w formie protokotu kontroli i wpisu do DziennikauBowy.

5.3. Przygotowanie podiga

Roboty malarskie nie powinny byprowadzone:

— podczas opadow atmosferycznych (w przypadku roadenwntrz budynku

— w temperaturze pome] +5°C, z dodatkowym zastrzmniem, aby w @gu doby nie nagpowat
spadek temperatury pamj 0°C,

— w temperaturze powyj 25°C, z dodatkowym zastrzamniem, aby temperatura podéonie byta
wyzsza nk 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wysipienia opadow w trakcie prowadzenia robot malarskigiezo pomalowane,

nie wyschngte powierzchnie naky ostonk.

Roboty malarskie maa rozpoczé, jezeli wilgotnaé¢ podiazy mineralnych (tynki, beton, mur,

ptyty witoknisto - mineralne itp.) przewidzianychgmalowanie jest wksza ni podano w tablicy

nr 1, aw przypadku podty drewnianych nie wksza nz12%

Najwieksza dopuszczalna wilgotfdgodiay mineralnych przeznaczonych pod malowanie

Najwicksza wilgotné¢ podiaza, w %

Lp. Rodzaj farby masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwagtwicznych rozciéczalnych wod 4
2 Farby na spoiwackywicznych rozpuszczalnikowych 3

Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkaadyfikujacymi w postaci

3 suchych mieszanek rozéezalnych wod lub w postaci cieklej
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4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjne atojach stalowych prowadzinalezy przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie wkszej nz 80%.

W pomieszczeniach zamktych przy pracach malarskich naje zapewnt odpowiedm
wentylacg.

5.4. Wykonanie rob6t malarskich

Roboty malarskie wewgtrz budynku mana rozpocz¢, kiedy poditga spetniaj wymagania podane
w powyzszych punktach.

Pierwsze malowanie naliey wykonaé po:

— catkowitym ukaiczeniu robot instalacyjnych, tj. wodagowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z atikjem zalaenia uradzen sanitarnych oraz
armatury éwietleniowej,

— wykonaniu podtay pod wyktadziny podtogowe,

— ulozeniu poditdg drewnianych, tzw. biatych,

— catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarkiczeprzed oszkleniem §e stolarka nie
zostata wykaczona fabrycznie.

Drugie malowanie mana wykona¢ po:

— wykonaniu biatego monta

— utozeniu posadzek (z wytkiem wyktadzin dywanowych i z tworzyw sztucznychprzybiciem
listew przyciennych i cokotow,

— oszkleniu okien, j@di nie byto to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie nalg prowadz¢ zgodnie z instrukgj producenta farb zawiegmp informacje

wymienione w pkt 5.4.

Elementy, ktore w czasie robot malarskich magec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, ngle

zabezpieczyi ostonk.

Farby mana nakfadé pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykeay malowanie

dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta Zgatrty techniczne).

Podstawowe techniki malarskie

Naktadanie pdzlem

— Na podi@zach mineralnych stosuje ¢sitylko do malowania matych powierzchni (np.
naranikdw) ze wzgédu na nisk wydajnc;

— Nakfadanie farb o wysokiej lepka (np. tiksotropowych) ¢dzlem mae powodowa
powstawanie charakterystycznych smug, ktore nig&kagnpo wyschngciu;

— Nakfadanie pdzlem jest wyteczne przy gruntowaniu, gdyumazliwia doktadne wcieranie
gruntu w podiae.

Naktadanie watkiem

— Metoda najbardziej popularna przy naktadaniu fad podiza mineralne, ze wzgliu
na prostai i duzag wydajnae;

- Nalezy pameta¢é o naktadaniu w kierunkach krayjacych sg, aby pokr¢ wszystkie
nierowndaci podiaza.

Natrysk powietrzny

— Metoda o duej wydajndci, ale wymagajca bardziej skomplikowanego spta;




Przebudowa warsztatow szkolnych w Brzegu SST 454-5

— Nalezy pamtta¢ o przecedzeniu farby przedyeciem, aby usust ewentualne zanieczyszczenia
moggce zatka dysz pistoletu.

5.5. Wykonanie rob6t malarskich farla silikonowa

Przed aplikag farby naley doktadnie wymiesza zawartd¢ pojemnika za pomacwiertarki

z mieszadiem przez okoto 2 minuty. Farbanost w minimum dwoéch warstwach. Pogdiy
naktadaniem kolejnych warstw trzeba zachéweo najmniej 12-24 godzinne przerwy
technologiczne. Fatgh mazna nanosi za pomog pedzla, watka lub poprzez natryskiwanie. Nale
zwrocikk uwag na réwnomierne nakladanie farby.zdi jest taka potrzeba, podczas nanoszenia
pierwszej warstwy, do farby mipa dodé nie wiccej niz 5% wody i dokladnie wymieszaNie
uzywaé rdzewiepcych naczy i narzdzi. Na jednej ptaszczpie pracowdé bez przerw, stossg
farbe 0 tym samym numerze szgrprodukcyjnej, umieszczonym nazim opakowaniu, albo
zmieszé ze sob zawartd¢ pojemnikbw o ranych numerach szar Mozliwos¢ aplikacji
maszynowej. Zalecany typ maszyny: dysza 51shi@nie od 160 do 200 bar, wydafiganaszyny
12 I/min. Doktadnie zabezpieazénp. folig) powierzchnie, ktére niggprzeznaczone do malowania
np. okna, drzwi. Ostantakrzewy, inne réliny itp. Przypadkowe zachlapania natychmiast, @éfi
zmywa wodg. Bezpgrednio po ayciu doktadnie um§ narzdzia wod,.

Prace nalgy wykonywa w suchych warunkach, przy temperaturze powietpradiaza od +5°C do
+25°C i przy wilgotnéci wzglednej powietrza pouej 80%. Naley chront skoe i oczy. W czasie
pracy stosowargkawice i okulary ochronne. Zabrudzenia doktadnielgpia¢ wodg. W przypadku
kontaktu z oczami ptukaje obficie wod i zastgng¢ porady lekarza. Wyrob przechowygva
w miejscu niedogpnym dla dzieci.

Nie naley naktad& farby na sciany silnie nastonecznione. W czasie wykonywaniacp
ociepleniowych, bezwzgtinie zaleca gistosowanie oston na rusztowaniach. Do czasu cakgw
wyschngcia, wykonag wyprawe nalezy chront przed bezp@ednim nastonecznieniem, deszczem
i silnym wiatrem. Nie mieszamateriatu z innymi farbami, barwnikami i spoiwariiie naktada
farby na podtea o podwyszonej alkaliczngci (np. swieze tynki mineralne, podi@ mineralne
zawilgocone opadami atmosferycznymi), z@oto spowodowa niekorzystne oddziatywanie
alkaliow na powtok malarslg i pigmenty. Napocge opakowanie naky doktadnie zamykg

a jego zawart@ wykorzystd w mazliwie najkrétszym czasie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotygee kontroli jakéci robot podano w ,Wymaganiach ogoélnych” pkt 6
OST.

6.2. Badania w czasie wykonywania robo6t

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyao malowania powinna obejmogva

— sprawdzenie wygbu powierzchni,

sprawdzenie wgkliwosci,

sprawdzenie wyschetia podiaa,

— sprawdzenie czystoi,

Sprawdzenie wygbu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogldziny zewrtrzne.
Sprawdzenie wskliwosci naleey wykona& przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
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malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plamailzanej powierzchni powinna nagic¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach naygprzeprowadzi po zak@czeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wcgeiej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wcgeiej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadzag¢sprzy temperaturze powietrza niezsuej od +5°C przy wilgotrigi

powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowa

— sprawdzenie wygbu zewrtrznego,

— sprawdzenie zgodioi barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie pmkivt na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczém i twarddci oraz przyczepnai zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

J&li badania dadgwynik pozytywny, to roboty malarskie naleuzna& za wykonane prawidtowo.

Gdy ktérekolwiek z badadato wynik ujemny, naley usura¢ wykonane powtoki cgciowo lub

catkowicie i wykona powtornie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w OST ,Wymagagdne” pkt 7.
Jednostl obmiarows wykonania powtok malarskich jest metr kwadratowy][

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST ,Wymagagine” pkt 8.

8.2. Odbior podtary

Zastosowane do przygotowania po@tomateriaty powinny odpowiadavymaganiom zawartym
w normach pastwowych lubswiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowigcRodiae,
posiadajce drobne uszkodzenia powinnoc¢bgaprawione przez wypetnienie ubytkdw zapgaw
cementowo-wapierndo robdt tynkowych lub odpowiednszpachléwl. Podiaze powinno by
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.

Jezeli odbidér podiaga odbywa si po diwszym czasie od jego wykonania, nglgodtaze przed
gruntowaniem oczgic.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego powlok malarskich polegag na stwierdzeniu
rownomiernego rozteenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodnwi ze wzorcem producenta,
braku przéwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nierozgd pigmentu lub wypetniaczy,
braku plam, smug, zaciekOwggherzy odstacych ptatow powtoki, widocznych okierfladow
pedzla itp., w stopniu kwalifikgjcym powierzchni malowana do powiok o dobrej jaki
wykonania.

Sprawdzenie odpordol powtoki na wycieranie poleggje na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni m¢kka, wetniary lub bawetniag szmatlg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpordoi powtoki na zarysowanie.
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Sprawdzenie przyczepfm powloki do podiga polegajce na probie poderwania ostrym
narzdziem powtoki od podiza.

Sprawdzenie odporioi powtoki na zmywanie wagdpolegagce na zwitaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie makmickka szczotlg lub szmatk.

Wyniki odbiorow materiatdw i robot powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w OST ,Wymaganiach ogoélnych” pkt 9.
Wszystkie szczegoOty rozliczenia i podstawy ptatmaVykonawcy z Inwestoremelda uregulowane
i zgodne z zapisami umowy pogdey Inwestorem i Wykonavic

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbanadmymi i wodorozcigczalnymi
farbami emulsyjnymi.

PN-EN 1062-1:2005 Farby i lakiery - Wyroby lakierew systemy powiokowe stosowane na
zewmntrz na mury i beton.




