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452. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEK  TU

452-6 POKRYCIE DACHOWE | OBROBKI BLACHARSKIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyege wykonania
i odbioru robot budowlanych zgdaanych z wykonaniem pokrycia dachowego wraz z dtagt
blacharskimi w zwizku z przebudow warsztatéw szkolnych przy ul. Kamiennej 1 w Brzegu
warsztat szkolny praktycznej nauki zawodu Techmijapddéw samochodowych.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamawi€PV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznosze
45200000-9 kompletnych obiektow budowahych lub ich cgsci
oraz w zakresie itynierii ladowej i wodne.

Roboty w zakresie wykonywania pokry i
45260000-7 konstrukcji dachowych i inne podobne rob
specjalistyczne.

Wykonanie pokry i konstrukcji dachowych ore
podobne roboty

45261210-9 Wykonanie pokirylachowych.
45261320-3 | Kiladzenie rynien.

45261000-4

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentemigcym podstaw do udzielenie
zamoOwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zeweh w pkt. 1.1.

1.3. Okre&slenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo xyte w niniejszej specyfikacji technicznej Syzgodne z obowzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowtaneg

1.4. Zakres robot obgptych SST

Roboty blacharsko dekarskie, ktorych dotyczy nsrej szczegoOtowa specyfikacja techniczna
obejmuje wszystkie czyn§o umazliwiajagce i majce na celu wykonanie pokrycia dachowego
wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami sfguvymi przy ayciu materiatdw i systemow
odpowiadajcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgodstoz dokumentagj
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestoigkie
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogdélne wymagania dotygze materiatdbw, ich pozyskiwania i sktadowania padam OST
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania roboét

Papa podkifadowa odporna na dziatanie ognia:

Papa podktadowa, do izolacji wodochronnych. Papisgca kryteria zwgkszonej odporngei na
dziatanie ognia zewitrznego oraz maga zastosowanie w systemach, ktore pozwakalizowa
pokrycia dachowe w zakresie odpascicogniowej - REI.

Rodzaj montau: zgrzewanie, mocowanie mechaniczne

Rodzaj masy: z dodatkiem modyfikatora

Rodzaj osnowy: wktadka kompozytowa

Grubag¢ (mm): 2,5

Max sita rozcagajgca (wzdhz i w poprzek): 950N/850N

Wydtuzenie przy max sile rozggajcej: od 2% do 7%/od 2% do 7%

Odpornd¢ na sptywanie w max temperaturze: min +80°C

Giegtkos¢ w niskiej temperaturze: -6 °C

Wodoszczelng: 10kPa

Reakcja na ogie Klasa E

Rolki 3 dostarczane na foliowanych europaletach.

Papa wierzchniego krycia trudno zapalna i nierozprestrzeniajgca ognia:

Papa odporna na ogieprzeznaczona do wykonywania wierzchniej warstwyialowarstwowych
pokryciach dachowych. Papa do wykonywania nowyblhrénowacji starych pokéydachowych.
Papa spetniaga kryteria zwgkszonej odpornii na dziatanie ognia zewtiznego oraz maga
zastosowanie w systemach, ktore pozwateplizow& pokrycia dachowe w zakresie odpacio
ogniowej - REI.

Rodzaj montau: zgrzewanie, mocowanie mechaniczne

Rodzaj masy: modyfikowana SBS

Rodzaj osnowy: specjalna, kompozytowa

Grubag¢ (mm): 5

Max sita rozcagajgca (wzdh i w poprzek): 2000N/1000N

Wydtuzenie przy max sile rozggajcej: od 4% do 10%/od 4% do 10%

Odpornd¢ na sptywanie w max temperaturze: min +100°C

Gictkos¢ w niskiej temperaturze: -22°C

Wodoszczelng: 10kPa

Reakcja na ogie Klasa E

Rolki 3 dostarczane na foliowanych europaletach.

Obrobki blacharskie:
Obrobki blacharskie dachowe z blachy stalowe] tytem-cynkowe;.

Rynny i rury spustowe
Rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowe.
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3. SPRZAET

3.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonywania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania pokrycia dachowego, powinien wykazia mazliwoscia
korzystania z elektronagdzi i drobnego spktu budowlanego.

Sprzt potrzebny do wykonania robat:

— Ciaggnik kotowy 75-85KM (55-63kW)

— Przyczepa skrzyniowa 10t

— Samochdéd dostaw.do 0.9t (1)

— Spawarka elektryczna wirga 300A

— Wyciag

- Zuraw okienny przerimy

- Zuraw samochodowy 5-6t

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 4

4.2. Transport materialdw

Materiaty powinny by pakowane w sposob zabezpiegegjje przed uszkodzeniem i zniszczeniem
okreslony przez producenta. Instrukcja winna¢kgostarczona odbiorcom wzyku polskim. Na
kazdym opakowaniu powinna znajdotvsic etykieta zawieraga:
— nazw i adres producenta,
- nazw wyrobu wg aprobaty technicznej jakyréb uzyskat,
— dat produkgcji i nr partii,
- wymiary,
— liczbe sztuk w pakiecie,
— numer aprobaty technicznej,
— nr certyfikatu na znak bezpiee=twa,
— znak budowlany.
Materialy mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w odpowiedni sposéb zabezpiezzon
przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Rolki papy podczas transportu nateuktada w jednej warstwie w pozycji stgjej, zabezpieczone
przed przewracaniem esii uszkodzeniem. Naky je uklad&é w sposob uniemdiwiajacy
przemieszczaniegich podczas transportu.
Blacha powinna by transportowana i sktadowana w stanie suchym i @ayewnieniu statego
dostpu powietrza. W przypadku sktadowania zwojow lukefabrykowanych paséw na placu
budowy naley unikat bezpdredniego kontaktu ptaszczyzn materiatu np. z rmdélia, zapewns
réwniez przykrycie odporne na dziatanie wiatru.
Unikat nalery:

— przykrywania zwojow lub prefabrykatow w sposob amizliwiajacy doptyw powietrza,

5
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— przekroczenia punktu rosy,

— skladowania na wilgotnym podto,

— transportowania lub sktadowania materiatu na wilgoh paletach,

— zbyt ciasnego ukladania materiatu w trakcie trarsgskiadowania.
W czasie transportu naigprzestrzegaprzepisow bezpiecastwa przewozowego.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane na#erido czasu, gdychla one potrzebne
do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszcagnEachowaty swaj jakos¢ i whasciwosci
oraz byly dosipne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwesieggk Przechowywanie
materiatdw musi gi odbywa& na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danggeriatu oraz
w sposob skutecznie zabezpiegegjprzed dosjpem osob trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiafiwinny by po zakaczeniu roboét
doprowadzone przez Wykonagdo ich pierwotnego stanu.
Rolki papy naley przechowywa w pomieszczeniach krytych chraaych je przed zmiennymi
warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim pdadtaniem promieni stonecznych i zbyt
mocnym nagrzaniem
Rolki mazna magazynowaw odlegitaci co najmniej 120 cm od grzejnikow.
Rolki powinny by magazynowane na réwnym poziiow pozycji stajcej w jednej warstwie,
zabezpieczone przed przewracaniegr siszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania oqgdlne

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w OST ,Wymegagoblne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robo6t

Przed przysipieniem do wykonywania robot pokrywczych dachu maleakaczy¢ roboty
budowlane surowego.

5.3. Zalecenia ogo6lne:

— Wszyscy pracownicy wykonagy prace na wysokoi musz posiadéa dopuszczenie do pracy
na wysokgci i musz by¢ wyposaeni w pasy do pracy na wysakn.

- Roboty naley wykona po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad da@hmiar potrzeby
korzyst& z rusztowa rurowych ustawionych przy budynku.

- Roboty powinny b§ wykonywane w dni suche, przy temperaturze niszgj niz +5°C.

- Robo6t nie naley wykonywa w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikow
atmosferycznych, takich jak rosa, opady deszczéniggu, oblodzenie oraz wiatr.

— Roboty powinny by tak wykonane, aby zapewnitatwy odptyw woéd deszczowych
i topniegcegosniegu z dachu.

Przygotowanie podiga:

— podtaze musi by wystarczajco wytrzymate i sztywne, by zapewnito przeniesieoixipzen
przewidywanych w czasie eksploatacji, az@akodczas prowadzenia robot,

— podtaze powinno by réwne z uwagi na konieczéiozapewnienia prawidtowego sptywu wody,
przyczepnéci papy i estetyki wykonania pokrycia;
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5.4. Pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej

Przed przysipieniem do wykonania pokéydachowych w technologii pap naje pametac
0 podstawowych zasadach:

- Prace z ayciem pap zgrzewalnych modyfikowanych SBS-envn@oprowadzi w temperaturze
powietrza nie miszej nz: 0°C. Temperatury stosowania pap zgrzewalnycknambniy¢ pod
warunkiem,ze rolki bedg magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (okCh3frzez okoto
24h i wynoszone na dach bezpanio przed zgrzaniem.

- Nie naley prowadzé prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchnihdagej oblodzenia,
podczas opaddéw atmosferycznych oraz przy silnyntraée

- Przed przysipieniem do wykonywania nowego pokrycia lub remastarego naley zapozna sie
ze stanem dachu i dokanayboru odpowiednich materiatbw oraz zdecydéveakoniecznéci
wentylacji (szczegdlnie przy remoncie starych pékygpowych).

Przed przysipieniem do prac naty zmierzy potat dachows, sprawdzi poziomy osadzenia
wpustow dachowych, wielké spadkéw dachu oraz #6 przerw dylatacyjnych i na tej podstawie
precyzyjnie zaplanowaroztozenie poszczegoélnych paséw papy na powierzchni dachu
Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalneomistanie materiatow.

Roboty dekarskie rozpoczyna ¢siod osadzenia dybli drewnianych, rynhakéw i innego
oprzyrazdowania, a take od wsgpnego wykonania obrébek detali dachowych (ogniomwro
kominow, swietlikbw itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnejlidgadowe;.

Przy matych pochyleniach dachu - do 10% papyzyaléktada pasami rownolegtymi do okapu,
przy wiekszych spadkach - pasami prostopadtymi do okapuwagi na spowodowanduza mag
mozliwos¢ osuwania s ukltadanych pasow podczas zgrzewania). Minimalngdeg dachu
powinien by taki, aby nawet po uggiu elementdéw konstrukcyjnych urmdoviat skuteczne
odprowadzenie wody. Z tegoztevzgledu nachylenie potaci dachowej nie powinna: lmgniejsze
niz 1%, ale zaleca siaby tam gdzie jest to mkwe przewidzi€ wicksze spadki.

W poszczegoélnych warstwach arkusze papy powinrdy drgesunjte wzgkdem siebie tak, aby
zaklady (zarowno podime, jak i poprzeczne) nie pokrywahesiAby unikmgé zgrubigh papy na
zaktadach, zalecaesprzyckcie naranikbw uktadanych paséw papyzieych na spodzie zaktadu
pod kytem 45°,

Zgrzewy powinny by wykonane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgedai kierunkiem
najczsciej wystpujacych wiatrow.

5.5. Obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny bydostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej ina wykonywa o kazdej porze roku, lecz w temperaturze
nie nizszej od —15°C. Rob6t nie rwa wykonywé na oblodzonych podiach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich ngigpametac o koniecznéci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny byzabezpieczone w sposob uiiwiajacy przeniesienie
ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposoby aas¢powat szybki odptyw wody
z obszaru dylatacji.

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zéemym w warstwach przekrycia powinny &y
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowarspadku podinym.

Wopusty dachowe powinny byosadzane w korytach. W korytach o przekroju #ibjkm

i trapezowym podtze wokoét wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu stpupowinno by
poziome — w celu osadzenia kotnierza wpustu.
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Wopusty dachowe powinny Bysytuowane w najaszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest
sytuowanie wpustow dachowych w odlegio mniejszej nt 0,5 m od elementéw ponad
dachowych.
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiagaymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty z& do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 14622 PN-B-94701:1999 i PN-
B-94702:1999
Rynny z blachy stalowej powinny &y
- wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadgch ditugdci arkusza blachy i skladane
w elementy wielocztonowe,
— taczone w ziczach poziomych na zaktad szeréticd0 mm; z4cza powinny b¥ lutowane na
catej dtugdgci,
— mocowane do uchwytdw, rozstawionych w eg@sich nie wgkszych nk 50 cm,
— rynny powinny mié wlutowane wpusty do rur spustowych.
Rury spustowe z blachy stalowej powinnyhy
- wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadggh ditugdci arkusza blachy i skladane
w elementy wielocztonowe,
— faczone w zczach pionowych naabek pojedynczy tecy, a w zjczach poziomych
na zaklad szerokoi 40 mm; z4czag powinny by lutowane na catej diugoi,
— mocowane ddcian uchwytami, rozstawionymi w og@ptich nie wgkszych nk 3m w sposob
trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub dsanie w zaprawie cementowej
w wykutych gniazdach,
— rury spustowe odprowadzag.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Oqgolne zasady kontroli jakéci robo6t

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badgowinny by zgodne normami.

Dostarczone na plac budowy materiaty agl&ontrolowa& pod wzgédem zgodnéci z projektem

i jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinienalgt kierownik budowy w porozumieniu

z Inzynierem.

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiadyroby maj zawiadczenia

o jakasci wystawione przez producenta oraz na sprawdzewhasciwosci technicznych
dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. lhattaraznych.

Wyniki badax materiatdbw powinny by wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora

6.3. Badania w czasie odbioru

Kontrola wykonania pokiypolega na sprawdzeniu zgodooich wykonania z wymaganiami norm
przedmiotowych i ,Warunkoéw technicznych wykonaniadbioru robét budowlanych” ITB exé
C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: Pokryciehdave.

Kontrole miedzyoperacyjn i koncowg dotyczaca pokry¢ przeprowadza ¢j sprawdzajc zgodnéc
wykonanych prac z wymaganiami podanymi w aprobtegbnicznej.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady wykonania obmiaru robét podano w (Y#j§magania ogolne” pkt 7.

Jednostlk obmiarows wykonania pokrycia dachowego jest metr kwadratGwg).

Jednostk obmiaru jest 1 m2 wykonanych obrébek blacharskiamb zamontowanych rynien i rur
spustowych, szt zamontowanych wpustow i przepusidwadniagcych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotygze odbioru robot zwirzanych z wykonaniem pokrycia dachowego
podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ,Wymagangolne: pkt 8.

8.2. Odbiér pokrycia dachoweqgo

Podstaw do odbioru wykonania robot pokrycia dachowego etanzgodndé ich wykonania

z dokumentagj projektows i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji

powykonawczej.

Wykonawca zobowzany jest przedstawi

— petmg dokumentag powykonawcz wraz z dwiadczeniami stwierdzagymi zgodné¢ w/w
robét z projektem

— protokoty bada kontrolnych oraz certyfikaty jakoi materiatow i wyrobdw,

— stwierdzenie inspektora nadzo#e, wyniki przeprowadzonych batlaobot byty pozytywne.

Nie przewiduje si odstpstw od Warunkow technicznych

Protokot odbioru powinien zawiera

— zestawienie wynikéw badamiedzyoperacyjnych i kicowych,

— stwierdzenie zgodrici lub niezgodnéci wykonania robot pokrywczych z projektem,

— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w &téktad powinien wchodiprogram.

8.3. Odbioér obrébek blacharskich

Sprawdzeniu podlega;
— poprawnd¢ wykonania pajczenia obrébek z obrabianymi elementami
— poprawndé¢ mocowania obrobek do podip
W wyniku odbioru nalgy:
— sporzdzi¢ czesciowy protokot odbioru robot
— dokon& wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynnixi odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonandoty naley uzna za
zgodne z wymaganiami SST, PB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstaw ptatrgi podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 9.
Wszystkie szczegoty rozliczenia i podstawy ptatmdVykonawcy z Inwestoremgda uregulowane
i zgodne z zapisami umowy pogdey Inwestorem i Wykonavdc




Przebudowa warsztatow szkolnych w Brzegu SST 452-6

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13969/2006/A1/2007 Elastyczne wyroby wodonohm - Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej 4cznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwmj czsci
podziemnych - Definicje i wkziwosci

PN-EN 13707:2013-12 Elastyczne wyroby wodochronWé/roby asfaltowe na osnowie do pokry
dachowych - Definicje i wkgiwosci

PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowargz ocynkowane i powlekane.
N-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blastajowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Instrukcje montau producentow.
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