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1. Dane ogoélne.

1.1. Podstawa opracowania dokumentacji.

Podstawa wykonania niniejszego projektu sa:

- zamdOwienie na wykonanie projektu — (cisco)

- dane zebrane podczas wizji obiektu przez projektantow,

-norma PN — EN 50173,

- ustalenia z Dzialem Technicznym Firmy,

- informacje dotyczace umiejscowienia punktu dystrybucyjnego, umiejscowienia
serweroOw sieciowych oraz umiejscowienia stacji roboczych,

- konsultacje z osobg odpowiedzialng za instalacje ogrzewania i

wentylacji w budynku, w szczegdlnosci przeprowadzenia tras kablowych.

Zespot Szkot Ekonomicznych
ul. Jana Pawtfa IT 28

Brzeg 49-300

Sala 40

2. Normy i zalecenia techniczne

Zasady projektowania i realizacji instalacji okablowania strukturalnego okreslaja normy.
Zgodno$¢ systemu z normami zapewnia instalacjom okablowania odpowiednie parametry 1 pozwala
na uzyskanie wieloletniego certyfikatu (gwarancji) producenta
okablowania, co w przypadku duzych przedsiewzig¢ gwarantuje ochrong inwestycji. Projektowany
system spetlnia wymagania ponizej przytoczonych norm:
Normy amerykanskie:
EIA/TIA 568A - Okablowanie telekomunikacyjne budynkow
EIA/TIA 569 - Kanaty telekomunikacyjne w biurowcach
TSB 67 - Pomiary systeméw okablowania strukturalnego
Normy europejskie:
EN 50173 - Okablowanie strukturalne budynku
EN 50167 - Okablowanie poziome
EN 50168 - Okablowanie pionowe
EN 50169 - Okablowanie krosowe i stacyjne.
Normy mi¢dzynarodowe:
ISO/IEC 11801 - Okablowanie strukturalne budynkow.
Norma polska:
PN-EN 50173:1999/A1 2002 - Okablowanie strukturalne budynkow.

3. Okablowanie pionowe

Okablowanie pionowe stanowig kable miedziane i $wiatlowodowe ulozone w gldwnych
pionach kablowych budynku, realizujace potaczenia migdzy punktami rozdzielczymi. Dla potrzeb
transmisji danych zastosowano kabel §wiattowodowy, wielomodowy, 6-cio widknowy a dla transmisji
glosu zastosowano kable 50-cio parowe. Kable $§wiattowodowe zakanczane sa na panelach
Swiattowodowych ze zlaczami typu SC duplex, a kable wieloparowe po stronie punktow
dystrybucyjnych zakanczane sa na panelach telefonicznych 50-cio portowych, natomiast po stronie
stacyjnej zakanczane s na taczowkach Krone w gldwnej przetacznicy telefonicznej. Schemat potaczen
okablowania pionowego zostat pokazany na dotaczonym do projektu rysunku.
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4. Struktura okablowania poziomego

Okablowanie poziome jest to czg$¢ okablowania pomigdzy punktem rozdzielczym a gniazdem
uzytkownika. Okablowanie to stanowi kabel miedziany, czteroparowy , w powloce LSZH, kategorii
5e o impedancji 100 Ohm. Kabel z jednej strony zakonczony jest na module RJ45 zlokalizowanym po
stronie uzytkownika (tutaj w puszce podtynkowej na $cianie) a po drugiej stronie na panelu
krosowniczym zlokalizowanym w punkcie dystrybucyjnym. Schemat polaczen okablowania
poziomego zostat pokazany na dotaczonym do projekcie rysunku. Kable na odcinkach od szafy rack
do gniazda w $cianie nalezy prowadzi¢ w oslonie rurki PCV, listwie plastikowej lub peschlu.
W celu identyfikacji pofaczen kablowych na kazdym kablu instalacyjnym, gniezdzie przytaczeniowym
1 tablicy rozdzielczej umieszczono etykiet¢ z oznaczeniem zgodnie z rysunkami dolagczonymi do
dokumentacji. Sposdb oznakowania zostat przyjety
zgodnie ze schematem:

Nr gniazda podtynkowego— nr gniazda w patchpanelu.

5. Instalacja logiczna.
5.1. Normy przedmiotowe i zalecenia.

W chwili obecnej najpopularniejszym standardem stosowanym w kraju to m.in. PN — EN
50173, — ,,System okablowania strukturalnego”. Powyzsza norma i standardy definiujg zasady
projektowania 1 budowy instalacji okablowania strukturalnego.

5.2, Struktura systemu okablowania.

Okablowanie strukturalne =z zalozenia zaklada gwarancje instalowanych gniazd
przylaczeniowych, gniazdo zainstalowane w puszcze podtynkowej, szczelnie w ostonach na jeden
komputer. Cel: gwarancja i niezawodnos$¢ dziatania urzadzen pasywnych.

5.3. Ogdlne zalecenia dla systeméw okablowania strukturalnego budynkow.

Punkt dystrybucyjny - jest to centralne miejsce do ktérego schodzi poziome okablowanie
miedziane z danego obszaru 1 wyposazone jest w odpowiednie urzadzenia. W sieci komputerowych
punkt dystrybucyjny stanowi zazwyczaj szafa 19", umozliwiajgca w prosty sposob konfiguracje,
zarzadzanie posiadanymi zasobow z jednego miejsca.

Zalecenia do punktow rozdzielczych:

- Przewody powinny by¢ logicznie pogrupowane aby utatwi¢ ich zakonczenie na
panelach krosowych

- Kable powinny by¢ prowadzone po obu stronach szafy lub ramy 19”

- Nie przekracza minimalnych dopuszczalnych promieni zgigcia kabli

04 x@dlaUTP

06x@dlaFTPi1UTP

010 x F dla FO

- Co kazde 48 portdw na panelach krosowych nalezy umiesci¢ panel z
wieszakami

- Nie rozplata¢ kabli na dlugosci wiekszej niz jest to konieczne do ich
zakonczenia na zlgczach (max 12.5mm)

- Podczas instalacji kabli ekranowanych STP/FTP dolaczy¢ drut uziemiajacy do
wiasciwej listwy lub szczeliny na zlaczu IDC

- Oznaczy¢ kable zgodnie z dokumentacja na obu koncach

Punkt dystrybucyjny stanowi 19” szafa stojaca o wysokosci 6U o glebokosci 600 mm. W szafie
zostang umieszczone panele krosownicze okablowania poziomego. Glowny punkt dystrybucyjny
zostanie wyposazony w nastgpujace typy paneli:

- panel 19” nieekranowany 24xRJ45,
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6. Testowanie systemu

Z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia wysokiej jakosci okablowania oraz sprawdzenia
poprawnosci wykonania instalacji, po jej wykonaniu nalezy przeprowadzi¢ badania dynamiczne za
pomocy testera okablowania np. firmy Microtest, Fluke czy Scope Communication.
Nalezy wykona¢ pomiary nastepujacych parametrow:
- przestuch NEXT (PowerSum)
- thumienie
- pojemno$¢ wzajemna par
- czas propagacji sygnatu
- rdznica czasu propagacji poszczegdlnych par kabla
- dlugo$¢ toru transmisyjnego
- cigglo$¢ potaczenia
- mapa polaczen
- rezystancja petli
- szum
- impedancja
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7. Okablowanie — rysunki
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8. Sala 40 - przypisanie adresow ip oraz dlugos¢ kabla.

Numer Tlosé . Podlaczone | Dlugosé
2 . . Numer gniazdka .
pomieszczenia | gniazdek urzadzenie kabla
1 Gniazdo ksero Ksero 7
1 17 PC 12
2+1 1-3 PC 30
1 4 PC 5
2 5-6 PC 14
40
2 7-8 PC 32
2 9-10 PC 39
2 11-12 PC 47
2 13-14 PC 55
2 15-16 PC 62
Razem 18 | e | e 303
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9. Schemat logiczny sieci:

16 stanowisk

b

loud-PT
INTERMNET
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10. Adresacja, podzial na sieci.

Switch <-> Gniazda sieciowe: 192.168.16.0/24

Publiczny adres routerow gtéwnych jest przypisany z gtéwnego routera — ustuga DHCP.

11. Wykorzystane urzadzenia:

Zatacznik nr 1

er

KOMPLEKSOWE USEUGI INFORMATYCZNE

(pieczec i podpis wykonawcy )
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