
22
58

821

2400
4102

1682

821

11
5 15

5

40

63
7

36
04

12
46

10

2069

4251609

2400

4489

95

55 580 580 580 55

530

95

1890

80 80 95500500500

1890

500 80 500 80 500 95

58055 580 580 55

67
0

13
80

67
0

21
33

530

387

22
60

B
U

D
YN

EK
 G

ŁÓ
W

N
Y 

W
A

R
S

ZT
AT

Ó
W

P
O

ZA
 O

P
R

A
C

O
W

A
N

IE
M

40

12

227 122 182

26
1

28

RZUT  PIĘTRA
skala 1:100
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POMIESZCZENIE POMOCNICZE

KOMUNIKACJA

15

7.
5°

7.
5°

7.
5°

7.
5°

7.5° 7.5°

7.5° 7.5° 7.5°

7.5° 7.5°7.5°

7.5° 7.5°

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ GŁÓWNEGO BUDYNKU WARSZTATÓW
NA POMIESZCZENIA DYDAKTYCZNE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ DACHU I TERMOMODERNIZACJĄ

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO
UL. KRAKOWSKA 20, 49-200 GRODKÓW
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Inwestor:    ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH
                  CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

Lokalizacja:ul. KRAKOWSKA 20,

Rys. nr 3skala: 1 : 100

BIURO  USŁUG  PROJEKTOWYCH
49-120 SŁAWICE ul. Wiejska 23a

ul. KRAKOWSKA 20, 49-200 GRODKÓW

49-200 GRODKÓW

Nazwa rysunku: RZUT PIĘTRA

Temat:       DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA MODERNIZACJĘ
                  I DOPOSAŻENIE WARSZTATÓW CENTRUM KSZTAŁCENIA
                  PRAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH

Rn Ø150 mm

LINIĄ PRZERYWANĄ OKREŚLONO ZAKRES PRAC PRZY WYMIANIE POŁACI DACHU JAKO POŁAĆ WYMIENIONĄ.
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STYROPIAN TYPU EPS 70-040
(EPS 80-036)
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UWAGA!
POLSKA NORMA PN-B-03430:1983 (WRAZ ZE ZMIANĄ PN-83/B-03430/AZ3:2000) - "WENTYLACJA W BUDYNKACH
MIESZKALNYCH ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - WYMAGANIA"
.
- DOPŁYW POWIETRZA POWINIEN WYNOSIĆ NIE MNIEJ NIŻ 15 m ³/h NA KAŻDE DZIECKO ORAZ 20 m ³/h NA OSOBĘ DOROSŁĄ
  PRZEBYWAJĄCĄ W POMIESZCZENIU,
- ODPŁYW POWIETRZA POWINIEN SIĘ ODBYWAĆ PRZEZ OTWORY WYWIEWNE UMIESZCZONE BEZPOŚREDNIO W
  POMIESZCZENIU.
- BUDYNKI O WYSOKOŚCI DO 9 KONDYGNACJI MOGĄ BYĆ WYPOSAŻONE W WENTYLACJĘ GRAWITACYJNĄ.

W SPRAWACH NIE OKREŚLONYCH DOKUMENTACJĄ OBOWIĄZUJĄ:
- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-
  MONTAŻOWYCH
- NORMY POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO
- INSTRUKCJE, WYTYCZNE, ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA, ATESTY INSTYTUTU
  TECHNIKI BUDOWLANEJ
- WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTÓW I DOSTAWCÓW MATERIAŁÓW
  BUDOWLANO INSTALACYJNYCH

GP-4x

SCHODY METALOWE SZEROKOŚCI 120cm PROJEKTOWANE.
NALEŻY ZAPEWNIĆ KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ R30.

MURY  ISTNIEJĄCE

WYBURZENIA

MURY  PROJEKTOWANE

   UWAGI!
1.WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE.
2.ROBOTY BUDOWLAN0-INSTALACYJNE MUSZĄ BYĆ PROWADZONE Z RÓWNOLEGŁĄ    KOORDYNACJĄ MIĘDZYBRANŻOWĄ.
3.PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYKONAWCA POWINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ Z CAŁOŚCIĄ DOKUMENTACJI BRANŻOWEJ.
4.WYKONANIE STROPÓW PODWIESZONYCH W POMIESZCZENIACH 10, 11, 12, 20, 21 SYSTEMOWE.PŁYTY GIPSOWE TYP F gr.12,5mm.
5.ELEMENTY KONSTRUKCYJNE DACHU NALEŻY ZABEZPIECZYĆ OGNIOCHRONNIE DO UZYSKANIA CECHY NRO.
6.ELEMENTY INSTALACYJNE PRZY PRZEJŚCIU PRZEZ ŚCIANĘ EI60 POWINNY MIEĆ PRZEPUSTY INSTALACYJNE EI60.
7.OBUDOWA POZIOMYCH DRÓG EWAKUACYJNYCH POWINNA MIEĆ KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI-15

PUSTKA.
POMIESZCZENIE TECHNICZNE - SPRĘŻARKA

RZUT  DACHU
skala 1:100
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Projektował: mgr inż.arch.Krzysztof Denisiewicz upr.bud. 39/98/Op

Sprawdzi ł: mgr inż.arch. Zdzisław Cwynar  upr.bud. 1037/Lb/90

Opracował: mgr inż. arch. Agata Gąsowska

POMIESZCZENIE POMOCNICZE

15.45 m²

6.37 m²

30

WG

30

30
WG

50
30 DÓŁ

WS

KANAŁ NAWIEWNY "Z" O WYM. 0,4x0,3/4m
UZBROJONY W CZERPNIĘ, PRZEPUSTNICĘ
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KANAŁ KOMPENSACYJNY POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO O WYM. 300x400mm (CZERPNIA ŚCIENNA)

ZŁADY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ WYWIEWNEJ

NAWIEWNIK KOMPENSACYJNY POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO

UWAGI !

ZŁADY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ WYWIEWNEJ WSPOMAGANEJ MECHANICZNIE

ZŁAD WENTYLACJI MECHANICZNEJ WYWIEWNEJ PRZEWIDZIANY DO PRACY W OKRESIE ZIMOWYM
ZŁAD WENTYLACJI MECHANICZNEJ WYWIEWNEJ PRZEWIDZIANY DO PRACY W OKRESIE LETNIM
UKŁAD ODSYSANIA SPALIN

ANEMOSTAT WYWIEWNY

PRZEPUSTNICA REGULACYJNA KANAŁOWA Ø180
TŁUMIK ELASTYCZNY (HARMANN TYP FLEXITEC 160, 125, 100 O DŁUGOŚCI 1000mm)

WENTYLATOR OSIOWY

WS ZŁAD WENTYLACJI MECHANICZNEJ WYWIEWNEJ POMIESZCZENIA SPRĘŻARKI ZAŁĄCZANY TERMOSTATEM
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Faza opracowania: P.T. Arch. - PROJEKT WYKONAWCZY

kwiecień 2016

DRABINA STAŁA (WYŁAZ NA DACH) Z PAŁĄKIEM
ANTYSPADOWYM I STOPNIAMI Z WYPUSTAMI
ANTYPOŚLIZGOWYMI
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DRABINA STAŁA (WYŁAZ NA DACH) Z PAŁĄKIEM
ANTYSPADOWYM I STOPNIAMI Z WYPUSTAMI
ANTYPOŚLIZGOWYMI

DRABINA STAŁA (WYŁAZ NA DACH) Z PAŁĄKIEM
ANTYSPADOWYM I STOPNIAMI Z WYPUSTAMI
ANTYPOŚLIZGOWYMI

KOMUNIKACJA DACHOWA

KOMUNIKACJA DACHOWA

KOMUNIKACJA DACHOWA

UWAGA !
KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ BUDYNKU: "D"
KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ I STOPIEŃ ROZPRZESTRZENIANIA
OGNIA ELEMENTÓW BUDOWLANYCH:
- GŁÓWNA KONSTRUKCJA NOŚNA (NRO) R 30
- KONSTRUKCJA DACHU (NRO)
- STROP (NRO) REI 30
- ŚCIANA ZEWNĘTRZNA (NRO) EI 30
- ŚCIANA WEWNĘTRZNA (NRO)
- PRZEKRYCIE DACHU (NRO)


