Instalacje sanitarne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-1S1

INSTALACJA WODY

KOD CPV 45332000 -3

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem specyfikacji techniczngjwymagania dotycce wykonania i odbioru catoi robot
zwigzanych z wykonaniem wewtrznej instalacji wody zimnej i cieptej, oraz inlstgji hydrantowej
dla potrzeb projektowanej termomodernizacji budymkéarsztatow Zespotu Szkét Rolniczych w
Grodkowie ul. Krakowska 20.

1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét
okreslonych w punkcie 1.3.

1.3 Zakres robo6t obgtych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezkonania catéci robot zwazanych z zabudoa

instalacji wody zgodnie z Dokumentadfrojektova oraz jej odbioru cgciowego i kaicowego.

Zakres robot towarzygeych obejmuje wykonanie:

- demonta w niezlzgdnym zakresie istniggych instalacji

- robot ogolnobudowlanych / przebicia, przepudipzdy, obudowy, zamurowania, uszczelnienia,
monta konstrukcji wsporczych, ... ../

- zakup urzdzey, armatury, rur i materiatbw wraz z transportenmmejsce montau

Zakres robot podstawowych - instalacyjnych obejmuykonanie:

- monta rur : pozioméw i podéf zasilaacych , weztow poboru wody

- monta armatury odcinagej, czerpalnej

- monta hydrantow HP25

- przeprowadzenie préb szczelob

- monta izolacji termicznej

- ptukanie i dezynfekcja

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczmetrgodne z okrdeniami przygtymi w
WTWiO, obowazujacych Polskich Normach i ST.00 ,Wymagania ogo6lne”
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1.5 Ogdlne wymagania

Ogolne wymagania dotygze wykonywania i odbioru rob6t w obiektach budamyich ugte st w
typowej standardowej ST.00 ,Wymagania ogolne”d kPV 45000000 - opracowanej przez
OWEOB Promocja. .

Roboty zwazane z wykonaniem instalacji wodegowej powinny by wykonane na podstawie
aktualnej Dokumentaciji Projektowej, spaizonej w oparciu o ogolnie oboyzujace zasady, lecz
z uwzgkdnieniem specyfiki stosowanych systemow i matewatd

Integralry, dokumentagj wykonawcza sa WTWIO zeszyt 7 oraz wytyczne i instrukcje momae
opracowane przez producentéw materiatow adzen przyjetych do realizacji.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgodstaz Dokumentagj
Projektow, ST i obow#azujacymi normami.

Dopuszcza sitylko takie odsipstwa od projektu , ktére nie narusgppstanowié norm, a §
uzasadnione technicznie, uzgodnione z autoremlgrojesy udokumentowane zapisem dokonanym w
dzienniku budowy lub innym rownagdnym dowodem, nie powodupbnizenia wartéci
funkcjonalnych i aytkowych przedmiotowych instalaciji.

Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniaspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Ogolne warunki dotycce stosowanych materiatdw podano w ST.00 ,Wymagagdne”.

Do wykonania instalacji wodoggowej mog by¢ stosowane wyroby producentow krajowych

i zagranicznych.

Materiaty powinny by jak okr&lono w specyfikaciji, bdz inne, o ile zatwierdzone zostgprzez

Inspektora Nadzoru.

Materialy, elementy i uggdzenia przeznaczone do rob6t powinny kgmpletne jako system

odpowiad@ Polskim Normom, a w razie ich braku powinny poaéaaprobaty techniczne

dopuszczajce je do stosowania w budownictwie .

Instalacje rurowe wykoriaz elementéw stanowdych kompletny system instalacyjny.

System powinien sktadasic z zestawu elementéw pozwaleych na wykonanie wszystkich pokzea

pomigdzy elementami systemu jak rownierzylaczenie armatury i uazizen niezlednych do

dziatania instalacji oraz powinny wygbwa elementy pozwalage na przégcie na inny system.

Wszystkie elementy instalacji wodagbwej, stykagce s¢ bezpdrednio z wod pitna, powinny mié

atest sanitarno-higieniczny PZH.

Do wykonania robot naky stosowd nastpujace podstawowe materiaty instalacyjne zgodnie z

Dokumentagj Projektows , opisem technicznym i rysunkami :

- rury i ksztattki stalowe ze szwem dwustronnigrd@wane TWT-2 srednie wg PN-74/H-74200
taczone na gwint za pomatacznikow zzeliwa chgliwego ocynkowanego, uszczelnionycknta
teflonowa. typoszereg : ¢ 60,3x3,6 ;9 48,3x3,2 42,4x3,2 p 33,7x3,2

- system z{czek i rur polietylenowych, wielowarstwowych Pelex , typoszereg ¢ 16x2,0 ,
®20x2,0, @ 26x3,0, ¢ 32x3,0, 4czonych zczkami zaciskowymi, o parametrach pracy:
maks. temp. pracy statej 95 C, maksnieinie pracy statej 10 baréw,

- uchwyty instalacyjne stalowe ocynkowane z wkikagiumows,

- uchwytyscienne, zaciskowe z tworzyw sztucznych,

- izolacja prefabrykowana z pianki PE, PUR o wespyhniku przewodzenia ciepta niegkszym ni
0,035 W/mK i grubgci: 9, 13, 20, 25 mm

- zawory kulowe odcinage, kurki do baterii => PN1@ 15, ¢ 20, ¢ 25

- zawory termostatyczne do cieptej wody DanfogsNyVC15

- armatura czerpalna typowa w weksjiennej, stajcej : > bateria umywalkowa z mieszaczem

recznym, > zawOr ugpowy, > zawoOr pisuarowy, > zawor czerpalny zezty do weza

- hydranty wewntrzne z zaworengp25, z wezem potsztywnym o dtugai 20, 30 m, w komplecie
z padownic, bebnem i szafl ( posiadajcy certyfikat do stosowania w ochronie pzpo

- elektryczne pojemriciowe podgrzewacze wody o poj. V=1001 z graak= 1,5 kW

(scienny ), opoj. V=101 z grzatkN= 2,0 kW ( podumywalkowy).
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3. SPRZET

Ogdlne warunki stosowania spta podano w ST.00 ,Wymagania ogéine”.
Wykonawca jest zoboazany do uywania tylko takiego spetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wphlywu na jaké¢ i srodowisko wykonywanych robot.
Roboty zwizane z wykonaniem instalacjeda prowadzoneecznie przy ayciu :
- podstawowa ,skrzynka nadziowa” instalatora
zestaw narzizi montaowych systemu rur polietylenowyclckzonych metogl zacisku:
nayce, kalibrator, spryna do gécia, szczki, obcinak, uchwyty montawe, zaciskarka
zestaw stacjonarny do gwintowania rur staldwycynkowanych
zestaw do wykonywania préksgieniowych wodnych,
miot, wiertarka udarowa, drabina

4. TRANSPORT

Ogdlne warunki transportu w ST 00 ,Wymagania ogblne

Do transportu stosowa - samochdd dostawczy 0,9 t

Transport, wytadunek oraz sktadowanie materiatGeadeen, rur i armatury prowadegiw
opakowaniach zabezpieczaych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechaym, zgodnie
z wytycznymi producentéw i zachowanignodkdw ostranosci wykluczapcy ich uszkodzenie lub
zmiare wiasciwosci technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT.

Istniejace instalacje wody w budynku najezdemontowaw niezlzdnym zakresie .

Technologia istniejcego wzta cieplnego w zakresie przygotowania cieptej wpdgostaje bez
zmian. Projektowane przewody zasilz wody zimnej, cieptej i cyrkulacji nadg wpia¢ w istniepcy
uktad technologiczny, w miejsca wyprowadz@zewodow istniejcych.

Jakozrédta rezerwowe cieplej wody na okres poza sezagrzewczym ( wzel nie pracuje )
zastosowa elektryczne podgrzewacze pojeraciowe, dostarczage cieph wode miejscowo.
Instalacje rurowe ( poza affrem pomieszczetechnicznych ) wykonigjako kryte prowadge rury w :
przestrzeni stropow podwieszonych, obudowie zlahkg., wsciankach dziatowych montawych,

w bruzdachsciennych.

Instalacje hydrantogwykona jako wspélna z instalacpytowa.

Instalacje poziomow gtéwnych oraz pogteflo hydrantow i wztow wody wykoné z rur stalowych
ocynkowanych, natomiast instalacjezw poboru wykonaw technologii z rur wielowarstwowych
Pex/Al/Pex 4czonych za pomadacznikdw systemowych, zaciskowych.

Rury musz posiada atest PZH.

Przewody nalgy prowadzé swobodnie bez nagten na zasadach samokompensaciji, ze spadkiem
2%o0 W kierunku punktow poboru.

Przewody prowadzina wspornikach montowanych w zatesci od maliwosci do stropugcian lub
elementéw konstrukcji. Do mocowania rur stoséwahwyty i obejmy systemowe stalowe
ocynkowane z osadzenvkladka gumows , w rozstawie maks. co 1,5+2 m.

Rury weztébw mocowa za pomoa uchwytdwsciennych zaciskowych z tworzyw sztucznych.
Przepcia przezciany wykona z zastosowaniem tulei ochronnych wygtggh min 2 cm poza
przegrod. Przestrzé wolna wypenic szczeliwem elastycznym oletiym dla rur.

Przy punktach czerpalnych przewody mocéwanktem statym z uchwytem stalowym ocynk.
Jako armaturodcinajca montowa zawory kulowe z zapewnieniem Wtawego kierunku przeptywu
oraz dogodnego dagtu do obstugi.

Kazde odgadzienie do wezta wody uzbrai w zawory odcinajce.

Armatur oraz baterie czerpalne stos@vako typow scienr.

Wysoka¢ montau armatury dopasowalo rodzaju zamontowanych przyborow.

Na instalacji zabudowahydranty wewstrzne osrednicy@25 z wezem poétsztywnym o diugai 20

i 30 m montowane tak aby wysakazaworu odcinajcego hydrantu od posadzki wynosita 1,35 m.
Po zakdczeniu robdt montawych, przed zakryciem instalaajalezy przeptuka woda

biezaca do momentu stwierdzenia czy&toztadu, a nagpnie podda prébie szczelriwi na cknienie
prébne p. = 9 bar.
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Préba polega na napetnieniu instalacji woddpowietrzeniu i podniesieniusnienia do wartéci
préby. Cknienie to w okresie 30 minut najedwukrotnie podnosgido pierwotnej warteci w

odstpie co 10 min. Po dalszych 30 minutach préby spaieienia nie mee przekracza0,6 bar.
Nastpnie ciénienie podni& do wartdci proby i w czasie 120 minut spadekrnienia nie mae
przekroczy 0,2 bar. W czasie proby musidstwierdzony brak roszenia i przeciekdw.

Przed oddaniem instalacji daytku nalezy wykona ptukanie, dezynfekeji zlecic badanie
bakteriologiczne wody. Ptukanie przeprowadziyst woda przeptywajca z predkoscia 1.0 m/s,
Dezynfekcg prowadzt 3% roztworem podchlorynu sodu wprowadzonego d@lasji na okres 24 h.
Po pozytywnych prébachsriieniowych przewody zabezpie&ziermicznie i mechanicznie za
pomoa izolacji prefabrykowanej o grubéizolacji nie mniejszej ii:

> $rednica przewodu - przewody cieptej woaljkryte
> 1/2¢rednicy przewodu - przewody cieptej wody kryte
> 9mm - ws#&ystprzewody zimnej wody

Dla przewoddw w bruzdach stosasniaolaci pokryty warstw folii.
Zapewngt ciagtos¢ izolacji na kolanach, trojnikach, uchwytach iyoh elementach instalacyjnych.
Przewody odkryte oznac&kolorystycznie na izolacji.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST.00 ,Wymagania ogdine”.
Kontrole wykonanych robo6t naly dokona poprzez poréwnanie zgoditd wykonania robét z :
- Dokumentagj Projektova,
- Specyfikagi Techniczn,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru ¢gb
- obowizujacymi normami i wytycznymi
- instrukcjami montau dostarczonymi przez producentow,
- poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca winien przediy¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie protokoty préb,stye gwarancije
producenta dla stosowanych materiatléevzastosowane materialy spetaiajymagane normami
i przepisami warunki techniczne.
Nalezy przeprowadzi nastpujaca kontrok:
- materiatéw zgodnie z wymaganiami horm
- montau przewodéw
- montau armatury i uradzen
montau izolacji przewodow
prob szczelrigi
ptukania instalaciji

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST.00 ,Wymiagagolne”.
Jednostkami obmiaru dla przedmiotowych rokt s

m: zamontowanych rur, izolacji prefabrykowanej

szt, kpl:  zawordw, armatury czerpalnej,agzen

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST.00 ,Wymigagoine”.
W procesie realizacjidola miaty miejsce odbiory g#ciowe i odbiory kacowe.
Odbiory czsciowy i koncowy, winne by dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicigk@anawcy,
nadzoru inwestycyjnego i przysziegegytkownika oraz potwierdzone vilsiwymi protokotami.
Odbiory czsciowe odnosz sie do poszczegoblnych etapow robét przed aakeniem budowy,
a w szczegolriei robot podlegaicych zanikowi-zakryciu.
Ich zakres obejmuje sprawdzenie i odbiér:
- wykonania instalacji zgodnie z DokumentaBjojektova, Specyfikacj Technicza,
warunkami technicznymi, oraz ewentualnymi zapisa Dzienniku Budowy dotycymi
zmian i odsgpstw od Dokumentaciji,
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- zastosowanych udzen, rur, armatury i materiatow

- wykonanych robé6t / wg p 1.3/

Przed przekazaniem ca& inwestycji do eksploatacji, nalg dokon& odbioru kacowego, ktory

polega na:

- dokonaniu ogidzin kaacowych zamontowanej wdzeh i armatury, oraz sprawdzeniu
poprawnéci ich dziatania

- sprawdzeniu protokotéw odbiorugziowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych ehni
postanowig usungcia usterek i innych nie domagav szczegoélnici sprawdzenia protokotdw z préby
szczelnéi,

- sprawdzenie aktualé@ projektu powykonawczego, uwzdhiajcego wszystkie zmiany i uzupetienia.

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- protokoty wszystkich odbioréw technicznychegziowych,

- protokoty wykonanych proéb, bablasprawdza,

- rozliczenie ilgciowe materiatow,

- Swiadectwa jakéci wydane przez dostawcéw,

- projekt powykonawczy,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrgi podano w ST.00 ,Wymagania ogdine”.

Zgodnie z dokumentagcpalery wykona zakres rob6t wymienionych w p 1.3 niniejszej ST.
Platna¢ nalezy przyjmowa jednorazowo po wykonaniu cakd przedmiotowych robot zgodnie z
obmiarem i ocemjakosci robot oraz warunkami umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty lzda wykonywane w bezpieczny sposébisle w zgodzie z Polskimi Normami / PN /
warunkami technicznymi, instrukcjami producentéwyjgtych do realizacji materiatéw i uudzen
Normy:
PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyce wewrtrznych instalacji wodoggowych do przesytu
wody przeznaczomejspaycia przez ludzi. Postanowienia ogdine.
PN-EN 15875-1+5:2004 Systemy przewodéw rurowytlvarzyw sztucznych do instalacji
cieptgjimnej wody. Polietylen sieciowany. &# 1do5
PN-H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowangynkowane.
PN-B-10700 Instalacje wewtnzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodgowej. Wymagania i badania

Inne:

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalagydocagowych / WTWIO / -
zeszytnr 7 - wyd. COBRTI Instal 2003 .

2. Warunki techniczne, instrukcje i wytyczne mawotae wydane przez producentow i
dostawcow zastosowanych adzen, armatury, ospegu, rur i materialdw instalacyjnych.

Dz. U. z2002r. Nr 75, poz. 690 - Warunki technicjalém powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie

Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 - Prawo budowla

Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 - Ogolne prggfiezpieczestwa i higieny pracy

Dz. U. z2003r. Nr 47, poz. 401 - Bezpigrste/o i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-1S2

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

KOD CPV 45332000 - 3

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem specyfikacji techniczngjwymagania dotyexe wykonania i odbioru cadoi robot
zwigzanych z wykonaniem wewtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej dla potyz@ojektowanej
termomodernizacji budynkéw warsztatéw Zespotu SRdhiczych w Grodkowie ul. Krakowska 20.

1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét
wymienionych w punkcie 1.3.

1.3 Zakres robot obgtych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyez/konania catéci robo6t zwhzanych z zabudoav

instalacji kanalizacji sanitarnej zgodnie z Dokutaep Projektove oraz jej odbioru agciowego

i konhcowego.

Zakres robot towarzygeych obejmuje wykonanie:

- demonta istniepcych instalacji

- robét ogélnobudowlanych / rozbiérka posadzelizly, przebicia, zamurowania, uszczelnienia,
obudowy z plyt karton-gips..... /

- zakup urzdzen, rur i materiatdw wraz z transportem na miejsceigdwania

Zakres robot podstawowych - instalacyjnych obejmujkonanie:

- monta poziomow, podeg i piondw kanalizacyjnych

- monta przyboréw sanitarnych

- badanie szczeldoi

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczmetrgodne z okrdeniami przygtymi w
WTWiO, obowhazujacych Polskich Normach i ST.00 ,Wymagania ogo6lne”

1.5 Ogdblne wymagania

Ogdlne wymagania dotygze wykonywania i odbioru robo6t w obiektach budamyich ugte s w
typowej standardowej ST 00 ,Wymagania ogdlne”d kiPV 45000000 - opracowanej przez
OWEOB Promocja. .
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Budowa instalacji powinna odbywaie na podstawie aktualnej Dokumentacji Projektowej,
sporadzonej w oparciu o ogolnie obayzujace zasady, lecz z uwzglnieniem specyfiki
stosowanych systemow i materiatow.

Integralm dokumentag wykonawca sa WTWIO, wytyczne i instrukcje montawe opracowane
przez producentéw materiatldw i adzen przyjetych do realizaciji.

Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj
Projektow, ST i obowazujacymi normami.

Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniaspektora Nadzoru.

Dopuszcza sitylko takie odstpstwa od projektu , ktére nie narusgppstanowié norm, a g
uzasadnione technicznie, uzgodnione z autoremhitojen udokumentowane zapisem dokonanym
w dzienniku budowy lub innym réwnagdnym dowodem.

2. MATERIALY

Ogdlne warunki stosowania spta podano w ST.00 ,Wymagania ogélne”.

Materialy, elementy i ugglzenia przeznaczone do rob6t powinnyg kgmpletne jako system,

odpowiadé Polskim Normom, a w razie ich braku powinny poséaaprobaty techniczne

dopuszczajce je do stosowania w budownictwie .

Instalacg rurowa wykona z elementdw stanowgych system instalacyjny. System powinien sktada

sie z kompletnego zestawu elementéw pozwghagh na wykonanie wszystkich pokzen pomiedzy

elementami systemu jak rowaiprzylaczenie przyboréw sanitarnych.

Materiaty powinny by jak okrelono w specyfikacji, bdz inne, o ile zatwierdzone zostaprzez

Inspektora Nadzoru..

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jak@ciowych materiatow

dostarczanych na plac budowy oraz za ichieiWee skladowanie i wbudowanie.

Wszystkie materiaty nahy sktadowa zgodnie z instrukcjami i wytycznymi ich producenté

Do wykonania robo4t nakly stosowa nastpujace podstawowe materiaty instalacyjne zgodnie z

Dokumentagj Projektows , opisem technicznym i rysunkami :

- system rur i ksztaltek kanalizacyjnych zetvmnych kielichowych, jednowarstwowyciczonych
na wcisk z m@yciem uszczelek gumowych, z PVC-u klasy S. pdggereg : g 200, 160, 110

- system rur, ksztattek i elementdéw kanalizacyinyewretrznych, kielichowych,dczonych na
wcisk z uyciem uszczelek gumowych, z HT / PVC, PP giadkiekkich i odpornych na koragj
pozwalajcych na prowadzenieiekow o temp. 95 °C w przeptywie chwilowym doninuty.

Typoszereg : @ 110, 75, 50, 40

- uchwyty uniwersalne dla przewodéw kanalizacymye 110, 75, 50

- przybory sanitarne:
> umywalka porcelanowa szer. 50 cm

koryto umywalkowe z bl. nierdzewnej szer.cfd di. 300 cm

pisuar porcelanowy wisey z zaworem sptukagym

miska usfpowa porcelanowa z ptuczk sedesem do mortia na stelau, na podtodze

wpust podtogowy z tworzywa sztucznego g ¥afamkneciem przeciwzapachowym

- studzienka z kgow bet. g 1000 klasy B45 , uzbrojona w wialiwny, okragly @ 600 mm typu
ciezkiego kl. D400 , izolowana z zewtnz preparatem ,Hydrostop”

>
>
>
>

3. SPRZET

Ogdlne warunki stosowania spta podano w ST.00 ,Wymagania ogélne”.

Wykonawca jest zoboazany do uywania tylko takiego spetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wphywu na jaké¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Do wykonania robét stosowaastpujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez ltsyae sprat:

- podstawowa ,skrzynka nagdziowa” instalatora

- zestaw nargzi montaowych rur PVC: pita o drobnyclekach, skrzynka uciosowa

- miot, wiertarka udarowa, drabina

4. TRANSPORT
Ogdlne warunki transportu w ST W0.00.00 ,Wymagargalne”.
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Do transportu stosowa - samochdd dostawczy do 0,9t, - samochidegtadowawczy do 5t
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jako robdt i wigciwaosci przewaonych towarow.

Transport, wytadunek i sktadowanie prowadai opakowaniach zabezpieczaych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym nigadwytycznymi producentéw

i zachowaniemdrodkdw ostranasci. wykluczapcy ich uszkodzenie lub zmianviasciwosci
technicznych.

Transport materiatéw prowadzprzy temperaturach zewnznych dodatnich.

5. WYKONANIE ROBOT.
PRZYtACZE

Podhczenie do kanalizacji zewtrznej wykona poprzez zabudowstudzienki rewizyjnej z kigow
2 1000 bet. na istnigjej sieci ks 200.

Studzienk posadowt na wylewce z betonu kl. B10 gr. 10 cm i wym. I,/Bm, wykonanej na
podsypce piaskowej gr. 15 cm.

Studzienk uzbrot w wtazzeliwny typu cezkiego , z zewatrz zabezpieczypreparatem
uszczelnigcym.

Przyhcze do budynku wykorgaw technologii z rur kanalizacyjnych zewtrenych z PVC.

Rury uktad& na zagszczonej podsypce piaskowe] gr. min. 15cm, ufovamej na it opasania
90°. Wskanik zag:szczenia podsypki min. | = 0,95

Rury naley unieruchomt przez obsypanie ziemposrodku dtugdci rury i mocno podldi z obu
stron.

Po wykonaniu pozytywnej proby szczedobnalezy wykona recznie obsypk rur gruntem
piaszczystym dowiezionym do wysako 30 cm ( po zagszczeniu ) ponad wierzch rury
(warstwa ochronna ).

Obsypk; nalery zag;szcz& ubijakiem ptaszczyznowym warstwami grébiodo 15 cm, stosa¢
ubijak, ktéry mae pracowé jednoczénie po obu stronach przewodu.

Dalsz zasypk rur wykona& mechanicznie gruntem rodzimym.

Wskaznik zag:szczenia obsypki i zasypki min. | = 0,95.

Podobnie pogpowa z obsypl i zag;szczeniem gruntu wokot studzienek od poziomu dna do
poziomu terenu. Obsypka na cate] wysa@kstudzienki winna mieszeroké¢ 50 cm.

Wykopy dla studzienek wykonywa szerokéci ok. 1,0 m w¢kszej od gabarytu studzienki

i ok. 0,2 m gtbsze nt planowana r@na posadowienia studzienek.

Roboty montaowe prowadzi przy temperaturach zewtnznych w granicach od +30°C.

Po utaeniu przewodow naly przeprowadd proby szczelnéci zgodnie z PN-97/B-10735.

na eksfiltracg sciekow do gruntu oraz infiltragjwdd gruntowych do kanatu.

W trakcie prowadzenia prac ziemnych ggldokona recznej odkrywki istnigjcego
uzbrojenia podziemnego i sprawdznazliwos¢ utozenia rur zgodnie z projektem.

W miejscu skrzyowania istniejcy kabel eNN naley zabezpieczyrura ostonows dwudzielra
"AROT" typ: PS110 - kolor niebieski wystap 1,0 m poza gabaryt sieci, .

Teren rob6t odtworzytechnologi wg stanu istniejcego.

INSTALACJA WEWNETRZNA

Istniejace instalacje kanalizacji sanitarnej rigledemontowaw nieztednym zakresie .

Dla potrzeb podiczenia projektowanych przyboréw sanitarnych aalgykona poziomy, podegia
i piony kanalizacyjne w nawkaniu do projektowanego pragkza zewntrznego.

Poziomy gtéwne oraz podeja pod piony i przybory prowadzone pod posadzkvnic wykond z
rur kanalizacyjnych zevetrznych z PVC klasy "S", kielichowychgckonych wciskowo na
uszczelk gumow ( prod. Wavin ).

Przepcia pod tawami fundamentowymi orazéeianach wykonaw rurach ostonowych.

Przewody prowadzone ponad posadaikona z rur kanalizacyjnych wevetrznych z HT/PVC,
kielichowych, hczonych j.w. (prod. Wavin).




Instalacje sanitarne

Cah instalacg ponad poziomem posadzki parteru wykdjako kryty prowadzc rury w: podtodze,
bruzdachéiciennych, obudowie z piyt k.-g., w stropie podszienym, z zachowaniem wtwego
dostpu do rewizji.

Temp. montau instalacji kanalizacyjnej + 5+30 °C.

Ciecie i laczenie rur wykonywascisle wg wytycznych producenta.

Przewody kanalizacyjne nalemocowa do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomoc
uchwytéw kanalizacyjnych. Elementy mogcg zawsze powinny obejmoweure pod kielichem

i by¢ montowane w rozstawie maksymalnym co 1,0 m.

Przewody uktadaze spadkiem nie mniejszymzniDN160 - 1,5 % , DN110 — 2,0 %.

Piony gtéwne wyprowadzinad dach i zakazy¢ wywiewka, natomiast pozostate piony napowietrza
posrednio.

U podstawy piondw zamontowazyszczaki ze szczelnym zamdeiem, tatwo dosipny.

Na instalacji zabudowaprzybory sanitarne zgodnie ze specyfikagjczsci architektonicznej..
Wysoka¢ montau przyboréw standardowa zgodnie z WTWIO .

Przed zakryciem przewodow najewykona badanie ich szczelba.

Podegcia i piony naley sprawdzt na szczeln& w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.
Jezeli przewody kanalizacyjne i ich pmizenia nie wykazugjprzeciekdéw to wyniki badania na
szczelné¢ nalezy uzna za pozytywne.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST.00 ,Wymagania ogdine”.
Kontrole wykonanych robét naly dokona poprzez poréwnanie zgoditd wykonania rob6t z:
- Dokumentagj Projektova,
- Specyfikagi Techniczn,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru éob{ WTWiO)
- obowizujacymi normami i wytycznymi
- instrukcjami montau dostarczonymi przez producentow,
- poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca winien przediy¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie protokoty préb,stye gwarancije
producenta dla stosowanych materiatléevzastosowane materialy spetaiajymagane normami
warunki techniczne.
Nalezy przeprowadzi nastpujaca kontrok:
- materiatdw zgodnie z wymaganiami horm
- zamocowa, pokcze, i szczelnéci przewodow
- lokalizacji i prawidtowéci zainstalowania przyboréw sanitarnych

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST.00 ,Wymiagagolne”.
Jednostkami obmiaru dla przedmiotowych rokét s
m - przewodow
kpl. szt. - przyboroéw sanitarnych, uzbrojeraaisarnego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST.00 ,Wymigagoine”.

W procesie realizacjidola miaty miejsce odbiory g#ciowe i odbiory kacowe.

Odbiory powinny by dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicigke@nawcy, nadzoru

inwestycyjnego i przysziegaytkownika oraz potwierdzone vélgwymi protokotami.

Odbiory czsciowe odnosz sie do poszczegoélnych etapow robét przed aakeniem budowy ,

a w szczegolrizi robot podlegaicych zanikowi-zakryciu.

Ich zakres obejmuje sprawdzenie i odbiér:

- wykonania instalacji zgodnie z DokumentaBjojektova, Specyfikacj Technicza,
warunkami technicznymi, oraz ewentualnymi zapisa Dzienniku Budowy dotycymi
zmian i odsfpstw od Dokumentaciji,

- zastosowanych ugdzen, rur, armatury i materiatow
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- wykonanych robé6t / wg p 1.3/

Przed przekazaniem ca& inwestycji do eksploatacji, nadg dokon& odbioru kacowego, ktory

polega na:

- dokonaniu ogldzin kaaxcowych zamontowanej przyborow sanitarnych gdes, oraz
sprawdzeniu poprawigi ich dziatania

- sprawdzeniu protokotéw odbiorugziowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych ehni
postanowig usungcia usterek i innych nie domagav szczegdlnii sprawdzenia protokotéw
Z préby szczelrsai,

- sprawdzenie aktualé@ projektu powykonawczego, uwzdhiapcego wszystkie zmiany i
uzupelnienia.

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- protokoty wszystkich odbioréw technicznychegziowych,

- protokoty wykonanych proéb, bablasprawdza,

- rozliczenie ildciowe materiatow,

- Swiadectwa jakéci wydane przez dostawcéw,

- projekt powykonawczy,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsgi podano w ST.00 ,Wymagania ogdine”.

Zgodnie z dokumentagpalery wykona zakres rob6t wymienionych w p 1.3 niniejszej ST.
Platnag¢ nalezy przyjmowa jednorazowo po wykonaniu cakd przedmiotowych robot zgodnie z
obmiarem i ocemjakosci robot oraz warunkami umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty lzda wykonywane w bezpieczny sposébisle w zgodzie z Polskimi Normami / PN /
warunkami technicznymi, instrukcjami producentéwayjgtych do realizacji materiatéw i uadzen.
Normy:
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kaaayjnych.
PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotaez elementow stosowanych w systemach
kanalizacji graagyjnej.
PN-81/B-10700 Instalacje wewtnzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikaego polichlorku winylu.
PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplakiyivanego polichlorku winylu.
PN-85/M-75178 Armatura odptywowa instalacji kanatigjnej. Wymagania i badania.
Inne:
1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Siechkbzacyjnych — oprac. COBRTI
Instal -zeszyt 9.
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru ruggdw z tworzyw sztucznych PKTSGGIK.
3. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.200%r sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowigdaudynki i ich usytuowanie
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 - Prawo budowla
Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 - Ogolne prggfiezpieczestwa i higieny pracy
Dz. U. z2003r. Nr 47, poz. 401 - Bezpigrste/o i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych.

-10 -



Instalacje sanitarne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-1S3

INSTALACJA GRZEWCZA

KOD CPV 45331000 -6

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem specyfikacji techniczngjwymagania dotyexe wykonania i odbioru cadoi robot
zwigzanych z wykonaniem wewtrznej instalacji grzewczej ( centralnego ogrzewamasilania
nagrzewnic powietrza ) dla potrzeb projektowaneptmodernizacji budynkow warsztatow Zespotu
Szkot Rolniczych w Grodkowie ul. Krakowska 20.

1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przeteyddontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.3.

1.3 Zakres robot obgtych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyodbioru czsciowego i kaicowego wykonania

wewretrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz lasjatechnologicznej kottowni zgodnie z

Dokumentacj Projektova.

Zakres robot tymczasowych obejmuje wykonanie:

- demonta istniepcych instalacji grzewczych

- robot ogélnobudowlanych / demonta przebicia, zamurowania, osadzenie tulei ochromny
uszczelnienia, mont&onstrukcji wsporczych, .......... /

- zakup projektowanych wdzen, grzejnikdw, rur, armatury i materiatdw wraz z thnsportem
na miejsce wbudowania

- roboty poradkowe biegace i kaicowe

Zakres robot podstawowych obejmuje wykonanie:

- monta instalacji c.o. ( rur, grzejnikow, armatury odgiaw®ej i grzejnikowej )

- monta instalacji nagrzewnic powietrza ( rur, gdzer, armatury )

- monta instalacji spgzonego powietrza ( rur, uadzen, armatury )

- przeprowadzenie préb szczedoo

- monta izolacji termicznej

- rozruch i regulacja instalacji

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej §kgodne z okrdeniami przygtymi w Polskich
Normach, WTWIiO i ST.00 ,Wymagania ogolne”.
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1.5 Ogdblne wymagania

Ogdlne wymagania dotygze wykonywania i odbioru robot w obiektach budamyich ugte s

w typowej standardowej ST 00 ,Wymagania ogo6lnkdd CPV 45000000 - opracowanej przez
OWEOB Promocja.

Budowa instalacji powinna odbywaie na podstawie aktualnej Dokumentacji Projektowej,
sporadzonej w oparciu o ogolnie obayzujace zasady, z uwzglnieniem specyfiki stosowanych
urzadzen grzewczych i materiatow.

Integralm dokumentag wykonawca sa wytyczne i instrukcje montawe opracowane przez
producentow urgzen i materiatdw przygtych do realizacji oraz Warunki Techniczne Wykaolaan
i Odbioru - zeszyt 6, 8 opracowanie COBRTI Instal.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékiach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj
Projektows, ST i obowazujacymi normami oraz wytycznymi.

Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniaspektora Nadzoru.

Dopuszcza sitylko takie odstpstwa od projektu , ktére nie narusgppstanowié norm, a g
uzasadnione technicznie, uzgodnione z autoremhitojen udokumentowane zapisem dokonanym
w dzienniku budowy lub innym réwnagdnym dowodem.

Realizacja inwestycji rozpoczyna $id daty przekazania wykonawcy placu budowy. Przahie
placu budowy nagpuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawyjektu budowlanego
wraz z pozwoleniem na budewspecyfikacji technicznej oraz wytycznych realjzaovestyciji.
Przed przysipieniem do realizacji rob6t Wykonawca przekazuoggpkektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia spotilzony przez siebie harmonogram robét oraz odpavidegrzygotowuje

i zabezpieczy teren budowy.

2. MATERIALY

Materialy stosowane przy wykonaniu robét powinny fak okrelono w ST, Dokumentaciji

Projektowej khdz inne, o ile zatwierdzone zostamprzez Inspektora Nadzoru.

Jaka¢ materiatow, urzdzen, elementdéw i wyrobdw dostarczanych na bud@awinna by zgodna

Z wymaganiami norm gatwowych, a w przypadku braku norm - z wymaganiakneslonymi w

aprobatach technicznych dopuszgeggh je do stosowania w budownictwie i powinna by

kontrolowana na bigco przy kadej dostawie na budaw

Dopuszcza sistosowanie materialdw, elementow i wyrobow zardéwregowych jak i z importu,

przy czym materiaty importowane mygzosiadé swiadectwa zgodni z normami i aprobatami

technicznymi.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub gyfékacji nie podano wymaggtechnicznych

dla materiatéw, elementéw i wyrobéw albo podanwjsposob ogolny, albo dokonuje $h

zamiany na inne niokreslono w projekcie, naleyy kazdorazowo dokonaodpowiednich uzgodnie

Z Inspektorem Nadzoru i Projektantem oraz dokomaisu do dziennika budowy.

Wykonawca uzyska przed wbudowaniem wyrobu akceptaspektora Nadzoru.

Do wykonania robo4t nakly stosowd nastpujace podstawowe materiaty instalacyjne iagtzenia

zgodnie z Dokumentagprojektovs , opisem technicznym i rysunkami:

- rury i ksztattki ze stali czarnej, na zestnz ocynkowane galwanicznie, jednego systemurdne
za pomog zfaczek zaciskanych-zaprasowywanych
typoszereg @ 15x1,2, @ 18x1,2, ¢ 22x1,5, ¢ 28x1,5, ¢ 35x1,5.

- zawiesia z uchwytami stalowymi ocynkowanymi Zaaka gumowa odporm, na 150 °C,

- uchwyty zaciskowe z tworzyw sztucznych,

- izolacja prefabrykowana z pianki PE lub PURvspotczynniku przewodzenia ciepta nieclgzym
niz 0,035 W/mK i grub& izolacji : 20, 30 mm

- zawory odcinajce kulowe z mogdzu/bizu => PN6 ¢ 15+ 65 mm

- odpowietrzniki automatyczne z zaworem stopowymPN6 ¢ 15

- masa ogniotrwata o odporud ogniowej min. EI 120

- grzejniki CosmoKompakt , stalowe, ptytowe, z fagdeniem bocznym typ K, z wbudowanym
zaworkiem odpowietrzagym, z kompletem zawiesze przeznaczone do pracy z maks.
temperatur 110°C, ciénieniem roboczym 1,0 MPa

- automatyczne zawory termostatyczne f. Heimeygr Bclipse
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- glowice termostatyczne f.Heimeier typ B
- zawory odcinajce powrotne f. Heimeier typ Regulux
- zawory rownowzaco -pomiarowe f. TA Hydronice typ STAP25+ 50 mm z funkej nastawy
wsepnej, maliwoscia pomiaru przeptywu, odetia i spustu => PN16
- wodne nagrzewnice powietrza typ VOLCANO V4parametrach :
- wydajné¢  V, = 1900 n¥h (Il bieg) , maksymalna Y= 4400 nih
- moc grzewczadF 11 kW , maksymalna (F 19 kW
- moc silnika N =325W, ~230V
- wyposaone w regulator typ ARW2,5(0-10V) , sterownik tyMI VR (0-10V) z zegarem
z kalendarzem godzinowy i tygodniowym.
- destratyfikator powietrza typ VOLCANO VR-D parametrach :
- wydajné¢ V, = 2400 nih (Il bieg ) , maksymalna,y= 6500 nih
- moc silnika N =485W, ~230V
- wyposaony w regulator typ ARW2,5(0-10V).

3. SPRZET

Ogdlne warunki stosowania spta podano w ST.00 ,Wymagania ogélne”.

Wykonawca jest zoboazany do uywania tylko takiego spetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego

wphlywu na jaké¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Roboty zwizane z wykonaniem instalacjeda prowadzoneecznie przy ayciu :

- podstawowa ,skrzynka nadziowa” instalatora

- zestaw podstawowych nadzi montaowych systemu rur stalowych o poteniach
zaprasowywanych

- zestaw nargdziowy do wykonywania préb @iieniowych wodnych

- szlifierka lkatowa, miot i wiertarka udarowa, drabina

4. TRANSPORT

Og0lne warunki transportu podano w ST.00 ,Wymagagjalne”.

Do transportu stosowa - samochdd dostawczy do 0,9t, - samodhkéryniowy do 5,0 t
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jako robdt i wigciwaosci przewaonych towarow.

Transport, wyladunek oraz skladowanie adza, grzejnikdw, rur, armatury i materiatow prowatlzi
w opakowaniach zabezpiecgzaych fabrycznych zgodnie z wytycznymi producent@achowaniem
srodkow ostranosci wykluczapcy ich uszkodzenie lub zmianvtasciwosci technicznych,

5. WYKONANIE ROBOT.

Istniejace instalacje grzewcze w budynku rigledemontowa .

Ocent stan techniczny demontowanych grzejnikow. Grzéjmdknane za mdiwe do dalszego
uzytkowania naley przeptuka i sktadowa& w magazynie inwestora.

Ztom z demontau wywiez¢ na sktadowisko lub zmagazynoévag uznania inwestora.
Technologia istniejcego wzta cieplnego w zakresie przygotowania czynnik@gizego pozostaje
bez zmian.

Przewiduje si zabudow w wezle nowych rozdzielaczy gtéwnych, do ktérych padione lada
poszczegllne obiegi grzewcze uzbrojone na przewaddilagcym w zawory rOwnowaco-
pomiarowe.

Wykona dwa systemy grzewcze, z ktorych jeden zadiazie wodne nagrzewnice powietrza,
a drugi klasyczne ogrzewanie grzejnikowe

Instalacja c.o.

Gtowne poziomy zasilage w pomieszczeniachiytkowych prowada w przestrzeni stropu
podwieszonego i w obudowie z piyt k.-g. , natompehy, podejcia dolne, gaizki prowadz¢ jako
odkryte poscianach.

Projektowan instalacg wykona w technologii z rur idcznikdw ze stali czarnej, na zextre
ocynkowanych galwaniczniegdzonych za pomacziaczek zaciskanych-zaprasowywanych
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Przed zabudowaniem najesprawdzt wizualnie stan techniczny wdze, rur i armatury, czy nieas
zanieczyszczone na zeytre i wewratrz, nie posiadajwidocznych werow, ubytkdéw, wgniede
Montaz instalacji naley prowadzé w temperaturze powgj 5 °C.

Rury prowadzi zgodnie z dokumentagjjako swobodne bez nagen, na zasadach samokompensacji
z odpowiednim stabilizowaniem rur punktami statymi

Na dtugich tranzytach stosowkompensatory typ ,U” lub kompensatory osiowe.

Przegcia rur przez przegrody budowlane wykongwatulejach ochronnych wystggych min 2 cm
poza przegrog wypetnionych szczeliwem elastycznym afioym chemicznie dla rur.

Do mocowania rur stosowaawiesia i uchwyty stalowe ocynkowane z wkiadkumows odporn,
na temp. do 100 °C oraz uchwyty z tworzyw sztucknyzabudowane w rozstawie maks.
®15,18- 15m 22,28- 2m 035- 3m.

Jako armatur odcinagca montowa zawory kulowe z zapewnieniem \égawego kierunek przeptywu
oraz dogodnego dagiu do obstugi.

Odpowietrzenie instalacji wykoti@a pomog automatycznych zaworow odpowietrgajch
montowanych w najwiszych punktach instalacji oragcenych zaworkéw odpowietrzajych
bedacych na wyposaeniu ka&dego grzejnika.

Jezeli na etapie rozruchu wygdia grzejniki szczegoélnie podatne na zapowietrzanigalery
zaopatrzy je w automatyczne zaworki odpowietrzzg grzejnikowe.

Grzejniki ptytowe montowaw folii ochronnej / usurte] dopiero po zak@zeniu wszystkich prac
wykonczeniowych /, na wspornikagliennych i podtogowych zgodnie z instrukgroducenta.
Grzejniki montowd na wysokéci nie mniejszej i 10 cm od podtogi i parapetu oraz niezgjiniz
2,5 cm odciany.

Wszystkie grzejniki wyposg¢ w zawory termostatyczne.

Wszystkie grzejniki podiczy¢ do instalacji z mdiwoscia indywidualnego oderia.

Podejcia pod grzejniki powinny hytak uksztattowane aby po padteniu z grzejnikiem i skceniu
zlaczek nie wysipowaly napgzenia.

Po zakaczeniu robot montewych instalagj nalery przeptuké woda biezaca do momentu
stwierdzenia czystoi ztadu. Nasfpnie instalagj napetné, odpowietrzy i po jej ustabilizowaniu
podd& probom szczelnwi na zimno oraz na ggoo ( w temperaturach otoczenia paejy5 °C ).
Wielkos¢ cisnienia probnego instalacji : - 6 bar.

Prolz na goaco wykona przy zdgtych glowicach termostatycznych .

Ztad grzewczy napetnéa uzupetnigd woda o sktadzie zgodnym z PN-93/C-04607.

Piony, podejcia dolne i gadzki grzejnikowe wykoné&bez izolacji.

Poziomy i podejcia prowadzone w obbie stropu podwieszonego oraz przez pomieszczenia
techniczne nalg zabezpieczytermicznie i mechanicznie izolagprefabrykowan o grubdci
izolacji minimum : @ 15, 18, 22 - 20 mm¢@ 28, 35 - 30mm

Izolack nalezy wykonywa na powierzchniach rur czystych i suchych.

Zapewnt ciagtos¢ izolacji na kolanach, tréjnikach, obejmach macygh i innych elementach
instalacyjnych.

Instalacja nagrzewnic powietrza

Nagrzewnice montowanascianie za pomagwspornikow systemowych na wysakbok. 3,5 m. od
podtogi.

Podhczenie do instalacji wykoka zastosowaniem firmowego zaworu z sitownikienzaaworu
kulowego. Przewody zasilgje uzbrot w odpowietrzniki.

Destratyfikator montowapod stropem za pomaevspornikow systemowych na wysakbok. 5,5 m.
od podtogi

Instalacg zasilajca wykona& w technologii i w sposéb jak vigj.

Instalacja sprezonego powietrza
Instalacg zasilania punktéw poboru sgonego powietrza na hali wykoha technologii i w sposob
jak wyzej.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakosci materiatéw i robaot.

Wykonawca jest zobowzany do opracowania programu zapewnieniageikmbot, ktéry wymaga

akceptacji Inspektora Nadzoru i powinien ckaé zasady:

- kontroli jakaci materiatéw, urgdzer, armatury: okréa sk na podstawie dokumentow getonych
do dostawy, oghzin zewrtrznych, sprawdzenia certyfikatow, deklaragjviadectw zgodnézi,
atestow i gwarancji

- kontroli poszczegolnych rodzajéw robat,

- bada, préb i sprawdzenia dziatania instalacji,atlzen, armatury,

- sprawdzenia robo6t zanikajych i ulegajcych zakryciu,

Wszystkich czynnéri kontroli jakasci materiatdw i robdt dokonujeesskomisyjnie.

Wyniki czynndgci kontrolnych i sprawdzagych jaké¢ materiatéw i robot zapisujecsiv

odpowiednich protokotach lub w dzienniku budowy. rotokotéw zadcza s¢ odpowiednie

dokumenty: zéwiadczenia o jak&ei, raporty i wyniki bada, wyniki pomiaréw, certyfikaty,

deklaracje zgodrigi, certyfikaty bezpieczestwa i inne. Dokumenty te przechowuje do odbioru

koncowego, a nagpnie dohkcza s¢ je do protokotu odbioru kewowego budowy.

6.2 Kontrola jakosci materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania robét muszipowiadéd wymaganiom Dokumentacii
Projektowej, ST, norm oraz uzyskakceptagj Inspektora Nadzoru.

6.3 Kontrola jakosci robot

Kontrola jakaci robét polega na kontroli zgodéw wykonania robét z:
- Dokumentagj Projektove,

- Specyfikaci Techniczia

polskimi lub branowymi normami

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

- instrukcjami montau dostarczonymi przez Producentow

- poleceniami Inspektora Nadzoru.

6.4 Kontrola szczelnéci instalacji grzewcze;j.

Kontrolg szczelnéci przeprowadzaprzy temperaturze zewtnznej wyzszej ng +5°C

Po zakaczeniu robot montewych, a przed zakryciem instalacjalery doktadnie przeptukawody
biezaca do momentu stwierdzenia czy&toztadu.

Nastpnie instalagj napeiné¢, odpowietrz¢ i po 24 godzinach poddabadaniom szczelgoi na
zimno, a naspnie po 72 godz. pracy badaniom szcz&thma goaco.

Wielkos¢ cisnienia probnego : 0,6 MPa.

Proba polega na napetnieniu instalacji woddpowietrzeniu i podniesieniusnienia do wartéci
proby. Cgnienie to w okresie 30 minut naledwukrotnie podnosido pierwotnej warti co
10 min. Po dalszych 30 minutach spadgkienia nie mee przekracza 0,06 MPa, a w czasie
nastpnych 120 minut spadeksaienia nie mee przekroczy 0,02 MPa.

W czasie proby brak roszenia i przeciekéw.

Proly na gogco wykong przy zdgtych gtowicach termostatycznych.

6.5 Probny rozruch urzadzen
Prébny rozruch ueddzer powinien trwa nieprzerwanie 72 godziny.

6.6 Kontrola szczelnéci instalacji sprezonego powietrza.

Po wykonaniu instalagjnalery podd& szczelnéci. Prolg szczelnéci przeprowad#i przy wyciu

Sprzonego powietrza. Do pomiarusnienia stosowamanometr tarczowy €rednicy tarczy 150 mm

i podziatce 0 50% wgkszej od wysokexi cisnienia prébnego .

Proly szczelnéci przeprowadz dwuetapowo :

- pierwsz probky nalezy wykona powietrzem o énieniu 1,5 krotnie wikszym od dinienia
roboczego , lecz nie mniejszym od 0,1 MPa .@z@snia proby minimum 30 minut.

-15 -



Instalacje sanitarne

Préba mee by uznana za pozytywin jezeli manometr nie wykge spadku éhienia
wiekszego ni 1% cknienia prébnego .

- po pozytywnym wyniku pierwszej proby najewykona proke drugy na cénienie
dwukrotnie wysze nk cisnienie robocze , nie mniejszezii,5MP . Czas trwania drugiej
préby powinien wynogi5 minut . Préba m@ by uznana za dodatnj gdy manometr nie
wykaze spadku éhienia wikszego ni 1,5% wskazania pogkowego .

W przypadku uzyskania negatywnego wyniku probynistealezry usuraé i probe powtdrzy¢.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru dla przedmiotowych rokét s
szt, kpl : uradzeh, armatury, elementéw instalacyjnych
m: rur, izolacji,

8. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finatogjny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu d

ich ilosci, jakasci | wartasci. Gotowd¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennikialvy.

W procesie realizacjidala miaty miejsce odbiory eZciowe i odbiory kacowe.

Odbiory czsciowe i kaicowe powinny b dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli

wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i przyszieggtkownika oraz potwierdzone wdaiwymi

protokotami.

Odbiory czsciowe odnosz sie do poszczegoblnych etapow robét przed aakeniem budowy a w

szczegolnéci robot podlegajcych zanikowi-zakryciu.

Ich zakres obejmuje sprawdzenie i odbiér:

- wykonania instalacji zgodnie z DokumentgByojektow, oraz ST

- zastosowanych udzen, rur, armatury i materiatow

- wykonanych robét tymczasowych /wgp 1.3/

- wykonanych robét podstawowych /wg p 1.3/

Przed przekazaniem cat inwestycji do eksploatacji, nalg dokon& odbioru kacowego.

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- dzienniki budowy

- protokoty wszystkich odbiorow technicznyagsciowych

- protokoty wykonanych préb, bagaprawdza, rozruchu instalacji

- rozliczenie iléciowe materiatow

-Swiadectwa jakéci wydane przez dostawcow

- instrukcje obstugi

- projekt powykonawczy

Przy odbiorze kacowym naley sprawdzt:

- zgodné&t wykonania robot z DokumentadProjektovs, WTWIO oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyazymi zmian i odsfpstw od Dokumentaciji

- protokoty z odbioréw agciowych i stwierdzenie zrealizowania zawartychighrpostanowig
usungcia usterek i innych nie domaga

- protokoty z préb szczeléa i regulacii instalacji

- aktualné¢ projektu powykonawczego, czy wprowadzono wszystkigany i uzupetnienia

- dokon& ogledzin kaicowych instalaciji c.o.

- dokon& ogledzin kaicowych instalacji nagrzewnic

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z dokumentagjpalery wykona zakres rob6t tymczasowych i podstawowych wymieydébn
w p 1.3 niniejszej ST.

Platnag¢ nalezy przyjmowa jednorazowo po wykonaniu cakd przedmiotowych robot zgodnie z
obmiarem i ocemjakaosci robot oraz warunkami umowy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty lzda wykonywane w bezpieczny sposébisle w zgodzie z Polskimi Normami ( PN )

warunkami technicznymi, instrukcjami producentéwypgtych do realizacji materiatow i

urzadzea.

Normy:

PN-H-83131 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogdhymagania i badania.

PN-EN 215 Termostatyczne zawory grzejnikowe mvlgania i badania.

PN-EN 442  Grzejniki

PN-B-02420 Odpowietrzenie instalacji ogrzéweodnych. Wymagania.

PN-B-02421 Izolacja cieplna przewodow, armaiwgzadzer. Wymagania i badania

PN-M-75003 Armatura instalacji centralnego ograeia. Ogélne wymagania i badania.

PN-M-74001 Armatura przemystowa. Ogoélne wymagabadania.

PN-M-42304 Ginieniomierze wskanikowe zwykle z elementami sgystymi.

PN-M-53820 Termometry przemystowe. Wymaganiaddraa.

PN-N-01270 Wytyczne znakowania rurggw.

PN-C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wyanayi badania jakai wody dla
kottéw i zamkgtiych obiegow cieptowniczych..

Inne:

1. Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalagrzewczych /WTWiO/ -
zeszytnr 6 - wyd. COBRTI Instal 2003r

2. Warunki Techniczne wykonania i odbiorgza\dw cieptowniczych /IWTWIO/ -
zeszytnr 8 - wyd. COBRTI Instal 2003r

3. Warunki techniczne, instrukcje i wytyczne mawotae wydane przez producentéw i dostawcow
zastosowanych wdzen, armatury, ospkgu, rur i materiatdw instalacyjnych.

Dz. U. z2002r. Nr 75, poz. 690 - Warunki technicialem powinny odpowiada

/ z p&niejszymi zmianami / budynki i ickyguowanie

Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 - Prawo budowla

Dz. U. z2003r. Nr 169, poz. 1650 - Ogdlne prggfezpieczestwa i higieny pracy

Dz. U. z2003r. Nr 47, poz. 401 - Bezpigrste/o i higieny pracy podczas wykonywania
robo6t budowlanych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-1S4

INSTALACJA WENTYLACJI

KOD CPV 45331000 - 6

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem specyfikacji techniczngjwymagania dotyexe wykonania i odbioru cadoi robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji mechanajaila potrzeb projektowanej
termomodernizacji budynkéw warsztatéw Zespotu SRdhiczych w Grodkowie ul. Krakowska 20.

1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét
okreslonych w punkcie 1.3.

1.3 Zakres robot obgtych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycatasci robot zwhzanych z wykonania instalacji

wentylacji mechanicznej zgodnie z Dokumendd@jojektovy, jej odbioru czsciowego i kaicowego.

Zakres robot towarzygeych obejmuje wykonanie:

- robot ogélnobudowlanych / przebicia, zamurowangzczelnienia, obudowy z piyt karton-gips,
monta konstrukcji wsporczych, zawiesia, podparcia./....

- zakup uradzen, przewodow, elementow i ospgta wentylacyjnego wraz z transportem na miejsce
wbudowania

- roboty poradkowe biegace i kaicowe

Zakres robot podstawowych obejmuje wykonanie:

- instalacji wentylacji grawitacyjnej

- instalacji wentylacji mechanicznej wspomagaj

- instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej

- instalacji odsysania spalin

- rozruch prébny i regulacja instalacji orazaszen

Zgodnie z DokumentagjProjektova nalezy w pomieszczeniach obiektu wykankompletne ztady

wentylacyjne o parametrach technicznych i wymagdanjakaciowych okrélonych w Dokumentacji

Projektowej.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczaezgodne z okrdeniami przygtymi w
Warunkach Technicznych, Polskich Normach orazO8TWymagania ogolne”
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1.5 Ogdblne wymagania

Ogolne wymagania dotygze wykonywania i odbioru rob6t w obiektach budamyich ugte st w
typowej standardowej ST.00 ,Wymagania ogolne”d kPV 45000000 - opracowanej przez
OWEOB Promocja.

Budowa instalacji powinna odbywai¢ na podstawie aktualnej Dokumentacji Projektowej,
sporadzonej w oparciu 0 ogoélnie obayzujace zasady z uwzglnieniem specyfiki stosowanych
urzadzen, elementdéw oraz materiatdw wentylacyjnych.

Integralry, dokumentagj wykonawcza sa WTWIO zeszyt 5, wytyczne i instrukcje montave
opracowane przez producentéwadzer i materiatow przygtych do realizacji.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kech wykonania oraz za zgodsiaz Dokumentagj
Projektows, ST, obowizujacymi normami oraz ogolnie pga sztuky budowlan.

Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniaspektora Nadzoru.

Dopuszcza sitylko takie odsipstwa od projektu , ktére nie narusgppstanowié norm, a §
uzasadnione technicznie, uzgodnione z Inspektoradzdiu, autorem projektu a sdokumentowane
zapisem dokonanym w dzienniku budowy lub innym rémzednym dowodem.

2. MATERIALY

Ogolne warunki dotycce stosowanych materiatdw podano w ST.00 ,Wymagagdne”.

Materiaty powinny by jak okr&lono w specyfikaciji, bdz inne, o ile zatwierdzone zostgprzez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia, elementy i materialy przeznaczone do wykaniastalacji wentylacyjnych powinny by
nowe, kompletne jako system, charakteryzogia odpowiedm wytrzymatdcia mechanicza,
odporndcia chemiczr i termiczry. Kategorycznie nie powinny ndevidocznych uszkodze
wgniece , rys czy gknig¢ na powierzchni zewgtrznej, wymiary i ich tolerancje powinny éy
zgodne z podanymi w normach, azéta element powinien l#yfabrycznie oznakowany.

Powinny odpowiadaPolskim Normom, posiadavymagane prawem aprobaty techniczne, certyfikaty
i dopuszczenia do stosowania w budownictwie .

Dopuszcza gizastosowanie ugdzer, elementow, ospezu i materiatow innych producentowzni
podano w Dokumentacji Projektowej , lecz o podatnyarametrach technicznych, funkcjonalnych
I energetycznych , za zgpdZamawiagcego i Projektanta.

Wykonawca ponosi odpowiedziak®oza spetnienie wymagalosciowych i jak@ciowych
zastosowanych materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdydola one potrzebne do
robot, byly odpowiednio zabezpieczone, zachowalgjsyakos¢ i wkasciwos¢ do robot i byty

dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Do wykonania robot naky stosowd urzadzenia, elementy, ospitzi materiaty wentylacyjne zgodnie
z opisem technicznym i opisem weéei rysunkowe.

Niezaleznie od powyszego nalgy stosowa:

- system przewodow i ksztattek wentylacyjnych pokstnych w klasie szczelsoi A, wykonanych
z blachy stalowej ocynkowanej o grébominimalnej 0,6 mm.

- system przewodow i ksztattek wentylacyjnychagkych w klasie szczelroi A, wykonanych
z blachy stalowej ocynkowanej zwijanej typu B®lo grubéci min. 0,6 mm,
srednicy : @ 180, 160, 125, g 100

- podparcia-zawiesia stalowe ocynkowane systenvahaseiwe dla danego typu wdzenia i kanatu

3. SPRZET

Ogolne warunki stosowania spta podano w ST.00 ,Wymagania ogélne”.
Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot.

Roboty zwazane z wykonaniem instalacj¢dn prowadzonegcznie przy ayciu :

- podstawowa ,skrzynka najdziowa” instalatora

- komplety narzdziowe do wykonywania instalacji systemowych
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- wciagarka mechaniczna ¢ezna

- spawarka, zgrzewarka elektryczna
- rusztowania, drabiny

- miot i wiertarka udarowa

- rusztowania, drabiny, pomosty

4. TRANSPORT

Ogdlne warunki transportu podano w ST W0.00.00 ,Vegania ogélne”.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktére nie wptyn

niekorzystnie na jakké wykonywanych robét i wkxiwosci przewaonych materiatow.

Transport, roztadunek i sktadowanie prowadziopakowaniach ( kartony, skrzynie, folie )

zabezpieczagych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechaym, zgodnie z wytycznymi

producentow i zachowaniesnodkow ostranosci wykluczapcy ich uszkodzenie lub zmian

wiasciwosci technicznych..

Do transportu zewgtrznego stosowa

- samochdéd dostawczy do 0,9t.; - samochéd/slowy samowytadowawczy do 5,0 t.

Transport wewetrzny poziomy prowadziprzy wyciu wozkoéw widtowych i ¢cznie.

Transport wewetrzny pionowy prowad#ziprzy wyciu wyciagarek ecznych, mechanicznych.

Roztadunki urzdzen i materiatdbw wykonywé& do 100 kg ¢cznie, do 250 kg spgiem

mechanicznymecznym.

Sktadowanie urmzeh i materiatdw prowadziw wydzielonych pomieszczeniach przy zachowaniu

podstawowych wymaga:

- urzadzenia, przewody i elementy instalacyjne chéqrized uszkodzeniami pochadymi od
podiaa , na ktérym g skladowane,

- urzadzenia sktadow@zgodnie z instrukgjich producenta,

- nie dopuszcza do sktadowania elementow w spasaip ktorym mogtyby wysipi¢ odksztalcenia

- w miare mazliwosci wyroby przechowywaw opakowaniach fabrycznych,

- skladowanie prowad&iw sposob uporgdkowany, spéjny z harmonogramem robot

- materiaty chrond przed ekspozygjna warunki atmosferyczne,

- materiaty sktadowazgodnie z przepisami przeciwgaowymi oraz bhp

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne warunki dotycce wykonania rob6t podano w ST.00 ,Wymagania oddlne

Wszystkie prace natg wykona zgodnie ze sztukbudowlan, z uwzgédnieniem wymaga
okreslonych we widciwych normach i przepisach oraz zgodnie ze stataaairi instrukcjami
producentéw urgzen i osprztu, z zachowaniem doktadée montau i ostranosci.

Urzadzenia i elementy zamontowane lub skladowane maieebudowy natey zabezpieczyprzed
uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi. Mgl montowé w stanie czystym, a ich
powierzchnie powinny kiygtadkie, bez zatania wgniecea, bez werdw i wad. Jeeli zachodzi
mozliwo$¢é ich zanieczyszczenia naledo czasu uruchomienia instalacji zabezpiégeyfolia lub
innym materiatem.

Montaz urzadzer zgodnie z warunkami ok§l®nymi w ich dokumentacji techniczno-ruchowe.
Przed rozpoczxiem robdét naley sprawdzt w naturze na realizowanym obiekcie siiosci
montaowe poszczegoblnych elementéw instalacji ( ,dom@abndowie” ).

Instalacje wentylacyjne montowaopiero po wykonaniu caoi tzw. ,brudnych” prac budowlanych,
po otynkowaniu i malowanigcian oraz stropow .

Po zakdczeniu kompletnych prac montavych wszystkie instalacje naledoprowadzi do stanu
gotowdaici do wytkowania, a nagpnie przeprowadziich uruchomienie.

Urzadzenia wentylacyjne

Montaz oraz rozruch urgdzer wentylacyjnych wykonazgodnie z dokumentagciechniczno-ruchow
producenta danego udzenia.

Urzadzenia dostarczonethy przez producenta wraz z komplgautomatyk regulacyjn realizupca
zalazone wymagania projektowe.
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Sposbéb zamontowania powinien zapetawgodrn obstug oraz konserwagj
Wszystkie urzdzenia powinny by wiasciwie oznakowane i opisane poprzez trwale zamocewan
tabliczki znamionowe.

Kanaty wentylacyjne

Kanaty wentylacyjne z blachy stal. ocynkowanej malykona o grubdciach jak dla instalacji
niskocinieniowych, zapewniagych odpowiednj wytrzymala¢ i sztywna¢ kanatu.

Polczenia elementdw kanatowych prosttykch — za pomagcpofaczen kothierzowych , z profili
nabijanych na kanat, nitowanych, zgrzewanych, zednionych uszczelkami gumowymi
samoprzylepnymi i silikonem, zzyciem co najmniej w nasach poczen srubowych z podktadkami
sprezystymi oraz zaciskdwrubowych na bokach w odgtach max co 20 cm.

Kanatly okagte wykond jako systemowe z przewodéw, ksztattekczinikbw stalowych ocynk.
typu Spiro , 0 paiczeniach na wsuvgk nitowane, uszczelniane masylikonowy badz past
uszczelniajca i tasma aluminiowa. Pokczenia z innymi przewodami — zyciem obejm
zaciskowych.

Szczelnéé przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiaddasie A wg normy PN-B/76001.
Dilugosci przewoddw domierzaroboczo na budowie.

Elementy kanatowe skladowane na budowie powinrtydapezpieczone przed zabrudzeniem i
uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi. Mgl montowé w stanie czystym, a ich
powierzchnie powinny kigtadkie, bez zatanma wgniece, bez werdw i wad walcowniczych.
Zawieszenia i podparcia kanatéw do konstrukcji kilynaley zastosowasystemowe z
uwzgkdnieniem wymagawytrzymatgciowych zawartych w PN-EN12236 , jak réwhie
zawierajcych zabezpieczenia przed przenoszeniemadrgdalacji na ustroj budowlany

( przektadki amortyzacyjne wykonane z gumy lubufitechnicznego ).

Dla konstrukcji murowanych oraelbetowych do mocowania zawiesi stoséwkrety z kotkami
rozporowymi a dla konstrukcji stalowych stos@éwaocowania zawiesi przy pomocy pcaen
srubowych. Wszelkie otwory prowagize do ingerencji w konstrukepudynku wykonywéa w
porozumieniu z osabuprawnion z brarty konstrukcyjnej.

Materiat zawieszei podpor powinien charakteryzowaic odpowiedri odporndcia na korozje w
miejscu zamocowania.

......

przemieszczenie oraz uginanie.

W miejscach przég kanatow przez przegrody budowlane aglge odizolowa, np. ptytami ze
spienionego PE lub wedrmineralr, — dla uniemgliwienia przenoszenia drgana konstrukej.
Otwory w przegrodach budowlanych dla pézé kanatow wentylacyjnych powinny bywykonane
o0 wymiarach wgkszych od wymiaréw zewtrznych tych kanatéw o 50 + 100 mm.

Po zamontowaniu otwory te nalewypelnic materiatem elastycznym, np. wetmineralra lub
ptytami ze spienionego PE i wykahaaprave tynkarslg.

Kanaly zabudowamazliwie wysoko pod stropem i bliskécian, oraz wzgldem siebie, w odlegégi
umazliwiajacej szczelne wykonanie pgizear poprzecznych i bezkolizyjne ukladanie instalabjcych
Przewody instalacji wentylacyjnych, w stosunku deegvodow innych instalacji stanoyelych
wyposaenie budynku nalg lokalizowa w sposob zapewnigjy bezpieczestwo ich uytkowania.
Odlegtas¢ miedzy przewodami instalaciji wentylacyjnych a innymzgwodami powinna unitiwiac
wykonywanie prac konserwacyjnych. Przewody insjalaentylacyjnych krzyujace st z innymi
przewodami instalacyjnymi powinny by od nich oddeao najmniej o 100 mm, ligz od$cianki
kanatu.

Wszystkie kanaly w obszarze pomieszcamgytkowych prowadzi jako kryte w przestrzeni stropu
podwieszonego, w sposob utiwiajacy dogcie do nich dla potrzeb serwisowych.

W pomieszczeniach o mniejszych wymaganiach higiegith i estetycznych kanaty v prowadzi
jako odkryte po wczmiejszym uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Wywiewniki

Wywiewniki powinny by pofaczone z przewodami wentylacyjnymi w sposob trwadgdzelny.
Nalezy zapewnt dostp serwisowy do wszystkich elementow wywiewnikow.

W trakcie trwania ,brudnych” prac na terenie mantaalezy zamontowane wywiewniki
zabezpieczy przed pytami i uszkodzeniami mechanicznymi, npaftub innym materiatem.
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Montaz wywiewnikéw wymaga szczegodlnie w pomieszczeniashfitem podwieszonyrtiste]
koordynacji branowej i wiaciwej etapowsci prac.

Przy regulacji iléciowej powietrza na wywiewnikach naleprzyija¢, ze hadrzdnym kryterium jest
utrzymanie odpowiedniego poziomu ghasci wywiewu nawet kosztem pewnej nierbwnomieieio
rozdziatu powietrza.

Izolacje termiczne kanatéw

Kanaly nie wymagaj stosowania izolacji.

Podstawy dachowe wyrzutni zaizolotMgrmicznie weta minerala, gr. 30-50 mm na zasadzie
wypetnienia wolnej przestrzeni.

Thumiki
Tlumiki nalezy montowa w ciagach instalacyjnych zgodnie z oznakowaniem prodiacen
zawierajcym kierunek przeptywu i werspusytuowania.

Czerpni i wyrzutnie
Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecistalacje wentylacyjne przed wpltywem
warunkow atmosferycznych

Przepustnice
Na kanatach prostaknych stosowéprzepustnice wieloptaszczyznowe, natomiast w keaat

okragtych przepustnice jednoptaszczyznowe.
Przepustnice powinny mieapewnion mazliwosé¢ obstugi i posiadaoznaczenie stanu ich otwarcia
Z trwah blokady dzwigni.

Regulacja instalacji wentylacyjnej

Regulacg wydajnaci uktadow przeprowadzaesha pracujcych instalacjach, poprzez odpowiednie
przymknkcie- ustawienie stopnia otwarcia przepustnic, zameanych na kanatach zbiorczych oraz
na wszystkich elementach wywiewnych.

Do pomiaru wydajnéci powietrza na wywiewnikach nalguzywaé anemometru skrzydetkowego.
Regulacg automatyki urgdzen wentylacyjnych przeprowadzizgodnie z instrukajproducenta

Czyszczenie instalacji

Czyszczenie instalacji na etapie odbioradmwvego roboét i piiejszej eksploatacii obiektu
przewiduje st poprzez wykorzystanie kratek wywiewnych oraz detaoalementu kanatowego tj.
kolanka lub krétkiego odcinka prostego, a w sytaeljgdy jest to trudno wykonalne

i nieskuteczne poprzez zabudpatworow rewizyjnych.

Whetrza kanatow powinny kiywolne odsrub, blachowkgtow itp. ktére mogtyby utrudagi
czyszczenie kanatow.

Instalacje czci¢ recznie lub mechanicznie za pomauiekkich szczotek nylonowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST.00 ,Wymagania ogdine”.

Kontrole jakosci wykonanych rob6t nakly dokond poprzez poréwnanie wykonania robét z
Dokumentacj Projektows oraz zgodnécia z WTWIO, specyfikagj.

Za petry biezaca kontrok jakosci robot odpowiedzialny jest Wykonawca weryfikowgmyez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca winien przediy¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie protokoty prébesty, gwarancije i
certyfikaty producenta dla stosowanych materialwzadzen , ze spetniai one wymagane
zalazeniami projektowymi i normami warunki techniczne.

Nalezy przeprowadzi nastpujaca kontrok:

- zgodndci wykonania instalacji z Dokumentadprojektovy

- jakoéci materiatdw zgodnie z wymaganiami norm

- parametréw technicznych zamontowanychydze i elementéw wentylacyjnych

- przewoddw i ksztatltek pochtem ich ut@enia, podczenr, szczelnéci, izolacii

- poprawngci zamocowa konstrukcji wsporczych i podwiesze

- regulacji i pomiaréw wydajriei urzadzen, wywiewnikow

- pracy uradzex — oshgania zakladanych parametréow, sprasandziatania automatyki
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- poziomu emitowanego hatasu
- czytelnego i jednoznacznego oznakowania elememstalacji zgodnie z dokumentacj
powykonawcz

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST.00 ,Wymiagagolne”.
Obmiar robot bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie zudokntacy
projektowy , przedmiarem robot i specyfikadichnicza.
Jednostkami obmiaru dla przedmiotowych rokét s
szt : wentylatoréw, ugdze i osprztu wentylacyjnego ( czerpnie, wyrzutnie, przepusni
tlumiki, anemostaty ....... )
nf: przewodéw wentylacyjnych

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST.00 ,Wymigagoine”
Odbidr szczegobtowy prowadzigodnie z WTWIO oraz PN-B-10440 wg funkcji anizen
wentylacyjnych nr 5.
W procesie realizacjidola miaty miejsce odbiory giciowe-szczegotowe i odbiory koowe.
Odbiory czsciowy i koncowy, powinny by dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru i przysziegeytkownika oraz potwierdzone vilgiwymi protokotami.
Gotowas¢ do odbioru cgsciowego zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Bydow
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzodbi@ winien by przeprowadzony
niezwtocznie, nie pMiej niz w ciagu 2 dni od daty zgtoszenia.
Jezeli w trakcie odbioru jakiewymagania nie zostaly spetnione lub tgawnity sk jakies usterki,
nalezy uwzgkdnic¢ je w protokole, podag jednoczenie termin ich usgoia.
Odbiory czsciowe odnosz sie do poszczegdblnych etapow robét przed aakeniem budowy a w
szczegolnéci robot podlegajcych zanikowi-zakryciu.
Ich zakres obejmuje sprawdzenie:
- zgodndci wykonania z dokumentagjw tym w szczegoélnwi zastosowanych materiadow,
- wykonania otwordwiciennych, przelsi obudowy karton-gips
- wykonania montau urzdzen i osprztu wentylacyjnego
- wykonania montau kanatéw, pajczen kanatéw, rozmieszczenia kratek
- wlasciwego zabezpieczenia przewodow przy pr@dech przez przegrody budowlane,
- poprawndci dziatania poszczegdlnych ztadéw wentylacyjnych
- wykonanie regulacji wydajrici urzadzen oraz kratek wywiewnych potwierdzonej protokotami
skutecznégci
Przed przekazaniem inwestycji do eksploatacji, 2yatlokona odbioru kaicowego, ktéry polega na:
- dokon& ogledzin kaacowych zamontowanych wdzen i instalacji, szczegdélnie poditem
stanu fizycznego ugdzen i ich czystdci
- sprawdzeniu protokotéw odbiorugziowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych ehni
postanowig usungcia usterek i innych nie domaga
- sprawdzeniu protokotu z przeprowadzonej reguagjiajngci instalacii,
- przekazaniu Dziennika Budowy i oryginatéw Rejasbbmiardw,
- przekazaniu dokumentacji powykonawczej, zawigejj
- rysunki instalacji wraz ze wszystkimi zmiariamprowadzonymi do zaprojektowanych
instalacji podczas realizacji inwestycji raniesionymi rzeczywistymi wielkciami
wydatkow powietrza
- szczegOtow specyfikact zastosowanych materiatéw i ydzen;
- dokumentacje techniczno-ruchowe zastosowanyzitizer wraz z instrukcjami obstugi,
serwisu i konserwaciji;
- atesty, certyfikaty, aprobaty, dopuszczeeia, wszystkich zastosowanych elementéw
instalacji
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrgi podano w ST.00 ,Wymagania ogdine”.

Zgodnie z dokumentagcpalery wykona zakres robot wymienionych w p 1.3 niniejszej ST.
Platnag¢ nalezy przyjmowa jednorazowo po wykonaniu cati przedmiotowych robét, dokonaniu
odbioru kaxcowego, zgodnie z wcaeiejszym ich obmiarem i ocefakasci robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty lzda wykonywane w bezpieczny sposébisle w zgodzie z Polskimi Normami / PN /

WTWiIO, instrukcjami producentow prayych do realizacji materiatléw i ugdzen

Normy:

PN-B-03430 Wentylacja z budynkach mieszkalrgamieszkania zbiorowego kyteczndgci
publicznej. Wymagania.

PN-B-03421  Wentylacja i klimatyzacja. Parametoliczeniowe powietrza wewtrznego w
pomieszczeniach przezoagch do statlego przebywania ludzi.

PN-B-03431  Wentylacja mechaniczna w budownictiWgmagania.

PN-B-03434  Wentylacja. Przewody wentylacyjpedstawowe wymagania i badania.

PN-B-76001  Wentylacja. Przewody wentylacyj@eczelné¢. Wymagania i badania.

PN-B-76002  Wentylacja. R@izenia urzdzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych.

PN-B-10440  Wentylacja mechaniczna. ddizenia wentylacyjne.

PN-EN 1886  Wentylacja budynkow. Centrale wktyjne i klimatyzacyjne. Wiiwosci

PN-EN 12599 Wentylacja budynkow. Procedury lhadaetody pomiarowe dotygee
odbioru wykonanych wgdat;ji i klimatyzacji

PN-EN 12236 Wentylacja budynkow. Podwieszemiadpory przewodéw. Wymagania
wytrzymadoiowe.

PN-EN 1505  Wentylacja budynkow. Przewody mrodtsztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokym. Wymiary.

PN-EN 1506  Wentylacja budynkow. Przewody mrodtsztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju algtym. Wymiary.

PN-EN 13180 Wentylacja w budynkach. &zewodow. Wymiary i wymagania mechaniczne
dotyaze przewodow elastycznych.

PN-B-02151  Akustyka budowlana. Dopuszczalnga$ei poziomu dwieku w
pomieszczeniach

Inne:

Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacgintylacyjnych / WTWIO / zeszyt nr 5
- wyd. COBRTI Instal 2002 r.

Dz. U. z2002r. Nr 75, poz. 690 - Warunki technicjalém powinny odpowiadabudynki
/ wraz z pan. zmianami / i ich usytuowanie

Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 - Prawo budmel

Dz. U. z2003r. Nr 169, poz. 1650 - Ogdlne pizgpezpieczestwa i higieny pracy

Dz. U. z2003r. Nr 47, poz. 401 - Bezpigmst@o i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych.
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