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CZESC OPISOWA - KONSTRUKCIJA
PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKTU BUDOWLANEO
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWE
NA MODERNIZACJE | DOPOSAZENIE WARSZTATOW

CENTRUM KSZTALCENIA PRAKTYCZNEGO ZESPOtU SZKOt ROLNICZYCH W GRODKOWIE

3.1

PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa Nr ZSR CKP-G273.06.16 zawarta dnia 25.01.2016 r. z Zespotem Szkét
Rolniczych Centrum Ksztatcenia Praktycznego ul. Krakowska 20, 49-200
Grodkéw reprezentowana przez Panig Anete Zych-Rzepeckg - dyrektora.

— Uzgodnienia, wizja lokalna.

— Inwentaryzacja.

—  Projekt architektoniczny.

— Literatura techniczna i obowigzujace normy.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego konstrukcji na
modernizacje i doposazenie warsztatdw szkolnych Centrum Ksztatcenia
Praktycznego Zespotu Szkét Rolniczych w Grodkowie.

Zakres opracowania obejmuje niezbedne wytyczne wymagane do realizacji robot
zwigzanych z przebudowg dachu, czesSciowg wymiang pokrycia dachowego,
termomodernizacjg w zakresie docieplenia, wymiang stolarki okiennej i drzwiowej,
wymiang posadzek, wykonaniem stropéw podwieszanych, schodow w obiekcie
warsztatéw szkolnych Centrum Ksztatcenia Praktycznego Zespotu Szkdt Rolniczych
w Grodkowie.

Celem opracowania jest przedstawienie niezbednych wytycznych do wykonania
projektu wykonawczego konstrukgji.

ZALOZENIA DO PROJEKTU

Parametry techniczne

Powierzchnia uzytkowa obiektu: 1114,07 m?
Powierzchnia catkowita obiektu: 1325,23 m?
Powierzchnia zabudowy obiektu: 1256,78 m>
Kubatura obiektu: 6381,61 m>
Wysokos¢ obiektu od poziomu terenu: 7,11 (5,44) m
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Dtugosé obiektu: 56,48 m
Szerokosé obiektu: 40,62 m

Spadek dachu: 7,5°

Liczba kondygnaciji: 2 kondygnacje nadziemne
Podpiwniczenie: brak

Ksztatt w rzucie:

budynek o nieregularnym
ksztatcie na bazie prostokata

Konstrukcja budynku:

murowana w technologii tradycyjnej

Usztywnienia budynku:

belki, stupy,
istniejgca kratownica drewniana,
projektowana kratownica stalowa

Strop:

drewniany czesciowo do rozbiérki

Belki:

stalowe jako nadproza okien i drzwi

Sciany noéne:

Sciany zewnetrzne
z cegiet ceramicznych

Sciany dziatowe:

Sciany wewnetrzne dziatowe
wykonane z cegly petnej otynkowanej
zaprawg cementowo - wapienng
oraz z ptyt kartonowo - gipsowych
na stelazach stalowych

Wience:

zelbetowe

Dach:

istniejgca kratownica drewniana,
projektowana kratownica stalowa

3.2 Zatozenia obliczeniowe

Przyjeto nastepujgce wartosci obcigzen charakterystycznych:

Sniegu strefa1, s, = 0,70 kN /m?

Wiatru strefa 1, q, = 0,55 kN/m?

Technologiczne réwnomiernie roztozone 2,00 kN/m?

3.3 Zatozenia materiatowe

Klasa betonu: C8/10 (B10)
C16/20 (B20)
C25/30 (B30)

Stal zbrojeniowa: A-0 (StOS)
A1l (34GS)

Stal profilowa:

S215, 5235, S275

Sciany wewnetrzne:

murowane z cegly petnej

Sciany dziatowe:

murowane z cegly petnej,
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ptyt kartonowo - gipsowych
na stelazach stalowych
Nadproza: stalowe, prefabrykowane typu L19

WARUNKI GRUNTOWO WODNE

Zamowienie nie obejmuje wykonywania prac w zakresie robdét ziemnych oraz
wykonywania prac fundamentowych dlatego tez nie wymaga sie wykonania
dokumentac;ji geologiczno - inzynierskiej, (wg Dz.U. Nr 126, Rozporzgdzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych). Obiekt
warsztatéw objety modernizacja mozna zaliczy¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej, ktéra obejmuje budynki posadowione w prostych warunkach
gruntowych, dla ktérych wystarcza jakosciowe okreslenie wifasciwosci gruntéw.
W razie wystgpienia jakichkolwiek czynnosci zwigzanych z robotami ziemnymi
stwarzajgcymi problemy oraz w przypadku wystgpienia wod gruntowych nalezy
skontaktowac sie z autorem projektu. Jedyne prace w zakresie robdt ziemnych
obejmowaé beda wykonanie fundamentéw po podnosniki (uzgodnié na etapie
pontazu), ktdre lezy po stronie dostawcy urzadzenia po ustaleniu dostawcy
urzadzen. Sposdb fundamentowania uzgodnic z projektantem.

OPIS KONSTRUKCIJI OBIEKTU

Uktad konstrukcyjny obiektu

Konstrukcja obiektu warsztatow szkolnych Centrum Ksztatcenia Praktycznego
Zespotu Szkét Rolniczych nie ulega zasadniczym zmiang. Sktada sie z nastepujacych
elementow konstrukcyjnych: fundamentoéw, $cian, stropéw, dachu oraz schodow.
Wykonane sg one z podstawowych materiatéw konstrukcyjnych, jak elementy
murowe, beton zwykty i lekki, drewno i stal. Uktad funkcjonalny opracowywanego
budynku zostat podzielony na trzy strefy funkcjonalne. Strefa pierwsza, szesnasto
traktowa mieszczgca sale i pracownie warsztatowe. Strefa druga, jedno traktowa
mieszczaca sanitariaty dla kobiet i mezczyzn i stanowigca tgcznik ze strefg trzecia.
Strefa trzecia, tré] traktowa mieszczaca wydziat naprawy pojazdéw
samochodowych. Istniejgce fundamenty wykonane jako betonowe. Istniejgce Sciany
wykonane z cegty ceramicznej. Stropy drewniane z czeSciowg rozbiorka nad
pomieszczeniem nr 9 - pomieszczenie techniczne sprezarka (numer pomieszczenia
zgodnie z Rys. nr 2 - Rzut parteru, czesci graficznej opracowania architektury).
Konstrukcje dachu stanowig drewniane wigzary kratowe. Konstrukcja dachu ulegta
zmianie tylko nad pomieszczeniem nr 3 - wydziat naprawy pojazdéw
samochodowych (numer pomieszczenia zgodnie z Rys. nr 2 - Rzut parteru, czesci
graficznej opracowania architektury). W pomieszczeniu tym istniejgcy wigzar
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kratowy drewniany z ciegnami stalowymi zostat zamieniony na wigzar kratowy
stalowy a pokrycie stanowi ptyta warstwowa dachowa z rdzeniem styropianowym
BalexMetal PWD gr. 150 mm, szer. modularna 1100 mm. Spadek pofaci dachu
wynosi 7,5°. Dach nad pozostatg czescig obiektu stanowi istniejgca konstrukcja tj.
wigzar kratowy drewniany z ciegnami stalowymi, kryty papg i blachg. Spadek dachu
7,5°. Istniejgce schody drewniane zostang zamienione nowymi
w konstrukcji stalowe;.

Roboty ziemne
Zakres czynnosci zwigzanych z robotami ziemnymi obejmuje wykonanie
fundamentu pod podnosniki: nozycowy hydraulicznego z udzwigiem 5t oraz dwa
podnosniki dwukolumnowe elektrohydrauliczne z udzwigiem 3,5t. Projektowane
fundamenty nalezy posadowi¢ bezposrednio na warstwie gruntéw nosnych na
uprzednio wykonanym betonie podktadowym o grubosci 0,10 m. W przypadku
natrafienia w trakcie prac fundamentowych na grunty nienosne wymiane
i wzmocnienie gruntu nalezy wykonaé¢ do poziomu gruntéw nosnych. Powstate
wskutek  wykonania uktadu przestrzenie wypetni¢c  gruntem  spoistym
i zagesci¢ do stopnia 1s>0,95. Od strony zewnetrznej fundamentdéw obiekt
zasypywac gruntem spoistym zageszczonym. W przypadku prowadzenia robot
fundamentowych w poblizu istniejgcych scian nalezy stosowac $rodki techniczne
ochrony wykopu, statecznosci konstrukcji $ciany i zapewniajgce wymagane
bezpieczenstwo ludzi i mienia. W przypadku naruszenia gruntéw w podtozu
i pogorszenia ich parametrow w wykopie, wierzchnig warstwe nalezy usungc recznie
i zastgpi¢ betonem podktadowym. W czasie wykonywania robdt ziemnych nalezy
stosowac sie do nastepujacych zalecen:
— podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na
wystepujgce w podtozu ewentualne sieci instalacyjne,
— roboty fundamentowe nalezy prowadzi¢ w czasie niskiego poziomu wodd
gruntowych,
— nie dopuszcza sie aby odkryty grunt zostat zalany wodg gruntowg lub opadows,
nalezy go chroni¢ przed przemarzaniem w okresie zimy. Po odkryciu gruntu
nalezy niezwtocznie przekry¢ poziom wykopu warstwg chudego betonu.

Roboty rozbiérkowe
W celu dostosowania obiektu do projektowanej funkcji, nalezy w nim wykonaé

roboty rozbidrkowe: nalezy rozebraé sciany istniejgce zgodnie z Rys. nr K.1. Nalezy
wykona¢ rozbidrke konstrukcji dachu nad pomieszczeniem nr 3 (oznaczenie zgodne
z Rys. nr 2, czesci graficznej opracowania architektury). Roboty rozbidrkowe nalezy
prowadzi¢ od goérny, usuwajgc kolejne fragmenty konstrukcji. Zabrania sie
rozbierania konstrukcji na tzw. ,zawat”. Na biezgco usuwaé z rejonu robdt gruz
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z rozbiérki. W rejonie styku z sasiednimi $cianami rozbiérke prowadzi¢ z duzig
ostroznoscia, by nie uszkodzi¢ elementéw, ktére nie podlegajg rozbiérce. Nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ zasad BHP przy robotach rozbiérkowych. W razie
watpliwosci nalezy skontaktowac sie z projektantem.

Fundament pod podnosniki

W pomieszczeniu nr 3 (oznaczenie zgodne z Rys. nr 2, czesci graficznej opracowania
architektury) nalezy wykona¢ fundament pod planowany podno$nik nozycowy
hydraulicznego z udzwigiem 5t (podstawowe dane: czas podnoszenia 50s, wysokos¢
podnoszenia 2140 mm, min. wysokos¢ podnosnika 330 mm) oraz dwa podnosniki
dwukolumnowe elektrohydrauliczne z udzwigiem 3,5t (podstawowe dane:
wysokosé podnoszenia 2000 mm, wysoko$é podnosnika 4175 mm). Fundamenty
pod podnosniki lezg po stronie dostawcy urzadzen (uzgodni¢ na etapie montazu).
Po ustaleniu dostawcy urzgdzen sposéb fundamentowania  uzgodnic
z projektantem.

Sciana wewnetrzna

Zaprojektowano sciany murowane z cegty petnej oraz sciany z ptyt kartonowo -
gipsowych na stelazach stalowych gr. 0, 12 m na zaprawie cementowo - wapiennej
MS5.

ciana zewnetrzna z ociepleniem - wariant 1 (PV.1)

Tynk strukturalny cienkowarstwowy barwiony w masie.
Ocieplenie styropianem EPS 70-040 (EPS 80-036) gr. 15,00 cm
Ptyta OSB3 gr. 12,00 mm.

Stupki 50x180 mm co 60 cm.

Wetna mineralna gr. 18,00 cm pomiedzy stupkami.

Ptyta OSB3 gr. 12,00 mm.

Ptyta gipsowa typ F gr. 12,50 mm.

NOURWNE G

ciana zewnetrzna z ociepleniem - wariant 2 (PV.2)

Tynk strukturalny cienkowarstwowy barwiony w masie.
Ocieplenie styropianem EPS 70-040 (EPS 80-036) gr. 15,00 cm
Sciana istniejaca.

Tynk cementowo-wapienny.

PwNPE o

Sufit podwieszany
Sufity podwieszane z ptyt kartonowo - gipsowych na ruszcie metalowym z profili
ocynkowanych.
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Istniejacy dach z istniejacym pokryciem z blachy trapezowej (PH.1)

1.

Istniejgce pokrycie z blachy trapezowej. Spadek potaci dachu 7,5°
Uwaga: W opracowaniu projektowym przyjeto w wyniku ogledzin istniejgce
ocieplenie o gr. 15,00 cm.

Istniejgcy wigzar drewniany ze Sciggiem stalowym i metalowymi okuciami
potgczen. Elementy konstrukcyjne dachu nalezy zabezpieczy¢ ogniochronnie do
uzyskania cechy NRO.

Przestrzen refleksyjna.

Ptyty z wetny mineralnej z witdkien szklanych KNAUF TP-440 o docelowej
grubosci 5,00 cm.

Ptyty gipsowo kartonowe gr. 12,00 mm systemowo na ruszcie metalowym.
Uwaga: Opracowano w oparciu o system KNAUF INSULATION. Do zastosowania
mozliwe i dopuszczalne produkty inne lecz o podobnych i nie gorszych
parametrach.

Istniejacy dach z projektowanym pokryciem z blachy trapezowej (PH.2)

1.

b

Blacha trapezowa gorna (profil dachowy) w kolorze oraz wielkos$ci (wymiary i
wiasciwosci) analogicznie jak na pokryciu istniejgcym. Spadek potaci dachu 7,5°.
Folia wstepnego krycia o wysokiej paro przepuszczalnosci.

Mata do izolacji cieplnej i ogniochronnej z wetny mineralnej URSA DF 37V gr.
15,00 cm.

Uwaga: Mata do izolacji cieplnej i ogniochronnej z wetny mineralnej pokryta
dodatkowym witdknem szklanym. Materiat niepalny, paro przepuszczalny,
kompresowanym, hydrofobizowany, odporny na ples$n i grzyby, wykonany z
widkien sprezystych. Przyjeto z listy produktéw URSA Polska Sp. z o0.0. Do
zastosowania mozliwe i dopuszczalne produkty inne lecz o podobnych i nie
gorszych parametrach.

Folia paroizolacyjna PE 0,20 mm.

Blacha trapezowa dolna, konstrukcyjna.

Istniejgcy wigzar drewniany ze Sciggiem stalowym i metalowymi okuciami
potgczen. Elementy konstrukcyjne dachu nalezy zabezpieczy¢ ogniochronnie do
uzyskania cech NRO.

Przestrzen refleksyjna.

Ptyty z wetny mineralnej z wtékien szklanych KNAUF TP-440 o docelowej gr.
5,00 cm.

Ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,00 mm systemowo na ruszcie metalowym.
Uwaga: Opracowano w oparciu o systemy KNAUF [INSULATION. Do
zastosowania mozliwe i dopuszczalne produkty inne lecz o podobnych i nie
gorszych parametrach.
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Projektowany dach (PH.3)

1. Ptyta warstwowa dachowa z rdzeniem styropianowym BALEX METAL PWD gr.
150 mm, ser. modularna 1100 mm. Spadek potaci dachu 7,5°.

2. Projektowany wigzar dachowy, patrz rys. nr K.6 - Konstrukcja dzwigara
kratowego, K.7 - Konstrukcja stezenia pionowego, K.8 - Konstrukcja pfatwi
dachowej.

Posadzka parteru na gruncie (PH.4)

Posadzki parteru na gruncie wykonac z nastepujgcych warstw:

1. Posadzka przemystowa MIRA 6650 INDUSTRIPLAN z dostosowaniem na duze
obcigzenia mechaniczne.

Masa wyréwnujgca (po naprawieniu dziur i zagtebiert 5-50 mm) X-PLAN.
Zagruntowane podtoze.

6998 Betomix Quick do naprawy dziur i zagtebien o gtebokosci powyzej 50 mm,
Posadzka betonowa istniejaca.

Uwaga: Warstwy od 1 do 4 opracowano w oparciu o systemy dla posadzek
przemystowych firmy Mira-Bud Posadzki Przemystowe. Do zastosowania mozliwe i
dopuszczalne produkty inne lecz o podobnych i nie gorszych parametrach.

vk wnN

Konstrukcja dachu (Rys. nr K.3 - K.8)

Konstrukcja dachu ulegta zmianie tylko nad pomieszczeniem nr 3 - wydziat naprawy

pojazdéw samochodowych (Rys. nr 2 - Rzut parteru, czesci graficznej opracowania

architektury). Dach nad pozostatg czescig obiektu stanowi istniejgca konstrukcja tj.

wigzar kratowy drewniany z ciegnami stalowymi. Spadek potaci dachu wynosi 7,5°.

W pomieszczeniu nr 3 - wydziat naprawy pojazdéw samochodowych (Rys. nr 2 - Rzut

parteru, czesci graficznej opracowania architektury), istniejgcy wigzar kratowy

drewniany z ciegnami stalowymi zostanie poddany rozbiérce. Na jego miejsce

projektuje sie wigzar kratowy stalowy o rozpietosci w osiach 12,34 m. Pokrycie

stanowi ptyta warstwowa dachowa z rdzeniem styropianowym BALEX METAL PWD

gr. 150 mm, ser. Modularna 1100 mm, uktad ptyt przedstawia Rys. nr K.4 — Rzut ptyt

warstwowych dachowych PWD, czesci graficznej opracowania konstrukcji. Schemat

konstrukcji przekrycia przedstawia Rys. nr K.5 — Schemat konstrukcji przekrycia

W rzucie, czesci graficznej opracowania konstrukgji.

Uwaga:

1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.

2. Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z rownolegta
koordynacjg miedzybranzows.

3. Przed przystgpieniem do robdt wykonawca powinien zapoznac sie z catoscia
dokumentacji branzowej.

4. Spoiny nie oznaczone na rysunku wykonaé grubosci 0,7 cienszego elementu.

5. Elektrody dobierze wykonawca w oparciu o PN-88/M-69433 zastgpionej przez
PN-EN 499.
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Poszczegdlne elementy konstrukcji przekrycia:
1. Pfatwie IPE 200, znal stali S275., szt. 10, patrz Rys. nr K.5.
2. Dzwigar kratowy, szt. 2, patrz Rys. nr K.6.
Katowniki 90x90x9 mm, znak stali S215 (St3SX)
Katowniki 60x60x8 mm, znak stali S215 (St3SX)

BRI Nk N
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L N L N N
. 12,34 m Y

Rys. nr 1. Przyjety schemat konstrukcji wigzara stalowego
nad pomieszczeniem nr 3 - wydziat naprawy pojazdéw samochodowych,
(Rys. nr K.6 — Konstrukcja dzwigara kratowego,
czesci graficznej opracowania konstrukcji).

3. Krzyzulce poprzecznych teznikdw potaciowych, pret 16 mm, szt. 36, patrz Rys.
nr K.5.

4. Sciagi $rubowe ptatwi, pret 16 mm, szt. 48, patrz Rys. nr K.5.

5. Stezenie pionowe, szt. 1, patrz Rys. nr K.7.
Katowniki 60x60x8 mm, znak stali S215 (St3SX)
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Rys. nr 2. Przyjety schemat konstrukcji stezenia pionowego
nad pomieszczeniem nr 3 - wydziat naprawy pojazdéw samochodowych,
(Rys. nr K.7 — Konstrukcja stezenia pionowego,
czesci graficznej opracowania konstrukcji).

Schody stalowe (Rys. nr K.9)

Projektuje sie schody stalowe dwubelkowe jednobiegowe szerokosci 1,20 m
w miejsce istniejgcych schoddéw drewniany. Schody stalowe nalezy wykonaé zgodnie
z Rys. nr K.9 — Konstrukcja schoddéw stalowych, czesci graficznej opracowania
konstrukcji. Schody wykonane z 2 ceownikéw 180 o dt. 155 cm i 2 ceownikdw 180 o
dt. 379 cm o znaku stali S215 (St3SX). Podest stanowi krata Mostostal Krakéw (lub
inna o tych samych lecz nie gorszysz parametrach) KWO/33x33/30x3/ o dt. L=140
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cm x B=100 cm. Stopnie z krat wciskanych Mostostal Krakéw (lub inne o tych
samych lecz nie gorszysz parametrach) STO/33x33/30x3/ o dt. L=100 cm x B=24 cm.

Rys. nr 3. Przyjety schemat konstrukcji schodéw stalowych,
(Rys. nr K.9 — Konstrukcja schodéw stalowych,
czesci graficznej opracowania konstrukcji).

Nadproza (Rys. nr K.1)

W  $cianach murowanych oraz istniejgcych zaprojektowano nadproza

prefabrykowane L-19:

— L-19-D/120 szt. 10,

— L-19-D/150 szt. 4,

—  L-19-S/240 szt. 2,

—  L-19-N/270 szt. 2.

oraz nadproza stalowe, z belek dwuteowych:

— HEB 100, L=160 cm, szt. 4.

— HEA 180, L-270 cm, szt. 1,

— HEA 200, L=350cm, szt. 5,

Nadproza o uktfadzie i dtugosciach jak na Rys. nr K.1 — Rzut parteru, czesci graficznej

opracowania konstrukcji. Beton klasy C25/30 (B30), stal zbrojeniowa klasy A-llI

(34GS), stal profilowa S235JR.

Uwaga, technologia wykonania nadprozy w Scianie istniejgce;j:

1. Na Scianie wytrasowac obrys otworu.

2. Podsteplowac strop.

3. W istniejacej scianie nalezy wykué pozioma bruzde wysokosci przewidzianej
belki zwiekszong o 40-50 mm w celu umozliwienia wypetnienia jej zaprawa.
Gtebokos¢ bruzdy powinna odpowiadaé szerokosci pétek belki z zapasem na
tynk. Gtebokos¢ oparcia na podporach min. 25 cm z kazdej strony.

4. Na podporach (docelowych miejscach oparcia belek) wykonaé¢ poduszki
betonowe z betonu C16/20 o gr. min. 10 cm i dt. min 25 cm.
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5. Bruzde przemy¢ zaczynem cementowym i wstawi¢ belke, ktorg czasowo nalezy
zamocowac¢ drewnianymi lub stalowymi klinami, a nastepnie przestrzen wokét
koncéw belek wypetni¢ twardoplastyczng zaprawg cementowg. Otwér miedzy
belkg a murem wypetni¢ rzadka zaprawg cementowa. Z kolei miedzy gorng
potke belki a mur wprowadzi¢ wilgotng zaprawe cementowg doktadnie ubijajac.

6. W przypadku dwéch belek, drugg belke mozna zatozy¢ po ok. 5 dniach od
zamontowania pierwszej.

7. Po kolejnych 5 dniach rozebra¢ podsteplowanie i wyburzyé wyznaczony
wczesniej fragment Sciany uzyskujac pozadany otwor.

8. Na stopki belek zatozy¢ siatke stalowa.

9. Otynkowac oscieza uzyskanego otworu.

Wience (Rys. nr K.1, Rys. nr K.10)

Na Scianach zewnetrznych pom. nr 3 zgodnie z Rys. nr 2 - Rzut parteru, czesci
graficznej opracowania architektury, nalezy wykona¢ wience zelbetowe zgodnie
z Rys. nr K.1 — Rzut parteru i Rys. nr K.10 — Konstrukcja wiericéw, czesci graficznej
opracowania konstrukcji. Wieniec 1 oraz Wieniec 2 wykonac z betonu klasy C16/20,
beton podktadowy C8/10. Prety zbrojeniowe S$rednicy 912, klasy A-lll (34GS),
strzemiona $rednicy 96, klasy A-0 (StOS).

Uwaga:

1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.

2. Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegta
koordynacjg miedzybranzows.

3. Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca powinien zapoznac sie z catoscig
dokumentacji branzowej.

4. Spoiny nie oznaczone na rysunku wykona¢ grubosci 0,7 cienszego elementu.

5. Elektrody dobierze wykonawca w oparciu o PN-88/M-69433 zastgpionej przez
PN-EN 499.

WNIOSKI
Ogdlny stan techniczny istniejgcej konstrukcji jest dostateczny. Projektowana
modernizacja nie spowoduje zagrozenia bezpieczernstwa dla uzytkownikéw

istniejgcej czesci i obnizenia jej przydatnosci do uzytkowania po wykonaniu zalecen
i rozwigzan niniejszego opracowania projektowego.
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ZALECENIA

Nalezy stosowaé¢ materiaty dopuszczone do uzycia aprobatami technicznymi lub
posiadajgce certyfikaty zgodnosci, pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia
budowlane. Komplet stanowi cze$¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji w zakresie
konstrukcji. Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywac solidnie, zgodnie
z projektem, normami i normatywami technicznymi, sztukg i wiedzg budowlana.
Wykonanie robét musi by¢ pod statym nadzorem i wiasciwym kierownictwem osoby
uprawnionej i upowaznionej. Nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP i BIOZ oraz
warunkéw wykonania i odbioru robdt ogdlnobudowlanych i konstrukcji
zelbetowych, murowych i drewnianych. Niniejsze opracowanie zostanie rozwiniete
i wzbogacone w czesci wykonawczej. Obliczenia statyczno - wytrzymatosciowe
elementow budynku znajdujg sie w archiwum projektanta obiektu.
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RYS. NR K.1 — RZUT PARTERU
Wymiar llos¢ Diugosc Masa Masa_ Masa_
Lp. Element [mm] sztuk el. [kg/m] sztuki catkowita
[m] [kl [kl
HEB 100 100 4 1,60 20,40 32,64 130,56
HEA 180 180 1 2,70 35,50 95,85 95,85
HEA 200 200 5 3,50 42,30 148,05 740,25
> 966,66
RYS. NR K.5 — SCHEMAT KONSTRUKCJI PRZEKRYCIA W RZUCIE
Wymiar llos¢ Diugosc Masa Masa_ Masa_
Lp. Element [mm] sztuk el. [kg/m] sztuki catkowita
[m] [kl [kl
Pfatwie IPE200
1. 5275 (5t5) 200 10 18,00 22,40 403,200 4032,00
Dzwigar
5 kratowy i i i i i i
" | patrzrys. nrK.6
S215 (St3SX)
Krzyzulce
poprzecznych
5, | teznikow - 36 2,80 1,578 4,418 159,06
potaciowych
pret @16
S235 (St4VX)
Sciagi érubowe
g, | Platwi - 48 2,50 1,578 3,945 189,36
pret @16
S235 (St4VX)
Stezenie
5. pionowe - - - - - -
patrz rys. nr K.7
> | 4380,42
RYS. NR K.6 — KONSTRUKCJA DZWIGARA KRATOWEGO
Wymiar llosé Dtugosc Masa Masa_ Masa_
Lp. Element [mm] srtuk el. [kg/m] sztuki catkowita
[m] [kl [kl
1. | Katowniki 90x90x9 4 6,392 12,20 77,982 311,93
2. | Katowniki 60x60x8 4 1,280 7,09 9,075 36,30
3. | Katowniki 60x60x8 4 0,764 7,09 5,417 21,67
4. | Katowniki 60x60x8 4 1,530 7,09 10,848 43,39
5. | Katowniki 60x60x8 4 1,592 7,09 11,287 45,15
6. | Katowniki 60x60x8 4 1,159 7,09 8,217 32,87
7. | Katowniki 60x60x8 4 1,930 7,09 13,684 54,74
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8. Katowniki 60x60x8 2 1,367 7,09 9,692 19,38
9. Katowniki 60x60x8 2 10,254 7,09 72,701 145,40
10. | Ptaskowniki 10x524x288 2 0,524 23,60 12,366 24,73
11. | Ptaskowniki 10x792x253 2 0,792 20,40 16,157 32,31
12. | Ptaskowniki 10x140x265 4 0,140 22,00 3,080 12,32
13. | Ptaskowniki 10x270x210 1 0,270 16,50 4,460 4,46
14. | Ptaskowniki 10x605x270 2 0,605 22,00 13,310 26,62
15. | Ptaskowniki 10x576x253 2 0,576 19,60 11,290 22,58
16. | Ptaskowniki 10x554x287 1 0,554 23,60 13,070 13,07
17. | Ptaskowniki 10x110x110 16 0,110 8,64 0,950 15,21
18. | Ptaskowniki 10x100x80 48 0,100 6,28 0,628 30,14
19. | Ptaskowniki 10x100x150 2 0,100 11,80 1,180 2,36
20, | Blacha 10x211x300 | 2 0,211 23,60 4,980 9,96
uniwersalna
71, | Blacha 10x145x224 | 4 0,145 17,30 2,509 10,03
uniwersalna
5y, | Blacha 10x145x71 | 4 0,145 5,50 0,798 3,19
uniwersalna
23, | Blacha 20x506x300 | 2 0,506 23,60 11,942 23,88
uniwersalna
> 941,69
Dodatek na 1,5% 14,13
spoiny
Masa jednego dzwigara kratowego > 955,82
Masa dwodch dzwigaréw kratowych 3 1911,64
RYS. NR K.7 — KONSTRUKCJA STEiENIA PIONOWEGO
Wymiar llosé Dtugosc Masa Masa_ Masa_
Lp. Element [mm] srtuk el. [kg/m] sztuki catkowita
[m] [kgl [kl
1. Katowniki 60x60x8 8 5,715 7,09 40,520 324,16
2. Katowniki 60x60x8 4 5,590 7,09 39,633 158,53
3. Katowniki 60x60x8 4 1,856 7,09 13,159 52,64
4. Katowniki 60x60x8 4 1,875 7,09 13,294 53,18
5. Katowniki 60x60x8 4 1,901 7,09 13,478 53,91
6. Katowniki 60x60x8 4 1,865 7,09 13,222 52,89
7. Katowniki 60x60x8 2 1,870 7,09 13,258 26,52
8. Katowniki 60x60x8 2 1,854 7,09 13,145 26,29
9. Katowniki 60x60x8 2 1,883 7,09 13,351 26,70
10. | Katowniki 60x60x8 2 1,841 7,09 13,053 26,11
11. | Katowniki 60x60x8 18 1,395 7,09 9,891 178,03
12. | Ptaskowniki 10x263x279 4 0,263 22,00 5,786 23,14
13. | Ptaskowniki 10x248x270 2 0,248 21,21 5,260 10,52
14. | Ptaskowniki 10x252x270 2 0,252 21,21 5,345 10,69
15. | Ptaskowniki 10x407x250 4 0,407 19,60 7,977 31,91
16. | Ptaskowniki 10x399x250 2 0,399 19,60 7,820 15,64
17. | Ptaskowniki 10x475x250 2 0,475 19,60 9,31 18,62
18. | Ptaskowniki 10x467x250 1 0,467 19,60 9,150 9,15
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19. | Ptaskowniki 10x150x270 9 0,150 21,21 3,182 28,63

20. | Ptaskowniki 10x100x80 96 0,100 6,28 0,628 60,29

21. | Ptaskowniki 10x353x248 2 0,353 19,60 6,919 13,84

22. | Ptaskowniki 10x352x270 2 0,352 21,21 7,466 14,93

23, | Blacha 20x150x240 | 2 0,150 18,30 2,820 5,64
uniwersalna

24. | Ceownik 180 4 1,545 22,00 33,99 135,96

S| 1357,92
Dodatek na 1,5% 20,37
spoiny
Masa jednego stezenia pionowego > 1378,29
RYS. NR K.9 — KONSTRUKCJA SCHODOW STALOWYCH
Wymiar llos¢ Diugosc Masa Masa_ Masa_
Lp. Element [mm] sztuk el. [kg/m] sztuki catkowita
[m] [kgl [kgl
Ceowniki

1. $215 (St35X) 180 2 1,55 22,00 34,100 68,20
Ceowniki

2. $215 (St35X) 180 2 3,79 22,00 83,380 166,76

3, | Blacha 10x90x350 2 0,09 27,50 2,500 5,00
uniwersalna

g, | Blacha 10x70x250 2 0,07 19,60 1,372 2,74
uniwersalna

5. Katowniki 30x30x4 2 1,55 1,78 2,759 5,52

. llos¢ .
Wymiar Masa 1000 szt. Masa catkowita
Element sztu
[mm] 3 [ke] [kg]

6. | Sruby M12 @13 L=45,00 56 50,10 2,81
Nakretki d,=16,60 56 13,34 0,75
Podktadki h=2,50 56 6,60 0,37

7. | Sruby M12 @15 L=140,00 2 135,00 0,27
Nakretki d,=16,60 2 13,34 0,03
Podktadki h=2,50 2 6,60 0,01

3 STO/33x33/30x3, L=1000 mm x B=240 mm, szt. 14

" | Stopien schodowy wg Mostostal Krakéw
9 KWO/33x33/30x3, L=1400 mm x B=1000 mm, szt. 1
" | Krata wg Mostostal Krakéw
S| 252,46
Dod_atek na 1.5% 3,79
spoiny
S| 256,25
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RYS. NR K.10 - KONSTRUKCJA WIENCOW

Srednica preta D:::isjc plrlqcicso’cw Masa Mas[ak;]ztukl Masa catkowita
[mm] [m] [s2t.] (ke] (ke]
WIENIEC 1
1. | @12 18,50 8 0,888 16,428 131,42
2. | @12 0,80 16 0,888 0,710 11,37
3. | 912 0,73 16 0,888 0,648 10,37
4. | @6 1,32 260 0,222 0,293 76,18
5 | @6 1,96 24 0,222 0,435 0,10
6. | M20 1,28 8 2,47 3,162 25,30
5 254,74
WIENIEC 2
@12 7,50 16 0,888 6,660 106,56
o6 1,50 200 0,222 0,333 66,60
5 173,16
> 427,90

EACZNIE | 9321,16 kg |
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NORMY | NORMATYWY DO PROJEKTOWANIA

Prawo Budowlane

Polskie normy
PN-90/B-03000
PN-76/B-03001
PN-81/B-03020

PN-82/B-02000
PN-82/B-02001
PN-80/B-02010/Az-1
PN-77/B-02011
PN-B-03264-2002
PN-90/B-03200
Eurokody

PN-EN 1990:2004
PN-EN 1991-1-1:2004

PN-EN 1991-1-2:2006

PN-EN 1991-1-3:2005
PN-EN 1991-1-4:2008
PN-EN 1991-1-5:2005
PN-EN 1991-1-6:2007
PN-EN 1992-1-1:2008
PN-EN 1993-1-1:2006

PN-EN 1994-1-1:2008

PN-EN 1995-1-1:2010
PN-EN 1996-1-1:2010

Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen.
Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Obcigzenia budowli. Obcigzenie $niegiem.

Obcigzenia budowli. Obcigzenie wiatrem.

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

Obliczenia i projektowanie.

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-1:
Oddziatywania ogdlne - Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny,
obcigzenia uzytkowe w budynkach.

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-2:
Oddziatywania ogdlne - Oddziatywania na
w warunkach pozaru.

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-3:
Oddziatywania ogdlne - Obcigzenie $Sniegiem.
Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-4:
Oddziatywania ogélne - Oddziatywania wiatru.
Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-5:
Oddziatywania ogdlne - Oddziatywania termiczne.
Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-6:
Oddziatywania ogdlne - Oddziatywania w czasie wykonywania
konstrukcji.

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.

Eurokod 4: Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo

- betonowych.

Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.

Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.

konstrukcje

Opracowat: mgr inz. Agata Ggsowska
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