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RZUT PŁYT WARSTWOWYCH
DACHOWYCH PWD
skala 1:100
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PŁYTA WARSTWOWA DACHOWA Z RDZENIEM STYROPIANOWYM
BALEX METAL PWD GR. 150 mm, SZER. MODULARMA 1100 mm

WYTYCZNE MONTAŻU:

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO MONTAŻU NALEŻY ZWEYFIKOWAĆ
KONSTRUKCJĘ NOŚNĄ POD WZ GL ĘDEM DOKŁADNOŚCI
WYKONANIA I ZGODNOŚCI Z PROJEKTEM OBIEKTU.

P Ł Y T Y W A R S TW OW E  P W D Z A B EZ P I E CZ O N E S Ą  F OL I Ą
OCHRONNĄ PRZED ZABRUDZENIEM I USZKODZENIAMI. NALEŻY
ZDJĄC FOLIĘ OCHRONNĄ Z OKŁADZIN, KTÓRE BĘDĄ STRONĄ
WEWNĘTRZNĄ W OBIEKCIE, PRZED ZAMOCOWANIEM ICH DO
KONSTRUKCJI. NATOMIAST FOLIĘ OCHRONNĄ Z OKŁĄDZIN
ZEWNĘTRZNYCH NALEŻY USUNĄĆ NAJPÓŹNIEJ W TERMINIE
JEDNEGO MIESIĄCA OD WYPRODUKOWANIA PŁYT. POZWALA
TO UNIKNĄĆ TRWAŁEGO ZWIĄZANIA FOLIA Z LAKIEREM
OCHRONNYM OKŁADZIN I ZABRUDZENIA LAKIERU PODCZAS
ZDEJMOWANIA FOLII.

DO MOCOWANIA PŁYT WARSTWOWYCH W KONSTRUKCJI
STAL OWEJ O GRUBOŚCI  NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 12 mm
ZALECANE SĄ ŁĄCZNIKI SAMOWIERCĄCE ZE STALI WĘGLOWEJ
OCYNKOWANEJ. WSZYSTKIE ŁĄCZNIKI SĄ WYPOSAŻONE W
PODKŁADKĘ Z WULKANIZOWANYM EPDM. DO WKRĘCAMIA
Ł Ą C Z N I K Ó W  N A L E Ż Y  U Z Y W A Ć  S P E C J A L I S T Y C Z N Y C H
ELEKTRONAŻĘDZI. WIERTARKI POWINNY BYĆ WYPOSAŻONE W
OD P OW I E DN I Ą  G Ł OW I C Ę D O P RO W A DZ E N IA  DŁ U G IC H
ŁĄCZNIKÓW ORAZ W OGRANICZNIK GŁĘBOKOŚCI OSADZENIA.
DOPUSZCZA SIĘ UNIWERSALNE WKRĘTARKI ZE ZWYKŁYMI,
KRÓTKIMI GŁOWICAMI. JEDNAKŻE TEGO TYPU NARZĘDZI
MUSZĄ BYC WYPOSAŻONE W OGRANICZNIK GŁĘBOKOŚCI
OSAZDENIA ŁĄCZNIKÓW. ŁĄCZNIK TYP ŁB2S.

POLE PŁYTY PWD

18 SZT.

ŁĄCZNIE 36 SZT.

18 SZT.
PWD

PWD
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