WS - ztad wentylacji mechanicznej wywiewnej, pomieszczenia sprezarki © ,, :
zatgczany termostatem, sktadajacy sie z : i : NR| POMIESZCZENIE
- <<m2<_m8_,mow_0<<<. $cienny firmy Harmann typ SHARK 250/2/1800 || m ”wgmnumwmuw
V= 1200 m/h, zu.Amo w, meo< - , ,, 3 | WYDZ. NAPRAWY POJAZDOW
+ termostat pomieszczeniowy typ IMRT-0/40 = / / SAMOCHODOWYCH
+ modut op6znienia czasowego typ VTR-1 E E A/\/ E S 4 | WEZEL SANITARNY
- zaluzja grawitacyjna scienna typ GSP300 \ — . 5 |WC MEZCZYZN
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Kanat nawiewny "Z" o wym. 0,4x0,3/4m 40m/h = 8 |KOMUNIKACJA
uzbrojony w czerpnig, przepustnice T L 50 o 9 POMIESZCZENIE TECHNICZNE
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KK - kanat kompensacyjny Uos\_mﬁ.ﬁm Nm.ézﬁ_ﬁ:m@o (szt.4) NK S . T L | 12 | PRACOWNIA ELEKTRYCZNA
° uz W\NﬁquMxMMMHM  skdadajacy sie z: 28m | - o @ i : 13 | WYDZIAt OBROBKI
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- przepustnica z napedem elektrycznym Belimo : IR0 OO OO e 50|50 WG OBROBKI MAT. TECH
typ LM230A-SR + pozycjoner SGA24 : 7 : , 1 15 SZATNIA : :
0$ montazu 4,2m od posadzki e . ) N 16| WEZEL CIEPLNY
. WS = \ ] 17 | POMIESZCZENIE TECHNICZNE
WZ - ztad wentylacji mechanicznej wywiewnej, przewidziany do pracy S HJ =1 18 | POMIESZCZENIE TECHNICZNE
w okresie zimowym, skladajacy sie z: AW160 | —— ‘, 19 | POMIESZCZENIE TECHNICZNE
- wentylator Qmms0<<< firmy Harmann typ VIVER 4-280/1100S 120m’h @ ww ¥ S 20 mwwmm%@wzww%%\_ww«,@nm
V= 400-600 m/h, N=82 W, ~230V I = T 150nh \ 21 | PRACOWNIA ZAWODOWA NA
+ regulator typ STR-1-15L22 a6l ol b $ H S POTRZEBY INFORMATYCZNE
- podstawa dachowa ttumigca typ DSS 280 / dach skosny 7,5° B | E o uA// 22 | ZAPLECZE NAUCZYCIELA
- plyta adaptacyjna typ DKP 280 B 7| E ﬂ e 3 / 23 | ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA
- klapa zwrotna typ DVK 250 WG 30 | | S| ,, 24 | KOMUNIKACJA
- ziacze przeciwdrganiowe typ DAS 250 NK 1 &= 25 | WEZEL SANITARNY
- kréciec wlotowy typ DAF 250 ye >8am | o \HT \\\\\\\\\\\\\\\\\ = 26 | POKOJ NAUCZYCIELSKI
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WL - ztad wentylacji mechanicznej wywiewnej, przewidziany do pracy ; ‘ : ot T/ @ 320m/h 1 3| POM. POMOCNICZE
w okresie letnim, skfadajacy sie z : - _, 5 AW160 ® E
- wentylator dachowy firmy Harmann typ VIVER 4-355/2700S O // j T @
V= 750-2000 —.Sw\_‘.f N=249 W, ~230V ) m o | - = T ] S
+ regulator typ STR-1-221.22 WG 30 | S |so} ,,, B
- podstawa dachowa ttumigca typ DSS 355 / dach skosny 7,5° » ﬁ! A L / \
- plyta adaptacyjna typ DKP 355 : T /
- klapa zwrotna typ DVK 400 : ya
- zlacze przeciwdrganiowe typ DAS 400 = _ / \
- kréciec wlotowy typ DAF 400 2 N
- kanat wentylacyjny @400, dtugosci ok. 1000mm \ .
uzbrojony w przepustnice regulacyjna i dyfuzor wiotowy NK - m \\\\\\\\\\\\\\\\\ OSWIADCZENIE
2,8m - oy Projektant zaznacza, iz uzyte w dokumentaciji technicznej przyktady
% \J _ »m nazw wiasnych produktow badz producentéw, dotyczgce okreslonych
KK T /ﬁr/ o AW160 elementéw, materiatow i urzadzen maja jedynie charakter wzorcowy
S Am 130mvh (przyktadowy) i dopuszczone jest zastosowanie rozwigzan
N0 oo AW100 | réwnowaznych, ktére spetniajg wymagania techniczne i funkcjonalne
| ., - ‘ | ., i NK WGM WGM NK 40mh wymienione w dokumentacji technicznej.
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- NK - nawiewnik kompensacyjny powietrza zewnetrznego
\ sktadajgcy sie z :
_ [ - czerpnia $cienna f.Helios typ WSG 200
WNP - przewdd z bl. stal. ocynk. @160
- termostatyczny anemostat talerzowy @160
=z | firmy Helios typ ZTV160
N 0$ montazu od posadzki wg rys.
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o p WM - ztady wentylacji mechanicznej wywiewnej, prowadzone
N T AW160 7 ) ) owadzone
ol — w przestrzeni stropu podwieszonego, sktadajace sig z
i _ | 7 _ 130m/h o - wentylator dachowy firmy Harmann typ VIVER.P 2-190/600EC
; & V= 320-480 m/h, N= 99 W, ~230/0-10V
KK w KK + regulator typ MTV-010
T - podstawa dachowa ttumigca typ DSS 220 / dach skosny 7,5°
NK , - - - plyta adaptacyjna typ DKP 220
NRA N . :
OS - uktad odsysania spalin firmy Klimawent (kpl.3) sktadajacy sie z: 2,8m = - - zlgcze przeciwdrganiowe typ DAS 180
- bebnowy odsysacz typ ALAN-U/C-12 z przewodem AW160 | - kréciec wlotowy typ DAF 180
elastycznym @100 o dt. 12m 130mh - instalacje kanatowe z rur SPIRO @180, 160, 125, 100mm
- wentylator dachowy typ WP-8-D, N= 1,5 kW, ~400V w - w u H T 130mh P - przepustnica regulacyjna kanatowa @180
+ rozrusznik typ RS-5,5-3 , ~400V - > T T - thumik elastyczny firmy Harmann typ Flexitec 160, 125, 100
- podstawa dachowa typ BII-200 / 1m m o dtugosci 1000mm
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o | G 150]] S E— mechanicznie, sktadajace sie z :
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