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Instalacje c.o. i grzewczg wykona¢ z rur stalowych czarnych % o BIURO USEUG PROJEKTOWYCH
ocynkowanych na zewnatrz <IS 49-120 SLAWICE ul. Wiejska 23a
OZNACZENIA Lo
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Instalacje weztéw wody ( kryta EI60 ) wykonaé z rur Pex/Al/Pex. H1 - hydrant 25mm z wezem pétsztywnym dt. 20m © 169,20 PRAKTYCZNEGO ZESPOLU SZKOL ROLNICZYCH
Instalacje kan. sanit. wykona¢ z rur: PVC zewnetrznych ( pod posadzka ) H2 - hydrant 25mm z wezem potsztywnym dt. 30m Inwestor:  ZESPOL SZKOL ROLNICZYCH
PVC wewnetrznych ( ponad posadzka ). s kansant. [\ 1m_i= 1% /" st kan. sant CENTRUM KSZTALCENIA PRAKTYCZNEGO
Instalacje sprezonego powietrza wykona¢ z rur stalowych czarnych P1 - poj. podgrzewacz wody V= 1001, N=1,5kW @200 k_/ @ 200PVC . \/ 2200 Lokalzad: .
ocynkowanych na zewnatrz w wersji do montazu $ciennego projekt. kan. sanit. 49-200 GRODKOW  ul. KRAKOWSKA 20
P2 - poj_ podgrzewacz wody V=10l , N= 2,0kW 170.61 Projektowat mgr inz. Artur Sliwinski upr. 91/90/0p
Dyspozycje prowadzenia przewoddw zg. z czescig rysunkowa, w wersji do montazu pod umywalka 170,50 Sp 169 10 Si Opracowal mar inz. Artar SiwinoK Sor 51/90/0p
169,21
Instalacje poza halg i pomieszczeniami technicznymi nalezy prowadzi¢ ZT - zawor termostatyczny f.Danfoss typ MTCV-15

INSTALACJA GRZEWCZA
INSTALACJA WOD. - KAN.
INSTALACJA SPREZONEGO POWIETRZA
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