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BIURO UStUG PROIJEKTOWYCH

49-120 Stawice, ul: Wiejska 23a
biuro tel. 77 474 20 16 tel. kom. 604 524 665

METRYKA PROJEKTU WYKONAWCZEGO

TEMAT:

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA MODERNIZACIE

| DOPOSAZENIE WARSZTATOW CENTRUM KSZTALCENIA
PRAKTYCZNEGO ZESPOtU SZKOt ROLNICZYCH W GRODKOWIE

ADRES OBIEKTU:
KATEGORIA OBIEKTU:
INWESTOR:

CENTRUM KSZTALCENIA PRAKTYCZNEGO
UL: KRAKOWSKA 20, 49-200 GRODKOW

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

DOMUS BIURO UStUG PROJEKTOWYCH
UL: WIEJSKA 23A, 49-120 StAWICE

UL: KRAKOWSKA 20, 49-200 GRODKOW, DZIAtKA NR 525/18
IX - BUDYNEK NAUKI | OSWIATY
ZESPOt SZKOt ROLNICZYCH

SPECJALNOSC ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTANT:
mgr inz. arch. Krzysztof Denisiewicz
upr. bud. nr 39/98/0p

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. arch. Zdzistaw Cwynar
upr. bud. nr 1037/Lb/90

SPECJALNOSC KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA

PROJEKTANT:
mgr inz. Agata Gasowska
upr. bud. nr OPL/1175/PWBKb/15

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Tadeusz Dziatowski
upr. bud. nr 314/69

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:

POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 1114,07 | m’
POWIERZCHNIA CALKOWITA: 1325,23 | m’
POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 1256,78 | m’
KUBATURA OBIEKTU: 6381,61 | m’
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c.d. metryki projektu budowlanego

ZAWARTOSC PROJEKTU BUDOWLANEGO:

1. SPIS TRESCI OPRACOWANIA

2. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

3. OPISY TECHNICZNE

4. RYSUNKI ROBOCZE

5. UZGODNIENIA
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SPIS TRESCI OPRACOWANIA:

1. | Oswiadczenia projektantéw str. 4
2. | Uprawnienia + Izba projektantéw str. 5-12
3. | Informacja BIOZ str. 13-16
4. | Czesc opisowa - architektura. Projekt zagospodarowania terenu — str. 17-23
wykonanie dokumentacji projektowej na modernizacje i doposazenie
warsztatdw Centrum Ksztatcenia Praktycznego Zespotu Szkot Rolniczych
w Grodkowie
5. | Czes¢ opisowa-architektura. Projekt architektoniczno-budowlany obiektu str. 24-54
budowlanego — wykonanie dokumentacji projektowej na modernizacje i
doposazenie warsztatdw Centrum Ksztatcenia Praktycznego Zespotu
Szkét Rolniczych w Grodkowie
6. | Rysunkirobocze do projektu architektury: str. 55-64
Projekt zagospodarowania terenu do
dokumentacji projektowej na modernizacje
Rys. nrl i doposazenie warsztatéw Centrum skala 1:500
Ksztatcenia Praktycznego Zespotu Szkot
Rolniczych w Grodkowie
Rys. nr 2 Rzut Parteru skala 1:100
Rys. nr3 Rzut Pietra skala 1:100
Rys. nr4 Przekrdj A-A skala 1:100
Rys. nr5 Przekrdj B-B skala 1:100
Rys. nr6 Elewacja Potudniowa skala 1:100
Rys. nr7 Elewacja Zachodnia skala 1:100
Rys. nr 8 Elewacja Pétnocna skala 1:100
Rys. nr9 Elewacja Wschodnia skala 1:100
Rys. nr 10 Zestawienie Stolarki Otworowej
7. | Czesc opisowa - konstrukcja. Projekt konstrukcyjno-budowlany - str. 65-80
wykonanie dokumentac;ji projektowej na modernizacje i doposazenie
warsztatdw Centrum Ksztatcenia Praktycznego Zespotu Szkot Rolniczych
w Grodkowie.
8. | Rysunkirobocze do projektu konstrukgji: str. 81-90

Rys. nrK.1 | Rzut Parteru skala 1:100
Rys. nrK.2 | Przekrdj A-A skala 1:100
Rys. nrK.3 | Rzut Dachu Nad Pom. 3 skala 1:100
Rys. nrK.4 | Rzut Ptyt Warstwowych Dachowych PWD skala 1:100
Rys. nrK.5 | Schemat Konstrukcji Przekrycia w Rzucie skala 1:100
Rys. nrK.6 | Konstrukcja Dzwigara Kratowego skala 1:10
Rys. nrK.7 | Konstrukcja Stezenia Pionowego skala 1:10
Rys. nrK.8 | Konstrukcja Ptatwi Dachowej skala 1:2
Rys. nrK.9 | Konstrukcja Schodéw Stalowych skala 1:10
Rys. nr K.10 | Konstrukcja Wiencéw skala 1:20
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49-120 Stawice, ul: Wiejska 23a
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy — Prawo budowlane oswiadcza sie, ze dokumentacja
projektowa na modernizacje i doposazenie warsztatow Centrum Ksztatcenia Praktycznego
Zespotu Szkét Rolniczych w Grodkowie na dziatce nr 525/18 przy ul: Krakowskiej 20
zostata sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.
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SPECJALNOSC ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTANT:
mgr inz. arch. Krzysztof Denisiewicz
upr. bud. nr 39/98/0p

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. arch. Zdzistaw Cwynar
upr. bud. nr 1037/Lb/90

SPECJALNOSC KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA

PROJEKTANT:
mgr inz. Agata Gasowska
upr. bud. nr OPL/1175/PWBKb/15

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Tadeusz Dziatowski
upr. bud. nr 314/69
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PRZY PROWADZENIU ROBOT BUDOWLANYCH

WYTYCZNE DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ
WYKONANIE DOKUMENTACII PROJEKTOWEI
NA MODERNIZACJE | DOPOSAZENIE WARSZTATOW

CENTRUM KSZTALCENIA PRAKTYCZNEGO ZESPOtU SZKOt ROLNICZYCH W GRODKOWIE

PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem jest modernizacja i doposazenie warsztatow szkolnych Centrum
Ksztatcenia Praktycznego Zespotu Szkot Rolniczych w Grodkowie. Zakresem sg roboty
budowlane zwigzane ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczern z elementami
przebudowy dachu, termomodernizacji w zakresie ocieplenia, wymiany stolarki
okiennej i drzwiowej oraz przebudowy instalacji sanitarnej i elektrycznej.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA

Na przedmiotowej dziatce nr 525/18 nie ma elementdw stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Teren budowy nalezy ogrodzié¢, wyznaczy¢ wjazd
i wyjazd na budowe raz oddzielng komunikacje do istniejgcych budynkéw, strefy
oddziatywania, oznakowa¢ przewidzianymi przepisami tablicami informacyjna
i ostrzegawczg.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
| SRODKI ZAPOBIEGAWCZE

1.

Przed rozpoczeciem robdét, w terenie uzbrojonym lub w poblizu budynkow
i budowli, osoba nadzorujgca pracownikéw informuje pracownikdéw o zasadach
bezpieczenstwa wykonywania pracy i stosownych sygnatach ostrzegawczych.
Przed dopuszczeniem pracownikdw do pracy nalezy zaopatrzy¢ ich w odziez
roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Teren budowy lub robdét powinien byé w miare potrzeb zabezpieczony
ogrodzeniem.

Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato
zagrozenia dla ludzi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,50 m.
Czynnosci zdejmowania lub regulowania naczynia roboczego maszyny roboczej
sg wykonywane w zespole co najmniej dwuosobowym.

Niedopuszczalne jest podczas robdt ziemnych wysuwanie lemiesza maszyny
roboczej poza krawedz klina odtamu oraz uzywanie maszyn roboczych na
gruntach gliniastych w czasie trwania ulewnego deszczu.
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Podczas wykonywania robét ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub

naruszenia instalacji wodno - kanalizacyjne, elektrycznej, gazowej lub

centralnego ogrzewania, niezwtocznie przerywa sie prace i ustala z wtasciwag

jednostkg zarzadzajacg dang instalacjg dalszy sposéb wykonywania robot.

Przewdd elektryczny lub hydrauliczny tgczgcy maszyne roboczg z siecig zasilajgca

zabezpiecza sie przed uszkodzeniami.

Podczas zageszczania gruntu urzgdzeniami wibracyjnymi, miejsca pracy majg by¢

oznakowane przenosnymi zaporami oraz muszg byé przestrzegane warunki

bezpieczenstwa i higieny pracy, okreslone w dokumentacji techniczno - ruchowej

i w instrukcji obstugi.

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robot ziemnych:

— tworzenie nawiséw przy wykonywaniu wykopdw,

— wiaczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania
naczynia roboczego gruntem,

— przebywanie oséb w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny roboczej,

— przebywanie oséb w kabinie pojazdu do transportowania wykopanego
gruntu w czasie zatadunku jego skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu nie
zostata konstrukcyjnie wzmocniona.

Wytadowanie gruntu z naczynia roboczego maszyny roboczej do robét ziemnych

moze nastgpi¢ nad dnem skrzyni pojazdu stosowanego do transportu na

wysokosé nie wiekszg niz:

— 0,50 m przy materiatach sypkich,

— 0,25 m przy materiatach kamiennych lub zbrylonych.

Podczas wykonywania wykopow wasko przestrzennych osoby wspdtpracujgce

z operatorem mogg znajdowac sie wytgcznie w zabezpieczonej czesci wykopu.

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopow prowadzenie

jednoczesnie innych robét oraz przebywanie oséb niezatrudnionych.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,00 m od poziomu terenu nalezy

wykonaé bezpieczne zejscie dla pracownikow.

Zabronione jest sktadowanie urobku i materiatéw w odlegtosci mniejszej niz 1,00

m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany jego sg obudowane, lub w granicach klina

odtamu gruntu w wykopach nieumocnionych.

Jezeli stanowisko pracy przy scianie fundamentowej znajduje sie pomiedzy

skarpg wykopu a wznoszong $ciang, szeroko$¢ stanowiska pracy powinna

wynosi¢ co najmniej 0,70 m.

Reczne narzedzia udarowe nie mogg posiadac rekojesci krdtszej niz 0,15 m oraz

ostrych krawedzi, peknie¢ lub zadr w miejscu uchwytu, a operatorzy podczas ich

stosowania uzywajg wytgcznie rekawic antywibracyjnych.

Reczne narzedzia, w szczegélnosci kliny, przecinaki i przebijaki wyposaza sie

w uchwyty jesli ich nie posiadaja.

Niedopuszczalne jest stosowanie ognia otwartego przy podgrzewaniu masy

bitumicznej bedacej w zbiornikach lub cysternach maszyn roboczych.

Stawice, kwiecien 2016 r. 2



20.

21.

22.

23.

24,

25.

A

DOMUS
BIURO UStUG PROIJEKTOWYCH

49-120 Stawice, ul: Wiejska 23a
biuro tel. 77 474 20 16 tel. kom. 604 524 665

Urzadzenia do zageszczania gruntu, piasku i zwiru, w szczegdlnosci ubijaki,
zageszczarki ciezkie i ze spryskiwaczem, walce wibracyjne uzywa sie zgodnie
z zasadami okreslonymi w instrukcji obstugi kazdego z tych urzadzen.
Rusztowania stosowane przy robotach budowlanych majg spetnia¢ wymagania
bezpieczenstwa okreslone we witasciwych przepisach.

Przy przenoszeniu Ilub rozbiérce rusztowan nalezy wyznaczyé strefe
niebezpieczng i zabezpieczy¢ jg zgodnie z przepisami.

Maszyny robocze wymagajace, zgodnie z przepisami BHP, obstugi przez osoby po
szkoleniach i z pozytywnym wynikiem sprawdzianu, mogg by¢ obstugiwane
wytgcznie przez takie osoby.

Operatorowi nie wolno opuszcza¢ stanowiska pracy w czasie ruchu maszyny lub
urzgdzenia budowlanego.

Przy wykonywaniu robdét na wysokosci powyzej 2 m stanowiska pracy oraz
przejscia nalezy zabezpieczy¢ bariera.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTARZU PRACOWNIKOW

Przed przystgpienie do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych nalezy:

1.

w

Sprawdzi¢ posiadanie przez pracownikéw kwalifikacji przewidzianych odrebnymi
przepisami dla danego rodzaju robét.

Sprawdzi¢ posiadanie orzeczen lekarskich o dopuszczeniu do okreslonej pracy.
Zaopatrzyé pracownikow w odpowiednie srodki ochrony indywidualnej.
Prowadzié¢ staty bezposredni nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez osoby posiadajgce wymagane uprawnienia, wystarczajgcg wiedze
techniczng, oraz doswiadczenie zawodowe w prowadzonym zakresie robot.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

Przed przystgpieniem do realizacji robot nalezy:

1.

Teren budowy wtasciwie oznakowac i uniemozliwi¢ wstep osobom postronnym.

2. Zadba¢ o odpowiednie przygotowanie zawodowe i przeszkolenia bhp dla

w

pracownikéw zatrudnionych przy budowie.

Przygotowac odpowiednie zaplecze socjalne dla pracownikéw.

Odpowiednio przygotowaé, oznakowac i zabezpieczyé miejsca poboru wody
i energii elektrycznej.

Zabezpieczy¢ wystepujgce na placu budowy wykopy przed obsunieciami ziemi
i dostepem osdéb niepowotanych.

Odpowiednio oznakowaé wjazd(y) i wyjazd(y) na teren budowy.

Na placu budowy powinny byé wyznaczone miejsca do sktadowania materiatow
i odpaddw. Miejsca te uzgodnic z Inwestorem oraz Inspektorem.

Sktadowiska materiatdw budowlanych i urzadzen technicznych powinny by¢
wykonane w sposob zabezpieczajacy przed mozliwoscig wywrdcenia, zsuniecia
lub rozsuniecia sie sktadowanych materiatow i elementéw.
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Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy do wysokosci nie wiekszej
niz 2 m, dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci materiatow.

Miejsca pracy, drogi na placu budowy, dojscia i dojazdy powinny by¢ w czasie
wykonywania robdt oswietlone zgodnie z normami.

Wijazdy i wyjazdy z placu budowy nalezy urzadzi¢ i zorganizowaé¢ w sposdb
zapewniajgcy bezpieczna i sprawng komunikacje umozliwiajagcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen, zapewniajgca dostep
wozow bojowych strazy pozarnej i innych stuzb ratowniczych.

SZCZEGOLOWY ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH, O KTORYCH MOWA W ART. 21 A
UST. 2 USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. - PRAWO BUDOWLANE, OBEJMUJE W
PRZYPADKU:

1.

10.

Robét budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia

stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczerstwa

i zdrowia ludzi a w szczegdlnosci przysypania ziemia lub upadku z wysokosci

A. roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
ponad 5,0 - wystepuje.

B. montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich
i wysokosciowych.

Robét budowlanych przy prowadzeniu, ktérych wystepujg dziatania substancji

chemicznych lub czynnikdw biologicznych zagrazajgcych bezpieczerstwu

i zdrowiu ludzi - brak.

Robét budowlanych stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym -

brak.

Robét budowlanych prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub

czynnych linii komunikacyjnych - brak.

Robét budowlanych stwarzajgcych ryzyko utoniecia pracownikéw - brak.

Robét budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach - brak.

Robét budowlanych wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii

napowietrznych - roboty przy budowie, remoncie i rozbidrce torowisk - brak.

Robét budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze

sprezonego powietrza - roboty przy budowie i remoncie nadbrzezy portowych

i przepraw mostowych - brak.

Robét budowlanych wymagajgcych uzycia materiatdw wybuchowych - brak.

Robét budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich

elementow prefabrykowanych roboty, ktérych masa przekracza 1,00 t - brak.

Opracowat: mgr inz. Agata Gasowska
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CZESC OPISOWA - ARCHITEKTURA
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWE
NA MODERNIZACJE | DOPOSAZENIE WARSZTATOW
CENTRUM KSZTAtCENIA PRAKTYCZNEGO ZESPOtU SZKOt ROLNICZYCH W GRODKOWIE

PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa Nr ZSR CKP-G273.06.16 zawarta dnia 25.01.2016 r. z Zespotem Szkot
Rolniczych Centrum Ksztatcenia Praktycznego ul. Krakowska 20, 49-200 Grodkow
reprezentowana przez Panig Anete Zych-Rzepeckg - dyrektora.

— Uzgodnienia, wizja lokalna i pomiary catego obiektu.

— Obowiazujace przepisy i normy.

DANE OGOLNE

Budynek warsztatéw szkolnych zlokalizowany jest na dziatce nr 525/18
w Grodkowie nr 20, wtasnosci powiatu brzeskiego, trwatego zarzadu Zespotu Szkét
Rolniczych Centrum Ksztatcenia Praktycznego ul. Krakowska 20, 49-200 Grodkdw
posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwata nr XX1/220/08
Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 24 wrzes$nia 2008 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenéw zabudowy mieszkalno -
ustugowej przy ul. Krakowskiej w Grodkowie.

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej
na modernizacje i doposazenie warsztatédw szkolnych Centrum Ksztatcenia
Praktycznego Zespotu Szkét Rolniczych w Grodkowie.

Zakresem opracowania sg roboty budowlane zwigzane ze zmiang sposobu
uzytkowania pomieszczen z elementami przebudowy dachu, termomodernizacji
w zakresie docieplenia, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz przebudowy
instalacji sanitarnej i elektrycznej w budynku warsztatéw szkolnych Centrum
Ksztatcenia Praktycznego Zespotu Szkdt Rolniczych w Grodkowie.

Celem opracowania jest wykonanie prac remontowo — budowlanych stuzgcych

poprawieniu stanu technicznego budynku i powstrzymaniu procesu degradacji
i destrukcji obiektu.
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Prawo wiasnosci - Powiat Brzeski, trwaty zarzad Zespdt Szkét Rolniczych Centrum
Ksztatcenia Praktycznego ul. Krakowska 20, 49-200 Grodkdw.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiot zamodwienia zlokalizowany jest na dziatce nr 525/18. Teren na ktérym
znajduje sie przedmiot zamodwienia jest terenem ptaskim zabudowanym,
uzbrojonym i ogrodzonym. Dojazd do obiektu odbywa sie istniejagcg drogg
wewnetrzng od strony wschodniej ul: Krakowska oraz istniejgcym zjazdem od strony
zachodniej ul: Henryka Sienkiewicza. Opracowywany budynek warsztatow szkolnych
na dziatce nr 525/18 stanowi potgczenie z budynkiem gtéwnych warsztatéw
bedgcym poza zakresem opracowania. Ponadto na terenie opracowania znajdujg sie
inne obiekty warsztatéw szkolnych. Na istniejgcym terenie nie przeprowadza sie
rozbiorek obiektéw.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach przedsiewziecia inwestycyjnego projektuje sie przebudowe budynku
warsztatéw szkolnych Zespotu Szkdt Rolniczych Centrum Ksztatcenia Praktycznego
ul. Krakowska 20 w Grodkowie bez ingerencji w zagospodarowanie terenu.

Istniejagce wejscia do budynku s3 bezpieczne i dostosowane dla oséb
niepetnosprawnych. Przewiduje sie wymiane stolarki drzwiowej oraz projektuje sie
nowe bramy wjazdowe do budynku warsztatdw szkolnych - wydziat naprawy
pojazdéw samochodowych.

Istniejgce opaski wokét budynku znajdujg sie w dobrym stanie technicznym nie
projektuje sie zmian.

Istniejgce Smietniki. Na opracowywanym terenie znajdujg sie pojemniki na smieci.

Miejsca parkingowe. Przy projektowanym obiekcie istniejg nieoznakowane miejsca
parkingowe na samochody osobowe i ciezarowe.

Uktad komunikacyjny. Budynek warsztatow szkolnych znajdujgcy sie na terenie
dziatki nr 525/16 posiada dojazd drogg wewnetrzng z kostki betonowej. Stanowiska
postojowe dla samochoddw osobowych i ciezarowych zapewniajg istniejgce
nieoznakowane miejsca parkingowe. Obstuga komunikacyjna pozostaje bez zmian.

Parametry techniczne drogi pozarowej. Droge pozarowg stanowi istniejgcy dojazd
od strony ul: Krakowskiej i ul: Henryka Sienkiewicza. Droga pozarowa przebiega
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wzdtuz dtuiszego boku budynku (tacznie dtugos¢ budynku warsztatéw objetego
niniejszym opracowaniem i gtdwnego budynku warsztatéw poza opracowaniem), na
catej jego dtugosci. Pomiedzy tg drogg i sciang budynku nie mogg wystepowac state
elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokosci
przekraczajagcej 3 m, uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku za pomoca
podnosnikéw i drabin mechanicznych.

Sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajgce przeciwpozarowe zaopatrzenie
w wode. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode zapewniajg dwa hydranty
o Srednicy ¢ 80 w odlegtosci 42,60 m i 118,21 m przy drodze wewnetrznej od strony
ul: Krakowskiej.

Uksztattowanie terenu i zieleni. Na terenie opracowanie nie przeprowadza sie
dodatkowych zmian w uksztattowaniu terenu oraz zieleni wysokiej i niskiej.

Bilans terenu. Zgodnie § 9 miejscowego planem zagospodarowania przestrzennego
dla miasta Grodkdw tereny zabudowy ustugowo-mieszkaniowej UM pt.2 p.pt 8
wskazniki zagospodarowania dziatek budowlanych wynosi:

a) Wskaznik zabudowy —do 40 %,

b) Powierzchnia biologicznie czynna — min. 20%.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Catkowita powierzchnia terenu (dziatka nr 525/18): 3,6722 ha
Opracowywana powierzchnia terenu: 19120,55 m*
1,9121 ha
Powierzchnia droég: 14648,18 m’
1,4648 ha
Powierzchnia parkingéw: 528,15 m’
Powierzchnia placéw: 1349,93 m?
Powierzchnia chodnikéw: 630,57 m*
Powierzchnia biologicznie czynna: 1963,72
Powierzchnia zabudowy obiektu objetego opracowaniem
(oznaczenie 1 zgodnie z legendg projektu zagospodarowania 1262 m?

terenu rys. nr 1):
Powierzchnia zabudowy obiektu nie objetego opracowaniem
(oznaczenie 2 zgodnie z legendg projektu zagospodarowania 956,03 m*
terenu rys. nr 1):
Powierzchnia zabudowy obiektu nie objetego opracowaniem
(oznaczenie 3 zgodnie z legendg projektu zagospodarowania

569,88 m>
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terenu rys. nr 1):
Powierzchnia zabudowy obiektu nie objetego opracowaniem
(oznaczenie 4 zgodnie z legendg projektu zagospodarowania 683,22 m’
terenu rys. nr 1):
Powierzchnia zabudowy obiektu nie objetego opracowaniem

(oznaczenie 5 zgodnie z legendg projektu zagospodarowania 589,00 m*
terenu rys. nr 1):
Powierzchnia uzytkowa obiektu: 1114,07 m?
Powierzchnia catkowita obiektu: 1325,23 m?
Powierzchnia zabudowy obiektu: 1256,78 m>
Kubatura obiektu: 6381,61 m>
Wysokos¢ obiektu od poziomu terenu: 7,11 (5,44) m
Dtugosé obiektu: 56,48 m
Szerokosé obiektu: 40,62 m

. 2 kondygnacje
Liczba kondygnaciji: nadziemne
Podpiwniczenie: brak

budynek

Sposdb zabudowy:

wolnostojacy

Podane powierzchnie czesci zagospodarowania odnoszg sie do granic obszaru
opracowania, nie odnoszg sie do catkowitej powierzchni terenu (dziatki nr 525/18).

DANE INFORMUJACE CZY TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT
BUDOWLANY SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA
OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Zgodnie z miejscowy planem zagospodarowania przestrzennego miasta Grodkow,
teren na ktérym znajduje obiekt opracowania zaliczany jest do terendéw ustug
oswiaty, sportu i rekreacji. Teren i obiekt objety opracowaniem nie sg wpisane do
rejestru zabytkéw oraz nie podlegajg ochronie na podstawie ustalern miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Dziatka nr 525/18, na ktdrej usytuowany jest obiekt opracowania nie jest

zlokalizowany w granicach terenu goérniczego i nie podlega wptywom eksploatacji
gorniczej.
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INFORMACIE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH
| PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW OBIEKTU BUDOWLANEGO | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE
ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI

Formalno - prawna procedura oceny oddziatywania na srodowisko

Przedsiewziecie polegajace na wykonaniu prac zwigzanych ze zmiang sposobu

uzytkowania z elementami przebudowy oraz termomodernizacji w zakresie

docieplenia, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowy instalacji dla
zadania ,Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizacje i doposazenie

warsztatéw Centrum Ksztatcenia Praktycznego Zespotu Szkét Rolniczych w

Grodkowie, powiat Brzeg, nie wymagajg uzyskania decyzji o srodowiskowych

uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia. Dla planowanej inwestycji

przeprowadzono wstepng analize oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko.

Pod pojeciem ,przedsiewziecie”, rozumie sie inwestycje budowlang lub inng

ingerencje w S$rodowisko, polegajagcg na przeksztatceniu lub zmianie sposobu

wykorzystania terenu, w tym réwniez na wydobywaniu kopalin.

W drodze rozporzadzenia, uwzgledniajgc mozliwe oddziatywanie na srodowisko

Rada Ministréow okreslita:

1. Rodzaje przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko,
wymagajacych sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko, oraz
rodzaje przedsiewzie¢, dla ktérych obowigzek sporzadzenia raportu moze by¢
wymagany, biorgc pod uwage rodzaj dziatalnosci, wielko$¢ produkcji i inne
parametry techniczne,

2. Szczegdétowe kryteria zwigzane z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzadzenia raportu, biorgc pod uwage charakterystyke przedsiewziecia,
wielkos¢ emisji, usytuowanie oraz rodzaj i skale jego oddziatywania na
srodowisko.

Analizujgc rozporzadzenie z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajéw

przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko oraz szczegdtowych

uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia
raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. z 2004 r. nr. 257 poz. 2573 ze zm.)
mozna stwierdzic, iz:

— na podstawie § 2 Rozporzadzenia, planowane przedsiewziecie nie jest
wymienione w katalogu przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na

srodowisko i wymagajacych sporzadzenia raportu o oddziatywaniu
przedsiewziecia na Srodowisko,
lub
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— na podstawie § 3. 1. Rozporzadzenia, planowane przedsiewziecie nie jest
wymienione w katalogu przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na
Srodowisko i moggcych wymagaé sporzadzenia raportu o oddziatywaniu
przedsiewziecia na Srodowisko.

W zwigzku z powyiszym, stwierdza sie, iz planowane przedsiewziecie nie jest
zaliczane do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko zgodnie
z przepisami prawa polskiego w tym zakresie czyli Rozporzgdzeniem Rady Ministréw
z dnia 9 listopada 2004r., w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegdétowych uwarunkowan zwigzanych
z zakwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu oddziatywania na
srodowisko.

Analiza poszczegdlnych obszaréw oddziatywania inwestycji na srodowisko oraz
higiene i zdrowie uzytkownikow

Zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie
okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko
oraz szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia
do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na S$rodowisko, prace zwigzane z
przebudowg oraz termomodernizacjg w zakresie docieplenia, wymiany stolarki
okiennej i drzwiowej, przebudowy instalacji dla zadania ,, Wykonanie dokumentacji
projektowej na modernizacje i doposazenie warsztatdw Centrum Ksztafcenia
Praktycznego Zespotu Szkét Rolniczych w Grodkowie, nie zostaty zaliczone do
przedsiewzie¢ mogacych wymagac¢ sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na
Srodowisko. Projektowana inwestycja nie narusza rownowagi ekologicznej
otaczajgcego terenu. Bezposrednie oddziatywanie przedsiewziecia dotyczy¢ bedzie
terenu w jego najblizszym otoczeniu i zwigzane bedzie z fazg realizacji, podczas
ktdrej przejsciowo wystgpi niewielka emisja hatasu oraz nieznaczna emisja
zanieczyszczen pytowych. Oddziatywanie bedzie krétkotrwate. W fazie eksploatacji
oddziatywanie przedsiewziecia nie bedzie odczuwalne, nie wystgpig przekroczenia
standardéw jakosci srodowiska: Scieki sanitarne sg odprowadzane do istniejgcej
kanalizacji sanitarnej. Na terenie nieruchomosci prowadzona jest racjonalna
gospodarka odpadami, jakie sg wytwarzane zarowno w fazie realizacji jak i w fazie
eksploatacji przedsiewziecia. Inwestycja zostanie zrealizowana przy zastosowaniu
technologii wodo oszczednych i energooszczednych oraz zgodnie z planami
budowlanymi opracowanymi na podstawie norm, przepisow prawnych oraz zgodnie
z dotychczasowymi warunkami dostawy wody, energii i gazu i odbioru Sciekéw.
Przedsiewziecie zostanie zrealizowane w niezmienionym zasiegu terytorialnym i
niezmienionym charakterze. Realizacja przedsiewziecia nie spowoduje znaczgcego
obcigzenia istniejgcej infrastruktury. Inwestycja nie wptynie na higiene i zdrowie
uzytkownikdw.
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9.3 Analiza oddziatywania projektu inwestycji na obszary Natura 2000

10

Projekt nie wywiera istotnego wptywu na obszary Natura 2000. Przedsiewziecie
planowane do realizacji w miejscowosci Grodkdéw miesci sie w gabarytach
istniejgcego obiektu i nie bedzie realizowane na zewnatrz. Ze wzgledu na swojg
lokalizacje, charakter, rodzaj i skale mozliwego oddziatywania, przedsiewziecie nie
wptynie w sposob istotnie negatywny na stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk
gatunkéw roslin i zwierzat, dla ktérych zostaty wyznaczone lub sg projektowane
obszary sieci Natura 2000.

USTALENIA DODATKOWE

Dziatka nie znajduje sie w obrebie krajobrazu chronionego.

Opracowat: mgr inz. arch. Agata Ggsowska
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CZESC OPISOWA - ARCHITEKTURA
PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKTU BUDOWLANEGO
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWE
NA MODERNIZACJE | DOPOSAZENIE WARSZTATOW
CENTRUM KSZTAtCENIA PRAKTYCZNEGO ZESPOtU SZKOt ROLNICZYCH W GRODKOWIE

PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa Nr ZSR CKP-G273.06.16 zawarta dnia 25.01.2016 r. z Zespotem Szkét
Rolniczych Centrum Ksztatcenia Praktycznego ul. Krakowska 20, 49-200
Grodkéw reprezentowana przez Panig Anete Zych-Rzepeckg - dyrektora.

— Uzgodnienia, wizja lokalna.

— Inwentaryzacja.

— Obowigzujgce przepisy i normy.

DANE OGOLNE

Budynek warsztatéw szkolnych zlokalizowany jest na dziatce nr 525/18
w Grodkowie nr 20, wtasnosci powiatu brzeskiego, trwatego zarzadu Zespotu Szkét
Rolniczych Centrum Ksztatcenia Praktycznego ul. Krakowska 20, 49-200 Grodkdw
posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwata nr XX1/220/08
Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 24 wrzes$nia 2008 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenéw zabudowy mieszkalno-ustugowej
przy ul. Krakowskiej w Grodkowie.

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej
na modernizacje i doposazenie warsztatédw szkolnych Centrum Ksztatcenia
Praktycznego Zespotu Szkét Rolniczych w Grodkowie.

Zakresem opracowania sg roboty budowlane zwigzane ze zmiang sposobu
uzytkowania pomieszczen z elementami przebudowy dachu, termomodernizacji
w zakresie docieplenia, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz przebudowy
instalacji sanitarnej i elektrycznej w budynku warsztatéw szkolnych Centrum
Ksztatcenia Praktycznego Zespotu Szkdt Rolniczych w Grodkowie.

Celem opracowania jest wykonanie prac remontowo - budowlanych stuzgcych

poprawieniu stanu technicznego budynku i powstrzymaniu procesu degradacji
i destrukcji obiektu.
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Prawo wiasnosci - Powiat Brzeski, trwaty zarzad Zespdt Szkét Rolniczych Centrum
Ksztatcenia Praktycznego ul. Krakowska 20, 49-200 Grodkdw.

PRZEZNACZENIE, PROGRAM UZYTKOWY, PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU
Przeznaczenie

Obiekt zlokalizowany jest przy ul: Krakowskiej 20 w Grodkowie na dziatce nr 525/18.
Obiekt jest budynkiem uzytecznosci publicznej (nauki i oswiaty) czesciowo o dwdch
kondygnacjach nadziemnych. Uzytkowany jako warsztaty szkolne Centrum
Ksztatcenia Praktycznego Zespotu Szkét Rolniczych. Planowane prace projektowe
zaktadajg czesciowg zmiane przeznaczenia niektorych pomieszczen obiektu. Nowo
projektowane funkcje to: wydziat naprawy pojazdéw samochodowych z nozycowym
podnosnikiem elektrohydraulicznym o udzwigu 5t oraz dwoma podnosnikami
dwukolumnowymi elektrohydraulicznymi o udzwigu do 3,5t, sanitariaty dla kobiet
i mezczyzn, pomieszczenie techniczne na sprezarke oraz pracownie zawodowe na
potrzeby informatyczne.

Program uzytkowy
Elementy sktadowe tworzg uktad funkcjonalny dla potrzeb warsztatéw szkolnych

Centrum Ksztatcenia Praktycznego Zespotu Szkdét Rolniczych. Obiekt jest podzielony
na trzy strefy funkcjonalne:

Pomieszczenia i pracownie do nauki: pomieszczenie techniczne
na sprezarke, pracownie elektryczng, wydziat elektryczny,
wydziat obrdbki materiatdw technicznych, zaplecze wydziatu
Strefa 1 obrébki materiatéw technicznych, pracownie na potrzeby
informatyczne, magazyny, pomieszczenia techniczne, szatnie,
pokdj nauczycielski, zaplecze nauczyciela, wezet sanitarny,
wezet cieplny, rozdzielnia elektryczna.

Strefa 2 tacznik: sanitariaty dla kobiet i mezczyzn.

Strefa 3 Wydziat naprawy pojazdéw samochodowych.

Uwaga: Strefy funkcjonalne okreslajg zakres opracowania obiektu rys. nr 1,
natomiast przestrzen objeta modernizacjg zostata przedstawiona na rys. nr 2.
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Rys. nr 1. Strefy funkcjonalne,
kolor szary - obszar opracowania, kolor biaty - obszar poza opracowaniem.

4,56 20

w
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27
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Rys. nr 2. Przestrzen objeta modernizacjg po zmianach,
1 - Komunikacja, 2 - Komunikacja, 3 - Wydziat naprawy pojazdéw samochodowych,
4 - Wezet sanitarny, 5 - WC meizczyzn, 6 - WC kobiet, 8 - Komunikacja,
20 - Pracownia zawodowa na potrzeby informatyczne, 21 - Pracownia zawodowa na
potrzeby informatyczne, 27 — Komunikacja (numeracja pomieszczen zgodnie z Rys.
nr 2 — Rzut parteru, czesci graficznej niniejszego opracowania projektowego).
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4.3 Parametry techniczne
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Catkowita powierzchnia terenu (dziatka nr 525/18): 3,6722 ha
Opracowywana powierzchnia terenu: 19120,55 m*
1,9121 ha
Powierzchnia drog: 14648,18 m’
1,4648 ha
Powierzchnia parkingéw: 528,15 m’
Powierzchnia placéw: 1349,93 m?
Powierzchnia chodnikéw: 630,57 m*
Powierzchnia biologicznie czynna: 1963,72 m*
Powierzchnia uzytkowa obiektu: 1114,07 m?
Powierzchnia catkowita obiektu: 1325,23 m?
Powierzchnia zabudowy obiektu: 1256,78 m?
Kubatura obiektu: 6381,61 m>
Wysokos¢ obiektu od poziomu terenu: 7,11 (5,44) m
Dtugosé obiektu: 56,48 m
Szerokosé obiektu: 40,62 m
. 2 kondygnacje
Liczba kondygnaciji: nadziemne
Podpiwniczenie: brak
budynek

Sposdb zabudowy:

wolnostojacy

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH

RZUT PARTERU
1. Komunikacja 140,11 m
2. Komunikacja 28,22 m
3. Wydziat naprawy pojazdéw samochodowych 206,44 m
4, Komunikacja 6,44 m
5. WC mezczyzn 16,72 m
6. WC kobiet 16,72 m
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7. Magazyn 16,99 m?
8. Komunikacja 4,72 m?
9. Pomieszczenie techniczne sprezarka 15,18 m?
10. Wydziat elektryczny 46,25 m?
11. Zaplecze nauczyciela 18,69 m?
12. Pracownia elektryczna 51,80 m?
13. Wydziat obrébki materiatéw technicznych 118,12 m?
14. Zaplecze wydziatu obrébki materiatéw technicznych 36,02 m?
15. Szatnia 25,74 m?
16. Wezet cieplny 18,33 m?
17. Pomieszczenie techniczne 37,21 m?
18. Pomieszczenie techniczne 28,35 m?
19. Pomieszczenie techniczne 21,18 m?
20. Pracownia zawodowa na potrzeby informatyczne 76,71 m?
21. Pracownia zawodowa na potrzeby informatyczne 57,01 m?
22. Zaplecze nauczyciela 3,28 m?
23. Rozdzielnia elektryczna 6,04 m?
24, Komunikacja 5,76 m?
25. Wezet sanitarny 11,89 m?
26. Pokdj nauczycielski 29,91 m?
27. Komunikacja 35,62 m?

Razem: 1079,45 m?
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RZUT PIETRA
1.1 Komunikacja 6,37 m?
1.2 Pomieszczenie pomocnicze 12,80 m?
1.3 Pomieszczenie pomocnicze 15,45 m?
Razem: 34,62 m?

POWIERZCHNIA UZYTKOWA

Rzut parteru 1079,45 m?
Rzut Pietra 34,62 m?
Razem: 1114,07 m?

FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO, SPOSOB JEGO
DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY

Forma budynku warsztatéw szkolnych Centrum Ksztatcenia Praktycznego Zespotu
Szkdét Rolniczych w wyniku czynnosci projektowych nie zmienia swego ksztatt.
W rzucie pozostaje prostokatna, pawilonowa z tgcznikiem, ktéry stanowi przejscie
do wydziatu naprawy pojazdéw samochodowych. Obiekt potgczony jest niewielkim
tacznikiem z gtdwnym budynkiem warsztatow szkolnych nie objetym
opracowaniem. Budynek pozostaje bez podpiwniczenia, czesciowo
dwukondygnacyjny.

Funkcja obiektu, zespdt elementéw sktadowych, tworzgcych uktad funkcjonalny
czesci warsztatowej w wyniki czynnosci projektowych przyjmuje postaé
nastepujgcych  zasadniczych  pomieszczen: wydziatu naprawy pojazdow
samochodowych, pomieszczenie techniczne na sprezarke, pracownie elektryczng,
wydziat elektryczny, wydziat obrébki materiatéw technicznych, zaplecze wydziatu
obrébki materiatéw technicznych, pracownie na potrzeby informatyczne, magazyny,
pomieszczenia techniczne, szatnie, pokdj nauczycielski, zaplecze nauczyciela, wezet
sanitarny, wezet cieplny, rozdzielnia elektryczna, sanitariaty dla kobiet i mezczyzn.
Ukfad komunikacyjny liniowy, os$wietlenie pomieszczenn jednostronne, gtebokos¢
pomieszczen nie przekracza 6,00 m.

Obiekt zostat dostosowany jako integralna cze$¢ krajobrazu i otaczajgcej zabudowy
catego Zespotu Szkdét Rolniczych. Stanowi nierozfagczng cze$é catego
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zagospodarowania terenu i przylegtej zabudowy kompleksu szkolnego. Od strony
wschodniej graniczy z boiskiem sportowym, pétnocnej z terenami zielonymi. Od
strony potudniowej i zachodniej z obiektami garazowymi rowniez wchodzgcymi
w sktad catego zagospodarowania terenu Zespotu Szkét Rolniczych.

UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZASTOSOWANE SCHEMATY
KONSTRUKCYJNE, ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI

Konstrukcja obiektu warsztatow szkolnych Centrum Ksztatcenia Praktycznego
Zespotu Szkot Rolniczych nie ulega zasadniczym zmiang, sktada sie z nastepujgcych
elementow konstrukcyjnych: fundamentow, $cian, stropéw, dachu oraz schodow.
Wykonane sg one z podstawowych materiatéw konstrukcyjnych, jak elementy
murowe, beton zwykly i lekki, drewno i stal. Fundamenty wykonane jako betonowe.
Sciany wykonane z cegty ceramicznej. Stropy drewniane. Konstrukcja dachu ulegfa
zmianie tylko nad strefg 3 zgodnie ze schematem na rys. nr 1. Nad strefg 3 tj.
W pomieszczeniu wydziatu naprawy pojazdéw samochodowych istniejgcy wigzar
kratowy drewniany z ciegnami stalowymi zostat zamieniony na wigzar kratowy
stalowy a pokrycie stanowi ptyta warstwowa dachowa z rdzeniem styropianowym
BalexMetal PWD gr. 150 mm, szer. modularna 1100 mm. Spadek pofaci dachu
wynosi 7,5°. Dach nad pozostatg czescig obiektu stanowi istniejgca konstrukcja tj.
wigzar kratowy drewniany z ciegnami stalowymi, kryty papa i blachg. Spadek dachu
7,5°. Schody stalowe. Uktad funkcjonalny opracowywanego budynku zostat
podzielony na trzy strefy funkcjonalne. Strefa pierwsza, szesnasto traktowa
mieszczaca sale i pracownie warsztatowe. Strefa druga, jedno traktowa mieszczaca
sanitariaty dla kobiet i mezczyzn i stanowigca tgcznik ze strefg trzecia. Strefa trzecia,
tréj traktowa mieszczgca wydziat naprawy pojazdéw samochodowych. Czesé
obliczeniowa obejmowac bedzie stalowy wigzar kratowy, zatozenia przyjete do
obliczern podano w czesci opisowej - konstrukcja, niniejszego opracowania. Obiekt
zaliczany jest do pierwszej kategorii geotechnicznej gruntu.

SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z TEGO
OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE W SZCZEGOLNOSCI PORUSZAJACE SIE
NA WOZKACH INWALIDZKICH

Obiekt jest dostosowany do zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania
przez osoby niepetnosprawne w szczegdlnosci poruszajgce sie na wodzkach
inwalidzkich.

Komunikacja. Szerokos¢ ciggdw komunikacyjnych wynosi w trzech miejscach

kolejno 2,41 m, 3,73 m, 3,00 m co zapewnia minimalng szerokos$¢ ciggdw wynoszaca
1,20 m, tym samym zapewniona zostaje przestrzern manewrowa o $rednicy 1,50 m.
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Posadzki nie posiadajg przeszkdd i progow. Jedyne progi o wysokosci nie
przekraczajgcej 0,02 m posiadajg wejscia do obiektu. Ze wzgledu na parterowy
charakter obiektu, dostepnos¢ jest zapewniona do wszystkich pomieszczen. Jedyne
pomieszczenia na pietrze to szatnie. Szatnie dla osdéb niepetnosprawnych
uczestniczgcych w pracy obiektu zapewnia gtéwny obiekt warsztatéw szkolnych
Centrum Ksztatcenia Praktycznego Zespotu Szkét Rolniczych stanowigcy potaczenie z
obiektem niniejszego opracowania. Budynek nie zawiera podjazdéw i pochylni.

Materiaty wykonczeniowe. W projekcie nalezy unikaé¢ powierzchni potyskliwych,
Sciany i potogi nalezy wyraznie ze sobg kontrastowaé. Stosowane materiaty
wykonczeniowe nawierzchni podtég, powinny zapewniac stabilne oparcie i mieé
wiasnosci antyposlizgowe. Nawierzchnie nalezy wykonac¢ i utrzymywaé w taki
sposob aby uniemozliwiaty zbieranie sie wody i powstawanie katuz.

Okna. Powinny by¢ zaopatrzone w urzadzenia pozwalajgce na ich tatwe otwieranie
i regulowanie takze na potrzeby oséb niepetnosprawnych. Urzgdzenia do otwierania
okien powinny znajdowac sie na wysokosci nie wyzej niz 1,20 m.

Drzwi oraz ich powierzchnie nalezy skontrastowac z kolorem s$cian, na ktorej sie
znajdujg. Szerokos¢ wszystkich drzwi posiada minimalng szerokos$¢ 0,90 m. Drzwi
wewnetrzne budynku nie posiadajg progéw, jedynie drzwi wejsciowe do budynku
progi o wysokosci nie przekraczajgcej 0,02 m.

Elementy wyposazenia przestrzeni. Nalezy je umieszcza¢ w sposéb utatwiajacy ich
odnalezienie a kazdy z elementdw nalezy rozmiescic w sposdb konsekwentny
w obrebie catego obiektu.

Elementy wiszgce, brzeg elementéw wiszgcych, ktorych dolna krawedz znajduje sie
ponizej 2,20 m (np. gabloty), nie moze znajdowac sie dalej niz 0,10 m od ptaszczyzny
Sciany. Odlegtosc ta moze by¢ wieksza, jezeli:

— element taki zasygnalizuje sie progiem o wysokosci min. 0,10 m, takim wypadku
element nie moze wystawac wiecej niz 0,10 m poza ten prog,

— dolna krawedz elementu znajduje sie nie wyzej niz 0,30 m od posadzki
a w przypadku elementéw wymagajacych podjazdu podjazdu pod nie wdozkiem
inwalidzkim nie wyzej niz 0,68 m od posadzki,

— element znajduje sie we wnece i nie istnieje ryzyko wpadniecia na niego.

W zadnym wypadku nie moze wystawac wiecej niz 0,50 m od Sciany.

Element na stupa i podporach, brzeg elementéw wolno stojgcych, umieszczonych na
stupach lub podporach nie moze wystawaé wiecej niz 0,30 m poza te stupki lub
podpory. Odlegtosc¢ ta moze by¢ wieksza, jezeli:
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— element taki zasygnalizuje sie progiem o wysokosci min. 0,10 m w takim
wypadku element nie moze wystawac wiecej niz 0,10 m poza ten prég,

— dolna krawedz elementu znajduje sie nie wyzej niz 0,30 m od posadzki,
a w przypadku elementéw wymagajacych podjazdu pod nie wézkiem inwalidzkim
nie wyzej niz 0,68 m od posadzki,

— element znajduje sie we wnece i nie istnieje ryzyko wpadniecia na niego.

Dodatkowo zadne elementy wyposazenia przestrzeni zarbwno wewnetrznej jak
i zewnetrznej nie mogg ogranicza¢ minimalnej wymaganej szerokosci drogi
komunikacyjnej 1,20 m ani przestrzeni manewrowej o $rednicy 1,50 m.

Siedziska i stoty. Przestrzen manewrowa przy stotach i ladach powinna zapewnia¢
wartosé 0,90 x 0,90 m przestrzei na nogi, jezeli przy stole lub biurku znajduje sie
miejsce dla osoby poruszajacej sie na wozku, nalezy zapewni¢ dla niej przestrzen na
nogi pod ladg lub stotem o wysokosci min. 0,70 m, szerokosci min. 0,75 m
i gtebokosci min. 0,40 m. Dodatkowo dla biurek korzystnym rozwigzaniem jest
regulacja wysokosci blatu co zapewni wygode w korzystaniu z niego przez kazdego
uzytkownika, zaréwno sprawnego, jak i poruszajgcego sie na wdzku inwalidzkim,

Sktadowanie. Podczas sktadowania nalezy zapewnié tatwg dostepnosé. Elementy
sktadowania nalezy umieszczaé przy drogach dostepu. Dodatkowo nalezy zapewnic
przestrzen manewrowg, ktéra przed miejscami sktadowania zapewnia przestrzen
postojowg o wymiarach 0,75 x 1,20 m.

Wysokosci i odlegtosci elementdéw. Przestrzenie sktadowania nalezy rozwigzaé tak
aby wszystkie niezbedne elementy znajdowaty sie w zasiegu reki. Za gérng granice
dostepna dla osoby niepetnosprawnej na wézku nalezy przyjgé 1,35 m od posadzki,
jednak wysokos¢ ta moze byé konieczna do skorygowania w indywidualnych
przypadkach i w zaleznosci od konkretnego rodzaju niepetnosprawnosci. Klamki do
drzwi od szaf powinny znajdowac sie na wysokosci 0,80 - 1,20 m od posadzki.

Oznaczenia i informacja. Pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w niezbedne tablice
informacyjne, nocowane w taki sposdb, aby nie stanowity zagrozenia
bezpieczenstwa uzytkownikowi, miejsca ich powinny by¢ state, a usytuowanie nie
powinno kolidowa¢ z przestrzenig komunikacyjng. Jezeli bedg odstawaé od Sciany o
wiecej niz 0,10 m ich dolna krawedz nie moze znajdowac sie wyzej niz 0,30 m lub
nizej niz 2,20 m od posadzki. Tablice informacyjne powinny byé umieszczone i
wykonane w sposdb umozliwiajgcy korzystanie z nich maksymalnie duzej grupie
0s0b, w tym osobom niewidomym np. poprzez oznaczenie dotykowe.
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Numeracja i oznaczenia pomieszcze. Numeracje i opisy nalezy umieszcza¢ na
$cianie po stronie klamki. O$ poziomg znaku nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,80 -
1,10 m od posadzki, na catym budynku w tej samej odlegtosci od drzwi.

Gniazda kontakty i inne mechanizmy ochronne. Nalezy zapewni¢ przestrzen
manewrowg w wymiarach 0,90 x 1,20 m pozwalajacg na przedni lub boczny najazd
wozkiem inwalidzki do mechanizmdéw kontrolnych. Kontakty, wiaczniki i inne
mechanizmy kontrolne nalezy umieszczaé¢ na wysokosci 0,80 - 1,10 m, natomiast
gniazda 0,40 - 1,10 m. Zasada ta nie dotyczy specjalnego wyposazenia, ktore
zgodnie z przepisami musi znajdowac sie na innych wysokosciach oraz elementéow
instalacji elektrycznej i systeméw komunikacji uzywanych jedynie przez obstuge
obiektu. Sposéb obstugi gniazd kontaktdw i innych mechanizmdéw ochronnych
powinna zapewnia¢ obstugiwanie jedng reka i nie wymagac ruchu obrotowego
nadgarstkiem, mocnego chwytania i Sciskania.

Oswietlenie. Oswietlenie sztuczne pomieszczern powinno réwnomiernie o$wietlaé
cafa ich powierzchnie, zapewniajgc odpowiednie warunki dla przebywajgcych tam
0sOb. Oswietlenie sSwiattem sztucznym potgczonych ze sobg pomieszczenn nie
powinno wykazywac réznic natezenia, wywotujgcych ol$nienia przy przejsciu miedzy
tymi pomieszczeniami. Nalezy unika¢ nieostonietych zrédet Swiatta, zwtaszcza
zaréwek i zarowek halogenowych. W miejscach gdzie wykonywane s3g prace
wymagajace precyzji, nalezy zastosowac¢ dodatkowe oswietlenie z mozliwoscig
regulacji kierunku i odlegtosci.

Ogrzewanie. W pomieszczeniach, w ktérych mogg przebywa¢ osoby
niepetnosprawne na grzejnikach centralnego ogrzewania nalezy umieszczaé ostony
ochraniajace przed bezposrednim kontaktem z elementami grzejnika.

Ochrona przed hatasem. Nalezy zwréci¢ uwage na wtasciwosci akustyczne
przestrzeni, ttumienie hatasu, niwelowanie odgtoséw urzadzen, unikanie
problemoéw zwigzanych z elektrycznoscig statyczng (negatywny wptyw na sygnaty
aparatéw stuchowych).

Pomieszczenia i urzadzenia higieniczno sanitarne. Dostepnos¢ do pomieszczen
higieniczno sanitarnych dla oséb niepetnosprawnych zapewnia gtéwny budynek
warsztatéw szkolnych Centrum Ksztatcenia Praktycznego Zespotu Szkét Rolniczych.
Odlegtos¢ od stanowiska pracy lub miejsca przebywania ludzi do najblizszego ustepu
nie przekracza 75,00 m, a od stanowiska pracy chronionej 50,00 m.
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PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN
| WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO
ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI

Pomieszczenia opracowywanego obiektu warsztatéw szkolnych Centrum
Ksztatcenia Praktycznego Zespotu Szkdét Rolniczych w Grodkowie podlegajgce
modernizacji i doposazeniu przedstawia schemat ponizej rys. nr 3 — przestrzen
objeta modernizacja.

4,56 20

w
POZA
OPRACOWANIEM

21

27

POZA
OPRACOWANIEM

Rys. nr 3. Przestrzen objeta modernizacjg po zmianach,
1 - Komunikacja, 2 - Komunikacja, 3 - Wydziat naprawy pojazdéw samochodowych,
4 - Wezet sanitarny, 5 - WC meizczyzn, 6 - WC kobiet, 8 - Komunikacja,
20 - Pracownia zawodowa na potrzeby informatyczne, 21 - Pracownia zawodowa na
potrzeby informatyczne, 27 — Komunikacja (numeracja pomieszczen zgodnie z Rys.
nr 2 — Rzut parteru, czesci graficznej niniejszego opracowania projektowego).

POM. 1, 2, 8 - KOMUNIKACIA

Podstawowe dane technologiczne

Pomieszczenia w rzucie rozcztonkowane. Oswietlenie naturalne i sztuczne winno
odpowiadaé obowigzujgcym normom. Wystrdj pomieszczenia winien zapewniaé
barwy ochronne, neutralne dla wzroku, np. biate, szare, pastelowe. Pozadana jest
podtoga tatwo zmywalna, antyposlizgowa z materiatdw o wysokiej nosnosci
i wytrzymatosci.
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Wspétzaleznosci urzadzen i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu
i jego rozwigzaniami budowlanymi

Wyposazenie pomieszczenia stanowig krzesetka ustawione wzdtuz $ciany stuzgce
uczniom w czasie przerw zajeciowych. Posadzke nalezy wykona¢ jako przemystows,
posadzka przemystowa mira 6650 industriplan.

POM. 3 - WYDZIAt NAPRAWY POJAZDOW SAMOCHODOWYCH

Podstawowe dane technologiczne

Pomieszczenia w rzucie prostokgtne z oswietleniem z trzech stron.
W pomieszczeniu planuje sie ustawienie podnosnika nozycowego hydraulicznego
z udzwigiem 5t oraz dwa podnosniki dwukolumnowe elektrohydrauliczne
z udzwigiem 3,5t. Urzadzenia wymagajg zapewnienia obejs¢. Do niezbednych
warunkéw higienicznych nalezy: oswietlenie swiattem naturalnym i sztuczny, dobre
ogrzewanie, wietrzenie i nawilgocenie powietrza, ochrona przed nadmiernym
hatasem. Oswietlenie winno odpowiada¢ obowigzujgcym normom. Wystrdj
pomieszczenia winien zapewniaé barwy ochronne, neutralne dla wzroku, np. biate,
szare, pastelowe. Pozgdana jest podioga fatwo zmywalna, antyposlizgowa
z materiatéw o wysokiej nosnosci i wytrzymatosci.

Wspétzaleznosci urzadzen i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu
i jego rozwigzaniami budowlanymi

Wyposazenie pomieszczenia stanowi podnosnik nozycowy hydraulicznego
z udzwigiem 5t, podstawowe dane: czas podnoszenia 50s, wysoko$é podnoszenia
2140 mm, min. wysoko$¢ podnosnika 330 mm; oraz dwa podnosniki
dwukolumnowe elektrohydrauliczne z udzwigiem 3,5t, podstawowe dane: wysokos$é
podnoszenia 2000 mm, wysoko$¢ podnosnika 4175 mm. Pod wszystkimi
podnosnikami wymagana jest nawierzchnia betonowa o odpowiedniej nosnosci.
Pozostatg czes$¢ posadzki nalezy wykonaé jako przemystowa narazong na duze
obcigzenia mechaniczne, posadzka przemystowa mira 6650 industriplan.

POM. 4, 5, 6 - WEZEL SANITARNY, WC KOBIET, WC MEZCZYZN

Podstawowe dane technologiczne

Pomieszczenia w rzucie prostokatne. Oswietlenie naturalne i sztuczne winno
odpowiadaé obowigzujgcym normom. Wystrdj pomieszczenia winien zapewniaé
barwy ochronne, neutralne dla wzroku, np. biate, szare, pastelowe. Sciany i podtoga
powinna by¢ tatwo zmywalna, antyposlizgowa z materiatdw o wysokiej nosnosci
i wytrzymatosci.
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Wspétzaleznosci urzadzen i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu
i jego rozwigzaniami budowlanymi

Wyposazenie pomieszczenia stanowig:

— WC kobiet: 3 miski ustepowe, 2 umywalki.

— WC mezczyzn: 3 miski ustepowe, 2 pisuary, 1 umywalka.

Sciany nalezy wykonaé z materiatéw tatwo $cieralnych. Posadzke nalezy wykona¢
jako przemystowg, posadzka przemystowa mira 6650 industriplan.

POM. 20, 21 - PRACOWNIA ZAWODOWA NA POTRZEBY INFORMATYCZNE

Podstawowe dane technologiczne

Pomieszczenia pracowni w rzucie prostokatne z jednostronnym oswietleniem
Swiattem dziennym. Stosuje sie ustawienie tawek/stolikow dookota pomieszczenia,
wzdtuz Scian. Do niezbednych warunkéw higienicznych nalezy: oswietlenie swiattem
naturalnym i sztuczny, dobre ogrzewanie, wietrzenie i nawilgocenie powietrza,
ochrona przed nadmiernym hatasem oraz promieniowanie monitorow. Oswietlenie
naturalne i sztuczne winno odpowiada¢ obowigzujgcym normom i umozliwiac
odczytywanie znakéw na ekranie bez wymuszenia akomodacji wzroku.
W pomieszczeniu wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinna wynosi¢ co najmniej
40%, a temperatura 20°C. Wystréj pomieszczenia winien zapewnia¢ barwy
ochronne dla wzroku, np. jasnozielone lub pastelowe kolory $cian, obi¢, zaston,
stolikéw, stotéw. Pozgdana jest podtoga z tworzywa niepodatnego na elektryzacje.
Wskazane jest duzo roslin zielonych w pomieszczeniu z uwagi na niwelowanie
niekorzystnych jondw dodatnich wytwarzanych przez monitory ekranowe.

Wspétzaleznosci urzadzen i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu
i jego rozwigzaniami budowlanymi

Pomieszczenia pracowni zawodowej na potrzeby informatyczne tj. pomieszczenie
20 21 zgodnie z rys. nr 2 — Rzut parteru, czesci graficznej niniejszego opracowania
projektowego, zostaty wyposazone w 16 komputerdow, 16 fawek/stolikow na
komputery wraz z krzesetkami, tablice sucho Scieralng, tablice korkowa. Na jedno
stanowisko komputerowe powinno przypadaé¢ ok. 6,00 m* powierzchni. Meble
w pracowni powinny by¢ ergonomiczne: dostosowane rozmiarem do wzrostu
ucznia; konstrukcja stotéw (wysokosé, szerokos$é i gtebokosé stotu) umozliwiajaca
dogodne usytuowanie wyposazenia stanowiska komputerowego; powierzchnia
blatéw tawek/stotéw jasna i matowa, eliminujgca odbicia i kontrasty; konstrukcja
krzeset spetniajgca wymagania w zakresie regulacji i stabilno$ci.

Stanowisko pracy z monitorem ekranowym powinno spetnia¢ wymagania: odlegtos¢
miedzy sgsiednimi monitorami powinna wynosi¢ co najmniej 0,60 m; odlegtos¢ oczu

Stawice, kwiecien 2016 r. 13



A

DOMUS
BIURO UStUG PROIJEKTOWYCH

49-120 Stawice, ul: Wiejska 23a
biuro tel. 77 474 20 16 tel. kom. 604 524 665

od ekranu monitora powinna wynosi¢ 0,40 — 0,75 m; oswietlenie powinno zapewnic
komfort pracy wzrokowej i by¢ zgodne z wymogami Polskiej Normy; wilgotnos¢
wzgledna w pomieszczeniach z monitorami nie powinna by¢ mniejsza niz 40%.

Monitor ekranowy powinien spetniaé¢ nastepujgce wymagania: ustawienie ekranu
monitora wzgledem Zrédet swiatta powinno ograniczaé ol$nienie i odbicia $wiatta;
znaki na ekranie powinny by¢ czytelne i wyrazne; obraz na ekranie powinien by¢
stabilny; regulacje ustawienia monitora powinny umozliwia¢ pochylenie ekranu co
najmniej 20° do tytu i 5° do przodu oraz obrét wokdt wtasnej osi co najmniej o 120°
— po 60° w obu kierunkach; ekran monitora powinien by¢é pokryty warstwa
antyodbiciowg lub wyposazony w odpowiedni filtr.

Klawiatura powinna posiadaé mozliwo$é regulacji kata nachylenia w zakresie 0 - 15°
oraz odpowiednig wysokos¢ do 0,03 m, liczac od ptaszczyzny stotu, dla jednej
pozycji pochylenia. Powierzchnia klawiatury powinna by¢ matowa, a znaki na
klawiaturze powinny by¢ czytelne i kontrastowe.

tawki/stoty powinny umozliwia¢ dogodne ustawienie elementéw wyposazenia
stanowiska pracy. Szerokos$¢ i gtebokos$é stotu powinna zapewniaé: wystarczajaca
powierzchnie do fatwego postugiwania sie elementami wyposazenia stanowiska;
ustawienie klawiatury z zachowaniem odlegtosci nie mniejszej niz 0,10 m miedzy
klawiaturg a przednig krawedzig stotu; odpowiedni kat obserwacji ekranu monitora
w zakresie 20°+50° w dot przy czym goérna krawedz ekranu monitora nie powinna
znajdowac sie powyzej oczu pracownika.

Krzesto powinno posiadaé: dobrg stabilno$é, zapewniajg wygodng pozycje ciata;
regulacje wysokosci siedziska w zakresie 0,04 — 0,50 m, liczac od podtogi; regulacje
wysokosci oparcia oraz regulacje pochylenia oparcia w zakresie: 5° do przodu i 30°
do tytu; mozliwos¢ obrotu wokét osi pionowej o 360° oraz podtokietniki.

Posadzke nalezy wykonac jako przemystowq, posadzka przemystowa mira 6650
industriplan.

Wytyczne zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia

1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy na stanowiskach
wyposazonych w monitory ekranowe.
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Rys. nr 4. Ergonomiczny wymiar stanowiska komputerowego.
zrodto: opracowanie wtasne
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granica zasiegu maksymalnego - 151 cm

Rys. nr 5. Organizacja stanowiska pracy.
zrédto: internet
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ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO
-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACE UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM W SZCZEGOLNOSCI INSTALACII | URZADZEN
BUDOWLANYCH

Zgodnie z projektem branzy elektrycznej i projektem branzy sanitarne;.

ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN
INSTALACJI TECHNICZNYCH

Zgodnie z projektem branzy elektrycznej i projektem branzy sanitarne;j.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Niniejszg charakterystyke energetyczng sporzgdzono zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii
obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci
budynku stanowigcej catos¢ techniczno - uzytkowa oraz sposobu sporzadzania
i wzoréw Swiadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. z dnia 2 lipca 2014 r.
poz. 888).

1. | Rodzaj budynku: Uzytecznosci publicznej - warsztaty szkolne

2. | Adres: 49-200 Grodkéw, ul: Krakowska 20, dz. nr 525/18

Zespot Szkdt Rolniczych Centrum Ksztatcenia

3.1 tor:
nwestor Praktycznego w Grodkowie, ul: Krakowska 20

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNO - UZYTKOWA BUDYNKU

Budynek istniejacy jako wolnostojacy jednokondygnacyjny (na czesci budynku
dwie kondygnacje) bez podpiwniczenia.

Uzytecznosci publicznej - warsztaty

Przeznaczenie budynku:
szkolne

modernizowany

Liczba uzytkownikéw: Do 50 osob

Rodzaj konstrukcji budynku: Tradycyjna, murowana
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Rodzaj danych Oznaczenie Jednostka Wartos¢

Kubatura catosci: Ve m> 6381,61

Kubatura czesci
budynku
o regulowanej Ve m? 6381,61
temperaturze
powietrza:

Powierzchnia
uzytkowa budynku
o regulowanej As m? 6381,61
temperaturze
powietrza:

Powierzchnia
przegréd A m? 828,80
zewnetrznych:

Wspdtczynnik

1 2
ksztattu A/V. /m 0,5

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Rodzaj przegrody U W/(m*K) ] Ul W/(m?K) ]
Dopuszczalny Projektowany
S'ciany zewnetrzne: 0,25 0,23
Sciany wewnetrzne: 1 1
Dach: 0,2 0,2
Okna: 1,3 1,2
Drzwi zewnetrzne: Bez wymagan Bez wymagan

Instalacja c.o.

Budynek uzytecznosci publicznej

Zrédto ciepta Ciepfociag
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Sprawnos¢ wytwarzania 0,85
Sprawnos¢ przesytania ciepfa 0,95
Sprawnos¢ regulacji systemu 0,95

grzewczego
Sprawnos¢ wykorzystania ciepta 0,95
Catkowita sprawnos¢ 0,75
w-wspotczynnik wagi 1,00

Instalacja c.w.u.

Liczba oséb uzytkujacych budynek do 50 gew=38 [dm?/(j.0.d)]

Budynek standardowy
Zrédto ciepta Z Eco ciepto
Sprawnos¢ catkowita systemu 0,60
le [°C] 60
Ks 1
w — wspbtczynnik wagi 0

Charakterystyka energetyczna budynku

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie
nieodnawialnej energii uzytkowej 118
kWh/(m?x rok)

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie
nieodnawialnej energii koncowej 71
kWh/(m?x rok)

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie
nieodnawialnej energii pierwotnej EP 71
kWh/(m?x rok)

Max. wyliczenie EPnax 65

EP > EPmnax
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DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ

ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Pod wzgledem:

a) | Zapotrzebowania i jakos¢ wody
oraz ilosci, jakosci i sposob
odprowadzania sciekdw

Inwestycja nie wprowadza zmian
w zakresie zapotrzebowania i jakosé
wody oraz ilosci, jakosci i sposéb
odprowadzania Sciekow.

Zapotrzebowanie na wode oraz ilo$é
Sciekéw zgodna z obecnymi warunkami
technicznymi odbioru Sciekow
i dostarczenia wody.

b) | Emisji zanieczyszczen gazowych,

w tym zapachdéw, pytowych
i ptynnych z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu

rozprzestrzeniania sie

Nie przewiduje sie aby obiekt w trakcie
uzytkowania emitowat szkodliwe gazy,
pyty lub ptyny.

c¢) | Rodzaju i ilos¢ wytwarzanych
odpadéw

Opracowywany obiekt jest czescig
catego obiektu warsztatéw szkolnych
Centrum Ksztatcenia  Praktycznego
Zespotu Szkdét Rolniczych. Zasadnicza
cze$é¢ rodzaju i ilosci wytwarzanych
odpaddéw jest po stronie
nieopracowywane;. Projektowana

inwestycja nie stanowi zagrozenia dla
Srodowiska oraz nie wptywa na zdrowie
ludzi i obiektéw sasiednich. W trakcie
realizacji inwestycji powstang odpady
zZwigzane z prowadzeniem prac
rozbiérkowych.  Prace  rozbiérkowe
nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawa
o gospodarce z odpadami.
W szczegdlnosci nalezy zwrdci¢ uwage
na konieczno$¢ utylizacji Swietlowek
i ew. innych odpadéw moggacych
powodowac zagrozenie dla srodowiska.
Utylizacja tych odpaddéw winna by¢
udokumentowana w trakcie
prowadzenia inwestyc;ji.
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d)

Wiasciwosci  akustycznych oraz
emisji drgan a takze
promieniowanie w szczegdlnosci
jonizujace, pole
elektromagnetyczne i inne
zaktdcenia z podaniem
odpowiednich parametréw tych
czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie

Budynek w trakcie eksploatacji nie
bedzie emitowat hatasu Ilub drgan
i innych ucigzliwych zaktécen. Projekt
branzy elektrycznej i sanitarnej niweluje
szkodliwy wplyw ucigzliwosci
pomieszczenia pracowni zawodowych na
potrzeby informatyczne.

e)

Wptywu obiektu budowlanego na
istniejgcy drzewostan,
powierzchnie ziemi w tym glebe,
wody powierzchniowe i
podziemne

Obiekty nie wptywajg negatywnie na
istniejgcy drzewostan i inne elementy
Srodowiska naturalnego.

14 ANALIZA MOZLIWOSCI

RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGLEDEM

TECHNICZNYM, EKONOMICZNYM | SRODOWISKOWYM ODNAWIALNYCH ZRODEL
ENERGII

Istniejgcy obiekt warsztatow szkolnych objety opracowaniem jest potgczony
z gtéwnym obiektem warsztatéw Centrum Ksztatcenia Praktycznego Zespotu Szkot
Rolniczych. Energia geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia
wiatru a takze mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej
i ciepta oraz zdecentralizowanego zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego
lub blokowego ogrzewania wigze sie duzymi naktadami inwestycyjnymi nie
przyjetymi przez inwestora.

15 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

15.1 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

uzytecznosci
Przeznaczenie obiektu budowlanego: publicznej:
os$wiaty i nauki
Powierzchnia uzytkowa obiektu: 1114,07 m?
Powierzchnia catkowita obiektu: 1325,23 m?
Powierzchnia zabudowy obiektu: 1256,78 m>
Wysokos¢ obiektu od poziomu terenu: 7,11 (5,44) m
Liczba kondygnaciji: 2 kond'ygnaqe
nadziemne
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Odlegtos¢ od obiektow sgsiadujgcych
Od strony potnocnej: 82,30 m
Od strony wschodnie;j: 14,87 m
Od strony potudniowe;j: 23,32 m
Od strony zachodniej: 34,37 m

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Nie przewiduje sie mozliwosci magazynowania materiatdw niebezpiecznych

pozarowo.

Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego

Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego Q strefy pozarowej w budynku wynosi:

Q < 500 [MJ/m?] (do 500 [MJ/m?]).

Kategoria zagroienia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji

i w poszczegdlnych pomieszczeniach

Kategoria zagrozenia ludzi:

ZL1

Budynek uzytecznosci publicznej, zawierajgcy pomieszczenia do jednoczesnego
przebywania mniej niz 50 oséb niebedacych ich statymi uzytkownikami.

pomieszczeniach:

Przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w poszczegdlnych

RZUT PARTERU
1. Komunikacja <50 0s.
2. Komunikacja <50 0s.
3. Wydziat naprawy pojazdéw samochodowych 16 os.
4, Komunikacja 6 os.
5. WC mezczyzn 3 0s.
6. WC kobiet 3 0s.
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7. Magazyn 1 0s.
8. Komunikacja <50 0s.
9. Pomieszczenie techniczne sprezarka 1 0s.
10. Wydziat elektryczny 16 os.
11. Zaplecze nauczyciela 1 os.
12. Pracownia elektryczna 16 os.
13. Wydziat obrébki materiatéw technicznych 16 os.
14. Zaplecze wydziatu obrébki materiatéw technicznych 16 0s.
15. Szatnia 16 0s.
16. Wezet cieplny 1 os.
17. Pomieszczenie techniczne 1 0s.
18. Pomieszczenie techniczne 1 0s.
19. Pomieszczenie techniczne 1 0s.
20. Pracownia zawodowa na potrzeby informatyczne 16 os.
21. Pracownia zawodowa na potrzeby informatyczne 16 os.
22. Zaplecze nauczyciela 1 os.
23. Rozdzielnia elektryczna 1 os.
24, Komunikacja <50 0s.
25. Wezet sanitarny 2 os.
26. Pokéj nauczycielski 1 os.
27. Komunikacja <50 0s.

Razem: <50 os.
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RZUT PIETRA
1.1 Komunikacja <50 0s.
1.2 Pomieszczenie pomocnicze 5 0s.
1.3 Pomieszczenie pomocnicze 5 0s.
Razem: <50 0s.

Uwaga: llos¢ oséb w poszczegdlnych pomieszczeniach jest zmienna i zalezy od
obowigzujgcego planu zaje¢ ucznidw. Wszystkie pomieszczenia nie sg réwnoczesnie
zapetnione. W pomieszczeniach jednoczesnie nie przebywa wiecej niz 50 oséb.

Ocena zagroienia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W opracowywanym budynku nie wystepujg materiaty niebezpieczne pozarowo oraz
pomieszczenia i przestrzenie zaliczone do zagrozonych wybuchem.

Podziat obiektu na strefy pozarowe

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynku wielokondygnacyjnym
niskim o kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill wynosi 8000 m>. Opracowywany budynek
ze wzgledu na swa powierzchnie catkowita wynoszaca 1153,62 m? stanowi jedna
strefe pozarowg oddzielong od budynku sgsiedniego. Miedzy opracowywanym
obiektem warsztatéw szkolnych a gtdwnym obiektem warsztatow nie bedgcym
w zakresie opracowania oddzielenie pozarowe stanowig drzwi przeciwpozarowe
o odpornosci ogniowej El 30.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Klasa odpornosci pozarowej budynku: ,D”
Klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
elementow budowlanych:

— gtéwna konstrukcja nosna (NRO) R 30

nie stawia sie
wymagan

— konstrukcja dachu (NRO)
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strop (NRO) REI 30

$ciana zewnetrzna (NRO) El 30

nie stawia sie
wymagan

$ciana wewnetrzna (NRO)

e stawia si
— przekrycie dachu (NRO) nie stawia sig

wymagan

gdzie:

R — nosnosé ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca
zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementdw budynku,

E — szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| — izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.

Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne
Warunki ewakuacji

W pomieszczeniach od najdalszego miejsca, w ktdrym moze przebywac cztowiek do
wyjscia ewakuacyjnego lub innej strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku przy co
najmniej 2 dojsciach wynosi 60,00 m dla strefy pozarowej ZL IlI.

Szeroko$¢ drég i wyjsé ewakuacyjnych powinna spetnia¢ warunek 0,60 m na kazde
100 przebywajacych osdb.

Szeroko$¢ poziomych drdg ewakuacyjnych jest nie mniejsza niz min. 1,40 m i wynosi
kolejno 2,41 m, 3,73 m, 3,00 m.

Szeroko$¢ skrzydfa zasadniczego drzwi dwuskrzydfowych jest nie mniejsza niz min.
0,90 m.

Drzwi do pomieszczen nie blokujg i nie zawezajg szerokosci przejscia (otwarcie o
180° lub wyposazenie w samozamykacze). Szerokos¢ przejs¢ w pomieszczeniu co
najmniej 0,90 m.

Oswietlenie awaryjne

Budynek wyposazony zostanie w oswietlenie awaryjne ewakuacyjne o czasie
awaryjnego dziatania min. 1 godz. zapewniajgce natezenie oswietlenia min. 1 Ix.
Przy hydrantach wewnetrznych i gasnicach oswietlenie awaryjne powinno miec
natezenie min. 5 Ix.
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15.10Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowej

Zabezpieczenia instalacji uzytkowych - zgodnie z projektem branzy elektrycznej
i projektem branzy sanitarne;.

15.11Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan
wynikajacych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru,
a w szczegodlnosci: statych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej,
dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, diwigow przystosowanych do
potrzeb ekip ratunkowych

State urzgdzenia gasnicze, instalacja SAD, system DSO oraz urzgdzenia oddymiajgce
nie s3 wymagane w rozpatrywanym obiekcie.

Budynek nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytacznik pradu usytuowany przy
wejsciu gtéwnym do budynku. Zasilanie wytgcznika kablem o odpornosci ogniowej
PH 90 (wraz z zamocowaniem).

Budynek bedzie wyposazony w instalacje odgromows.

Budynek wyposazony zostanie w oswietlenie awaryjne ewakuacyjne o czasie
awaryjnego dziatania min. 1 godz. zapewniajgce natezenie oswietlenia min. 1 Ix na
drogach ewakuacyjnych poziomych. Natezenie oswietlenia na podtodze w poblizu
urzgdzen przeciwpozarowych (np. hydrantéw wewnetrznych i gasnic) oraz
miejscowych utrudnien na drodze ewakuacyjnej powinno wynosic¢ 5 Ix.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, a palne
izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okfadziny przewoddéw wentylacyjnych
nalezy stosowac tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajgcy nie
rozprzestrzenianie ognia.

Instalacje wentylacji powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania: przewody
wentylacyjne powinny byé wykonane i prowadzone w taki sposdb, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby
przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen
przewodu; zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych powinny by¢
wykonane z materiatéw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej
w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci
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ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej; w przewodach wentylacyjnych nie nalezy
prowadzi¢ innych instalacji,

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe
klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej (EIS), rownej klasie odpornosci
ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

Odlegtos¢ nieizolowanych przewoddéw wentylacyjnych od powierzchni palnych
powinna wynosi¢ co najmniej 0,50 m.

15.12Wyposazenie w gasnice

Budynek nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy w postaci gasnic
proszkowych GP-6x przystosowanych do gaszenia pozaréw grup ABC w ilosci 1 szt.
na kazde 300,00 m’ powierzchni i $niegowych GS-5x w pomieszczeniach
technicznych i elektrycznych (normatyw: 2 kg lub 3 decm® masy érodka gasniczego na
kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej).

15.13Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniono wode z hydrantéw istniejgcych na
zewnetrznej sieci wodociggowej miejskiej. Hydranty o srednicy DN 80 zlokalizowane
sg od strony wschodniej w odlegtosciach okoto 43 mi 118 m.

15.14Drogi pozarowe

16

Droge pozarowg do budynku zaprojektowano o szerokosci 5,00 m, zapewniajgcg
mozliwos$é zawracania o promieniu zewnetrznego fuku co najmniej 11,00 m. Zakres
drogi pozarowej zaznaczona na Rys. nr 1 — Projekt zagospodarowania terenu, czesci
graficznej niniejszego opracowania projektowego.

INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Wskazanie przepisow prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu

Teren nie podlega odrebnym przepisom prawa, a jedynie miejscowemu planowi
zagospodarowania przestrzennego i powstat uwzgledniajac jego zapisy.
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Zasieg obszaru oddziatywania obiektu

Oddziatywanie projektowanego budynku na dziatki sgsiednie jest zZadne.
Oddziatywanie planowanej inwestycji nie ,,siega” sasiednich dziatek, a tym samym
nie ogranicza ich potencjalnych mozliwosci inwestycyjnych. Tozsama sytuacja ma
miejsce z oddziatywaniem elementéw zagospodarowania terenu jak réwniez
potencjalnymi ograniczeniami w zabudowie zwigzanymi z zacienianiem terendw.
W przedmiotowym przypadku nie majg miejsca ograniczenia zwigzane z dostepem
do $wiatta stonecznego odpowiednio do § 60 Rozporzgdzenia Warunki techniczne
jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie (Dz. U. 2002.75.690) oraz
przepisow odrebnych.

OGOLNY PROGRAM INWESTYCYJNY REMONTU BUDYNKU

Ogélny program inwestycyjny remontu budynku zwigzany jest ze zmiang sposobu
uzytkowania pomieszczen z elementami przebudowy dachu, termomodernizacji
w zakresie docieplenia, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, posadzek oraz
przebudowy instalacji sanitarnej i elektrycznej w budynku warsztatéw szkolnych
Centrum Ksztatcenia Praktycznego Zespotu Szkét Rolniczych w Grodkowie.

Planowane prace projektowe w branzy architektura i konstrukcja

— Czesciowa wymiana stolarki okiennej na stolarke okienng z PCV,

— Catkowita wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej, stolarki drzwiowej
zewnetrznej i bram wjazdowych na segmentowe z doswietleniem,

— Catkowita wymiana posadzek,

— Woykonanie stropow podwieszanych w pomieszczeniach nr 3, 10, 11, 12, 20, 21,

— Woyposazenie pomieszczenia nr 3 w urzgdzenia zgodnie z wytycznymi dostawcy
w podnos$nik nozycowy elektrohydrauliczny z udZzwigiem 5t oraz dwa podnos$niki
dwukolumnowe elektrohydrauliczne o udzwigu 3,5t,

— Zmiana funkcji w pomieszczeniachnr 1, 3, 4,5, 6, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21,

— W pomieszczeniach nr 21, 22 dwie pracownie zawodowe na potrzeby
informatyczne,

— Malowanie wszystkich pomieszczen, lamperia w pomieszczeniu nr 1, 2, 3, 4, 8,
27,1.1,

— Zmiana konstrukcji dachu nad pomieszczeniem 3 (zmiana elementdw nosnych),

— Czesciowa wymiana pokry¢ dachowych,

— Termomodernizacja obiektu,

— Wymiana rynien i rur spustowych na cynkowane,

— Zmiana okien w pomieszczeniu nr 13 i 18 od strony podtnocnej, na okna
w charakterze tego z pomieszczenia nr 14,

— Wprowadzenie sanitariatow dla kobiet i mezczyzn, brakujaca ilos¢ zapewniona
w budynku gtdwnym warsztatéw (poza opracowaniem).
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Planowane prace projektowe w branzy sanitarnej

— Woykonanie instalacji wentylacji,

— Woykonanie instalacji pneumatycznej - sprezonego powietrza,

— Wymiana istniejgcej instalacji sanitarnej (wodnej i kanalizacyjnej),

— Wymiana istniejgcej instalacji c.o.,

— Zapewnienie wymiany powietrza w pomieszczeniu nr 3 z bezpiecznym
odprowadzeniem spalin za pomocg odsysacza z wentylatorem kotnierzowym lub
dachowym (do wyboru),

— Wykonanie oceny stanu technicznego droznosci i wydajnosci instalacji
kanalizacyjnej.

Planowane prace projektowe w branzy elektrycznej

— Wymiana istniejgcej instalacji elektrycznej typu Alu,
— W pomieszczeniu nr 3 dodatkowo instalacja elektryczna 24V,
— Woykonanie instalacji teletechniczne;j.

WYKONCZENIE WEWNETRZNE

Stolarka okienna

Stolarka okienna z PCV w kolorze biatym RAL 9010 od strony wewnetrznej.
Wymiane poszczegdlnych elementdow nalezy wykonaé zgodnie z oznaczeniami
stolarki okiennej na Rys. nr 2 - Rzut parteru i Rys. nr 3 - Rzut pietra, czesSci graficznej
niniejszego opracowania.

Stolarka drzwiowa

Stolarka drzwiowa drewniana w kolorze szarym RAL 9006. Nalezy ujednolici¢
kolorystyke drzwi wewnetrznych z kolorem tynkéw wewnetrznych w barwie szarej
RAL 9006. Wymiane poszczegdlnych elementdw nalezy wykonaé zgodnie z
oznaczeniami stolarki drzwiowej na Rys. nr 2 - Rzut parteru i Rys. nr 3 - Rzut pietra,
czesci graficznej niniejszego opracowania.

Parapety
Parapety z PCV w kolorze biatym RAL 9010. Nalezy ujednolici¢ kolorystyke
parapetdw wewnetrznych z kolorem stolarki okiennej od strony wewnetrznej.

Posadzki

Posadzki przemystowe MIRA 6650 INDUSTRIPLAN z dostosowaniem na duze
obcigzenia. Natozona na warstwe wyrdownujgcg i zagruntowane i naprawione
podtoze. Posadzka w kolorze szarym RAL 9007.
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Stropy podwieszane
Stropy podwieszane z ptyt kartonowo - gipsowych na ruszcie metalowym z profili
ocynkowanych.

Tynki

We wszystkich pomieszczeniach tynki cementowo - wapienne. Wszelkie ubytki,
dziury, zagtebienia i nierownosci nalezy poddac¢ korekcie do réownej i gtadkiej
powierzchni. Tynki wewnetrzne nalezy wykona¢ w kolorze szarym RAL 9006.
W pomieszczeniach nr 1, 2, 3, 4, 8, 27, 1.1, zgodnie z Rys. nr 2 - Rzut parteru i Rys. nr
3 - Rzut pietra, czesci graficznej niniejszego opracowania, nalezy zastosowad
lamperie w kolorze szarym RAL 9006. Nalezy ujednolici¢ kolorystyke tynkdw
wewnetrznych z kolorem drzwi wewnetrznych w barwie szarej RAL 9006.

Plytki ceramiczne

Na $cianach pomieszczen sanitariatow tj. pomieszczenie nr 5, 6, 25, zgodnie z Rys.
nr 2 - Rzut parteru, czesci graficznej niniejszego opracowania, nalezy zastosowacd
kwadratowe 0,20 x 0,20 m gtadkie, matowe ptytki ceramiczne w kolorze
grafitowym/szarym RAL 9006. Nalezy ujednolici¢ kolorystyke tynkdw wewnetrznych
z kolorem ptytek ceramicznych w barwie szarej RAL 9006.

WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

Stolarka okienna

Stolarka okienna z PCV w kolorze biatym RAL 9010 od strony zewnetrznej. Wymiane
poszczegbinych elementdw nalezy wykonaé zgodnie z oznaczeniami stolarki
okiennej na Rys. nr 2 - Rzut parteru i Rys. nr 3 - Rzut pietra, czesci graficznej
niniejszego opracowania.

Stolarka drzwiowa

Stolarka drzwiowa aluminiowa w kolorze szarym RAL 9006. Nalezy ujednolici¢
kolorystyke drzwi zewnetrznych z kolorem tynkow zewnetrznych w barwie szarej
RAL 9006. Wymiane poszczegdlnych elementéw nalezy wykona¢ zgodnie
z oznaczeniami stolarki drzwiowej na Rys. nr 2 - Rzut parteru i Rys. nr 3 - Rzut pietra,
czesci graficznej niniejszego opracowania.

Bramy wjazdowe
Bramy wjazdowe przemystowe segmentowe ocieplane z przetfoczeniem niskim
z pojedynczym pasem panoramicznym w kolorze szarym RAL 9006.

Parapety

Parapety z PCV w kolorze biatym RAL 9010. Nalezy ujednolici¢ kolorystyke
parapetow zewnetrznych z kolorem stolarki okiennej od strony zewnetrzne;.
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Tynki
Tynk zewnetrzny strukturalny cienkowarstwowy barwiony w masie w kolorze
szarym RAL 9006. Nalezy ujednolici¢ kolorystyke tynkdéw zewnetrznych z kolorem
drzwi zewnetrznych oraz bram przemystowych segmentowych w barwie szarej RAL
9006.

Ocieplenie

Termoizolacje nalezy wykona¢ ze styropianu typu EPS 70-040 (EPS 80-036)
o grubosci 0,15 m. W niektdrych miejscach nalezy zastosowac ocieplenie z wetny
mineralnej grubosci 0,15 m zgodnie z Rys. nr 2 - Rzut parteru i Rys. nr 3 - Rzut pietra,
czesci graficznej niniejszego opracowania.

Rynny i rury spustowe
Rynny ocynkowane o s$rednicy $150 mm. Rury spustowe ocynkowane o $rednicy
@ 100 mm.

Przekrycie dachu

Przekrycie dachu wykonac z blachy trapezowej oraz ptyt warstwowych dachowych z
rdzeniem styropianowym BALEX METAL PWD nad pom. nr 3. Spadek potaci dachu
7,5° w kolorze analogicznie jak na pokryciu istniejgcym. Zakres wymiany przekrycia
oznaczono na Rys. nr 3 - Rzut pietra, czesci graficznej niniejszego opracowania.

Obradbki blacharskie
Wykona¢ z blachy ptaskiej w kolorze przekrycia dachu.

Konstrukcja dachu

Dach nad pomieszczeniem nr 3 w catosci do wymiany o spadku 7,5° jako kratownica
stalowa zgodnie z projektem wykonawczym konstrukcji. Pozostaty dach o spadku
7,5° bez zmian, istniejacy jako kratownica z odciggami, wymianie podlega jedynie
przekrycie oznaczone na Rys. nr 3 - Rzut pietra, czesci graficznej niniejszego
opracowania.

URZADZENIA TERENOWE | UZBROJENIE PODZIEMNE

Nie wystepuje potrzeba budowy uzbrojenia podziemnego i urzgdzen terenowych.
WYMAGANIA DOT. OCHRONY INTERESOW OSOB TRZECICH

Realizacja niniejszej inwestycji nie spowoduje ucigzliwosci na terenach sgsiednich

zarébwno na etapie wykonywania robét budowlanych jak i w czasie eksploatacji
inwestycji, dotyczy to w szczegdlnosci ucigzliwosci spowodowanych przez hatas,
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wibracje, zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody oraz nie spowoduje pozbawienia
dostepu Swiatta dziennego dla pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, oraz
dostepu do drogi publiczne;j.
Dopuszczalne poziomy hatasu, w tym drogowego, z wytgczeniem hatasu
powodowanego przez linie elektroenergetyczne, wyrazone réwnowaznym
poziomem dzwieku A w dB.
1. Dd zrédet komunikacji drogowej:

— Leqdla dnia (6*°—22%) — 55 dB (A)

— Leqdla nocy (22%°-6%) - 45 dB (A)
2. Dla pozostatych obiektow i grup zrodet hatasu:

— Leq dla dnia (6*°—22%) — 55 dB (A)

— Leqdla nocy (22%°-6%) - 40 dB (A)

Opracowat: mgr inz. arch. Agata Ggsowska
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