P1 - poj. podgrzewacz wody V= 100l , N= 1,5kW P2 - poj. podgrzewacz wody V= 10l , N= 2,0kW

w wersji do montazu $ciennego w wersji do montazu pod umywalka
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UWAGI ARMATURA CZERPALNA
1. Poziomy oraz podejscia do hydrantéw i weztéw wykona¢ z rur stalowych Bu - bateria umywalkowa
wg PN-H-74200 2x ocynkowanych ( na rzucie podano $rednice nominalne ) Zu - zawor ptuczki ustepowej

Instalacje weztéw wody ( kryte EI60 ) wykonac¢ z rur Pex/Al/Pex. Zp - zawor pisuarowy

Typoszereg: @16x2, @20x2, @26x3, @32x3 Zz - zawdr czerpalny ze ziaczkg
Wszystkie podejscia do punktéw czerpalnych &16.

2. Przewody prowadzi¢ na wspornikach montowanych do stropu, scian, konstrukcji
Rozstaw wspornikéw nie powinien przekradczac 1,5-2m.

3. Instalacje weztéw wykonac jako kryte, prowadzac rury w bruzdach sciennych
Sciankach dziatowych podwojnych, obudowie z piyt k.-g.

4. Jako armature odcinajgcq stosowac zawory kulowe PN10.
Zabudowac typowg armature oraz baterie czerpalne w wersji Sciennej lub stojace;.

5. Przewody izolowac izolacjg prefabrykowang z materiatu izolacyjnego o wspétczynniku
przenikania ciepta nie wiekszym niz 0,035 W/mK i grubosci minimalnej réwnej :

> Srednicy przewodu - przewody cieptej wody odkryte
> 1/2 $rednicy przewodu - przewody cieptej wody kryte
> 9mm - wszystkie przewody zimnej wody

6. Zawor odcinajacy hydrantu zabudowac¢ na wysokosci 1,35m od posadzki.
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