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ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN GLOWNEGO BUDYNKU WARSZTATOW
NA POMIESZCZENIA DYDAKTYCZNE WRAZ Z PRZEBUDOWA DACHU | TERMOMODERNIZACJA

ZESPOL SZKOL ROLNICZYCH CENTRUM KSZTALCENIA PRAKTYCZNEGO
-A UL. KRAKOWSKA 20, 49-200 GRODKOW
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PLYTA WARSTWOWA DACHOWA Z RDZENIEM STYROPIANOWYM
H BALEX METAL PWD GR. 150 mm, SZER. MODULARMA 1100 mm

‘ ‘ [ ‘ ‘ ‘ WYTYCZNE MONTAZU:
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110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |65 PRZED PRZYSTAPIENIEM DO MONTAZU NALEZY ZWEYFIKOWAC
‘ ‘ ‘ ‘ H KONSTRUKCJE NOSNA POD WZGLEDEM DOKLADNOSCI
WYKONANIA | ZGODNOSCI Z PROJEKTEM OBIEKTU.

‘ ‘ ‘ ‘ H PLYTY WARSTWOWE PWD ZABEZPIECZONE SA FOLIA
OCHRONNA PRZED ZABRUDZENIEM | USZKODZENIAMI. NALEZY

‘ ‘ ‘ ‘ H ZDJAC FOLIE OCHRONNA Z OKLADZIN, KTORE BEDA STRONA
WEWNETRZNA W OBIEKCIE, PRZED ZAMOCOWANIEM ICH DO
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PWD ‘ ‘ [ ‘ ‘ KONSTRUKCJI. NATOMIAST FOLIE OCHRONNA Z OKtLADZIN
18 SZT. H ZEWNETRZNYCH NALEZY USUNAC NAJPOZNIEJ W TERMINIE
JEDNEGO MIESIACA OD WYPRODUKOWANIA PLYT. POZWALA
TO UNIKNAC TRWALEGO ZWIAZANIA FOLIA Z LAKIEREM
OCHRONNYM OKELADZIN | ZABRUDZENIA LAKIERU PODCZAS
‘ ZDEJMOWANIA FOLIL.

DO MOCOWANIA PLYT WARSTWOWYCH W KONSTRUKCJI

H STALOWEJ O GRUBOSCI NIE PRZEKRACZAJACEJ 12 mm
ZALECANE SA tACZNIKI SAMOWIERCACE ZE STALI WEGLOWEJ

OCYNKOWANEJ. WSZYSTKIE tACZNIKI SA WYPOSAZONE W
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PWD | o o o o o o o o o o o . o o o o H PODKLADKE Z WULKANIZOWANYM EPDM. DO WKRECAMIA
18 SZT. | | ' | | LACZNIKOW NALEZY UZYWAC SPECJALISTYCZNYCH
‘ ‘ ‘ ‘ ELEKTRONAZEDZI. WIERTARKI POWINNY BYC WYPOSAZONE W

ODPOWIEDNIA GLOWICE DO PROWADZENIA DLUGICH
‘ ‘ EACZNIKOW ORAZ W OGRANICZNIK GLEBOKOSCI OSADZENIA.

7.5°

DOPUSZCZA SIE UNIWERSALNE WKRETARKI ZE ZWYKLYMI,
KROTKIMI GLOWICAMI. JEDNAKZE TEGO TYPU NARZEDZI

H MUSZA BYC WYPOSAZONE W OGRANICZNIK GLEBOKOSCI
OSAZDENIA £EACZNIKOW. LACZNIK TYP £B2S.
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| ‘ RZUT PLYT WARSTWOWYCH
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LACZNIE 36 SZT.

‘ POLE PLYTY PWD [ ‘
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