PH.1 ISTNIEJACY DACH Z ISTNIEJACYM POKRYCIEM
. Z BLACHY TRAPEZOWEJ.

UWAGA!

W SPRAWACH NIE OKRESLONYCH DOKUMENTACJA OBOWIAZUJA:
- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-

MONTAZOWYCH

- NORMY POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO

1340

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN GLOWNEGO BUDYNKU WARSZTATOW
NA POMIESZCZENIA DYDAKTYCZNE WRAZ Z PRZEBUDOWA DACHU | TERMOMODERNIZACJA

ZESPOL SZKOL ROLNICZYCH CENTRUM KSZTALCENIA PRAKTYCZNEGO

- INSTRUKCJE, WYTYCZNE, SWIADECTWA DOPUSZCZENIA, ATESTY INSTYTUTU L L 617

TECHNIKI BUDOWLANEJ

- WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTOW | DOSTAWCOW MATERIALOW

BUDOWLANO INSTALACYJINYCH
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_|ISTNIEJACE POKRYCIE Z BLACHY TRAPEZOWEJ.
SPADEK POLACI DACHU 7,5°.

UWAGA'!
W opracowaniu projektowym przyjeto w wyniku ogledzin istniejace
ocieplenie o grubosci 15cm.

PH.2 ISTNIEJACY DACH Z PROJEKTOWANYM POKRYCIEM

Z BLACHY TRAPEZOWEJ.

. |BLACHA TRAPEZOWA GORNA (PROFIL DACHOWY) W KOLORZE

ORAZ WIELKOSCI (WYMIARY | WEASCIWOSCI) ANALOGICZNIE
JAK NA POKRYCIU ISTNIEJACYM. SPADEK POtACI DACHU 7,5°.

. |ISTNIEJACY WIAZAR DREWNIANY ZE SCIAGIEM STALOWYM
| METALOWYMI OKUCIAMI POLACZEN.

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE DACHU NALEZY ZABEZPIECZYC
OGNIOCHRONNIE DO UZYSKANIA CECHY NRO

.|FOLIA WSTEPNEGO KRYCIA O WYSOKIEJ

PAROPRZEPUSZCZALNOSCI

.|PRZESTRZEN REFLEKSYJNA

IPLYTY Z WELNY MINERALNEJ Z WLOKIEN SZKLANYCH KNAUF
TP-440 O DOCELOWEJ GRUBOSCI 5¢cm.

.|PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE gr.12mm SYSTEMOWO
NA RUSZCIE METALOWYM

_IMATA DO IZOLACJI CIEPLNEJ | OGNIOCHRONNE.
ZWEENY MINERALNEJ URSA DF 37V GRUBOSCI 15¢m.

UWAGA'!

Mata do izolacji cieplnej i ogniochronnej z wetny mineralnej pokryta
dodatkowym wlonem szklanym. Materiat niepalny, paroprzepuszczalny,
kompresowany, hydrofobizowany, odporny na plesn i grzyby, wykonany
z widkien sprezystych.

Przyjeto z listy produkté URSA Polska Sp. z 0.0. Do zastosowania
mozliwe i dopuszczalne produkty inne lecz o podobnych i nie gorszych
parametrach.

UWAGA!

Opracowano w oparciu systemy KNAUFINSULATION. Do zastosowania
mozliwe i dopuszczalne produkty inne lecz o podobnych i nie gorszych
parametrach.

.| FOLIA PAROIZOLACYJNA PE 0,2mm

.|BLACHA TRAPEZOWA DOLNA, KONSTRUKCYJNA

.|ISTNIEJACY WIAZAR DREWNIANY ZE SCIAGIEM STALOWYM

| METALOWYMI OKUCIAMI POLACZEN.

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE DACHU NALEZY ZABEZPIECZYC
OGNIOCHRONNIE DO UZYSKANIA CECHY NRO

.|PRZESTRZEN REFLEKSYJNA

.|PLYTY Z WELNY MINERALNEJ Z WLOKIEN SZKLANYCH KNAUF

TP-440 O DOCELOWEJ GRUBOSCI 5¢cm.

.| PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE gr.12mm SYSTEMOWO

NA RUSZCIE METALOWYM

UWAGA!

Opracowano w oparciu systemy KNAUFINSULATION. Do zastosowania
mozliwe i dopuszczalne produkty inne lecz o podobnych i nie gorszych
parametrach.

PH.3 | PROJEKTOWANY DACH

.| PLYTA WARSTWOWA DACHOWA Z RDZENIEM STYROPIANOWYM
BALEX METAL PWD GR. 150 mm, SZER. MODULARMA 1100 mm
SPADEK POLACI DACHU 7,5°

.|PROJEKTOWANY WIAZAR DACHOWY, PATRZ RYS. NR K.6

PH.4 | POSADZKA PARTERU NA GRUNCIE

UWAGA! Warstwy projektowane *

.| POSADZKA PRZEMYStLOWA MIRA 6650 INDUSTRIPLAN DO
STOSOWANIA WEWNATRZ W POMIESZCZENIACH NARAZONYCH
NA DUZE OBCIAZENIA MECHANICZNE

_MASA WYROWNUJACA (PO NAPRAWIENIU DZIUR | ZAGLEBIEN
5-50mm) X-PLAN.

.| ZAGRUNTOWANIE PODLOZA.

_16998 BETOMIX QUIC DO NAPRAWY DZIUR | ZAGLEBIEN
O GLEBOKOSCI POWYZEJ 50mm.

UWAGA! Warstwy od 1 do 4 opracowano w oparciu o systemy dla
posadzek przemystowych Firmy Mira-Bud Posadzki Przemystowe.

Do zastosowania mozliwe i dopuszczalne produkty inne lecz o podobnych
i nie gorszych parametrach.

UWAGA! Warstwy istniejgce

.|POSADZKA BETONOWA ISTNIEJACA

UWAGA *!

Gorng warstwe wyrdwnawczg wykonaé¢ z masy 6650 industriplan, ktérg
naktada¢ w warstwie o grubosci od 5mm do 15mm. Optymalng
wytrzymatos$¢ osigga sie przy jednorodnej warstwie grubosci 8-12mm.
Dziury i zagtebienia o gtebokosci 5-50mm nalezy naprawi¢/wyréwnacé
masg x-plan z zagruntowaniem podtoza.

Dziury i zagtebienia o gtebokosci powyzej 50mm nalezy naprawi¢ stosujgc
6998 betomix quick.

PV 1 SCIANA ZEWNETRZNA Z OCIEPLENIEM.

WARIANT 1

.| TYNK STRUKTURALNY CIENKOWARSTWOWY BARWIONY W MASIE.

OCIEPLENIE STYROPIANEM EPS 70-040 (EPS 80-036) gr.15cm

UWAGA! Przestrzen pod demontazu okien

PLYTA OSB3 gr. 12mm

StUPKI 50x180mm co 60cm

WELNA MINERALNA gr.18cm POMIEDZY StUPKAMI

PLYTA OSB3 gr. 12mm

NI o A~

PLYTA GIPSOWA TYP F gr. 12,5mm

SCIANA ZEWNETRZNA Z OCIEPLENIEM.
PV.2 .

WARIANT 2

UWAGA! Warstwy projektowane

.| TYNK STRUKTURALNY CIENKOWARSTWOWY BARWIONY W MASIE.

OCIEPLENIE STYROPIANEM EPS 70-040 (EPS 80-036) gr.15cm

UWAGA! Warstwy istniejgce

SCIANA ISTNIEJACA

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

UWAGI!
1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE.
2. ROBOTY BUDOWLANO-INSTALACYJNE MUSZA BYC
PROWADZONE Z ROWNOLEGLA
KOORDYNACJA MIEDZYBRANZOWA,
3. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA
POWINIEN ZAPOZNAC SIE

Z CALOSCIA DOKUMENTACJI BRANZOWELJ.
4. WYMIARY PODANO W [cm]
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