ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN GLOWNEGO BUDYNKU WARSZTATOW
NA POMIESZCZENIA DYDAKTYCZNE WRAZ Z PRZEBUDOWA DACHU | TERMOMODERNIZACJA

ZESPOL SZKOL ROLNICZYCH CENTRUM KSZTALCENIA PRAKTYCZNEGO
UL. KRAKOWSKA 20, 49-200 GRODKOW

UWAGI!
1.WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE.
2.ROBOTY BUDOWLANO-INSTALACYJNE MUSZA BYC PROWADZONE Z ROWNOLEGLA KOORDYNACJA MIEDZYBRANZOWA,
3.PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA POWINIEN ZAPOZNAC SIE Z CALOSCIA DOKUMENTACJI BRANZOWEJ.
4 WYKONANIE STROPOW PODWIESZONYCH W POMIESZCZENIACH 10, 11, 12, 20, 21 SYSTEMOWE.PLYTY GIPSOWE TYP F gr.12,5mm.
5.ELEMENTY KONSTRUKCYJNE DACHU NALEZY ZABEZPIECZYC OGNIOCHRONNIE DO UZYSKANIA CECHY NRO.
6.ELEMENTY INSTALACYJNE PRZY PRZEJSCIU PRZEZ SCIANE EI60 POWINNY MIEC PRZEPUSTY INSTALACYJNE EI60.
7.0BUDOWA POZIOMYCH DROG EWAKUACYJNYCH POWINNA MIEC KLASE ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI-15

UWAGA!
POLSKA NORMA PN-B-03430:1983 (WRAZ ZE ZMIANA PN-83/B-03430/AZ3:2000) - "WENTYLACJA W BUDYNKACH

MIESZKALNYCH ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO | UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - WYMAGANIA"

- DOPLYW POWIETRZA POWINIEN WYNOSIC NIE MNIEJ NIZ 15 m  3/h NA KAZDE DZIECKO ORAZ 20 m %h NA OSOBE DOROStA
PRZEBYWAJACA W POMIESZCZENIU,

- ODPLYW POWIETRZA POWINIEN SIE ODBYWAC PRZEZ OTWORY WYWIEWNE UMIESZCZONE BEZPOSREDNIO W
POMIESZCZENIU.
- BUDYNKI O WYSOKOSCI DO 9 KONDYGNACJI MOGA BYC WYPOSAZONE W WENTYLACJE GRAWITACYJNA,

W SPRAWACH NIE OKRESLONYCH DOKUMENTACJA OBOWIAZUJA:

- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-
MONTAZOWYCH

- NORMY POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO

- INSTRUKCJE, WYTYCZNE, SWIADECTWA DOPUSZCZENIA, ATESTY INSTYTUTU
TECHNIKI BUDOWLANEJ

- WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTOW | DOSTAWCOW MATERIALOW
BUDOWLANO INSTALACYJNYCH
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