ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN GLOWNEGO BUDYNKU WARSZTATOW
NA POMIESZCZENIA DYDAKTYCZNE WRAZ Z PRZEBUDOWA DACHU | TERMOMODERNIZACJA

ZESPOL SZKOL ROLNICZYCH CENTRUM KSZTALCENIA PRAKTYCZNEGO
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~ DRABINA
ZACZEPIANA

NK
NAWIEWNIK KOMPENSACYJNY
POWIETRZA ZEWNETRZNEGO

NK
NAWIEWNIK KOMPENSACYJNY
POWIETRZA ZEWNETRZNEGO

NK
NAWIEWNIK KOMPENSACYJNY
POWIETRZA ZEWNETRZNEGO

133 1584 613 90

{ | ISTNIEJACY DACH Z ISTNIEJACYM POKRYCIEM Z BLACHY TRAPEZOWE.. 6 | BRAMA PRZEMYSLOWA SEGMENTOWA OCIEPLANA Z PRZETLOCZENIEM NISKIM
SPADEK POLACI DACHU 7,5°. Z POJEDYNCZYM PASEM PANORAMICZNYM.

o | ISTNIEJACY DACH Z PROJEKTOWANYM POKRYCIEM Z BLACHY TRAPEZOWE. 7 | BRAMA PRZEMYSLOWA DWUSKRZYDLOWA, METALOWA, OCIEPLONA Z PANELIZ
SPADEK POLACI DACHU 7,5°. BLACHY STALOWEJ WYPELNIONYCH WARSTWA PIANKI POLIURETANOWEL.
DACH PROJEKTOWANY Z PROJEKTOWANYM POKRYCIEM Z BLACHY TRAPEZOWEL.

3 | SPADEK POLACI DACHU 750, 8 | RYNNA OCYNK - Rn@150mm.

TERMOIZOLACJA: STYROPIAN TYPU EPS 70-040 (EPS 80-036).
4 | TYNK STRUKTURALNY CIENKOWARSTWOWY BARWIONY W MASIE. 9 | RURA SPUSTOWA OCYNK - Rs@100mm.
GRANULACJA "A".
: UWAGA!
TERMOIZOLACJA: STYROPIAN TYPU EPS 70-040 (EPS 80-036). .
5 | TYNK STRUKTURALNY CIENKOWARSTWOWY BARWIONY W MASIE. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

GRANULACJA "B".

UL. KRAKOWSKA 20, 49-200 GRODKOW

ELEWACJA POLUDNIOWA
skala 1:100

JEKTOWYCH

iejska 23a

s

DOMUS

BIURO UStUG PR
49-120 SLAWICE ul. Wi

Temat: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA MODERNIZACJE
| DOPOSAZENIE WARSZTATOW CENTRUM KSZTALCENIA
PRAKTYCZNEGO ZESPOLU SZKOL ROLNICZYCH

Inwestor:  ZESPOL SZKOL ROLNICZYCH
CENTRUM KSZTALCENIA PRAKTYCZNEGO
ul. KRAKOWSKA 20, 49-200 GRODKOW

Lokalizacja:ul. KRAKOWSKA 20,
49-200 GRODKOW

Projektowat: mgr inz.arch.Krzysztof Denisiewicz upr.bud. 39/98/Op

- UWAGI!
WS  ZLAD WENTYLACJI MECHANICZNEJ WYWIEWNEJ POMIESZCZENIA SPREZARKI ZAt ACZANY TERMOSTATEM
KK  KANAL KOMPENSACYJNY POWIETRZA ZEWNETRZNEGO O WYM. 300x400mm (CZERPNIA SCIENNA)
Wz | ZtAD WENTYLACJI MECHANICZNEJ WYWIEWNEJ PRZEWIDZIANY DO PRACY W OKRESIE ZIMOWYM
WL = ZtAD WENTYLACJI MECHANICZNEJ WYWIEWNEJ PRZEWIDZIANY DO PRACY W OKRESIE LETNIM
OS  UKLAD ODSYSANIA SPALIN
NK | NAWIEWNIK KOMPENSACYJNY POWIETRZA ZEWNETRZNEGO
WM = ZLADY WENTYLACJI MECHANICZNEJ WYWIEWNEJ PROWADZONE W PRZESTRZENI STROPU PODWIESZONEGO
P - PRZEPUSTNICA REGULACYJNA KANALOWA @180
T ' TLUMIK ELASTYCZNY (HARMANN TYP FLEXITEC 160, 125, 100 O DEUGOSCI 1000mm)
AW  ANEMOSTAT WYWIEWNY
WG  ZtADY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ WYWIEWNEJ
WGM ZtADY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ WYWIEWNEJ WSPOMAGANEJ MECHANICZNIE
Ww  WENTYLATOR OSIOWY

Sprawdzit: mgr inz.arch. Zdzistaw Cwynar upr.bud. 1037/Lb/90

Opracowat: mgrinz. arch. Agata Gasowska

Nazwa rysunku: ELEWACJA POLUDNIOWA

Faza opracowania: P.T. Arch. - PROJEKT WYKONAWCZY

skala: 1: 100 kwiecien 2016 Rys. nr 6




