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1 Roboty rozbiékowe
1/KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m?2
d.1]0535-02 Krotnos¢ = 2
18.90*13.90 m?2 262.710
RAZEM 262.710
2|KNR 4-01 Rozebranie ocieplania m2
d.1]0426-04
18*0.9%13.90 m?2 225.180
RAZEM 225.180
3/KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m?2
d.1]0535-02
6*11.35 m?2 68.100
RAZEM 68.100
4|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1]0535-04
18.9 m 18.900
RAZEM 18.900
5/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1]0535-06
6*4 m 24.000
RAZEM 24.000
6 |KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1]0349-02
3*(3.66"3.0-2.4*0.96*3)*3*0.28 m3 10.251
0.1*0.3*2.1+0.15*0.32*2.5*2 m3 0.303
0.3*1*3 m3 0.900
RAZEM 11.454
7 KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych m?2
d.1]0430-08
18.9*13.9 m?2 262.710
RAZEM 262.710
8|/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.1]0212-02 15cm
4*1.5*0.3*3 m3 5.400
RAZEM 5.400
9/KNR 4-01 Wykucie z muru okienn m?2
d.1]0354-08
2.02*2.7*2.4+0.96*2.4*3+2.4*0.94+1.96*1.35"2+5.06*0.79*2*3 m?2 51.534
RAZEM 51.534
10 |[KNR 4-01 Wykucie drzwi m?2
d.1]0354-08
1.8*2+2.08*2.1 m?2 7.968
RAZEM 7.968
11|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.1]0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
3.84*2*(7.2+6) m?2 101.376
RAZEM 101.376
12|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |ms3
d.1]0108-09 15 km
0108-10
p0z.1*0.2+poz.6+poz.8+poz.11*0.02 m3 71.424
RAZEM 71.424
13 Utylizacja /gruz i inne materiaty/ m3
d.1kalk. wtasna
poz.12 m3 71.424
RAZEM 71.424
2 Roboty budowlene
21 Wykonanie fundamentu pod podnosniki
14|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2.1]0301-02 mi na odlegtos¢ 10 km (kat. gruntu 1lI)
0214-03
1.5*4*0.2*3 m3 3.600
RAZEM 3.600
15|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 2,5 m3 - z zasto- |m3
d.2.1/0204-03 sowaniem pompy do betonu
4*1.5*0.5*3 m3 9.000
RAZEM 9.000
16 [KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety ze- |t
d.2.1]0290-02 browane o $r. do 7 mm
0.07*poz.15 t 0.630
RAZEM 0.630
17 |KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki m2
d.2.1|0805-01
4*1.5*3 m?2 18.000
RAZEM 18.000
2.2 Nadproza
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18 |KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych nadprozy szt.
d.2.2|0422-04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
19|KNR 4-01 Rozebranie nadprozy z cegiet na zaprawie cementowe;j m3
d.2.2|0349-05
0.25*0.4%(4.3*3+3) m3 1.590
RAZEM 1.590
20|KNR 4-01 Woykucie gniazd o gtebokosci 2 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cemento- (gniazd.
d.2.2|0346-04 wo-wapiennej dla belek stalowych
4*2 gniazd. 8.000
RAZEM 8.000
21|KNR 4-01 Zamurowanie gniazd i wnek o objetosci do 0.05 m3 'na petno' w Scianach z ce- |szt.
d.2.2|0326-05 giet
4*2 szt. 8.000
RAZEM 8.000
22 |KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- m
d.2.2|/0313-05 dzenie belek stalowych | NP 200-260 mm
4.5*3+3.3 m 16.800
RAZEM 16.800
23|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Il o podtozach z cegly, pus- |m?2
d.2.2|0726-01 takéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
(4.5*3+3.3)*0.5 m?2 8.400
RAZEM 8.400
24 |KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciagnionej na $cianach i stropach zaprawg cementowg |m?2
d.2.2|0704-01
(4.5*3+3.3)*0.5 m?2 8.400
RAZEM 8.400
25|KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg ce- |m?2
d.2.2|/0704-03 mentowg
poz.24 m2 8.400
RAZEM 8.400
26 |KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2.2|0304-01 towo-wapiennej cegtami
poz.25 m3 8.400
RAZEM 8.400
2.3 Stolatra i Slustaraka
27|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez  |m2
d.2.3/1022-10 obrébki obsadzenia o pow. do 2.5 m2
1.96*1.35*2+0.9*2.4*3 m?2 11.772
RAZEM 11.772
28 |KNR-W 2-02 |Bramy uchylne garazowe podnoszone mechanicznie m2
d.2.3|1032-01
3.6*3*4 m?2 43.200
RAZEM 43.200
29|KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2.3|1203-02
2.0*2.0+2.0*2.1 m?2 8.200
RAZEM 8.200
30|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe petne jednodzielne o pow. |m?2
d.2.3/1019-02 ponad 2.0 m2 fabrycznie wykonczone
0.90*2.00*4 m?2 7.200
RAZEM 7.200
31|KNR 2-02 Oscieznice drewniane wewnetrzne m
d.2.3|1015-02
(1.00+2*2.00)*4 m 20.000
RAZEM 20.000
32|KNR-W 2-02 | Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne dwuskrzydtowe o powierzchni ponad 1.5 m2|m?2
d.2.3|1027-04
1.5*2+2*2.1*2 m?2 11.400
RAZEM 11.400
33 Scianki laminowe m?2
d.2.3|kalk. wtasna
2*2*(1.34*3+3.04) m?2 28.240
RAZEM 28.240
24 Wykonczene
34|KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m?2
d.2.4|0121-03
3.84*2*(6+7.15)-0.92.0*4 m?2 93.792
RAZEM 93.792
35|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2.4|0304-01 towo-wapiennej cegtami
5.06*0.79*3*0.24+0.25*0.25*2%(18.20+13.1) m3 6.791
RAZEM 6.791
36|KNR 2-02 Otwory drzwiowe szt
d.2.4|0126-01
4 szt 4.000
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RAZEM 4.000
37|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.4|0126-05
4*1.25 m 5.000
RAZEM 5.000
38|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 1l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.2.4|0708-03 piennej na osciezach szerokosci do 40 cm
(0.9+2.4*2)*3+(3+3.6"2)*4+2*3+2+2.1*2 m 70.100
2%(18.20+13.1) m 62.600
RAZEM 132.700
39 |KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa-|m?2
d.2.4/0712-06 piennej na $cianach, pilastrach na podtozu drewnianym osiatkowanym (do 5
m2 w 1 miejscu)
5.06*0.79*3 m?2 11.992
RAZEM 11.992
40|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na $cianach ptas- |[m2
d.2.4|0804-01 kich i stupach
3.072%(2*2.78+3.88*2+1.93*2+3.1*2+1.88"3.37) m?2 178.294
RAZEM 178.294
41|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami terakotowymi luzem 15x15cm m?2
d.2.4|0822-05
2.05*2%(2*2.78+3.88*2+1.93*2+3.1*2)-0.9*2*3 m?2 90.458
RAZEM 90.458
42|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2.4|202 1134-01
analogia
16.72*2+5.44+6.43*2.41 m?2 54.376
206.44 m?2 206.440
RAZEM 260.816
43|KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za- |m?2
d.2.4/1111-03 prawie klejowej uktadane metoda regularng
16.72*2+5.44 m?2 38.880
RAZEM 38.880
44 \KNR AT-33 |Gruntowanie podtozy suchych i zabezpieczonych przed podciaganiem kapilar- |m?2
d.2.4|0102-02 nym
140.11+28.22 m?2 168.330
RAZEM 168.330
45/KNR AT-33 |Impregnacja posadzek betonowych zywica epoksydowg m?2
d.2.4|0201-01
poz.44 m2 168.330
RAZEM 168.330
46 |KNR AT-33 |Powtoki ochronne (lakiernicze) na podiozach cementowych z zywicy m?2
d.2.4|0202-01
poz.45 m2 168.330
RAZEM 168.330
47 Wykonanie cokolikow przy posadzce zywicznej m
d.2.4 kalk. wtasna
(6.43"2+2.41+12.04*2+17.34*2) m 74.030
RAZEM 74.030
48|KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwdjnym, pod- |m?2
d.2.4|12012-03 wieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
16.72*2+5.44+6.43*2.41 m?2 54.376
RAZEM 54.376
49 KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podfogi m?2
d.2.4|1202-09 ponad 5 m2
2%(2*2.78+3.88*2+1.93*2+3.1*2)*3+3*(5.92+6)+5.94*(17.34+11.04) m?2 344.617
RAZEM 344.617
50|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.2.4|1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
poz.49 m2 344.617
RAZEM 344.617
51|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2.4|202 1134-02
poz.49 m?2 344.617
RAZEM 344.617
52|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- [m2
d.2.4{1204-01 tow
poz.48 m2 54.376
RAZEM 54.376
53|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.2.4|1204-02 $cian
poz.49-poz.54 m2 196.557
RAZEM 196.557
54|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewn.scian z jedno- m?2
d.2.4|1206-04 krotnym szpachlowaniem
(6.43"2+2.41+12.04*2+17.34*2)*2 m?2 148.060
RAZEM 148.060
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2.5 Dach
55|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - wigzary scalane o masie do 2 t t
d.2.5|0102-02
4.38042+1.91164+1.37829+0.25025 t 7.921
RAZEM 7.921
56 |[KNR 0-15 Pokrycie dachéw blachg trapezowa m2
d.2.5|0520-01
analogia
13.8%18.90 m?2 260.820
RAZEM 260.820
57|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.2.5/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
poz.56 m2 260.820
RAZEM 260.820
58|KNR 2-02 Izolacja z foli PE m?2
d.2.5|0607-01
analogia
poz.57 m?2 260.820
RAZEM 260.820
59|KNR 0-15 Pokrycie dachéw blachg trapezowa m2
d.2.5|0520-01
analogia
13.8*18.90 m?2 260.820
RAZEM 260.820
60 |[KNR 0-15 Pokrycie dachéw blachodachéwka powlekang w postaci paneli samonos$nych o|m?2
d.2.5/0520-01 wym. 4,2x0,42 m z profilem usztywniajgcym i wymiarach modutu 20x42 cm
mocowanych w odstepach maksymalnych (1.2 m)
poz.2 m2 225.180
RAZEM 225.180
61|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.2.5|202 0541-02 |cm
0.5*2*(18.90+13.85) m?2 32.750
0.5%(2*2+2.5*2+1*3) m?2 6.000
RAZEM 38.750
62 |KNR-W 2-02 |Rynny dachowe poétokragte o $r. 15 cm - z blachy z tytancynk m
d.2.5|0520-04
6*2+19*2 m 50.000
RAZEM 50.000
63 |KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy z tytancynk m
d.2.5|0527-02
6.25"4+4*4 m 41.000
RAZEM 41.000
2.6 Elewacja
64 |KNR 2-02 Ostony otworoéw folig polietylenowag m2
d.2.6|0925-01
1.96*1.35*2+0.9*2.4*3 m?2 11.772
3.63*4 m?2 43.200
2.0*2.0+2.0*2.1 m?2 8.200
2.7*2.4*2 m?2 12.960
RAZEM 76.132
65|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow z cegly ptytami styropianowymi metodg lekka-mo- |m?2
d.2.6|2610-02 krg wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
(6%2*3.84)*3.26+(1.25*2+18.6*2+0.43*2*3*3+3.33)*6.25+2.95*3.33+1.08*2*0.5*|m2 491.753
13.33
-poz.64 m2 -76.132
RAZEM 415.621
66 |KNR 0-17 Ocieplenie osciezy z cegty o szer. do 30 cm Ocieplenie $cian budynkéw ptyta- |m?2
d.2.6|2610-08 mi styropianowymi metodg lekka-mokrg wraz z przygotowaniem podtoza i recz-
ne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mie-
szanki
0.3*((1.96+1.35*2)*2+(0.9+2.4*2)*3+(3+3.6*2)*4+2*3+(2+2.1*2)+(2.7+2.4*2)*2) |m2 28.326
RAZEM 28.326
67 |KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg wraz |m
d.2.6/2610-10 z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienko-
warstwowej z gotowej suchej mieszanki - ochrona naroznikow wypuklych kg-
townikiem metalowym
4*6 m 24.000
((1.96+1.35*2)*2+(0.9+2.4*2)*3+(3+3.6*2)*4+2*3+(2+2.1*2)+(2.7+2.4*2)*2) m 94.420
RAZEM 118.420
68 [NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.2.6|/202 0541-02 |cm
0.5%(2*2+2.5*2+1*3) m?2 6.000
RAZEM 6.000
2.7 Rusztowanie
69 |KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysoko$¢ do 10 m m2
d.2.7{1609-01
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(6*2*3.84)*3.26+(1.25*2+18.6*2+0.43*2*3*3+3.33)*6.25+2.95*3.33+1.08*2*0.5*| m2 491.753
13.33
RAZEM 491.753
70 NNRNKB (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2.7|202 1622a-
01
poz.69 m2 491.753
RAZEM 491.753
71/KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.7|r.16 (poz.:65,66,67)
z.52.5.15
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