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Instalacje sanitarne

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie i ustalenia z inwestorem

- inwentaryzacja stanu istnieggo

- projekty i uzgodnienia branowe

- obownzujace przepisy, normy, wytyczne

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy mgrenych instalacji sanitarnych
dla potrzeb projektowanej termomodernizacji budymkdarsztatéw Zespotu Szkét
Rolniczych w Grodkowie ul. Krakowska 20.
Zakres opracowania dotyczy rozwan projektowych wykonania wewtrznych instalaciji
sanitarnych, a w szczegokuo :

- wentylacji mechanicznej

- centralnego ogrzewania

- wody zimnej i cieptej

- kanalizacji sanitarnej

- sprgzonego powietrza
Istniejace w obiekcie instalacje sanitarne przewidziane satagci do demontau.

3. INSTALACJA WODY
PRZYtACZE WODY

Zasilanie projektowanych gztow poboru wody realizowanedtizie wg rozwizania
istniejacego tj. przewodem wewtrznym ¢b0 wyprowadzonym i istniegej instalacji zimnej
wody zabudowanej w przylegtym budynku szkolnym .ul¥adzie zwrotnym istniega
instalacja cieptej wody w tym budynku padtona zostanie do instalacji projektowane.
W miejscu podiczenia zamontowasekcyjne zawory odcinge.

INSTALACJA WEWNETRZNA

Gtowne poziomy zasilage wody zimnej, cieptej i cyrkulacji oraz poélgp do weztow
poboru wody i hydrantow natg wykona w technologii z rur stalowycfrednich ze szwem
wg PN- 74/H-74200 , 2x ocynkowanych TWT-2a¢zonych na gwint za pom@éacznikow
z zeliwa chgliwego ocynkowanego, uszczelnionychnta teflonowa.

Instalacje wztéw wody wykoné w technologii z rur wielowarstwowych Pex/Al/Pex
taczonych za pomacziaczek systemowych, zaciskowych.

Typoszereg rur okéono w czsci rysunkowe.

Wszystkie przewody musgzposiada atest PZH.

Przewody nalgy prowadzé swobodnie bez nagten na zasadach samokompensacji, ze
spadkiem 2%, w kierunku punktow poboru.

Przewody prowadzina wspornikach montowanych w zaiesci od maliwosci do stropu,
scian lub elementow konstrukcji. Do mocowania rassiva uchwyty i obejmy systemowe
stalowe ocynkowane z osadzomktadka gumow , w rozstawie maks. co 1,5+2 m.
Przewody zasilage prowadz jako odkryte w przestrzeni stropu podwieszonego.
Przewody wztéw prowadzt jako kryte w : bruzdackciennych sciankach dziatowych
podwadjnych, obudowie z ptyt k.-g.

Kazde odgaizienie do wzta wody uzbrai w zawory odcinajce.

Jako armaturodcinajca stosowazawory kulowe oraz kurki do baterii => PN10.
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Na instalacji zabudowatypowa armatug i baterie czerpalne w wersji s4o0gj lubscienne.
Rozmieszczenie punktow poboru wody zostato @&re w projekcie architektonicznym

I pokazane na rysunkach.

Gtowne odgajzienia przewodow cyrkulacyjnych w celu regulacgptywow naley uzbrot
w zawory termostatyczne do cieptej wody np. firmgnibss typu MTVC ( nastawa 45 °C).

Po zakaczeniu robét montawych, przed zakryciem instalacje ngleprzeptuka woda
biezaca do momentu stwierdzenia czystbztadu.

Nastpnie instalacje poddaadaniom szczeldoi oraz dokonaodbioru roboét instalacyjnych
zgodnie z "Warunkami technicznymi ....... " oraz BNB-10700 - Instalacje wewtizne
wodochgowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odta.

Wielkos¢ cisnienia prébnego 0,9 MPa.

Podczas proby wgbnej cénienie prébne w ggu 30 minut naley dwukrotnie podni& do
zadanej wart@ei w odstpach 10 minut. W ggu nastpnych 30 minut proby spadek
cisnienia nie mae by wigkszy niz 0,06 MPa.

Po badaniu wgpnym przeprowadzi120-minutow proke gtdwm. W tym czasie énienie
pozostate po probie wginej nie mae spac wiecej niz 0 0,02 MPa. Dodatkowo podczas
trwania proby naley dokon& wizualnej oceny szczeléo wykonanych peaiczen.

Po pozytywnych wynikach probysciieniowej przewody naky zabezpieczytermicznie

i mechanicznie za pomadzolacji prefabrykowanej z pianki PE lub PUR opdkzynniku
przewodzenia ciepta nie gkiszym ng 0,035 W/mK i grubgci izolacji nie mniejsze;j i

> $rednica przewodu - przewody cieptej waolykryte
> 1/2srednicy przewodu - przewody cieptej wody kryte
> 9mm - wsxystprzewody zimnej wody

Dla przewodow w bruzdach stosanaolacg pokryta warstwg folii.
Zapewngé ciagtos¢ izolacji na kolanach, trojnikach, uchwytach iyeh elementach
instalacyjnych.

CIEPLA WODA UZYTKOWA

Ciepta woda aytkowa przygotowywanadolzie centralnie za pomadstniepcego wezta
cieplnego ( pom. 16 ) zasilanego z lokalnej siezploej wysokoparametrowej.
Technologia wzta w zakresie przygotowania cieptej wody pozosbae zmian.
Projektowane przewody zasdag wody zimnej, cieptej i cyrkulacji natg wpia¢ do
istniefacej instalacji technologicznej w miejsca wyprowatdpezewodow istniejcych.

Poniewa wezet cieplny pracuje tylko w sezonie grzewczym itestg wody wyposaono
dodatkowo ( paiczenie réwnolegte ) w elektryczne pojerdciowe podgrzewacze wody,
ktore dostarczabeda cieph wodg bezpdrednio w wezle poboru.
Zaprojektowano podgrzewacze :

>o0zn. jako P1 - opoj. V=1001 z grzatll= 1,5 kW (szt2) - daienny

>o0zn. jako P2 - opoj. V=101 zgrzail= 2,0 kW (szt2) - podumywalkowy.
Zastosowa podgrzewacze dostosowane do wspotpracy z klasytizogteriami czerpalnymi
i dostarczane w komplecie z zaworem bezpigstrea (np. podgrzewacze firmy Atlantic ).
Lokalizacja podgrzewaczy zgodnie z&za rysunkowg

INSTALACJA HYDRANTOWA

Dla potrzeb zabezpieczenia pzpprojektuje si zabudow w budynku hydrantow
wewretrznych HP25 drednicy@25 z wezem poétsztywnym o diugei 20 m ( 2 szt.)
oraz 30 m (1 szt.).

Lokalizacja hydrantow wg e&ci rysunkowej.

Hydranty podiczone zostando projektowanej instalacji wody zimnej.

Hydranty zamontow@atak aby wysok& zaworu odcinajcego hydrantu od posadzki
wynosita 1,35 m.




Instalacje sanitarne

Nalery zakupé hydranty posiadajce certyfikat do stosowania w ochronie @.po
Certyfikat powinien dotycZykompletnego hydrantu sktadapgo s¢ z zaworu, w#£a,
prqedownicy, lebna i szafki hydrantowe.

4. INSTALACJA KANALIZACJII SANITARNEJ
PRZYtACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Odprowadzenigciekéw z budynku realizowanedrie przyhczem do z zewgirznej
kanalizacji sanitarnej prowadzonej wsgedztwie budynku.

Na istnieacej sieci ks 200 zabudowana zostanie studzienkiayma ( ozn. jako Sp )
wykonana z kggéw betonowych @ 1000, do ktérej pgeitone zostanie projektowane
przylacze ks 160 i dalej instalacja wegtrzna.

Na etapie wykonawstwa istnagly odcinek sieci midzy studzienkami Sp — Si nale
wyczysci¢ - udrazni¢, dokong& namiaru geodezyjnego i océnego przydatng do dalszej
eksploatacji . W przypadkuatpliwosci co do skutecznego dziatania tego odcinka sieci
( np. zbyt maty spadek, trudéw w udraznieniu ) naley go przebudowazgodnie z rgdnymi
w projekcie. Kinete studzienki Si wykahaa nowo.

Odcinek sieci oraz przytze wykondé w technologii z rur kanalizacyjnych z tworzyw
sztucznych, zewgtrznych PVC g 200x 5,9, @ 160 x 4,7 mm , gadarstwowych-
jednorodnych, nie spienionych, klasy S, systemwiWwa

Polaczenia rur na kielich i uszczellgumows.

Zastosowane rury winny posiadaadruki umaliwiajace ich identyfikagj.

Studzienk wykona z kregdw betonowych z betonu klasy B45.

Na studzience zamontowantaz zeliwny, okraglty @ 600 mm, typu ekkiego kl. D400 ,
wsparty na pigcieniu odcizajacym zelbetowym.

Pod wlazem zabudowd -2 piekcienie dystansowe studzienne wys. 6-10 cudia
Studzienk z zewntrz zabezpieczypreparatem ,Hydrostop” lub innym o podobnych
cechach szczeldoi.

Studzienk posadowé na wylewce z betonu kl. B10 gr. 10 cm i wym. 1,%mm, wykonanej
na podsypce piaskowej gr. 15 cm.

Teren robot zabezpieazprzed osobami postronnymi oraz trwale i widocoaieakowa.

Roboty rozbidrkowe ( nawierzchnia utwardzona ) malerowadzt w niezlzdnym zakresie,
Z nalexyta starannécia i mozliwoscia maksymalnego odzysku materiatéw do ponownego
wykorzystania. Nawierzchnie rob6t odtwoézgchnologi wg stanu istniejcego.

Wykopy prowadz jako wasko przestrzenne z ograniczeniem szesokaykopu do
niezlzdnego minimum ok. 0,8+1,0 m.

Nadmiar urobku z wykopu rozplantogvaa terenie inwestora.

Rury uktadé na zagszczonej podsypce piaskowej gr. min. 15cm, utovanej na kt
opasania 90°. Wskaik zag:szczenia podsypki min. 1 = 0,95

Rury naley unieruchomt przez obsypanie ziempo srodku dtugdci rury i mocno podldi
z obu stron.

Po wykonaniu pozytywnej proby szczedobnalezy wykona recznie obsypk rur gruntem
piaszczystym dowiezionym do wysakn 30 cm ( po zagszczeniu ) ponad wierzch rury
( warstwa ochronna ).

Obsypk nalery zag:szcz& ubijakiem ptaszczyznowym warstwami grgbiodo 15 cm,
stosujc ubijak, ktory mae pracowa jednoczénie po obu stronach przewodu.

Dalsz zasypk rur wykon& mechanicznie gruntem rodzimym.

Wskaznik zag:szczenia obsypki i zasypki min. | = 0,95.

Podobnie pogpowa z obsypls i zag:szczeniem gruntu wokot studzienek od poziomu dna
do poziomu terenu. Obsypka na catej wysckstudzienki winna mieszerokéé¢ 50 cm.
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Wykopy dla studzienek wykonywap szerokéci ok. 1,0 m wgkszej od gabarytu studzienki
i ok. 0,2 m gtbsze ni planowana rana posadowienia studzienek.

Roboty montaowe prowadzi przy temperaturach zewtnznych w granicach od +30°C.
Po utazeniu przewoddéw naly przeprowadzi proke szczelnéci zgodnie z PN-97/B-10735.
na eksfiltracg sciekow do gruntu oraz infiltragjwod gruntowych do kanatu.

W trakcie prowadzenia prac ziemnych ngldokond recznej odkrywki istnigjcego
uzbrojenia podziemnego i sprawdzanazliwosé utozenia rur zgodnie z projektem.

W miejscu skrzyowania istniejcy kabel eNN naley zabezpieczy/rura ostonove
dwudziely "AROT" typ: PS110 - kolor niebieski wysiaj 1,0 m poza gabaryt sieci, .

INSTALACJA WEWNETRZNA

Poziomy gtdwne oraz podeja pod piony i przybory prowadzone pod posadakvnic
wykong z rur kanalizacyjnych zewtrznych z PVC klasy "S", kielichowychackzonych
wciskowo na uszczetkgumows ( prod. Wavin ).

Rury uktadé na zagszczonej podsypce piaskowej gr. ok. 15 cm pofine] w miag
uktadania przewodu, a naghie dokoné obsypki warstw piasku.

Przegcia pod tawami fundamentowymi orazseianach wykonaw rurach ostonowych.
Przewody uktadaze spadkiem nie mniejszymzniDN160 - 1,5 % , DN110 — 2,0 %.

Przewody prowadzone ponad posagaikona z rur kanalizacyjnych wewitrznych

z HT/PVC, kielichowych,dczonych j.w. ( prod. Wavin).

Temp. montau instalacji kanalizacyjnej + 5+30 °C.

Cah instalacg wykon& jako kryta prowadac rury w: poditodze, bruzdaghiennych,
przestrzeni stropéw podwieszonych, obudowie zlakg., wsciankach dziatowych.
Piony kanalizacyjne ozn. jako K1, K5 najevyprowadz¢ nad dach i zakezye rurg
wywiewna, hatomiast pozostate piony napowietrpasrednio.

Pion ozn. jako K4 jest pionem rewizyjnym dla degp poziomu kanalizacyjnego.

U podstawy kadego pionu zamontowaewizje, do ktdrej nalgy zapewnt tatwy dosgp.
Na instalacji zabudowgprzybory sanitarne okéne w czsci architektoniczne.
Przybory sanitarne montowaa wysokéciach standardowych, odpowiednich dla danego
rodzaju przyboru.

Kratke sciekowa wykona w wersji ze szczelnym zamkisiem zabezpieczagym przed
odparowaniem i zapachami.

Rozmieszczenie przyboréw, rozprowadzersieednice rur okrdono w czs$ci rysunkowe).
Instalacg wewrgtrzng kanalizacji poddabadaniom szczeldoi oraz dokon&odbioru robot
instalacyjnych zgodnie z "Warunkami technicznymi", PN-81/B-10700 - Instalacje
wewretrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odta.

5. INSTALACJA GRZEWCZA
BILANS POTRZEB CIEPLNYCH

Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy cieplnej na @dityzgrzewcze termomodernizowanego

budynku wynosi :

- hala napraw pojazdéw Q = 24,6 kW

- budynek szkoty Q = 65Wk

Obliczenia strat ciepta budynku wykonano zgodn®NzEN 12831 przyjmug:

- wspotczynniki przenikania ciepta - zgodniprpjektem architektonicznym

- temperatury ogrzewanych pomieszcaegg Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéehnicznych jakim powinny
odpowiadébudynki i ich usytuowanie

- temp. zewetrzna wg PN-82/B-02403

- straty ciepta wentylacji grawitacyjnej i meckamej wywiewnej
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ZRODLO CIEPLA

Zrodiem ciepta dla potrzeb instalacji grzewczgjdie istniejcy wezet cieplny ( pom. 16)
zasilany z lokalnej sieci cieplnej wysokoparame&pw

Technologia wzta w zakresie przygotowania czynnika grzewczegmeptaje bez zmian.
Przewiduje si zabudow w wezle nowych rozdzielaczy giéwnych zgodnie z dyspoaygj
okreslonymi w czsci rysunkowe).

Kazdy obieg grzewczy wyprowadzony z rozdzielacza zapwodzie zasilagym uzbrojony
bedzie w zawor rownowaco-pomiarowy typ STAD

Obliczeniowa temperatura pracy instalacji =T 80/60°C.

Po stronie niskich parametroweret pracuje w uktadzie zamksym.

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Na obiekcie zaprojektowano dwa systemy grzewcze :

> hala napraw - ogrzewanie wodnymi nagrzewnigaowietrza wspomagane ogrzewaniem
grzejnikowym ( dogrzanie strefy robot precyzygh )

> budynek szkoty - klasyczne ogrzewanie grzejwi&

Systemy zasilanegha z rozdzielaczy gtownych gzta odebnymi cagami grzewczymi.

Instalacg zaprojektowano praktycznie jako odtworzenie irstalistniepcej w systemie

dwururowym z rozdziatem goérnym, z pionami prowadaui poscianach zewgtrznych

I podiaczeniami gajzkami, wprowadzag w czsci klas uktady etzowe.

Gtowne poziomy zasilage w pomieszczeniachrytkowych prowadzoneduola w przestrzeni

stropu podwieszonego i w obudowie z piyt k.-g.tpn@ast piony, podégia dolne, gafzki

prowadzone &da jako odkryte pgcianach. Ewentualna obudowa pionow i péélegdzie

elementem dodatkowym po wizualnej ocenie wykonangstalacji.

Wszystkie grzejniki i nagrzewnice padkane hda z mazliwoscia indywidualnego odecia.

Odpowietrzenie instalacji przewiduje¢szta pomog zaworkéw odpowietrzagych

montowanych w najwiszych punktach instalacji oraz zaworkéw odpowagiiz/ch

grzejnikowych ledacych na wyposaeniu kadego grzejnika.

ISTNIEJACA INSTALACJA C.O.

Istniejaca instalacja c.o. przewidziana jest w éat@o demontau.

Ocent stan techniczny demontowanych grzejnikow. Grzéminane za mdiwe do dalszej
eksploatacji naley przeptuké i sktadowa w magazynie inwestora.

Ztom z demontau wywiez¢ na sktadowisko lub zmagazynotwag uznania inwestora.

NAGRZEWNICE POWIETRZA

Zaprojektowano wodne nagrzewnice powietrza typLEABNO V45 o parametrach :
- wydajnd¢ obliczeniowa Y= 1900 ni/h ( Il bieg ) , maksymalna V= 4400 ni/h
- moc grzewcza obliczeniowa,® 11 kW , maksymalna (x 19 kW

- moc silnika N =325W, ~230V

Nagrzewnice po stronie powietrznej#aane khda poprzez firmowy regulator pakosci
typ ARW2,5(0-10V) , natomiast zaizenie lub wydczenie wentylatora sterowanedzie
sterownikiem typ HMI VR (0-10V) z czujnikiem temja¢ury w pomieszczeniu.
Sterownik wyposzony jest w zegar z kalendarzem godzinowy i tygoayio.
Nagrzewnice montowanascianie za pomagcwspornikéw systemowych na wysakn
ok. 3,5 m. od podtogi

Podhczenie do instalacji wykoa zastosowaniem firmowego zaworu z sitownikienzora
zaworu kulowego. Przewody zasie¢ uzbrot w odpowietrzniki.

Nagrzewnice wspomaganeda destratyfikatorem powietrza typ VOLCANO VR-D
0 parametrach :
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- wydajnd¢ obliczeniowa Y= 2400 ni/h (Il bieg ) , maksymalna,y= 6500 ni/h

- moc silnika N =485W , ~230V

Destratyfikator zajczany lkedzie poprzez firmowy regulator gakosci typ ARW2,5(0-10V) ,
natomiast zaiczenie lub wydczenie sterowaneglzie sterownikiem typ HMI VR (0-10V)
z czujnikiem temperatury w strefie podstropowe;.

Destratyfikator montow@apod stropem za pomgevspornikdw systemowych na wysakd
ok. 5,5 m. od podtogi

Rozmieszczenie ugdzer okreslono w czsci rysunkowe;.

GRZEJNIKI

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejnikosial ptytowe, firmy VNH:

> typ K - Cosmo Kompakt z pagizeniem bocznym

Rozmieszczenie grzejnikdw, ich wiellcd moc ciepla okreslono w czsci rysunkowe.
Grzejniki montowa na firmowych wspornikackciennych.

Wszystkie grzejniki wyposg¢ w armatue grzejnikowa firmy Heimeier wg wykazu :
> automatyczny zawor termostatyczny typ Eclipse

> glowica termostatyczna typ B

> zawor odcinacy powrotny typ Regulux

Dzigki zastosowanej armaturze grzejnikowegibie maliwe indywidualne odeicia od
instalacji kadego grzejnika.

WYKONANIE INSTALACJI

Instalacg w cataci wykon& z rur i hcznikOw ze stali czarnej, na zeyire ocynkowanych
galwanicznie, jednego systemagzonych za pomacziaczek zaciskanych-zaprasowywanych
(np. system SanhaTherm f.Sanha lub Prestaliegh )

Typoszereg projektowanych rur oki@o w czsci rysunkowe.

Przewody nalgy prowadzé swobodnie bez nagten na zasadach samokompensacji.

Na dtugich tranzytach stosowkompensatory typ ,U” lub kompensatory osiowe.
Przewody stabilizow@punktami statymi wykonanymi na zasadzie obejm.

Do mocowania rur stosowaichwyty systemowe : stalowe ocynkowane z wkiazlgumy
w rozstawie nie przekracaaym : ¢ 15, 18 - 1,5m 22,28 - 2,0m 35,42 - 3,0m.
Przegcia rur przez przegrody budowlane wykonywatulejach ochronnych wystajych
min 2 cm poza przegredwypetnionych szczeliwem elastycznym agioym dla rur.
Odpowietrzenie instalacji przewiduje: gientralnie w najwiszych punktach instalacji oraz
miejscowo za pomaczaworkow odpowietrzagych kkdacych na wyposzeniu kadego
grzejnika.

Jezeli na etapie rozruchu wygtia grzejniki szczegoélnie podatne na zapowietrzanigelezy
zaopatrzy je w automatyczne zaworki odpowietrgag grzejnikowe.

Po zakaczeniu rob6t monteowych instalagj nalery przeptuk& woda biezaca do momentu
stwierdzenia czystoi ztadu. Nasipnie instalagj nalezy napeiné, odpowietrzy i po jej
ustabilizowaniu poddabadaniom szczeldoi na zimno oraz na ggeo zgodnie z
"Warunkami technicznmi....". Wielké cisnienia probnego Ppr = 6 bar.
Proke na gosco wykona przy zdgtych gtowicach termostatycznych .

Ztad grzewczy napeinta uzupetnig@ wodh o skiadzie zgodnym z PN-93/C-04607.

Piony, pode€jcia dolne i gadzki grzejnikowe wykoné&bez izolacji.

Poziomy i podejcia prowadzone w obbie stropu podwieszonego oraz przez pomieszczenia
techniczne naley zabezpieczy/termicznie i mechanicznie izolagprefabrykowan z pianki

PE lub PUR o wspétczynniku przewodzenia cieptawiigkszym ni 0,035 W/mK i grubéci
izolacji nie mniejszej mi: @15, 18, 22 - 20 mm ¢ 28, 35 - 30 mm




Instalacje sanitarne

Dla przewodow widocznych zastosaiiaolacg estetyczna w ptaszczu z folii.
Zapewngé ciagtos¢ izolacji na kolanach, trojnikach, uchwytach iyeh elementach
instalacyjnych.

6. INSTALACJA SPREZONEGO POWIETRZA

Zgodnie z informagj inwestora w wydzielonym pomieszczeniu techniczifypom. nr 9)
zamontowana zostanie gparkasrubowa o parametrach pracy : wyda&&dl000 I/min,
nadcknienie ttoczenia P= 8+10 bar, moc N= 7,5 kW , wppgitupca ze zbiornikiem
cisnieniowym o pojemngi V=500 | .

Sprzarka wraz ze zbiornikiem dostarczor@bie jako kompletna z wymagaarmatua
odcinajca, pomiarovy i zabezpieczaga.

Za spezarka na przewodzie sptonego powietrza natg zastosowaodcinek wza
cisnieniowego arednicy kr@&ca wylotowego celem unikgtia przenoszenia drfja

Z pomieszczenia s@rarki wyprowadzona zostanie instalacjaggpnego powietrza zasikga
punkty poboru wskazane przez inwestora.

Instalacja wykonana zostanie jako rozdzielcza wagmgasilagcego poziomu gtéwnego

o srednicy nominalnej g 25 mm .

Zasilanie poszczegoblnych punktéw poboru wykong@oziomu rurami g 15 mm w formie
odgatzienia trojnikowego do gory, sprowadzonego gase na dot na wys. ok. 1,2 m nad
posadzl i zakaiczonego zaworem odcinaym kulowym PN16 oraz szybkazkka.
Instalacg w catcci wykon& z rur i hcznikOw ze stali czarnej, na zeyirz ocynkowanych
galwanicznie, jednego systemagzonych za pomacziaczek zaciskanych-zaprasowywanych
( np. system SanhaTherm f.Sanha lub Prestaliegh )

Rury prowadzonedula wzdhuz scian oraz w posadzce ( doje do punktow wérodku hali ).
Do mocowania stosowaystemowe uchwyty stalowe ocynkowane z wkiagilkmows.

Na kaicu poziomu gtdwnego wykohadwodnienie kondensatu w postaci przewodu
spustowego uzbrojonego w zawor kulowy i sprowadgoread posadzk

Z uwagi na brak kanalizacji kondensat okresowo odpdz& do pojemnika.

Po wykonaniu instalagjnalezy podda szczelnéci. Prolg szczelnéci przeprowadzi przy
uzyciu spezonego powietrza. Do pomiarusnienia stosowamanometr tarczowy &rednicy
tarczy 150mm i podziatce o 50%ekszej od wysokeci cisnienia probnego .

Préke szczelnéci przeprowadzi dwuetapowo :

- pierwsz prolke nalezy wykona powietrzem o énieniu 1,5 krotnie wikszym od dinienia
roboczego , lecz nie mniejszym od 0,1 MPa .@zeania proby minimum 30 minut.
Préba mee by uznana za pozytywn jezeli manometr nie wykee spadku énienia
wiekszego ni 1% cknienia prébnego .

- po pozytywnym wyniku pierwszej proby najewykona proke druga na cénienie
dwukrotnie wysze ni cisnienie robocze , nie mniejszezil,5MP . Czas trwania drugiej
préby powinien wynosi5 minut . Préba mi by uznana za dodatnj gdy manometr nie

wykaze spadku énienia wikszego ni 1,5% wskazania pogtkowego .

W przypadku uzyskania negatywnego wyniku probyristealezy usurac i probg powtorzye.

7. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Na obiekcie zaprojektowano instalacje wentylacjchenicznej o wydajriei powietrza
poszczegolnych ztaddw wentylacyjnych ctomej w czsci opisowej i na rysunkach.

WEZtY SANITARNE, POMIESZCZENIA TECHNICZNE, ZAPLECZA

W pomieszczeniach j.w. zaprojektowano instalacjatylacji grawitacyjnej wywiewnej.
W czséci pomieszcze ( WC, pom. bez okien ) wprowadzono wspomagametywacii
grawitacyjnej wentylagj mechanicza o dziataniu okresowym.
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Instalacje sanitarne

Wentylacja grawitacyjna realizowanadzie za pomagckanatéwgl60 wyprowadzonych nad
dach i zakaczonych wywietrzakami dachowym typ WD-160 montowanya podstawach
dachowych typ BII-160. Podstawy najeizolowat termicznie weta mineralm na zasadzie
wypetnienia wolnej przestrzeni guizy podstaw a kanatem.

Na wlocie do kanatu grawitacyjnego, w pomieszczemilezy zamontowé anemostat
wywiewny f.Harmann typ EQ160.

Wspomaganie uktadu grawitacyjnego polkebedzie na tymze zamiast anemostatu
zamontowany zostanie wentylator wywiewny uruchamiezasowo w chwili przebywania
uzytkownikdw w danym pomieszczeniu.

Zaprojektowano wentylatory wywiewne firmy Hermarp BASE 150T o mocy N = 24W.
Zastosowano wentylatory w wykonaniu z api@niem czasowym, bealuzji, co umaliwi
po wylaczeniu wentylatora prowadzenie wentylacji grawijaey

Wentylatory uruchamianegtla zakhcznikiemswiatta lub indywidualnie wg potrzeb.
Nawiew powietrza kompensacyjnego odbywattsidzie nawiewnikaméciennymi, stolark
okienry i drzwiowg z pomieszczaesasiednich. W celu wspomagania przeptywigaaly
wybranymi pomieszczeniami zamontowane zastaatki kompensacyjne podstropowe.

PRACOWNIE DYDAKTYCZNE

We wszystkich pracowniach zaprojektowano instalagatylacji mechanicznej wywiewne;j
0 dziataniu cigtym z kompensacyjnym nawiewem powietrza zeiwamego za pomac
nawiewnikowsciennych i stolarki okiennej.

Straty ciepta wskutek naptywu zimnego powietrzargalane leda przez instalagj c.o.
Instalacje wentylacyjne przewidziangdo pracy podstawowej,agjtej i powinny by
zalczone do ruchu co najmniej 1 godgzprzed i wyhczone 1 godzin po wytkowaniu
pomieszcze. Ponadto instalacje powinny byahczane celem przewietrzenia na 1 goglzin
w okresie nocnym.

Obliczeniowe ildci powietrza wentylacyjnego

- ilos¢ 0séb w pracowniach = nl6

- ilos¢ powietrza wentylacyjnego na osob v = 20 nih os.

- ilos¢ powietrza wentylacyjnego V =032°/h,

- krotn@¢ wymian k=0,9+21w/h

Nawiew kompensacyjn§wiezego powietrza do pomieszezedbywat s¢ bedzie
podcinieniowo poprzez nawiewnikcienne montowane na wysckook. 2,8+ 3,0 m
od posadzki oraz stolaglokienr.
Nawiewniki scienne wykonane zostaa nasg¢pujacych elementow :

- czerpnigcienna firmy Helios typ WSG 20 o wym. 200*200 mm

- kanat z blach stal. ocynk. @160

- termostatyczny anemostat talerzowy firmy bielyp ZTV160
Wywiew powietrza ziytego z pomieszcaerealizowany bdzie za pomag ztadow
kanatowych wywiewnych montowanych w przestrzeromi podwieszonego.
Ztady wyposaone lgda na wlotach w anemostaty wywiewne f. Harmann typ, BQmiki
elastyczne Flexitec o dt. 1,0 m , przepustnice leeryjne kanatowe.
Anemostaty osadzonedy na stropie podwieszonym.
Ztady obstugiwane dula przez wentylatory dachowe f. Harmann typ VIVER-RID/600EC
0 mocy wentylatora N =99 W, ~230/0-10V , mondm& na podstawach dachowych
ttumiacych typ DSS220 w wykonaniu dla dachéw gkach.
Pokczenie podstawy dachowej ze ztadem kanatowym wykarmastosowaniem firmowe;j
ptyty adaptacyjnej typ DKP220 ,axdza przeciwdrganiowego typ DAS180 orazd@
wlotowego typ DAF180.




Instalacje sanitarne

Wentylatory zadczane hda indywidualnie z poziomuzaytkownika danego pomieszczenia
poprzez firmowy ptynny regulator obrotéw typ MTV-®@JIna ktérym kolorem czerwonym
nalezy okresli¢ potazenie, w ktérym wentylator ogija zataona wydajnag¢ powietrza.

W przypadku odczuwalnego dyskomfortiytkownik bedzie mogt zmieri wydajnaé
wentylatora ( zmniejszy— zwickszy¢ ) wedtug wtasnych potrzeb.

KORYTARZ GLOWNY

Zaprojektowano instalagjo rozwhzaniach analogicznych jak dla pracowni dydaktychnyc

Instalacja przewidziana jest do pracy okresowerewiduje st jej dziatanie w czasie przerw
lekcyjnych ( przez 2+3 przerwy dziennie ) przé&zes ok. 20 min.
Mozliwe jest zadczanie indywidualne z poziomuytkownika.

Obliczeniowe ildci powietrza wentylacyjnego
- ilos¢ powietrza wentylacyjnego V =026°/h,
- krotn@¢ wymian k=0,5w/h

HALA NAPRAW POJAZDOW

Zaprojektowano instalagentylacji mechanicznej wywiewnej o dziataniggtym z
kompensacyjnym nawiewem powietrza zewnnego za pomacnawiewnikéwsciennych,
stolarki okiennej , bram wjazdowych.

Straty ciepta wskutek naptywu zimnego powietrzargalane leda przez instalagjgrzewca.
Instalacja przewidziana jest do pracy podstawowiggtej i powinna by zakhczona do ruchu
co najmniej 1 godzinprzed iwyhczona 1 godzin po wytkowaniu pomieszczenia.
Ponadto powinna léyzakhczona celem przewietrzenia na 1 godzinokresie nocnym.

Obliczeniowe ildci powietrza wentylacyjnego
- ilos¢ 0séb w pracowniach n= 16
- ilos¢ powietrza wentylacyjnego na osob v = 25 rith os.
- ilos¢ powietrza wentylacyjnego zima/lato V= 408600 ni/h,
- krotn@¢ wymian zima/lato 08/ 2 w/h

Nawiew kompensacyjn§wiezego powietrza do pomieszczenia odbywalsdzie
podcinieniowo poprzez kanafcienne montowane na wysakbdw osi ok. 4,2 m
od posadzki.
Kanaty nawiewne w iléci szt. 4 o wymiarach 300x400 mm wykonane zastan
nastpujacych elementow :

- czerpnigcienna

- kanat z blach stal. ocynk.

- przepustnica z nagem elektrycznym f. Bielmo typ LM230A-SR z pozycgsam

typ SGA24

Kazda przepustnica uruchamianalbie indywidualnie i ustawiana w dowolnym paémiu.
Pozwoli to na dowolmkonfiguracg czynnych przepustnic, przy czym zalecaatly w
okresie zimowym otwiekaprzepustnice zlokalizowane w pchlinagrzewnic powietrza.
Wywiew powietrza zytego z pomieszczenia realizowarybie za pomagcdwdch ztaddw
wywiewnych z wentylatorami dachowymi. Jeden weattyl 0 mniejszej wydajrsoi
przewidziany jest do pracy w okresie zimowym, naasnhdrugi o wgkszej wydajnéci
przewidziany jest do pracy w okresie letnim. W magku diego obcizenia cieplnego
pomieszczenia w okresie letnim wentylatory mppgacowa jednoczénie.

Do pracy w okresie zimowym zaprojektowano wentylaachowy f. Harmann

typ VIVER 4-280/1100S o wydajioi V= 400-600 nVh , mocy wentylatora N =82 W ,
~230V , montowany na podstawie dachowej thawej typ DSS280 w wykonaniu dla dachéw
skasnych.
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Pohkczenie podstawy dachowej z kanatem wywiewnym wykanzastosowaniem firmowej
pityty adaptacyjnej typ DKP280 , klapy zwrotnej iPyK250 , zhcza przeciwdrganiowego
typ DAS250 oraz kréca wlotowego typ DAF250.

Kanat wywiewny wykoné o srednicy@250 i dtugdci ok. 1,0 m , uzbrojony w przepustaic
regulacyjm, i dyfuzor wlotowy.

Wentylator zadczany ledzie z poziomu iytkownika poprzez firmowy regulator obrotow
typ STR-1-15L22..

Do pracy w okresie letnim zaprojektowano wentylatachowy f. Harmann

typ VIVER 4-355/2700S o wydajdoi V= 750-2000 n¥h , mocy wentylatora N =249 W ,
~230V , montowany na podstawie dachowej thamj typ DSS355 w wykonaniu dla dachéw
skasnych.

Pohkczenie podstawy dachowej z kanatem wywiewnym wykanzastosowaniem firmowej
ptyty adaptacyjnej typ DKP355 , klapy zwrotnej iPiyK400 , zhcza przeciwdrganiowego
typ DAS400 oraz kréca wlotowego typ DAF400.

Kanat wywiewny wykoné o srednicy@400 i dtugdci ok. 1,0 m , uzbrojony w przepustaic
regulacyjm i dyfuzor wlotowy.

Wentylator zadczany ledzie z poziomu kytkownika poprzez firmowy regulator obrotow
typ STR-1-22L22.

Dzigki zastosowanym regulatorom obrotow w przypadkwzoad@lnego dyskomfortu
uzytkownik bedzie mogt zmierd wydajna¢ wentylatoréw wg potrzeb.

POMIESZCZENIE SPRZARKI

Zaprojektowano instalagwentylacji mechanicznej wywiewnej o dziataniu coeym
z kompensacyjnym nawiewem powietrza zetanego za pomackanatu typ ,Z”

Wentylator wywiewny zajczany ledzie po przekroczeniu w pomieszczeniu zalecanej
temperatury pracy sgrarki np. 35 °C

Zaprojektowano wentylator osiow§cienny f. Harmann t yp SHARK 250/2/1800

o wydajndci V= 1200 ni/h , moc wentylatora N = 120 W, ~230V.

Wentylator uruchamianygdzie termostatem pomieszczeniowym typ IMRT-0/40
wspotpracujicym z modutem opnienia czasowego typ VTR-1.

Po stronie wywiewnej wentylatora na elewacji zetnanej zamontow&zaluzg grawitacyjm
scienrg typ GSP300.

Kanat nawiewny ,Z” wykoné o wymiarach 400x300 mm i diugm ok. 4 m , uzbrojony w
czerpng scienry i przepustni¢ regulacyja, sprowadz 0,5 m nad posadzk

WYKONANIE INSTALACJI
Zestawienia szczegoétowe zastosowanych elementdalacg wentylacyjnych wg wykazéw
W cze$ci rysunkowe).

Kanaty wentylacyjne okigte wykona z przewodow stalowych ocynkowanych typu SPIRO
0 pohkczeniach na wsuwk nitowane, uszczelniane pasiszczelniajca i taSma aluminiow.
Kanaly wentylacyjne prostakne wykonéa z blachy stalowej ocynkowanej o grébmch jak
dla instalacji niskognieniowych z kotnierzami z profili nabijanych narked, nitowanych,
zgrzewanych. W patzeniach stosowauszczelki samoprzylepne z gumyekkiej i silikon.
Kanaty w pracowniach i na korytarzu nafgprowadz¢ jako kryte w przestrzeni stropow
podwieszonych.

Zapewné otwory rewizyjne umgliwiajace dostp w miejscach funkcyjnych do instalacji.
Na instalacji stosowaurzadzenia i typowy ospkz wentylacyjny zgodnie z zestawieniem.
Nie przewiduje si izolacji termicznej kanatow.

Podstawy dachowe zaizoloweermicznie weta minerala gr. 30-50 mm na zasadzie
wypetnienia wolnej przestrzeni .
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Instalacg wykona i podd& odbiorowi zgodnie z ,Warunkami technicznymi wylaoma
i odbioru instalacji wentylacyjnych” zeszyt 5 —rap. COBRTI INSTAL - 2002

Po zmontowaniu instalacjnalezy wyregulow& , poprzez ustalenie odpowiedniego
stopnia otwarcia przepustnic.

Instalacg po wykonaniu nalgy podd@& odbiorowi zgodnie z PN-78/B-10440

wg funkcji uradzen wentylacyjnych nr 5.

ODSYSACZE SPALIN

W celu odprowadzenia spalin w czasie prowadzeiaigndstyki silnikow zmontowane
zostan uktady odsysania spalin montowane pod stropemzewwdami sprowadzonymi do
poziomu posadzki.
Zgodnie zzyczeniem inwestora dobrano ukfady odsysania adekatanowisko.
Dobrano ukfady odsysania spalin f. Klimawent ( 8 kskladajce sk z :
- lebnowy odsysacz spalin typ ALAN-U/C-12 z przewodelastycznynpl00
o diugdci 12 m , ze zwijakiem spzynowym
- wentylator dachowy typ WP-8-D , N= 1,5 kW, ~40@ruchamiany rozrusznikiem
typ RS-5,5-3
- podstawy dachowej typ BII-200 di. 1,0 m
- kanat wywiewny grednicy@l60 i dlugadci ok. 4,0 m
Lokalizacja uradzen zgodnie z cgcia rysunkow.
Kompensacja powietrza jak dla instatagjentylacji og6lnej hali, przy czym zaleca si
okresie zimowym ograniczenie §ld jednoczénie czynnych stanowisk .

Przed zakupem, bezfrednio na budowie zagina¢ opinii technicznej dostawcy odérae
skutecznéci i montazu dobranych urgdzen

Dokon& weryfikacji koniecznéci stosowania uktadu na k@e stanowisko w tak
specyficznym obiekcie.

UWAGI DLA INWESTORA:

W celu zachowania odpowiednich parametrow pradgiasji wentylacyjnej naley
prowadzé inspekcje obejmage:
- sprawdzenie prawidtovéoi pracy, szczelnii i czystgci wentylatorow - raz na 1 rok,
- sprawdzenie czysioi przewoddw powietrznych poprzez icteéziows rozbiorke

w zakresie umidiwiajacym wghd i dostp raz na 2 lata

ZASILANIE ENERGETYCZNE

Wszystkie wentylatory zasilaned indywidualnie z rozdzielnicy gtbwnej wypasmej

w zasilacz z zegarem dziateym z kalendarzem godzinowym i tygodniowym.

Zasilacz umaliwi programowanie czasu zasilania wentylatoréwdige z wymaganiami
inwestora. Daziki temu maliwe bedzie nocne przewietrzanie czy tezidima praca w nocy
w okresie letnim celem wychtodzenia pomies#cze

Zasilacz kompleksowo odetnie zasilanie wentylatop@wzamkngciu obiektu

8. UWAGI KO NCOWE

1. Wszystkie zamontowane gdzenia, materiaty i armatura mysazdpowiada Polskim
Normom i posiadawazne decyzje, certyfikaty i aprobaty techniczne dapasnia do
stosowania w budownictwie.

2. Dopuszcza sizabudow innych uradzen i materiatdbw nt przyjeto w projekcie lecz
o parametrach techniczno-jdkmwych nie gorszych nizastosowanych.

3. Wszelkie prace zg@ane z wykonaniem instalacji prowagzgodnie z :

[0 obowhnzujacymi przepisami, normami, wytycznymi
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* instrukcjami i wytycznymi producentéwstasowanych ueggdzer i materiatow

O specyfikacjami technicznymi wykonania robot.

O rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.200@nraz z péniejszymi
zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakiowpny odpowiadéa
budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 75, poz. 62@n. 15.06.2001 r)

Warunkami Technicznymi Wykonani@dbioru Instalacji Wentylacyjnych,
zeszyt nr 5 - wydanie COBRTktld 2002 r.

* Warunkami Technicznymi Wykonani@dbioru Instalacji Ogrzewczych,
zeszyt nr 6 - wydanie COBRTktld 2003 r.

Warunkami Technicznymi Wykonani@dbioru Instalacji Wodoggowych,
zeszytnr 7 - wydanie COBRIfktal 2003 .

* Warunkami Technicznymi Wykonani@dbioru Weztéw Cieptowniczych,

zeszyt nr 8 - wydanie COBRInktal 2003 .

* Wytycznymi Projektowania i Stosoviemnstalacji z Rur Miedzianych,
zeszyt nr 10 - wydanie COBRTiktal 2004r..

Warunkami Technicznymi Wykonani@dbioru Instalacji Kanalizacyjnych,
zeszytnr 12 - wydanie COBRihktal 2006 r.

*

*

*

9. UWAGA OGOLNA

Projektant zaznacza, uzyte w dokumentacji technicznej przyktady nazw wiagn
produktow ladz producentow dotyexe okrélonych elementéw, materiatdow, udze itp.
maja jedynie charakter wzorcowy ( przyktadowy ) i dopcmone jest skladanie ofert
zawierajcych rozwiazania rownowane, ktore spetniajwymagania techniczne i
funkcjonalne wymienione w dokumentaciji technicznej.

Opracowat

mgranA. Sliwi aski

-13 -



