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czyste ubrania
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POŻAROWEGO
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Magazyn materiału sterylnego

Ścianka (z drzwiami szer. 80cm) o wys.
200cm, montowana 15 cm nad posadzką, z

laminatu kompaktowego HPL.
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Ścianka (z drzwiami szer. 80cm) o wys.
200cm, montowana 15 cm nad posadzką,

z laminatu kompaktowego HPL.
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UWAGA! - PODCZAS MODERNICAZJI POMIESZCZEŃ NALEŻY PODNIEŚĆ POSADZKĘ DO WYSOKOŚCI POSADZKI NA KORYTARZU ok +4cm UWAGA! - PODCZAS MODERNICAZJI POMIESZCZEŃ NALEŻY PODNIEŚĆ POSADZKĘ DO WYSOKOŚCI POSADZKI NA KORYTARZU ok +4cm
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(panel wew.) do pom. B.I.
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Hydrant wewnętrzny na wąż półsztywny
DN25 dł. 30m, wnękowy (podtynkowy)
dodatkowym miejscem na gaśnicę 6-12 kg,
we wnęce o wymiarach 70x97x25cm [szer. x
wys. x gł.], spód na wys. 50cm nad posadzką.

Hydrant wewnętrzny na wąż półsztywny
DN25 dł. 30m, wnękowy (podtynkowy)
pionowy z dodatkowym miejscem na gaśnicę
6-12 kg, we wnęce o wymiarach
26x104x70cm [szer. x wys. x gł.], spód na
wys. 30cm nad posadzką.

Hydrant wewnętrzny na wąż półsztywny
DN25 dł. 30m, wnękowy (podtynkowy)
pionowy z dodatkowym miejscem na gaśnicę
6-12 kg, we wnęce o wymiarach
26x104x70cm [szer. x wys. x gł.], spód na
wys. 30cm nad posadzką.

4%

Drzwi
EIS 60

UWAGA !
Opracowanie Windy "A" wg. osobnego
opracowania (wg. proj. pierwotnego)
[Przedsionek, Dźwig łóżkowy "A"]

Na rysunku: PW_AR_06 kolorem
czerwonym naniesiono zmiany w
stosunku do projektu budowlanego , który
uzyskał pozwolenie na budowę na
podstawie decyzji o pozwoleniu na
budowę nr 324/15 z 12.06.2015r.

Strefa pożarowa
nr 4 (PM)

Ściany
REI 120

Drzwi
EI 60

Sgk.1b
REI120

Strefa pożarowa
nr 3 (PM)

Drzwi
EI 60

Klapa
EI 120

Klapa
EI 120

Sgk.4

Sgk.2
EI15

Sgk.2
EI15

894

D
rz

w
i

EI
 6

0

D
rz

w
i

EI
S 

60

Sgk.2
EI15

1.12 m²

0.027A
Pom. utylizacji odpadów płynnych

Poz.2.2
24x40

Poz.2.2
24x40

Poz.2.2
24x40

45
7 40

5
36

8`

571

Ost 150 x 150

Ost 150 x 150

Ost 150 x 150

Ost 150 x 150

Ost 150 x 150

Ost 150 x 150

Ost fi 20

Ost fi 20

Ost fi 17

Ost fi 20

Ost fi 20

Ost fi 17

Ost fi 20 Ost fi 20

Ost fi 20 Ost fi 20

Ost fi 20 Ost fi 20

Ost fi 25

Ost fi 17

Ost fi 17

Ost fi 20

Ost fi 20

Ost fi 30

Ost fi 17

Ost fi 20

Ost fi 20 Ost fi 20 Ost fi 20

Ost fi 4.3

Ost fi 4.3

Ost fi 4.3

Ost fi 17

O
st

 fi
 1

7

Ost 120 x 60

Ost 75 x 40

Ost 108 x 68

Ost 100 x 60

Ost 119 x 45Ost 183 x 40

Ost 50 x 120

Ost 90 x 40 Ost 60 x 45

Ost 280 x 45

2.73 m²

0.060A
Macerator

Kolorem zielonym na posadzce zaznaczony
zakres podniesienia i  wyrównania posadzki do
poziomu 0.00m

Kolorem zielonym na posadzce zaznaczony
zakres podniesienia i  wyrównania posadzki do
poziomu 0.00m

Kolorem zielonym na posadzce zaznaczony
zakres podniesienia i  wyrównania posadzki do

poziomu 0.00m
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Ost fi 17

Wycieraczka systemowa zew. wg. PW_Aw_02
W zagłębieniu wycieraczki wykonać studnię chłonną -
studnia z rury 150 wypełniona grubym żwirem frakcji

0-60

Wycieraczka systemowa zew. wg. PW_Aw_02
W zagłębieniu wycieraczki wykonać studnię chłonną -

studnia z rury 150 wypełniona grubym żwirem frakcji 0-
60

Wycieraczka systemowa zew. wg. PW_Aw_02
W zagłębieniu wycieraczki wykonać studnię chłonną -

studnia z rury 150 wypełniona grubym żwirem frakcji 0-
60

Wycieraczka systemowa zew. wg. PW_Aw_02
W zagłębieniu wycieraczki wykonać studnię

chłonną - studnia z rury 150 wypełniona grubym
żwirem frakcji 0-60
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żelbetowa wg. proj. konstrukcji
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Schody wg. proj. dróg

Otwór w ścianie dopasować do
typu dostarczonego sprzętu

zweryfikować z dostawća
urządzenia
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Podczas wykonywania projektu stacji mycia łóżek.
istniejące drzwi należy przesunąć o 100cm w lewą
stronę

Izolacja termiczna styropian

Ściana / trzpień / słup żelbetowy

Zamurowania w ścianie istniejącej z
bloczków wapienno - piaskowych

Ściana projektowana z bloczków
wapienno - piaskowych gr. 24cm

Ściana projektowana z
laminatu HPL gr. 12mm

Kontrola dostępu realizowana wg projektu
instalacji niskoprądowych i zestawień drzwi
w projekcie wykonawczym
Przycisk automatycznego otwarcia drzwi

LEGENDA

Ściana/elementy  do wyburzenia

Otwór w stropie (długość x szerokość)

Otwór w stropie okrągły (średnica)

Otwór w ścianie (długość x wysokość, poziom góry
otworu od wykończonej posadzki)

Ost 50x20

Ost fi 50

Ośc 50x40
h 150

Otwór w ścianie okrągły (średnica, poziom góry
otworu od wykończonej posadzki)fi 50

h 250

Izolacja termiczna wełna mineralna

Ściany projektowane
gipsowo - kartonowe

Ściana istniejąca

Ściany wg. osobnego opracowania
(wg. proj. pierwotnego - decyzji o pozwoleniu
na budowę nr 324/15 z 12.06.2015r.)

Rysunek Skala

Główny projektant
-

Arkusz/m.kw.

Stadium

Adres budowy

Zamawiający

Rys. Nr.

Data

Branża

Opracował

Sprawdzający

Strona

E-Mail: spa@spa-sadowski.pl
Internet: http://www.spa-sadowski.pl

ul. Podlaska 13, 60-623 Poznań

SPÓŁKA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO SADOWSKI, SADOWSKA

Fax.   04861/ 8484123
Telefon 04861/ 8484190

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
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28/08/2017Projekt Wykonawczy

mgr inż. arch. Grzegorz Sadowski

mgr inż. arch. Monika Wojtczyk

mgr inż. arch. Michał Kabaciński

Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.
Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum

Medycznym.

Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu  ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg

Starostwo Powiatowe w Brzegu z siedzibą w Brzegu przy ul. Robotniczej 20, 49-300 Brzeg

78/86/Pw

7131/33/P/2004

Architektura

Zestawienie pomieszczeń - Budynek projektowany

Numer Nazwa Powierzchnia

Blok Operacyjny
0.025 Pom. porządkowe 4.40 m²
0.026 Obejście brudne 15.15 m²
0.027 Mag. krótkotrw. przech. brud. bielizny 1.17 m²
0.027A Pom. utylizacji odpadów płynnych 1.12 m²
0.028 Pom. segregacji i przekazywania materiału brudnego 11.06 m²
0.029 Mag. krótkotrw. przech. odpadów medycznych 3.49 m²
0.030 Pom. mycia wózków i dezynfekcji BO 8.05 m²
0.031 Pom. suszenia i magazynowania wózków BO 7.69 m²
0.032 Śluza materiałowa wewnętrzna 9.51 m²
0.032A Boks przelotowy 2.92 m²
0.033 Magazyn krótkotrwałego przechowywania brudnej bielizny 2.43 m²
0.034 Pom. przyg. personelu 6.73 m²
0.035 Sala operacyjna 38.81 m²
0.036 Strefa przyg. pacjenta 15.87 m²
0.037 Sala operacyjna 38.81 m²
0.038 Pom. przyg. personelu 6.73 m²
0.039 Pom. przyg. pacjenta 12.82 m²
0.040 Sala operacyjna - ortopedyczna 41.92 m²
0.041 Pom. przyg. personelu 6.73 m²
0.042 Magazyn Ramię C 11.18 m²
0.043 Magazyn implantów 11.87 m²
0.044 Komunikacja bloku 87.25 m²
0.045 Magazyn sprzętu i aparatury 7.96 m²
0.046 Umywalnia Męska (16 osób) 14.01 m²
0.047 Umywalnia Damska (16 osób) 14.07 m²
0.048 Szatnia czysta Męska 6.18 m²
0.049 Śluza wyjściowa Męska 4.09 m²
0.050 Szatnia czysta Damska 6.18 m²
0.051 Śluza wyjściowa  Damska 4.09 m²
0.052 Pokój kierownika bloku 9.16 m²
0.053 Pom. porządkowe 8.88 m²
0.055 WC 6.11 m²
0.056 Pokój wypoczynkowy personelu 32.94 m²
0.057 Magazyn czystej bielizny 10.32 m²
0.058 Magazyn materiału sterylnego 8.56 m²
0.059 Pomieszczenie 1 - osobowe z możliwością izolacji 18.35 m²
0.060 Śluza 3.13 m²
0.060A Macerator 2.73 m²
0.061 Pokój wybudzeń 3 - osobowy 49.29 m²

551.74 m²
Centralna Sterylizatornia
0.001 Przedsionek 2.91 m²
0.002 Pokój kierownika C.S. 6.61 m²
0.003 Pom. socjalne 8.04 m²
0.004 Magazyn czysty 8.22 m²
0.005 Pom. przeglądania i pakietowania bielizny 11.55 m²
0.006 Śluza 5.86 m²
0.007 Komunikacja (CS) 7.06 m²
0.008 Pom. porządkowe 2.60 m²
0.009 Szatnia personelu C.S. (6 osób) 6.78 m²
0.010 Łazienka 6.06 m²
0.011 Pom. suszenia, kontroli, pakietowania i zakładania wsadów

do sterylizatorów - Czysta
50.30 m²

0.012 Śluza z WC U-F 5.21 m²
0.013 Pom. mycia i dezynfekcji wstępnej i właściwej - Brudna 20.70 m²
0.014 Magazyn środków dezynfekcyjnych 3.45 m²
0.015 Śluza U-F 2.63 m²
0.016 Pom. wyładunku i magazynowania wysterylizowanych

materiałów - Sterylna
15.90 m²

0.017 Pom. porządkowe 2.99 m²
0.018 Stacja uzdatniania wody 5.25 m²
0.019 Wydawanie - komplementacja 11.21 m²
0.020 Pom. mycia wózków 6.69 m²
0.021 Pom. suszenia wózków 5.72 m²
0.022 Magazyn czystych wózków 4.87 m²
0.023 Punkt przyjęć do C.S. 13.40 m²

214.02 m²
Komunikacja ogólna
0.024 Komunikacja Ogólna 7.61 m²

7.61 m²
63 773.38 m²

- Budynek BO + CS: 773.38 m2

Zestawienie pomieszczeń - Budynek istniejący

Numer Nazwa Powierzchnia

Blok Operacyjny
B.I. 0.002 Śluza materiałowa zewnętrzna 22.17 m²
B.I. 0.003 Śluza pacjenta / materiałowa 20.15 m²
B.I. 0.005 Przygotowanie wózków 12.26 m²
B.I. 0.006 Szatnia brudna Męska 8.11 m²
B.I. 0.007 Szatnia brudna Damska 11.41 m²
B.I. 0.010 Szafa dystrybucyjna / Serwerownia 16.47 m²

90.56 m²
Komunikacja ogólna
B.I. 0.011 Komunikacja 66.64 m²
B.I. 0.012 Komunikacja 41.32 m²

107.96 m²
Pomieszczenia techniczne
B.I. 0.001 Hydrofornia na cele ppoż 8.10 m²
B.I. 0.008 Rozdzielnia elektryczna 13.88 m²
B.I. 0.009 UPS 8.63 m²

30.60 m²
11 229.12 m²

- B.I: 229.12 m2

O.P. + P.P : 1018.19 m2

Optymalizacja projektu "O.P.":

Optymalizacja projektu (adaptacja części istniejącej) "O.P.":

Łącznie:

Zestawienie pomieszczeń - Projekt pierwotny

Numer Nazwa Powierzchnia

Pomieszczenia projektu pierwotnego
P.P.
0.001

Przedsionek 9.30 m²

P.P. "A" Dźwig łóżkowy "A" 6.39 m²
15.69 m²

2 15.69 m²

Powierzchnia netto

- Budynek BO + CS: 896.65 m2

- Dźwig "A": 22.62 m2

O.P. + P.P : 919.27 m2

Optymalizacja projektu "O.P.":

Projekt pierwotny "P.P.":

Łącznie:

Powierzchnia zabudowy

- Dźwig "A": 15.69 m2
Projekt pierwotny "P.P.":

UWAGI:
01. Klasa odporności ogniowej elementów budynku dla budynku w klasie
odporności pożarowej:
- Projektowany Budynek bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni: D
- Projektowana Winda „A” dźwig łóżkowy szpitalny przy budynku głównym: B
- Adaptacja pomieszczeń dla BO i CS na parterze budynku B3 (pom. po byłej
kuchni): B
Szczegóły wg załącznika nr 2 Warunki ochrony przeciwpożarowej oraz
etykiet dla ścian.
02. Ściany wewnętrzne stanowiące obudowę drogi ewakuacyjnej w klasie
odporności ogniowej min. EI15 dla Budynku bloku operacyjnego i centralnej
sterylizatorni „D”, EI30 dla Adaptacja pomieszczeń dla BO i CS na parterze
budynku B3
Ściany stref pożarowych w budynku REI120 dla Adaptacja pomieszczeń dla
BO i CS na parterze budynku B3
Szczegóły wg załącznika nr 2 Warunki ochrony przeciwpożarowej oraz
etykiet dla ścian.
03. Rozmieszczenie poszczególnych stref pożarowych wg rysunków rzutów i
przekrojów.
04. Stropy oddzielenia przeciwpożarowego: Szczegóły wg załącznika nr 2
Warunki ochrony przeciwpożarowej
05. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego
powinny mieć klasę odporności ogniowej EI wymaganą dla tych elementów.
06. Wszystkie drzwi o wymiarach światła przejścia skrzydła aktywnego min.
90/200 cm. Drzwi, przez które odbywa się ruch pacjentów na łóżkach - o
wymiarach światła przejścia min. 110/200 cm. Skrzydła drzwi, stanowiących
wyjście na drogę ewakuacyjną, nie mogą, po ich całkowitym otwarciu
(wyłożeniu na ścianę), zmniejszać wymaganej szerokości tej drogi - otwarcie
na 180°. Wyjścia ewakuacyjne z budynku na zewnątrz o szerokości światła
przejścia min. 140cm.
07. Drzwi przeciwpożarowe należy wyposażyć w samozamykacze.
08. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
09. Konstrukcja budynku wg proj. konstrukcji.
10. Nadproża wg proj. konstrukcji. Istniejące nadproża w otworach o
niezmienianej szerokości należy podnieść do poziomu projektowanej
wysokości otworu drzwiowego.
11. Instalacje według projektów branżowych. Szczegółowa lokalizacja
otworów w ścianach i stropach dla instalacji wg projektu wykonawczego.
12. Kabiny ustępowe w ściankach systemowych z laminatu
wysokociśnieniowego wykonać o szer. co najmniej 1m i długości 1,10m ze
ściankami i drzwiami o wysokości min. 2m z prześwitem nad podłogą 0,15m.
13. W ścianach gipsowo-kartonowych zastosować ukryte elementy
montażowe (wzmocnione profile dla ścian) dla zamontowania umywalek,
pisuarów, misek ustępowych i poręczy dla osób niepełnosprawnych.
14. Wszystkie instalacje należy prowadzić nad sufitem podwieszonym, w
bruzdach ściennych lub w ściankach instalacyjnych. piony instalacyjne należy
prowadzić w obudowach z płyt gipsowo - kartonowych na ruszcie stalowym i
w ściankach instalacyjnych.
15. Wysokość otworów opisana na rzucie została podana w odniesieniu do
wykończonej posadzki danego poziomu.
16. Dylatacje konstrukcyjne w ścianach, stropach i posadzce wykonać
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania dylatacji, wykończyć listwami
dylatacyjnymi (np. w ścianach - listwami do malowania w kolorze ścian).
17. Wszystkie dylatacje w elementach budowlanych znajdujące się w miejscu
ściany oddzielenia przeciwpożarowego REI120 zabezpieczyć (wypełnić
masami ogniochronnymi + wełna mineralną) zgodnie z zaleceniami
wybranego systemu, spełniające wymogi uniemożliwiające rozprzestrzenianie
się pożaru na inne strefy pożarowe. Dylatacja p.poż zaznaczoną na
rysunkach wykonać zgodnie z opisem technicznym architektury.
18. Połączenia ścian murowanych z żelbetowymi wykonać z wykorzystaniem
listew połączeniowych lub stosować inne równoważne połączenia, które
zapewnią nie rysowanie się ścian. Połączenia ścian o różnych parametrach
materiałowych zabezpieczyć  przed rysowaniem się w styku poprzez
zastosowanie pasów siatek podtynkowych o szer min. 30cm.

19. Pomieszczeniach sal operacyjnych oraz centralnej sterylizatorni
zaprojektowano na podstawie przykładowych aparatów i urządzeń. Prace w
zakresie instalacji warstw posadzkowych, sufitów podwieszanych, ścian
należy wykonywać po uzyskaniu szczegółowych danych techniczno -
ruchowych wybranych przez użytkownika aparatów i urządzeń. Różnice mogą
dotyczyć miejsca wykonania zagłębienia w posadzce/podstawy pod aparat,
lokalizacji i wymiarów kanałów instalacyjnych posadzkowych itd. Po wyborze
aparatu, przedstawiciel producenta powinien dokonać szczegółowej wizji
lokalnej pomieszczeń w celu uzgodnienia dalszych prac budowlanych
umożliwiających montaż aparatu.
20. Opisy poszczególnych przegród budowlanych podano w opisie
technicznym.
21. Otworowanie w stropach i ścianach wg projektu konstrukcji.
22. Istniejące instalacje należy zdemontować. Otwory po dawnych
przejściach instalacyjnych należy wypełnić materiałem murarskim lub
betonem, takim z jakiego wykonano ścianę w danym miejscu, zapewniając
prawidłowe połączenie z istniejącą ścianą.
23. Istniejące kanały rewizyjne wykonać zgodnie z opisem proj.
wykonawczego


