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D1.1 90 200 - Drzwi wewnetrzne drewniane przylgowe, petne; np. Okleinowane CPL model Konstrukcja: ptyta wiérowa otworowana, obtozona obustronnie | CPL HQ BIALY Oscieznica metalowa katowa duza, ocynkowana, lakierowana proszkowo. Antracyt struktura |2 zawiasy czopowe Gatka-klamka U-form ze stali nierdzewnej z | Systemowy zamek zapadkowo ryglowy |- Samozamykacz z mechanizmem zgbatkowym montowany z ramieniem $lizgowym o Kontrola dostepu - elektrozaczep z mikrowytgcznikiem montowany na |- Obustronny panel dolny ,kick—panel” ze stali - - 5
1.1, Porta KMI Poland lub réwnowazne ptyta HDF oraz laminatem CPL HQ 0,7mm Grubos$¢ blachy 1,5mm. Uszczelki w kolorze szarym. Szeroko$¢ oscieznicy (RAL 7024) standard srebrny potysk |rozetg okragta + rozeta pod wktadke. gatka |funkcja E , system One N1112 lub regulowanej wysokosci, np. DC340 z G195 Assa Abloy lub réwnowazne. zamku gtéwnym EEffeff 118 Profix-2 NC lub réwnowazny, awersyjny, nierdzewnej o gr. 0,6mm, wysokos¢ 30cm.
dostosowac do szerokos¢i $ciany w zakresie od 120 do 250mm (o$cieznica od strony komunikacji np. Edel Porta drzwi |réwnowazny, wkiadka bebenkowa czytnik kart
powinna obejmowac $ciane), wysokos¢ opaski przedniaj i tylnej 50mm. lub réwnowazna
D1.2 90 200 Drzwi wewngtrzne drewniane przylgowe do pomieszczen o zwiekszonej Konstrukcja: ptyta z pianki poliuretanowej, obtozona laminatem|HPL BIALY Oscieznica metalowa katowa duza, ocynkowana, lakierowana proszkowo. Antracyt struktura |zawiasy nawierzchniowe |Klamka U-form ze stali nierdzewnej z rozetg | Systemowy zamek zapadkowo ryglowy |- - - - Obustronny panel dolny ,kick—panel” ze stali 3
wilgotnosci wzglednej powietrza, petne; np. Aqua, Porta KMI Poland lub HPL 1,5mm Grubos$¢ blachy 1,5mm. Uszczelki w kolorze szarym. Szeroko$c¢ oscieznicy (RAL 7024) ze stali nierdzewnej do |okragtg + rozeta pod wktadke, np. Edel wpuszczany pod wktadke bebenkowa, nierdzewnej o gr. 0,6mm, wysokos¢ 30cm.
réwnowazne dostosowac do szerokos¢i $ciany w zakresie od 120 do 250mm (o$cieznica oscieznic metalowych. |Porta drzwi lub réwnowazna wktadka bebenkowa
powinna obejmowac $ciane), wysokos¢ opaski przedniaj i tylnej 50mm.
D1.3 90 200 - Drzwi wewnetrzne drewniane przylgowe, petne; np. Okleinowane CPL model Konstrukcja: ptyta wiérowa otworowana, obtozona obustronnie | CPL HQ BIALY Oscieznica metalowa katowa duza, ocynkowana, lakierowana proszkowo. Antracyt struktura |2 zawiasy czopowe Klamka U-form ze stali nierdzewnej z rozeta | Systemowy zamek zapadkowo ryglowy |- Samozamykacz nawierzchniowy z mechanizmem krzywkowym montowany z - - Obustronny panel dolny ,kick—panel” ze stali - - 10
1.1, Porta KMI Poland lub réwnowazne ptyta HDF oraz laminatem CPL HQ 0,7mm Grubos$¢ blachy 1,5mm. Uszczelki w kolorze szarym. Szeroko$¢ oscieznicy (RAL 7024) standard srebrny potysk |okragtg + rozeta pod wktadke, np. Edel wpuszczany pod wktadke bebenkowa, regulowanym ramieniem $lizgowym, kolor srebrny, np. DC500 z G195 ASSA ABLOY lub nierdzewnej o gr. 0,6mm, wysokos¢ 30cm.
dostosowac do szerokos¢i $ciany w zakresie od 120 do 250mm (o$cieznica Porta drzwi lub réwnowazna wktadka bebenkowa réwnowazny
powinna obejmowac $ciane), wysokos¢ opaski przedniaj i tylnej 50mm.
D1.4 90 200 - Drzwi wewnetrzne drewniane przylgowe, petne; np. Okleinowane CPL model Konstrukcja: ptyta wiérowa otworowana, obtozona obustronnie | CPL HQ BIALY Oscieznica metalowa katowa duza, ocynkowana, lakierowana proszkowo. Antracyt struktura |2 zawiasy czopowe Klamka U-form ze stali nierdzewnej z rozetg | Systemowy zamek wpuszczany z - Samozamykacz nawierzchniowy z mechanizmem krzywkowym montowany z - Otwory o sumarycznej Obustronny panel wentylacyjny dolny ze stali - 3
1.1, Porta KMI Poland lub réwnowazne ptyta HDF oraz laminatem CPL HQ 0,7mm Grubos$¢ blachy 1,5mm. Uszczelki w kolorze szarym. Szeroko$¢ oscieznicy (RAL 7024) standard srebrny potysk |okragtg + rozeta pod wktadke, np. Edel blokadg WC regulowanym ramieniem $lizgowym, kolor srebrny, np. DC500 z G195 ASSA ABLOY lub powierzchni 0,022m2 nierdzewnej o gr. 0,6mm, wysoko$¢ 30cm
dostosowac do szerokos¢i $ciany w zakresie od 120 do 250mm (o$cieznica Porta drzwi lub réwnowazna réwnowazny
powinna obejmowac $ciane), wysokos¢ opaski przedniaj i tylnej 50mm.
D1.6 90 200 - Drzwi wewnetrzne drewniane przylgowe, petne; np. Okleinowane CPL model Konstrukcja: ptyta wiérowa otworowana, obtozona obustronnie | CPL HQ BIALY Oscieznica metalowa katowa duza, ocynkowana, lakierowana proszkowo. Antracyt struktura |2 zawiasy czopowe Klamka U-form ze stali nierdzewnej z rozetg | Systemowy zamek wpuszczany z - - - Otwory o sumarycznej Obustronny panel wentylacyjny dolny ze stali - 1
1.1, Porta KMI Poland lub réwnowazne ptyta HDF oraz laminatem CPL HQ 0,7mm Grubos$¢ blachy 1,5mm. Uszczelki w kolorze szarym. Szeroko$¢ oscieznicy (RAL 7024) standard srebrny potysk |okragtg + rozeta pod wktadke, np. Edel blokadg WC powierzchni 0,022m2 nierdzewnej o gr. 0,6mm, wysokos$¢ 30cm
dostosowac do szerokos¢i $ciany w zakresie od 120 do 250mm (o$cieznica Porta drzwi lub réwnowazna
powinna obejmowac $ciane), wysokos¢ opaski przedniaj i tylnej 50mm.
D1.8 90 200 - Drzwi wewnetrzne drewniane przylgowe, petne; np. Okleinowane CPL model Konstrukcja: ptyta wiérowa otworowana, obtozona obustronnie | CPL HQ BIALY Oscieznica metalowa katowa duza, ocynkowana, lakierowana proszkowo. Antracyt struktura |2 zawiasy czopowe Klamka U-form ze stali nierdzewnej z rozeta | Systemowy zamek zapadkowo ryglowy |- - - - Obustronny panel dolny ,kick—panel” ze stali 11
1.1, Porta KMI Poland lub réwnowazne ptyta HDF oraz laminatem CPL HQ 0,7mm Grubos$¢ blachy 1,5mm. Uszczelki w kolorze szarym. Szeroko$¢ oscieznicy (RAL 7024) standard srebrny potysk |okragtg + rozeta pod wktadke, np. Edel wpuszczany pod wktadke bebenkowa, nierdzewnej o gr. 0,6mm, wysokos¢ 30cm.
dostosowac do szerokos¢i $ciany w zakresie od 120 do 250mm (o$cieznica Porta drzwi lub réwnowazna wktadka bebenkowa
powinna obejmowac $ciane), wysokos¢ opaski przedniaj i tylnej 50mm.
D1.9 90 200 Drzwi wewnetrzne drewniane przylgowe, petne; np. Okleinowane CPL model Konstrukcja: ptyta wiérowa otworowana, obtozona obustronnie | CPL HQ BIALY Oscieznica metalowa katowa duza, ocynkowana, lakierowana proszkowo. Antracyt struktura |2 zawiasy czopowe Klamka U-form ze stali nierdzewnej z rozeta | Systemowy zamek zapadkowo ryglowy |- - - Otwory o sumarycznej Obustronny panel wentylacyjny dolny ze stali 8
1.1, Porta KMI Poland lub réwnowazne ptyta HDF oraz laminatem CPL HQ 0,7mm Grubos$¢ blachy 1,5mm. Uszczelki w kolorze szarym. Szeroko$¢ oscieznicy (RAL 7024) standard srebrny potysk |okragtg + rozeta pod wktadke, np. Edel wpuszczany pod wktadke bebenkowa, powierzchni 0,022m2 nierdzewnej o gr. 0,6mm, wysoko$¢ 30cm
dostosowac do szerokos¢i $ciany w zakresie od 120 do 250mm (o$cieznica Porta drzwi lub réwnowazna wktadka bebenkowa
powinna obejmowac $ciane), wysokos¢ opaski przedniaj i tylnej 50mm.
D1.10 90 200 - Drzwi wewnetrzne drewniane przylgowe, petne; np. Okleinowane CPL model Konstrukcja: ptyta wiérowa otworowana, obtozona obustronnie | CPL HQ BIALY Oscieznica metalowa katowa duza, ocynkowana, lakierowana proszkowo. Antracyt struktura |2 zawiasy czopowe Klamka U-form ze stali nierdzewnej z rozeta | Systemowy zamek zapadkowo ryglowy |- Samozamykacz nawierzchniowy z mechanizmem krzywkowym montowany z - Otwory o sumarycznej Obustronny panel wentylacyjny dolny ze stali 10
1.1, Porta KMI Poland lub réwnowazne ptyta HDF oraz laminatem CPL HQ 0,7mm Grubos$¢ blachy 1,5mm. Uszczelki w kolorze szarym. Szeroko$¢ oscieznicy (RAL 7024) standard srebrny potysk |okragtg + rozeta pod wktadke, np. Edel wpuszczany pod wktadke bebenkowa, regulowanym ramieniem $lizgowym, kolor srebrny, np. DC500 z G195 ASSA ABLOY lub powierzchni 0,022m2 nierdzewnej o gr. 0,6mm, wysoko$¢ 30cm
dostosowac do szerokos¢i $ciany w zakresie od 120 do 250mm (o$cieznica Porta drzwi lub réwnowazna wktadka bebenkowa réwnowazny
powinna obejmowac $ciane), wysokos¢ opaski przedniaj i tylnej 50mm.
D1.11 100 200 Drzwi wewnetrzne drewniane przylgowe, petne; np. Okleinowane CPL model Konstrukcja: ptyta wiérowa otworowana, obtozona obustronnie | CPL HQ BIALY Oscieznica metalowa katowa duza, ocynkowana, lakierowana proszkowo. Antracyt struktura |2 zawiasy czopowe Klamka U-form ze stali nierdzewnej z rozeta | Systemowy zamek zapadkowo ryglowy |- - - Otwory o sumarycznej Obustronny panel wentylacyjny dolny ze stali 1
1.1, Porta KMI Poland lub réwnowazne ptyta HDF oraz laminatem CPL HQ 0,7mm Grubos$¢ blachy 1,5mm. Uszczelki w kolorze szarym. Szeroko$¢ oscieznicy (RAL 7024) standard srebrny potysk |okragtg + rozeta pod wktadke, np. Edel wpuszczany pod wktadke bebenkowa, powierzchni 0,022m2 nierdzewnej o gr. 0,6mm, wysokos$¢ 30cm
dostosowac do szerokos¢i $ciany w zakresie od 120 do 250mm (o$cieznica Porta drzwi lub réwnowazna wktadka bebenkowa
powinna obejmowac $ciane), wysokos¢ opaski przedniaj i tylnej 50mm.
D1.12 100 200 Drzwi wewnetrzne drewniane przylgowe, petne; np. Okleinowane CPL model Konstrukcja: ptyta wiérowa otworowana, obtozona obustronnie | CPL HQ BIALY Oscieznica metalowa katowa duza, ocynkowana, lakierowana proszkowo. Antracyt struktura |2 zawiasy czopowe Klamka U-form ze stali nierdzewnej z rozeta | Systemowy zamek zapadkowo ryglowy |- - - - - 2
1.1, Porta KMI Poland lub réwnowazne ptyta HDF oraz laminatem CPL HQ 0,7mm Grubos$¢ blachy 1,5mm. Uszczelki w kolorze szarym. Szeroko$¢ oscieznicy (RAL 7024) standard srebrny potysk |okragtg + rozeta pod wktadke, np. Edel wpuszczany pod wktadke bebenkowa,
dostosowac do szerokos¢i $ciany w zakresie od 120 do 250mm (o$cieznica Porta drzwi lub réwnowazna wktadka bebenkowa
powinna obejmowac $ciane), wysokos¢ opaski przedniaj i tylnej 50mm.
D1.13 70 200 - Drzwi wewnetrzne drewniane przylgowe, petne; np. Okleinowane CPL model Konstrukcja: ptyta wiérowa otworowana, obtozona obustronnie | CPL HQ BIALY Oscieznica metalowa katowa duza, ocynkowana, lakierowana proszkowo. Antracyt struktura |2 zawiasy czopowe Gatka-klamka U-form ze stali nierdzewnej z | Systemowy zamek zapadkowo ryglowy |- - - Kratla transferowa Obustronny panel dolny ,kick—panel” ze stali - - 1
1.1, Porta KMI Poland lub réwnowazne ptyta HDF oraz laminatem CPL HQ 0,7mm Grubos$¢ blachy 1,5mm. Uszczelki w kolorze szarym. Szeroko$¢ oscieznicy (RAL 7024) standard srebrny potysk |rozetg okragta + rozeta pod wktadke. gatka |funkcja E , system One N1112 lub gora-dét. 2x Otwory o nierdzewnej o gr. 0,6mm, wysokos¢ 30cm.
dostosowac do szerokos¢i $ciany w zakresie od 120 do 250mm (o$cieznica od strony komunikacji np. Edel Porta drzwi |réwnowazny, wkiadka bebenkowa sumarycznej powierzchni
powinna obejmowac $ciane), wysokos¢ opaski przedniaj i tylnej 50mm. lub réwnowazna 0,022m2
D1.14 100 200 Drzwi wewngtrzne drewniane przylgowe do pomieszczen o zwiekszonej Konstrukcja: ptyta z pianki poliuretanowej, obtozona laminatem|HPL BIALY Oscieznica metalowa katowa duza, ocynkowana, lakierowana proszkowo. Antracyt struktura |zawiasy nawierzchniowe |Klamka U-form ze stali nierdzewnej z rozetg | Systemowy zamek zapadkowo ryglowy |- - - - Obustronny panel dolny ,kick—panel” ze stali 1
wilgotnosci wzglednej powietrza, petne; np. Aqua, Porta KMI Poland lub HPL 1,5mm Grubos$¢ blachy 1,5mm. Uszczelki w kolorze szarym. Szeroko$c¢ oscieznicy (RAL 7024) ze stali nierdzewnej do |okragtg + rozeta pod wktadke, np. Edel wpuszczany pod wktadke bebenkowa, nierdzewnej o gr. 0,6mm, wysokos¢ 30cm.
réwnowazne dostosowac do szerokos¢i sciany w zakresie od 120 do 250mm (o$cieznica oscieznic metalowych. |Porta drzwi lub réwnowazna wktadka bebenkowa
powinna obejmowac $ciane), wysokos¢ opaski przedniaj i tylnej 50mm.
D1.15 100 200 Drzwi wewngtrzne drewniane przylgowe do pomieszczen o zwiekszonej Konstrukcja: ptyta z pianki poliuretanowej, obtozona laminatem|HPL BIALY Oscieznica metalowa katowa duza, ocynkowana, lakierowana proszkowo. Antracyt struktura |zawiasy nawierzchniowe |Klamka U-form ze stali nierdzewnej z rozetg | Systemowy zamek zapadkowo ryglowy |- - - Otwory o sumarycznej Obustronny panel wentylacyjny dolny ze stali 2
wilgotnosci wzglednej powietrza, petne; np. Aqua, Porta KMI Poland lub HPL 1,5mm Grubos$¢ blachy 1,5mm. Uszczelki w kolorze szarym. Szeroko$¢ oscieznicy (RAL 7024) ze stali nierdzewnej do |okragtg + rozeta pod wktadke, np. Edel wpuszczany pod wktadke bebenkowa, powierzchni 0,022m2 nierdzewnej o gr. 0,6mm, wysokos$¢ 30cm
réwnowazne dostosowac do szerokos¢i $ciany w zakresie od 120 do 250mm (o$cieznica oscieznic metalowych. |Porta drzwi lub réwnowazna wktadka bebenkowa
powinna obejmowac $ciane), wysokos¢ opaski przedniaj i tylnej 50mm.
D3.1 100 210 Higieniczne drzwi jednoskrzydtowe przymykowe ze stali nierdzewnej - Skrzydto drzwi wykonane w technologii warstwowej (sandwich) | Stal nierdzewna Standardowa dostarczona przez producenta, ze stali nierdzewnej - Stal nierdzewna | Systemowe ze stali Klamka U-form systemowa ze stali Systemowy zamek wpuszczany - - - - - - - Drzwi muszg spetnia¢ wymagania wynikajgce z obliczen 2
kwasoodpornej. Np. w systemie Alvo Medical lub réwnowazne. z dwoch blach ze stali nierdzewnej - kwasoodpornej ISO 304 o |szlifowana kwasoodpornej szlifowanej, zintegrowana z systemem paneli ze stali nierdzewnej |szlifowana nierdzewnej nierdzewne;j. oston statych.
gr. 1 mm, szlifowanej, z wypetnieniem przestrzeni miedzy niemalowana stanowigcych wykonczenie $cian sali operacyjnej. Szerokos$¢ oscieznicy nalezy niemalowana
blachami ptytg OSB przyklejong do blach. Grubo$¢ skrzydta przystosowa¢ do szerokosci $ciany, w ktoérej jest zamontowana.
drzwi od 40 - 60 mm.
D8.1 75 75 200 Drzwi wewnetrzne drewniane przylgowe dwuskrzydiowe, petne; np. Okleinowane |Konstrukcja: ptyta wiérowa otworowana, obtozona obustronnie | CPL HQ BIALY Oscieznica metalowa katowa duza, ocynkowana, lakierowana proszkowo. Antracyt struktura |2 zawiasy czopowe Klamka U-form ze stali nierdzewnej z rozetg | Systemowy zamek zapadkowo ryglowy |- - - Otwory o sumarycznej Kantrygle géra/dét na skrzydle biernym. 2x 2
CPL model 1.1, Porta KMI Poland lub réwnowazne ptyta HDF oraz laminatem CPL HQ 0,7mm Grubo$¢ blachy 1,5mm. Uszczelki w kolorze szarym. Wysokos$¢ opaski przedniaj |(RAL 7024) standard srebrny potysk |okragtg + rozeta pod wktadke, np. Edel wpuszczany pod wktadke bebenkowa, powierzchni 0,022m2 na  |jednostronny panel wentylacyjny dolny ze stali
50mm. na skrzydto Porta drzwi lub réwnowazna wktadka bebenkowa skrzydto nierdzewnej o gr. 0,6mm, wysoko$¢ 30cm, od strony
komunikacji.
D8.2 60 60 200 Drzwi wewnetrzne drewniane przylgowe dwuskrzydiowe, petne; np. Okleinowane |Konstrukcja: ptyta wiérowa otworowana, obtozona obustronnie | CPL HQ BIALY Oscieznica metalowa katowa duza, ocynkowana, lakierowana proszkowo. Antracyt struktura |2 zawiasy czopowe Klamka U-form ze stali nierdzewnej z rozeta | Systemowy zamek zapadkowo ryglowy |- - - Otwory o sumarycznej Kantrygle géra/dét na skrzydle biernym. 2x 1
CPL model 1.1, Porta KMI Poland lub réwnowazne ptyta HDF oraz laminatem CPL HQ 0,7mm Grubos$¢ blachy 1,5mm. Uszczelki w kolorze szarym. Wysokos$¢ opaski przedniaj |(RAL 7024) standard srebrny potysk |okragtg + rozeta pod wktadke, np. Edel wpuszczany pod wktadke bebenkowa, powierzchni 0,022m2 na  |jednostronny panel wentylacyjny dolny ze stali
50mm. na skrzydto Porta drzwi lub réwnowazna wktadka bebenkowa skrzydto nierdzewnej o gr. 0,6mm, wysoko$¢ 30cm, od strony
komunikacji.
DA1.1 90 200 Drzwi 1-skrzydtowe w aluminiowym systemie; np. MB45 firmy Aluprof lub Skrzydta drzwiowe przeszklone zlicowane z oscieznica, RAL 7015 Rama systemowa o statej gtebokosci min.45mm RAL 7015 Zawiasy systemowe, Klamka w ksztatcie "U" + rozeta owalna pod |Zamek wpuszczany waskoprofilowy szkto bezpieczne hartowane; szklenie gwarantujgce | Samozamykacz nawierzchniowy z mechanizmem krzywkowym montowany z Obustronna kontrola dostgpu - elektrozaczep NO Effeff 138 Profix-2 lub |- - 1
réwnowazne gtebokos¢ ksztattownikéw min.45mm:; min 3 na skrzydto wktadke (wszystkie elementy ze stali zapadkowo-ryglowy pod wktadke ptaszczyzne szklang bez przewigzek regulowanym ramieniem $lizgowym, kolor srebrny, np. DC500 z G195 ASSA ABLOY lub |réwnowazny, rewersyjny, montaz powyzej zamka gtownego, awaryjny
nierdzewnej), np. klamka-klamka ASSA bebenkowa, wktadka bebenkowa réwnowazny przycisk wyjscia, 2xczytnik kart, sygnat $wietlny
ABLOY AHW600FFO00, rozetka AHW66000
lub réwnowazne
DA1.4 90 200 Drzwi 1-skrzydtowe w aluminiowym systemie; np. MB45 firmy Aluprof lub Skrzydta drzwiowe przeszklone zlicowane z oscieznica, RAL 7015 Rama systemowa o statej gtebokosci min.45mm RAL 7015 Zawiasy systemowe, Klamka w ksztatcie "U" + rozeta owalna pod |Zamek wpuszczany waskoprofilowy szkto bezpieczne hartowane; szklenie gwarantujgce | Samozamykacz nawierzchniowy z mechanizmem krzywkowym montowany z - - - 6
réwnowazne gtebokos¢ ksztattownikéw min.45mm:; min 3 na skrzydto wktadke (wszystkie elementy ze stali zapadkowo-ryglowy pod wktadke ptaszczyzne szklang bez przewigzek regulowanym ramieniem $lizgowym, kolor srebrny, np. DC500 z G195 ASSA ABLOY lub
nierdzewnej), np. klamka-klamka ASSA bebenkowa, wktadka bebenkowa réwnowazny
ABLOY AHW600FFO00, rozetka AHW66000
lub réwnowazne
DA1.9 90 200 Drzwi 1-skrzydtowe w aluminiowym systemie; np. MB45 firmy Aluprof lub Skrzydta drzwiowe przeszklone zlicowane z oscieznica, RAL 7015 Rama systemowa o statej gtebokosci min.45mm RAL 7015 Zawiasy systemowe, Klamka w ksztatcie "U" + rozeta owalna pod |Zamek wpuszczany waskoprofilowy szkto bezpieczne hartowane; szklenie gwarantujgce | Samozamykacz nawierzchniowy z mechanizmem krzywkowym montowany z - - - 2
réwnowazne gtebokos¢ ksztattownikéw min.45mm:; min 3 na skrzydto wktadke (wszystkie elementy ze stali zapadkowo-ryglowy pod wktadke ptaszczyzne szklang bez przewigzek regulowanym ramieniem $lizgowym, kolor srebrny, np. DC500 z G195 ASSA ABLOY lub
nierdzewnej), np. klamka-klamka ASSA bebenkowa, wktadka bebenkowa réwnowazny
ABLOY AHW600FFO00, rozetka AHW66000
lub réwnowazne
DA2.1 90 30 220 Drzwi 2-skrzydtowe w aluminiowym systemie; np. MB45 firmy Aluprof lub Skrzydta drzwiowe przeszklone zlicowane z oscieznica, RAL 7015 Rama systemowa o statej gtebokosci min.45mm RAL 7015 Zawiasy systemowe, Klamka w ksztatcie "U" + rozeta owalna pod |Zamek wpuszczany waskoprofilowy szkto bezpieczne hartowane; szklenie gwarantujace |- - - Kantrygle gdra/dét na skrzydle biernym. 1
réwnowazne. Ewak. 1 skrzydto gtebokos¢ ksztattownikéw min.45mm:; min 3 na skrzydto wktadke (wszystkie elementy ze stali zapadkowo ryglowy antypaniczny ptaszczyzne szklang bez przewigzek
nierdzewnej), np. klamka-klamka ASSA funkcja D system One N1608
ABLOY AHW600FFO00, rozetka AHW66000
lub réwnowazne
DA2.2 110 50 210 Drzwi 2-skrzydtowe w aluminiowym systemie; np. MB45 firmy Aluprof lub Skrzydta drzwiowe przeszklone zlicowane z oscieznica, RAL 7015 Rama systemowa o statej gtebokosci min.45mm RAL 7015 Zawiasy systemowe, Klamka w ksztatcie "U" + rozeta owalna pod |Zamek wpuszczany waskoprofilowy szkto bezpieczne hartowane; szklenie gwarantujgce | Samozamykacz ze zintegrowanym mechanizmem RKZ, kolor srebrny. np. Kontrola dostgpu elektrozaczep rewersyjny NO ewakuacyjny odporny - - 1
réwnowazne. Ewak. 2 skrzydta gtebokos¢ ksztattownikéw min.45mm:; min 3 na skrzydto wktadke (wszystkie elementy ze stali zapadkowo-ryglowy antypaniczny ptaszczyzne szklang bez przewigzek samozamykacz szynowy ASSA ABLOY 2x DC700DA, RKZ G461 z opdznieniem na nacisk wstepny Effeff 332 Profix-2 , rygiel 807, montaz powyzej
nierdzewnej), dodatkowa klamka na funkcja D system One N1610, zamykania lub réwnowazne. zamka gtownego
skrzydle biernym, np. klamka-klamka ASSA |przeciwzamek N1920 na skrzydle
ABLOY AHWB600FFO00, rozetka AHW66000 |biernym, wktadka bgbenkowa
lub réwnowazne
DA2.3 110 40 210 Drzwi 2-skrzydtowe w aluminiowym systemie; np. MB45 firmy Aluprof lub Skrzydta drzwiowe przeszklone zlicowane z oscieznica, RAL 7015 Rama systemowa o statej gtebokosci min.45mm. Gérny profil o wysokosci RAL 7015 Zawiasy systemowe, Klamka w ksztatcie "U" + rozeta owalna pod |Zamek wpuszczany waskoprofilowy szkto bezpieczne hartowane; szklenie gwarantujace - - Kantrygle gdra/dét na skrzydle biernym 1
réwnowazne. Drzwi otwierane automatycznie. 2 skrzydta. gtebokos¢ ksztattownikéw min.45mm:; umozliwiajgcej montaz automatu do drzwi przymykowych. min 3 na skrzydto wktadke (wszystkie elementy ze stali ryglowy pod wktadke bebenkowa, ptaszczyzne szklang bez przewigzek
nierdzewnej), np. klamka-klamka ASSA wktadka bebenkowa
ABLOY AHW600FFO00, rozetka AHW66000
lub réwnowazne
DAP4.1 90 50 210 EIS60 Drzwi dwuskrzydtowe w aluminiowym systemie przeciwpozarowym; np. MB 78E| |Skrzydta drzwiowe przeszklone zlicowane z o$cieznica, RAL 7015 Rama systemowa o statej gtgbokosci min.78mm z przektadka termiczng; RAL 7015 Zawiasy systemowe, Klamka w ksztatcie "U" + rozeta owalna pod |Zamek wpuszczany waskoprofilowy Szklenie zgodne z aprobata, przezierne szkto Samozamykacz ze zintegrowanym mechanizmem RKZ, kolor srebrny. np. - - Drzwi na trzymakach elektromagnetycznych 1
firmy Aluprof lub réwnowazne. Ewak. 2 skrzydta gtebokos¢ ksztattownikéw min.78mm z przektadka termiczng; min 3 na skrzydto wktadke (wszystkie elementy ze stali zapadkowo-ryglowy pod wktadke ognioochronne EI60 z tafli bezpiecznego szkta samozamykacz szynowy ASSA ABLOY 2x DC700DA, RKZ G461 z opdznieniem mocowanych do $ciany, np. Effeff Model 838/839 BW i
nierdzewnej), dodatkowa klamka na bebenkowa, p.poz. antypaniczny hartowanego, szklenie gwarantujgce ptaszczyzng |zamykania lub réwnowazne. spacer lub rownowazny. Prég opadajacy zapewniajacy
skrzydle biernym, np. klamka-klamka ASSA |funkcja D, przeciwzamek na skrzydle |szklang bez przewigzek dymoszczelnosé.
ABLOY AHWB600FFO00, rozetka AHW66000 |biernym np. sytem One N1610 +
lub réwnowazne N1920 firmy Assa Abloy lub
réwnowazny, wktadka bebenkowa
DAP4.3 110 50 210 EI60 Drzwi dwuskrzydtowe w aluminiowym systemie przeciwpozarowym; np. MB 78E| |Skrzydta drzwiowe przeszklone zlicowane z o$cieznica, RAL 7015 Rama systemowa o statej gtgbokosci min.78mm z przektadka termiczng; RAL 7015 Zawiasy systemowe, Klamka w ksztatcie "U" + rozeta owalna pod |Zamek wpuszczany waskoprofilowy szklenie zgodne z aprobata, przezierne szkto Samozamykacz ze zintegrowanym mechanizmem RKZ, kolor srebrny. np. - - Kantrygle gdra/dét na skrzydle biernym 2
firmy Aluprof lub réwnowazne. gtebokos¢ ksztattownikéw min.78mm z przektadka termiczng; min 3 na skrzydto wktadke (wszystkie elementy ze stali zapadkowo ryglowy antypaniczny ognioochronne EI60 z tafli bezpiecznego szkta samozamykacz szynowy ASSA ABLOY 2x DC700DA, RKZ G461 z opdznieniem
nierdzewnej), np. klamka-klamka ASSA funkcja D system One N1608 hartowanego, szklenie gwarantujgce ptaszczyzng |zamykania lub réwnowazne.
ABLOY AHW600FFO00, rozetka AHW66000 szklang bez przewigzek - Zestaw szybowy
lub réwnowazne przeciwpozarowy El 60: 6 Plth/16Ar/Contraflam El
60. U=1,1W/m2K, Rw=40dB lub réwnowazny
DAP4.4 110 50 210 EIS60 Drzwi dwuskrzydtowe w aluminiowym systemie przeciwpozarowym; np. MB 78E| |Skrzydta drzwiowe przeszklone zlicowane z o$cieznica, RAL 7015 Rama systemowa o statej gtgbokosci min.78mm z przektadka termiczng; RAL 7015 Zawiasy systemowe, Klamka w ksztatcie "U" + rozeta owalna pod |Zamek wpuszczany waskoprofilowy szklenie zgodne z aprobata, przezierne szkto Samozamykacz ze zintegrowanym mechanizmem RKZ, kolor srebrny. np. - - Prég opadajgcy zapewniajgcy dymoszczelnosé. 3
firmy Aluprof lub réwnowazne. Ewak. 2 skrzydta gtebokos¢ ksztattownikéw min.78mm z przektadka termiczng; min 3 na skrzydto wktadke (wszystkie elementy ze stali zapadkowo-ryglowy pod wktadke ognioochronne EI60 z tafli bezpiecznego szkta samozamykacz szynowy ASSA ABLOY 2x DC700DA, RKZ G461 z opdznieniem
nierdzewnej), dodatkowa klamka na bebenkowa, p.poz. antypaniczny hartowanego, szklenie gwarantujgce ptaszczyzng |zamykania lub réwnowazne.
skrzydle biernym, np. klamka-klamka ASSA |funkcja D, przeciwzamek na skrzydle |szklang bez przewigzek - Zestaw szybowy
ABLOY AHW600FFO00, rozetka AHW66000 |biernym np. sytem One N1610 + przeciwpozarowy El 60: 6 Plth/16Ar/Contraflam El
lub réwnowazne N1920 firmy Assa Abloy lub 60. U=1,1W/m2K, Rw=40dB lub réwnowazny
réwnowazny, wkiadka begbenkowa
DAP4.5 110 50 210 EIS60 Drzwi dwuskrzydtowe w aluminiowym systemie przeciwpozarowym stale otwarte; |Skrzydta drzwiowe przeszklone zlicowane z o$cieznica, RAL 7015 Rama systemowa o statej gtgbokosci min.78mm z przektadka termiczng; RAL 7015 Zawiasy systemowe, Klamka w ksztatcie "U" + rozeta owalna pod |Zamek wpuszczany waskoprofilowy szklenie zgodne z aprobata, przezierne szkto Samozamykacz ze zintegrowanym mechanizmem RKZ, kolor srebrny. np. - - Drzwi na trzymakach elektromagnetycznych 1
np. MB 78El firmy Aluprof lub réwnowazne. gtebokos¢ ksztattownikéw min.78mm z przektadka termiczng; min 3 na skrzydto wktadke (wszystkie elementy ze stali zapadkowo-ryglowy, p.poz. ognioochronne EI60 z tafli bezpiecznego szkta samozamykacz szynowy ASSA ABLOY 2x DC700DA, RKZ G461 z opdznieniem mocowanych do $ciany, np. Effeff Model 838/839 BW i
nierdzewnej), dodatkowa klamka na antypaniczny funkcja D, przeciwzamek %?rtowanego, szklenie gwarantujgce ptaszczyzne  |zamykania lub réwnowazne. spacer lub rownowazny. Prég opadajacy zapewniajacy
skrzydle biernym, np. klamka-klamka ASSA |na skrzydle biernym, blacha Rlang bez przewigzek dymoszczelnosé.
ABLOY AHWB600FFO00, rozetka AHW66000 |zaczepowa bez frezowania - brak
lub réwnowazne mozliwosci zamkniecia drzwi na klucz
np. sytem One N1610 + N1920 firmy
Assa Abloy lub réwnowazny, wktadka
bebenkowa
DAZ2.1 90 50 210 Drzwi w aluminiowym systemie przeciwpozarowym; np. MB78EI firmy Aluprof lub |Skrzydta drzwiowe przeszklone zlicowane z o$cieznica, RAL 7015 Rama systemowa o statej gtgbokosci min.78mm z przektadka termiczng; RAL 7015 Zawiasy systemowe, Klamka w ksztatcie "U" + rozeta owalna pod |Zamek wpuszczany waskoprofilowy szklenie zgodne z aprobata, przezierne szkto Samozamykacz ze zintegrowanym mechanizmem RKZ, kolor srebrny. np. - Uws1,5 W/m2K  |Drzwi w przypadku pozaru mogg zostac otwarte w celu 1
réwnowazne gtebokos¢ ksztattownikéw min.78mm z przektadka termiczng; min 3 na skrzydto wktadke (wszystkie elementy ze stali zapadkowo-ryglowy, p.poz. ognioochronne EI60 z tafli bezpiecznego szkta samozamykacz szynowy ASSA ABLOY 2x DC700DA, RKZ G461 z opdznieniem napowietrzania klatki.
nierdzewnej), dodatkowa klamka na antypaniczny funkcja D, przeciwzamek |hartowanego, szklenie gwarantujgce ptaszczyzng |zamykania lub réwnowazne. Montaz po stronie przeciwnej niz zawiasy.
skrzydle biernym, np. klamka-klamka ASSA |na skrzydle biernym, np. sytem One szklang bez przewigzek - Zestaw szybowy
ABLOY AHWB600FFO00, rozetka AHW66000 [N1610 + N1920 firmy Assa Abloy lub | przeciwpozarowy El 60: 6 Plth/16Ar/Contraflam El
lub réwnowazne réwnowazny, wktadka bebenkowa 60. U=1,1W/m2K, Rw=40dB lub réwnowazny
DAZ2.2 110 60 258 Drzwi w aluminiowym systemie MB86 S| firmy Aluprof lub réwnowazne. Ewak. 2 |Skrzydta drzwiowe z przektadka termiczng przeszklone RAL 7015 Rama systemowa o statej gtgbokosci min.77mm z przektadka termiczng; RAL 7015 Zawiasy systemowe, Klamka w ksztatcie "U" + rozeta owalna pod |Zamek wpuszczany waskoprofilowy Mleczne szkto zespolone dwukomorowe, - Uws1,5 W/m2K 1
skrzydta zlicowane z o$cieznicg, gtebokos¢ ksztattownikéw min.77mm; min 3 na skrzydto wktadke (wszystkie elementy ze stali zapadkowo-ryglowy antypaniczny bezpieczne, hartowane, o wysokich parametrach
nierdzewnej), dodatkowa klamka na funkcja D system One N1610, izolacji termicznej. wspoétczynnik przenikania ciepta
skrzydle biernym, np. klamka-klamka ASSA |przeciwzamek N1920 na skrzydle dla zestawu Ug<0,8w/m2w. wspodtczynnik catkowitej
ABLOY AHW600FFO00, rozetka AHW66000 |biernym, wktadka bebenkowa przepuszczalnosci energii stonecznej (solar factor)
lub réwnowazne na poziomie g<0,5. docelowe grubosci
poszczegolnych tafli szkta - wg obliczen statycznych
dostawcy szkfa. dostawca ma obowigzek dobra¢
odpowiednie szklenie w zakresie grubosci i rodzaju
poszczegolnych tafli szkta, zgodnie z podanymi
wymaganiami i wymiarami.
DAZ2.3 90 50 258 Drzwi w aluminiowym systemie MB86 S| firmy Aluprof lub réwnowazne. Ewak. 2 |Skrzydta drzwiowe z przektadka termiczng przeszklone RAL 7015 Rama systemowa o statej gtgbokosci min.77mm z przektadka termiczng; RAL 7015 Zawiasy systemowe, Klamka w ksztatcie "U" + rozeta owalna pod |Zamek wpuszczany waskoprofilowy szkto zespolone dwukomorowe, bezpieczne, Samozamykacz ze zintegrowanym mechanizmem RKZ, kolor srebrny. np. Kontrola dostgpu elektrozaczep rewersyjny NO ewakuacyjny odporny - Uws1,5 W/m2K 1
skrzydta zlicowane z o$cieznicg, gtebokos¢ ksztattownikéw min.77mm; min 3 na skrzydto wktadke (wszystkie elementy ze stali zapadkowo-ryglowy antypaniczny hartowane, o wysokich parametrach izolacji samozamykacz szynowy ASSA ABLOY 2x DC700DA, RKZ G461 z opdznieniem na nacisk wstepny Effeff 332 Profix-2 , rygiel 807, montaz powyzej
nierdzewnej), dodatkowa klamka na funkcja D system One N1610, termicznej. wspétczynnik przenikania ciepta dla zamykania lub réwnowazne. Monta po stronie przeciwnej niz zawiasy. zamka gtownego
skrzydle biernym, np. klamka-klamka ASSA |przeciwzamek N1920 na skrzydle zestawu Ug<0,8w/m2w. przepuszczalno$¢ $wiatta
ABLOY AHWB00FF00, rozetka AHW66000 |biernym, wktadka bebenkowa Lt~68-80% (dla szkta przeziernego). wspétczynnik
lub réwnowazne catkowitej przepuszczalnosci energii stonecznej
(solar factor) na poziomie g<0,5. docelowe grubosci
poszczegolnych tafli szkta - wg obliczen statycznych
dostawcy szkfa. dostawca ma obowigzek dobra¢
odpowiednie szklenie w zakresie grubosci i rodzaju
poszczegolnych tafli szkta, zgodnie z podanymi
wymaganiami i wymiarami.
DAZ2.4 90 50 287 Drzwi w aluminiowym systemie MB86 S| firmy Aluprof lub réwnowazne. Ewak. 2 |Skrzydta drzwiowe z przektadka termiczng przeszklone RAL 7015 Rama systemowa o statej gtgbokosci min.77mm z przektadka termiczng; RAL 7015 Zawiasy systemowe, Klamka w ksztatcie "U" + rozeta owalna pod |Zamek wpuszczany waskoprofilowy szkto zespolone dwukomorowe, bezpieczne, - Uws1,5 W/im2K 1
skrzydta zlicowane z os$cieznicg, gtebokos¢ ksztattownikéw min.77mm; min 3 na skrzydto wktadke (wszystkie elementy ze stali zapadkowo-ryglowy antypaniczny hartowane, o wysokich parametrach izolacji
nierdzewnej), dodatkowa klamka na funkcja D system One N1610, termicznej. wspétczynnik przenikania ciepta dla
skrzydle biernym, np. klamka-klamka ASSA |przeciwzamek N1920 na skrzydle zestawu Ug<0,8w/m2w. przepuszczalno$¢ $wiatta
ABLOY AHWB00FF00, rozetka AHW66000 |biernym, wktadka bebenkowa Lt~68-80% (dla szkta przeziernego). wspétczynnik
lub réwnowazne catkowitej przepuszczalnosci energii stonecznej
(solar factor) na poziomie g<0,5. docelowe grubosci
poszczegolnych tafli szkta - wg obliczen statycznych
dostawcy szkfa. dostawca ma obowigzek dobra¢
odpowiednie szklenie w zakresie grubosci i rodzaju
poszczegolnych tafli szkta, zgodnie z podanymi
wymaganiami i wymiarami.
DP3.1 90 200 EI60 Drzwi wewnetrzne drewniane przylgowe ppoz, petne; np. Drzwi techniczne EI60, |Konstrukcja: Rama skrzydta z klejonego drewna CPL HQ BIALY Oscieznica metalowa katowa duza, ocynkowana, lakierowana proszkowo. Antracyt struktura |3 obiektowe Klamka U-form ze stali nierdzewnej z rozetg | Systemowy zamek wpuszczany pod - Samozamykacz nawierzchniowy z mechanizmem krzywkowym montowany z - - Obustronny panel dolny ,kick—panel” ze stali 7
Porta KMI Poland lub réwnowazne egzotycznego, wypetnienie z wktadu ognioodpornego, Grubos$¢ blachy 1,5mm. Uszczelki w kolorze szarym. Szeroko$¢ oscieznicy (RAL 7024) VX7939/100 ze stali okragta + rozeta pod wktadke, np. Edel wktadke bebenkowa, wktadka regulowanym ramieniem $lizgowym, kolor srebrny, np. DC500 z G195 ASSA ABLOY lub nierdzewnej o gr. 0,6mm, wysokos¢ 30cm.
obustronnie ptytg HDF, laminat CPL HQ 0,7mm dostosowa¢ do szerokosci $ciany w zakresie od 120 do 250mm (o$cieznica nierdzewnej do Porta drzwi lub réwnowazna bebenkowa réwnowazny
powinna obejmowac $ciang), wysokos¢ opaski przedniaj i tylnej 50mm. Uszczelka oscieznic metalowych
peczniejaca lub réwnowazne
DP3.2 90 200 EI60 Drzwi wewnetrzne drewniane przylgowe ppoz, petne; np. Drzwi techniczne EI60, |Konstrukcja: Rama skrzydta z klejonego drewna CPL HQ BIALY Oscieznica metalowa katowa duza, ocynkowana, lakierowana proszkowo. Antracyt struktura |3 obiektowe Klamka U-form ze stali nierdzewnej z rozetg | Systemowy zamek wpuszczany pod - Samozamykacz nawierzchniowy z mechanizmem krzywkowym montowany z Kontrola dostepu - elektrozaczep montowany powyzej zamka gtownego | - Obustronny panel dolny ,kick—panel” ze stali 1
Porta KMI Poland lub réwnowazne egzotycznego, wypetnienie z wktadu ognioodpornego, Grubos$¢ blachy 1,5mm. Uszczelki w kolorze szarym. Szeroko$¢ oscieznicy (RAL 7024) VX7939/100 ze stali okragta + rozeta pod wktadke, np. Edel wktadke bebenkowa, wktadka regulowanym ramieniem $lizgowym, kolor srebrny, np. DC500 z G195 ASSA ABLOY lub |p.poz. Effeff 138F.13 NO, Profix-2, rygiel 807 lub réwnowazny, czytnik nierdzewnej o gr. 0,6mm, wysokos¢ 30cm.
obustronnie ptytg HDF, laminat CPL HQ 0,7mm dostosowa¢ do szerokosci $ciany w zakresie od 120 do 250mm (o$cieznica nierdzewnej do Porta drzwi lub réwnowazna bebenkowa réwnowazny kart, , przyciak wyjscia, awaryjny przycisk wyjscia
powinna obejmowac $ciang), wysokos¢ opaski przedniaj i tylnej 50mm. Uszczelka oscieznic metalowych
peczniejaca lub réwnowazne
DP3.3 100 200 EI60 Drzwi wewnetrzne drewniane przylgowe ppoz, petne; np. Drzwi techniczne EI60, |Konstrukcja: Rama skrzydta z klejonego drewna CPL HQ BIALY Oscieznica metalowa katowa duza, ocynkowana, lakierowana proszkowo. Antracyt struktura |3 obiektowe Klamka U-form ze stali nierdzewnej z rozetg | Systemowy zamek wpuszczany pod - Samozamykacz nawierzchniowy z mechanizmem krzywkowym montowany z - - Obustronny panel dolny ,kick—panel” ze stali 4
Porta KMI Poland lub réwnowazne egzotycznego, wypetnienie z wktadu ognioodpornego, Grubos$¢ blachy 1,5mm. Uszczelki w kolorze szarym. Szeroko$c¢ oscieznicy (RAL 7024) VX7939/100 ze stali okragta + rozeta pod wktadke, np. Edel wktadke bebenkowa, wktadka regulowanym ramieniem $lizgowym, kolor srebrny, np. DC500 z G195 ASSA ABLOY lub nierdzewnej o gr. 0,6mm, wysokos¢ 30cm.
obustronnie ptytg HDF, laminat CPL HQ 0,7mm dostosowa¢ do szerokosci $ciany w zakresie od 120 do 250mm (o$cieznica nierdzewnej do Porta drzwi lub réwnowazna bebenkowa réwnowazny
powinna obejmowac $ciang), wysokos¢ opaski przedniaj i tylnej 50mm. Uszczelka oscieznic metalowych
peczniejaca lub réwnowazne
DS1.1 130 200 Drzwi 1-skrzydiowe przesuwne automatycznie w aluminiowym systemie; np. Skrzydta drzwiowe przeszklone, gtgbokos¢ ksztattownikow RAL 7015 Rama systemowa o statej gtebokosci min.45mm RAL 7015 - - - szkto bezpieczne hartowane; szklenie gwarantujace |Automat do drzwi 1-skrzydtowych przeséwnych, montowany na scianie wraz z - - Swiatto przejscia - min. 130 x 200 cm. Konstrukcja drzwi 4
MB-DPA na bazie systemu bez izolacji termicznej MB-45 firmy Aluprof lub min.45mm; ptaszczyzne szklang bez przewigzek kompletem czujnikéw i kontroleréw. Radarowy czujnik ruchu z aktywng kurtyng powinna zapewnia¢ otwieranie automatyczne i reczne bez
rownowazne. Otwierane automatycznie na karte/przycisk podczerwieni, aktywna kurtyna podczerwieni, przetacznik zblizeniowy. Wymiary automatu mozliwosci ich blokowania, a takze samoczynne
100 mm x 198 mm (wysokos$¢ x gtebokosc¢). Pokrywa automatu malowana proszkowo w rozsuniecie si¢ drzwi i pozostanie w pozycji otwartej w
koloze ramy. Np. Besam SL500 SL-1 lub réwnowazne wyniku zasygnalizowania pozaru przez system SAP
chronigcy strefe pozarowa, do ewakuacji z ktérej te drzwi
s3 przeznaczone, a takze w przypadku awarii drzwi. . . -
. . — . _ - — . — . . . _ , — ap S, prayp - . Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.
DS1.2 90 200 Drzwi 1-skrzydiowe przesuwne automatycznie w aluminiowym systemie; np. Skrzydta drzwiowe przeszklone, gtgbokos¢ ksztattownikow RAL 7015 Rama systemowa o statej gtebokosci min.45mm RAL 7015 - - - szkto bezpieczne hartowane; szklenie gwarantujace |Automat do drzwi 1-skrzydtowych przeséwnych, montowany na scianie wraz z - - Swiatto przejscia - min. 90 x 200 cm. Konstrukcja drzwi 3 - A . .
MB-DPA na bazie systemu bez izolacji termicznej MB-45 firmy Aluprof lub min.45mm; ptaszczyzne szklang bez przewigzek kompletem czujnikéw i kontroleréw. Radarowy czujnik ruchu z aktywng kurtyng powinna zapewnia¢ otwieranie automatyczne i reczne bez Budowa bloku operacyjnego wraz z centralnq Steryhzatormq w Brzeskim Centrum
rownowazne. Otwierane automatycznie na karte/przycisk podczerwieni, aktywna kurtyna podczerwieni, przetacznik zblizeniowy. Wymiary automatu mozliwosci ich blokowania, a takze samoczynne Medycznym.
100 mm x 198 mm (wysokos$¢ x gtebokosc¢). Pokrywa automatu malowana proszkowo w rozsuniecie si¢ drzwi i pozostanie w pozycji otwartej w
koloze ramy. Np. Besam SL500 SL-1 lub réwnowazne wyniku zasygnalizowania pozaru przez system SAP Zamawiajacy
chronigcy strefe pozarowa, do ewakuacji z ktérej te drzwi
$3 przeznaczone, a takze w przypadku awarii drzwi. Starostwo Powiatowe w Brzegu z siedzibg w Brzegu przy ul. Robotniczej 20, 49-300 Brzeg
DS1.3 90 200 Drzwi 1-skrzydtowe przesuwne w aluminiowym systemie; np. MB-DPA na bazie |Skrzydta drzwiowe przeszklone, gtgbokos¢ ksztattownikow RAL 7015 Rama systemowa o statej gtebokosci min.45mm RAL 7015 - - - szkto bezpieczne hartowane; szklenie gwarantujace - - Swiatto przejscia - min. 90 x 200 cm. 1
systemu bez izolacji termicznej MB-45 firmy Aluprof lub réwnowazne. min.45mm; ptaszczyzne szklang bez przewigzek
DS1.6 130 210 Higieniczne drzwi jednoskrzydtowe ostonowe przesuwne ze stali nierdzewnej -  |Skrzydto drzwi wykonane w technologii warstwowej (sandwich) | Stal nierdzewna Standardowa dostarczona przez producenta, ze stali nierdzewnej - Stal nierdzewna |- Okucia systemowe - pochwyt ze stali - nalezy zastosowac szkto okienne o gestosci min. Zamkniecie / otwarcie automatyczne. naped automatyczny do drzwi przesuwnych, np. - - Komplet czujnikéw i kontroleréw: programator z Swiatto przejscia - min. 130 x 210 cm. Konstrukcja drzwi 1 Adres budowy Branza
kwasoodpornej np. w systemie Alvo Medical. Drzwi otwierane automatycznie. z dwoch blach ze stali nierdzewnej - kwasoodpornej ISO 304 o |szlifowana kwasoodpornej szlifowanej, zintegrowana z systemem paneli ze stali nierdzewnej |szlifowana nierdzewnej dostosowany do wielkosci i 2,5 g/lcm3 i grubosci 8 mm, przejrzyste besamunislide 1. tryby dziatania: szpitalny tryb t6zkowy (petne otwarcie), tryb sprzatania wys$wietlaczem, programator przyciskowy TPS, powinna zapewnia¢ otwieranie automatyczne i reczne bez
gr. 1 mm, szlifowanej, z wypetnieniem przestrzeni miedzy niemalowana stanowigcych wykonczenie $cian sali operacyjnej. Szerokos$¢ oscieznicy nalezy niemalowana ciezaru skrzydta drzwiowego. (state otwarcie) i tryb pielegniarski (czg$ciowe otwarcie). predko$¢ zamykania/otwierania radarowy czujnik ruchu z aktywng kurtyng mozliwosci ich blokowania, a takze samoczynne i Wn(;‘trza
blachami ptyta OSB przykiejong do blach. Warstwa ostonowa przystosowa¢ do szerokosci $ciany, w ktorej jest zamontowana. Warstwa - zmienna, do ok. 0,7 m/s. zasilanie sieciowe 120 - 240 V AC 50/60Hz; bezpiecznik podczerwieni, aktywna kurtyna podczerwieni, rozsunigcie sig drzwi i pozostanie w pozycji otwartej w Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg Rvs. N
z foli otowiowej. Grubo$¢ skrzydta drzwi od 40 - 60 mm. ostonowa z foli otowiowej. sieciowy max. 10A; poboér mocy max. 250W; stopien ochrony 1P20. Podtgczenie do przetacznik zblizeniowy. wyniku zasygnalizowania pozaru przez system SAP ys. Nr.
Skrzydto drzwi z przeszkleniem: wbudowanym okienkiem o systemu sygnalizacji pozaru. chronigcy strefe pozarowa, do ewakuacji z ktérej te drzwi PW Ar 1 O
wymiarach 20 x 180 cm. s3 przeznaczone, a takze w przypadku awarii drzwi. Drzwi —_ —_
muszg spetnia¢ wymagania wynikajace z obliczen oston Stadium Data
statych. .
— — — : . __ : : : — . . . : . : : — . : — . i e r— g - Projekt Wykonawczy 28/08/2017
DS1.7 90 210 Higieniczne drzwi jednoskrzydiowe przesuwne ze stali nierdzewnej - Skrzydto drzwi wykonane w technologii warstwowej (sandwich) | Stal nierdzewna Standardowa dostarczona przez producenta, ze stali nierdzewnej - Stal nierdzewna |- Okucia systemowe - pochwyt ze stali - szkto bezpieczne hartowane; szklenie gwarantujace |Zamknigcie / otwarcie automatyczne. naped automatyczny do drzwi przesuwnych np. - - Komplet czujnikéw i kontroleréw: programator z Swiatto przejscia - min. 90 x 210 cm. Konstrukcja drzwi 4
kwasoodpornej np. w systemie Alvo Medical. Drzwi otwierane automatycznie. z dwoch blach ze stali nierdzewnej - kwasoodpornej ISO 304 o |szlifowana kwasoodpornej szlifowanej, zintegrowana z systemem paneli ze stali nierdzewnej |szlifowana nierdzewnej dostosowany do wielkosci i ptaszczyzne szklang bez przewigzek besamunislide 1. tryby dziatania: szpitalny tryb t6zkowy (petne otwarcie), tryb sprzatania wys$wietlaczem, programator przyciskowy TPS, powinna zapewnia¢ otwieranie automatyczne i reczne bez Rysunek Skala
gr. 1 mm, szlifowanej, z wypetnieniem przestrzeni miedzy niemalowana stanowigcych wykonczenie $cian sali operacyjnej. Szerokos$¢ oscieznicy nalezy niemalowana ciezaru skrzydta drzwiowego. (state otwarcie) i tryb pielegniarski (czg$ciowe otwarcie). predko$¢ zamykania/otwierania radarowy czujnik ruchu z aktywng kurtyng mozliwosci ich blokowania, a takze samoczynne
blachami ptytg OSB przyklejong do blach. Grubo$¢ skrzydta przystosowa¢ do szerokosci $ciany, w ktoérej jest zamontowana. - zmienna, do ok. 0,7 m/s. zasilanie sieciowe 120 - 240 V AC 50/60Hz; bezpiecznik podczerwieni, aktywna kurtyna podczerwieni, rozsuniecie si¢ drzwi i pozostanie w pozycji otwartej w - A - A
drzwi od 40 - 60 mm. sieciowy max. 10A; poboér mocy max. 250W; stopien ochrony 1P20. Podtgczenie do przetacznik zblizeniowy wyniku zasygnalizowania pozaru przez system SAP ZeStaWIenle erW| = opls
systemu sygnalizacji pozaru. chroniacy strefe pozarowa, do ewakuaciji z ktorej te drzwi Arkusz/ m.kw.
sg przeznaczone, a takze w przypadku awarii drzwi.
DS1.8 130 210 Higieniczne drzwi jednoskrzydiowe przesuwne ze stali nierdzewnej - Skrzydto drzwi wykonane w technologii warstwowej (sandwich) | Stal nierdzewna Standardowa dostarczona przez producenta, ze stali nierdzewnej - Stal nierdzewna |- Okucia systemowe - pochwyt ze stali - szkto bezpieczne hartowane; szklenie gwarantujace |Zamknigcie / otwarcie automatyczne. naped automatyczny do drzwi przesuwnych np. - - Komplet czujnikéw i kontroleréw: programator z Swiatto przejscia - min. 130 x 210 cm. Konstrukcja drzwi 2 -
kwasoodpornej np. w systemie Alvo Medical. Drzwi otwierane automatycznie. z dwoch blach ze stali nierdzewnej - kwasoodpornej ISO 304 o |szlifowana kwasoodpornej szlifowanej, zintegrowana z systemem paneli ze stali nierdzewnej |szlifowana nierdzewnej dostosowany do wielkosci i ptaszczyzne szklang bez przewigzek besamunislide 1. tryby dziatania: szpitalny tryb t6zkowy (petne otwarcie), tryb sprzatania wys$wietlaczem, programator przyciskowy TPS, powinna zapewnia¢ otwieranie automatyczne i reczne bez Glféwny projektant
gr. 1 mm, szlifowanej, z wypetnieniem przestrzeni miedzy niemalowana stanowigcych wykonczenie $cian sali operacyjnej. Szerokos$¢ oscieznicy nalezy niemalowana ciezaru skrzydta drzwiowego. (state otwarcie) i tryb pielegniarski (czg$ciowe otwarcie). predko$¢ zamykania/otwierania radarowy czujnik ruchu z aktywng kurtyng mozliwosci ich blokowania, a takze samoczynne mgr inz. arch. Grzegorz Sadowski 78/86/Pw
blachami ptytg OSB przyklejong do blach. Grubo$¢ skrzydta przystosowa¢ do szerokosci $ciany, w ktoérej jest zamontowana. - zmienna, do ok. 0,7 m/s. zasilanie sieciowe 120 - 240 V AC 50/60Hz; bezpiecznik podczerwieni, aktywna kurtyna podczerwieni, rozsuniecie si¢ drzwi i pozostanie w pozycji otwartej w
drzwi od 40 - 60 mm. sieciowy max. 10A; pobér mocy max. 250W; stopien ochrony 1P20. Podtgczenie do przetgcznik zblizeniowy. wyniku zasygnalizowania pozaru przez system SAP Opl’aCOWan L. . o
systemu sygnalizacji pozaru. chronigcy strefe pozarowa, do ewakuacji z ktorej te drzwi mgr inz. arch. Michat Kabacinski
sg przeznaczone, a takze w przypadku awarii drzwi.
DS1.9 90 210 Higieniczne drzwi jednoskrzydtowe ostonowe przesuwne ze stali nierdzewnej -  |Skrzydto drzwi wykonane w technologii warstwowej (sandwich) | Stal nierdzewna Standardowa dostarczona przez producenta, ze stali nierdzewnej - Stal nierdzewna |- Okucia systemowe - pochwyt ze stali - nalezy zastosowac szkfo okienne o ggstosci min. Zamkniecie / otwarcie automatyczne. naped automatyczny do drzwi przesuwnych np. - - Komplet czujnikéw i kontroleréw: programator z Swiatto przejscia - min. 90 x 210 cm. Konstrukcja drzwi 2 mgr inz. arch. Robert Pawtowski
kwasoodpornej np. w systemie Alvo Medical. Drzwi otwierane automatycznie na |z dwoch blach ze stali nierdzewnej - kwasoodpornej ISO 304 o | szlifowana kwasoodpornej szlifowanej, zintegrowana z systemem paneli ze stali nierdzewnej |szlifowana nierdzewnej dostosowany do wielkosci i 2,5 g/lcm3 i grubosci 8 mm, przejrzyste besamunislide 1. tryby dziatania: szpitalny tryb t6zkowy (petne otwarcie), tryb sprzatania wys$wietlaczem, programator przyciskowy TPS, powinna zapewnia¢ otwieranie automatyczne i reczne bez
przycisk. gr. 1 mm, szlifowanej, z wypetnieniem przestrzeni miedzy niemalowana stanowigcych wykonczenie $cian sali operacyjnej. Szerokos$¢ oscieznicy nalezy niemalowana ciezaru skrzydta drzwiowego. (state otwarcie) i tryb pielegniarski (czg$ciowe otwarcie). predko$¢ zamykania/otwierania radarowy czujnik ruchu z aktywng kurtyng mozliwosci ich blokowania, a takze samoczynne
blachami ptytag OSB przyklejong do blach. Warstwa ostonowa przystosowa¢ do szerokosci $ciany, w ktérej jest zamontowana. Warstwa - zmienna, do ok. 0,7 m/s. zasilanie sieciowe 120 - 240 V AC 50/60Hz; bezpiecznik podczerwieni, aktywna kurtyna podczerwieni, rozsuniecie si¢ drzwi i pozostanie w pozycji otwartej w
z foli otowiowej. Grubo$¢ skrzydta drzwi od 40 - 60 mm. ostonowa z foli otowiowej. sieciowy max. 10A; pobér mocy max. 250W; stopien ochrony IP20. Podtgczenie do przetacznik zblizeniowy. wyniku zasygnalizowania pozaru przez system SAP
Skrzydto drzwi z przeszkleniem: wbudowanym okienkiem o systemu sygnalizacji pozaru. chronigcy strefe pozarowa, do ewakuacji z ktérej te drzwi
wymiarach 20 x 180 cm. sg przeznaczone, a takze w przypadku awarii drzwi. Drzwi
muszg spetnia¢ wymagania wynikajace z obliczen oston Sprawdzajacy
statych. mgr inz. arch. Monika Wojtczyk 7131/33/P/2004
DSt4.1 100 50 210 Drzwi stalowe 2-skrzydtowe np. mcr Alpe, Mercor Assa Abloy lub réwnowazne |Skrzydto drzwiowe wykonane z dwéch ttoczonych , W kolorze Oscieznica stalowa wewnetrzna z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,5mm, W kolorze 2 zawiasy systemowe Klamka w ksztatcie "U" + rozeta owalna pod | Zamek wpuszczany - - - Kantrygle mechaniczne gora/ddt na skrzydle biernym, Uws1,5 W/m2K 1 Strona

ocynkowanych blach stalowych o grubosci min. 0,75mm.
wypetnienie skrzydta stanowi wetna mineralna. gr. skrzydta
54mm. skrzydto malowane proszkowo

obudowy central
went.

uszczelka przymykowa. oscieznica malowana proszkowo

obudowy central
went.

3D ze stali nierdzewnej

wktadke (wszystkie elementy ze stali
nierdzewnej), np. klamka-klamka ASSA
ABLOY AHW500UU00, rozetka
AHWS5500PZ lub réwnowazne

zapadkowo-ryglowy z wktadkg

patentowg

belka przymykowa

Suma ogolna:: 116
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