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Rysunki:
Numer rysunku Nazwa rysunku Skala
PW_AR_01 Elewacje 1:100
PW_AR_02 Rzut parteru 1:50
PW_AR_03 Rzut wentylatorownia 1:50
PW_AR_04 Rzut dachu 1:50
PW_AR_05A Przekrdj AA, 1:50
PW_AR_05B Przekréj BB 1:50
PW_AR_05C Przekréj CC 1:50
PW_AR_06 Rzut kondygnacji, Rzut dachu, Przekr6j winda ,A” dzwig 1:50
szpitalny
PW_AR_07 Elewacje ,budynek techniczny” 1:100
PW_AR_08 Rzut parteru, dachu, przekréj,A-A 1:50
+~BUDYNEK TECHNICZNY GAZOW MEDYCZNYCH"
PW_AR_09 Zestawienie drzwi - schematy
PW_AR_10 Zestawienie drzwi - opis
PW_AR_11 Zestawienie okien zewnetrznych i wewnetrznych oraz Swietlikow
dachowych
PW_AR_12 Zadaszenie nad wejsciem - zaluzjowe.
PW_AR_13 Zestawienie drzwi )
~BUDYNEK TECHNICZNY GAZOW MEDYCZNYCH"
PW_AR_14 Podziemny zbiornik na wode

Uwaga: Podane w dokumentacji projektowej nazwy handlowe materiatow i urzadzen budowlanych sg
przyktadowe. Zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych dopuszcza sie zastosowanie
rownowaznych rozwigzan, materialdbw i urzadzen w stosunku do przyjetych w
dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia nie gorszych wilasciwosci
funkcjonalnych i parametrow technicznych (w tym, w przypadku materiatéw wykonczeniowych
wewnetrznych i zewnetrznych - tej samej lub zblizonej kolorystyki, faktury) oraz nie gorszej jakosci,
od wilasciwosci funkcjonalnych, parametrow technicznych i jakosci przykiadowych
rozwigzan, materialow i urzadzen okreslonych w dokumentacji projektowej.

Wszystkie przytoczone w projekcie rozwigzania, materialy i urzadzenia, z podaniem przyktadowego
producenta, wyznaczajg oczekiwany minimalny standard jakosciowy, jaki wykonawca powinien spenic,
przy zastosowaniu rozwigzan, materiatow i urzadzen innych producentéw, dla realizacji niniejszego
projektu. Zastgpienie rozwigzan, materiatow i urzadzen innymi réwnowaznymi, o nie gorszych
wiasciwosciach, parametrach technicznych i jakosci wymaga zgody Inwestora, projektanta, a w
przypadku materiatdéw wykonczeniowych zewnetrznych - rowniez Miejskiego Konserwatora Zabytkéw. W
takim przypadku wymaga sie réwniez od Wykonawcy zlozenia stosownych dokumentow,
uwiarygodniajgcych te rozwigzania, materialy i urzadzenia. W przypadku, gdy zastosowanie tych
materiatow lub urzadzen wymagac bedzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania
poniesie strona wprowadzajgca zmiany.
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTURY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa z Zamawiajgcym,

- Wizja lokalna,

— Dokumentacja archiwalna architektoniczna i konstrukcyjna udostepniona przez Zamawiajgcego,

— Dokumentacja Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt wykonawczy Bloku Operacyjnego
wraz z Centralng Sterylizatornig w Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu ul. Mossora 1
wykonany przez Pracownie Projektowa ,Projekt Studio 2000” z 2015r. Pozwolenie na budowe nr
324/15 z dn. 12.06.2015r

— Dokumentacja badan podtoza gruntowego dla oceny geologicznych warunkéw optymalizacji
dokumentacji projektowej bloku operacyjnego majacej na celu zmniejszenie kosztow realizacji
zadania pod nazwg ,Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu” ul. Mossora 1,
dz. nr 636/8 wykonane przez Zaktad Ustug Geologicznych Grunt z dnia 18.04.2017r

- Inwentaryzacja architektoniczna,

— Mapa do celéw projektowych z dnia 29.06.2017r,

— Uzgodnienia z Zamawiajgcym i Uzytkownikami,

- Projekt koncepcyjny,

— Konsultacje miedzybranzowe,

- Konsultacje z rzeczoznawcami: ds. Higieniczno-sanitarnych, ds. bezpieczenstwa i higieny pracy,
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych

- Ogolnie obowigzujagce przepisy prawa i polskie normy techniczne ze szczegdlnym
uwzglednieniem:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 Nr 0 poz.
1422)

— Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o dziatalnosci leczniczej (Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654 z pdzn.
Zmianami)

— Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie szczegdtowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego
dziatalno$¢ leczniczg (Dz. U. Nr 0/2012, poz. 739)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. W sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. W sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (dz.U. 2010 nr
109 poz. 719)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z pdzn. Zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu postepowania
podmiotu leczniczego wykonujgcego dziatalnoS¢ leczniczg w rodzaju stacjonarne i catodobowe
Swiadczenia zdrowotne ze zwiokami pacjenta w przypadku $mierci pacjenta. (Dz.U. 2012 poz.
420)

— Inne obowigzujgce przepisy i normy

— Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Brzeg. Uchwata nr XVIII/142/03 Rady
Miejskiej w Brzegu z dnia 19.12.2003
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2. ZAKRES OPRACOWANIA I PRZEDMIOT INWESTYCJI

2. 1. Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje zamienny projekt budowlany i zagospodarowania terenu dla
inwestycji pn.: ,Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Budowa bloku operacyjnego
wraz z centralng sterylizatornig w Brzeskim Centrum Medycznym” wraz z budowg niezbednej
infrastruktury technicznej. Celem projektu byta optymalizacji dokumentacji projektowej bloku
operacyjnego i centralnej sterylizatorni majgcej na celu zmniejszenie kosztéw realizacji zadania pod
nazwg ,Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”

Materiatem wyjsciowym dla opracowywanego projektu byt projekt pierwotny wykonany przez Pracownie
Projektowa ,Projekt Studio 2000” z 2015r. oraz konsultacje z zamawiajgcym oraz uzytkownikiem obiektu
w szczegolnosci z

Sekretarz Powiatu Brzeskiego p. Genowefa Prorok

Naczelnik Powiatu Brzeskiego p. Bogustaw Klichta

Kierownik Bloku Specjalista Pielegniarstwa Operacyjnego Teresa Florkéw
Pielegniarka koordynujgca Specjalista ds. Anestezjologii Grazyna Krukowska
Pielegniarka Oddz. OAIIT Specjalista ds.Pielegniarstwa Anestezjologicznego
Specjalista Pielegniarstwa Epidemiologiczneczego Ewa Lewicka

Pielegniarka Naczelna Beata Guzak

Zaakceptowany Projekt Koncepcyjny przez Inwestora dnia 13.06.17r stat sie materiatem wyjsciowym dla
dalszych etapow projektu w tym projektu budowlanego, a dalej wykonawczego. Projekt koncepcyjny
przedstawiat rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne oraz program funkcjonalno-uzytkowy, w tym
rozwigzania techniczno-architektoniczne, konstrukcyjne, technologiczne, instalacyjne i materiatowe.

Czescig projektu jest zestawienie planowanych kosztow robot budowlanych catego zamierzenia
budowlanego.

2. 2. Przedmiot inwestycji

Celem inwestycji jest zapewnienie kompleksowej opieki medycznej dla mieszkancow miasta poprzez
stworzenie w nowoprojektowanym budynku spoéjnej, nowoczesnej struktury bloku operacyjnego i
centralnej sterylizatorni. Niniejszy projekt obejmuje rozbudowe Szpitala w kierunku poétnocnym w
miejscu istniejgcego dziedzinca kompleksu gtéwnego BCM.

W skiad opracowania projektu zamiennego wchodza:

e budowa pawilonu bloku operacyjnego wraz z centralng sterylizatornig jako obiektu parterowego
w miejscu istniejgcego dziedzinca przylegajacy do istniejgcego budynku gtéwnego, potaczonego
komunikacyjnie z istniejacymi budynkiem Szpitala,

e adaptacja czesci istniejgcej budynku szpitala (parter budynku - ,B3”) (pomieszczenia dawnej
kuchni) obstugujace blok operacyjny

e adaptacja oraz remont istniejgcej hydroforni znajdujacej sie w budynku szpitala (parter budynku
- .B1")

e budowa windy ,A” dzwigu szpitalnego obstugujgcego budynek gtéwny szpitala, (projekt
budowlany z dnia kwiecien 2015r. Wykonany przez Pracownie Projektowg ,Projekt Studio 2000”)
Pozwolenie na budowe nr 324/15 z dn. 12.06.2015r

e wykonanie zagospodarowania terenu zwigzanego z projektowanym budynkiem (rozbidrka i
przebudowa drogi wewnetrznej obszar dziedzinca, chodniki, parkingi, mury oporowe, schody
zewnetrzne, mata architektura),

e budowa drogi pozarowej obstugujacej gtowny kompleks Brzeskiego Centrum Medycznego,

e adaptacja istniejgcego zbiornika wody na rezerwowy zbiornik wody dla BCM
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e budowa budynku technicznego gazéw medycznych
e niezbedne rozbidrki na terenie budowy i w miejscu przebudowy,
e wycinka drzew kolidujgcych z planowang inwestycjg — wg uzyskanego odrebnie pozwolenia,
o projekt zieleni - nasadzenia zastepcze (rekompensacyjne), zielen niska i wysoka
¢ budowa infrastruktury technicznej uzbrojenia podziemnego i nadziemnego, tj.:
. budowa instalacji zewnetrznej elektrycznej — linie kablowe SN,
. budowa instalacji o$wietlenia zewnetrznego,
. budowa instalacji zewnetrznej wody,
. budowa przytacza wodociggowego,
. budowa instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej,
. budowa instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej,
. budowa instalacji zewnetrznej kanalizacji ttoczonej,
. budowa instalacji zewnetrznej ciepta technologicznego,
. budowa instalacji zewnetrznej wody lodowej,
. budowa instalacji zewnetrznej tlenu medycznego,
. przebudowa i usuniecie kolizji istniejgcych instalacji zewnetrznych z projektowana

zabudowg i zagospodarowaniem terenu

» rozbidrka wskazanych w projekcie budowlanym fragmentdéw infrastruktury technicznej
uzbrojenia terenu,

3. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTOW BUDOWLANYCH

3.1. Uklad urbanistyczny

Projekt zagospodarowania terenu polega na dobudowaniu pawilonu bloku operacyjnego wraz z
centralng sterylizatornig jako obiektu parterowego zlokalizowanego na dziedzincu wewnetrznym
istniejgcego szpitala. Obiekt zostat potgczony z istniejgcym budynkiem szpitala za pomocg pionu
komunikacyjnych gdzie zlokalizowano dzwig szpitalny. Potaczono funkcjonalnie obiekt istniejgcy oraz
nowoprojektowany w poziomie parteru za pomocg korytarza, natomiast na wyzszych kondygnacjach
poprzez zaprojektowane windy ,A”.

Na dachu projektuje sie zamkniete pomieszczenie techniczne w sktad ktérego bedzie wchodzi¢
wentylatorownia obstugujgca blok operacyjny oraz centralng sterylizatornie.

W miejscu projektowanego bloku operacyjnego projektuje sie wyburzenia istniejgcego budynku
gospodarczego oraz wiaty.

3.2. Budynek bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni

3.2.1. Przeznaczenie obiektu

Majac na uwadze wskazania inwestora w programie funkcjonalnym uwzgledniono:
e blok operacyjny (parter— nowoprojektowana czes¢),
e pomieszczenia obstugujace blok operacyjny i centralng sterylizatornie (parter budynek ,B3"—
adaptacja czesci istniejacej),
e centralna sterylizatornia (parter — nowoprojektowana czesc),
e wentylatorownia (dach - nowoprojektowana czesc),

3.2.2. Program uzytkowy

Projektowana cze$¢ zaréwno pawilon jak i wentylatornia stanowi odrebng strefe pozarowa.
Adaptowana czes$¢ parteru w budynku istniejgcym zostata wydzielona jako odrebna strefa pozarowa.

PARTER:
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Projektowany parter zaprojektowano na rzednej 146,99m npm na tej wysokosci przyjetego +/-0,00
projektowanego budynku. Jest to takze poziom posadzki w budynku gtdwnym czesci adaptowanej. Ze
wzgledu na réznice pozioméw w miejscu dawnej kuchni nalezy w czesci istniejacej adaptowanej
(zaznaczonej kolorem zielonym na rys. PB_Ar Rzut Parteru) wyréwnac poziom posadzki do poziomu +/-
0,00 rzednej 146,99m npm. Catos¢ jest wydzielona od istniejgcego szpitala funkcjonalnie za pomoca
korytarzy i drzwi.

Blok operacyjny — parter

Blok operacyjny posiada 3 sale operacyjne w tym 1 wiekszg o profilu ortopedycznym. W projektowanym
bloku operacyjnym zostang zamontowane urzadzenia bedace na stanie szpitala (przeniesione z
obecnego BO) oraz urzadzenia nowe, wskazane przez Zamawiajgcego.

W skiad bloku operacyjnego wchodzg m.in.:

3 sale operacyjnych majgce bezposrednie potgczenie z czesScig brudng w celu usuwania zuzytych
materiatow, z zachowaniem ruchu jednokierunkowego,

pokdj wybudzen 3 — osobowy,

pokdj wybudzen 1 — osobowy,

$luza dla pacjenta, przez ktdrg pacjenci sg dowozeni na blok operacyjny oraz wywozeni z bloku;
przez $luze pacjenta mogg byé wwozone réwniez materiaty czyste dostarczane z centralnej
sterylizatorni,

$luzy szatniowe, przez ktore przechodzi personel (max. ilos¢ personelu 32 osoby: 16 w szatni
damskiej i 16 w szatni meskiej),

boks przelotowy wewnetrzny oraz Sluza materiatowa wewnetrzna przeznaczona do dostarczania
czystych i sterylnych materiatow z komunikacji ogolnej szpitala

Sluza materiatowa zewnetrzna (dostarczanie materiatéw z zewnatrz i magazynowanie ich na
czas dziatania bloku) w bezposrednim sasiedztwie Sluzy materiatowej.

magazyn materiatu sterylnego do przechowywania czystych i sterylnych materiatow
pomieszczenia przygotowawcze dla personelu wyposazone w stanowiska chirurgicznego mycia
rak, przez ktdre personel wchodzi do sali operacyjnej; pomieszczenia przygotowawcze sg
wspdlne dla dwoch sal operacyjnych i pojedyncze dla sali ortopedycznej,

pomieszczenia przygotowania pacjenta pomieszczenia przygotowawcze sg wspolne dla dwdch
sal operacyjnych i pojedyncze dla sali ortopedycznej,

pomieszczenie socjalne dla personelu,

pokdj kierownika bloku,

pomieszczenia higieniczno- sanitarne - WC dla kobiet i mezczyzn, wyposazone w miski ustepowe
i umywalki oraz pisuary w WC meskim,

magazyny sprzetu i aparatury,

magazyn czystej bielizny,

magazyny implantoéw bezposrednio przy sali ortopedycznej

magazyn ramienia C bezposrednio przy sali ortopedycznej

magazyn krétkotrwatego przechowywania brudnej bielizny potaczony bezposrednio ze $luza
materiatowg

pomieszczenia porzadkowe (w strefie brudnej i w strefie czystej),

pomieszczenie recznego mycia wozkow bloku operacyjnego,

pomieszczenie suszenia i magazynowania umytych wozkéw bloku operacyjnego,

przygotowanie wdzkdéw bloku operacyjnego

pomieszczenie segregacji i przekazywania materiatu brudnego przy obejsciu brudnym wraz z
magazynem krotkotrwatego przechowywania brudnej bielizny w bezposrednim sasiedztwie
punktu przyjec centralnej sterylizatorni oraz magazynu krotkotrwatego przechowywania
odpaddw medycznych,

pomieszczenia techniczne bloku,

szachty instalacyjne,

Szczegoty wg. rysunkow:

PW_Ar_02 — Rzut Parteru.
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Centralna sterylizatornia — parter

Zaproponowano lokalizacje centralnej sterylizatorni (CS) w bezposrednim sasiedztwie bloku
operacyjnego. W projektowana centralna sterylizatornia zostanie wyposazona w urzgdzenia nowe,
wskazane przez Zamawiajgcego.

Projektowany blok operacyjny (3 sale operacyjne) bedzie generowaty najwiekszg ilo$¢ narzedzi do
sterylizacji ze wszystkich jednostek funkcjonalnych Szpitala w zwigzku z czym zlokalizowano go
bezposrednio przy obejsciu brudnym i pomieszczeniu segregacji i przekazywania materiatu brudnego z
(BO). Transport materiatéw sterylnych do (BO) bedzie odbywat sie drogg komunikacji ogdlnej i powinien
odbywa¢ sie w szczelnych wdzkach lub pojemnikach. Potgczenie komunikacyjne z pozostatymi
jednostkami szpitala jest posrednie tj. drogami komunikacji ogolnej i dzwigami. Transport materiatow
sterylnych i skazonych do i z tych jednostek powinien odbywac sie w szczelnych wdzkach lub
pojemnikach.

Szczegoty wg. rysunkdw PB_Ar_02 — Rzut Parteru.

Pomieszczenia techniczne — parter:
Adaptacja istniejgcych pomieszczen na parterze (budynek ,B3")

Hydrofornia na cele ppoz
Rozdzielnia elektryczna

UPS

Szafa dystrybucyjna/ Serwerownia

SzczegOty wg. rysunkow:

e PW_Ar_02 — Rzut Parteru.

STROPODACH:

Projektowany poziom posadzki w wentylatorowni na rzednej 151,73m npm na wysokosci +4,74
projektowanego budynku.

Pomieszczenia techniczne wentylatorownia - dach:

Na dachu projektuje sie zamkniete pomieszczenie techniczne w skiad ktérego bedzie wchodzi¢
wentylatorownia obstugujgca blok operacyjny oraz centralng sterylizatornie. Wentylatorownie
umieszczono bezposrednio nad salami operacyjnymi co pozwala maksymalnie ograniczy¢é dtugosé
kanatdw wentylacyjnych (nawiewu i wywiewu). Zamkniete pomieszczenie techniczne petni¢ bedzie
ochrone akustyczng przed generowanym hatasem z urzadzen central wentylacyjnych, (unikniecie
dyskomfortu akustycznego dla pacjentéw zlokalizowanych w pokojach od strony nowoprojektowanego
budynku).

Szczegdty wg. rysunkdéw:

e PW_Ar_03 — Rzut Wentylatorownia.
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3.3. Winda ,A” dzwig 10zkowy szpitalny przy budynku gtéwnym

3.3.1. Przeznaczenie obiektu i program uzytkowy

Projektowana cze$¢ windy ,A” zardwno szyb jak i przedsionki stanowig odrebng strefe pozarowa.

PARTER:
Projektowany parter przedsionek windy ,A”zaprojektowano na rzednej 146,99m npm na tej wysokosci
przyjetego +/-0,00 projektowanego budynku

Winda ,A"” dzwig t6zkowy szpitalny przy budynku gtiéwnym- parter

Zaprojektowano dzwig osobowy, szpitalny obstugujgcy wszystkie kondygnacje budynku gtéwnego.
Lokalizacja dzwigu ,A” wraz z przedsionkiem znajduje sie przy istniejacej klatce budynku
pieciokondygnacyjnego co umozliwi dogodne pofaczenie i obstuge nowego bloku operacyjnego i
centralnej sterylizatorni z istniejgcymi oddziatami szpitalnymi. Na poziomie parteru zaprojektowano
dzwig przelotowy.

Projekt wykonawczy dzwigu: (projekt wykonawczy z dnia kwiecien 2015r. Wykonany przez Pracownie
Projektowg ,Projekt Studio 2000” Pozwolenie na budowe nr 324/15 z dn. 12.06.2015r)

Szczegbty: wg rysunkow:

RYS.4A_RZUT WIND _POZIOM 0,00;-0,04;+3,52
RYS.5A_RZUT WIND _POZIOM +7,07;+10,58

RYS.6A_RZUT WIND _POZIOM +14,16, RZUT DACHU WIND
RYS.7A_RZUT PODESTU MONTAZOWEGO WIND

W projekcie wprowadzono niewielkie zmiany dotyczace otworowania drzwiowego oraz zamurowania
projektowanej fasady szklanej.

SzczegOty zmian wg. rysunkéw:

e PW_Ar_06 — Dzwig tézkowy szpitalny ,A” Rzut kondygnacji, Rzut dachu, Przekr6j winda ,A”
dzwig szpitalny

3.4. Budynek techniczny gazéw medycznych

3.4.1. Przeznaczenie obiektu i program uzytkowy

Projektowany budynek techniczny stanowi odrebng strefe pozarowa.

PARTER:

Projektowany parter zaprojektowano na rzednej 146,39m npm na tej wysokosci przyjetego

+/-0,00 projektowanego budynku. Ze wzgledu na réznice poziomdw w miejscu wejscia do
pomieszczen nalezy wyrownac poziom przed budynkiem do poziomu wejscia do obiektu.

Budynek techniczny gazéw medycznych

Pozostate pomieszczenia techniczne w tym pomieszczenia z gazami medycznymi, agregat prézniowy i
agregat sprezarkowy zgrupowano w odrebnym budynku technicznym jednokondygnacyjnym nieopodal
projektowanego pawilonu. Budynek zlokalizowano w poblizu istniejgcych drég (dostep komunikacyjny,
serwis, podejscie instalacji) w miejscu istniejgcego zielonego cypla wkomponowanego w zielen niskg
oraz wysoka.

Szczegdty wg. rysunkow:



PROJEKT WYKONAWCZY dla inwestycji:

= e
».Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Budowa bloku operacyjnego wraz z (g ’///\y/
centralng sterylizatornig w Brzeskim Centrum Medycznym ) ) m‘ 2

Brzeg ul. Mossora 1 na terenie dziatki nr 636/8 jednostka ew. Miasto Brzeg obreb 1102 centrum

e PW_Ar_08 - Rzut ,budynek techniczny gazéw medycznych”

3.5. Adaptacja istniejagcego podziemnego zbiornika wody

Adaptacja istniejgcego podziemnego zbiornika wody, znajdujgcego sie przed projektowanym budynkiem
BO i CS polega na wyremontowaniu i dostosowaniu zbiornika do stanu uzywalnosci (wymiana wiazow
wejsciowych, kominkdw wentylacyjnych, wymiana izolacji przeciwwodnej, remont S$cian, sufitow i
posadzek) umozliwiajgc uzytkowanie zbiornika na cel przechowywania wody pitnej.

3.6. Adaptacja istniejacego pomieszczenia hydroforni
Istniejgce pomieszczenie zostato wydzielone jako odrebna strefa
Adaptacja istniejgcego pomieszczenia hydroforni znajdujgcego sie w budynku szpitala (parter budynku -

»B1"), polega na wyremontowaniu pomieszczenia (Scian, posadzek, sufitdw, drzwi) i dostosowaniu jego
do stanu uzywalnosci

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Budynek bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni

Rodzaj powierzchni: Kondygnacja: Powierzchnia [m2]
Powierzchnia zabudowy:
Adaptacji czesci istniejgcej budynku B3 283,13
Projektowany Budynek BO i CS 896,65
SUMA: 1179,79
Powierzchnia netto:
Powierzchnia netto: Parter: Adaptacji czesci 229,12
istniejacej budynku B3
Parter: Projektowany Budynek |773,38
BOiCS
dach wentylatorownia* 250,63
SUMA* 1002,50
Kubatura Adaptacji czesci istniejacej 897,52
budynku B3
Projektowany Budynek BOi CS |4424,31
wentylatorownia* 889,73
SUMA 5321,83
Wysokos$¢ budynku 5,99m - od terenu urzadzonego przy wejsciu na kondygnacje
parteru do wierzchu attyki

* 3. 16) kondygnacja- za kondygnacje nie uznaje sie nadbudéwek ponad dachem, takich jak
maszynownia dzwigu, central wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, lub kottowni

Winda ,A” dzwig t6zkowy szpitalny przy budynku giéwnym
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Rodzaj powierzchni: Kondygnacja: Powierzchnia [m2]
Powierzchnia zabudowy 22,62
Powierzchnia netto parter 15,69
1 pietro 9,30
2 pietro 9,30
3 pietro 9,30
4 pietro 9,30
SUMA 52,89
Kubatura 418,24
Wysokos$¢ budynku 17,96m - od terenu urzadzonego przy wejsciu na kondygnacje
parteru do wierzchu attyki

taczna powierzchnia zabudowy dla budynku bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni i

dla windy ,A"” : 1202,41 m2

Budynek techniczny
Rodzaj powierzchni: Kondygnacja: Powierzchnia [m2]
Powierzchnia zabudowy 66,01
Powierzchnia netto parter 50,50
SUMA 50,50
Kubatura 191,43
Wysokos$¢ budynku 3,26M - od terenu urzadzonego przy wejsciu na kondygnacje
parteru do wierzchu attyki

Podziemny zbiornik wody pitnej
Rodzaj powierzchni: Kondygnacja: Powierzchnia [m2]
Powierzchnia zabudowy @ |emmeeeea- *
Powierzchnia netto 59,29
SUMA 59,29
Kubatura 145,85
Wysokos¢ budynku 30 cm ponad ziemia

* Zbiornik znajduje sie pod ziemia

Adaptacja istniejagcego pom. hydroforni — budynek B1

Rodzaj powierzchni:

Kondygnacja:

Powierzchnia [m2]

11
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Powierzchnia zabudowy 38,77
Powierzchnia netto piwnica 29,91
SUMA 29,91
Kubatura 116,30
Wysokos¢ budynku ok 10m

5. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTOW BUDOWLANYCH, SPOSOB ICH
DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU I OTACZAJACEJ ZABUDOWY ORAZ SPOSOB SPEENIENIA
WYMAGAN PODSTAWOWYCH DOTYCZACYCH: BEZPIECZENSTWA KONSTRUKCII,
BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO, BEZPIECZENSTWA UZYTKOWANIA, ODPOWIEDNICH
WARUNKOW HIGIENICZNYCH I ZDROWOTNYCH ORAZ OCHRONY SRODOWISKA,
OCHRONY PRZED HALASEM I DRGANIAMI, ODPOWIEDNIE] CHARAKTERYSTYKI
ENERGETYCZNEJ BUDYNKU ORAZ RACJONALIZACJI UZYTKOWANIA ENERGII

Przedmiotowy teren opracowania zlokalizowany jest w centralnej cze$ci miasta Brzeg przy ul. Mossora 1
na terenie dziatki nr 636/8 jednostka ew. Miasto Brzeg obreb 1102 centrum. Wiascicielem dziatki jest
Powiat Brzeski, a uzytkownikiem Brzeskie Centrum Medyczne.

Zasadniczg czescig Brzeskiego Centrum Medycznego, jako szpitala powiatowego jest budynek gtowny.
Zespot szpitalny sktada sie z kilku podtuznych, réwnolegle i prostopadle utozonych wzgledem siebie,
blokdw szpitalnych potaczonych tacznikami, przejéciami. Budynki posiadajg dachy ptaskie. Wysokos¢
budynkow jest zréznicowana i wynosi od III do IV kondygnacji. W kompleksie zlokalizowano oddziaty:
chirurgiczny, ortopedyczny, otolaryngologiczny, dzieciecy, ginekologiczno-potozniczy z oddziatem
noworodkowym i poroddwka, oddziat wewnetrzny oraz blok operacyjny. Budynek i kompleks Szpitala
zaprojektowano w latach 60-tych. W zakresie struktury funkcjonalnej budynek podlegat niewielkim
modernizacjom, w ostatnich latach rozbudowano Izbe przyje¢ w Szpitalny Oddziat Ratunkowy,
zrealizowano pracownie tomografii komputerowej. Budynek poddano termomodernizacji wraz z
wykonaniem nowej kottowni gazowej. Blok Operacyjny miesci sie na IV pietrze i nie spetnia wymagan
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagan jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia
podmiotu wykonujacego dziatalnos¢ medyczng. Centralna Sterylizatornia praktycznie nie istnigje.
Powaznym problemem s3g zagadnienia komunikacji wewnetrznej - gtdwny wezet komunikacji pionowej
obstuguje jeden dzwig t6zkowy, co czyni go niewydolnym szczegdlnie w obliczu przewidywanej zmiany
lokalizacji bloku (koniecznos¢ zapewnienia potaczenia nowego bloku z oddziatami zabiegowymi). Oddziat
wewnetrzny, zlokalizowany peryferyjnie w skrzydle wschodnim na dwdch kondygnacjach dostepny jest z
gtéwnego wezta komunikacyjnego poprzez inne oddziaty (przechodnio$¢ oddziatow).

Dodatkowa ucigzliwoscig jest przesuniecie o pét kondygnacji pozioméw posadzek miedzy blokiem
wejsciowym (od strony pdtnocnej) a zasadniczg brytg budynku gtownego. W efekcie blok wejsciowy,
pozbawiony wiasnej windy, jest niedostepny dla oséb na wozkach.

Projekt zagospodarowania terenu polega na dobudowaniu pawilonu bloku operacyjnego wraz z
centralng sterylizatornig jako obiektu parterowego zlokalizowanego na dziedzincu wewnetrznym
istniejgcego szpitala. Obiekt zostat potgczony z istniejgcym budynkiem szpitala za pomocg pionu
komunikacyjego gdzie zlokalizowano dodatkowg winde szpitalng. Potgczono funkcjonalnie obiekt
istniejagcy oraz nowoprojektowany w poziomie parteru za pomocg korytarzy, natomiast na wyzszych
kondygnacjach poprzez projektowane windy. W miejscu projektowanego bloku operacyjnego projektuje
sie wyburzenia istniejgcego budynku gospodarczego oraz skarpy- gérki w bezposrednim kontakcie
skrzydfa wejsciowego budynku- od strony wschodniej. Ksztatt dachu budynku przewidziano jako dach
ptaski z attyka, na ktéorym zlokalizowano kondygnacje techniczng zawierajgcg zabudowang
wentylatorownie z dachem ptaskim. Wejscie gtéwne do budynku podkres$lono zadaszeniem. Przewiduje
sie wykonczenie elewacji biatym tynkiem z szarymi wstawkami. Wydtuzona, prostopadtoscienna bryta
pawilonu zlokalizowana w miejscu dziedzinca jest kontynuacja kompozycyjng jego prostej
modernistycznej formy.
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Szczegoty wg rysunku elewacji — : PW_Ar_01 - Elewacje

Na terenie BCM zlokalizowane sg oprdcz budynku gtéwnego jeszcze dwa obiekty:tj. stacja dializ oraz
budynek ZOL. Teren jest zadrzewiony. Wjazd na teren BCM jest utwardzony- asfaltowy, chodniki z ptyt
betonowych. Dojazd do budynkéw stacji dializ wykonany jest z ptyt betonowych typu trylinka. Na terenie
zlokalizowane sg rowniez miejsca postojowe dla samochoddw osobowych z ptyt betonowych.

Wijazd na teren BCM pozostaje bez zmian od ul. Mossora a ponadto w przysztosci obtuga BCM-u bedzie
sie odbywata poprzez zaprojektowany nowy wjazd na teren posesji od strony ul. tokietka, zgodnie z
decyzja wydang przez Powiatowy Zarzad Drég w Brzegu. Zjazd bedzie stuzyt jako droga pozarowa oraz
dojazd dla karetek do SOR. (projekt budowlany z dnia kwiecien 2015r. Wykonany przez Pracownie
Projektowa ,Projekt Studio 2000” Pozwolenie na budowe nr 324/15 z dn. 12.06.2015r). Teren, na
ktorym zlokalizowane sg budynki, gdzie bedzie prowadzona inwestycja posiada petne uzbrojenie terenu:
instalacje wodociggowa, kanalizacyjng, ogolnosptawng, elektryczng kablowa, telekomunikacyjng,
hydrantowa.

Planowana inwestycja dotyczy zagospodarowania fragmentu dziatki nr nr 636/8

Teren na ktorym przewidziano projektowany budynek czeSciowo jest zabudowany. W miejscu
projektowanego bloku operacyjnego projektuje sie wyburzenia istniejgcego budynku gospodarczego
(magazyn warzyw oraz stalowej wiaty).

Kolidujgca z projektowang inwestycjg zielen zostanie w trakcie realizacji inwestycji wycieta po uzyskaniu
zgody na usuniecie drzew (wg uzyskanego odrebnie pozwolenia).

Na terenie dziatki znajdujg sie istniejgce instalacje zewnetrzne (przebieg i rodzaje wg mapy do celow
projektowych), a takze istniejgce przytacza, istniejgce zewnetrzne hydranty przeciwpozarowe. W
zwigzku z planowang zabudowa i zagospodarowaniem terenu projektuje sie usuniecie kolizji z istniejgca
infrastrukturg techniczng uzbrojenia terenu — szczegdty zostang przedstawione na etapie projektu
budowlanego.

Projektowane zmiany:
e budowa pawilonu bloku operacyjnego wraz z centralng sterylizatornig jako obiektu parterowego

w miejscu istniejgcego dziedzinca przylegajacy do istniejgcego budynku gtéwnego, potaczonego
komunikacyjnie z istniejgcymi budynkiem Szpitala,

e adaptacja czesci istniejgcej budynku szpitala (parter budynku - ,B3”) (pomieszczenia dawnej
kuchni) obstugujace blok operacyjny

e budowa windy ,A” dZzwigu szpitalnego obstugujacego budynek gtéwny szpitala, (projekt
budowlany z dnia kwiecien 2015r. Wykonany przez Pracownie Projektowg ,Projekt Studio 2000”
Pozwolenie na budowe nr 324/15 z dn. 12.06.2015r)

e adaptacja oraz remont istniejgcej hydroforni znajdujacej sie w budynku szpitala (parter budynku
- .B1")

e wykonanie zagospodarowania terenu zwigzanego z projektowanym budynkiem (rozbidrka i

przebudowa drogi wewnetrznej obszar dziedzienca, chodniki, parkingi, mury oporowe, schody

zewnetrzne, mata architektura),

budowa drogi pozarowej obstugujacej gtéwny kompleks Brzeskiego Centrum Medycznego,

adaptacja istniejgcego zbiornika wody na rezerwowy zbiornik wody dla BCM

budowa budynku technicznego gazéw medycznych

niezbedne rozbidrki na terenie budowy i w miejscu przebudowy,

wycinka drzew kolidujgcych z planowang inwestycjg — wg uzyskanego odrebnie pozwoleni

projekt zieleni - nasadzenia zastepcze (rekompensacyjne), zielen niska i wysoka

budowa infrastruktury technicznej uzbrojenia podziemnego i nadziemnego,

przebudowa istniejgcych instalacji zewnetrznych,

Sposdb spetnienia wymagan podstawowych dotyczgcych bezpieczenstwa uzytkowania

W projekcie spetniono wymagania dziatu VII ,Bezpieczenstwo Uzytkowania” WT w zakresie jaki
wystepuje w budynku objetym zakresem opracowania, m. in.:
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e Skrzydta drzwiowe, wykonane z przezroczystych tafli, zostang oznakowane w sposdb widoczny i
wykonane z materiatu zapewniajgcego bezpieczenstwo uzytkownikéw w przypadku sttuczenia,

e Schody zewnetrzne majg porecze przyscienne, umozliwiajgce lewo- i prawostronne ich
uzytkowanie,

e Schody posiadajg balustrady od strony przestrzeni otwartej,

e Przeszklenia Swietlikdw bedg wykonane ze szkta o podwyzszonej wytrzymatosci na uderzenie,

¢ W miejscu zmiany poziomu podtogi zostang zastosowane rozwigzania plastyczne sygnalizujgce
te rdznice.

Sposéb spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych odpowiednich warunkéw higieniczno-

zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska
Spetnienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony

$rodowiska realizowane jest poprzez:
e materiaty i wyroby zastosowane w projekcie ktdre nie stanowig zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikéw
o obiekty zostaty zabezpieczone przeciwko przenikaniu wilgoci do elementéw budowlanych i
wnetrza budynku poprzez zaprojektowanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych
e w obiektach zastosowano wentylacje mechaniczng oraz pokryto potrzeby sanitarnohigieniczne
uzytkownikow obiektu
e w budynku zaprojektowano zostat ogrzewanie
Spetnienie w/w wymagan podczas eksploatowania obiektu realizowane bedzie poprzez przestrzeganie
przepiséw dotyczacych warunkéw sanitarnohigienicznych oraz ochrony $rodowiska przez uzytkownikow.

Sposdb spetnienia wymagan podstawowych dotyczgcych bezpieczenstwa konstrukgji

Projekt oparto na obliczeniach statycznych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Posadowienie obiektu
zaprojektowano w oparciu o dokumentacje geologiczno-inzynierska. Klasa odpornosci ogniowej
elementéw budynku w tym konstrukcyjnych odpowiada klasie odpornosci pozarowej budynku.

Sposodb spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych bezpieczenstwa pozarowego

Aby zapewni¢ bezpieczenstwo pozarowe zastosowano m. in. przegrody pozarowe, podziat budynku na
strefy, wlasciwe instalacje np. o$wietlenia ewakuacyjnego, wymagane przez Warunki techniczne i inne
przepisy pozarowe.

Sposodb spetnienia wymagan podstawowych dotyczgcych ochrony przed hatasem i drganiami
Rozwigzania projektowe zapewniajg bezpieczne uzytkowanie budynku oraz prace i odpoczynek w jego

obrebie nie powodujgc nadmiernego hatasu oraz drgan. Pomieszczenia techniczne z urzadzeniami
powotujgcymi hatas zostang wyizolowane akustycznie.

Sposéb _spetnienia__wymagan _podstawowych dotyczacych oszczednosci energii i odpowiedniej
izolacyjnosci cieplnej przegrod

Projektowany budynek spetnia wymagania dotyczace oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci
cieplnej przegrod co udowodnia przedstawiona w projekcie charakterystyka energetyczna.

6. INFORMACIE ZWIAZANE Z KONSTRUKCJA OBIEKTOW BUDOWLANYCH — w nawigzaniu
do paragrafu 11, ust. 2, pkt. 4. Rozp. MTBiGM w sprawie szczegélowego zakresu i formy
projektu budowlanego

Szczegoty dotyczace konstrukcji w projekcie wykonawczym Konstrukgji.

7. PRACE ROZBIORKOWE

Szczegotowy zakres rozbidrek zostat okreSlony na rysunkach architektury w kolorze rézowym oraz
okreslony w projekcie konstrukgji. Rozbiorki zwigzane z instalacjami okreslono w projektach branzowych
(instalacyjnych).
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Budynek glowny szpitala — adaptacja pom. po bylej kuchni budynek - ,B3” (zakres
wazniejszych rozbidrek):

- Demontaz instalacji (grzejniki, piony kanalizacyjne, instalacja wody, instalacja klimatyzacji,
oprawy oswietleniowe),

— Demontaz drzwi wewnetrznych i futryn w miejscu przebudowy,

- Demontaz okien zewnetrznych w miejscu i sasiedztwie rozbudowy wraz z parapetami
zewnetrznymi i wewnetrznymi,

- Skucie tynkow,

- Rozbidrki $cian zewnetrznych wraz z ociepleniem w miejscu otwordw drzwiowych i przejsc,

- Wyburzenia $cianek podokiennych oraz poszerzenie w miejscu przewidzianych otworéw
drzwiowych w czesci adaptowanej istniejgcego budynku,

- Rozbiorki scian wewnetrznych,

- Rozbiorki sufitdbw podwieszanych,

-~ Demontaz posadzek (wyktadzina PVC, ptytki),

- Demontaz istn. zlewow i umywalek oraz instalacji z nimi zwigzanych,

- Wykucia w stropach i $cianach w miejscu prowadzenia instalacji

- Demontaz nieuzywanych podwieszonych pod sufitem kanatéw technologicznych

- Rure technologiczng (zaznaczong kolorem niebieskim) zachowaé na czas budowy w istniejgcym
miejscu, ze wzgledu na wykorzystanie jej podczas budowy nowej CS przez starg centralng
sterylizatornie. W zwigzku z tym nalezy wykona¢ sufitu podwieszanego wraz z catym
wyposazeniem branz sanitarnych oraz elektrycznych wzdtuz tej rury w czesci korytarza dopiero
po _oddaniu_nowoprojektowanej centralnej sterylizatorni do uzytku i po likwidacji starej CS. Po
oddaniu nowej czesci istniejaca rura technologiczna nalezy zdemontowac. (szczegdtowy rysunek
wg proj. wykonawczego)

- Likwidacja w posadzkach kanatéw technologicznych po bytej kuchni.

Uwaga!

Zgodnie z ustaleniami z inwestorem. Istniejgcg rure technologiczng obstugujgcg aktualng centralng
sterylizatornie. (zaznaczong kolorem niebieskim) znajdujgca sie w pomieszczeniu B.1.0.012 Komunikacja
nalezy zachowac na czas budowy w tym samym miejscu, az do momentu likwidacji istniejgcej centralnej
sterylizatorni.

Wykonanie sufitu podwieszanego wraz z catym wyposazeniem branz sanitarnych oraz elektrycznych
wzdtuz tej rury w czesci korytarza nalezy wykonac dopiero po oddaniu nowoprojektowanej centralnej
sterylizatorni do uzytku i po likwidacji starej CS i demontazu rury technologicznej.
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rozbiorek):

- Demontaz instalacji (grzejniki, piony kanalizacyjne, instalacja wody, instalacja klimatyzacji,
oprawy oswietleniowe),

-~ Demontaz drzwi wewnetrznych i futryn w miejscu przebudowy,

- Skucie tynkdw,

- Rozbiorki sufitdbw podwieszanych,
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- Demontaz posadzek do warstwy konstrukcyjnej (wyktadzina PVC, ptytki, izolacja),
- Demontaz istn. zlewdw i umywalek oraz instalacji z nimi zwigzanych,

- Wykucia w stropach i $cianach w miejscu prowadzenia instalacji

- Osuszy¢ zawilgocone mury

- Demontaz instalacji (piony kanalizacyjne, instalacja wody),

- Demontaz wiazéw wejsciowych,

- Demontaz kominkéw wentylacyjnych,

—  Skucie tynkdw,

- Wyburzenia fontanny i matej architektury znajdujgcej sie nad zbiornikiem,
- Wykucia w stropach i $cianach w miejscu prowadzenia instalacji

- Osuszy¢ zawilgocone mury

Prace rozbiorkowe na terenie dziatki ujeto w opisie do zagospodarowania terenu i opisach
branzowych.

8. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

Wewnatrz budynku oraz w jego bezposrednim otoczeniu zostanie zachowany witasciwy klimat
akustyczny poprzez zastosowanie materiatdw budowlanych o odpowiedniej izolacyjnosci akustycznej.
Czesci budynku mieszczace funkcje techniczne, w ktérych generowany jest hatas od urzadzen
technicznych zostaly tak zaprojektowane, aby byly ostoniete przegrodami tlumigcymi hatas o
wymaganej izolacyjnosci akustycznej lub pochtaniajgcymi dzwiek.

Uktad warstw poszczegdlnych przegréd budowlanych okreslono na rzutach i przekrojach przy pomocy
etykietek z symbolami odpowiadajgcymi ponizszym uktadom warstw.

UWAGA! DZWIG SZPITALNY WINDA ,A”

szczegOtowy spis warstw wg odrebnego opracowania: projekt wykonawczy z dnia kwiecien 2015r.
Wykonany przez Pracownie Projektowa ,Projekt Studio 2000” Pozwolenie na budowe nr 324/15 z dn.
12.06.2015r

Szczegdty: wg rysunkdéw:

RYS.4A_RZUT WIND _POZIOM 0,00;-0,04;+3,52
RYS.5A_RZUT WIND _POZIOM +7,07;+10,58

RYS.6A_RZUT WIND _POZIOM +14,16, RZUT DACHU WIND
RYS.7A_RZUT PODESTU MONTAZOWEGO WIND

W projekcie wprowadzono zmiany dotyczgce otworowania drzwiowego oraz zamurowania projektowanej
fasady szklanej.

Szczegbty zmian wg. rysunkow:
e PW_Ar_06 — Dzwig tdzkowy szpitalny ,A” Rzut kondygnacji, Rzut dachu, Przekréj winda ,A”
dzwig szpitalny
8.1. ROBOTY BETONOWE I ZBROJARSKIE

W/w roboty obejmujg przede wszystkim:
¢ wykonanie stop i taw fundamentow
¢ wykonanie trzpieni zelbetowych w $cianach
¢ wykonanie stropow (Filigrany) i wiency obwodowych
e wykonanie podciggdw
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zabetonowania w stropach

wykonanie ptyty betonowej podszybia dzwigu i wylewek podtég na gruncie
wykonanie $cian szybdw dzwigow

schody wewnetrzne na gruncie

wylewki posadzkowe

8.2, FUNDAMENTY

Fundamenty wykona¢ wg wskazan opisu i rysunkéw w czesci konstrukcyjnej niniejszego opracowania.
Szczegdty na rysunkach konstrukcyjnych i w opisie technicznym konstrukgji. Przy wykonywaniu nowych
obiektow w sasiedztwie fundamentow budynkdw istniejgcych zachowac szczegolng ostroznosc tak by ich
nie naruszyc.

8.3. PODLOGI NA GRUNCIE

Nalezy zapewni¢ szczelnos¢ potgczen w miejscu styku izolacji poziomych i pionowych tj. uciagli¢ izolacje.

Dylatacje konstrukcyjne w posadzkach na gruncie: dylatowac nalezy warstwy wylewki betonowej wraz z
wykonczeniem posadzki.

W miejscach montazu urzadzen technologicznych (urzadzenia w CS i stacji mycia, centrale wentylacyjne,
jednostka wewn. agregatu wody lodowej) o znacznym ciezarze, odpowiednio wzmocni¢ posadzke.

POSADZKI
Posadzki wykonywa¢ zgodnie z projektem wnetrz bedacym czescig projektu wykonawczego PW_Aw_03
Rzut posadzek Poziom 0.
Zastosowano nastepujgce typy posadzek:
e  plytki gresowe
e wykfadziny PVC
e wykfadziny PVC pradoprzewodzace
e  posadzki betonowe

W pomieszczeniach "mokrych" (fazienki i inne pomieszczenia z kratkami wpustowymi w_posadzkach)
wykonac izolacje przeciwzalewowg z wywinieciem na $ciane np. z elastycznej masy uszczelniajacej (w
naroznikach Sciana - podtoga wklei¢ tasmy uszczelniajgce). Wylewke betonowg wykonaé ze spadkiem
min. 1% do kratki Sciekowej. we wszystkich pomieszczeniach z kratkami odptywowymi wykonac jako
kompletne rozwigzanie systemowe.

Kratki wpustowe osadzi¢ szczelnie w tzw. "korku" z zaprawy epoksydowej (otwdr w betonie nieco
wiekszy od montowanego elementu i zalany zywicg epoksydowaq).

Izolacje przeciwzalewowg wykonac z wywinieciem na Sciane na wys. min. 20 cm. W pomieszczeniach z
prysznicami izolacje przeciwzalewowg wykona¢ rowniez na $cianach w obszarze prysznicow. Nalezy
stosowac sie do wytycznych wybranego systemu. Wszystkie przejscia instalacyjne uszczelni¢ zgodnie z
kartg techniczng systemu.

Przy wykonywaniu izolacji nalezy zachowac najwyzszg staranno$¢ zwilaszcza w miejscach taczenia i na
stykach montazowych, nalezy obligatoryjnie stosowaé sie do wszelkich wskazan producentéw
stosowanych materiatow izolacyjnych. Poziome i pionowe izolacje powinny skutecznie zapobiegac
infiltracji do budynku wilgoci, wody gruntowej i wody przesaczajacej sie.

UKLAD WARSTW DLA POSZCZEGOLNYCH POSADZEK NA GRUNCIE:

Pgl, Pg2 - POSADZKA NA GRUNCIE Z WYKONCZENIEM WYKEADZINA PVC, U=0,17W/m2K
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Pp1 - POSADZKA NA GRUNCIE Z WYKONCZENIEM WYKEADZINA PRADOPRZEWODZACA
PVC, U=0,17W/m2K

- wykfadzina PVC gr.0,5cm

- wylewka samopoziomujgca gr.0,5cm

- posadzka betonowa przemystowa z betonu ¢25/30 gr.8cm ze zbrojeniem rozproszonym czyli
polipropylenowym w ilo$ci 2 kg/m3

- folia ochronna PE z wywinieciem i sklejona na zaktadach gr. min. 0,2mm

- izolacja termiczna: ptyty styropianowe EPS 100-038 do posadzek normalnie obcigzonych gr.12cm

- izolacja przeciwwilgociowa z wywinieciem na $ciane: jeden raz papa termozgrzewalna gr. 4mm

- ptyta betonowa, beton c8/10 gr.12cm

- nasyp z mieszanki piaskowo zwirowej zageszczone mechanicznie warstwami. Stopie zageszczenia
Is=0,96 gr.40cm

Pgla, Pg2a - POSADZKA NA GRUNCIE Z WYKONCZENIEM WYKLADZINA PVC,

U=0,17W/m2K (adaptowane pomieszczenia budynku isthiejacego ,,B3")

Pp2a - POSADZKA NA GRUNCIE Z WYKONCZENIEM WYKEADZINA PRADOPRZEWODZACA

PVC, U=0,17W/m2K (adaptowane pomieszczenia budynku istniejacego ,,B3")

- wykfadzina PVC gr.0,5cm

- wylewka samopoziomujgca gr.0,5cm

- posadzka betonowa przemystowa z betonu c25/30 gr.8cm ze zbrojeniem rozproszonym czyli
polipropylenowym w ilosci 2 kg/m3

- folia ochronna PE z wywinieciem i sklejona na zaktadach gr. min. 0,2mm

- izolacja termiczna: ptyty styropianowe (EPS 100-038 do posadzek normalnie obcigzonych gr.12cm)*

- izolacja przeciwwilgociowa z wywinieciem na $ciane: jeden raz papa termozgrzewalna gr. 4mm

- wylewka betonowa przemystowa wyréwnujgca z betonu ¢c25/30 gr.(min 5cm dostosowac na budowie)
ze zbrojeniem rozproszonym czyli polipropylenowym w ilosci 2 kg/m3. Wyrdwnujgca poziom posadzki
(sprawdzi¢ na budowie) w zaleznosci od miejsca do poziomu +/-0,00m facznie z warstwami
wykonczeniowymi.

- istniejaca plyta betonowa

*Uwaga! Dla pomieszczen: B.1.0.008 Rozdzielnia elektryczna; B.1.0.009 Ups; B.I1.0.010 Szafa
dystrybucyjna
Zastosowac: (EPS 200-038 dla posadzek przenoszacych duze obcigzenia mechaniczne gr. 12cm)

Pcl - POSADZKA NA GRUNCIE Z WYKONCZENIEM PLYTKAMI GRESOWYMI, U=0,17W/m2K

- plytki gresowe nieszkliwione na potptynnej zaprawie klejowej umozliwiajacej uzyskanie petnego
przylegania ptytek do podtoza; gr.1.5cm; zaprawa do wypetnienia spoin

- izolacja przeciwzalewowa podposadzkowa* (grunt + warstwa uszczelniajaca)

- posadzka betonowa przemystowa z betonu ¢25/30 gr.7.5cm ze zbrojeniem rozproszonym czyli
polipropylenowym w ilosci 2 kg/m3

- folia ochronna PE z wywinieciem i sklejona na zaktadach gr. min. 0,2mm

- izolacja termiczna: ptyty styropianowe (EPS 100-038 do posadzek normalnie obcigzonych gr.12cm)*

- izolacja przeciwwilgociowa z wywinieciem na $ciane: jeden raz papa termozgrzewalna gr. 4mm

- ptyta betonowa, beton ¢8/10 gr.12cm

- nasyp z mieszanki piaskowo zwirowej zageszczone mechanicznie warstwami. Stopien zageszczenia
Is=0,96 gr.40cm

Izolacje przeciwzalewowg podposadzkowg stosowac tylko w pomieszczeniach tzw. ,mokrych”, tj. w:

pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, umywalniach i innych pomieszczeniach z kratkami
wpustowymi w posadzkach.
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2&\.

*Uwaga! Dla pomieszczen: B.1.0.018 Stacja uzdatniania wody;
Zastosowac: (EPS 200-038 dla posadzek przenoszacych duze obcigzenia mechaniczne gr. 12cm)

Pcla - POSADZKA NA GRUNCIE Z WYKONCZENIEM PLYTKAMI GRESOWYMI,
U=0,17W/m2K (adaptowane pomieszczenia budynku istniejacego ,,B3"”) U=

- ptytki gresowe nieszkliwione na potptynnej zaprawie klejowej umozliwiajgcej uzyskanie petnego
przylegania plytek do podioza; gr.1.5cm; zaprawa do wypetnienia spoin

- izolacja przeciwzalewowa podposadzkowa* (grunt + warstwa uszczelniajgca)

- posadzka betonowa przemystowa z betonu c25/30 gr.7.5cm ze zbrojeniem rozproszonym czyli
polipropylenowym w ilosci 2 kg/m3

- folia ochronna PE z wywinieciem i sklejona na zakfadach gr. min. 0,2mm

- izolacja termiczna: ptyty styropianowe (EPS 100-038 do posadzek normalnie obcigzonych gr.12cm)*

- izolacja przeciwwilgociowa z wywinieciem na $ciane: jeden raz papa termozgrzewalna gr. 4mm

- wylewka betonowa przemystowa z betonu ¢25/30 gr.(min 5cm dostosowaé na budowie) ze zbrojeniem
rozproszonym czyli polipropylenowym w ilosci 2 kg/m3. Wyréwnujaca poziom posadzki (sprawdzi¢ na
budowie) w zaleznosci od miejsca do poziomu +/-0,00m tacznie z warstwami wykofnczeniowymi.

- istniejaca plyta betonowa

Izolacje przeciwzalewowg podposadzkowg stosowaé tylko w pomieszczeniach tzw. ,mokrych”, tj. w:
pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, umywalniach i innych pomieszczeniach z kratkami
wpustowymi w posadzkach.

*Uwaga! Dla pomieszczen: B.1.0.001 Pom. hydroforni;
Zastosowac: (EPS 200-038 dla posadzek przenoszacych duze obcigzenia mechaniczne gr. 12cm)

Pcla - POSADZKA NA GRUNCIE Z WYKONCZENIEM PLYTKAMI GRESOWYMI, U=1,2W/m2K
(adaptowane pomieszczenia budynku istniejacego ,B1 HYDROFORNIA")

- ptytki gresowe nieszkliwione na potptynnej zaprawie klejowej umozliwiajgcej uzyskanie petnego
przylegania plytek do podioza; gr.1.5cm; zaprawa do wypetnienia spoin

- izolacja przeciwzalewowa podposadzkowa* (grunt + warstwa uszczelniajgca)

- posadzka betonowa przemystowa z betonu c25/30 gr.7.5cm ze zbrojeniem rozproszonym czyli
polipropylenowym w ilosci 2 kg/m3

- izolacja przeciwwilgociowa z wywinieciem na $ciane: jeden raz papa termozgrzewalna gr. 4mm

- istniejgca ptyta betonowa

Istniejgce wpusty w posadzkach wymieni¢ na nowe.

Catos$¢ wymiardw sprawdzic¢ i zweryfikowac na budowie

BUDYNEK GAZOW MED — Pgia POSADZKA NA GRNUCIE

- ptytki gresowe nieszkliwione na potptynnej zaprawie klejowej umozliwiajgcej uzyskanie petnego
przylegania ptytek do podtoza; gr.1,5cm; zaprawa do wypetnienia spoin w kolorze ptytek - bez efektu
perlenia
- wylewka betonowa z betonu C12/15 zbrojona siatka stalowg @2,5mm o oczkach 15x15cm gr.8cm
- folia ochronna PE z wywinieciem i sklejona na zaktadach gr. min. 0,2mm
- izolacja termiczna - plyty styropianowe EPS 200-036 gr.5cm
- izolacja przeciwwilgociowa z wywinieciem na $ciane:
izolacja bitumiczna sklejana na zaktadach
- ptyta betonowa, beton C12/15, gr.12
- nasyp z mieszanki piaskowo - zwirowej zageszczonej warstwami

19



PROJEKT WYKONAWCZY dla inwestycji: . ey
».Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Budowa bloku operacyjnego wraz z (3 z’/\y/

centralng sterylizatornig w Brzeskim Centrum Medycznym ) )4?}”‘ 4
Brzeg ul. Mossora 1 na terenie dziatki nr 636/8 jednostka ew. Miasto Brzeg obreb 1102 centrum ’

8.4. STROP MIEDZYKONDYGNACYJINY (WENTYLATOROWNIA):

Pm1- POSADZKA MIEDZYKONDYGNACYJINA — POSADZKA BETONOWA (wentylatorownia)

- Posadzka betonowa przemystowa z betonu ¢25/30 gr.10cm ze zbrojeniem rozproszonym czyli
polipropylenowym w iloéci 2 kg/m3, zacierana mechanicznie, utwardzona powierzchniowo tzw. suchg
posypka nawierzchniowg (utwardzacz mineralny barwny w kolorze platynowo - szarym, trwatej odpornej
na Scieranie i pylenie, gtadkiej powierzchni; impregnacja posadzki np. krzemianowo-polimerowym,
pielegnacyjno-wzmacniajgcym i uszczelajgcym preparatem do powierzchni  betonowych. Catosé
polerowana i impregnowana preparatem w celu wyblyszczenia nawierzchni i zabezpieczenia przed
powstawaniem plam.

- Folia ochronna PE gr.0,2mm z wywinieciem i sklejona na zaktadach

- izolacja akustyczna - ptyty styropianowe EPS 200 — 038 przeznaczenie do wykonania izolacji termicznej
przenoszacej duze obcigzenia mechaniczn gr. 15cm

- strop projektowany Zelbetowy (filigran 24cm) szczegoty wg. projektu konstrukcji

- przestrzen instalacyjna

- sufit podwieszany wg projektu architektury wnetrz

8.5. DACH:
COKOLY SWIETLIKOW

W projekcie zastosowano Swietliki na podstawach murowanych, ocieplonych. Poszczegdlne produkty
nalezy montowac wg wytycznych producenta przy uzyciu petnego asortymentu systemu.

Podstawe $wietlikéw wykonac w formie cokotow:

- cokét murowany z bloczkéw wapienno — piaskowych typu Silka E gr. 18 cm, wysoko$¢ wg rysunkow
przekrojow

- izolacja termiczna 18cm

- izolacje przeciwwilgociowa dachu wywing¢ na cokot.

Pod systemowe podstawy z blachy stalowej ocynkowanej dla klap oddymiajgcych projektuje sie rowniez
cokdét murowany z bloczkdw wapienno — piaskowych typu Silka E gr. 18 cm, wysoko$¢ wg rysunkéw
przekrojow. Na systemowe cokoty z blachy stalowej dla klap oddymiajgcych nalezy rowniez zastosowaé
izolacje termiczng i wywingé na nie izolacje przeciwwodng dachu.

Stalowa konstrukcja wentylatorowni na podstawach murowanych, ocieplonych wraz z obrobka
blacharska. Poszczegdlne produkty nalezy montowaé wg wytycznych producenta przy uzyciu petnego
asortymentu systemu. Na cokoty wywing¢ izolacje przeciwwodng dachu.

Przejscia pojedynczych kanatéw wentylacji mechanicznej przez dach wykonaé¢ w formie systemowych
cokotdw.

Nalezy stosowa¢ podgrzewane systemowe wpusty dachowe podstawowe oraz podgrzewane systemowe
wpusty awaryjne.

W miejscu wyznaczenia Sciezki serwisowej wykona¢ pas z dodatkowej warstwy papy o szerokosci i
zakresie wskazanym na rys: PW_Ar_03 Wentylatorownia

Rury spustowe mocowane do elewacji tylnej wentylatorowni mocowaé przy pomocy systemowych
obejm i sztyftow.

System rynnowy stosowaé przy uzyciu wszystkich elementéw systemu, tj.: tgcznikdw hakow, koszéw
zlewowych, obejm itp.

Rynne i rury spustowe nalezy wykona¢ wykonac o $rednicy 100mm, z blachy tytanowo — cynkowej.

Obrdébki blacharskie nalezy wykona¢ w kolorze RAL 7015
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IZOLACJA TERMICZNA STROPODACHOW

Piyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego, samogasngcego (EPS 100-038 Dach -
przeznaczone do wykonania izolacji termicznych przenoszacych Srednie obcigzenia mechaniczne oraz
EPS 200-038 Dach — przeznaczenie do wykonania izolacji termicznych przenoszgcych duze obcigzenia
mechaniczne). Wykonczenie piyt: krawedzie gtadkie lub frezowane na zaktadke (gteboko$¢ frezu — 15

[mm]).

D1 - STROPODACH NAD PARTEREM: klasa odp. Poz. ,D”, NRO (zakres D1 zaznaczony na rys
PW_Ar 04 — Rzut Dachu, PW_Ar — Przekroj A-A, B-B, C-C) U=0,16W/m2K

- papa asfaltowa wierzchniego krycia na osnowie z obustronng powtoka z masy asfaltowej przeznaczona
do wykonywania warstwy wierzchniej wodochronnego pokrycia dachowego w uktadzie z papg
podktadowa; ukfadanie metoda zgrzewania

- papa podktadowa asfaltowa na osnowie z obustronng powtokg z masy asfaltowej przeznaczona do
wykonywania warstwy podktadowej wodochronnego pokrycia dachowego, w uktadzie z papa
wierzchniego krycia;

- Kliny spadkowe ze styropianu EPS 100 - z wyksztatconym spadkiem 3%;

- Izolacja termiczna z piyt styropianowych (EPS 100-038 gr. min. 24cm)*, Ad=0,038 W/mK

- Paroizolacja z papy pokrytej folig aluminiowg, klejona punktowo

- Warstwa podktadowa z lepiku bitumicznego na zimno

- Strop projektowany Zelbetowy (filigran 24cm) szczegdty wg. projektu konstrukcji

- Przestrzen instalacyjna

- Sufit podwieszony szczegoty wg. projektu architektury wnetrz

*Uwaga! W miejscu lokalizacji Agregatu WL
Zastosowaé: (EPS 200-038 dach przeznaczenie do wykonania izolacji termicznych przenoszacych duze
obcigzenia mechaniczne gr. min 24cm)

D2 - STROPODACH NAD PARTEREM: klasa odp. Poz. W pasie 8m od $ciany z oknami

budynku wyZszego powinno by¢ nierozprzestrzeniajace ognia ,B”, RE30 NRO (zakres D2
zaznaczony na rys PW Ar 04 — Rzut Dachu, PW _Ar — Przekroj A-A, B-B, C-C)

U=0,16W/m2K

- papa asfaltowa wierzchniego krycia na osnowie z obustronng powtokg z masy asfaltowej przeznaczona
do wykonywania warstwy wierzchniej wodochronnego pokrycia dachowego w ukfadzie z papa
podktadowa; uktadanie metodg zgrzewania

- papa podktadowa asfaltowa na osnowie z obustronng powtoka z masy asfaltowej przeznaczona do
wykonywania warstwy podkfadowej wodochronnego pokrycia dachowego, w uktadzie z papa
wierzchniego krycia;

- Kliny spadkowe z ptyt izolacyjnych pozwalajgce uzyskaé wymagane parametry pozarowe z

wyksztatconym spadkiem 3%;

- Izolacja termiczna z piyt izolacyjnych pozwalajgce uzyskaé wymagane parametry pozarowe oraz

parametry techniczne dla pokrycia dachu wymagane normami gr. min. 24cm, Ad=0,038 W/mK

- Paroizolacja z papy pokrytej folig aluminiowa, klejona punktowo

- Warstwa podktadowa z lepiku bitumicznego na zimno

- Strop projektowany zelbetowy (filigran 24cm) szczegdty wg. projektu konstrukcji

- Przestrzen instalacyjna

- Sufit podwieszony szczegoty wg. projektu architektury wnetrz

D3 — DACH (obudowa urzadzen instalowanych ponad dachem budynku*, **)

wentylatorowni z blachy trapezowej izolacja na bazie welny mineralnej (A=0,037 W/ mK

gr. 12 cm. Spadek 3%
- papa asfaltowa wierzchniego krycia na osnowie z obustronng powtokg z masy asfaltowej przeznaczona

do wykonywania warstwy wierzchniej wodochronnego pokrycia dachowego w uktadzie z papa
podktadowg; posypka wierzchnia mineralna oraz wzdluz jednej krawedzi natozony pasek folii
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umozliwiajgcy montaz na zaktad; strona spodnia zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego; uktadanie
metodg zgrzewania

- papa podktadowa asfaltowa na osnowie z obustronng powtokg z masy asfaltowej przeznaczona do
wykonywania warstwy podkfadowej wodochronnego pokrycia dachowego, w ukiadzie z papa
wierzchniego krycia; strona wierzchnia pokryta folia z tworzywa sztucznego, strona spodnia
zabezpieczona jest drobnoziarnista posypka mineralng

- izolacja termiczna z welny mineralna gr. 12cm

- paroizolacja np. papa paroizolacyjna samoprzylepna

- bitumiczny preparat gruntujacy

- blacha trapezowa T50 gr. 0.75mm w kolorze Biatym (szczegodty wg proj. konstrukcji)

- konstrukcja stalowa (szczegdty wg proj. konstrukcji)

* ze wzgledu na zakwalifikowanie obudowy urzadzen wentylacyjnych do klasy odpornosci pozarowej
budynku ,.D”, przekrycie dachu wykonac jako NRO

** 3, 16) kondygnacja- za kondygnacje nie uznaje sie nadbudéwek ponad dachem, takich jak
maszynownia dZzwigu, central wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, lub kottowni

W/mK) gr. 14 cm.

- papa asfaltowa wierzchniego krycia na osnowie z obustronng powiokg z masy asfaltowej
przeznaczona do wykonywania warstwy wierzchniej wodochronnego pokrycia dachowego w uktadzie z
papg podkfadowa; posypka wierzchnia mineralna oraz wzdiuz jednej krawedzi natozony pasek folii
umozliwiajgcy montaz na zakfad; strona spodnia zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego; uktadanie
metodg zgrzewania

- papa podktadowa asfaltowa na osnowie z obustronng powtokg z masy asfaltowej przeznaczona do
wykonywania warstwy podkfadowej wodochronnego pokrycia dachowego, w ukfadzie z papa
wierzchniego krycia; strona wierzchnia pokryta folia z tworzywa sztucznego, strona spodnia
zabezpieczona jest drobnoziarnista posypka mineralng

- izolacja termiczna z ptyt ze skalnej wetny mineralnej gr. 14cm + kliny spadkowe (ptyty przyklejone do
paroizolacji klejem). Fragment dachu w zakresie zaznaczonym na rzucie wykonac z ptyt izolacyjnych
pozwalajgce uzyska¢ wymagane parametry pozarowe

- paroizolacja np. papa paroizolacyjna samoprzylepna

- bitumiczny preparat gruntujacy

- blacha trapezowa (szczegdty wg proj. konstrukcji)

- konstrukcja stalowa (szczegdty wg proj. konstrukcji)

WINDA ,A"” - DACH

UWAGA !
Opracowanie Windy "A" wg. osobnego opracowania (wg. proj. pierwotnego)
[Przedsionek, Dzwig t6zkowy "A"]

Na rysunku: PW_AR_06 naniesiono zmiany ktore nalezy wykona¢ w stosunku do projektu budowlanego ,

ktory uzyskat pozwolenie na budowe na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe nr 324/15 z
12.06.2015r.

8.6. SCIANY ZEWNETRZNE:

Izolacje przeciwwodng pionowa Scian wykonac do wysokosci min 30cm powyzej poziomu terenu.
(Warstwa gruntujgca w systemie stosowanej izolacji)
Nalezy zapewni¢ szczelnoS¢ potgczen w miejscu styku izolacji poziomych i pionowych tj. uciggli¢ izolacje.

PLYTY TERMOIZOLACYINE:
Ptyty z polistyrenu ekstrudowanego — ptyty termoizolacyjne stosowane na powierzchniach bezposrednio
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stykajgcych sie z gruntem, przeznaczone do izolacji Scian cokotowych, fundamentowych i Scian
podziemnych piwnic; ptyty izolacyjne przykleja sie zazwyczaj do zabezpieczonej hydroizolacjg
zewnetrznej Sciany fundamentowej lub Sciany podziemnej bezrozpuszczalnikowym klejem bitumicznym
na zimno (celem niedopuszczenia do uszkodzenia powloki hydroizolacyjnej). Po przyklejeniu ptyt
izolacyjnych wykopy sg zasypywane, a warstwy ziemi zageszczane.

Ptyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego, samogasngcego zastosowano do izolacji
termicznej Scian zewnetrznych w bezspoinowym systemie ocieplen. Mocowane sg, zaleznie od rodzaju
podtoza, wysokosci budynku i pofozenia na S$cianie — metoda klejenia, za pomocg tacznikow
mechanicznych lub metodg taczong. Plyty maja krawedzie frezowane (pidro/wpust, przylga),
poprawiajgce szczelnos¢ potgczen.

Plyty z welny mineralnej zwykiej i lamelowej zastosowano jako niepalng termoizolacje S$cian
zewnetrznych budynku w pasach na granicy stref pozarowych oraz ptyty ze skalnej wetny mineralnej z
oktadzing z widkniny szklanej zastosowano jako niepalng termoizolacje $cian trojwarstwowych, z
oktadzing z piytek ceramicznych. Ptyty z welny mineralnej zwykiej wymagajg w kazdym przypadku
mocowania mechanicznego, z wetny lamelowej mogg by¢, zaleznie od wiasciwosci podioza, tylko
klejone. Szczegdtowe wymagania dla ptyt z wetny mineralnej okresla norma PN-EN 13162.

UKLAD WARSTW DLA POSZCZEGOLNYCH SCIAN ZEWNETRZNYCH:

SZ.1 - Sciana zewnetrzna dwuwarstwowa - z elementéw murowych wapienno-piaskowych
gr. 24 cm + bezspoinowy system ocieplenia na bazie styropianu (A=0,042 W/mK) gr. 18

cm
- Ocieplenie na bazie styropianu metodg lekkg-mokra:
- wykonczenie powierzchni: tynk cienkowarstwowy polimerowo-mineralny (baranek 1,5mm) +
malowanie farbg silikonowg na kolor biaty NCS S 0500-N (wg rys. PW_Ar_01 Elewacje)
- ptyn gruntujacy
- warstwa zbrojgca: zaprawa klejowo-szpachlowa + siatka z widkna szklanego (=150g/m2)
- mocowanie mechaniczne termoizolacji: tgczniki z rdzeniem stalowym (wg typu podtoza), zuzycie wg
zalecen producenta
- termoizolacja: ptyty styropianowe EPS 70-040 gr. 18 cm
- zaprawa klejowa do styropianu
- éciana projektowana z elementéw murowych wapienno-piaskowych na zaprawie klejowej gr. 24cm
- Tynk maszynowy gipsowy gr. 1 cm
e zastosowanie: $ciany zewnetrzne

SZ.1a - Sciana attykowa - z elementéw murowych wapienno-piaskowych gr. 24 cm +
bezspoinowy system ocieplenia na bazie styropianu (A=0,042 W/mK) gr. 18 cm + gr. 10cm
od wewnatrz

- Ocieplenie na bazie styropianu metodg lekkg-mokrg:
- wykonczenie powierzchni: tynk cienkowarstwowy polimerowo-mineralny (baranek 1,5mm) +
malowanie farbg silikonowa na kolor biaty NCS S 0500-N (wg rys. PW_Ar_01 Elewacje)
- ptyn gruntujacy
- warstwa zbrojgca: zaprawa klejowo-szpachlowa + siatka z widkna szklanego (=150g/m?2)
- mocowanie mechaniczne termoizolacji: tgczniki z rdzeniem stalowym (wg typu podtoza), zuzycie wg
zalecen producenta
- termoizolacja: ptyty styropianowe EPS 70-040 gr. 18 cm
- zaprawa klejowa do styropianu
- $ciana projektowana z elementéw murowych wapienno-piaskowych na zaprawie klejowej gr. 24cm
- Warstwa podkfadowa z lepiku bitumicznego na zimno
- Paroizolacja z papy pokrytej folig aluminiowa, klejona punktowo
- Izolacja termiczna z ptyt styropianowych EPS-70-040 gr. min. 10 cm
- Papa termozgrzewalna podktadowa, gr. 4mm wktadka nosna z widkniny poliestrowej
- Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia, gr. 5,0mm wktadka no$na z widkniny poliestrowej
e zastosowanie: $ciana attykowa
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Sz.1b - Sciana zewnetrzna dwuwarstwowa - z elementéw murowych wapienno-
piaskowych gr. 24 cm + bezspomowv :iy§tem oaeplema na bazue welnv mmeralnel

termiczna niepalna

- Ocieplenie na bazie wetny mineralnej metoda lekkg-mokra:
- wykonczenie powierzchni: tynk cienkowarstwowy polimerowo-mineralny (baranek 1,5mm) +
malowanie farbg silikonowa na kolor biaty NCS S 0500-N (wg rys. PW_Ar_01 Elewacje)
- plyn gruntujacy
- warstwa zbrojaca: zaprawa klejowo-szpachlowa + siatka z widkna szklanego (=150g/m2)
- mocowanie mechaniczne termoizolacji: tgczniki z rdzeniem stalowym (wg typu podfoza), zuzycie wg
zalecen producenta
- termoizolacja: piyty ze skalnej wetny mineralnej , gr. min. 18cm
- zaprawa klejowa wetny mineralnej
- $ciana projektowana z elementdw murowych wapienno-piaskowych na zaprawie klejowej gr. 24cm
- Tynk maszynowy gipsowy gr. 1 cm
* zastosowanie: Sciany zewnetrzne na granicy stref pozarowych

SZ.1c - SC|ana ati_:ykowa -z elementow murowych waplenno-plaskowych gr. 24 cm +

gr.10cm od wewnatrz Sciana w_klasie odpornosci ogniowej REI120 izolacja termiczna

niepalna
- Ocieplenie na bazie wetny mineralnej metoda lekkg-mokra:

- wykonczenie powierzchni: tynk cienkowarstwowy polimerowo-mineralny (baranek 1,5mm) +
malowanie farbg silikonowa na kolor biaty NCS S 0500-N (wg rys. PW_Ar_01 Elewacje)

- ptyn gruntujacy

- warstwa zbrojaca: zaprawa klejowo-szpachlowa + siatka z widkna szklanego (=150g/m2)

- mocowanie mechaniczne termoizolacji: taczniki z rdzeniem stalowym (wg typu podtoza), zuzycie wg
zalecen producenta

- termoizolacja: plyty ze skalnej wetny mineralnej gr. 18 cm

- zaprawa klejowa wetny mineralnej

- $ciana projektowana z elementéw murowych wapienno-piaskowych na zaprawie klejowej gr. 24cm

- Warstwa podktadowa z lepiku bitumicznego na zimno

- Paroizolacja z papy pokrytej folig aluminiowa, klejona punktowo

- Izolacja termiczna ptyty ze skalnej wetny mineralnej gr. min. 10 cm

- Papa termozgrzewalna podkfadowa, gr. 4mm wktadka nosna z widkniny poliestrowej

- Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia, gr. 5,0mm wktadka no$na z widkniny poliestrowej

o zastosowanie: $ciana attykowa na granicy stref pozarowych

SZ.1d - Sciana attykowa - z elementow murowych wapienno-piaskowych gr. 18 cm +
bezspoinowy system ocieplenia na bazie weilny mineralnej (A=0,037 W/mK) gr. 10 cm. +

gr.(*)cm dylatacja z weiny mineralnej na styku budynku istniejacego z projektowanym
Sciana w klasie odpornosci ogniowej REI120 izolacja termiczna niepalna
- Sciana istniejgcego budynku
- dylatacja niepalna z piyty ze skalnej wetny mineralnej gr. (*) cm
- zaprawa weiny mineralnej
- $ciana projektowana z elementdw murowych wapienno-piaskowych na zaprawie klejowej gr. 18cm
- Warstwa podktadowa z lepiku bitumicznego na zimno
- Paroizolacja z papy pokrytej folig aluminiowa, klejona punktowo
- Izolacja termiczna ptyty ze skalnej wetny mineralnej gr. min. 10 cm
- Papa termozgrzewalna podktadowa, gr. 4mm wkiadka nosna z widkniny poliestrowej
- Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia, gr. 5,0mm wktadka nosna z widkniny poliestrowej
o zastosowanie: Sciana attykowa na granicy stref pozarowych przylegajgca do budynku
istniejacego
e * grubos$¢ dylatacji z wetny skalnej dostosowac do grubo$éi podanej na rys. PW_Ar 02 — Rzut
Parteru
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§Z.2 - Sciana zewnetrzna dwuwarstwowa - z elementéw murowych wapienno-piaskowych
gr. 24 cm + bezspoinowy system ocieplenia na bazie styropianu (A=0,042 W/mK) gr. 18

cm
- Ocieplenie na bazie styropianu metoda lekka-mokra:
- wykonczenie powierzchni: tynk cienkowarstwowy polimerowo-mineralny (baranek 1,5mm) +
malowanie farbg silikonowg na kolor ciemnoszary NCS: 7105-R79B (wg rys. PW_Ar_01 Elewacje)
- ptyn gruntujacy
- warstwa zbrojgca: zaprawa klejowo-szpachlowa + siatka z widkna szklanego (=150g/m?2)
- mocowanie mechaniczne termoizolacji: tgczniki z rdzeniem stalowym (wg typu podtoza), zuzycie wg
zalecen producenta
- termoizolacja: ptyty styropianowe EPS 70-040 gr. 18 cm
- zaprawa klejowa do styropianu
- Sciana projektowana z_elementéw murowych wapienno-piaskowych na zaprawie klejowej m.10 MPa gr.
24 cm
- Tynk maszynowy gipsowy gr. 1 cm

» zastosowanie: Sciany zewnetrzne

SZ.2a - Sciana attykowa - z elementéw murowych wapienno-piaskowych gr. 24 cm +
bezspoinowy system ocieplenia na bazie styropianu (A=0,042 W/mK) gr. 18 cm + gr. 10cm

od wewnatrz
- Ocieplenie na bazie styropianu metodg lekkg-mokra:

- wykonczenie powierzchni: tynk cienkowarstwowy polimerowo-mineralny (baranek 1,5mm) +
malowanie farbg silikonowg na kolor ciemnoszary NCS: 7105-R79B (wg rys. PW_Ar_01 Elewacje)
- ptyn gruntujacy
- warstwa zbrojgca: zaprawa klejowo-szpachlowa + siatka z widkna szklanego (=150g/m2)
- mocowanie mechaniczne termoizolacji: tgczniki z rdzeniem stalowym (wg typu podtoza), zuzycie wg
zalecen producenta
- termoizolacja: ptyty styropianowe EPS 70-040 gr. 18 cm
- zaprawa klejowa do styropianu
- $ciana projektowana z elementéw murowych wapienno-piaskowych na zaprawie klejowej gr. 24cm
- Warstwa podktadowa z lepiku bitumicznego na zimno
- Paroizolacja z papy pokrytej folig aluminiowa, klejona punktowo
- Izolacja termiczna z piyt styropianowych EPS-70-040 gr. min. 10 cm
- Papa termozgrzewalna podkfadowa, gr. 4mm wktadka nosna z widkniny poliestrowej
- Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia, gr. 5,0mm wktadka no$na z widkniny poliestrowej
e zastosowanie: $ciana attykowa

§Z.3 - Sciana zewnetrzna cokotowa z bloczkéw bloczkéw wapienno- piaskowych typu E24S

lub/i trzpien zelbetowy+ izolacja termiczna z polistyrenu ekstrudowanego (A=0,036

W/mK) gr. 16 cm + tynk cokotowy ($ciana przygruntowa do wysokosci min. 30 cm nad
poziomem terenu

- Ocieplenie na bazie ptyt XPS metodg lekka-mokra:

- Wykonczeniem tynkiem cokotowym mozaikowym zawierajgcym kwarcowe i marmurowe kruszywa
naturalne lub barwione oraz dodatki ulepszajgce na spoiwie z wodnych dyspersji zywic akrylowych w
kolorze ciemnoszarym ; granulacja 2mm; mrozoodporny, o duzej wytrzymato$ci mechanicznej,
przyczepnosci, odpornosci na uszkodzenia i powstawanie rys; np. Weber TD351 LA30 lub réwnowazne,
kolor antracytowy)

- ptyn gruntujacy

-warstwa zbrojgca: zaprawa klejowo-szpachlowa wzmocniona widknami polipropylenowymi + siatka z
wtokna szklanego (145g/m2)

- mocowanie mechaniczne termoizolacji: tgczniki z rdzeniem stalowym (wg typu podtoza), zuzycie wg
producenta

- termoizolacja: ptyty z polistyrenu ekstrudowanego gr. 16 cm

- klejenie termoizolacji klejem mineralnym

- izolacja przeciwwilgociowa — mineralna masa uszczelniajgca
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- éciana z bloczkow E24 S
- izolacja przeciwwilgociowa — grubowarstwowa, bitumiczna, tiksotropowa powtoka uszczelniajgca
. zastosowanie: Sciany cokotowe

SZ.3a - Sciana zewnetrzna cokotowa z bloczkéw bloczkéw wapienno- piaskowych typu
E24S lub/i trzpien zelbetowy+ na bazie welny mineralnej gr. 16 cm + tynk cokoto

$éciana przygruntowa do sokosci min. 30 cm nad poziomem terenu

- Ocieplenie na bazie wetny mineralnej (zabezpieczona przed wchtanianiem wilgoci specjalnym
preparatem) metodg lekkg-mokra:

- Wykonczeniem tynkiem cokotowym mozaikowym zawierajgcym kwarcowe i marmurowe kruszywa
naturalne lub barwione oraz dodatki ulepszajgce na spoiwie z wodnych dyspersji zywic akrylowych w
kolorze ciemnoszarym ; granulacja 2mm; mrozoodporny, o duzej wytrzymato$ci mechanicznej,
przyczepnosci, odpornosci na uszkodzenia i powstawanie rys; np. Weber TD351 LA30 lub réwnowazne,
kolor antracytowy)

- ptyn gruntujacy

-warstwa zbrojgca: zaprawa klejowo-szpachlowa wzmocniona widknami polipropylenowymi + siatka z
wiokna szklanego (145g/m2)

- mocowanie mechaniczne termoizolacji: tgczniki z rdzeniem stalowym (wg typu podtoza), zuzycie wg
producenta

- termoizolacja: z ptyty skalnej wetny mineralnej gr. min. 16 cm (Uwaga: wetne mineralng nalezy
zabezpieczyc siatkg oraz warstwami hydroizolacji aby zapobiec nasigknieciu wody)

- klejenie termoizolacji klejem mineralnym

- izolacja przeciwwilgociowa — mineralna masa uszczelniajaca

- $ciana z bloczkow E24 S

- izolacja przeciwwilgociowa — grubowarstwowa, bitumiczna, tiksotropowa powtoka uszczelniajgca

o zastosowanie: $ciany cokotowe w pasie oddzielenie przeciwpozarowego

SZ.4 - Sciana zewnetrzna fundamentowa z bloczkéw betonowych gr. 24cm (Aobl=1,3) +

izolacja termiczna z polistyrenu ekstrudowanego ($ciana ponizej poziomu terenu

- grunt
- folia kubetkowa
- ptyty z polistyrenu ekstrudowanego z formowang powierzchnig drenujaca gr. 16cm
- klejenie termoizolacji
- izolacja przeciwwilgociowa — grubowarstwowa, bitumiczna, tiksotropowa powtoka uszczelniajgca
- $ciana z bloczkdw betonowych gr. 24cm (Aobl=1,3)
- izolacja przeciwwilgociowa — grubowarstwowa, bitumiczna, tiksotropowa powtoka uszczelniajaca
Uwaga:
1. Szczeliny dylatacyjne uszczelnia¢ tasma izolacyjng systemowa
2. Ponizej izolacji termicznej warstwe izolacji przeciwwodnej chronic flizeling.
e zastosowanie: $ciana zewnetrzna fundamentowa

SZ 6 - Sciana zewng_trzna dwuwarstwowa - Z elementow muromch waplenno-plaskowych
(A 0,042 W/mK) gr. 12 cm

- Ocieplenie na bazie styropianu metoda lekka-mokra:

- wykonczenie powierzchni: tynk cienkowarstwowy polimerowo-mineralny (baranek 1,5mm) +
malowanie farbg silikonowg kolor dososowac do koloru istniejgcego na elewagji

- ptyn gruntujacy

- warstwa zbrojgca: zaprawa klejowo-szpachlowa + siatka z wtdkna szklanego (=150g/m2)

- mocowanie mechaniczne termoizolacji: taczniki z rdzeniem stalowym (wg typu podtoza), zuzycie wg
zalecen producenta

- UWAGA: grubosc¢ izolacji dostosowaé do istniejgcej Sciany w ten sposdb aby nowoprojektowana i
istniejgca Sciana licowaly sie - termoizolacja: ptyty styropianowe EPS 70-040 gr. 12cm
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- zaprawa klejowa do styropianu
- Zamurowania istniejgcych otwordw okiennych i drzwiowych wykonac z bloczkéw SILKA E24 kl. 20Mpa
na zaprawie cementowej m. 10Mpa — wszystkie zamurowania powigzac z istniejgcymi $cianami poprzez
ich przemurowanie w miejscu styku. gr. zweryfikowac na budowie ok 64 cm
- Tynk maszynowy gipsowy gr. 1 cm

e zastosowanie: zamurowanie otwordw okiennych w czesci istniejgcej

S2.7 - COKOLY éWIETLIK()Wl COKOLY DLA KONSTRUKCJI WSPORCZE]
WENTYLATOROWNI
Podstawe Swietlikow i konstrukcji wentylatorowni wykonaé w formie cokotow:
— cokét murowany z bloczkdédw wapienno — piaskowych typu E gr. 18 cm, wysoko$¢ wg rysunkdéw
przekrojow
— izolacja termiczna 18cm
— izolacje przeciwwilgociowg dachu wywinaé na cokot.

$2.8 — Sciana (obudowa urzgdzen mstalowanych ponad dachem budynku*,**) zewngtrzna

- konstrukqa stalowa (szczegdty wg proj. konstrukcy)

- kaseta $cienna wypetniona wetna mineralng gr. 12cm (szczegdty wg opisu systemu)

- blacha trapezowa T18 gr. 0.75mm (wysokos¢ profilu 18mm) od zewnatrz w kolorze Antracyt, od
wewnatrz w kolorze Biatym (szczegdty wg opisu systemu)

* ze wzgledu na zakwalifikowanie obudowy urzadzen wentylacyjnych do klasy odpornosci pozarowej
budynku ,D”, $ciany zewnetrzne wykonac jako EI30

** 3.16) kondygnacja- za kondygnacje nie uznaje sie nadbudowek ponad dachem, takich jak
maszynownia dzwigu, central wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, lub kottowni

*¥% System kaset wg ponizszego opisu przyktadowego np. system kaset $ciennych Pruszynski Sp. z o.o.
z izolacjg ze skalnej welny mineralnej STALROCK MAX firmy Rockwool.

Obudowe wentylatorowni wykonac jako: System kaset wzdtuznych wykonanych zgodnie z opisem na
podstawie wynikow badan odpornosci ogniowej wg kryteriow normy PN-EN 13501-2+A2:2010. System
spetniajgcy klase odpornosci ogniowej dla Sciany zewnetrznej EI30 przy czym elementy konstrukcji
nosnej Scian, do ktdrych mocowane sg kasety powinny spetniac wymagania w zakresie no$nosci
ogniowej R30. Sciany ostonowe nie moga przenosi¢ zadnych obcigzen poza ciezarem wiasnym oraz
parciem lub ssaniem wiatru.

réwnowazne)

System obudowy wentylatorowni wykonany jako system kaset Sciennych Pruszynski Sp. z 0.0. z izolacjg
ze skalnej wetny mineralnej STALROCK MAX firmy Rockwool.

Sciana zewnetrzna sktadajaca sie z nastepujacych komponentdw (od wewnatrz):

e kaseta pozioma Scienna o wymiarach: 130x600mm firmy Pruszynski Sp. z 0.0. ze stalowej
blachy ocynkowanej o grubosci 1mm oraz blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej warstwg
powtoki organicznej o grubosci maksimum 25 pm. Kolorystyka: Kolor biaty

e izolacja termiczna - skalna wetna mineralna ROCKWOOL STALROCK MAX o gr. 12cm, gestosé
50kg/m3
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e stalowa blacha trapezowa T18 firmy Pruszynski o gr. 0,75mm ocynkowana oraz ocynkowana i
powlekana warstwg powioki organicznej o gr. maksimum 50 pym Uktad pionowy blach
elewacyjnych. Kolorystyka Antracyt RAL 7015

Konstrukcja nosna:

Kasety o rozpietosci (rozstaw stupéw) maksimum 7,5 m mocowane do:

stupdw stalowych za pomoca stalowych tacznikédw samowiercacych o $rednicy > 5,5 mm i dtugosci > 38
mm lub stalowych gwozdzi osadzanych pirotechnicznie o $rednicy co najmniej 3,7 mm, w liczbie co

najmniej 4 sztuki na kazdym koncu kasety.

Kasety tgczy sie ze sobg za pomocg wkretéw samowiercgcych o $rednicy = 4,8 mm i dtugosci > 16 mm
w rozstawie maksimum 470 mm.

Blache trapezowg mocuje sie do potek kaset za pomoca stalowych wkretéw samowiercacych o Srednicy
> 4,8 mm i dtugosci > 22 mm w rozstawie maksimum 260 mm (okoto 6 szt./m?)

Ztgcza kaset uszczelniane sg za pomocg uszczelek PE 3 x 10 mm. Pofgczenie blachy trapezowej z

potkami kaset uszczelniane jest za pomocg uszczelki PE 20 x 5 mm.

Kolorystyka obrébek blacharskich obudowy wentylatorowni: Antracyt RAL 7015

BUDYNEK GAZOW MED - SZ.1 - Sciana zewnetrzna dwuwarstwowa - z elementéw

murowych wapienno-piaskowych gr. 24 cm + bezspoinowy system ocieplenia na bazie
styropianu (A=0,042 W/mK) gr. 10 cm

- warstwa wykonczeniowa:

- wykonczenie powierzchni: tynk cienkowarstwowy polimerowo-mineralny (baranek 1,5mm) +

malowanie farbg silikonowg na kolor szary NCS: S 3000-N (wg rys. PW_Ar_01 Elewacje)

- warstwa zbrojona: zaprawa klejowa z wtopiong siatkg zbrojgca z widkna szklanego o gramaturze min

160g/m2

- mocowanie mechaniczne termoizolacji - kotki kotwigce (typ tacznikdw, dtugosé, liczba, rozmieszczenie i

gtebokos¢ zakotwienia wg obliczen statycznych i wytycznych producenta systemu ocieplen)

- warstwa termoizolacji:

- plyty styropianowe EPS 70 Fasada (AD=0,04 W/mK) gr.10cm

- klejenie termoizolacji po obwodzie + plackami zgodnie z zasadami systemu - zaprawa klejowa do

mocowania ptyt termoizolacyjnych

- ciana z bloczkow wapienno-piaskowych np. SILKA E24 na zaprawie systemowej do cienkich spoin
gr.24cm (Aobl=0,55)

- tynk wewnetrzny cementowo-wapienny

- wykonczenie wg. projektu architektury wnetrz

BUDYNEK GAZéW MED - SZ.1w - éciana zewnetrzna dwuwarstwowa - z_elementéw

izolacja termiczna niepalna

- warstwa wykonczeniowa:

- wykonczenie powierzchni: tynk cienkowarstwowy polimerowo-mineralny (baranek 1,5mm) +
malowanie farbg silikonowg na kolor szary NCS: S 3000-N (wg rys. PW_Ar_01 Elewacje)

- warstwa zbrojona: zaprawa klejowa z wtopiong siatkg zbrojgca z widkna szklanego o gramaturze min
160g/m2

- mocowanie mechaniczne termoizolacji - kotki kotwigce (typ tacznikdw, dtugosé, liczba, rozmieszczenie i
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gteboko$¢ zakotwienia wg obliczen statycznych i wytycznych producenta systemu ocieplen)

- warstwa termoizolacji:

- piyty ze skalnej wetny mineralnej (materiat niepalny) (AD=0,037 W/mK), gr. 10cm

- klejenie termoizolacji po obwodzie + plackami zgodnie z zasadami systemu - zaprawa klejowa do

mocowania piyt termoizolacyjnych

- Sciana z bloczkéw wapienno-piaskowych np. SILKA E24 na zaprawie systemowej do cienkich spoin
gr.24cm (Aobl=0,55)

- tynk wewnetrzny cementowo-wapienny

- wykonczenie wg projektu architektury wnetrz

BUDYNEK GAZOW MED — SZ.2- Sciana zewnetrzna dwuwarstowa Attyka z elementéw
murowych wapienno-piaskowych gr. 24 cm + bezspoinowy system ocieplenia na bazie
styropianu (A=0,042 W/mK) gr. 10 cm

- warstwa wykonczeniowa:
- wykonczenie powierzchni: tynk cienkowarstwowy polimerowo-mineralny (baranek 1,5mm) +
malowanie farbg silikonowg na kolor szary NCS: S 3000-N (wg rys. PW_Ar_01 Elewacje)
- warstwa zbrojona: zaprawa klejowa z wtopiong siatkg zbrojgcg z widkna szklanego o gramaturze min
160g/m2
- mocowanie mechaniczne termoizolacji - kotki kotwigce (typ tacznikow, dtugosc, liczba, rozmieszczenie i
gteboko$¢ zakotwienia wg obliczen statycznych i wytycznych producenta systemu ocieplen)
- warstwa termoizolacji:
- ptyty styropianowe EPS 70 Fasada (AD=0,04 W/mK) gr.10cm
- klejenie termoizolacji po obwodzie + plackami zgodnie z zasadami systemu - zaprawa klejowa
do mocowania ptyt
termoizolacyjnych
- éciana z bloczkdw wapienno-piaskowych np. SILKA E24 na zaprawie systemowej do cienkich spoin
gr.24cm (Aobl=0,55)
- bitumiczny preparat gruntujacy
- paroizolacja np. papa paroizolacyjna samoprzylepna
- warstwa termoizolacji dachu wywinieta na attyke; przy AD=0,037 W/mK gr.5cm
- papa podktadowa samoprzylepna
- papa nawierzchniowa, zgrzewalna

BUDYNEK GAZOW MED — SZ.2w- Sciana zewnetrzna dwuwarstowa Attyka z elementéw

murowych wapienno-piaskowych gr. 24 cm +,bezspoinowy system ocieplenia na bazie
weiny mineralnej (A=0,037 W/mK) gr. 10 cm. Sciana w klasie odpornosci ogniowej REI60

izolacja termiczna niepalna

- warstwa wykonczeniowa:

- wykonczenie powierzchni: tynk cienkowarstwowy polimerowo-mineralny (baranek 1,5mm) +

malowanie farbg silikonowg na kolor szary NCS: S 3000-N (wg rys. PW_Ar_01 Elewacje)

- warstwa zbrojona: zaprawa klejowa z wtopiong siatkg zbrojgcg z widkna szklanego o gramaturze min

160g/m2

- mocowanie mechaniczne termoizolacji - kotki kotwigce (typ tacznikow, dtugosc, liczba, rozmieszczenie i

gteboko$¢ zakotwienia wg obliczen statycznych i wytycznych producenta systemu ocieplen)

- warstwa termoizolacji:

- piyty ze skalnej wetny mineralnej (pas niepalny) (AD=0,037 W/mK), gr. 10cm

- klejenie termoizolacji po obwodzie + plackami zgodnie z zasadami systemu - zaprawa klejowa do

mocowania ptyt termoizolacyjnych

- $ciana z bloczkéw wapienno-piaskowych np. SILKA E24 na zaprawie systemowej do cienkich spoin
gr.24cm (Aobl=0,55)

- bitumiczny preparat gruntujacy

- paroizolacja np. papa paroizolacyjna samoprzylepna

- warstwa termoizolacji dachu wywinieta na attyke; przy AD=0,037 W/mK gr.12cm

- papa podktadowa samoprzylepna
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- papa nawierzchniowa, zgrzewalna

BUDYNEK GAZOW MED — Sz6 - SCIANA ZEWNETRZNA COKOLOWA DWUWARSTWOWA [U<
0,45 W/ m2K]

- warstwa wykonczeniowa:

- Wykonczeniem tynkiem cokotowym mozaikowym zawierajgcym kwarcowe i marmurowe kruszywa

naturalne lub barwione oraz dodatki ulepszajgce na spoiwie z wodnych dyspersji zywic akrylowych w

kolorze ciemnoszarym ; granulacja 2mm; mrozoodporny, o duzej wytrzymatosci mechanicznej,

przyczepnosci, odpornosci na uszkodzenia i powstawanie rys; np. Weber TD351 LA30 lub réwnowazne

kolor antracytowy)

- podktadowa masa tynkarska

- warstwa zbrojona: zaprawa klejowa z wtopiong siatkg zbrojgcg z widkna szklanego o gramaturze min

160g/m2

- projektowana warstwa termoizolacji:

- plyty z polistyrenu do kontaktu z gruntem (AD=0,035 W/mK) gr.8cm

- klejenie termoizolacji catg powierzchnig do zabezpieczonej hydroizolacjg sciany fundamentowe;j
zgodnie z zasadami systemu  zaprawa klejowa do mocowania ptyt termoizolacyjnych

- dyspersyjna hydroizolacyjna masa asfaltowo - kauczukowa np. Dysperbit

- Sciana z bloczkdw betonowych (Aobl=1,3)

- dyspersyjna hydroizolacyjna masa asfaltowo - kauczukowa np. Dysperbit

BUDYNEK GAZOW MED Ssz SCIANA ZEWNETRZNA COKOI'.OWA DWUWARSTWOWA +

Sciana w klasie odpornosci ogniowej REI60 izolacja termiczna niepalna

- warstwa wykonczeniowa:
- Wykonczeniem tynkiem cokotowym mozaikowym zawierajgcym kwarcowe i marmurowe kruszywa
naturalne lub barwione oraz dodatki ulepszajace na spoiwie z wodnych dyspers;ji zywic akrylowych w
kolorze ciemnoszarym ; granulacja 2mm; mrozoodporny, o duzej wytrzymatosci mechanicznej,
przyczepnosci, odpornosci na uszkodzenia i powstawanie rys; np. Weber TD351 LA30 lub réGwnowazne,
kolor antracytowy)
- podktadowa masa tynkarska
- warstwa zbrojona: zaprawa klejowa z wtopiong siatkg zbrojgcag z widkna szklanego o gramaturze min
160g/m2
- projektowana warstwa termoizolacji:
- piyty ze skalnej wetny mineralnej (pas niepalny) (AD=0,037 W/mK), gr. 8cm
- klejenie termoizolacji catg powierzchnig do zabezpieczonej hydroizolacjg $ciany fundamentowej
zgodnie z zasadami systemu -
zaprawa klejowa do mocowania ptyt termoizolacyjnych
- dyspersyjna hydroizolacyjna masa asfaltowo - kauczukowa np. Dysperbit
- $ciana z bloczkdw betonowych (Aobl=1,3)
- dyspersyjna hydroizolacyjna masa asfaltowo - kauczukowa np. Dysperbit

BUDYNEK GAZOW MED — Sz6' -SCIANA ZEWNETRZNA DWUWARSTWOWA (ponizej poziomu

terenu)

- projektowana warstwa termoizolacji:
- piyty z polistyrenu do kontaktu z gruntem (AD=0,035 W/mK) gr.8cm
- klejenie termoizolacji catg powierzchnig do zabezpieczonej hydroizolacjg $ciany fundamentowej
zgodnie z zasadami systemu -
zaprawa klejowa do mocowania ptyt termoizolacyjnych
- dyspersyjna hydroizolacyjna masa asfaltowo - kauczukowa np. Dysperbit
- $ciana z bloczkdw betonowych (Aobl=1,3)
- dyspersyjna hydroizolacyjna masa asfaltowo - kauczukowa np. Dysperbit
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WINDA ,A” - SCIANA ZEWNETRZNA

UWAGA !
Opracowanie Windy "A" wg. osobnego opracowania (wg. proj. pierwotnego)
[Przedsionek, Dzwig t6zkowy "A"]

Na rysunku: PW_AR_06 naniesiono zmiany ktore nalezy wykona¢ w stosunku do projektu budowlanego ,
ktory uzyskat pozwolenie na budowe na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe nr 324/15 z
12.06.2015r.

Sciana zewnetrzna dwuwarstwowa - z elementéw zelbetowych gr. 24 cm + bezspoinowy
system ocieplenia na bazie styropianu (A=0,042 W/ mK) gr. 18 cm

- Ocieplenie na bazie styropianu metodg lekkg-mokra:
- wykonczenie powierzchni: tynk cienkowarstwowy polimerowo-mineralny (baranek 1,5mm) +
malowanie farbg silikonowg na kolor szary: NCS: S 3000-N (wg rys. PW_Ar_01 Elewacje)
- ptyn gruntujacy
- warstwa zbrojgca: zaprawa klejowo-szpachlowa + siatka z widkna szklanego (=150g/m2)
- mocowanie mechaniczne termoizolacji: tgczniki z rdzeniem stalowym (wg typu podtoza), zuzycie wg
zalecen producenta
- termoizolacja: ptyty styropianowe EPS 70-040 gr. 18 cm
- zaprawa klejowa do styropianu
- $ciana projektowana z elementéw murowych wapienno-piaskowych na zaprawie klejowej gr. 24cm
- Tynk maszynowy gipsowy gr. 1 cm
» zastosowanie: Sciany zewnetrzne

Sciana zewngtrzna dwuwarstwowa -z elementow zelbetowcyh gr. 24 cm + bezspomowy

wind)

- Ocieplenie na bazie wetny mineralnej metoda lekkg-mokra:

- wykonczenie powierzchni: tynk cienkowarstwowy polimerowo-mineralny (baranek 1,5mm) +
malowanie farbg silikonowg na kolor szary: NCS: S 3000-N (wg rys. PW_Ar_01 Elewacje)

- ptyn gruntujacy

- warstwa zbrojgca: zaprawa klejowo-szpachlowa + siatka z widkna szklanego (=150g/m2)

- mocowanie mechaniczne termoizolacji: tgczniki z rdzeniem stalowym (wg typu podtoza), zuzycie wg
zalecen producenta

- termoizolacja: ptyty ze skalnej wetny mineralnej , gr. min. 18cm

- zaprawa klejowa wetny mineralnej

- éciana projektowana z elementéw murowych wapienno-piaskowych na zaprawie klejowej gr. 24cm

- Tynk maszynowy gipsowy gr. 1 cm

e zastosowanie: Sciany zewnetrzne na granicy stref pozarowych

8.7. SCIANY WEWNETRZNE MUROWANE:

éciany murowane istniejace w budynku B3 i B1 pom. hydroforni

W Scianach istniejgcych wewnetrznych murowanych od strony adaptowanych pomieszczen nalezy
istniejacy tynk skuc¢ wysuszy¢ i wykonac nowy.

- wykonczenie wg projektu architektury wnetrz

- Tynk maszynowy gipsowy gr. 1 cm
- Sciana istniejgca murowana
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- Tynk maszynowy gipsowy gr. 1 cm
- wykonczenie wg projektu architektury wnetrz

SW.1 / SW.2 - Sciana wewnetrzna murowana - z bloczkéw wapienno- piaskowych typu

SW.1 - E24S gr. 24cm / SW.2 — E18S gr. 18cm / Trzpienie zelbetowe

- wykonczenie wg projektu architektury wnetrz
- Tynk maszynowy gipsowy gr. 1 cm

- Bloczek wapienno- piaskowy 24cm / 18cm

- Tynk maszynowy gipsowy gr. 1 cm

- wykonczenie wg projektu architektury wnetrz

SW.3 /SW.3b - Sciana wewnetrzna murowana -z bloczkow wa_plenno- plaskowvch typu

$cing istniejacy a projektowan

- Tynk maszynowy gipsowy gr. 1 cm

- Bloczek wapienno- piaskowy 18cm

- Izolacja na bazie wetny mineralnej metoda lekka-mokrg gr. 8cm SW.3 / 5cm SW.3b
- Sciana istniejgca / Sciana projektowana winda ,A”

SW.4 - Sciana wewngtrzna murowana -z bloczkow waplenno- piaskowych typu E24S gr.

(dylatacja miedzy $cing istniejacq a projektowang)

- Tynk maszynowy gipsowy gr. 1 cm

- Bloczek wapienno- piaskowy 24cm

- Izolacja na bazie wetny mineralnej metoda lekka-mokrg gr. 15cm
- Sciana projektowana winda ,A”

- Ocieplenie na bazie styropianu metodg lekkg-mokra:

- warstwa zbrojgca: zaprawa klejowo-szpachlowa + siatka z wtdkna szklanego (=150g/m2)

- mocowanie mechaniczne termoizolacji: taczniki z rdzeniem stalowym (wg typu podtoza), zuzycie wg
zalecen producenta

- UWAGA: grubosc¢ izolacji dostosowaé do istniejgcej Sciany w ten sposdb aby nowoprojektowana i
istniejgca Sciana licowaly sie - termoizolacja: ptyty styropianowe EPS 70-040 gr. 12cm

- zaprawa klejowa do styropianu

- Zamurowania istniejgcych otwordw okiennych i drzwiowych wykonac z bloczkéw SILKA E24 kl. 20Mpa
na zaprawie cementowej m. 10Mpa — wszystkie zamurowania powigzac z istniejgcymi Scianami poprzez
ich przemurowanie w miejscu styku. gr. zweryfikowa¢ na budowie ok 64 cm

- Tynk maszynowy gipsowy gr. 1 cm

o zastosowanie: zamurowanie otworéw okiennych w czesci istniejgcej na styku z projektowanym
pawilonem
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SW.6 - Sciana wewnetrzna murowana (zamurowanie istniejacego otworu drzwiow
elementéw murowych wapienno-piaskowych gr. zweryfikowac na budowie od 43 -57cm

- Tynk maszynowy gipsowy gr. 1 cm

- Zamurowania istniejgcych otwordw okiennych i drzwiowych wykonac¢ z bloczkéw SILKA E24 kl. 20Mpa
na zaprawie cementowej m. 10Mpa — wszystkie zamurowania powigzac z istniejgcymi $cianami poprzez
ich przemurowanie w miejscu styku. gr. zweryfikowa¢ na budowie od 43 -57cm

- Tynk maszynowy gipsowy gr. 1 cm

J zastosowanie: zamurowanie otwordw okiennych w czesci istniejgcej na styku z projektowanym
pawilonem

BUDYNEK GAZOW MED — SW1- SCIANA WEWNETRZNA MUROWANA (EI 15)

- wykonczenie wg projektu architektury wnetrz

- tynk wewnetrzny tynk cementowo-wapienny

- $ciana z bloczkéw wapienno-piaskowych np. SILKA E15 na zaprawie systemowej do cienkich spoin
gr.15cm (Aobl=0,50)

- tynk wewnetrzny tynk cementowo-wapienny

- wykonczenie wg projektu architektury wnetrz

BUDYNEK GAZOW MED — SW2- SCIANA WEWNETRZNA MUROWANA (EI 15)

- wykonczenie wg projektu architektury wnetrz

- tynk wewnetrzny tynk cementowo-wapienny

- $ciana z bloczkéw wapienno-piaskowych np. SILKA E24 na zaprawie systemowej do cienkich spoin
gr.24cm (Aobl=0,50)

- tynk wewnetrzny tynk cementowo-wapienny

- wykonczenie wg projektu architektury wnetrz

8.8. SCIANY WEWNETRZNE GIPSOWO-KARTONOWE:

Kabiny z laminatu kompaktowego HPL koloru biatego: w_pom. 0.009; 0.049; 0.047; 0.055; 0.056
zaprojektowano ze Scianek systemowych wysokos$¢ paneli 200cm, prze$wit nad podtogg 15cm.

Montaz Scian zgodnie z wytycznymi i aprobatg zastosowanego systemu.

Ogdlne wytyczne dotyczace robot zwigzanych z montazem $cian gipsowo-kartonowych:

Roboty obejmujg wykonanie Scian dziatowych, a takze okfadzin z ptyt gipsowo — kartonowych, tgcznie z
koniecznym osadzeniem elementéw, wykonaniem otwordw, itp. Powierzchnie suchych tynkéw powinny
stanowi¢ pfaszczyzny poziome, pionowe. Krawedzie przeciecia ptaszczyzn powinny byC prostoliniowe i
zabezpieczone na catej dlugosci odpowiednimi profilami. Wszelkiego rodzaju perforacje zwigzane z
prowadzeniem instalacji wodnych powinny by¢ zabezpieczone hydrofobowo. Wszystkie naroza
wewnetrzne i spoiny tgczace z drzwiami oraz potaczenia z sanitariatami i armaturg nalezy uszczelni¢
kitem silikonowym. Profile konstrukcyjne $cian dziatowych z ptyt gipsowo — kartonowych mocowac do
elementdw konstrukcyjnych (Sciany, stropy) za posrednictwem tasm izolacji akustycznej.

Ruszt uktadac¢ na ptycie betonowej/ stropie, a nie na wylewce podposadzkowej w celu wyeliminowania
mostkow akustycznych Sciana - posadzka.

Oscieza otworéw drzwiowych wykonaé z profili oscieznicowych wzmocnionych kotwionych do podtoza i
stropu katownikami systemowymi. W pomieszczeniach weztdw sanitarnych oraz innych tzw. "mokrych"
zastosowac piyty o zwiekszonej odpornosci na wilgo¢ GKBI.

Nalezy uwzgledni¢ dodatkowe elementy oraz wymiany w miejscach przejs¢ kanatdow wentylacyjnych i
instalacyjnych tacznie z wykonaniem izolacji akustycznej.
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Optytowanie Scian gipsowo — kartonowych nalezy realizowa¢ od poziomu podkiadu betonowego
posadzki do wysokosci stropu wiasciwego.

W $cianach gipsowo-kartonowych nalezy zamontowac systemowe elementy montazowe tj. stelaze dla
zamocowana misek ustepowych, umywalek, pochwytéw dla oséb niepetnosprawnych. Dopuszcza sie
montaz pochwytdw do innych wzmocnie ukrytych w $cianach — jak dla innych innych urzadzen i
sprzetdéw opisanych ponizej.

W pomieszczeniach pod inne urzadzenia i sprzety podwieszane wykonaC zageszczenie profili
konstrukcyjnych oraz dodatkowo wykona¢ w/w profile w miejscu montazu pochwytéw dla nps mocujac
je do stropu lub do Sciany (tworzac uktad profili w ksztatcie ,L”). Wskazane jest rowniez montowanie
pochwytéw do ptyty OSB.

Porecze dla osdéb niepetnosprawnych nalezy montowac i lokalizowac zgodnie z zaleceniami dostawcy. W
$cianach gipsowo — kartonowych, w miejscu ciggéow meblowych (szafki podwieszane) nalezy przewidzie¢
dodatkowe wzmocnienia z systemowych profili stalowych. Obligatoryjne jest réwniez stosowanie
wskazanych przez producenta $ciany kotkéw, tj. kotkdw kotwicznych.

Sciany montowac zgodnie z wybranym systemem. StosowaC sie do wskazan i zalecen danego
producenta. Montaz wykonywaé w sposob, ktory nie spowoduje obnizenia parametréw technicznych
danych Scian — zaleca sie by byt to Wykonawca przeszkolony przez producenta.

Uwagi:
- 0Od strony szachtéw $cian nie wykanczac,
- Wykonczenie $cian wg projektu aranzacji wnetrz w proj. wykonawczym,
- Grubo$¢ wetny powinna zapewnia¢ $ciance wymagang przepisami izolacyjno$¢ akustyczna,

UKLAD WARSTW DLA POSZCZEGOLNYCH SCIAN GIPSOWO-KARTONOWYCH:

Uwaga !!! Dla budynku w klasie odpornosci ogniowej ,D” dopuszcza sie wykonanie $ciany
wewnetrznej bezklasowej#.

Klase odpornosci ogniowej jakg powinny posiada¢ poszczegdlne sciany gipsowo-kartonowa
w_projektowanym budynku bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni oraz w_czesci
adaptowanej parteru budynku ,B1” weryfikowa¢ wg rysunkow:

PW_Ar 02 Rzut Parteru, PW_Ar_05 Przekrdoj A-A, PW_Ar 06 Przekréj B-B, PW_Ar 07
Przekréj C-C

Zestawienie pomieszczen mokrych**:

0.008 Pom. porzadkowe

0.010 tazienka

0.014 Magazyn $rodkéw dezynfekcyjnych
0.017 Pom. porzadkowe

0.018 Stacja uzdatniania wody

0.020 Pom. mycia wozkéw

0.021 Pom. suszenia wozkow

0.025 Pom. porzadkowe

0.027A Odpady ptynne

0.030 Pom. mycia wdzkdw i dezynfekcji BO
0.031 Pom. suszenia i magazynowania wozkéw BO
0.034 Pom. przyg. Personelu

0.041 Pom. przyg. Personelu

0.046 Umywalnia Meska

0.047 Umywalnia Damska

0.053 Pom. porzadkowe

0.055 WC

0.062A — Macerator

B.I. 0.005 Przygotowanie wozkow
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2&3

Sgk.1 - SCIANA WEWNETRZNA, DZIALOWA GIPSOWO-KARTONOWA GR. 12,5CM
klasa odpornosci ogniowej: bezklasowa#, EI15, EI30

- Podwdjne poszycie z plyt gipsowo-kartonowych gr. 2x12,5mm typ A lub Hydro typ H2 (w
pomieszczeniach "mokrych"** nalezy stosowac ptyty Hydro typ H2 o zwiekszonej odpornosci na wilgoc)
- Konstrukcja z profili stalowych UW/CW 75 (profil stalowy, zimnogiety, ocynkowany, dzieki ryflowaniom
i przettoczeniom charakteryzujacy sie o 50% zwiekszong sztywnoscig i trwatoscig w poréwnaniu do
ksztattownikow wykonanych ze stali gtadkiej, grubo$¢ nominalna profilu minimum 0,6 mm)

- Wypetnienie wetng mineralng o gestosci 14-60 kg/m3 gr. min. 50mm

- Podwdjne poszycie z plyt gipsowo-kartonowych gr. 2x12,5mm typ A lub Hydro typ H2 (w
pomieszczeniach "mokrych"** nalezy stosowac ptyty Hydro typ H2 o zwiekszonej odpornosci na wilgoc)

* jzolacyjnos$¢ akustyczna min. RA1=50dB
* $ciany wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta (np. $ciana o numerze 3.40.05 wg
katalogu producenta Rigips, lub rozwigzanie réwnowazne)

Sgk.1b - SCIANA WEWNETRZNA, DZIALOWA GIPSOWO-KARTONOWA GR. 12,5CM

klasa odpornosci ogniowej: REI120

- Podwdjne poszycie z ptyt niepalnych gipsowo - kartonowych gr. 2x12,5mm, ptyta ognioochronna rigips
pro Fire typ F

- Konstrukcja z profili stalowych UW/CW 75 (profil stalowy, zimnogiety, ocynkowany, dzieki ryflowaniom
i przettoczeniom charakteryzujacy sie o 50% zwiekszong sztywnoscig i trwatoscig w poréwnaniu do
ksztattownikow wykonanych ze stali gtadkiej, grubo$¢é nominalna profilu minimum 0,6 mm)

- Wypetnienie wetng mineralng o gestosci 14-60 kg/m3 gr. min. 50mm

- Podwdijne poszycie z ptyt niepalnych gipsowo - kartonowych gr. 2x12,5mm, ptyta ognioochronna rigips
pro Fire typ F

* izolacyjnos¢ akustyczna min. RA1=50dB
* $ciany wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta (np. $ciana o numerze 3.40.05 wg
katalogu producenta Rigips, lub rozwigzanie rownowazne)

Sgk.2 - SCIANA WEWNETRZNA, DZIALOWA GIPSOWO-KARTONOWA GR. 10CM
klasa odpornosci ogniowej: bezklasowa#, EI15

— Podwdjne poszycie z plyt gipsowo-kartonowych gr. 2x12,5mm typ A lub Hydro typ H2 (w
pomieszczeniach "mokrych"** nalezy stosowac ptyty Hydro typ H2 o zwiekszonej odpornosci na wilgoc)
- Konstrukcja z profili stalowych UW/CW 75 (profil stalowy, zimnogiety, ocynkowany, dzieki ryflowaniom
i przettoczeniom charakteryzujgcy sie o 50% zwiekszong sztywnoscig i trwatoscig w pordwnaniu do
ksztattownikéw wykonanych ze stali gtadkiej, grubo$¢ nominalna profilu minimum 0,6 mm)

- Wypetnienie wetng mineralng o gestosci 14-60 kg/m3 gr. min. 50mm

- Podwdjne poszycie z plyt gipsowo-kartonowych gr. 2x12,5mm typ A lub Hydro typ H2 (w
pomieszczeniach "mokrych"** nalezy stosowac ptyty Hydro typ H2 o zwiekszonej odpornosci na wilgoc)

*jzolacyjnos¢ akustyczna min. RA1=50dB
* $ciany wykonywaé zgodnie z zaleceniami producenta (np. $ciana o numerze 3.40.04 wg
katalogu producenta Rigips, lub rozwigzanie réwnowazne)

Sgk.3 - SCIANA WEWNETRZNA, DZIALOWA GIPSOWO-KARTONOWA GR. 15CM
klasa odpornosci ogniowej: bezklasowa#, EI15, EI30

- Podwdjne poszycie z ptyt gipsowo-kartonowych gr. 2x12,5mm typ A lub Hydro typ H2 (w
pomieszczeniach "mokrych"** nalezy stosowac ptyty Hydro typ H2 o zwiekszonej odpornosci na wilgoc)
- Konstrukcja z profili stalowych UW/CW 75 (profil stalowy, zimnogiety, ocynkowany, dzieki ryflowaniom
i przettoczeniom charakteryzujgcy sie o 50% zwiekszong sztywnoscig i trwatoscig w pordwnaniu do
ksztattownikéw wykonanych ze stali gtadkiej, grubo$¢ nominalna profilu minimum 0,6 mm)

35



PROJEKT WYKONAWCZY dla inwestycji:

— 7
~Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Budowa bloku operacyjnego wraz z (? z’/\y/
centralng sterylizatornig w Brzeskim Centrum Medycznym ® ) ) fli‘ 4

Brzeg ul. Mossora 1 na terenie dziatki nr 636/8 jednostka ew. Miasto Brzeg obreb 1102 centrum

- Wypetnienie wetng mineralng o gestosci 14-60 kg/m3 gr. min. 50mm
- Podwdjne poszycie z piyt gipsowo-kartonowych gr. 2x12,5mm typ A lub Hydro typ H2 (w
pomieszczeniach "mokrych"** nalezy stosowac ptyty Hydro typ H2 o zwiekszonej odpornosci na wilgo¢)

* jzolacyjnos¢ akustyczna min. RA1=50dB
* $ciany wykonywaé zgodnie z zaleceniami producenta (np. $ciana o numerze 3.40.06 wg
katalogu producenta Rigips, lub rozwigzanie réwnowazne)
* W miejscu montowania umywalek Sciennych, zlewow itp. sprzetu nalezy zastosowac w
$cianach gipsowo-karotonowych wzmocnione profile Scienne.

Sgk.4 — SCIANA OBUDOWY GR. 7.5cm — obudowa urzadzei montazowych WC, instalacji
c.o.itp. (bez wymagan w zakresie klasy odpornosci ogniowej) lub na granicy pomieszczen

(wymagane wypeinienie weing):
klasa odpornosci ogniowej: bezklasowa#

Podwdjne poszycie z plyt gipsowo-kartonowych gr. 2x12,5mm typ A lub Hydro typ H2 (w
pomieszczeniach "mokrych"** nalezy stosowac ptyty Hydro typ H2 o zwiekszonej odpornosci na wilgoc)
- Konstrukgcja z profili stalowych UW/CW 50 (profil stalowy, zimnogiety, ocynkowany, dzieki ryflowaniom i
przettoczeniom charakteryzujgcy sie o 50% zwiekszong sztywnoscig i trwatoscig w poréwnaniu do
ksztattownikéw wykonanych ze stali gtadkiej, grubo$¢ nominalna profilu minimum 0,6 mm)

- Wypetnienie wetng mineralng o gestosci 14-60 kg/m3 gr. 50mm (na granicy z pomieszczeniami)

* izolacyjnos¢ akustyczna min. RA1=50dB (na granicy z pomieszczeniami)
* $ciany wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta (np. $ciana o numerze 3.22.005 wg
katalogu producenta Rigips, lub rozwigzanie rownowazne)

Sgk.5 - SCIANA WEWNETRZNA, DZIALOWA, INSTALACYIJNA GIPSOWO-KARTONOWA GR.
28CM

klasa odpornosci ogniowej: bezklasowa#

- Podwdjne poszycie z piyt gipsowo-kartonowych gr. 2x12,5mm typ A lub Hydro typ H2 (w
pomieszczeniach "mokrych"** nalezy stosowac ptyty Hydro typ H2 o zwiekszonej odpornosci na wilgoc)
- Konstrukgcja z profili stalowych UW/CW 50 (profil stalowy, zimnogiety, ocynkowany, dzieki ryflowaniom i
przettoczeniom charakteryzujgcy sie o 50% zwiekszong sztywnoscig i trwatoscig w poréwnaniu do
ksztattownikéw wykonanych ze stali gtadkiej, grubo$¢ nominalna profilu minimum 0,6 mm)

- Wypetnienie wetng mineralng o gestosci 14-60 kg/m3 gr. 50mm

- Szczelina instalacyjna — 13cm

- Konstrukgcja z profili stalowych UW/CW 50 (profil stalowy, zimnogiety, ocynkowany, dzieki ryflowaniom i
przettoczeniom charakteryzujgcy sie o 50% zwiekszong sztywnoscig i trwatoscig w poréwnaniu do
ksztattownikéw wykonanych ze stali gtadkiej, grubo$¢ nominalna profilu minimum 0,6 mm)

- Podwdjne poszycie z piyt gipsowo-kartonowych gr. 2x12,5mm typ A lub Hydro typ H2 (w
pomieszczeniach "mokrych"** nalezy stosowa¢ ptyty Hydro typ H2 o zwiekszonej odpornosci na wilgoc)

* jzolacyjnos$¢ akustyczna min. RA1=50dB
* Sciany wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta (np. $ciana o numerze 3.41.041 wg
katalogu producenta Rigips, lub rozwigzanie réwnowazne)
* W miejscu montowania umywalek $ciennych, zlewdw itp. sprzetu nalezy zastosowac w
$cianach gipsowo-karotonowych wzmocnione profile Scienne.

Sgk.6 — OKEADZINA SCIENNA GR. 2.5CM
klasa odpornosci ogniowej: bezklasowa#

- Poszycie z piyty gipsowo-kartonowych gr. 12,5mm typ A lub Hydro typ H2 (w pomieszczeniach
"mokrych"** nalezy stosowac ptyty Hydro typ H2 o zwiekszonej odpornosci na wilgoc)
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- Klej gipsowy
- Sciana murowana, Stup zelbetowy, Trzpien zelbetowy

* $ciany wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta (np. $ciana o numerze 3.10.00 wg
katalogu producenta Rigips, lub rozwigzanie rownowazne)

SgkP.1 - SCIANA DZIALOWA W SYSTEMIE ZABUDOWY PANELOWEJ (panel — éciana g-k),
GR. 12,65CM
(zastosowanie: miedzy salq operacyjng, a pomieszczeniem bez wykonczenia panelami)

klasa odpornosci ogniowej: bezklasowa#, EI15

warstwy Sciany od strony sali operacyjnej:
- Panel gr.14mm z blachy ze stali nierdzewnej chromowo - niklowej lakierowanej proszkowo gr.lmm na

ptycie gipsowo-kartonowej gr.12,5mm typ A

- konstrukcja z profili aluminiowych wzmocnionych UA 100 + profil srodkowy CW 100 rozstaw profili co
60cm

- Wypetnienie wetng mineralng gr. 100mm o gestosci 14-60 kg/m3

- Podwojne poszycie z ptyt gipsowo-kartonowych gr. 2x12,5mm typ A lub Hydro typ H2 (w
pomieszczeniach "mokrych"** nalezy stosowa¢ ptyty Hydro typ H2 o zwiekszonej odpornosci na wilgoc)

* Izolacyjnos¢ akustyczna Sciany min. RA1=47dB
* Sciany wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta (np. w systemie Alvo lub réwnowaznym)

SgkP.2 - SCIANA OBUDOWY W SYSTEMIE ZABUDOWY PANELOWEJ (panel — éciana g-k),
GR. 11,4CM

(zastosowanie: miedzy sala operacyjna, a szachtem)
klasa odpornosci ogniowej: bezklasowa#

warstwy Sciany od strony sali operacyjnej:
- Panel gr.14mm z blachy ze stali nierdzewnej chromowo - niklowej lakierowanej proszkowo gr.lmm na

ptycie gipsowo-kartonowej gr.12,5mm typ A

- Konstrukcja z profili aluminiowych wzmocnionych UA 100 + profil Srodkowy CW 100 rozstaw profili co
60cm

- Wypetnienie wetng mineralng gr. 50mm o gestosci 14-60 kg/m3

- Poszycie z ptyty gipsowo-kartonowa gr.12,5mm typ A

* Izolacyjnos$¢ akustyczna Sciany min. RA1=47dB

* W przypadku stosowania szaf operacyjnych do zabudowy, lub monitoréw lub, negatoskopu -
przestrzen wokot szaf wypetni¢ wetng mineralng w celu zachowania izolacyjnosci akustycznej przegrody
miedzy salami operacyjnymi

* Sciany wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta (np. w systemie Alvo lub réwnowaznym)

8.9. ROBOTY TYNKARSKIE WEWNETRZNE

Zaprojektowano nastepujgce rodzaje tynkow:
- tynk cementowo-wapienny (budynek techniczny)
- tynk wewnetrzny gipsowy naktadany maszynowo gr. min. 1cm (pomieszczenia istniejgcej czesci
szpitala pawilon bloku operacyjnego i centralna sterylizatornia, pomieszczenia przedsionka
windy ,A")

8.10. WYKONCZENIE SCIAN (MALOWANIE, OKLADZINY)

Wykonczenie $cian wewnetrznych wykonywaé zgodnie z projektem wykonczenia wnetrz bedacych
czescig projektu wykonawczego.
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8.11. WYKONCZENIE SUFITOW WEWNETRZNYCH

W sufitach istniejgcych wewnetrznych pozbawionych sufitébw podwieszanych nalezy istniejgcy tynk na

suficie sku¢ wysuszyc¢ i wykonaé nowy. Sufit malowany na biato

- istniejacy strop
- Tynk maszynowy gipsowy gr. 1 cm

Pomieszczenia wyposazone w sufity podwieszane, wykonczenie wykonywac zgodnie z projektem
technologii i wykonczenia wnetrz bedgcych czescig projektu wykonawczego.

PW_Aw_01- Rzut sufitdw podwieszanych Poziom 0
8.12. STOLARKA I SLUSARKA OKIENNA, DRZWIOWA,

Stolarka i Slusarka wewnetrzna i zewnetrzna wg rysunkéw zestawien bedgcych czesScig projektu
wykonawczego.

Wspdtczynnik przenikania ciepta U(max) [W/(m2K)] okien 1,1.
Wspdtczynnik przenikania ciepta U(max) [W/(m2K)] drzwi w przegrodach zewnetrznych 1,5.
Wspotczynnik przenikania ciepta U(max) [W/(m2K)] Swietlikow 1,3.

[Podane wyzej wspdtczynniki Uqmaxy dla przegrod i Umax dla okien i drzwi zewn. | spetniajg wymagania
izolacyjnosci okreslone w Rozporzadzeniu* dla okresu od 1 stycznia 2017r. do 1 stycznia 2019r.]

Drzwi wewnetrzne: drewniane, stalowe, aluminiowe wg rysunkéw zestawien bedgcych czescig projektu
wykonawczego.

Kabiny sanitarne: w sanitariatach meskich kabiny ustepowe zaprojektowano ze Scianek systemowych
wysoko$¢ paneli 200cm, przes$wit nad podtogg 15cm, zgodnie z WT.

8.13. OPIERZENIA, OBROBKI BLACHARSKIE, PARAPETY ZEWNETRZNE, DASZKI:

e Widoczne z poziomu terenu opierzenia i obrobki blacharskie wykonywaé jako obrdbki
systemowe z blachy tytanowo - cynkowej gr. 0,7mm w kolorze Antracyt RAL 7015

e Niewidoczne z poziomu terenu opierzenia i obrobki blacharskie wykona¢ jako obrdbki
systemowe z blachy ocynkowanej gr. 0,75mm.

e Parapety zewnetrzne systemowe z blachy aluminiowej gr. 0,7mm lakierowanej w kolorze
Antracyt RAL 7015

e Daszek nad wejsciem 4sztuki. Wykonany w konstrukgcji stalowej Pokryty np. ptytg poliweglan ze
spadkiem od $ciany wraz z rynna. Cato$¢ zakryta maskownicg obwodowg z blachy. Kolorystyka
daszku RAL 7015. Wymiary zewnetrzne: Dlugos¢: 240cm Szerokos¢: 125cm  Wysokosce
maskownicy: 22cm. WysokoS¢ montazu wg Rys: PW_Ar_01 Elewacje. Szczegbty wykonania oraz
montazu wg. rys. konstrukcji.

e Daszek elewacja frontowa 1 sztuka. Daszek systemowy np. firmy Renson Horizontal Sunclips
EVO SE.130 (SE.13+SD.089.01(C)+SD.054+SC.200) lub réwnowazny. Wyposazony na catej
dtugosci w zaluzje przeciwstoneczne. Kolorystyka daszku RAL 7015. Wymiary zewnetrzne:
Dtugos$¢: 993.5cm Szerokos¢: 82.5cm WysokoSC maskownicy: 22cm  Szczegdty wg. rys.
PW_AR12 Zadaszenie nad wejsciem - zaluzje. Szczegdty montazu wg. konkretnego systemu.
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8.14. CZERPNIE, WYRZUTNIE:

CZERPNIE/ WYRZUTNIE w budynku technicznym gazéw medycznych oraz w wentylatorowni:
zastosowano systemowe czerpnie $cienne w $cianach (lokalizacja i wymiary wg rzutéw, przekrojow i
elewacji) — specyfikacja wg projektu instalacji elektrycznych. Kolorystyka RAL 7015.

8.15. REWIZJE SCIENNE/ SUFITOWE:
Rewizje sufitowe, Hydranty, Skrzynki rozdzielaczy, Skrzynki gazéw medycznych w kolorze biatym

8.16. REWIZJE POSADZKOWE:

Istniejgce otwory rewizyjne kanatdw instalacji C.0. w posadzce budynku istniejgcego B3. Zastosowac
nowe systemowe klapy rewizyjne dla posadzek. Poziomy klap rewizyjnych nalezy dopasowac¢ do
projektowanej wysokosci posadzek.

Dla pomieszczen nalezy wykona¢ 100% uszczelnienia posadzki nad kanatem instalacji C.O.
e B.I.0.002 Sluza materiatowa zewnetrzna
e B.I.0.003 Sluza pacjenta / materiatowa
e B.I.0.007 Szatnia brudna damska
e B.I1.0.012 Komunikacja

Dla pomieszczen nalezy wykonac klapy rewizyjne o odpornosci ogniowej EI120
e B.I1.0.008 Rozdzielnia elektryczna
e B.I1.0.010 Szafa dystrybucyjna

Szczegbty wg rys.
e PW_AW_02 Rzut parteru
e PW_AW_02 Rzut wykonczenia posadzek i Scian. Poziom 0

8.17. DYLATACJA P.POZ:

Jednostronne zabezpieczenie dylatacji wypetnionej wetng mineralna:

W przypadku gdy szczelina dylatacyjna nie przekracza 100mm mozna jg zabezpieczy¢ ogniochronnie za
pomocg masy ogniochronnej np. PROMAEL-Mastick lub réwnowaznej oraz wetny mineralnej o gestosci
co najmniej 60kg/m3. Grubos¢ warstwy masy ognioochronnej powinna wynosi¢ co najmniej 15mm

Jednostronne zabezpieczenie dylatacji tylko sama masg ognioochronna:

Jesli szczelina dylatacyjna nie przekracza 25mm moze by¢ ona zabezpieczona tylko przy uzyciu masy
ogniochronnej PROMASEAL-Mastic lub rownowaznej. Minimalna warstwa masy powinna mie¢ grubosé
20mm

Dylatacja + uszczelnienie dylatacji do klas EI120

Wszystkie szczeliny dylatacyjne znajdujace sie w miejscu $ciany oddzielenia przeciwpozarowego REI120
zabezpieczy¢ (wypetni¢ masami ogniochronnymi + wetna mineralng) zgodnie z zaleceniami wybranego
systemu.

8.18. PRZESZKLENIA SWIETLIKOW:

Przeszklenie $wietlikow powinny by¢ wykonane ze szkta ($wietliki) lub innego materiatu o podwyzszonej
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wytrzymatosci na uderzenie.
Zestawienie $wietlikdw dachowych wg rys PW_AR_11 Zestawienie okien zewnetrznych i wewnetrznych
oraz $wietlikéw dachowych

8.19. DRABINA:

Dojscie na dach pawilonu bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni

Nalezy zamontowac drabine systemowg techniczng umozliwiajgcg bezpieczne wejscie na dach budynku.
Dokfadna lokalizacja wskazana na rys PW_Ar_03 Rzut Wentylatorownia. Drabina powinna spetnia¢
ponizsze wymagania:

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki 1 ich usytuowanie Dziat III. Budynki i pomieszczenia Rozdziat 9. Dojscia 1 przejScia do urzqdzen
technicznych § 101 Drabiny 1 klamry

1. W wyjatkowych przypadkach, uzasadnionych wzgledami uzytkowymi, jako dojscie i przejscie
miedzy réznymi poziomami moga stuzy¢ drabiny lub klamry, trwale zamocowane do konstrukgji.
2. Szeroko$¢ drabin lub klamer, o ktdérych mowa w ust. 1, powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m, a
odstepy miedzy szczeblami nie mogg by¢ wieksze niz 0,3 m. Poczynajgc od wysokosci 3 m nad
poziomem podtogi, drabiny lub klamry powinny by¢ zaopatrzone w urzadzenia zabezpieczajace przed
upadkiem, takie jak obrecze ochronne, rozmieszczone w rozstawie nie wiekszym niz 0,8 m, z pionowymi
pretami w rozstawie nie wiekszym niz 0,3 m.
3. Odlegtosc¢ drabiny lub klamry od Sciany badz innej konstrukcji, do ktdrej sg umocowane, nie moze by¢
mniejsza niz 0,15 m, a odlegto$¢ obreczy ochronnej od drabiny, w miejscu najbardziej od nigj
oddalonym, nie moze by¢é mniejsza niz 0,7 m i wieksza niz 0,8 m.
4. Spoczniki z balustradg powinny by¢ umieszczone co 8-10 m wysokosci drabiny lub ciggu klamer.
Gorne konce podtuznic (bocznic) drabin powinny by¢ wyprowadzone co najmniej 0,75 m nad poziom
wejscia (pomostu), jezeli nie zostaty zastosowane inne zabezpieczenia przed upadkiem.

Kolorystyka drabiny: Antracyt RAL 7015

8.20. DZWIGI
UWAGI

e W ramach projektu przewidziano budowe szybu windowego aktualne opracowanie: wg projektu
wykonawczego: budowa windy ,A” dzwigu szpitalnego obstugujacego budynek gtéwny szpitala,
(projekt budowlany z dnia kwiecien 2015r. Wykonany przez Pracownie Projektowg ,Projekt
Studio 2000") Pozwolenie na budowe nr 324/15 z dn. 12.06.2015r

e Zmianie ulegta ilo$¢ drzwi przeciwpozarowych dzwigu tézkowego w stousunku do projektu
pierwotnego. Szczegdly wg Rys. PW_Ar_06 Rzut kondygnacji, Rzut dachu, Przekr6j winda ,A”

dzwig szpitalny

e Wszystkie wytyczne do wykonania szybu dzwigu szpitalnego podane s3 przez producenta. W
przypadku zmiany modelu i producenta dzwigu na etapie realizacji inwestycji nalezy przed
przystapieniem do wykonywania szybu dokona¢ korekty wszystkich wytycznych. wytyczne
budowlane dzwig bedzie wykonany zgodnie z normg pn-en81.1/2 i dyrekt. dzwig. 95/16/we.
roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z dziennikiem ustaw nr109:2004 szyb powinien by¢
wykonany z betonu co najmniej klasy c20/25. zastosowanie innych materiatdw na $ciany szybu
powinno by¢ uzgodnione z projektantem i konstruktorem dzwigu. odchytki wymiarowe szybu
muszg spetnia¢ wymagania normy budowlanej i nie mogg przekracza¢ wartosci podanych na
rysunku. wszystkie odchytki od pionu szybu betonowego nie moga przekracza¢ +20,-10mm.
wszystkie odchytki od pionu szybu stalowego nie mogg przekracza¢ +10,-5mm kazdg zmiane
wymiarow budowlanych nalezy koniecznie uzgodni¢ z projektantem wymiary otworéw do
zabudowy drzwi szybowych dzwigu podaje projektant dzwigu w wytycznych budowlanych.
wszystkie wymiary szybu podano dla stanu wykonczonego na gotowo. szyb musi by¢
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wentylowany bezposrednio na zewnatrz budynku zgodnie z pn-en81.1/2, przez otwdr w gornej
cze$ci szybu o minimalnym przekroju wynoszacym 1% przekroju poprzecznego szybu
wykonawca szybu zapewnia dostawe i montaz hakéw montazowych haki montazowe o udzwigu
co najmniej 20kn powinny by¢ demontowane lub w przypadku zaczepéw statych - powinny by¢
umieszczone we wnece Sciany szybu, plyte podszybia i nadszybia wykonaé z trwatych
niepalnych materiatéw, niesprzyjajacych osiadaniu i emitowaniu kurzu. szyb przed montazem
musi by¢ suchy i czysty, wszystkie wewnetrzne Sciany nalezy pomalowac, dno podszybia
powinno by¢ gtadkie i wypoziomowane, podszybie nie powinno przepuszcza¢ wody. na
najwyzszym przystanku do miejsca wskazanego na rysunku nalezy doprowadzi¢ linie zasilajgca
pieciozytowg 3x400v oraz linie 230v do o$wietlenia szybu i kabiny. o$wietlenie naturalne lub
sztuczne na przystankach, na poziomie podtogi powinno wynosi¢ min. 50Ix o$wietlenie podestu
przed tablicg sterowg

15 na poziomie podtogi powinno wynosi¢ min.200Ix wykonawca szybu zapewnia wykonanie i
montaz pomostdw montazowych. w podszybiu nalezy umiescic uziemienie urzadzen
dzwigowych. w szybie musi by¢ zapewniona temperatura +5c do +40c. zapewni¢ droge
transportu do szybu prowadnic o dtugosci 5m.

Wytyczne z powyzszego projektu:
DZWIG SZPITALNY

dzwig szpitalny przelotowy elektryczny:

predkos$¢ v=1,0 m/s

udzwig 1600/21 kg/ilos¢ osob

wymiary kabiny 140cm x 240cm x 210 cm

ilos¢ drzwi w kabinie - 1 sztuka - typ teleskopowe kabina przelotowa na poziomie parteru
/na pozostatych poziomach nieprzelotowa/
wymiary drzwi sd=120cm hd=200cm

wymiary szybu ss=218cm gs=293cm

gteboko$¢ podszybia p=125cm

wysoko$¢ nadszybia n=360cm

ilo$¢ przystankdéw - 5

wysoko$¢ podnoszenia hp=14,16cm t=5/ 6 przelot

8.21. Adaptacja istniejacego podziemnego zbiornika wody

Powierzchnie*:

Powierzchnia netto zbiornika: 59,29mz2

Powierzchnia strop: 59,29m2

Powierzchnia $cian: 113,65 m2

Powierzchnia $cian wytazéw: 2 wytazy x 4,61m2 = 9,22m2 + 1 wytaz x 7,10m2 = 16,32m2

Wymiary wewnetrzne*:

Wysoko$¢ wewnatrz zbiornika: 2,46m?2
Wysoko$¢ wewnetrzna wytazow: 1,20m2

* Uwaga! Po oczyszczeniu i wypompowaniu wody ze zbiornika ostateczna warto$¢ powierzchni Scian

oraz wymiaréw moze ulec zwiekszeniu.

Elementy zewnetrzne:

Istniejacq fontanne nalezy zdemontowaé
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e Istniejgce kominki wentylacyjne nalezy zdemontowac, a w ich miejsce zamontowac nowe
systemowe kominki wentylacyjne 3 szt.

o Istniejgce wtazy wejsciowe / pokrywy do zbiornika 4 szt. nalezy zdemontowac, a w ich miejsce
zamontowa¢ nowe systemowe stalowej pokrywy/ wiazy wejsciowe posiadajgce zamek
nieumozliwiajgcy otwarcie wtazu osobom postronnym. Wymiary 45x45cm Wymiary wtazu
sprawdzi¢ na budowie.

¢ Wewnetrzne drabinki techniczne nalezy zdemontowac i zamontowac¢ nowe nie korodujace
posiadajgce atest wyposazone w: 4 szt. (szczeble antyposlizgowe)

Whnetrze zelbetowego dwukomorowego zbiornika wody nalezy:

— wypompowac pozostawiong wode

— osuszyc

— usungc istniejgcg hydroizolacje do warstwy zelbetowej

—  wyczy$¢ powierzchnie stosujgc wysokocisnieniowg myjke. Usungé wszelkie ttuste substancje i
inne zanieczyszczenia mogace obnizy¢ parametry zwigzania nowej hydroizolacji z powierzchnia.

— mleczko cementowe, luzne stare powtoki nalezy usunac (np. zeszlifowac).

— powstate ubytki, pekniecia w Scianach i stropie nalezy wypetni¢ masa uszczelniajgcoklejaca lub
innymi dedykowanymi produktami.

— powstate ostre krawedzie nalezy zeszlifowac

Elementy infrastruktury zbiornika powinny posiadac atesty higieniczne do stosowania w zbiorniku wody
przeznaczonej do spozycia wody pitnej.

Wymagane jest zastosowanie hydroizolacji zbiornika posiadajgcej atesty higieniczne do stosowania
produktu jako wewnetrznej powtoki zbiornika wody przeznaczonej do spozycia wody pitnej.
Zastosowany produkt powinien by¢ pozbawiony dodatkéw organicznych, powinien zapewni¢ gtadkoSc i
szczelnoS¢ naprawianej powierzchni przy jednoczesnym wyeliminowaniu negatywnego oddziatywania
chemicznego i mikrobiologicznego na wode. Zbiornik na wode pitng moze by¢ oddany do uzytku po
uprzednim sprawdzeniu jakosci wody w zbiorniku.

Aby system mogt spetnia¢ powyzsze warunki aplikacja systemu powinna by¢ zastosowana wg.
wytycznych producenta.

réwnowazne)

o Warstwa istniejgca

e Podktad gruntujgcy- AQUADUR® Aquadur® , dwusktadnikowy epoksydowy podkiad gruntujgcy
oparty na wodzie, dedykowany do aplikacji w miejscach zagrozonych negatywnym cisnieniem
wody i podnoszacg wilgocig. Powloka powinna stanowi¢ trwatg bariere dla wilgoci bedac
zamknieta dyfuzyjnie.

e Gidwna membrana hydroizolcyjna- HYPERDESMO® -2K-W HYPERDESMO ® -2K-W:
bezrozpuszczalnikowg, tiksotropowag, dwusktadnikowg membrane hydroizolacyjng z zywicy
poliuretanowej o zawartosci 100% ciat statych. Tworzgca odporng mechanicznie, elastyczng
membrane, catkowicie odporng na penetracje wody. Wykazuje doskonatg odpornos¢ na
substancje chemiczne, chlor i czynniki srodowiskowe. Powloka gtadka z lekkim potyskiem,
posiadajgca wtasciwosci opdzniania zjawiska rozwoju mikroorganizméw i bakterii, ktéremu
sprzyja porowata struktura hydroizolaciji.

Produkt posiada certyfikacje zgodng z wymaganiami Unii Europejskiej dla zbiornikow z wodg
pitng.

e Masa uszczelniajgca- HYPERSEAL® - 25 LM HYPERSEAL-25LM ®. Jednosktadnikowa, bez
zawartosci rozpuszczalnika i PVC, poliuretanowa masa uszczelniajgca, ktérej wigzanie
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nastepuje w wyniku reakcji z wilgocig powietrza. Tworzy twardg, ale bardzo elastyczng mase o
niskim module. Charakteryzuje sie szerokim zakresem temperatury aplikacji. Stosowana na
poziomych i pionowych powierzchniach. Uszczelniacz posiada doskonatg odporno$é na
Srodowisko kwasne i zasadowe.

Uwaga! Wszelkie uzyte w opisie nazwy handlowe traktowac nalezy jako przyktadowe i brazujgce
wymagany standard. Postuzono sie nimi jedynie dla przyblizenia technologicznego rozwigzania
problemu.

9. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE W SZCZEGOLNOSCI PORUSZAJACE SIE NA WOZKACH
— w nawigzaniu do paragrafu 11, ust. 2, pkt. 5. Rozp. MTBiGM w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego

Obiekt zaprojektowano jako w petni dostepny dla osdb niepetnosprawnych.

Gltéwne wejscia do budynku dostepne sg z poziomu terenu, za pomocg pochylni. Komunikacja pionowa
odbywa¢ sie bedzie projektowanymi dzwigami: szpitalnym dostosowanym do potrzeb osdb
niepetnosprawnych oraz z mozliwoscig przewozu tdzek.

10. TECHNOLOGIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

WYPOSAZENIE WNETRZ.

Pomieszczenia powinny by¢ wyposazone w optymalny pod wzgledem uzytkowym i ergonomicznym,
trwaty sprzet. Takie wyposazenie zapewni wysokg sprawno$¢ uzytkowg, a takze odpowiednie warunki
pod wzgledem higieny i komfortu pracy.

Meble powinny by¢ estetyczne, ale réwniez odporne na wandalizm, trwate, zmywalne i tatwe do
utrzymania w czystosci. Powinny takze posiadac atesty dopuszczajgce do stosowania w zaktadach opieki
zdrowotnej.

Wszystkie meble nalezy wykona¢ jako szczelnie przylegajgce do podtogi, Scian oraz miedzy soba
nawzajem, blaty ciggéw meblowych nalezy wykona¢ w jednym kawatku, wzdtuz blatéw zamontowac
trwate, estetyczne i szczelne listwy przyscienne, styki blatu ze zlewami i umywalkami uszczelni¢
przezroczystym silikonem.

Meble stanowigce wyposazenie korytarzy powinny by¢ trudno zapalne, a produkty rozktadu termicznego
zastosowanych materiatow nie moga byc¢ silnie dymigce lub toksyczne. Meble, podtogi powinny byc
wykonane z materiatow odpornych na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych. Wykonczenie $cian przy
umywalkach i zlewozmywakach powinno by¢ nienasigkliwe.

tazienki i pomieszczenia przeznaczone dla osob niepetnosprawnych nalezy wyposazy¢ w komplety
poreczy i pochwytdw oraz specjalizowang armature dostosowang do ich potrzeb.

Sciany pomieszczen higieniczno-sanitarnych (wc, tazienki) powinny mie¢ do wysokosci min. 2m
powierzchnie zmywalne i odporne na dziatanie wilgoci. Podtogi tazienki, ustepu powinny by¢é zmywalne,
nienasigkliwe i niesliskie.

SZCZEGOLOWY OPIS TECHNOLOGICZNY:

Szczegoty dotyczace technologii wg. odrebnego opracowania pt.: ,Projekt technologii medycznej i
wyposazenia” wraz z zatgcznikami. Opracowanie w odrebnym tomie.

43



PROJEKT WYKONAWCZY dla inwestycji: . ey
».Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Budowa bloku operacyjnego wraz z (g ’///\y/

centralng sterylizatornig w Brzeskim Centrum Medycznym ) ) fliF <
Brzeg ul. Mossora 1 na terenie dziatki nr 636/8 jednostka ew. Miasto Brzeg obreb 1102 centrum ’

11. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYINEGO, ZAPEWNIAJACE UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM - w nawigzaniu do paragrafu 11, ust. 2, pkt. 8. Rozp. MTBiGM w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

Wyposazenie budowlano-instalacyjne ujeto w rysunkach i opisach branzowych w odrebnym tomie

12. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKOW — w nawiazaniu do paragrafu 11,
ust. 2, pkt. 10. Rozp. MTBiGM w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego

Charakterystyka energetyczna w tym wspotczynniki izolacyjnosci przegrod zewnetrznych wg zatacznika
do opisu technicznego Instalacji sanitarnych w odrebnym tomie

13. DANE TECHNICZNE OBIEI,(TOW BUDOWLANYCH CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTOW BUDOWLANYCH NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

- zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekow
Szczegdty w opisie technicznym instalacji sanitarnych.

- emisji_zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci

i zasiegu rozprzestrzeniania sie
Projektowany budynek nie bedzie emitowat zanieczyszczen gazowych, budynek zostanie podtaczony do

miejskiej sieci cieplnej; budynek nie posiada kottowni

- rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddéw
Rodzaj wytwarzanych odpaddw opisano w Zatgcznik nr 3 Projekt technologiczny pkt. 2.6 — TOM 1.

Wytwarzane odpady bedg sktadowane w dotychczasowym wydzielonym miejscu na terenie dziatki BCM.

Spetnione zostang wymagania prawne i organizacyjne w zakresie ochrony srodowiska przed odpadami.
W toku realizacji przedsiewziecia przewiduje sie:

- selektywne gromadzenie odpadéw w odpowiednio wydzielonych miejscach i odpowiednio
przystosowanych pojemnikach,

- wspdtprace z wyspecjalizowanymi odbiorcami odpaddw, co jest zgodne z zasadami okre$lonymi w
ustawie o odpadach.

Inwestycja zostanie zrealizowana przy zachowaniu obowigzujgcych norm i przepiséw wynikajacych z
ustawy o ochronie $rodowiska, ustawy o odpadach i odpowiednich przepisow wykonawczych do wyzej
wymienionych ustaw.

- wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania

Budynek z projektowanym wyposazeniem oraz o przewidzianym sposobie uzytkowania nie emituje
szczegodlnego hatasu i wibracji wymagajacych dodatkowych srodkéw ochronnych.

Na dachu projektuje sie zamknietg obudowe urzadzen instalacyjnych wentylatorowni. wentylatorownia
obstuguje blok operacyjny oraz centralng sterylizatornie. Wentylatorownie umieszczono bezposrednio
nad salami operacyjnymi co pozwala maksymalnie ograniczy¢ dtugos¢ kanatéw wentylacyjnych
(nawiewu i wywiewu). Zamkniete pomieszczenie techniczne petni¢ bedzie ochrone akustyczng przed
generowanym hatasem z urzadzen central wentylacyjnych, (unikniecie dyskomfortu akustycznego dla
pacjentow zlokalizowanych w pokojach od strony nowoprojektowanego budynku).

- wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glege, wody

powierzchniowe i podziemne
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Obiekt nie wprowadzi zaktocen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wadd
powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy pozwala na zachowanie biologicznie czynnego
terenu dziatki poza powierzchnig zabudowy, dojs¢ i dojazdow do budynku.

W zwigzku z inwestycjg planowana jest wycinka drzew znajdujgcych sie w miejscach kolizyjnych z
planowanym zagospodarowaniem. Na terenie dziatki i poza nig przewiduje sie nowe nasadzenia.

14. ANALIZA MOZLIWOSCI RACIJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGLEDEM
TECHNICZNYM, EKONOMICZNYM I SRODOWISKOWYM ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII
— w nawigzaniu do paragrafu 11, ust. 2, pkt. 12. Rozp. MTBiGM w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i
$rodowiskowym odnawialnych zrédet energii wg. zatgcznika do opisu technicznego instalacji sanitarnych
w odrebnym tomie

15. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE] — w nawigzaniu do paragrafu 11, ust. 2,
pkt. 13. Rozp. MTBiGM w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

Warunki zostaty okreslone w odrebnym zatgczniku nr 2 do opisu architektury.

16. LOGO NA ELEWACII

e Napis przestrzenny na elewacji pawilonu bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni
~BRZESKIE CENTRUM MEDYCZNE” -Litery malowane na elewacji, wysokos¢ 420mm. Lokalizacja
napisu wg rysunku elewacji. Napis nalezy wykona¢ krojem pisma o nazewnictwie Arial.
malowane zewnetrznie ciemnoszary: NCS: 7105-R79B

e Logo Brzeskiego Centrum Medycznego, na elewacji Dzwigu ,A". Lokalizacja oraz wymiary napisu
wg rysunku elewacji. Kolorystyka wg obowigzujgcej kolorystyki aktualnego logo ,BCM”
informacje dostepne u inwestora.

17. UWAGI KONCOWE

e Podane w dokumentacji projektowej nazwy handlowe materiatdw i urzadzen budowlanych sg
przyktadowe. Zgodnie z ustawg o zamodwieniach publicznych dopuszcza sie
zastosowanie rownowaznych rozwigzan, materialéw i urzadzen w stosunku do
przyjetych w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia nie gorszych
wlasciwosci funkcjonalnych i parametrow technicznych (w tym, w przypadku
materiatdw wykonczeniowych wewnetrznych i zewnetrznych - tej samej lub zblizonej kolorystyki,
faktury) oraz nie gorszej jakosci, od wilasciwosci funkcjonalnych, parametrow
technicznych i jakosci przyktadowych rozwigzan, materialow i urzadzen okreslonych
w dokumentacji projektowej.

e Wszystkie przytoczone w projekcie rozwigzania, materiaty i urzadzenia, z podaniem
przyktadowego producenta, wyznaczajg oczekiwany minimalny standard jako$ciowy, jaki
wykonawca powinien spetni¢, przy zastosowaniu rozwigzan, materiatdw i urzadzen innych
producentéw, dla realizacji niniejszego projektu. Zastgpienie rozwigzan, materiatéw i urzadzen
innymi réwnowaznymi, o nie gorszych wiasciwosciach, parametrach technicznych i jakosci
wymaga zgody Inwestora i projektanta. W takim przypadku wymaga sie rowniez od Wykonawcy
Ztozenia stosownych dokumentéw, uwiarygodniajgcych te rozwigzania, materiaty i urzadzenia.
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W przypadku, gdy zastosowanie tych materiatdbw lub urzadzen wymagac bedzie zmiany
dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie strona wprowadzajgca zmiany.

¢ Biuro projektowe nie odpowiada za wykorzystanie nieostatecznych i niepetnych wersji projektu.
Wszystkie rysunki powinny by¢ rozpatrywane razem z odpowiednimi opracowaniami branzowymi
oraz kosztorysami i przedmiarami.

e Jako catos¢ projektu nalezy rozumie¢ opracowania projektowe w formie rysunkowej i
dokumentacje opisowa.

e Samodzielne odstepstwa wykonawcy od zatozen projektowych zwalniajg projektanta z
odpowiedzialnoéci za realizowany obiekt oraz przenoszg te odpowiedzialno$¢ w catosci na
Wykonawce.

e Nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkow
pozwolenia na budowe nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowe /zgodnie
z art. 36a, ust. 5 prawa budowlanego.

e Przed przystgpieniem do uzytkowania budynku nalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa
pozarowego, wyposazy¢ budynek w gasnice oraz oznakowac drogi ewakuacyjne, miejsca
usytuowania urzadzen przeciwpozarowych i gasnic.

e Materialy, elementy budynku, instalacje, systemy i urzadzenia przeciwpozarowe zastosowane w

obiekcie muszg posiada¢ prawem przewidziane dopuszczenia, adekwatnie do wymaganych cech
i wiasciwosci pozarowych.

Opracowat:
mgr inz. arch. Grzegorz Sadowski
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