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ZAKRES OPRACOWANIA B A Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.
Budowa bloku operacyjnego wraz z centralng sterylizatornig w Brzeskim Centrum
Medycznym.
0 0 c : e "
. . . - Lo . . - . p . -~ . . Zamawiaj
UWAGI: 06. Wszystkie drzwi o wymiarach swiatta przejscia skrzydta aktywnego 16. Dylatacje konstrukcyjne w Scianach, stropach i posadzce wykonac¢ 21. Otworowanie w stropach i scianach wg projektu konstrukc;ji. lacy
01. Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku dla budynku w min. 90/200 cm. Drzwi, przez ktére odbywa sie ruch pacjentéw na zgodnie z warunkami technicznymi wykonania dylatacji, wykonczy¢ listwami 22, |Istniejgce instalacje nalezy zdemontowaé. Otwory po dawnych Starostwo Powiatowe w Brzegu z siedzibg w Brzegu przy ul. Robotniczej 20, 49-300 Brzeg
klasie odpornosci pozarowej: tézkach - o wymiarach Swiatta przejscia min. 110/200 cm. Skrzydta drzwi, dylatacyjnymi (np. w $cianach - listwami do malowania w kolorze $Scian). przejsciach instalacyjnych nalezy wypetni¢ materiatem murarskim lub
- Projektowany Budynek bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni: stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjna, nie moga, po ich 17. Wszystkie dylatacje w elementach budowlanych znajdujace sie w betonem, takim z jakiego wykonano sciane w danym miejscu, Adres budowy Branza
catkowitym otwarciu (wytoZeniu na Sciang), zmniejsza¢ wymaganej miejscu Sciany oddzielenia przeciwpozarowego REI120 zabezpieczy¢ zapewniajgc prawidtowe potgczenie z istniejgca Sciang. Brreskie Centrum Med B M 1 49300 B Architektura
- Projektowana Winda ,A” dzwig t6zkowy szpitalny przy budynku szerokosci tej drogi - otwarcie na 180°. Wyjscia ewakuacyjne z budynku (wypetnié masami ogniochronnymi + wetna mineralng) zgodnie z 23. SZ.8 — Sciana (obudowa urzadzen instalowanych ponad dachem fzeskie Lentrum Medyczne w Brzegu UL Mossora 1, 49-580 Brzeg Rys. Nr.
gtéwnym: B na zewnatrz o szeroko$ci Swiatta przejscia min. 140cm. zaleceniami wybranego systemu, spetniajgce wymogi uniemozliwiajgce budynku*,**) zewnetrzna wentylatorowni z kasety Sciennej i blachy PW Ar 03
- Adaptacja pomieszczen dla BO i CS na parterze budynku B3 (pom. po 07. Drzwi przeciwpozarowe nalezy wyposazy¢ w samozamykacze. rozprzestrzenianie sie pozaru na inne strefy pozarowe. Dylatacja p.poz trapezowej gr. 12 cm_izolacja na bazie wetny mineralnej (A=0,037 Stadium Data
bytej kuchni): B 08. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. zaznaczong na rysunkach wykonac¢ zgodnie z opisem technicznym W/mK) gr. 12 cm. W klasie odpornosci ogniowej EI30*** Powierzchnia Projekt Wykonawczy 28/08/2017
Szcgegc')iy wg zatgcznika nr 2 Warunki ochrony przeciwpozarowej oraz 09. Konstrukcja budy_nku wg proj_._ kons_tr_ukcji. architektury. _ . _ * ze wzgledu na .zakwalifiko_wanie obudowy L_Jrzqdzeh wentylacyjnych d_o Rysunek Skala
etykiet dla scian. 10. Nadproza wg proj. konstrukcji. Istniejgce nadproza w otworach o 18. Potgczenia scian murowanych z Zelbetowymi wykonac¢ z klasy odporno$ci pozarowej budynku ,D”, Sciany zewnetrzne wykonac jako 1.001 Wentylatorownia 250.63m2 Rzut Wentvlat ] 1-50
02. Sciany wewnetrzne stanowigce obudowe drogi ewakuacyjnej w niezmienianej szerokosci nalezy podnies¢ do poziomu projektowane;j wykorzystaniem listew potgczeniowych lub stosowac¢ inne rownowazne EI30 ' ) zut Wentylatorownia :

) = . L . . - . . p o L . . . . .. . Arkusz/m.kw.
klasie odpornosci ogniowej min. EI15 dla Budynku bloku operacyjnego i wysokosci otworu drzwiowego. potagczenia, ktdre zapewnia nie rysowanie sie scian. Potgczenia $cian o ** 3. 16) kondygnacja- za kondygnacje nie uznaje sie nhadbudéwek /
centralnej sterylizatorni ,D”, EI30 dla Adaptacja pomieszczen dla BO i 11. Instalacje wedtug projektéw branzowych. Szczegétowa lokalizacja réznych parametrach materiatowych zabezpieczyé przed rysowaniem sie w ponad dachem, takich jak maszynownia dZzwigu, central i i -

. o g . ” . . Je : . - - : ) L L. Bwny proiektan
CS na Qarterze.budynku B3 _ . ] otworow w Scianach i str,opach dla instalacji wg prOJekt_u wykonawczego. styku poprzez zastosowanie pasow siatek podtynkowych o szer min. 30cm. z\fntvlacvj nych, kllmaty_z.acvmvch,_ lub kottowni * 3. 16) kondygnacja- za kondygnacje nie uznaje sie yP mJgr inz. arch. Grzegorz Sadowski 78/86/Pw
Sciany §tref pozarowych w budynku REI120 dla Adaptacja pomieszczen 12. Kabmy gstgpowe w smankgch systemow_ych _z_Iamlr)atu » . _ _ _ _ _ - System kaset Wg ponizszego opisu p_rzykiadowego np. sysjem kaget nadbudoéwek ponad dachem, takich jak maszynownia dzwigu, Opracowat _ o
dlaBO i CS na Qarterz_e budynku B3 _ _ _ wysoll(omsnle.r)lowego V\(ykonac O szer. Co najmniej 1m i dtugosci 1,10m 19. quleszczenlach sal opgracyjnych oraz centralnej s_teryllzatornl Sciennych Pruszyn§k| Sp. z 0.0. z izolacjg ze skalnej wetny mineralne;j central wentylacyinych, klimatyzacyjnych, lub kottowni mgr inz. arch. Michat Kabacinski
Szczegoéty wg zatgcznika nr 2 Warunki ochrony przeciwpozarowej oraz ze Sciankami i drzwiami o wysokosci min. 2m z przeswitem nad podtoga zaprojektowano na podstawie przyktadowych aparatéw i urzgdzen. Prace w STALROCK MAX firmy Rockwool.
etykiet dla Scian. 0,15m. zakresie instalacji warstw posadzkowych, sufitbw podwieszanych, $cian
03. Rozmieszczenie poszczegdlnych stref pozarowych wg rysunkow 13. W Scianach gipsowo-kartonowych zastosowac¢ ukryte elementy nalezy wykonywaé po uzyskaniu szczegétowych danych techniczno -
rzutéw i przekrojéw. montazowe (wzmocnione profile dla $cian) dla zamontowania umywalek, ruchowych wybranych przez uzytkownika aparatéw i urzgdzen. Réznice
04. Stropy oddzielenia pr_zeciwpozarqwego: Szczegoty wg zatgcznika nr pisuarow, m?se.k usteppwych i poreczy d_Ia 0s6b ni_epe’rnosprgwnych. moga dotycz_yé rpigjsca _wykonania zag_Iebienia w posadzce/podstawy pod Sorandza
2 Warunki ochrony przeciwpozarowej 14. Wszystkie instalacje nalezy prowadzi¢ nad sufitem podwieszonym, w aparat, lokalizacji i wymiarow kanatéw instalacyjnych posadzkowych itd. Po s Jr?fgr inz. arch. Monika Wojtczyk 7131/33/P/2004
05. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia bruzdach sciennych lub w Sciankach instalacyjnych. piony instalacyjne wyborze aparatu, przedstawiciel producenta powinien dokonac SPOLKA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO SADOWSKI, SADOWSKA Strona
przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej El nalezy prowadzi¢ w obudowach z ptyt gipsowo - kartonowych na szczegotowej wizji lokalnej pomieszczern w celu uzgodnienia dalszych prac SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOLKA KOMANDYTOWA
wymagang dla tych elementow. ruszcie stalowym i w $ciankach instalacyjnych. budowlanych umozliwiajgcych montaz aparatu. #‘-lP;’d'aoszgsljl:féifgo"ma“
sz r . A . . . . r 7 . e eleron
15. Wysokos¢ otworow opisana na rzucie zostata podana w odniesieniu 20. Opisy poszczegolnych przegréd budowlanych podano w opisie Fax. 04861/ 8484123
do wykornczonej posadzki danego poziomu. technicznym. E-Mail: spa@spa-sadowski.pl
Internet: http://www.spa-sadowski.pl




