ZESTAWIENIE SWIETLIKOW DACHOWYCH

Zestawienie okien zewnatrznych aluminowych.

Zestawienie okien PVC.

Zestawienie okien wewnatrznych PVC.
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Miedzy oknami wykona¢ panel z kompozytu aluminiowego w Schemat Schemat Schemat
Symbol $wietlika kolorze RAL 7015. Na podkonstrukcji aluminiowej, ocieplenie
dachowego na bazie wetny mineralnej gr.min 16cm z wiatroizolacja. -
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Ko o%¢ os¢ Rama systemowa o statej glebokosci. Rama systemowa o statej gtebokosci. Rama/szprosy
. - EI60 KI. odp. ppoz. - - - - KI. odp. ppoz.
150 x 150 Wymiary w Okno rozwierno-uchyine w aluminiowym systemie okiennym z przegroda termiczng, o0 WysoKiej Okno stale w KI. odp. ogniowej EI60 w aluminiowym systemie $cianek przeciwpozarowych Opis Okno z profili pcv w systemie okiennym min. 6-Cio komorowym o glebokosci zabudowy (szerokosci ramy) wynoszacej min. 74mm zapewniajgCym ochrong cieping na bardzo wysokim poziomie (np. Opis
swietle otworu izolacyjnosci termicznej np. MB86SI firmy ALUPROF, SCHUCO AWS 75.SI lub w systemie charakteryzujgcych sie zaréwno szczelnoscia, jak i izolacyjnoscia ogniowa, o wysokiej Gealan lub réwnowazny). Biat Bialy Kolor ramv/
6 llosé réwnowaznym. Podwalina systemowa dolna z HPVC. izolacyjnosci termicznej, stuzacy do wykonywania zewnetrznych przegréd przeciwpozarowych Sposob otwierania skrzydet (rozwiernos¢, uchyinos¢) wg powyzszego schematu. Y sz 8m0<<<
w klasie odpornosci ogniowej El 60 np. MB-78El firmy ALUPROF lub w systemie P
- Kl. odp. ogn. Skrzydto z profili aluminiowych: gtebokos¢ skrzydta 86 mm, grubosé szklenia - max. 67,5 mm. réwnowaznym. Podwalina systemowa dolna z HPVC Profile okienne, ze stabilizatorami cynkowo -wapniowymi. Szklenie z tafli bezpiecznego szkta hartowanego, szklenie Szklenie z tafli bezpiecznego szkta hartowanego, szklenie Szklenie
i - Rama z profili aluminiowych: gteboko$¢ ramy 77 mm Grubo$¢ Scianek zewnetrznych profila 3mm ( z tolerancjg 0,2mm) Kolorowa powtoka ze szkta akrylowego. Idealnie gtadka, satynowa powierzchnia okien stanowi skuteczng bariere dla czynnikéw gwarantujgce ptaszczyzne szklang bez przewiazek gwarantujace plaszczyzne szklang bez przewigzek
Swietlik dachowy staty w konstrukcji stupowo-ryglowej typu MB-SR50 N HI firmy Aluprof lub réwnowazny | OPis Rama z profili aluminiowych z przektadkg termiczng: gteboko$é konstrukcyjna ksztattownikéw 78 mm. zewnetrznych takich jak stonce czy grad, gwarantuje trwatos¢ koloru.
lub réwnowaznym. Profile o niskiej wartosci wspotczynnika przenikania ciepta (przekladka termiczna o szer. 34 mm).
Rygle i stupy bezszprosowe, uszczelnione Silikonem pogodowym, malowane proszkowo w kolorze RAL System profili powinien umozliwia¢ zaszklenie zestawéw szyb zespolonych o klasie odpornosci Wzmocnienia stalowe zapewniajgce dobrg statyke, dtugookresowe zachowanie funkcji okna; w ramie komora przeznaczona na wzmocnienie stalowe zamkniete, w skrzydle - na wzmocnienie otwarte
7015. & ogniowej El 60 o grubosci wypetnienia do 49 mm. podwdjnie sfalcowane;
Konsole mocujace, $ruby, obrébki, listwy, uszczelnienie - wg producenta wybranego systemu Niska tgczna wysokos$¢ boczna profili skrzydta i ramy wynoszaca 116mm, zapewniajgca wiekszg powierzchnie szyby i dobre doswietlenie wnetrza. Gtadkie, tatwe w pielegnaciji i niewymagajgce konserwac;ji
jace, Y, ’ Y, Y 4 ’ powierzchnie profili wykonanych z wysokogatunkowego PVC - materiatu podlegajgcego 100% recyklingowi.
RAL 7015 Kol p” Uktad dwoch uszczelek zewnetrznych zapewniajacy bardzo dobrg przyczepnosé, izolacje akustyczng i izolacje cieplng. Powierzchnie uszczelek ukierunkowane ze spadkiem 15 stopni. - Uwagi
olor protil System okienny posiadajgcy efektywny system odprowadzania wody i wentylacji z komory szybowej oraz z komory pomiedzy skrzydtem a oscieznica.
Uszczelki osadcze do uszczelniania osadzenia szyb we wrebach skrzydet okien oraz uszczelki przylgowe do uszczelniania na obwodzie styku skrzydfa z oscieznicg (stupkiem, slemieniem) powinny by¢
- Okucia wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM (odpornego na starzenie podczas wieloletniej eksploatacii)
Zewnatrz: RAL 7015 Zewnatrz: RAL 7015 Kolor Skrzydta Zewnatrz: Szkto akrylowe w kolorze RAL 7015 Kolor Skrzydta
- Otwarcie/ Wewnatrz: RAL 7015 Wewnatrz: RAL 7015 Wewnatrz PVC w kolorze biatym
amkniecie
z e Zewnatrz: RAL 7015 - Kolor Ramy Zewnatrz: Szkto akrylowe w kolorze RAL 7015 Kolor Ramy
Szyba zespolona typu SGG Climaplus Solar Control ze zwiekszong izolacjg termiczng i kontrolg stoneczng| Szklenie Wewnatrz: RAL 7015 Wewnatrz PVC w kolorze biatym
ztozona z dwoch tafli szkta, z ktérych jedna powleczona zostata cienkg, przezroczystg warstwg zwigzkéw . o . . . o . .
. ' . ! ) Okucia obwiedniowe, systemowe. - Okucia Kompletne okucia dostosowane do ciezaru wtasnego skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych, Okucia
metali szlachetnych - np. Cool Lite SKN 154 Il ESG 8 mm / 16 Ar / 44.2 lub Cool Lite SKN 154 1| ESG 6 y dopt sacane do obrofu N g0 5=y asen elsplogtacyiny
mm / 16 Ar / 55.2 lub réwnowazna, stosownie do obliczen wytrzymatosciowych wykonanych przez Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.
wykonawce $wietlika. Szklenie o podwyzszonej wytrzymatosci na uderzenie. Klamka okienna ze stali nierdzewnej w wykonczeniu szczotkowanym z zamkiem na kluczyk. - Zamknigcie Klamka z kluczykiem. Klamka okienna ze stali nierdzewne;. Zamknigcie Budowa bloku operacyjnego wraz z centralng sterylizatornia w Brzeskim Centrum
Blokada obrotu klamki. Blokada obrotu klamki. Medycznym.
30 dB 1zol. Szkto zespolone dwukomorowe o wysokich parametrach izolacji termicznej. Ciepta ramka Zestaw szybowy zespolony przeciwpozarowy w klasie odpornosci ogniowej El 60, np.: 6 CoolLite Szklenie Szkto zespolone o wysokich parametrach izolacji termicznej pozwalajgce uzyska¢ wspétczynnik Uw, tj. dla catego okna - 1,1 W/m2K. Zestaw szybowy z zabezpieczeniem przed nadmiernym Szkto zespolone o wysokich parametrach izolacji termicznej pozwalajgce uzyska¢ wspétczynnik Uw, tj. dla catego okna - 1,1 W/m2K. Zestaw szybowy z zabezpieczeniem przed nadmiernym Szklenie Zamawiajacy
akustyczna R'A1 tworzywowa. Wspétczynnik przenikania ciepta dla zestawu Ug<0,8W/m2W. Zestaw szybowy z SKN 174/16Ar/SGG Contraflam El 60 lub réwnowazny. Zestaw szyb zespolonych o wysokich przegrzewaniem sie pomieszczen. Przepuszczalnos¢ swiatta Lt~58-80%; Wspétczynnik catkowitej przepuszczalnosci energii stonecznej (Solar Faktor) na poziomie g<0,5. Pakiet szyb z cieptg ramka. przegrzewaniem sie pomieszczen. Przepuszczalnos¢ swiatta Lt~58-80%; Wspétczynnik catkowitej przepuszczalnosci energii stonecznej (Solar Faktor) na poziomie g<0,35. Pakiet szyb z cieptg ramka. Starostwo Powiatowe w Brzegu z siedzibg w Brzegu przy ul. Robotniczej 20, 49-300 Brzeg
zabezpieczeniem przed nadmiernym przegrzewaniem sie pomieszczen. Przepuszczalno$¢ Swiatta parametrach izolacji termicznej. Ciepta ramka tworzywowa. Wspétczynnik przenikania ciepta dla Docelowe grubosci poszczegdlnych tafli szkla - wg obliczen statycznych dostawcy szkta. Dostawca okien ma obowigzek dobra¢ odpowiednie szklenie w zakresie grubosci i rodzaju poszczegdélnych tafli Docelowe grubosci poszczegdlnych tafli szkla - wg obliczen statycznych dostawcy szkta. Dostawca okien ma obowigzek dobra¢ odpowiednie szklenie w zakresie grubos$ci i rodzaju poszczegdélnych tafli
<1,3 Wim2K Izolacyjnosé Lt~58-80% (dla szkta przeziernego). Wspoétczynnik catkowitej przepuszczalnosci energii stonecznej | zestawu Ug<0,9W/m2W. Zestaw szybowy z zabezpieczeniem przed nadmiernym przegrzewaniem szkta, zgodnie z podanymi wymaganiami i wymiarami okien. szkta, zgodnie z podanymi wymaganiami i wymiarami okien. Adres bud Branza
Termiczna (Solar Factor) na poziomie g<0,5. Docelowe grubosci poszczegélnych tafli szkta - wg obliczen sie pomieszczen. Przepuszczalno$¢ swiatta Lt~58-80% (dla szkta przeziernego). Wspétczynnik res budowy Architektura
P S 3 " K . . — _ . mHonns.xo: aom.ﬁm<<0< szkta. Uoﬂmiom.. okien ma ocos\_mwmx roﬂ.mo o%oém.a:_.m.mnx_m:_m w .me.qmm_m catkowitej vqwmvcmw.owm_:owo_ m:m@_ stonecznej (Solar Factor) na poziomie g<0,5. ._uoom_oém @EUOWO_ Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg Rvs.

. Przed meoE_m:_mB slusarki <<meﬂ ie wymiary otworéw sprawdzi¢ na budowie. 3 Uwagi grubosci i rodzaju poszczegolnych tafli szkta, zgodnie z podanymi wymaganiami i wymiarami okien. | poszczegdlnych tafli szkta - wg obliczen statycznych dostawcy szkta. Dostawca okien ma obowigzek ys. .
2. Grubosci poszczegdlnych pakietdw szybowych zalezg od charakterystyki wybranego systemu $lusarki dobra¢ odpowiednie szklenie w zakresie grubosci i rodzaju poszczegolnych tafli szkia, zgodnie z PW_Ar 11
aluminiowej oraz od obliczen wytrzymatoSciowych dostawcy zestawow szybowych. podanymi wymaganiami i wymiarami okien. Stadium Data
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. P . . . . P . . Parapet zewnetrzny: Systemowy aluminiowy malowany na kolor RAL 7015 Parapet zewnetrzny: Systemowy aluminiowy malowany na kolor RAL 7015 Wyposazenie Parapet zewnetrzny: Systemowy aluminiowy malowany na kolor RAL 7015 Wyposazenie Rysunek Skala
\_M. ﬂ,“NmQ. Nwioé_m.ﬂ_.mﬂ: w__.n_“mm_.x_ EMNxmﬁ.H_x_m .H<<<3_m_‘< otwor6w sprawdzié na budowie. Parapet wewnetrzny: Konglomerat kamienny o wysokiej odporno$ci na zarysowania, polerowany, w | Parapet wewnetrzny: Konglomerat kamienny o wysokiej odpornosci na zarysowania, polerowany, w | Dodatkowe Parapet wewnetrzny: Konglomerat kamienny o wysokiej odpornosci na zarysowania, polerowany, w Dodatkowe L. . . )
- VWymiary swietlikow podane w swietie otworu. - . . . ) kolorze biatym, jednolitym np. f-my Techniston lub réwnowazny, gr. 3cm kolorze biatym, jednolitym np. f-my Techniston lub réwnowazny, gr. 3cm kolorze biatym, jednolitym np. f-my Techniston lub réwnowazny, gr. 3cm Zestawienie okien zewnetrznych i wewnetrznych

3. Cokoly pod s$wietliki: $ciany murowane z bloczkéw wapienno - piaskowych typu Silka E gr. 18 cm, wys. wg rysunkéw oraz $wietlikéw dachowych Arkusz/m.kw.
przekrojow. e o . o Uws1,1 Wim2K Uws1,1 Wim2K Izolacyjnos¢ Uws1,1 Wim2K Izolacyjnos¢ -
4. Cokoty izolowa¢ termicznie (gr.18cm), izolacje przeciwwodng dachy wywing¢ na cokoty. Termiczna Termiczna Gtéwny projektant
5. Obrobki blacharskie z blachy aluminiowej malowanej proszkowo w kolorze RAL 7015. mgr inz. arch. Grzegorz Sadowski 78/86/Pw
6. Lokalizacja wg rzutu dachu. Uwagi Uwagi Opracowat ) o
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