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SZ.4

Sz.2

Sz.2a

SZ.1C
REI 120

SZ.1d
REI 120

SZ.7SZ.7

-0.21 m

0.00 m = 146,99m n.p.m.

4.74 m

Podniesienie posadzki i wyrównanie warstwy
wykończeniowej do rzędnej 0.00m

* Demontaż istniejących warstw wykończeniowych do
poziomu płyty betonowej.
wylewka betonowa wyrównująca i podnosząca poziom
posadzki

Warstwę wykończeniową wykonać zgodnie z opisem
warstw dla podłóg na gruncie
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4.25 m

3.00 m

-1.90 m-1.90 m

-2.10 m

-1.90 m

4.25 m Strop Filigran
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Obróbka blacharska
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PRZYKRYCIE DACHU W PASIE 8M OD ŚCIANY Z OKNAMI
BUDYNKU WYŻSZEGO POWINNO BYĆ
NIEROZPRZESTRZENIAJĄCE OGNIA ORAZ:
-KONSTRUKCJA DACHU R30
-PRZEKRYCIE DACHU RE30

Obróbka blacharska
pasa okapowego

Obróbka blacharska
pasa okapowego

Poz.6.6_Krokiew Stalowa
IPE200

Wieniec attykowy W-11

Wieniec attykowy W-9

Wieniec attykowy W-10

Strop Filigran
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Ścianka attykowa na granicy z budynkiem
istniejącym z bloczków silikatowych o wysokości
68cm, ocieplenie z wełny mineralnej gr. 10cm.
Obróbka blacharska analogicznie do obróbki
attyki - połączenie dylatacyjne
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-0.02 m

5.99 m

5.54 m

5.08 m

Na szerokości otworu
drzwiowego należy
przymocować do ściany
kątownik równoramienny

Warstwy pieszojezdni wg.
projektu drogowego

Poz.5.2_Stopa

Schody stalowe
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Schody wg. proj. dróg

2xL19 L=240cm
spód=+2,67m

Poz.4.2 Nadproże
24x59cm
spód=+2,65m /L=
660cm

Szczelina
dylatacyjna
p.poż

2xL19 L=210cm
spód=+2,20m

Stalowy daszek nad wejściem D1 szczegóły
wg. rys. konstrukcji
Kolor  RAL 7015

3.50 m

Izolacja termiczna styropian

Ściana / trzpień / słup żelbetowy

Zamurowania w ścianie istniejącej z
bloczków wapienno - piaskowych

Ściana projektowana z bloczków
wapienno - piaskowych gr. 24cm

Ściana projektowana z
laminatu HPL gr. 12mm

Kontrola dostępu realizowana wg projektu
instalacji niskoprądowych i zestawień drzwi
w projekcie wykonawczym
Przycisk automatycznego otwarcia drzwi

LEGENDA

Ściana/elementy  do wyburzenia

Otwór w stropie (długość x szerokość)

Otwór w stropie okrągły (średnica)

Otwór w ścianie (długość x wysokość, poziom góry
otworu od wykończonej posadzki)

Ost 50x20

Ost fi 50

Ośc 50x40
h 150

Otwór w ścianie okrągły (średnica, poziom góry
otworu od wykończonej posadzki)fi 50

h 250

Izolacja termiczna wełna mineralna

Ściany projektowane
gipsowo - kartonowe

Ściana istniejąca

Ściany wg. osobnego opracowania
(wg. proj. pierwotnego - decyzji o pozwoleniu
na budowę nr 324/15 z 12.06.2015r.)

Rysunek Skala

Główny projektant
-

Arkusz/m.kw.

Stadium

Adres budowy

Zamawiający

Rys. Nr.

Data

Branża

Opracował

Sprawdzający

Strona

E-Mail: spa@spa-sadowski.pl
Internet: http://www.spa-sadowski.pl

ul. Podlaska 13, 60-623 Poznań

SPÓŁKA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO SADOWSKI, SADOWSKA

Fax.   04861/ 8484123
Telefon 04861/ 8484190

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

 1 : 50Przekrój B-B

PW_Ar_06

28/08/2017Projekt Wykonawczy

mgr inż. arch. Grzegorz Sadowski

mgr inż. arch. Monika Wojtczyk

mgr inż. arch. Michał Kabaciński

Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.
Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum

Medycznym.

Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu  ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg

Starostwo Powiatowe w Brzegu z siedzibą w Brzegu przy ul. Robotniczej 20, 49-300 Brzeg
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7131/33/P/2004


