Zestawienie drzwi zewnetrznych stalowych

Zestawienie ilosciowe drzwi
zewnetrznych stalowych

Dz3a Stalowe zewnetrzne dwuskrzydtowe z kratg wentylacyjng Dz1a Stalowe zewnetrzne jednoskrzydtowe z kratg wentylacyjng Styl
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Kratka wentylacyjna 30x15cm, powiezchnia Kratka wentylacyjna 30x15cm, powiezchnia
czynna 66%. Malowana na kolor RAL skrzydta czynna 66%. Malowana na kolor RAL skrzydta
30(100) x 210 100 x 210 Rozmiar w
Swietle
przejscia
WxH
1 3 llosé
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DRZWI ZEWNETRZNE 2-SKRZYDLOWE, STALOWE, OCIEPLONE, | DRZWIZEWNETRZNE 1-SKRZYDLOWE, STALOWE, OCIEPLONE, [ Opis
BEZKLASOWE, GLADKIE Z CIENKA PRZYLGA | PROGIEM BEZKLASOWE, GLADKIE Z CIENKA PRZYLGA | PROGIEM
DRZWIOWYM Z USZCZELKA DRZWIOWYM Z USZCZELKA
Skrzydto drzwiowe wykonane z dwéch ttoczonych , ocynkowanych Skrzydto drzwiowe wykonane z dwéch ttoczonych , ocynkowanych SKRZYDLO
blach stalowych o grubosci min. 0,75mm. wypetnienie skrzydta stanowi | blach stalowych o grubosci min. 0,75mm. wypetnienie skrzydta stanowi
wetna mineralna. gr. skrzydta 54mm. skrzydto malowane proszkowo wetna mineralna. gr. skrzydta 54mm. skrzydio malowane proszkowo
RAL 7015 RAL 7015 Kolor
Skrzydta
Oscieznica stalowa wewnetrzna z blachy stalowej ocynkowanej gr. Oscieznica stalowa wewnetrzna z blachy stalowej ocynkowanej gr. Oscieznica
1,5mm, uszczelka przymykowa. oscieznica malowana proszkowo 1,5mm, uszczelka przymykowa. oscieznica malowana proszkowo
RAL 7015 RAL 7015 Kolor
Oscieznicy
DOSTOSOWANE DO CIEZARU SKRZYDLA, ZE STALI DOSTOSOWANE DO CIEZARU SKRZYDLA, ZE STALI Zawiasy
NIERDZEWNEJ LUB MALOWANE W KOLORZE DRZWI NIERDZEWNEJ LUB MALOWANE W KOLORZE DRZWI
Klamka w ksztatcie "U" + rozeta owalna pod wkfadke (wszystkie Klamka w ksztatcie "U" + rozeta owalna pod wkfadke (wszystkie Okucia
elementy ze stali nierdzewnej), np. klamka-klamka ASSA ABLOY elementy ze stali nierdzewnej), np. klamka-klamka ASSA ABLOY
AHW500UU00, rozetka AHW5500PZ lub réwnowazne AHW500UU00, rozetka AHW5500PZ lub réwnowazne
WPUSZCZANY ZAMEK PRZYSTOSOWANY POD WKLADKE ZAMEK WPUSZCZANY ZAPADKOWO-RYGLOWY Z WKEADKA Zamek
PATENTOWA PATENTOWA
R - Szklenie
KANTRYGLE GORA /DOt NA SKRZYDLE BIERNYM. ODBOJ ODBOJ DRZWIOWY, NOZKA BLOKUJACA DRZWI Wyposazenie
DRZWIOWY, NOZKA BLOKUJACA DRZWI dodatkowe
1,5 W/im2K 1,5 W/im2K Izolacyjnosé
Termiczna

UWAGI:

1. Przed zamoéwieniem stolarki i $lusarki wymiary otworéw okiennych oraz drzwiowych sprawdzi¢ na
budowie.

2. Otwory dla stolarki | $lusarki zostaty opracowana na podstawie katalogu firm Mercor w przypadku
zamodwienia drzwi réwnowaznych od innego producenta nalezy odpowiednio zmien szeroko$¢ oraz wysoko$¢
otworu.

3. llo$¢ zawiaséw nalezy dobra¢ odpowiednio wg wskazan producenta drzwi, zaleca sig stosowanie min. 3
zawiasOw na skrzydio.

4. Przy montazu okien, drzwi oraz witryn nalezy bezwzglednie stosowa¢ sig do zalecen producenta danego
systemu.

5. Wysokos$¢ $wiatta przejscia wszystkich drzwi min. 200cm w $wietle.

6. W zestawieniu podano minimalne wartosci akustyczne oraz izolacyjne jakie powinny spetnia¢ drzwi.

ZASTRZEZENIA PRAWNE
BIURO PROJEKTOWE NIE ODPOWIADA ZA WYKORZYSTANIE NIEOSTATECZNYCH I NIEPELNYCH WERSII PROJEKTU.

WSZYSTKIE RYSUNKI POWINNY BYC ROZPATRYWANE RAZEM Z ODPOWIEDNIMI OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI.
JAKO CALOSC PROJEKTU NALEZY ROZUMIEC OPRACOWANIA PROJEKTOWE W FORMIE RYSUNKOWE] I DOKUMENTACIE OPISOWA,

NIEISTOTNE ODSTAPIENIE OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO LUB INNYCH WARUNKOW POZWOLENIA NA BUDOWE NIE WYMAGA UZYSKANIA
DECYZJI O ZMIANIE POZWOLENIA NA BUDOWE /ZGODNIE Z ART. 36A, UST. 5 PRAWA BUDOWLANEGO/

UWAGI:
1. WSZYSTKIE WYMIARY KONTROLOWAC NA BUDOWIE

2. PROJEKTOWANY BUDYNEK NALEZY DO KATEGORII PM - KLASA ODPORNOSCI POZAROWE] BUDYNKU - "E". NALEZY STOSOWAC SIE DO WSZYSTKICH
WYTYCZNYCH WARUNKOW TECHNICZNYCH I INNYCH ROZPORZADZEN PRZEWIDZIANYCH DLA W/W TYPU BUDYNKU

3. KONSTRUKCIA WEDLUG PROJEKTU KONSTRUKCII

4. INSTALACJE WG PROJEKTOW BRANZOWYCH, INSTALACYINYCH

Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.
Budowa bloku operacyjnego wraz z centralng sterylizatornig w
Brzeskim Centrum Medycznym.

Inwestor

Powiat Brzeski z siedzibg w Brzegu
przy ul. Robotniczej 20, 49-300 Brzeg

Adres budowy Branza
Architektura
ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg Rys. Nr.
PW_AR_13
Stadium Data
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