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1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania sg warunki ochrony przeciwpozarowej dla inwestycji pn.: ,Modernizacja
Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Budowa bloku operacyjnego wraz z centralng sterylizatornig
w Brzeskim Centrum Medycznym” wraz z budowg niezbednej infrastruktury technicznej. Na terenie
nieruchomosci potozonej w Brzegu ul. Mossora 1 na terenie dziatki nr 636/8 jednostka ew. Miasto Brzeg
obreb 1102 centrum.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie nastepujgcych aktow prawnych:

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109,
poz. 719),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (J.t.: Dz. U. 2015. Poz.
1422),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz.1130),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr
121, poz. 1137)

PN-EN 1838 Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryijne,

Dokumentacja architektoniczna

3. SCHEMATY
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PRZEDSIONEK PRZY WINDZIE NA PARTERZE:

Ze wzgledu na budowe Dzwigu t6zkowego ,A” wraz z przedsionkiem i umiejscowienie go przy istniejgcej
klatce schodowej budynku B1. Przesunieciu ulegnie dotychczasowe bezposrednie wyjscie ewakuacyjne
prowadzace z klatki schodowej na zewnatrz.

Konsekwencja wybudowania w bezposrednim sasiedztwie z klatka schodowag dzwigu tdzkowego
LA” jest zwiekszenia powierzchni klatki schodowej na parterze, tym samym umozliwiajgc bezpieczng
ewakuacje z budynku. Nowe wyjscie ewakuacyjne z klatki bedzie prowadzito przez dobudowany
przedsionek Dzwigu t6zkowego ,A”. Nowe drzwi wyjsciowe z klatki schodowej, ewakuacyjne, EI60
przeciwpozarowe wyposazone W samozamykacz, umieszczone zostaly w Scianie oddzielenia
przeciwpozarowego REI120. W takim przypadku warunkiem konicznym jest przeszkolenie personelu i
wytypowanie osoby odpowiedzialnej za otwarcie drzwi zewnetrznych na parterze w przedsionku dzwigu
windowego ,A” pom. nr P.P.0.001 ,Przedsionek” w przypadku pozaru. Otwarcie drzwi zewnetrznych w
celu zapewnienia napowietrzania klatki schodowej ze wzgledu na zamontowany samozamykacz bedzie
odbywato sie w sposéb ,reczny”.

W/w klatka nie wchodzi w zakres opracowania w ramach planowanej dalszej przebudowy szpitala
wg. odrebnego opracowania projektowego nalezy w stropie istniejgcej klatki schodowej wykona¢ klape
oddymiajacg o min. powierzchni czynnej oddymiania 1,42m2 (tj. t. I. pow. najwiekszego rzutu klatki
schodowej )

Powierzchnia klatki schodowej wraz z przedsionkiem windy wynosi tgcznie: 28.395m2
Minimalna powierzchnia czynna klapy oddymiajacej: 1.42 m2

W przypadku wystepowania klapy oddymiajgcej w istniejgcym budynku o mniejszej niz 1.42m2
powierzchni czynnej oddymiania nalezy takq klape wymieni¢ na nowg o wskazanej powyzej minimalnej
powierzchni czynnej oddymiania.

W przypadku braku wystepowania klapy oddymiajgcej nalezy taka klape zamontowac w istniejgcym
stropie klatki schodowej.

Przyktadowa klapa oddymiajaca:

Wymiary: 1,20x1,80m

Na podstawie H=50cm

Pow. czynna: 1,42m2

Pow. geometryczna otworu: 2,16m?2

Min. pow. otworu do napowietrzania, drzwi hapowietrzajagcych: 2,16 x 1,3 = 2,808 m2
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Legenda podziat na strefy:

e Kolor Rézowy: Istniejgcy budynek BCM, aktualnie catos¢ kompleksu stanowi jedna strefa - ZLII
B

e Kolor Niebieski: Projektowany budynek BO i CS - ZLII ,D”

e Kolor Z6tty: Projektowany Dzwig ,A” - ZLII ,B”

o Kolor Zielony: Adaptacja istniejgcych pomieszczen na parterze. Wydzielenie odrebnej strefy ZLII
»B" z czesci istniejacej

e Kolor Fioletowy: Wydzielenie istniejgcego pomieszczenia hydroforni jako PM z czesci istniejacej

e Kolor Czerwony: Granice stref oddzielenia pozarowego
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Legenda podziat na strefy:

e Kolor Rozowy: Istniejgcy budynek BCM, aktualnie catos¢ kompleksu stanowi jedna strefa - ZLII
"B”

» Kolor Niebieski: Projektowany budynek BO i CS - ZLII ,D”

e Kolor Zotty: Projektowany Dzwig ,A” - ZLII ,B”

e Kolor Czerwony: Granice stref oddzielenia pozarowego

e  Kolor Czerwony linia przerywana: odlegto$¢ 8m od Sciany z oknami budynku wyzszego
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4. POWIERZCHNIA, WYSOKOSC I LICZBA KONDYGNACJI

4.1. Projektowany Budynek bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni:

Powierzchnia zabudowy 896,65m2

Kubatura brutto * 4575,71m3

Wysoko$¢ budynku 5,99 m -od terenu urzadzonego przy wejsciu na
kondygnacje przyziemia do wierzchu attyki)

Grupa wysokosci budynku budynek niski (N)

Liczba kondygnacji nadziemnych 1

Budynek bloku operacyjnego wydzielony od istniejgcej czesci szpitalnej w pionie od fundamentu do
przekrycia dachu $ciang oddzielenia przeciwpozarowego w klasie REI 120. Wydzielony w ten sposéb
budynek bloku operacyjnego zgodnie z § 210 ,warunkdw technicznych” moze byc traktowany jako
odrebny budynek.

*za kondygnacje nie uznaje sie nadbuddéwek ponad dachem dla centrali wentylacyjnej, klimatyzacyjnej
W przypadku w/w budynku na dachu znajduje sie nadbuddwka centrali wentylacyjnej

4.2. Projektowana Winda , A” dzwig 16zkowy szpitalny przy budynku gtéwnym:

Powierzchnia zabudowy 22,62 m2

Kubatura brutto 418,24 m3

Wysokos$¢ budynku do 17,96 m - od terenu urzadzonego przy wejsciu
na kondygnacje przyziemia do wierzchu attyki)

Grupa wysokosci budynku budynek Sredniowysoki (SW)

Liczba kondygnacji nadziemnych 5

Budynek Windy ,A” wydzielony od istniejgcej czesci szpitalnej oraz projektowanego budynku BO i CS w
pionie od fundamentu do przekrycia dachu $ciang oddzielenia przeciwpozarowego w klasie REI 120.
Wydzielony w ten sposdb budynek bloku operacyjnego zgodnie z § 210 ,warunkéw technicznych” moze
by¢ traktowany jako odrebny budynek.

4.3. Adaptacja pomieszczen dla BO i CS na parterze budynku B3 (pom. po bytej kuchni):

Powierzchnia zabudowy * 283,13m2

Kubatura brutto * 763,75m3

Wysokos$¢ budynku 19,60 m - od terenu urzadzonego przy wejsciu
na kondygnacje przyziemia do wierzchu attyki)

Grupa wysokosci budynku budynek niski (SW)

Liczba kondygnacji nadziemnych 5 + poddasze nieuzytkowe

*Wartosci podane tylko i wylacznie dla obszaru opracowywanego wydzielonego z budynku istniejgcego

4.4. Adaptacja pomieszczenia hydroforni w piwnicy budynku B1

Powierzchnia zabudowy* 38,77m2
Kubatura brutto * 116,30m3
Wysoko$¢ budynku ok. 10m

Grupa wysokosci budynku budynek niski (N)
Liczba kondygnacji nadziemnych 2

*Wartosci podane tylko i wylacznie dla obszaru opracowywanego wydzielonego z budynku istniejgcego

4.5. Projektowany budynek techniczny gazow medycznych.

Powierzchnia zabudowy 66,01m2
Kubatura brutto 191,43m3
Wysoko$¢ budynku ok. 3,26m - od terenu urzadzonego przy wejsciu na
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kondygnacje przyziemia do wierzchu attyki)
Grupa wysokosci budynku budynek niski (N)
Liczba kondygnacji nadziemnych 1

5. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM PARAMETRY POZAROWE
MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO, ZAGROZENIA WYNIKAJACE Z PROCESOW
TECHNOLOGICZNYCH

Mozliwe zagrozenia pozarowe w budynku to te spowodowane umysinym lub nieumysinym dziataniem
cztowieka, takie jak:

e umyslne podpalenie lub nieumysine zaprdszenie ognia,

e awaria instalacji lub urzadzen elektrycznych,

e pozostawienie wigczonych urzadzen elektrycznych, nieprzystosowanych do pracy ciagtej,

e nieostrozne prowadzenie prac remontowych.

W obiekcie przewiduje sie wystepowanie materiatow palnych takich jak:
e materiaty wykonane z drewna (meble)
e materiaty papiernicze
e wykladziny PCV (wyktadziny podtogowe pomieszczen)
e odziez, posciel.
Temperatura zapalenia materiatdéw wymienionych powyzej wynosi ponad 200 °C.
Ogrzewanie realizowane z sieci cieptowniczej.

Sposréd materiatéw palnych w budynku technicznym gazéw medycznych wystepujg gazy medyczne :
tlen, CO,, NO,. Wszystkie materiaty nie kwalifikuje sie do niebezpiecznych pozarowo; nie tworzg stezen
wybuchowych.

6. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA 0SOB NA KAZDEJ]
KONDYGNACII I W POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI EWAKUACYINE POWINNY
OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ

6.1. Projektowany Budynek bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni:

Budynek z uwagi na przeznaczenie zakwalifikowany do kategorii ZL II zagrozenia ludzi (Blok operacyjny i
centralna sterylizatornia — poziom parteru. Zamkniete pom. Techniczne Wentylatorownia — poziom
dachu)
Przewidywana liczba osdb w budynku wynosi <100 osob.
Przewidywana liczba osdb w budynku wynosi ok 40 o0sob.
Przewidywana maksymalna liczba oséb jednoczesnie przebywajgca na kondygnacji parteru:
- centralna sterylizatornia — 5 osob
- blok operacyjny— 42 os6b (3 pacjentdw na salach operacyjnych + 4 pacjentéw na sali nadzoru
poznieczuleniowego + 3 pacjentow w pomieszczeniach przygotowania pacjenta + 30 osdb
personelu + 2 osoby stazysci)

6.2. Projektowana Winda ,A"” dzwig t6zkowy szpitalny przy budynku giéwnym:

Budynek z uwagi na przeznaczenie zakwalifikowany do kategorii ZL II zagrozenia ludzi. Przewidywana
liczba oséb w projektowanej strefie pozarowej budynku gtéwnego: nie przewiduje sie (strefa obejmuje
wytacznie komunikacje i dzwig osobowy, t6zkowy).

6.3. Adaptacja pomieszczen dla BO i CS na parterze budynku B3 (pom. po bytej kuchni):

Budynek z uwagi na przeznaczenie zakwalifikowany do kategorii ZL II zagrozenia ludzi, i PM
Przewidywana liczba osdb w budynku wynosi <100 osob.

6.4. Adaptacja pomieszczenia hydroforni w piwnicy budynku B1

Budynek z uwagi na przeznaczenie zakwalifikowany do PM.
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6.5. Projektowany budynek techniczny gazéw medycznych.

Budynek z uwagi na przeznaczenie zakwalifikowany do PM

7. PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

7.1. Projektowany Budynek bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni:

Budynek zakwalifikowany do kategorii ZL II zagrozenia ludzi. Dla kategorii ZL gestosci obcigzenia
ogniowegdo nie oblicza sie.

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego w miejscu przylegania do budynku istniejacego szpitala w klasie
REI 120, stropy oddzielenia przeciwpozarowego REI 120 na konstrukcji R 120. Drzwi w Scianach
oddzielenia przeciwpozarowego w klasie EI 60.

Przykrycie dachu w pasie 8m. Od Sciany z oknami budynku wyzszego powinno by¢
nierozprzestrzeniajgce ognia oraz dla konstrukcji dachu zaktada sie R30 dla przekrycia dachu RE30

7.2. Projektowana Winda ,A"” dzwig t6zkowy szpitalny przy budynku giéwnym:

Budynek zakwalifikowany do kategorii ZL II zagrozenia ludzi. Dla kategorii ZL gestosci obcigzenia
ogniowego nie oblicza sie.

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego w miejscu przylegania do budynku istniejacego szpitala oraz w
miejscu przylegania do projektowanego budynku BO i CS w klasie REI 120, stropy oddzielenia
przeciwpozarowego REI 120 na konstrukcji R 120. Drzwi w Scianach oddzielenia przeciwpozarowego w
klasie EI 60.

7.3. Adaptacja pomieszczen dla BO i CS na parterze budynku B3 (pom. po bytej kuchni):

Budynek zakwalifikowany do kategorii ZL II zagrozenia ludzi. Dla kategorii ZL gestosci obcigzenia
ogniowego nie oblicza sie.
Na parterze jako odrebne strefy pozarowe (PM) zostaty wydzielone pomieszczenia:

Szafa dystrybucyjna / Serwerownia
UPS

Rozdzielnia elektryczna
Hydrofornia na cele ppoz

Dla PM przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy Qd < 500 MJ/m2.

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego w miejscu przylegania do budynku istniejacego szpitala oraz w
miejscu przylegania do projektowanego budynku BO i CS w klasie REI 120, stropy oddzielenia
przeciwpozarowego REI 120 na konstrukgcji R 120. Drzwi w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego w

klasie EI 60. - Wydzielenie wyznaczone wzdiuz projektowanego nowego budynku BO i CS oraz Windy
"AII

7.4. Adaptacja pomieszczenia hydroforni w piwnicy budynku B1

Budynek zakwalifikowany do kategorii ZL II zagrozenia ludzi. Dla kategorii ZL gestosci obcigzenia
ogniowego nie oblicza sie.

W piwnicy jako odrebne strefy pozarowe (PM) zostaty wydzielone pomieszczenia:

¢ Hydrofornia

10
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Dla PM przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy Qd < 500 MJ/m2.

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego w miejscu przylegania do budynku istniejacego szpitala oraz w
miejscu przylegania do projektowanego budynku BO i CS w klasie REI 120, stropy oddzielenia
przeciwpozarowego REI 120 na konstrukcji R 120. Drzwi w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego w
klasie EI 60.

7.5. Projektowany budynek techniczny gazéw medycznych.

Budynek zakwalifikowany do kategorii (PM)
Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy Qd < 500 MJ/m2.

Ze wzgledu na bliskie sasiedztwo z drogg pozarowa Sciany oddzielenia przeciwpozarowego w odlegtosci
mniejszej niz 5m do drogi pozarowej w klasie REI 60, stropy oddzielenia przeciwpozarowego REI 60 na
konstrukcji R 60.

8. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH

W budynkach nie ma pomieszczen i stref zagrozonych wybuchem.

9. KLASA ODPORNOSCI POZAROWE] BUDYNKU, KLASA ODPORN,0§CI OGNIOWE)]
ELEMENTOW BUDYNKU, KLASA ODPORNOSCI OGNIOWE] ELEMENTOW ODDZIELENIA
PRZECIWPOZAROWEGO ORAZ ZAMKNIEC ZNAJDUJACYCH SIE W NICH OTWOROW ORAZ
STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE

9.1. Projektowany Budynek bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni:

Klasyfikacja budynku do grupy wysokosci: budynek niski - N2

Klasa odpornosci pozarowej: ,D” 3

(Dla budynkdéw zakwalifikowanych do kategorii ZL II zagrozenia ludzi w grupie budynkéw niskich - o
jedne kondygnacji nadziemnych - wymagana jest klasa ,B” odpornosci pozarowej. *

5

Dla poszczegdlnych elementéw budynku zaprojektowano nastepujace wymagania klasy odpornosci
ogniowej:
Element budynku Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
(wraz z uszczelnieniami zlaczy i dylatacjami)
NRO, R 30
NRO, REI120 - (elementy konstrukcyjne w obrebie oddzielenia
pozarowego nalezy wykonac w klasie)
NRO, (-) obudowa urzadzen wentylatorowni*
NROI (')
konstrukcja dachu NRO, R 30 (w pasie 8m przy budynku wyzszym)
NRO, (-) obudowa urzadzen wentylatorowni*
NRO, EI 30
NRO, REI120 (w pasie 4m prostopadle usytuowanym do
budynku istniejgcego)
NRO, (-) obudowa urzadzen wentylatorowni*
NRO, (-)
NRO, EI15 (odbudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna
miec klase odpornosci ogniowej nie mniejszg niz EI15)
NRO, (-) obudowa urzadzen wentylatorowni*

gtéwna konstrukcja nosna

Sciany zewnetrzne

$ciany wewnetrzne

2 Budynek niski (N) — do 12m wiacznie nad poziomem terenu

3 Dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej w budynkach dla ZLII z klasy B dla liczba kondygnacji 1 do
klasy D

4 Dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej w budynkach dla ZLII z klasy B dla liczba kondygnacji 1 do
klasy D

5 Powyzsze parametry dotyczg réwniez zabudowy urzadzen znajdujacych sie na dachu
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$ciany wewnetrzne konstrukcyjne NRO, R 30 - -
NRO, (-) obudowa urzadzen wentylatorowni*
NRO, ()
NRO, RE 30 (przekrycie dachu budynku nizszego
przekrycie dachu usytuowanego blizej niz 8m lub przylegtego do Sciany z

otworami budynku wyzszego)
NRO, (-) obudowa urzadzen wentylatorowni*

naswietla dachowe, Swietliki, NRO - jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20
lukarn i okien potaciowych % jej powierzchni
Gdzie:

R — nos$nos¢ ogniowa w minutach;
E — szczelno$¢ ogniowa w minutach;
I — izolacyjno$¢ ogniowa w minutach;

* 268. 1. 5) Maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynkach mieszkalnych $redniowysokich
(SW) i wyzszych oraz w innych budynkach o wysokosci powyzej dwoch kondygnacji nadziemnych
powinny¢ by¢ wyedzielone Scianami o klasie odpornosci ogniowej co namniej EI60 i zamykane drzwiami
o klasie orponosci ogniowej co najmniej EI30; nie dotyczy to obudowy urzadzen instalowanych
ponad dachem budynku

Klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego oraz zamknie¢ znajdujgcych sie w
nich otworow:

Klasa Klasa Klasa Klasa odpornosci ogniowej Klasa
odpornosci | odpornosci oddzielenia elementow oddzielenia odpornosci
pozarowej pozarowej | przeciwpozaro przeciwpozarowego ogniowej

budynku bydyn_ku wego oraz Scian stropow | stropow dr_z wi
sasiedniego zamkniec przeciwpoza
.y w PM w ZL
znajdujacych rowych lub
sie w nich innych
otworéw zamkniec
przeciwpoza
rowych
,D” B B REI120 REI120 REI60 EI60

Projektuje sie poszczegolne elementy w nastepujacych klasach odpornosci ogniowe;j :

— Sciany i stropy stanowigce elementy oddzielenie przeciwpozarowego wykona¢ z materiatéw
niepalnych

— Sciany oddzielenia pozarowego na granicy stref pozarowych w budynku (oddzielenie stref na
przyziemiu) oraz na granicy z innymi budynkami: REI 120;

- Dylatacje konstrukcyjne na granicy budynku bloku operacyjnego z innymi budynkami: wykonac
w klasie odpornosci ogniowej elementdéw oddzielenia przeciwpozarowego tj. REI 120

- Drzwi w $cianach oddzielenia pozarowego: EI60,

— Drzwi dymoszczelne dzielgce korytarze stanowigce droge ewakuacyjng (w strefach pozarowych
ZL) na odcinki do 50m,

— W przypadku Scian oddzielenia przeciwpozarowego ocieplenie wykonane z materiatu niepalnego
(wetna mineralna),

— Na styku $cian oddzielenia ppoz. ze $cianami zewnetrznymi, na $cianach zewnetrznych
projektuje sie wykona¢ 2,0 m pionowe pasy z materiatdw niepalnych w klasie REI 120
odpornosci ogniowej (ocieplenie z wetny mineralnej).

— Na prostopadlym styku $cian oddzielenia ppoz. budynku BO i CS ze Scianami zewnetrznymi
istniejgcego budynku szpitala na $cianach zewnetrznych projektuje sie wykonac¢ 4,0 m pas z
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materiatow niepalnych w klasie REI 120 odpornosci ogniowej (ocieplenie z wetny mineralnej).

—  Drzwi i inne zamkniecia otworéw o wymaganej klasie odpornosci ogniowej lub dymoszczelnosci
zaopatrzy¢ w urzadzenia zapewniajgce samoczynne zamykanie otworu w razie pozaru.

—  Wszystkie elementy budynku wykonane jako nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO),

— Przy przejSciach wentylacji przez Sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
zamontowac przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej elementu przez
ktory przechodza;

— Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe pozarowg, ktorej nie obstugujg powinny miec
klase odpornosci ogniowej jak dla elementu oddzielenia pozarowego - w tym wypadku EIS 120,

— Sufity podwieszane wykonane z materiatow niepalnych lub niezapalnych, niekapigce i
nieodpadajgce pod wptywem ognia,

— Okna w $cianach wewnetrznych (nie bedacych $cianami oddzielenia przeciwpozarowego):
wykonac¢ w klasie odpornosci elementu budynku tj. (bezklasowe). Okna pomiedzy pokojami
wybudzen i pomiedzy pom. Brudnym a czystym w centralnej sterylizatorni.

—  Przekrycie dachu budynku nizszego, usytuowanego blizej niz 8m lub przylegtego do $ciany z
otworami budynku wyzszego w pasie o szer. 8m od tej Sciany jest NRO oraz w pasie tym:
konstrukcja dachu ma klase odpornosci ogniowej co najmniej R30

—  Przekrycie dachu (powierzchnia wieksza niz 1 000m2), powinno by¢ NRO, a palna izolacja
cieplna przekrycia powinna by¢ oddzielona od wnetrza budynku przegroda o klasie odpornosci
ogniowej EI30

9.2. Projektowana Winda ,A” dzwig t6zkowy szpitalny przy budynku gtéwnym:

Klasyfikacja budynku do grupy wysokosci: budynek sredniowysoki - SW®
Klasa odpornosci pozarowej: ,,B”

(Dla budynkow zakwalifikowanych do kategorii ZL II zagrozenia ludzi w grupie budynkdw
$redniowysokich — SW wymagana jest klasa ,,B” odpornosci pozarowej.)

Dla poszczegélnych elementéw budynku zaprojektowano nastepujgce wymagania klasy odpornosci

Element budynku Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
(wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami)
NRO, R 120
gtéwna konstrukcja nosna NRO, REI120 - (elementy konstrukcyjne w obrebie oddzielenia
pozarowego nalezy wykonac w klasie)
konstrukcja dachu NRO, R 30
NRO, EI 60
$ciany zewnetrzne NRO, REI120 (w pasie 4m prostopadle usytuowanym do
budynku istniejgcego)
$ciany wewnetrzne NRO, EI30
$ciany wewnetrzne konstrukcyjne NRO, R120
przekrycie dachu NRO, RE30
naswietla dachowe, Swietliki, NRO - jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20
lukarn i okien pofaciowych % jej powierzchni

Gdzie:

R — nos$no$¢ ogniowa w minutach;

E — szczelnoS¢ ogniowa w minutach;
I — izolacyjnos¢ ogniowa w minutach;

Klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego oraz zamknie¢ znajdujgcych sie w
nich otworow:

Klasa Klasa Klasa Klasa odpornosci ogniowej Klasa
odpornosci | odpornosci oddzielenia elementéw oddzielenia odpornosci
pozarowej pozarowej | przeciwpozaro przeciwpozarowego oghiowej

6 Budynek $redniowysoki (SW) — do 25m wigcznie nad poziomem terenu
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budynku budynku wego oraz Scian stropow | stropow drzwi
sgsiedniego zamkniec w PM w ZL przeciwpoza
znajdujacych rowych lub
sie w nich innych
otworow zamkniec
przeciwpoza
rowych
B B B REI120 REI120 REI60 EI60

Projektuje sig poszczegolne elementy w nastgpujacych klasach odpornosci ogniowej :

9.3.

Sciany i stropy stanowigce elementy oddzielenie przeciwpozarowego wykonac¢ z materiatéw
niepalnych

Sciany oddzielenia pozarowego na granicy stref pozarowych w budynku (oddzielenie stref na
przyziemiu) oraz na granicy z innymi budynkami: REI 120;

Dylatacje konstrukcyjne na granicy budynku bloku operacyjnego z innymi budynkami: wykonaé
w klasie odpornosci ogniowej elementdw oddzielenia przeciwpozarowego tj. REI 120

Drzwi w $cianach oddzielenia pozarowego: EI60,

Drzwi dymoszczelne dzielgce korytarze stanowigce droge ewakuacyjng (w strefach pozarowych
ZL) na odcinki do 50m,

W przypadku $cian oddzielenia przeciwpozarowego ocieplenie wykonane z materiatu niepalnego
(wetna mineralna),

Na styku Scian oddzielenia ppoz. ze Scianami zewnetrznymi, na $Scianach zewnetrznych
projektuje sie wykona¢ 2,0 m pionowe pasy z materiatdw niepalnych w klasie REI 120
odpornosci ogniowej (ocieplenie z wetny mineralnej).

Na prostopadiym styku $cian oddzielenia ppoz. budynku BO i CS ze Scianami zewnetrznymi
istniejgcego budynku szpitala na $cianach zewnetrznych projektuje sie wykonac¢ 4,0 m pas z
materiatow niepalnych w klasie REI 120 odpornosci ogniowej (ocieplenie z wetny mineralnej).
Drzwi i inne zamkniecia otworéw o wymaganej klasie odpornosci ogniowej lub dymoszczelnosci
zaopatrzy¢ w urzadzenia zapewniajgce samoczynne zamykanie otworu w razie pozaru.
Wszystkie elementy budynku wykonane jako nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO),

Przy przejsciach wentylacji przez $ciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
zamontowac przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej elementu przez
ktory przechodza;

Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe pozarowg, ktorej nie obstugujg powinny miec
klase odpornosci ogniowej jak dla elementu oddzielenia pozarowego - w tym wypadku EIS 120,
Sufity podwieszane wykonane z materiatow niepalnych lub niezapalnych, niekapigce i
nieodpadajgce pod wptywem ognia,

Przekrycie dachu budynku nizszego, usytuowanego blizej niz 8m lub przylegtego do Sciany z
otworami budynku wyzszego w pasie o szer. 8m od tej Sciany jest NRO oraz w pasie tym:
konstrukcja dachu ma klase odpornosci ogniowej co najmniej R30

Przekrycie dachu (powierzchnia wieksza niz 1 000m2), powinno by¢ NRO, a palna izolacja
cieplna przekrycia powinna by¢ oddzielona od wnetrza budynku przegrodg o klasie odpornosci
ogniowej EI30

Adaptacja pomieszczen dla BO i CS na parterze budynku B3 (pom. po bytej kuchni):

Klasyfikacja budynku do grupy wysokosci: budynek sredniowysoki - SW’
Klasa odpornosci pozarowej: ,,B”

Opracowywane pomieszczenia zostaty wydzielone pozarowo jako odrebna strefa ZLII z istniejgcej strefy
pozarowej budynku istniejgcego.

(Dla budynkéw zakwalifikowanych do kategorii

ZL 1I zagrozenia ludzi w grupie budynkow

$redniowysokich — SW wymagana jest klasa ,,B” odpornosci pozarowej.)

7 Budynek Sredniowysoki (SW) — do 25m wigcznie nad poziomem terenu
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Dla poszczegdlnych elementéw budynku zaprojektowano nastepujgce wymagania klasy odpornosci

Element budynku Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
(wraz z uszczelnieniami zkgczy i dylatacjami)
gtéwna konstrukcja no$na NRO, R 120
konstrukcja dachu NRO, R 30
$ciany zewnetrzne NRO, EI 60
$ciany wewnetrzne NRO, EI30
$ciany wewnetrzne konstrukcyjne NRO, R120
przekrycie dachu NRO, RE30
naswietla dachowe, Swietliki, NRO - jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20
lukarn i okien pofaciowych % jej powierzchni

Gdzie:

R — nos$nos¢ ogniowa w minutach;

E — szczelno$¢ ogniowa w minutach;
I — izolacyjno$¢ ogniowa w minutach;

Klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego oraz zamknie¢ znajdujgcych sie w
nich otwordw:

Klasa Klasa Klasa Klasa odpornosci ogniowej Klasa
odpornosci | odpornosci oddzielenia elementéw oddzielenia odpornosci
pozarowej pozarowej | przeciwpozaro przeciwpozarowego ogniowej

budynku budynku wego oraz Scian | stropéow | stropéw drzwi
sasiedniego zamkniec w PM w ZL przeciwpoza
znajdujacych rowych lub
sie w nich innych
otworow zamkniec
przeciwpoza
rowych
B B B REI120 REI120 REI60 EI60

Projektuje sie poszczegdlne elementy w nastepujgcych klasach odpornosci ogniowe;j :

— Sciany i stropy stanowigce elementy oddzielenie przeciwpozarowego wykona¢ z materiatéw
niepalnych

— Sciany oddzielenia pozarowego na granicy stref pozarowych w budynku (oddzielenie stref na
przyziemiu) oraz na granicy z innymi budynkami: REI 120;

— Dylatacje konstrukcyjne na granicy budynku bloku operacyjnego z innymi budynkami: wykonac
w klasie odpornosci ogniowej elementdw oddzielenia przeciwpozarowego tj. REI 120

—  Drzwi w $cianach oddzielenia pozarowego: EI60,

— Drzwi dymoszczelne dzielagce korytarze stanowigce droge ewakuacyjng (w strefach pozarowych
ZL) na odcinki do 50m,

— W przypadku Scian oddzielenia przeciwpozarowego ocieplenie wykonane z materiatu niepalnego
(wetna mineralna),

—  Drzwi i inne zamkniecia otworéw o wymaganej klasie odpornosci ogniowej lub dymoszczelnosci
zaopatrzy¢ w urzgdzenia zapewniajgce samoczynne zamykanie otworu w razie pozaru.

—  Wszystkie elementy budynku wykonane jako nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO),

— Przy przejsciach wentylacji przez $ciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
zamontowac przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej elementu przez
ktory przechodza;

— Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe pozarowg, ktorej nie obstugujg powinny mieé
klase odpornosci ogniowej jak dla elementu oddzielenia pozarowego - w tym wypadku EIS 120,

15
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— Sufity podwieszane wykonane z materiatdw niepalnych lub niezapalnych, niekapigce i
nieodpadajgce pod wptywem ognia,

9.4. Adaptacja pomieszczenia hydroforni w piwnicy budynku B1

Klasyfikacja budynku do grupy wysokosci: budynek niski - N®
Klasa odpornosci pozarowej: ,,B”

Opracowywane pomieszczenia zostaly wydzielone pozarowo jako odrebna strefa ZLII z istniejgcej strefy
pozarowej budynku istniejgcego.

(Dla budynkéw zakwalifikowanych do kategorii ZL II zagrozenia ludzi w grupie budynkéw
$redniowysokich — SW wymagana jest klasa ,,B” odpornosci pozarowej.)

Dla poszczegdlnych elementéw budynku zaprojektowano nastepujgce wymagania klasy odpornosci

ogniowej:
Element budynku Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
(wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami)
gtéwna konstrukcja nosna NRO, R 120
konstrukcja dachu NRO, R 30
$ciany zewnetrzne NRO, EI 60
$ciany wewnetrzne NRO, EI30
$ciany wewnetrzne konstrukcyjne | NRO, R120
przekrycie dachu NRO, RE30
naswietla dachowe, $wietliki, NRO - jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20
lukarn i okien potaciowych % jej powierzchni

Gdzie:

R — no$no$¢ ogniowa w minutach;

E — szczelno$¢ ogniowa w minutach;
I —izolacyjnos¢ ogniowa w minutach;

Klasa odpornoéci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego oraz zamknie¢ znajdujgcych sie w
nich otworow:

Klasa Klasa Klasa Klasa odpornosci ogniowej Klasa
odpornosci | odpornosci oddzielenia elementow oddzielenia odpornosci
pozarowej pozarowej | przeciwpozaro przeciwpozarowego ogniowej

budynku bl_,ldyn_ku wego oraz Scian stropow | stropow dr_ZW| .
sagsiedniego zamkniec przeciwpoza
g w PM w ZL
znajdujacych rowych lub
sie w nich innych
otworow zamkniec
przeciwpoza
rowych
B B B REI120 REI120 REI60 EI60

Projektuje sie poszczegdlne elementy w nastepujacych klasach odpornosci ogniowej :

— Sciany i stropy stanowigce elementy oddzielenie przeciwpozarowego wykonac¢ z materiatow
niepalnych

— Sciany oddzielenia pozarowego na granicy stref pozarowych w budynku (oddzielenie stref na
przyziemiu) oraz na granicy z innymi budynkami: REI 120;

- Dylatacje konstrukcyjne na granicy budynku bloku operacyjnego z innymi budynkami: wykonac
w klasie odpornosci ogniowej elementdw oddzielenia przeciwpozarowego tj. REI 120

- Drzwi w $cianach oddzielenia pozarowego: EI60,

8 Budynek $redniowysoki (N) — do 12m wigcznie nad poziomem terenu do 4 kondygnacji nadziemnych wigcznie
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9.5.

Drzwi dymoszczelne dzielgce korytarze stanowigce droge ewakuacyjng (w strefach pozarowych
ZL) na odcinki do 50m,

W przypadku $cian oddzielenia przeciwpozarowego ocieplenie wykonane z materiatu niepalnego
(wetna mineralna),

Drzwi i inne zamkniecia otworéw o wymaganej klasie odpornosci ogniowej lub dymoszczelnosci
zaopatrzy¢ w urzadzenia zapewniajgce samoczynne zamykanie otworu w razie pozaru.
Wszystkie elementy budynku wykonane jako nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO),

Przy przejsciach wentylacji przez $ciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
zamontowa¢ przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej elementu przez
ktory przechodza;

Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktorej nie obstugujg powinny miec
klase odpornosci ogniowej jak dla elementu oddzielenia pozarowego - w tym wypadku EIS 120,

Projektowany budynek techniczny gazow medycznych.

Klasyfikacja budynku do grupy wysokosci: budynek niski - N°
Klasa odpornosci pozarowej: ,,E”

Dla poszczegélnych elementéw budynku zaprojektowano nastepujgce wymagania klasy odpornosci

ogniowej:

Element budynku

Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
(wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami)

gtéwna konstrukcja nosna

NRO, ()
NRO, REI60 - (elementy konstrukcyjne w obrebie bliskiej
odlegtosci do drogi pozarowej)

konstrukcja dachu

NRO, REI60 - (elementy konstrukcyjne w obrebie bliskiej
odlegtosci do drogi pozarowej)

ciany zewnetrzne

NROI (')
NRO, REI60 - (elementy konstrukcyjne w obrebie bliskiej
odlegtosci do drogi pozarowej)

$ciany wewnetrzne NRO, (-)
$ciany wewnetrzne konstrukcyjne NRO, (9)
przekrycie dachu NRO, ()

naswietla dachowe, Swietliki,
lukarn i okien pofaciowych

NRO - jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20
% jej powierzchni

Gdzie:

R — nos$nos¢ ogniowa w minutach;
E — szczelno$¢ ogniowa w minutach;
I — izolacyjno$¢ ogniowa w minutach;

Klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego oraz zamknieé znajdujgcych sie w

nich otworow:

Klasa Klasa Klasa Klasa odpornosci ogniowej Klasa
odpornosci | odpornosci oddzielenia elementéw oddzielenia odpornosci
pozarowej pozarowej | przeciwpozaro przeciwpozarowego ogniowej

budynku bydyn_ku wego oraz Scian stropow | stropow dr_ZW| .
sasiedniego zamkniec przeciwpoza
g w PM w ZL
znajdujacych rowych lub
sie w nich innych
otworow zamkniec
przeciwpoza
rowych

9 Budynek niski (N) — do 12m wigcznie nad poziomem terenu
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Projektuje sig poszczegdlne elementy w nastgpujacych klasach odpornosci ogniowej :

— Sciany
niepalnych

i stropy stanowigce elementy oddzielenie przeciwpozarowego wykonac¢ z materiatow

— Sciany oddzielenia pozarowego na granicy stref pozarowych w budynku (oddzielenie stref na
przyziemiu) oraz na granicy z innymi budynkami: REI 60;

— W przypadku Scian oddzielenia przeciwpozarowego ocieplenie wykonane z materiatu niepalnego
(wetna mineralna),

— Wszystkie elementy budynku wykonane jako nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO),

—  Przekrycie dachu (powierzchnia wieksza niz 1 000m2), powinno by¢é NRO, a palna izolacja
cieplna przekrycia powinna by¢ oddzielona od wnetrza budynku przegroda o klasie odpornosci

ogniowej EI30

10.

10.1.

PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE

Budynek zostat podzielony na nastepujace strefy pozarowe:

Projektowany Budynek bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni:

Rodzaj oraz nr Opis +oo . Powierzchnia Dopu_,lszczalr_la

Strefy Pozarowej kwallflk_a_tqa Kondygnacja strefy (m2)™ powierzchnia
kategorii strefy strefy (m2)
Blok operacyjny, PARTER
Centralna

ZL 11 / Strefa nr 4 sterylizatornia, ok. 1118,11 8 000
Wentylatorownia E(;(Z:LOUM

Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych w omawianym budynku zostaty zachowane.
W budynku nie ma wewnetrznych klatek schodowych.

10.2. Projektowana Winda , A” dzwig t16zkowy szpitalny przy budynku giéwnym:

Budynek zostat podzielony na nastepujace strefy pozarowe:

. Opis + . . Dopuszczalna
Rodzaj oraz nr kwalifikacja Kondygnacja Powierzchnia powierzchnia
2 s 11
Strefy PoZarowej kategorii strefy strefy (m2) strefy (m2)
Komunikacja i szyb | od PARTERU
ZLII/ Strefanr3 dwiqu do 4 PIETRA ok. 99 3 500

Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych w omawianym budynku zostaty zachowane.
W budynku, w zakresie opracowania, nie ma wewnetrznych klatek schodowych.

10.3. Adaptacja pomieszczen dla BO i CS na parterze budynku B3 (pom. po bytej kuchni):

Budynek zostat podzielony na nastepujace strefy pozarowe:

Rodzaj oraz nr Opis + kwalifikacja Kondygnacja Powierzchnia gga:'::::::::
- - - 12

Strefy Pozarowej |kategorii strefy strefy (m2) strefy (m2)
Istniejgca czesc

ZL II / Strefa 1 . od PARTERU ..

(Strefa istniejaca) Ié(():rlrlllpleksu gtdbwnego do 4 PIETRA Powyzej 3 500 3 500

7L 11 / Strefa 2 Pom. Pomocnicze dia o prep ok. 187, 2 3 500
bloku operacyjnego

10 Obliczana jako powierzchnia wewnetrzna budynku lub jego czesci
11 Obliczana jako powierzchnia wewnetrzna budynku lub jego czesci
12 Obliczana jako powierzchnia wewnetrzna budynku lub jego czesci
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PM/ Strefa nr 5 Szafa dystrybucyjna /' papreg ok. 17,15 10 000
Serwerownia

PM/ Strefa nr 6 UPS PARTER ok. 12,33 10 000

PM/ Strefa nr 7 Rozdzielnia PARTER ok. 14,86 10 000
elektryczna

PM/ Strefa nr 8 E";%r;mm'a nacele  bARTER ok. 8,94 10 000

Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych oprocz istniejgcej cze$éi komplesku gtéwnego BCM
bedacego poza opracowaniem zostaty zachowane.
W budynku, w zakresie opracowania, nie ma wewnetrznych klatek schodowych.

10.4. Adaptacja pomieszczenia hydroforni w piwnicy budynku B1

W istniejgcym budynku, istniejace obecnie pomieszczenie hydroforni stanowi jedng strefe wraz z reszta
budynku kompleksu gtdwnego BCM. Pomieszczenie w ramach projektu zostaje wydzielone jako odrebna
strefa pozarowa.

Rodzaj oraz nr Opis + Powierzchnia | POPUszczalna

Strefy Pozarowej kwalifikacja Kondygnacja strefy (m2)® powierzchnia
] kategorii strefy strefy (m2)

PM .

Strefa nr 9 Hydrofornia PIWNICA ok. 31 10 000

Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych w omawianym budynku zostaty zachowane.
W budynku, w zakresie opracowania, nie ma wewnetrznych klatek schodowych.

10.5. Projektowany budynek techniczny gazéow medycznych.
Budynek zostat podzielony na nastepujace strefy pozarowe:

. Opis + . . Dopuszczalna
Rodzaj oraz nr ifikaci . Powierzchnia ! hni
Strefy Pozarowej kwalifi acja Kondygnacja strefy (m2)™ powierzchnia

kategorii strefy strefy (m2)
PM Budynek gazéw
Strefa nr 10 medycznych PARTER ok. 52,61 20 000

Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych w omawianym budynku zostaty zachowane.
W budynku, w zakresie opracowania, nie ma wewnetrznych klatek schodowych.

11. USYTUOWANIE BUDYNKU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM
ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH

11.1. Projektowany Budynek bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni:

Odlegtos¢ do granicy z inng dziatkg wynosi co najmniej 4m. Budynek BO i CS wzdtuz jednej Sciany
przylega do istniejgcego budynku szpitala i do projektowanego dzwigu ,A". Naroznik budynku w miejscu
krzyzowania sie osi G z osig 6 znajduje sie w mniejszej odlegtosci niz 8m z budynkiem istniejgcym.
Odlegtos¢ pozostatych Scian od sasiednich budynkdw wynosi co najmniej 8m.

Na granicy stref pozarowych (styk powyzszych budynkdw) zaprojektowano:

— przy prostopadlym uktadzie Scian — kat 90 stopni: 4m pasy $cian w klasie odpornosci ogniowej
REI120; izolacja termiczna niepalna (wetna skalna); ewentualne okna w w/w pasie Sciany:
nieotwierane E 60 (nieotwierane EI 60 — w przypadku montazu w Scianach bedacych obudowag
drég ewakuacyjnych)

13 Obliczana jako powierzchnia wewnetrzna budynku lub jego czesci
14 Obliczana jako powierzchnia wewnetrzna budynku lub jego czesci
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— przy Scianach sasiednich budynkdw utozonych réwnolegte (w tej samej linii): 2m pasy Scian w
klasie odpornosci ogniowej EI 60; izolacja termiczna niepalna (wetna skalna);

— przekrycie dachu budynku nizszego usytuowanego blizej niz 8m lub przylegtego do Sciany z
otworami budynku wyzszego: NRO, RE 30

11.2. Projektowana Winda , A” dzwig t6zkowy szpitalny przy budynku gtéwnym:

Odlegtos¢ do granicy z inng dziatkg wynosi co najmniej 4m. Winda ,,A” wzdtuz jednej Sciany przylega do
istniejgcego budynku szpitala i do projektowanego budynku BO i CS. Odlegtos¢ pozostatych $cian od
sgsiednich budynkow wynosi co najmniej 8m.

Na granicy stref pozarowych (styk powyzszych budynkdow) zaprojektowano:

— przy prostopadlym uktadzie cian — kat 90 stopni: 4m pasy $cian w klasie odpornosci ogniowej
REI120; izolacja termiczna niepalna (wetna skalna); ewentualne okna w w/w pasie $ciany:
nieotwierane E 60 (nieotwierane EI 60 — w przypadku montazu w Scianach bedacych obudowg
drég ewakuacyjnych)

— przy Scianach sasiednich budynkdw utozonych réwnolegte (w tej samej linii): 2m pasy Scian w
klasie odpornosci ogniowej EI 60; izolacja termiczna niepalna (wetna skalna);

11.3. Adaptacja pomieszczen dla BO i CS na parterze budynku B3 (pom. po bytej kuchni):

Przedmiotem opracowania sg pomieszczenia po bytej kuchni wraz z komunikacjg na poziomie parteru.
Wydzielona strefa wraz z pomieszczeniami usytuowana jest w do granicy z inng dziatkg w odlegtosci co
najmniej 4m.

Adaptowane pomieszczenia wzdtuz jednej Sciany przylegajg do projektowanego budynku BO i CS i do
projektowanego dzwigu ,A". Odlegto$¢ pozostatych Scian od sasiednich budynkéw wynosi co najmniej
8m.

11.4. Adaptacja pomieszczenia hydroforni w piwnicy budynku B1

Przedmiotem opracowania jest jedno pomieszczenie w istniejgcym budynku. Wydzielona strefa wraz z
pomieszczeniami usytuowana jest w do granicy z inng dziatkg w odlegtosci co najmniej 4m. Odlegtosé
pozostatych $cian od sgsiednich budynkéw wynosi co najmniej 8m.

11.5. Projektowany budynek techniczny gazéw medycznych.

Odlegtos¢. do granicy z inng dziatkg wynosi co najmniej 4m. Odlegtos¢ pozostatych $cian od sasiednich
budynkdw wynosi co najmniej 8m.

12. WARUNKI I STRATEGIA EWAKUACJI LUDZI LUB URATOWANIA ICH W INNY SPOSOB

Drzwi:

Zastosowano drzwi otwierane stanowigce wyjScia na drogi ewakuacyjne, a takze na drogach
ewakuacyjnych. Ich konstrukcja musi zapewnic:

- otwieranie automatyczne i reczne bez mozliwosci ich blokowania;

- samoczynne ich otwarcie i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania pozaru przez
system wykrywania dymu chronigcy strefe pozarowa, do ewakuacji z ktdrej te drzwi sg przeznaczone, a
takze w przypadku awarii drzwi.

Drzwi i inne zamkniecia otwordw o wymaganej klasie odpornosci ogniowej lub dymoszczelnosci powinny
by¢ zaopatrzone w urzadzenia, zapewniajgce samoczynne zamykanie otworu w razie pozaru. Nalezy tez
zapewni¢ mozliwos¢ recznego otwierania drzwi stuzgcych do ewakuaciji.

Wsrdd czynnikéw majacych wplyw na warunki ewakuacji nalezy uwzglednic:
e Opracowywane kompleks zostat podzielony na strefy pozarowe, co znacznie zapobiega
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rozprzestrzenianiu sie pozaru. Na granicy stref pozarowych zastosowano odpowiednie
wymagania dotyczace klasy odpornosci ogniowej poszczegdlnych elementdw budowlanych
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
e Budynek objety jest catkowita ochrong systemem sygnalizacji pozarowej za wyjgtkiem
pomieszczen, dla ktérych detekcja nie jest wymagana*.
* Zgodnie z wytycznymi projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej, obszary charakteryzujgce sie
niskim ryzykiem wystgpienia pozaru nie muszg by¢ chronione instalacjg sygnalizacji pozarowej. Do
obszarow nie wymagajacych ochrony za pomocg instalacji automatycznego wykrywania pozaru, moga
by¢ zaliczone:
e male pomieszczenia higieniczno-sanitarne, pod warunkiem, ze nie s uzywane do
przechowywania materiatéw palnych,
e przewody wentylacyjne, jezeli wszystkie pomieszczenia, przez ktére przechodzg te przewody
oraz kanat zbiorczy wentylacji sg nadzorowane czujkami oraz jesli po zadziataniu czujek
nastepuje wysterowanie klap przeciwpozarowych i/lub wytgczenie wentylacji bytowej.

12.1. Projektowany Budynek bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni:

W budynku przewiduje sie ewakuacje:
— na poziomie parteru: drogami komunikacji ogdlnej do istniejacej, sasiedniej strefy pozarowej
znajdujacej w adaptowanej czesci istniejgcego budynku lub w obrebie projektowanego dzwigu
»A", oraz na zewnatrz budynku.

Przejscie ewakuacyjne:
Dopuszczalna dtugo$¢ przejscia ewakuacyjnego w strefach ZL wynosi 40 m, przejScie ewakuacyjne nie

prowadzi tgcznie przez wiecej niz 3 pomieszczenia*.
Dopuszczalna dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego w budynku nie zostata przekroczona.

* Pom. Porzadkowe nr. 0.025 nie jest przeznaczone na pobyt ludzi!
Diugos$c drogi ewakuacyjnej:

Dtugos¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia na droge ewakuacyjng do wyjscia do innej
strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku, zwanej dalej ,dojSciem ewakuacyjnym” w strefie:

— ZL 1I nie przekroczy 10 m przy jednym kierunku ewakuacji i 40 m przy dwdch kierunkach
ewakuacji, przy czym dla drugiego kierunku ewakuacji dopuszczalna dtugos¢ dojscia
ewakuacyjnego wynosi 80 m. Na kondygnacji parteru z kazdego pomieszczenia zapewniono dwa
kierunki ewakuacji.

Szeroko$¢ $wiatta przejécia drzwi prowadzacych na zewnatrz budynku oraz drzwi ewakuacyjnych na
granicy stref pozarowych wynosi co najmniej 1,4 m. Na parterze zamkniecia pomieszczen stanowigcych
odrebne strefy stanowig drzwi o szerokosci Swiatta przejscia co najmniej 0,9 m.

12.2. Projektowana Winda , A” dzwig 16zkowy szpitalny przy budynku giéwnym:

W budynku przewiduje sie ewakuacje:

— na poziomie parteru: drogami komunikacji ogdlnej (przedsionek) do istniejacej, sasiedniej strefy
pozarowej znajdujgcej w adaptowanej czesSci istniejgcego budynku oraz na na zewnatrz
budynku

— na poziomie 1, 2, 3, 4: drogami komunikacji ogdinej (przedsionek) do istniejgcej, sasiedniej
strefy pozarowej znajdujgcej w adaptowanej czesci istniejgcego budynku,

— Podczas wykryciu pozaru kabina windy powinna zjecha¢ na poziom parteru umozliwiajac
opuszczenie i ewakuacje dla 0séb jadgcych w tym czasie dzwigiem oraz pozostawienie drzwi w
pozycji otwartej.

PrzejScie ewakuacyjne:

Dopuszczalna dtugo$¢ przejscia ewakuacyjnego w strefach ZL wynosi 40 m, przej$cie ewakuacyjne nie
prowadzi tacznie przez wiecej niz 3 pomieszczenia.

Dopuszczalna dtugosé przejscia ewakuacyjnego w budynku nie zostata przekroczona.
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Dtugos¢ drogi ewakuacyjnej:
Dtugos¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia na droge ewakuacyjng do wyjscia do innej
strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku, zwanej dalej ,dojsciem ewakuacyjnym” w strefie:

— ZL II nie przekroczy 10 m przy jednym kierunku ewakuacji i 40 m przy dwdch kierunkach
ewakuacji, przy czym dla drugiego kierunku ewakuacji dopuszczalna dtugos¢ dojscia
ewakuacyjnego wynosi 80 m. Na kondygnacji parteru z kazdego pomieszczenia zapewniono dwa
kierunki ewakuacji.

Szeroko$¢ Swiatta przejScia drzwi prowadzacych na zewnatrz budynku oraz drzwi ewakuacyjnych na
granicy stref pozarowych wynosi co najmniej 1,4 m. Na parterze zamkniecia pomieszczen stanowigcych
odrebne strefy stanowig drzwi o szerokosci $wiatta przejscia co najmniej 0,9 m.

12.3. Adaptacja pomieszczen dla BO i CS na parterze budynku B3 (pom. po bytej kuchni):

W budynku na poziomie opracowywanego parteru wydzielono odrebng strefe pozarowg w ktérej
przewiduje sie ewakuacje:
— na poziomie parteru: drogami komunikacji ogdinej do projektowanej sasiedniej strefy pozarowej
znajdujacej w budynku BO i CS lub w obrebie projektowanego dzwigu ,A”, lub do sasiedniej
istniejgcej strefy pozarowej budynku szpitala bedacej poza zakresem opracowania.

Przejscie ewakuacyjne:

Dopuszczalna dtugo$¢ przejscia ewakuacyjnego w strefach ZL wynosi 40 m, przej$cie ewakuacyjne nie
prowadzi tgcznie przez wiecej niz 3 pomieszczenia.

Dopuszczalna dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego w budynku nie zostata przekroczona.

Dtugo$¢ drogi ewakuacyjnej:
Dtugos¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia na droge ewakuacyjng do wyjscia do innej
strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku, zwanej dalej ,dojsciem ewakuacyjnym” w strefie:

— ZL II nie przekroczy 10 m przy jednym kierunku ewakuacji i 40 m przy dwdch kierunkach
ewakuacji, przy czym dla drugiego kierunku ewakuacji dopuszczalna dtugos¢ dojscia
ewakuacyjnego wynosi 80 m. Na kondygnacji parteru z kazdego pomieszczenia zapewniono dwa
kierunki ewakuacji.

— PM nie przekroczy 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej przy jednym kierunku dojscia i 100m
przy dwdch kierunkach ewakuacji, przy czym dla drugiego kierunku ewakuacji dopuszczalna
dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi 200 m. Na kondygnacji przyziemia zapewniono jeden lub
dwa kierunki ewakuaciji.

Szeroko$¢ Swiatta przejscia drzwi prowadzacych na zewnatrz budynku oraz drzwi ewakuacyjnych na
granicy stref pozarowych wynosi co najmniej 1,4 m. Na parterze zamkniecia pomieszczen stanowigcych
odrebne strefy stanowig drzwi o szerokosci Swiatta przejscia co najmniej 0,9 m.

12.4. Adaptacja pomieszczenia hydroforni w piwnicy budynku B1

W budynku na poziomie opracowywanego piwnicy wydzielono odrebng strefe pozarowg w ktdrej
przewiduje sie ewakuacje:
— na poziomie piwnicy: drogami komunikacji ogdinej do istniejgcej strefy pozarowej budynku
szpitala bedacej poza zakresem opracowania.

Przejscie ewakuacyjne:
Bezposrednio z pomieszczenia na droge ewakuacyjng bedacg odrebng strefg pozgrowa poza zakresem

opracowania

Dtugos¢ drogi ewakuacyjnej:
Dtugo$¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia na droge ewakuacyjng do wyjscia do innej
strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku, zwanej dalej ,dojsciem ewakuacyjnym” w strefie:

— PM nie przekroczy 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej przy jednym kierunku dojscia i 100m
przy dwodch kierunkach ewakuacji, przy czym dla drugiego kierunku ewakuacji dopuszczalna
dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi 200 m. Na kondygnacji przyziemia zapewniono jeden lub
dwa kierunki ewakuacji.

22



WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

= >
Modernizacja poprzez rozbudowe Bloku Operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego (? ’///\\\y/
Publicznego Zaktadu opieki Zdrowotnej w Nowej Soli przy ul. Chatubinskiego 7 ® ) ) fliF e

W piwnicy zamkniecia pomieszczen stanowigcych odrebne strefy stanowig drzwi o szerokosci $wiatta
przejscia co najmniej 0,9 m.

12.5. Projektowany budynek techniczny gazow medycznych.

Budynek parterowy PM z wyjsciem z kazdego pomieszczenia bezposrednio na zewnatrz.

Przejscie ewakuacyjne:
Nie dotyczy

Diugosc¢ drogi ewakuacyijnej:
Nie dotyczy

Szerokosc¢ $wiatta przejscia drzwi prowadzacych na zewnatrz budynku wynosi co najmniej 1,0 m.

13. S’I’OSé,B ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACII UZYTKOWYCH, A W
SZCZEGOLNOSCI: WENTYLACYINEJ, ¥ OGRZEWCZE]J,  WOD-KAN, ELEKTRYCZNE],
TELETECHNICZNEJ I PIORUNOCHRONNE]

Instalacje elektryczne
Przeciwpozarowy wylgcznik pradu nalezy zainstalowaé w budynku w ktérym kubatura strefy

pozarowej przekracza 1 000 m3. Przeciwpozarowy wylgcznik pradu powinien zapewnia odciecie
doptywu pradu do wszystkich obwodoéw z wyjatkiem instalacji i urzadzen, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru. Wszystkie przewody i kable wraz z mocowaniami, stosowane w systemach
zasilania i sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewniac ciggtos¢
dostawy energii elektrycznej przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzenia — nie krécej
niz 90 minut.

Przeciwpozarowy wyfacznik pradu powinien by¢ instalowany przy gtéwnym wejsciu do budynku lub
ztgczu i odpowiednio oznakowany. Odciecie doptywu pradu wytacznikiem przeciwpozarowym nie moze
powodowaC samoczynnego wigczenia drugiego zrédla energii elektrycznej (w tym zespotu
pradotworczego) z wyjatkiem Zrddta zasilajgcego urzadzenia, ktérych funkcjonowanie w czasie pozaru
jest niezbedne.

W pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej nalezy przewidzie¢ rozdzielnice pozarowg przewidziang
do zasilania tylko urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie. Rozdzielnica pozarowa powinna by¢ zasilana
z rozdzielni gtéwnej z wydzielonego pola, z przed przeciwpozarowego wytacznika pradu.

Przewody elektroenergetyczne i inne instalacje wykonane z materiatéw palnych, prowadzone w
przestrzeni podpodtogowej podiogi podniesionej i w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi
wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny mie¢ ostone lub obudowe o
klasie odpornosci ogniowej co najmniej E I 30.

Wentylacja
Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

e przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposdb, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaty sitg wieksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity
przez przegrody w sposob umozliwiajagcy kompensacje wydtuzen przewodu;

e zamocowania przewoddéw do elementdow budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatéw
niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie
krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej;

e w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji;

o filtry i thumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palacych sie
czgstek;

Przewody wentylacyjne wykona¢ nalezy z materiatow niepalnych, a ich palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne okfadziny przewodéw wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni z materiatow zapewniajgcych nierozprzestrzenianie ognia. Odlegtosé
nieizolowanych przewoddéw wentylacyjnych od wykfadzin i powierzchni palnych powinna wynosi¢ co
najmniej 0,5 m.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych nalezy wykonac z materiatow
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Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe
pozarowg, ktorej nie obstugujg, majg klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowg, izolacyjno$¢ ogniowg i
dymoszczelnos¢ (EIS) lub sg wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego s3 wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce a ich klasa odpornosci
ogniowej réwna jest klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego, przez ktory
przechodzg z uwagi na szczelnoS¢ ogniowa, izolacyjno$¢ ogniowg i dymoszczelnos¢ (EIS).

Inne zabezpieczenia
Przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu, powinny

byc¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (E I) wymagang dla tych elementéw. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw, o ktdrych
mowa powyzej, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych
przez Sciany i stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych.

Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach ,pomieszczenia
zamknietego”, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub R E1 60, a
niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny miec klase odpornosci ogniowej (E I)
$cian i stropow tego pomieszczenia.

Interpretacja KG PSP dot. definicji ,pomieszczenia zamknietego”:

W odpowiedzi na pismo w sprawie wyjasnieri stosowania wymagan dotyczacych tzw. ,pomieszczer
zamknietych” zawartych w § 234 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690 z pozn. zm.) uprzejmie informuje, Ze w naszym rozumieniu w pojeciu ,pomieszczenia
zamkniete” mieszczq sie wszelkie przestrzenie w budynku, co do ktorych istnieje obowiazek
ich zamkniecia (wydzielenia) scianami i stropami o okreslonej odpornosci ogniowej, ale nie
stanowigcymi elementow oddzielenia przeciwpoZzarowego w rozumieniu § 232 ust. 4. W
zwigzku z powyzszym przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0.04 m klasy odpornosci ogniowej
EI 60 powinny by¢ stosowane w Scianach i stropach niebedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego nastepujacych pomieszczeri:

—  kottowni, sktadow paliwa statego, zuzlowni, magazynow oleju opatowego wymienionych w §
220,

— piwnic budynkow za wyjgtkiem budynkow ZL IV niskich (N) i Sredniowysokich (SW)
wymienionych w § 250 ust. 1,

— maszynowni wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach mieszkalnych Sredniowysokich
(SW) i wyzszych oraz w innych budynkach o wysokosci powyzej dwdch kondygnacji
nadziemnych wymienionych w § 268 ust. 1 pkt 5,

—  przedsionkow przeciwpozarowych wymienionych w § 232 ust, 3,

— obudowy (Sciany i stropy) klatek schodowych lub pochylni w budynkach o klasie odpornosci
pozarowej C, B, A wymienione w § 259 ust.1,

— mieszkari i samodzielnych pomieszczeri mieszkalnych w strefach poZarowych/budynkach
kwalifikowanych do kategorii zagroZenia ludzi ZL 1V i ZL V wysokich (W) i wysokosciowych
(WW) wymienionych w § 217 ust. 2,

— holow i korytarzy stanowigcych droge komunikacji ogolnej bedacych drogami ewakuacyjnymi
wiodacymi od wyjscia z klatki schodowej do wyjscia na zewngtrz budynku wymienione w § 256
ust. 57 § 256 ust. 6.

Z punktu widzenia bezpieczeristwa pozarowego ww. pomieszczeri i czesci budynkow rowniez przejscia
instalacyjne przewodow wentylacyjnych przez sciany i stropy pomieszczeri zamknietych powinny by¢
zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej EI 60, a na przewodach wentylacyjnych powinny byc
zamontowane klapy przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EIS 60.”

Instalacja odgromowa
Budynki nalezy wyposazy¢ w instalacje odgromowg zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy.
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14. DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH I INNYCH URZADZEN SEUZACYCH
BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU, DOSTOSOWANY DO WYMAGAN WYNIKAJACYCH Z
PRZEPISOW DOTYCZACYCH OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ I PRZYJETYCH SCENARIUSZY
POZAROWYCH, Z PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA TYCH URZADZEN

Biorgc pod uwage kwalifikacje obiektu do grupy budynkdéw niskich zaliczonego do kategorii ZL II
zagrozenia ludzi i PM o gestosci obcigzenia ogniowego Qd<500MJ/m2 oraz powierzchnie w S$wietle
obowigzujgcych przepiséw w budynku sg wymagane nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe:

Wewnetrzna sie¢ hydrantowa
Zastosowano nastepujgce rodzaje hydrantéw wewnetrznych:

— hydranty wewnetrzne o $rednicy 25 mm (w strefach ZL). Zastosowano szafki hydrantowe z
miejscem na gasnice i wezem potsztywnym o dtugosci 30m. Efektywny zasieg rzutu pradéw
gasniczych wynosi 3 m. Catkowity zasieg hydrantu wewnetrznego wynosi 33m.

— Nie dotyczy Projektowanej Windy ,A” dzwig t6zkowy szpitalny przy budynku gtéwnym poniewaz
Strefa pozarowa ZLII nie przekracza 200m2

— Nie dotyczy pomieszczen wydzielonych w strefie ZLII do PM o gestosci ogniowej
nieprzekraczajacej 500MJ/m2 poniewaz Strefa pozarowa PM nie przekracza 100m2

— Nie dotyczy pomieszczen wydzielonych w strefie PM Budynku gazéw medycznych o gestosci
ogniowej nieprzekraczajacej 500MJ/m2 poniewaz Strefa pozarowa PM nie przekracza 100m2

Hydranty obejmujg swym zasiegiem catg powierzchnie obszaru chronionego.

Zawory odcinajgce hydrantéw usytuowane na wysokosci 1,35+0,1 m. Wydajno$¢ na wylocie z
pragdownicy co najmniej 1,0 dm3/s (hydranty 25mm). Zapewniono wydajno$¢ pozwalajagcg na
jednoczesny pobor wody z dwdch hydrantdw wewnetrznych w strefie pozarowej. Hydranty zabezpieczyc
przed odwodnieniem na wypadek awarii sieci bytowej poprzez zastosowanie zaworu pierwszenstwa na
instalacji wody pitnej w celu odciecia wody pitnej w przypadku zadziatania instalacji hydrantowej lub w
inny sposéb wg branzy instalacyjnej.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne w obiekcie
W budynku przewidziano awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zapalajgce sie automatycznie w razie zaniku

oswietlenia podstawowego. Natezenie o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokosci do 2 m,
mierzone w jej osi przy podtodze, nie moze by¢ nizsze niz 1 Ix. Dla os$wietlenia urzadzen
przeciwpozarowych nalezy zapewni¢ minimalny poziom natezenia oswietlenia co najmniej 5Ix. Minimalny
czas dziatania o$wietlenia ewakuacyjnego nie moze by¢ krétszy niz 1 godzina. Oprawy o$wietlenia
ewakuacyjnego rozmiesci¢ z zachowaniem natezenia o$wietlenia. Po zewnetrznej stronie budynku przy
wyj$ciach ewakuacyjnych nalezy réwniez zapewni¢ oprawe o$wietlenia awaryjnego.

Awaryjne o$wietlenie zapasowe w obiekcie
nalezy stosowa¢ w pomieszczeniach, w ktdrych po zaniku oSwietlenia podstawowego istnieje

konieczno$¢ kontynuowania czynnosci w niezmieniony sposob lub ich bezpiecznego zakonczenia, przy
czym czas dziatania tego o$wietlenia powinien by¢ dostosowany do uwarunkowan wynikajacych z
wykonywanych czynnos$ci oraz warunkow wystepujacych w pomieszczeniu.

System sygnalizacji pozaru

Obligatoryjnie system sygnalizacji pozarowej jest wymagany dla szpitali o liczbie t6zek powyzej 200.
Budynek BO i CS - posiada liczbe t6zek ponizej 200 wobec czego system sygnalizacji pozarowej nie jest
dla niego obligatoryjnie wymagany.

Budynek Windy ,,A” nie posiada t6zek — system sygnalizacji nie jest dla niego obligatoryjnie wymagany.
Adaptacja pomieszczen dla BO i CS na parterze budynku B3 nie posiada t6zek — system sygnalizacji nie
jest dla niego obligatoryjnie wymagany.

Zastosowanie systemu sygnalizacji pozarowej w tych budynkach wymagane jest dla stref pozarowych w
ktorych nalezy wysterowaé dodatkowe urzadzenia tj. otworzyé drzwi rozsuwane na drogach
ewakuacyjnych, zwolnienie kontroli dostepu z drzwi na drogach ewakuacyjnych, zamkniecie drzwi na
granicy stref pozarowych utrzymywanych w normalnych warunkach w pozycji otwartej.

W budynku gtéwnym kompleksu BCM gdzie liczba tézek nie wynosi powyzej 200 ystem sygnalizacji
pozarowej nie jest dla niego obligatoryjnie wymagany.
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System sygnalizacji pozaru powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 54 oraz posiada¢ dopuszczenie
CNBOP. System SSP steruje nastepujgcymi urzadzeniami:

* zamknieciem klap odcinajacych,

* wylaczeniem central wentylacyjnych

* zwolnieniem przej$¢ KD na drogach ewakuacyjnych

* zatgczenie sygnalizatorow optyczno-akustycznych

* przestaniem sygnatu do jednostki PSP

* sterowanie dzwigami osobowymi

Dla potrzeb okreslenia niezbednych parametréw dla przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji i dziatan
jednostek ratowniczo — gasniczych PSP przyjeto nastepujgce zatozenia scenariusza pozarowego dla
budynkdéw bedacych w zakresie opracowania:

- Pozar bedzie wykrywany w jak najwczesniejszej fazie, zarébwno ptomieniowej jak i tlenowej z
duzg iloscig wykrywanego dymu (TF 1 przynajmniej klasa C).

- Moc pozaru wykrywana przez system sygnalizacji pozaru nie powinna przekracza¢ 1 MW.

- Scenariusz pozarowy przewiduje rozpoczecie pozaru tylko w jednej strefie pozarowe;j.

- System sygnalizacji pozarowej wysyta automatycznie, na podstawie zweryfikowanych sygnatow
pozarowych, ze swojej czesci detekcyjnej i procedur zawartych w oprogramowaniu wewnetrznym
centrali sygnalizacji pozarowej (CSP), sygnaly wyzwalajgce do central i sterownikdow urzadzen
przeciwpozarowych, realizujgcych przyjety scenariusz ewakuacyjny, i ograniczajacych rozprzestrzenianie
i rozwdj pozaru.

- Drzwi wyposazone w kontrole dostepu powinny zosta¢ zwolnione w przypadku przejscia centrali
sygnalizacji pozaru (CSP) w alarm II stopnia (tylko na drogach ewakuacyjnych)

- Drzwi rozsuwane powinny zostac otwarte w przypadku alarmu II stopnia,

- System sygnalizacji pozarowej wysyta sygnaty wyzwalajgce do linii sygnalizatoréw akustycznych,
oddzielen przeciwpozarowych, systemow oddymiania i innych systemoéw technicznych budynku, ktorych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

- Zakfada sie integracje systemu sygnalizacji pozarowej z innymi systemami pozarowymi
zlokalizowanymi w innych budynkach na terenie szpitala. Do wywotywania alarmu pozarowego przez
osoby przebywajgce w obiekcie stuzy¢ majg reczne ostrzegacze pozaru ROP.

- System wentylacji bytowej powinien by¢ wylaczony po 30 s od momentu wykrycia pozaru.

- System wydzielen pozarowych — przeciwpozarowe klapy odcinajgce w kanatach instalagji
wentylacji powinny by¢ uruchamiane po 1 min od momentu wykrycia pozaru i osiggngc¢ stan zamkniecia
w czasie nie dtuzszym niz 60 s. Przeciwpozarowe klapy odcinajgce wymagajg sterowania przez system
sygnalizacji pozaru, w budynkach gdzie jest on obligatoryjnie wymagany.

- Dzwigi szpitalne, osobowo-tézkowe powinny by¢ sprowadzone na kondygnacje najnizszg na
ktérej nie ma pozaru po 1 min od momentu wykrycia pozaru i tam pozostatc. Nie moze to by¢
kondygnacja podziemna.

- System sygnalizacji pozaru powinien umozliwia¢ w momencie wystgpienia pozaru realizacje
zaprogramowanego scenariusza pozarowego, oraz uruchamianie reczne przez operatora z panelu
centrali. Po zakonczeniu procedur uruchamiania automatycznego na wypadek zaistniatego pozaru,
dalsze dziatania automatyki systemu zabezpieczen przeciwpozarowych powinno by¢ uzaleznione od
decyzji kierujgcego dziataniami ratowniczymi. System powinien mie¢ mozliwos¢ przejscia na zdalne
(reczne) sterowanie z panelu operatora centrali.

- Dla celéow prowadzenia akcji ratowniczo-gasniczej, system sygnalizacji pozaru powinien
dostarcza¢ wszystkich niezbednych informacji potrzebnych do prowadzenia akcji. W sposdéb jasny i
przejrzysty powinien informowac o stanie urzadzen biorgcych udziat w scenariuszu pozarowym. (np.
wydruk z drukarki systemu)

- Kazde wystgpienie stanu alarmowego bedzie odnotowane w pamieci systemu. System powinien
zapewnia¢ mozliwos¢ pobrania zdarzen z systemu.

- Przestanie automatycznego sygnatu do PSP przez CSP nie zwalnia zarzadcy obiektu od
obowigzku powiadomienia PSP.

Wykrycie pozaru przez jedng czujke pozarowg powoduje wejscie centrali sygnalizacji pozarowej w alarm
I stopnia. Zadziatanie czujki pozarowej wywotuje alarm I stopnia, ktdry jest sygnalizowany akustycznie i
optycznie przez centrale sygnalizacji pozarowej. Przyjeto czas T1 = 30s przeznaczony na zgtoszenie sie
personelu obstugujacego i potwierdzenie alarmu. Po potwierdzeniu alarmu przez obstuge, centrala
wyznacza czas T2 przeznaczony na rozpoznanie sytuacji pozarowej na terenie obiektu i ewentualne
skasowanie alarmu. Czas T2 nalezy ustali¢ na obiekcie uwzgledniajgc rzeczywisty czas potrzebny na
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ustalenie miejsca pozaru. Jednakze czas T2 nie moze przekracza¢ 3 min (w budynku zastosowano
system adresowalny, ktdry doktadnie wskazuje miejsce pozaru, zatem czas 3 min jest wystarczajgcy na
zlokalizowanie miejsca pozaru). Nie skasowanie alarmu pozarowego w czasie T2 lub brak potwierdzenia
alarmu wywota alarm II stopnia. Kazdy alarm wymaga rozpoznania przez obstuge techniczng centrali.
Alarm II stopnia wystepuje w przypadku wykrycia pozaru przez co najmniej 2 dowolne czujki pozarowe
znajdujgce sie w jednej strefie dozorowej. Nie ustala sie odstepu czasowego pomiedzy wykryciem
pozaru przez jedng czujke, a nastepnie wykryciem pozaru przez drugg czujke — zadziatanie dwdch
czujek pozarowych zawsze powoduje wejécie centrali w alarm II stopnia — tzw. koincydencja
dwuczujkowa. Wcisniecie ROP-a powoduje bezposrednie wejscie centrali sygnalizacji pozarowej w alarm
IT stopnia.

Budynek jest obiektem szpitalnym. Nalezy oczekiwaé, ze w budynku bedzie duze nasycenie materiatami
dziewiarskimi (posSciele, odziez). Nalezy zatozy¢, ze wiekszo$¢ pozarow mogagcych wystgpic w obiekcie
beda to pozary o niskiej energii poczatkowe;j.

15. WYPOSAZENIE W GASNICE I INNY SPRZET GASNICZY LUB RATOWNICZY

Obiekty wyposaza sie w podreczny sprzet gasniczy wg normatywu przewidujgcego jedng jednostke
masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach na kazde 300 m2 powierzchni strefy
pozarowej zakwalifikowanej do kategorii (PM) o gestosci obcigzenia ogniowego Qd<500MJ/m2 oraz na
kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii (ZL II/III).
Gasnice powinny by¢ rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, a w szczegdlnosci:
e przy wejsciu do budynku,
e przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz,
¢ na korytarzach oraz ciggach komunikacyjnych.
Przy rozmieszczaniu gasnic nalezy uwzgledni¢ nastepujgce warunki:
o odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywaé cztowiek, do najblizszej
gasnicy nie moze by¢ wieksza niz 30 m,
e do gasnic nalezy zapewni¢ dostep o szerokosci co najmniej 1 m,
e umieszczat w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz na oddziatywanie
zrodet ciepta.

16. PRZYGOTOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO I TERENU DO DZIALAN RATOWNICZO-
GASNICZYCH, A W SZCZEGOLNOSCI INFORMACJE O DROGACH POZAROWYCH,
ZAOPATRZENIU W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU ORAZ O SPRZECIE
SLUZACYM DO TYCH DZIALAN

Na terenie BCM-u zlokalizowano cztery hydranty: dwa nadziemne i dwa podziemne.

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego zaopatrzenia w wode wynosi 20 dm3/s dla budynkdéw o
powierzchni powyzej 1000 m2 oraz o kubaturze powyzej 5000 m3 z co najmniej dwoch hydrantow
zewnetrznych DN 80 na sieci DN 125. Hydranty zewnetrzne znajdujg sie w odlegtosci pierwszy od 5 m
do 75 m od $ciany chronionego budynku, a drugi w odlegtosci do 150 m od chronionego budynku.
Wydajnos¢ hydrantéw zewnetrznych DN 80 nie moze by¢ mniejsza niz 10 dm3/s. Zapewniono
wymagang ilos¢ wody w postaci dwdch hydrantow zewnetrznych usytuowanych w odlegtosci pierwszy
do 75 m, drugi do 150 m od budynkdw.

Droge pozarowg o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajagcg dojazd pojazddw jednostek ochrony
przeciwpozarowej nalezy doprowadzi¢ do budynkdw zawierajacych strefe pozarowa zakwalifikowang do
kategorii zagrozenia ludzi ZL II tj. do nowoprojektowanego budynku BO i CS i do pozostatego
kompleksu BCM-u, ktory aktualnie jest pozbawiony drogi pozarowe;j.

W ramach inwestycji zostanie zachowany gtéwny uktad drég wewnetrznych. Inwestycja bedzie
obstugiwana istniejgcym zjazdem od ul. Mossora, a ponadto w przysztosci obluga BCM-u bedzie sie
odbywata poprzez zaprojektowany nowy wijazd na teren posesji od strony ul. tokietka. Wyzej
wymieniony projektowany zjazd oraz istniejgca droga od strony gtéwnego wejscia do kompleksu BCM-u
bedzie spetniata na fragmencie funkcje drogi pozarowej. Ze wzgledu na projektowany pawilon w miejscu
istniejgcego dziedzinca nieumozliwiona zostanie ewakuacja z istniejgcej 5 kondygnacyjnej czesci
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kompleksu BCM. W zwigzku z tym projektuje sie dodatkowo droge pozarowa okalajacg caty gtowny
kompleks BCM wzdtuz dtuzszego oraz krétszego boku budynku od strony parku. W istniejgcy uktad
wigczono droge projektowang prowadzacg do budynku bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni.
Fragment w/w drogi w odlegtosci 15m bedzie petnit funkcje drogi pozarowej, w ktdrej to wyjazd jest
mozliwy jedynie przez cofanie pojazdu. Pozostalg przestrzen miedzy projektowanym pawilonem, a
istniejgcymi budynkami projektuje sie jako plac oraz ciggi piesze umozliwiajgce dotarcie do drogi
pozarowej z wyj$¢ ewakuacyjnych.

Dla budynkéw zapewniono droge pozarowg, spetniajgcg wymagania stawiane w przepisach. Odlegtosci
od drogi pozarowej mieszcza sie w granicach wymaganych przepisami tj. blizsza krawedz drogi
pozarowej jest oddalona od $ciany budynku w granicach 5-15m. Szeroko$¢ drogi pozarowej min. 4m.
Nachylenie podtuzne drogi pozarowej nie przekracza 5%. Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi
pozarowej jest nie mniejszy niz 11m. Droga pozarowa umozliwia przejazd pojazdow o nacisku osi na
nawierzchnie jezdni do 100 kN.

Ze wzgledu na trudne warunki lokalne oraz rozlegtos¢ kompleksu gtéwnego BCM dla rozdziatu 6 pt:
»,Drogi pozarowe” zastosowano ustep 3. ,W przypadku uzasadnionych warunkami lokalnymi, w
szczegodlnosci architektonicznymi, droga pozarowa do budynkéw, o ktdrej mowa w ust. 1 pkt 1-4, moze
by¢ poprowadzona w taki sposdb, aby byt zapewniony dostep do:

2) 50% obwodu zewnetrznego budynku, przy jego rozpietosci przekraczajacej 60m”

Powyzszy warunek zostat spetniony.

16.1. Projektowany Budynek bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni:

Droge pozarowg zaprojektowano wzdiuz dtuzszego boku budynku wraz z fragmentem drogi o dtugosci
15m w ktorej to wyjazd jest mozliwy jedynie przez cofanie pojazdu, do ktérego doprowadzono wyijscia z
obiektu budowlanego drogg o szerokosci minimalnej 1.5m i dlugosci nie wiekszej niz 50m, w sposdb
zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej w
opracowywanym budynku.

16.2. Projektowana Winda ,A"” dzwig t6zkowy szpitalny przy budynku giéwnym:

Droge pozarowa zaprojektowano wzdtuz dtuzszego boku budynku wraz z fragmentem drogi o dtugosci
15m w ktorej to wyjazd jest mozliwy jedynie przez cofanie pojazdu, do ktdérego doprowadzono wyjscia z
obiektu budowlanego drogg o szerokosci minimalnej 1.5m i dlugosci nie wiekszej niz 50m, w sposdb
zapewniajacy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej w
opracowywanym budynku.

16.3. Adaptacja pomieszczen dla BO i CS na parterze budynku B3 (pom. po bytej kuchni):

Droge pozarowg zaprojektowano wzdituz diuzszego boku budynku od frontu oraz z tylu okalajaca caty
kompleks BCM-u wraz z fragmentem drogi o dtugosci 15m w ktdrej to wyjazd jest mozliwy jedynie przez
cofanie pojazdu, do ktérego doprowadzono wyjscia z obiektu budowlanego drogg o szerokosci
minimalnej 1.5m i dtugosci nie wiekszej niz 50m, w sposdb zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub
drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej w opracowywanym budynku.

16.4. Adaptacja pomieszczenia hydroforni w piwnicy budynku B1
Droge pozarowg zaprojektowano wzdtuz dtuzszego boku budynku

16.5. Projektowany budynek techniczny gazéw medycznych.
Nie wymaga dostepu do drogi pozarowej.
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