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DACH: 1634 4 ;,
|
D4 - DACH PEASKI [US 0,30 W/m2K] WIENEC W=3 +3.18m  £2.26M wewec v-3 | 1990 F 3
o . . . . ~ - e 3= — M +2,93m 1546 \L%
- papa asfaltowa wierzchniego krycia na osnowie z obustronng powtoka z masy asfaltowej przeznaczona do wykonywania warstwy N g I i m . 4 1
wierzchniej wodochronnego pokrycia dachowego w uktadzie z papg podktadowa; posypka wierzchnia mineralna oraz wzdtuz jednej 2] ﬂ - ” 7
krawedzi natozony pasek folii umozliwiajacy montaz na zaktad; strona spodnia zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego; uktadanie [@2) M| M um 1546 ;H@mi@
metodg zgrzewania 7 — =t s m !
- papa podkfadowa asfaltowa na osnowie z obustronng powlokg z masy asfaltowej przeznaczona do wykonywania warstwy < // —oF 3IA ©3 , 7
podktadowej wodochronnego pokrycia dachowego, w uktadzie z papg wierzchniego krycia; strona wierzchnia pokryta folig z tworzywa WIENIEC W-1 WIENIEC W-1 S 4 P o | , ok 4 A A
| | sztucznego, strona spodnia zabezpieczona jest drobnoziarnista posypkg mineralng | R e e 4 oF o] N
, , - izolacja termiczna z plyt ze skalnej wetny mineralnej gr. 14cm + kliny spadkowe (AD=0,037 W/mK) (ptyty przyklejone do I S ‘Jﬂ gl T T T
paroizolacji klejem) — - : | W =0 AL
- paroizolacja np. papa paroizolacyjna samoprzylepna n-\/_u iy , @HJH@
- bitumiczny preparat gruntujacy - W
- blacha trapezowa wg proj. konstrukcji wraz z mocowaniem pozioma izolacja projektowany fragment (@& | 7 !
- vammsgwomsa 116,86 O —L| nawierzehni z  kostki ” > W 7 |
. = —H B B i ,
SCIANY ZEWNETRZNE: +q_| OO S s Sow SCIANA FUND. betonowe] - triejaca nowierzchnia h
: , = ZELBET gr.24cm BLOCZKI BETON. betonowa jezdni , 7 |
Sz1 - SCIANA ZEWNETRZNA DWUWARSTWOWA (ze styropianem) [U< 0,45 W/m2K] ﬁ « 9 7 7 | W |
- 7 £0,00=146,27 m n.p.m. Pglad\! [LD.02m  -0.083=14624m < | i o o o =
- warstwa wykoniczeniowa: 1 N7 | ‘Afw = L S S =
- tynk cienkowarstwowy mineralny, malowany dwukrotnie silikonowg farbg elewacyjng Eo:o,.,a izolacja H s 4 4 < < 2 Eaa , ! 7 !
- warstwa zbrojona: zaprawa klejowa z wtopiong siatka zbrojacg z wtékna szklanego o gramaturze min 160g/m?2 przeciwwodna m R T AN ! | 7 |
- mocowanie mechaniczne termoizolacji - kotki kotwigce (typ tacznikow, dtugosé, liczba, rozmieszczenie i o s« ! | W
= gtebokos¢ zakotwienia wg obliczen statycznych i wytycznych producenta systemu ocieplen) 2 7 m ! 7 !
- warstwa termoizolacji: 7 Z B
n-\/_u - piyty mQSEmMosm EPS 70 Fasada (AD=0,04 W/mK) gr.10cm POZ.3.1_LAWA \\\\ \\\ P0Z.3.2_LAWA ] \\ \\ ! 7 m
- klejenie termoizolacji po obwodzie + plackami zgodnie z zasadami systemu - zaprawa klejowa do mocowania plyt FUND. 70x40cm Losesessd FUND. 60x40cm Ui Ny N | 5O : 7 |
termoizolacyjnych R ! P
- éciana z bloczkéw wapienno-piaskowych np. SILKA E24 na zaprawie systemowej do cienkich spoin gr.24cm (Aobl=0,55) o A ) A MB i , 7 W
- tynk wewnetrzny cementowo-wapienny D D ,
- wykoriczenie wg projektu architektury wnefrz U mN m —A OL - 360 , Zestawienie powierzchni uzytkowej — budynek gazdw med.
Szilw - SCIANA ZEWNETRZNA DWUWARSTWOWA (z mteriatem niepalnym) [U< 0,45 W/m2K] f 7 Numer Nazwa Wykonczenie posadzki | Powierzchnia netto
odporno$¢ ogniowa REI 60, materiaty niepalne , 7 0.001 1™ - o 10.21
) ,, ) ,, . aszynownia prozni gres .
- warstwa wykonczeniowa: | / 1590 27, 0.002 |Sprezarkowania pow. Med. res 20.36
f , {7 | t p p g
- tynk cienkowarstwowy mineralny, malowany dwukrotnie silikonowa farbg elewacyjna { | ( D 1 S K N ot
- warstwa zbrojona: zaprawa klejowa z wtopiong siatkg zbrojgcq z widkna szklanego o gramaturze min 160g/m2 | 1634 7 0.003 t v_\MNm_ﬂ ownia sprezonego powietrza gres 9.68
- mocowanie mechaniczne termoizolacji - kotki kotwigce (typ tacznikéw, diugose, liczba, rozmieszczenie i , / echnicznego
] ﬂmﬂwﬂﬂmmmwﬂmmm__m% wg obliczeri statycznych i wytycznych producenta systemu ocieplen) Sz6w - SCIANA ZEWNETRZNA COKOLOWA DWUWARSTWOWA (2 materiatu niepalnego ) [US 0,45 W/m2K] * 0.004 |Rozprezalnia n20 i co2 gres 10.25
- plyty ze skalnej wetny mineralnej (materiat niepalny) (\D=0,037 W/mK), gr. 10cm R g . odpornosc ogniowa REI 60, materiaty niepaine \V/ D 50.50
- klejenie termoizolacji po obwodzie + plackami zgodnie z zasadami systemu - zaprawa klejowa do mocowania ptyt W g W warstwa wykofczeniowa: [ { \v { W
termoizolacyjnych ! FE ! ) - : \ V x
e . . . . . Lo . _ 7 - tynk mozaikowy z kruszywem okraglym N 7
- mﬂrwxzw M%rﬂﬂwwmsn,mwﬂ””%&%ﬁw__ww%wn: np. SILKA E24 na zaprawie systemowej do cienkich spoin gr.24cm (Aobl=0,55) m 3 _ & m - podkladowa masa tynkarska ﬁ\ ZASTRZEZENIA PRAWNE
vewnetrzny cen . Y L o - warstwa zbrojona: zaprawa klejowa z wtopiong siatka zbrojacg z wiékna szklanego o gramaturze min 160g/m2 /oA BIURO PROJEKTOWE NIE ODPOWIADA ZA WYKORZYSTANLE NIEOSTATECZNYCH I NIEPELNYCH WERSII PROJEKTU.
- wykonczenie wg projektu architektury wnetrz % // \//h g - projektowana warstwa termoizolacji: , / , W , w WSZYSTKIE RYSUNKI POWINNY BYC ROZPATRYWANE RAZEM Z ODPOWIEDNIMI OPRACOWANIAMI BRANZOWYML
Y AR . | / | S iy . .
S22 - SCIANA ZEWNETRZNA DWUWARSTWOWA (ATTYKA) ri\\///\\\/{ \\ //\// 4 i Qa&\ ze skaln m._. wel ny mineral n ej (pa s niepalny) CUuob.uw W 35\ o m om . . . 1, \ L uv // | | JAKO CALOSC PROJEKTU NALEZY ROZUMIEC OPRACOWANIA PROJEKTOWE W FORMIE RYSUNKOWE] T DOKUMENTACIE OPISOWA,
,/\\/ ) 2% \/ \\/ - klejenie termoizolacji caty powierzchnig do zabezpieczonej hydroizolacjg sciany fundamentowej zgodnie z zasadami systemu - 1 D 1 NIEISTOTNE ODSTAPIENIE OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO LUB INNYCH WARUNKOW POZWOLENIA NA BUDOWE NIE WYMAGA UZYSKANIA
- warstwa wykoriczeniowa: T\///\/ " \///\J, zaprawa klejowa do mocowania ptyt termoizolacyjnych | \ > 1634 | DECYZJI O ZMIANIE POZWOLENIA NA BUDOWE /ZGODNIE Z ART. 36A, UST. 5 PRAWA BUDOWLANEGO/
N e . . . . ) N |
- tynk cienkowarstwowy mineralny, malowany dwukrotnie silikonowa farbg elewacyijng ﬂ\\/\\\ X A\/L - m_<mumqm§:m :<m_3_No_mn§:m masa asfaltowo - kauczukowa np. Dysperbit ] = [ UWAGI:
- warstwa zbrojona: zaprawa klejowa z wtopiong siatkg zbrojaca z widkna szklanego o gramaturze min 160g/m2 CANNZZZZZZ AN - Sciana z bloczkéw betonowych (Aobl=1,3) . 9 Q 1590 7 1. WSZYSTKIE WYMIARY KONTROLOWAC NA BUDOWIE
- mocowanie mechaniczne termoizolacji - kotki kotwigce (typ tacznikdw, diugosé, liczba, rozmieszczenie i - dyspersyjna hydroizolacyjna masa asfaltowo - kauczukowa np. Dysperbit 4+ , f 2. PROJEKTOWANY BUDYNEK NALEZY DO KATEGORIL PM - KLASA ODPORNOSCI POZAROWE) BUDYNKU - "E". NALEZY STOSOWAC SIE DO WSZYSTKICH
@*m_uwﬂoﬂ meo.ﬁé__m:._.m wg obliczen statycznych i wytycznych producenta systemu ociepler) —— —— - , 7 460 ) 1191 ) 139.5 ) 150 ) 753 ) 119 ) 1475 ) 119 ) 127 7 ) Wzﬂw_mmvm_ﬂeﬁ\ﬁmw%% me_ﬂﬁw_m%m qH Mu_m_mmx ROZPORZADZEN PRZEWIDZIANYCH DLA W/W TYPU BUDYNKU
- warstwa termoizolacji: ! 80 ! Sz6' - SCIANA ZEWNETRZNA DWUWARSTWOWA (ponizej poziomu terenu ! ’ 210 ’ ' 210 ' ' 210 ’ ' ' ' . 5 ;
- plyty styropianowe EPS 70 Fasada (AD=0,04 W/mK) gr.10cm ! H ! ® 1P ) 7 210 7 4. INSTALACJE WG PROJEKTOW BRANZOWYCH, INSTALACYINYCH
- M_Q.m:mm H_mﬂaoﬁo—__me.m po obwodzie + plackami zgodnie z zasadami systemu - zaprawa klejowa do mocowania ptyt W o , - projektowana warstwa termoizolacji: prefabrykowana scianka 7 ” 7
€rmoizolacyjnyc , TR - piyty z polistyrenu do kontaktu z gruntem (A=0,035 W/mK) gr.8cm selbetowa czerpnia $cienna z czerpnia $cienna z refabrvkowana scianka - - -
) mw_wsm.N bloczkow EM U_msﬁo.. piaskowych np. SILKA E24 na zaprawie systemowej do cienkich spoin gr.24cm (Aobl=0,55) V H \;,\ :t\: :M - klejenie termoizolacji cat powierzchnig do zabezpieczonej hydroizolacja ciany fundamentowej zgodnie z zasadami systemu - 7 automatyczng zaluzjq automatyczng zaluzjq 7 wa_um&«a Modern IZaC]a m_\Nmm_A_QDO Centrum 7\_mﬁ_<ﬁN3m©O W W_\NQDC .
- Ditumiczny preparat gruntjqcy K H // // \ zaprawa klejowa do mocowania ptyt termoizolacyjnych | 150x40cm 70x50¢m o | . . .
- paroizolacja np. papa paroizolacyjna samoprzylepna v N4 - 2 \\/A\N - dyspersyjna hydroizolacyjna masa asfaltowo - kauczukowa np. Dysperbit T T T T T T T I T T T T T T T T T T T T T T T T I T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 711 T T T T LT T T T T T T T 017 1T 4 T T T T T T wCﬁ_o<<m _U_O—AC OUm_\mn«\.._:mmo Wraz z nm:.ﬂ—nm__\d@ m.ﬂmﬂ<__NmﬂOﬂ3_@ W
- warstwa termoizolacji dachu wywinieta na attyke; przy AD=0,037 W/mK gr.5cm 7// N s // N - &ciana z bloczkéw betonowych (Aobl=1,3) i \O\N/ 7 .
dktad _ ORI Y f g &) Y B kim Cent Med
- papa podkia o_,,.zm. samoprzy mnﬂm V\//Mx\ S VNS4 R - dyspersyjna hydroizolacyjna masa asfaltowo - kauczukowa np. Dysperbit g O g o, rzeskim Lentrum € <ON3<3 '
- papa nawierzchniowa, zgrzewalna a 2 e v
s 2 5 7 Inwestor
Sz2w - SCIANA ZEWNETRZNA DWUWARSTWOWA (ATTYKA) SCIANY WEWNETRZNE: Otwdr bezposrednio pod S5z1 = Otwér bezposrednio pod 7 Powiat Brzeski z sied N__um w Brzegu
odporno$¢ ogniowa REI 60, materiaty niepalne N — ’ wienicem, hgory=-+2,56m : s L Wieficem, _hgry=42.56m [ N ’ N _ R U tni ; NO k_.© HWOO B
Swi - SCIANA WEWNETRZNA MUROWANA (EI 15) , N = : — S - TRis ) U — 2 przy ul. Robotniczej _ rzeg
- warstwa wykonczeniowa: R N R | g e - ¢ (=S X < ——— —— — ] \“‘% m@%@ — ¢ = I | S | R ! -
I 1T ] - tynk cienkowarstwowy mineralny, malowany dwukrotnie silikonowa farba elewacyjng — m - wykorczenie wg projektu architektury wnetrz ; otwsr POZ.2.1 TRZPIEN MWSBNV120x120 2xSBN 5\0 2y otwdr 2xSBN V120120 -~ | Adres budowy Branza
| | - warstwa zbrojona: zaprawa klejowa z wtopiong siatka zbrojaca z wiékna szklanego o gramaturze min 160g/m2 2 - tynk wewnetrzny tynk cementowo-wapienny o 155x45¢m 24x30cm L=150cm /spod=+2,18 L=180cm/spod=+2,18 75x55¢em L=150cm//spdd=+2,18 L=150cm//spod=+2,18 Architektura
W W - mocowanie mechaniczne termoizolacji - kotki kotwigce (typ tacznikéw, dtugos¢, liczba, rozmieszczenie i - $ciana z bloczkéw wapienno-piaskowych np. SILKA E15 na zaprawie systemowej do cienkich spoin gr.15cm (Aobl=0,50) ] 43 155 ) 230 ) 115! , 63 57 145 ) x 02 575, 5 115 ,41.5 95 , 115, 95 10 C_ _/\_Ommo_\m H k_.wlnwOO m—.Nm@ RV N
! .U__ 7 _ | gleboko$¢ zakotwienia wg obliczen statycznych i wytycznych producenta systemu ocieplen) - tynk wewnetrzny tynk cementowo-wapienny A \ ! ! 218 ! %S ! 218 ! \ ! 1 218 ! “P0z.2.1 TRZPIEN 218 1 | . ! ys. Nr.
! F ] - warstwa termoizolacji: - wykoriczenie wg projektu architektury wnetrz “uw < 24x30cm ﬂo PW_AR_08
! _ EE— - plyty ze skalnej wetny mineralnej (pas niepalny) (AD=0,037 W/mK), gr. 10cm - 10,00="1 Am,mw m-n.p.m. MN“ W m 0.004 Wr : ——
| _ | - klejenie termoizolacji po obwodzie + plackami zgodnie z zasadami systemu - zaprawa klejowa do mocowania plyt Sw2 - SCITANA WEWNETRZNA MUROWANA (EI 15) = = 0.002 ~ ! “N“ N5 0.003 - gle M Stadium Data
[ i I termoizolacyjnych L ) ] N QlE SPREZARKOWANIA o“n W S} o_.:unrN.>_N_AO<<Z_> ROZPREZALNIA  Q E PROJEKT ZAMIENNY 27.07.2017r.
! ! - éciana z bloczkéw wapienno-piaskowych np. SILKA E24 na zaprawie systemowej do cienkich spoin gr.24cm (Aobl=0,55) N - wykonczenie wg projektu architektury wnetrz <+ o <« B_ . wiN nno g @ SrRELA N20 | CO2 Wi ol ol <«
I =% I ] - bitumiczny preparat gruntujacy = - tynk wewnetrzny tynk cementowo-wapienny S 3D S =4S POW. MED. ! o <> SPREZONEGO res <9 IR Rysunek Skala
v ) L. . . . . . . . . < M M =4 gres I RR O OO\_ T |n e g =4 ~ ~ < s .
- paroizolacja np. papa paroizolacyjna samoprzylepna - §ciana z bloczkéw wapienno-piaskowych np. SILKA E24 na zaprawie systemowej do cienkich spoin gr.24cm (Aobl=0,50) M o 20.36 m2 n“n : O POWIETRZA 10.25 m2 M 9 _NNC_H _um Inm—.r: n_mnjr: _uq.Nm_A—.Ou >u> 1:50
- warstwa termoizolacji dachu wywinieta na attyke; przy AD=0,037 W/mK gr.12cm - tynk wewnetrzny tynk cementowo-wapienny + _ I||a : < MASZYNOWNIA m = TECHNICZNEGO I|m , 1
- papa podktadowa samoprzylepna - wykonczenie wg projektu architektury wnetrz L W. H , “nn PROZNI gres _lmmu m H ,BUDYNEK TECHNICZNY GAZOW MEDYCZNYCH” Arkusz/m.kw.
- papa nawierzchniowa, zgrzewalna |Wr_ _ ) | NNN gres 9.68 m2 = @
. | ] S 10.21 m2 : -
PODLOGA NA GRUNCIE N s .
- S < ' &L 5% dJ|_ \ Projektant . i
Sz6 - SCIANA ZEWNETRZNA COKOtOWA DWUWARSTWOWA [U< 0,45 W/m2K] — W “ : b07.2.1 qmwlmz,/ 606 , MW .M_K_ 304 / oivs ..W|._ 288 %mew%m%, 305 . mgr inz. arch. Grzegorz Sadowski 78/86/Pw
e b 77 7 Aczeni gla - © 24x30 550 ! 50 6 245.5 5,335 184 5 5 166 25 114 o) i
, " ! - warstwa wykonczeniowa: - LB oS xolem y )y : 5% PO, : i ‘ P— pracowa ‘o o
H - i s N mgr inz. arch. M. Kabacinski
” o ” tynk mozaikowy z kruszywem okragtym - ptytki gresowe nieszkliwione na pétptynnej zaprawie klejowej umozliwiajgcej uzyskanie petnego przylegania ptytek do podtoza; [ _ V f— 15 // I /
ol 1 | - podktadowa masa tynkarska ) ] ) . ] gr.1,5cm; zaprawa do wypetnienia spoin w kolorze plytek - bez efektu perlenia , % R N AR I | UG AN & 7 . o ] \§ ] S A e =N A B % mar inz. arch. M. Patan
LN , - warstwa zbrojona: zaprawa klejowa z wtopiong siatkg zbrojaca z widkna szklanego o gramaturze min 160g/m2 - wylewka betonowa z betonu C12/15 zbrojona siatka stalowa #2,5mm o oczkach 15x15cm gr.8cm N R\ = L 5 , i S N N J g . -V
W S MM /| g | _ —.O.m_AﬁOS\me Emﬂmgm nm—‘—.:O-NO_mh.T . It / - : 7 4 T T T T T WA T T T S A T W I T Ny T WS T VA T I | W T RN . CAEO_. Um UOW_\QQD_O UOQ ; N
AReRHA proj ! JI: - folia ochronna PE z wywinieciem i sklejona na zaktadach gr. min. 0,2mm 7 wiencem, [hgdry=+2,36m 7
V///\// o ~ Piyty z polistyrenu do kontaktu z gruntem (A=0,035 W/mK) gr8cm ) ) ) - izolacja termiczna - ptyty styropianowe EPS 200-036 gr.5cm ” %ME _WNﬂ . ' {
r\\/\\ H LY - klejenie termoizolacji catg powierzchnig do zabezpieczonej hydroizolacjg éciany fundamentowej zgodnie z zasadami systemu - - izolacja przeciwwilgociowa z wywinieciem na &ciane: ﬁ , — 1 [ ﬁ
T\//\\/ s \/\// \\M zaprawa klejowa do mocowania plyt termoizolacyjnych . izolacja bitumiczna skiejana na zaktadach b 580 | . \
S | e e ooz 2scesona e Dysperbi ~ Plyta betonowa, beton CL2/13, gr.12 r o1 =) otwar dnzo0 £ s 50 | Sprawdzajacy 7131/33/P/2004
W . A \v - Sclana z bloczkow betonowych (Aobl=1, - nasyp z mieszanki piaskowo - zwirowej zageszczonej warstwami \ \ b \ mgr inz. arch. Monika Wojtczyk
V\\///\\ 2 ///\\(4 - dyspersyjna hydroizolacyjna masa asfaltowo - kauczukowa np. Dysperbit zm? 615 ” b @ 304 %mf 288 i m, “““““ uo\w KE@ . 9 Jczy
| 163 Nf/ / \ | SPOLKA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO SADOWSKI, SADOWSKA Strona
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Ny R | . . /\ / \ Ny ul. Podlaska 13, 60-623 Poznar
e > / otwor dn500 Otwor bezposrednio pod wienicem, otwér dn360 wyrzutnia scienna dn200 g Telefon 04861/ 8484190
[ /\ ) \ L v hgbry=+2,36m otwdr dn250 , W ,, Fax. 04861/ 8484123
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T ’ Internet: http://www.spa-sadowski.pl




