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WPROWADZENIE

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy okreslajgcy sposéb
zamontowania i dzialania poszczegélnych systeméw teletechnicznych dla zadania
.Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Budowa bloku operacyjnego
wraz z centralng sterylizatornig w Brzeskim Centrum Medycznym. Brzeskie Centrum
Medyczne w Brzegu ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg”.

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowania to okresla warunki jakie spetniac bedzie instalacja okablowania strukturalnego
(teleinformatycznego),kontroli dostepu, monitoringu wizyjnego i systemu sygnalizacji pozaru.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Konsultacje techniczne,
Obowigzujgce normy i przepisy,
Karty katalogowe i instrukcje urzgdzen systemow,

Szkolenia i wiedza wtasna projektanta.

PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE
PN-EN 50173-1 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Czes¢ 1:
Wymagania ogélne.

PN-EN 50173-2 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Czes¢ 2:
Budynki biurowe;

PN-EN 50174-1 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czes¢ 1- Specyfikacja
I zapewnienie jakosci.

PN-EN 50174-2 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czes¢ 2 - Planowanie
i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw.

PN-EN 50174-3 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czes¢ 3 — Planowanie
i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow.

PN-EN 60839-11 - Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczeh -- Czes¢ 11-1.:
Elektroniczne systemy kontroli dostepu.

PKN-CEN/TS 54-14 - Systemy sygnalizacji pozarowej Czes¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 15
czerwca 2002 r. z pozniejszymi zmianami).

Prawo Budowlane.
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Instalowane urzadzenia powinny spetniaC wymagania norm oraz posiada¢ wymagane
przepisami atesty i certyfikaty.

Wszelkie zmiany i odstepstwa w stosunku do projektu winny by¢ uzgodnione z Inwestorem
I jednostka projektowg oraz naniesione na wiasciwych rysunkach.

SYSTEMU OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

OPIS TECHNICZNY OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

ZAtOZENIA PROJEKTOWE

System okablowania ma integrowa¢ potgczenia teleinformatyczne kategoria 6 / klasa E
ekranowane rozmieszczone w poszczegolnych pomieszczeniach.

Okablowanie strukturalne (teleinformatyczne) zaprojektowaé zgodnie 2z zaleceniami
producenta tak, aby mozna bylo uzyska¢ od producenta certyfikacje instalacji na okres
minimum 25 lat, zalecenia:

e gwarancje materiatowg (Producent zagwarantuje, ze jesli w jego produktach podczas
dostawy, instalacji bagdz 25-letniej eksploatacji wykryte zostang wady lub usterki
fabryczne, to produkty te zostang naprawione bgdz wymienione);

* gwarancje parametrow tgcza/kanatu (Producent zagwarantuje, ze tgcze state bgdz
kanatl transmisyjny zbudowany z jego komponentéw przez okres 25 lat bedzie
charakteryzowat sie parametrami transmisyjnymi przewyzszajgcymi wymogi stawiane
przez norme ISO/IEC 11801 Am. 1, 2 dla okreslonej klasy wydajnosci);

* gwarancje aplikacji (Producent zagwarantuje, ze na jego systemie okablowania przez
okres 25 lat bedg pracowaly dowolne aplikacje (wspéiczesne i opracowane
w przysziosci), ktére zaprojektowane byly (lub bedg) dla systemdédw okablowania
w rozumieniu normy ISO/IEC 11801 Am. 1, 2.

Wykonanie okablowania nalezy powierzy¢ firmie posiadajgcej status Certyfikowanego
Instalatora danego producenta, co jest warunkiem uzyskania 25 letniej gwarancji
systemowe;.

System okablowania strukturalnego zaprojektowa¢ z  wykorzystaniem osprzetu
ekranowanego kategoria 6 / klasa E, a w szczegolnosci ekranowanych gniazd i paneli
rozdzielczych kategorii 6/ klasa E, oraz skretki ekranowanejF/UTP kategorii 6/ klasa E.

Standardowe przytgcze elektryczno - logiczne (PEL) skiada¢ sie bedzie z jednego, dwoch,
czterech lub szesciu gniazd komputerowych RJ45 i gniazd zasilania dedykowanego.

Przyjety w projekcie system okablowania powinien zapewnia¢é mozliwos¢ zastosowania
dowolnej technologii sieci LAN. Aby zagwarantowa¢ powtarzalne parametry pasma
roboczego, tj. Klasy E oraz potwierdzi¢ zgodnos¢ parametréw transmisyjnych
proponowanych modutéw gniazd z obowigzujgcymi normami producent ma posiadaé
certyfikaty wystawione przez niezalezne i akredytowane laboratorium badawcze, (np.:
DELTA, GHMT, ETL), dotyczace zgodnosci komponentowej z normg ISO/IEC 11801 Amd.2
dla kategorii 6.

Kable swiattowodowez istniejgcej serwerowni w szafie punktu dystrybucyjnego zakonczony
zostanie na panelu swiattowodowym ze ztgczami LC.

Wieloparowe kabel telekomunikacyjnyz gtéwnej krosownicy w szafie punktu dystrybucyjnego
zakonczony zostanie na panelu 50 portowym.
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MEDIA SIECI TELEINFORMATYCZNEJ

Okablowanie miedziane sieci komputerowej w oparciu o czteroparowa, ekranowang skretke
symetryczng F/UTP 4x2x0,5, LSOH, Kat. 6/ Klasa E.

Do sSwiattowodowych potgczen miedzyweziowych w oparciu kabel Swiattowodowy
uniwersalny, SM i MM.

PUNKT ELEKTRYCZNO-LOGICZNY (PEL)

Podtaczenie urzadzen do sieci teleinformatycznej bedzie sie odbywato za posrednictwem
punktow elektryczno - logicznych (PEL) skiadajgcych sie z gniazd teleinformatycznych
i elektrycznych. Gniazdainstalowane beda w puszkach podtynkowych.

Dolaczenie komputera do sieci nastepuje za pomocg kabla dystansowegoodpowiedniej
kategorii o diugosci okoto 2 m. Od pozostatych kabli skretkowych rozni sie on jedynie tym, ze
przewody sg wykonane z linki, a nie drutu. Takie rozwigzanie nadaje kablowi dystansowemu
elastycznosé¢ i zmniejsza prawdopodobienstwo jego uszkodzenia podczas eksploatacii.
Kablem tym fgczymy komputer (lub inne urzadzenie) z gniazdem zainstalowanym w
pomieszczeniu a odpowiadajgcy gniazdu port w weZle podtgczamy do odpowiedniego
urzadzenia.

SYSTEM NUMERACJI

Wszystkie gniazda oznaczy¢ nalezy szyldzikami z opisem wykorzystujgc do tego celu
jednolity system numeraciji.

PUNKT DYSTRYBUCYJNY

5.5.1 LOKALIZACJA | CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Urzgdzenia aktywne sieci oraz elementy komutacyjne zostang umieszczone w specjalnej
szafie aparaturowej (dystrybucyjnej)LPD-0 ustawionej w pom. B.I. 0.010.

Szafa aparatowa pozwala na umieszczanie w niej urzadzen i osprzetu o standardowej
szerokosci 19" mocowanego bezposrednio do konstrukcji szafy lub o mniejszej szerokosci
na poétkach aparatowych. W zaleznosci od potrzeb moze zostaé dobrang wysokos¢ szafy.
Wysokos¢ tg mierzy sie w jednostkach U. 1U=1,75". Rozpatrujgc konfiguracje sieci i przyszig
jej rozbudowe zatozono, ze zostanie zastosowana szafa o wysokosci 42U o wymiarach
800x1000.

Przewidziano réwniez szafe Serwerowg o wysokosci 42U o wymiarach 800x1000 oraz 3
szafy do obstugi technologii sal operacyjnych o wysokosci 12U o wymiarach 600x600,
wyposazenie (poza pasywny osprzet komutacyjny) specjalistyczne szaf dla obstugi sal
operacyjnych poza projektem.

5.5.2 WYPOSAZENIE SZAF

W szafie LPD-0 zamontowane bedg urzgdzenia aktywne oraz pasywny osprzet komutacyjny
dedykowany do obstugi systemu okablowania strukturalnego pomieszczen, oraz systemu
CCTV-IP.

W szafach dla organizacji przebiegéw kabli krosowych przewidziano odpowiednie panele o
wysokosci 1U wyposazone w prowadnice kablowe,.

Szczegolly dotyczgce rodzaju i rozmieszczenie elementdw pasywnych okablowania
strukturalnego pokazano na rysunku szafy dystrybucyjne;j.
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5.5.3 KROSOWANIE

Dla czesci komputerowej przewiduje sie zastosowanie standardowych miedzianych kabli
krosowych zakonhczonych obustronnie wtykami RJ45 o odpowiedniej dla zestawianego
potagczenia kategorii. Krosowanie czesci komputerowej bedzie odbywac sie miedzy panelami
rozdzielczymi, a urzadzeniami aktywnymi w szafie komutacyjnej z wykorzystaniem
odpowiednich organizatoréw kabli.Krosowanie czesci telefonicznej bedzie odbywaé sie
miedzy panelami rozdzielczymi, a panelem 50 portowym w szafie komutacyjnej
z wykorzystaniem odpowiednich organizatorow kabli.

5.5.4 UZIEMIENIE

5.6

6.1

Zacisk uziemiajgcy szafy punku dystrybucyjnego nalezy potaczyé przewodem LgY16 mm?
z najblizszym  wypustem instalacji potgczen  wyréwnawczych  znajdujgcej  sie
W pomieszczeniu montazu szafy dystrybucyjne;.

SPOSOB ROZPROWADZENIA OKABLOWANIA

Okablowania strukturalne oraz pozostalego okablowania teletechnicznego prowadzi¢
w korytach siatkowych w miedzystropiua w poszczegoélnych pomieszczeniach schodzi¢ do
gniazd w RL rurach karbowanych pod tynkiem lub w $cianach z GK.

SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ CCTV

OPIS SYSTEMU CCTV

System telewizji dozorowej CCTV zaprojektowano jako system IP. Wszystkie kamery
zasilane w standardzie PoE z 24 portowego przetgcznika zainstalowanego w LPD-0i
zasilanego napieciem gwarantowanym.Zastosowane kamery sg z obiektywami
zmiennoogniskowymi 2.8~12mm, ustawienia kamer nalezy dokonac na etapie wykonawstwa
w rzeczywistych warunkach. Zastosowany zostanie rejestrator 32 portowe zainstalowane
w LPD-0, bedg w nim zainstalowane 2 dyski 6TB. Stanowisko nadzoru skladajgce sie z 2
monitoréw 21"i stacji operatorskiej,licencja oprogramowania CCTV WORKSTATION i7/8w
pomieszczeniu wskazanym przez uzytkownika.

W celu odpowiedniego zabezpieczenia budynku, przewiduje sie zainstalowanie systemu
monitoringu wizyjnego. W celu zapewnienia wiasciwej identyfikacji zagrozen oraz fatwej
rozbudowy w przysztosci, przewiduje sie zastosowanie monitoringu w wersji IP z kamerami
IP.

System telewizji dozorowej CCTV objete zostana:
- wejscia do budynku,
- wejécie na BO i CS,
- sale operacyjne.
Kamer zasilanych bedg poprzez przetgcznik PoE. Dotyczy to zarbwno kamer wewnetrznych
jak i zewnetrznych.
MONTAZ SYSTEMU TELEWIZJI DOZOROWEJ]

Kamery zewnetrzne montowac na elewacji budynku na h= 3,0 - 4,0 m. Kamery wewnetrzne
montowac¢ pod sufitem zgodnie z rzutami. W szafie dystrybucyjnej zamontowac rejestratory
i przelgcznik  systemu IP CCTV. Kamery potgczyé zrejestratorami przewodami
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ekranowanymikat. 6. Okablowania wykona¢ jak okablowanie strukturalne, przewody
prowadzi¢ w korytach siatkowych w miedzystropiu a w poszczegoélnych pomieszczeniach
schodzi¢ do urzgdzen w RL rurach karbowanych pod tynkiem lub w $cianach z GK.

SYSTEM KONTROLI DOSTEPU

SYSTEM KONTROLI DOSTEPU

System kontroli dostepu bedzie zrealizowany przy pomocy systemu wideodomofonowego,
modutdéw wywotania z przyciskami i z czytnikiem kart zblizeniowych, bedg one umieszczone
jak na rysunkach, a wideodomonitory w poszczegolnych pomieszczeniach.

7.1 OPIS WYKONANIA INSTALACJI SYSTEMU KONTROLI DOSTEPU

Jako kontrola dostepu bedzie zastosowany system wideodomofonowego sktadajgcy sie
z kaset wywotawczych z czytnikiem kart zblizeniowych oraz czytnikow kart zblizeniowych
przy wejsciach wskazanych na rysunkach. KD pozwala na wejscie w wyznaczone obszary
osobg uprawnionym posiadajgcym karty zblizeniowe, oraz osobg postronnym ktére zostang
wpuszczone przez personel po uprzednim wywotaniu odpowiedniego miejsca przyciskiem.
Ze wzgledu na przyjete rozwigzania zostaly zastosowane urzgdzenia Firmy FERMAX.

Zaklada sie wyposazenie drzwi objetych kontrolg dostepu w odpowiednie akcesoria
elektromechaniczne na etapie produkcji i montazu drzwi:

- samozamykacz,
- elektrozaczep,
- gatke lub pochwyt od wejsciowej strony drzwi,

- zamek z mozliwoscig wycofania jezyka za pomocag klucza (na wypadek awarii
elektrozaczepu lub dlugotrwatego zaniku zasilania).

Okablowanie wykona¢ przewodami jak na rysunku. Okablowanie nalezy wykonac jako
podtynkowe w rurce ochronnej w czesci powyzej sufitu podwieszanego w korytkach
kablowych dla instalacji teletechnicznych. Moduly systemu KD zamontowa¢ w specjalnej
skrzynce do tego przewidzianej, zasilanie do nich przewidziano w projekcie elektryki.

KD sktada sie z systemu MDS jest to kompleksowym systemem integrujgcym systemy
FERMAX: wideodomofonowe, kontroli dostepu. MDS monitoruje i rejestruje wszystkie
zdarzenia w systemie. Istnieje mozliwos¢ personalizacji wejs¢ za pomocg indywidualnych
kodow, kart zblizeniowych, radiolinii. System umozliwia hierarchizacje dostepu np. czesc
szpitalna, czes¢ biurowa itd. Jedna jednostka centralna obstuguje 31 wejs¢ (panele
zewnetrzne, centrale portierskie, czytniki systemu kontroli dostepu). Szeregowo mozna
potaczy¢ max. 63 jednostki. Do jednej jednostki centralnej mozna podtgczy¢ 1000
odbiornikow z przyciskiem PANIC (wideodomnitorow i unifonéw). Jednostka centralna
odpowiedzialne za zarzadzanie catosciag. Umozliwia hierarchizacje instalacji MDS.
Programowana z PC. W systemie wystepuje kilka wersji paneli zewnetrznych, ktore
zawierajg klawiature numeryczng oraz elektroniczny spis. Systemy kontroli dostepu
posiadajg funkcje zamka kodowego obstugiwanego z klawiatury numerycznej (indywidualny
kod dla kazdego uzytkownika). W systemach MDS mozna zastosowac¢ czytniki kart
zblizeniowych. Karty zblizeniowe umozliwiajg personalizacie wejsé. Po wykonaniu
okablowania wymagane jest zaprogramowanie kazdego wideomonitora z osobna.
Zastosowanie modutu IP pozwala dodatkowo programowac instalacje zdalnie przez LAN.
System gwarantuje petng prywatno$¢ rozméw. Polega ona na tym, ze w momencie
prowadzenia rozmowy przez jednego z uzytkownikow, nie ma mozliwosci podstuchiwania tej
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rozmowy przez innych. Tak samo w przypadku instalacji wideo, nie jest mozliwe wywotanie
obrazu na monitorze, w momencie prowadzenia rozmowy przez innego uzytkownika.

Identyfikacja karty w systemie mozliwa jest dzieki unikatowemu numerowy karty ktéry
wysylany jest do czytnika przy kazdym zblizeniu karty. Wprowadzenie karty do systemu
polega na przypisaniu do danego numeru karty odpowiednich uprawnien. Oprogramowanie
umozliwia wpisanie numeru karty recznie (jest on nadrukowany, na karcie) lub za pomocag
specjalnego czytnika ujetego w zestawieniu materialowym.

EWAKUACJA ZE STREF OBJETYCH KONTROLA DOSTEPU
W przypadku zagrozenia pozarowego, strefe zabezpieczong punktem KD:

- Jednostronnej kontroli dostepu mozna opusci¢ wykorzystujgc klamke.

SYSTEM SYGNALIZACJI PO ZARU

ZASADY OCHRONY OBIEKTU

Dla zabezpieczenia budynku przed zagrozeniem pozarowym w pomieszczeniach zostanie
zainstalowany system sygnalizacji pozaru (SSP).

System SSP bedzie sie skladat z szeregu elementéw adresowalnych takich jak:
automatyczne czujki, reczne ostrzegacze pozarowe oraz sygnalizatory akustyczne.
Zastosowanie powyzszego systemu pozwoli na szybkie automatyczne wykrycie,
zasygnalizowanie i zlokalizowanie ewentualnego pozaru oraz podjecie odpowiedniej akciji
gasniczej.

Dodatkowo szybkie powiadomienie o pozarze bedzie mozliwe dzieki zastosowaniu recznych
ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatorow. Pozwoli to na natychmiastowe, po
zaobserwowaniu przez osoby znajdujgce sie w budynku wszczecie alarmu pozarowego.
Zaprojektowany system pozwala rejestrowaé wszystkie zdarzenia (alarmy pozarowe,
uszkodzenia) jakie zaszly na obiekcie.

Zaprojektowany system jest prosty w obstudze i tatwy do rozbudowy.

Kazda z czujek wyposazona jest w izolator zwar¢, ktéry odcina sprawng linie dozorowg od
sasiadujgcej czesci zwartej, co umozliwia czujkg dalszg niezakiécong prace.

Mikroprocesor sterujgcy pracg czujki, sprawdza poprawnos¢ dziatania jej podstawowych

uktadow i w razie stwierdzenia nieprawidtowosci przekazuje stosowne informacje do centrali.

ALGORYTM DZIALANIA SYSTEMU SSP
Kry‘.e”“”.’ OpOznienie Czynnosc.do Zadziatanie
zadzialania wykonania
alarm | stopnia 30s potW|erdz¢n|e sygnalizator centrali
przyjecia
alarm Il stopnia Os - sygnalizatory akustyczne
alarm Il stopnia 0s i wysterowanie _szaf sterowniczych
wentylacji bytowej
alarm Il stopnia 30's i zamkmec[e klap ppoz. w kanatach
wentylacyjnych
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Kryterium OpOznienie Czynnosc_do Zadziatanie
zadzialania wykonania
otwarcie drzwi na drogach
alarm Il stopnia Os - ewakuacyjnych objetych kontrola
dostepu
alarm Il stopnia 0s i otwarcie klap oddymiajgcych klatke
schodowag
alarm Il stopnia Os - otwarcie drzwi przesuwnych
sprowadzenie windy na kondygnacje
alarm Il stopnia Os - ewakuacyjng i zablokowanie ich
Z otwartymi drzwiami
alarm Il stopnia 0s i \(/jvystgrovyanle_ central sterujgcych
rzwiami ppoz.
. przekazanie alarmu Il stopnia do SMA
alarm 1l stopnia Os - PSP

10

MONTAZ INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU

W istniejgcym pomieszczeniu ochrony w istniejgcym budynku na niskim parterze
zamontowa¢ centrale CSP.

Czujki nalezy montowa¢ na stropie oraz suficie podwieszanym. Pod czujkg zamontowang
w przestrzeni miedzystropowej nalezy zamontowa¢ wskaznik zadziatania czujki na suficie
podwieszanym.

W miejscach wskazanych na rysunkach nalezy zamontowac przyciski ROP. Przyciski
montowac¢ na wysokosci h=1,0 m (spéd obudowy).

Czujki, sygnalizatory akustyczne oraz przyciski ROP potgczy¢ ze sobg w petlach kablami
typu YnTKSYekw 1x2x0,8 w kolorze czerwonym.

Sygnalizatory akustyczne w wentylatorni potgczy¢ miedzy sobg i centralg kablem typu HDGs
2x2,5 PH9O.

W miejscach wskazanych na rzutach kondygnacji nalezy zamontowa¢ moduly sterujace.
Moduty wigczyé w petle sterujgcg. Petle z modutami sterujgcymi wykonac¢ przewodem
HTKSHekw 1x2x0,8 PH9O.

Moduty sterujgce potgczy¢ z poszczegdlinymi urzadzeniami przewodami HDGs 2x1,0 PH90
(wymagajgce podania napiecia) oraz OMY 2x1,5 (wymagajgce przerwy prgdowej). Do
przesytania informacji zwrotnej ze sterowanych urzgdzen wykorzysta¢ kable typu
YnTKSYekw 1x2x0,8.

Uwaga: W przypadku zasilania kliku réznych urzadzen z jednego zasilacza nalezy te
urzgdzenia zasili¢ poprzez puszki instalacyjne z odpowiednim bezpiecznikiem.

Do wykrywania pozaru na blokach operacyjnych oraz w szybie windowym zastosowano
specjalistyczne detektory aspiracyjne (zasysajgce), ktére zostaly dobrane ze wzgledu na
warunki panujgce ww. pomieszczeniach. Ich sposéb dziatania polega na zasysaniu poprzez
sie¢ rur probierczych powietrza z pomieszczenia i probkowanie go w detektorze. Z uwagi na
trudne warunki jest to metoda pozwalajgca wyeliminowa¢ czeste awarie, na jakie sg
narazone tradycyjne czujki dymu oraz pozwalajgca na duzo prostszy proces konserwacji
detektora. Punkty zasysania powietrza sg zaprojektowane tak, by zapewni¢ odpowiednie
przeptywy powietrza do detektora. Rury probiercze nalezy prowadzi¢ nad stropem
podwieszonym, otwory zasysajgce montowac¢ na stropie, jak i na suficie podwieszanym.
Rury zasysajgce w szybach windowych mocowa¢ do sciany szybu. Rure odprowadzajgcg
powietrze wprowadzi¢ do szybu i zakonczy¢ na przeciwlegtej scianie.

11
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Po wykonaniu instalacji zaprogramowac¢ centrale i przeprowadzi¢ testy funkcjonowania
systemu.

Wszystkie przewody na korytarzu w zaleznosci od mozliwosci uktada¢ w korytach kablowych
powyzej sufitow podwieszanych. Od koryt do poszczegdlnych elementow przewody powyzej
sufitu podwieszanego uklada¢ natynkowo w rurach elektroinstalacyjnych. Przewody do
elementow  zamontowanych  ponizej sufitu  podwieszanego lub  elementéw
w pomieszczeniach bez sufitbw podwieszanych ukiada¢ w rurach elektroinstalacyjnych
podtynkowo. Kable PH90 uktada¢ zgodnie z certyfikatem kabli.

11  BILANS ENERGETYCZNY CENTRALI SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU
Centrala alarmowa bedzie zasilana napieciem przemiennym 230 V i 50 Hz z wydzielonego
obwodu elektrycznego, sprzed wylgcznika ppoz.
Zasilanie awaryjne systemu sygnalizacji pozaru stanowg akumulatory o odpowiednigj
pojemnosci (zgodnie z wymaganym czasem pracy awaryjnej) zapewniajgcej prawidtowg
prace systemu w stanie dozorowania w ciggu minimum 72 godz. bez zasilania
podstawowego oraz po uptywie tego czasu minimum 30 min. w stanie alarmowania.
Wyposazenie centrali
Prad - dozoér Prad - alarm losé
Opis [MA] [MA]
MPC 3000 A Kontroler gtéwny centrali 70,0 165,0 1
BCM 0000 A Modut kontroli baterii 91,0 40,0 2
ANI 0016 A Modut wska znikéw diodowych 6,0 26,0 0
LSN 0300 A LSNi Modut p etli 72,0 30,0 4
CZM 0004 A 4 Modut linii konwencjonalnych 65,0 165,0 0
I0S 0020 A 20 mA Modut interfejsu 20mA i
RS232 15,0 15,0 0
IOS 0232 A RS232 Modut interfejsu RS232 15,0 15,0
IOP 0008 A Modut 8 wej $€ i 8 wyj$¢ OC 10,0 10,0
RML 0008 A Modut wyj $¢€ przeka znikowych
niskonapi eciowych 4,0 68,0 1
RMH 0002 A Modut wyj $¢ przeka znikowych
wysokonapi eciowych 10,0 50,0 0
NZM 0002 A Modut przyt gczenia linii
sygnalizatoréw 40,0 165,0 1
Suma pr gdéw 584,0 598,0
Liczba
modutéw 9
Pobér pradu Centralii P etli z wyposa zeniami
Catkowity pobor pr adu - stan dozoru [mA] 1262,7
Catkowity pobor pr adu - stan alarmu [mA] 1172,2
Przyj ety czas podtrzymania bateryjnego [godz.] 72
Przyj ety czas podtrzymania bateryjnego w stanie
alarmu [min] 30
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Niezbedna pojemno $¢ baterii [Ah] 114,4

Prad tadowania baterii [A] 5,72

Catkowity pr ad zasilania [A] 6,98
| Niezbedna liczba zasilaczy BCM | 2]
| Niezbedna liczba akumulatoréw 44Ah | 6|

V1.

12

Z uwagi na to ze system do czasu zainstalowania i uruchomienia moze zmieni¢ swoja
konfiguracje proponuje sie, aby ponownie bilans energetyczny systemu zostat wykonany
w dokumentacji powykonawczej po dokonaniu obmiaru wykonanych prac instalacyjnych
i montazowych.

Uwaga:

Przelgczanie zasilania systemu odbywa sie automatycznie i nie powoduje zaktocen pracy
systemu. Zabronione jest wykorzystanie zrédet zasilania systemu do zasilania innych
urzadzen niezwigzanych z systemem.

POMIARY, DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA | ZALECENIA
EKSPLOATACYJNE

POMIARY KONCOWE

12.1.1 DLA POLACZEN MIEDZIANYCH | SWIATLOWODOWYCH

Wszystkie pofgczenia sieci teleinformatycznej wykonane kablami miedzianymi muszg byc¢
sprawdzone w trakcie montazu przy pomocy testera na zwarcie, przerwe i odwrdcenie par.

Do pomiaréw tlumiennosci i przestuchow uzyé nalezy miernika badajacego parametry
okablowania w catym widmie czestotliwosci pod katem zgodnosci z wymogami kategorii 6
wg. norm.

Pomiary pozwolg na okreslenie:

. diugosci badanego odcinka kabla,
. mapy potaczen par w gniazdach,
. zakresu czestotliwosci pomiaréw,

. wspotczynnika Near End Cross Talk (NEXT),

. wspéitczynnika Power Sum Near End Cross Talk (PS NEXT),
. ttumiennosci przestuchu zdalna (FEXT),

. stratnosci (ELFEXT),

. wspéiczynnika PS ELFEXT

. wspéiczynnika Attenuation / Cross Talk Ratio (ACR),

. max. ttumienia (dla podanej czestotliwosci),

. impedancji, rezystancji, pojemnosci.

13
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Dla okablowania swiattowodowego nalezy zastosowaC procedury testowania instalacji
Swiattowodowych oparte na metodach testowania opisanych w Zaleceniach ITU-T G.650.
Metody te mozna stosowac do kabli optycznych niezaleznie od ich wymiaréw.

Przewiduje sie wykonanie pomiarow koncowych ttumiennosci optycznej wszystkich linii
swiattowodowych. Pomiary wykona¢ metodg transmisyjng i reflektometryczng dla
Swiattowodoéw jednomodowych. Pomiar swiattowodéw metoda reflektometryczng konieczny
jest dla jednoznacznego okreslenia dtugosci wiokien. Wszystkie pomiary nalezy wykonac z
obu koncow linii Swiattowodowej dla kazdego wiokna.

Pomiary kabli telefonicznych nalezy wykona¢ pradem statym o napieciu 100 do 500 V przy
uzyciu przyrzadu zapewniajgcego dokladnosé nie mniejszg niz 10%. Odczytu wartosci
rezystancji nalezy dokona¢ bezposrednio po uptywie jednej minuty od doprowadzenia
napiecia pomiarowego do badanych zyt lub elementéw metalowych kabla (zaciskéw).

Pomiar rezystancji izolacji zyt nalezy wykonaé¢ po uprzednio przeprowadzonym pomiarze
rezystancji i réznicy rezystancji toréw.

Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ systematycznie aktualizowana, szczegolnie
wypadku prowadzenia remontow kanalizacji, jej rozbudowy lub przebudowy, w wyniku,
ktorych nastgpita zmiana usytuowania ciggow kanalizacji lub zostaty dodane nowe elementy.

12.2 TEST SYSTEMU SSP

Po zakonczeniu prac instalacyjnych SSP nalezy wykona¢ niezbedne pomiary i testy:

Test linii dozorowych

- test rezystanciji linii; nalezy wykonaé¢ pomiary rezystancji poszczegoélnych petli
dozorowych. Do pomiaru nalezy uzy¢ miernika posiadajgcego odpowiednie
Swiadectwo homologacji

- test rezystancji izolacji; nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji
poszczegblnych petli dozorowych. Do pomiaru nalezy uzy¢ miernika
posiadajgcego odpowiednie swiadectwo homologacji

Test czujek dymu

- test lokalizacji; nalezy sprawdzi¢ solidnos¢ mocowania oraz zgodnosé opisu
czujki (etykiete) i miejsca montazu z planami

- test poprawnosci dziatania; w celu sprawdzenia poprawnosci dziatania nalezy
Za pomoca urzadzenia zadymiajgcego pobudzi¢ czujke do stanu zadziatania.
Konsekwencjg zadymienia czujki powinien by¢ stan alarmowy wywotany
w centrali alarmowej. Centrala powinna wyswietli¢ informacje identyfikujgce
lokalizacje pomieszczenie w ktérym czujka jest zainstalowana. Informacja ta
powinna by¢ zgodna z opisami zawartymi w projekcie (nr linii, nr czujki, nr
strefy).

Test przyciskébw ROP

- test lokalizacji; nalezy sprawdzi¢ solidnos¢ mocowania oraz zgodnosé opisu
przycisku ROP (etykiete) i miejsca montazu z planami

- test poprawnosci dzialania; w celu sprawdzenia poprawnosci dziatania nalezy
pobudzi¢ przycisk. Konsekwencjg zadziatania powinien by¢ stan alarmowy
wywotany w centrali alarmowej. Centrala powinna wyswietlic informacje
identyfikujgce lokalizacje pomieszczenie w ktorym przycisk jest zainstalowany.
Informacja ta powinna by¢ zgodna z opisami zawartymi w projekcie (nr linii, nr
czujki, nr strefy).
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12.2.1 WYNIKI POMIAROW

12.3

12.4

Wyniki pomiaréw w formie wydruku zbiorczego oraz szczegoétowe w formie elektronicznej
muszg by¢ dotgczone do dokumentacji powykonawczej przekazywanej uzytkownikowi przy
odbiorze robot.

Dokumentacja ta po zakonczonym odbiorze bedzie stanowita dokumentacje eksploatacyjna.

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

- ewentualng korekte planéw instalaciji,

- ewentualng korekte rozszycia kabli miedzianych na panelach krosowniczych.
Dokumentacje powykonawczg wraz z wynikami pomiaréw nalezy dostarczy¢ w wersji
elektronicznej oraz w pieciu egzemplarzach drukowanych.

ZALECENIA EKSPLOATACYJNE

Wszelkie zmiany w ukladzie polgczen na panelach krosowniczych nalezy na biezaco
korygowac¢ w oznacznikach adresowych i wprowadza¢ do dokumentacji eksploatacyjne;j.

Powinna by¢ ustanowiona i udokumentowana procedura planowanej konserwacji, wtérnego
testowania sytemu wedtug zalecen producenta. Zaleca sie, aby kazdegoroku kompetentna
osoba przeprowadzata co najmniej dwie planowane inspekcie dotyczgce konserwacji. Nalezy
wyznaczy¢ odpowiedzialng osobe, aby mie¢ pewnos¢, ze procedura ta bedzie przebiegata
prawidtowo.

Dziennik operacyjny:

Dziennik operacyjny w sztywnych oktadkach powinien by¢ przechowywany i zaleca sie, aby
byt w nim pelny zapis dotyczacy uzytkowania systeméw i okolicznosci wszystkich
uszkodzeh, wraz ze wszystkimi wykonanymi automatycznie zapisami.

VII. ZESTAWIENIA MATERIALOW PODSTAWOWYCH
13  ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH
Producent/
Lp. Nazwa urz gdzenia Symbol Jednostka llosé Uwagi
Dostawca
1 2 3 4 5 6 7
1 | Sieé teleinformatyczna
1. Szafa  serwerowa  CobiNet - MM .
800X1000x2057H z cokolem 100mm 50104289420 | CobiNet szt 2
2 19" panel wentylacyjny (4 wentylatory) + 5010 229/4T CobiNet ot )
termostat
Filtr przeciwpytowy + przepust szczotkowy
3. do podiogi w szafach serwerowych o 5010 108/FS CobiNet szt. 2
gtebokosci 1000mm
4. Szafa Rack 19 12U gt.600mm 6-185-000575 ALVO szt. 3
5. ?;yﬁ L(J;zo’fowa CobiNet z prowadnicami kabla C-5010 077 CobiNet - 17
6. Eoczny W|.eszak kabla 44x44mm - kpl.5 szt. BW44 CobiNet ot 8
el.mocujace
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Producent/
Lp. Nazwa urz gdzenia Symbol Jednostka llosé Uwagi
Dostawca
1 2 3 4 5 6 7
Panel $wiatfowodowy 19"/1U PREMIUM .
7.
12xLC duplex 1U z zamkiem 5061 132/12 CobiNet szt. 8
8. Adapter g coupler LC duplex, plasltlkowa 5065 922 CobiNet ot 9%
obudowa, jednomodowy, ferrula ceramiczna
Kaseta $wiattowodowa dla 12 widkien do
9. montazu w panelach $wiattowodowych - 5060 076/K CobiNet szt. 16
kompletna
10, | 19'/1U listwa zasilajaca 8-portowa z bolcem 5010 320/WB CobiNet szt 1
z wytgcznikiem
11. | Panel telefoniczny UTP kat.3 50*RJ45 .
19"11U CobiNetTopLink RAL 7035 szary 69415410 CobiNet szt !
19. | Patch Panel STP kat6 24*RJ45 19"/1U .
CobiNefTopLink RAL 7035 szary 69311210 CobiNet szt 1"
43, | Kabel kat6+ F/UTP LSOH 450MHz .
CobiCable fioletowy, 25 lat gwarancji 9311 0335/S CobiNet mb. 7000
14, | JESOMIKAANTY acole CoDNtCOONet| 7405 03sjekw | CobiNet mb. 200
Swiattowodowy kabel uniwersalny,
5. |jednotubowy CobiNet, SM 9/125, 24 7061 924 CobiNet mb. 300
wiéknowy, LSOH
Swiattowodowy kabel uniwersalny,
6. |jednotubowy CobiNet, MM 50/125, 24| 7061 524/OM3 CobiNet mb. 200
wiéknowy, LSOH OM3
17. |Patchcord LC-LC, 91125 pm  duplex, 9299 928/2,0 CobiNet szt 2
jednomodowy, 2,0m
8. |l :ngsr’;%mm%'m“a kat6 SFTP1 5030660120 | CobiNet szt Wg. potrzeb
1. |l :ngsr’;%mm%'m%' kat6 SFTP1 5030660110 | CobiNet szt Wg. potrzeb
20. | Przetacznik 50p M4100-50G
(48x10/100/1000Mbit, 4xSFP) GSM7248200EUS | Netgear szt 2
21 | Modut SFP LC LX AGM732F Netgear szt. 2
Trasy kablowe
22. | RK rury ochronne karbowane ICA 3321 25 330503 Legrand mb. wg potrzeb
23. | Korytka siatkowe CF 54/200 CM000091 CABLOFIL mb. 80
24 | Korytka siatkowe CF 54/100 CM000071 CABLOFIL mb. 50
25. | PS listwa kablowa LN 40x40.1 330090 Legrand mb. wg potrzeb
Wyposa zenie osprz et
26. Modut RJ45 keystoneCobiDat KS STP, kat 6 6920 1022 CobiNet szt. 136
Pokrywa gniazd teleinformatycznych na
21. | Keystone skosna podwajna z polem DKP2S.01/11 Simon szt. 68
opisowym
28. Pokrywa gnla;d tele!nformatycznych na DKP1S.01/11 Simon szt 4
Keystone skosna pojedyncza z polem opiso.
29. | Ramka 2M SIMON 54 DRK1/11 Simon szt. 68
30. | Ramka 4M SIMON 54 DRK2/11 Simon szt. 4
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Lp.

Nazwa urz gdzenia

Symbol

Producent/

Dostawca

Jednostka

llosé

Uwagi

2

4

System telewizji dozorowej

31.

Przetagcznik L2 w  petni  gigabitowy
zarzadzalny, dostepowy z
24*10/100/1000Base-T + 4* Gigabit SFP,
przystosowany do zasilania sieciowego AC
wspierajgcy POE aflat o catkowitym

budZzecie mocy 370W

54600-28P-P-
SivPI

D-max

szt.

32.

Ochrona przepieciowa 10/100M Ethernet +
PoE  AB lub HIPOE (max.70W),
dwustopniowa,  galwanicznie  izolowana
zworka PE, szybki montaz, montaz na
réwnej powierzchni lub DIN35.

OVP-100M-
HIPOE-BOX

Metel

szt.

33.

Wtyk modularny RJ45 kat.6 UTP na drut

WE8P8C-RJ45-
ueD

CobiNet

szt.

34.

Sieciowa kamera zewnetrzna tubowa 1/3"
4M CMOS, DIN: ICR), H.264/MJPEG, 4MP:
(1~20fps), 3MP: (1~30fps), 2.7~12mm
obiektyw zmiennoogniskowy, IR 60m, IP67,
DC12V/PoE, wparcie kart SD

IPC-HFW2421RP-
VFS-IRE6

Dahua

szt.

35.

Puszka montazowa

PFA135

Dahua

szt.

36.

Sieciowa kamera koputkowa wewnetrzna
1/3" 4M CMOS, DIN (ICR) H.264/MJPEG,
4MP  (1~20fps), 3MP/1080P (1~30fps),
obiektyw: 2.7~12mm (tylko moto-zoom), IR
60m, IP67, DC12V/PoE, -S: wparcie kart SD

IPC-HDW2421RP-
ZS

Dahua

szt.

37.

Uchwyt montazowy

PFB200C

Dahua

szt.

38.

320Mbps, Max 12MP, 32kan. Dekodowanie
1080p, H.265, 1 VGA/1 HDMI, 1 RJ45
(1000M), 2 USB (1USB3.0), 1/1kanat audio
wejiwy, 2 HDD (6TB kazdy), 4/2 alarm
wejiwy, P2P, przeksztatcanie hemisferycze,
IVS

NVR5232-4KS2

Dahua

szt.

39.

Dysk o pojemnosci 600G/5900RPM/64M/
SATA 6Gb/s/RV Sensor

ST4000VX000

D-max

szt.

40.

Monitor przekatna ekranu 22" technologia
LED, rozdzielczo$¢ 1920x1080, kontrast:
1000:1, czas reakcji: 5ms, jasno$¢ 250
cd/im2, wejscia: 1xVGA, 1x HDMI, 2xBNC,
kolor grafitowy, wbudowane gto$niki

SMT-2233

Samsung

szt.

41.

Stacja robocza do podgladu z kamer oparta
o procesor intel i7, Core i7 6700 3.4 GHz
Pojemnos¢ zainstalowanej pamieci 8 GB,
dysk systemowy 1TB, Moc zasilacza 400
Wat z dwoma wyjsciami DVI na 2 x VGA/DVi
na 2 x DVI

Workstation i7_2

szt.

System kontroli dost epu KD

42.

Elektrozaczep seria ELP - przeciwpozarowy
EI30 rewersyjny z warystorem i kontrolg
zamkniecia

ELP-009-KZY

BIRA

szt.

Dostawa z
drzwiami

43.

Modut z 4 podwdjnymi przyciskami
SKYLINE 4+N

7369

Fermax

szt

44,

Modut z 5 podwdjnymi przyciskami
SKYLINE 4+N

7369

Fermax

szt

45.

Skyline modut ze wzmacniaczem i kamerg
kolor VDS

7421

Fermax

szt

46.

Skyline modut czytnika kart zblizeniowych V

7440

Fermax

szt.

17




Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Budowa bloku operacyjnego wraz z centralng sterylizatornig
w Brzeskim Centrum Medycznym

Producent/
Lp. Nazwa urz gdzenia Symbol Jednostka llosé Uwagi
Dostawca
1 2 3 4 5 6 7
47. | Zasilacz 18VDC 3,5A DING 4830 Fermax szt 1
48. | Zasilacz 12VDC 2A DING 4813 Fermax szt 5
49. | Zasilacz 18Vdc - 1,5A DING 4812 Fermax szt 1
50. | Dystrybutor sygnatu video VDS 4 wyjécia 2449 Fermax szt 3
51. | Przekaznik video 2443 Fermax szt 4
52. | Dekoder VDS-MDS 2209 Fermax szt 1
53. | Jednostka Centralna MDS DIN10 2405 Fermax szt 1
54. | Podstawa monitora VDS VEO 9402 Fermax szt 11
55. | Monitor VDS VEO 4,3" 9401 Fermax szt 11
56. | Obudowa podtynkowa - Fermax szt wg potrzeb
57. nOﬂlt;:Jdowa metalowa TPR-52p 500x500x250 R90575 Dipol szt 1
5g. | Kabel kat5e UMTP LSOH 200MHz i .
CobiCable fioletowy, 25 lat gwarancii 9050 174-ZHIS CobiNet mb. 600
59 | Kabel kat5e UMTP LSOH 200MHz i .
CobiCable fioletowy, 25 lat gwarancji 9050 174-ZHIS CobiNet mb. 300
60. | Przewod kabelkowy OMY 2x1 Bitner mb. 20
System sygnalizacji po zaru
Centrala 4 linie dozorowe, modut
61. | przekaznikow, modut sygnalizatorow FPA-5000 Bosch kpl. 1
akumulatory, drukarka, 320 adreséw
62. | Czuika zasysajgca jednostrefowa FAS-420-TP1 Bosch kol 2
z orurowaniem
63. | Czujka zasysajaca dwustrefowa FAS-420-TP2 Bosch kol 1
z orurowaniem
64. | Podstawa czujki MS 400 Bosch szt. 229
65. | Optyczna czujka dymu Dual Ray FAP-DO 420 Bosch szt. 209
66. | Czujka optyczno-termiczna FAP-DOT 420 Bosch szt. 20
67. | Wskaznik zadziatania czujki FAA-420-RI-ROW Bosch szt. 123
68. | Przycisk ROP FMC-210-DM-G-R |  Bosch szt. 16
69. | Sygnalizator akustyc;ny wewnetrzny, FNM-420U-A-RD Bosch szt 31
adresowalny, z baterig
70. | Sygnalizator akustyczny, konwencjonalny FNM-320-SRD Bosch szt. 5
1. | Modut 1 przekaznik 8 wejsé FLM-420-18R1-S Bosch szt. 8
72. | Modut 8 wyj$¢ przekaznikowych FLM-420-RLV8-S Bosch szt. 8
73. | Zasilacz certyfikowany 24V DC/ 1,5A 7SP135-DR-3A2 | Merawex szt 3 Dla czujek
z akumulatorami 28Ah zasysajacych
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Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Budowa bloku operacyjnego wraz z centralng sterylizatornig
w Brzeskim Centrum Medycznym

Producent/
Lp. Nazwa urz gdzenia Symbol Jednostka llosé Uwagi
Dostawca
1 2 3 4 5 6 7
Zasilacz certyfikowany 24V DC/ 6A
74. -DR-7A-
2 akumulatorami 18Ah ZSP135-DR-7A-1 Merawex szt. 4 | Dla klap ppoz.
75. | Centrala sterujaca drzwiami ppoz. AFG-2 AFG szt. 5
76. | Trzymacz drzwiowy S2 AFG szt. 10
7. | Rura elektroinstalacyjna 220 m wg potrzeb
78. | Kotek z uchwytem kablowym PH90 szt. wg potrzeb
79, YnTKSYekw ,
Kabel 1x2x0.8 Bitner m wg potrzeb
80. | Kabel OMY 2x1,5 Bitner m wg potrzeb
81. HTKSHekw .
Kabel PH90 1x2x0.8 Bitner m wg potrzeb
82. | Kabel PH90 HDGs 2x1,0 Bitner m wg potrzeb
83. | Kabel PH90 HDGs 2x2,5 Bitner m wg potrzeb
84. | Drobny materiat montazowy, zaciski, korficowki kablowe, diawiki uszczelnigjace, oznaczniki, konstrukcje wsporcze, puszk, itp.

Zestawienie materialtdbw stanowi material pomocniczy. Do wyceny nale zy postugiwa €
sie opisem technicznym, jaki rysunkami, ktére stanowi g 0 cato $ci projektu.

Uwaga: Zgodnie z zasadami zamoOwien publicznych mozna zastosowaé materiaty
i rozwigzania réwnowazne, to jest w zadnym stopniu nie obnizajgce przyjetego standardu
i nie zmieniajgce istotnie zasad budowy oraz realizacji rozwigzah technicznych ani nie
pozbawiajgce Uzytkownika zadnych wydajnosci i funkcjonalnosci opisanych Ilub
wynikajacych z dokumentaciji projektowe;j.

Jezeli wykonawca zaproponuje w ztozonej ofercie zastosowanie rozwigzania zamiennego
(alternatywnego), powinien  przedstawi¢ liste  zamienionych  materiatdw  (wraz
z zaprojektowanymi odpowiednikami np. w formie tabeli — nr katalogowy producenta, opis
produktu, ilos¢), jak rowniez wszelkie karty katalogowe i certyfikaty wystawione przez
akredytowane niezalezne laboratoria testowe oraz inne dokumenty pozwalajgce
Projektantowi i Zamawiajgcemu (Inwestorowi) oceni¢ zgodnos¢ proponowanego rozwigzania
ze wszystkimi wymaganiami i dokumentaciji projektowe.

Procedura certyfikacyjna i 25 letniej gwarancji okablowania strukturalnego wymaga
spetnienia nastepujagcych warunkow:

- Dostawy rozwigzan i elementéw zatwierdzonych w projektach wykonawczych
zgodnie z obowigzujgcg w Polsce oficjalng drogg dystrybucji

- Przedstawienia producentowi listy produktow nabytych poprzez autoryzowany kanat
dystrybuciji w Polsce.

- Wykonania okablowania strukturalnego w catkowitej zgodnosci z obowigzujacymi
normami ISO/IEC 11801, PN-EN 50173-1, PN-EN 50174-1, PN-EN 50174-2
dotyczgcymi parametrow technicznych okablowania, jak réwniez procedur instalacji i
administraciji.
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- Potwierdzenia parametrow transmisyjnych zbudowanego okablowania na zgodnos$é
z obowigzujgcymi normami przez przedstawienie certyfikatbw pomiarowych
wszystkich toréw transmisyjnych miedzianych.

- Wykonawca musi posiada¢ status uprawniajgcy do wykonania Certyfikowanej
Instalacji, potwierdzony umowg zawartg z producentem, regulujgca warunki
udzielania w/w gwarancji przez producenta.

W celu zagwarantowania Uzytkownikom koncowym najwyzszej jakosci parametrow
technicznych i uzytkowych, cala instalacja jest weryfikowana przez inzynierbw ze strony
producenta.

W celu uniemozliwienia rozprzestrzeniania sie pozaru wszystkie przepusty pionowe
| poziome pomiedzy strefami pozarowymi nalezy uszczelni¢ odpowiednio dla danej strefy
pozarowej wykorzystujgc materialy ognioodporne posiadajgce atesty Instytutu Techniki
Budowlanej i Panstwowego Zaktadu Higieny.
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