8 PRZEKROJ PRZEZ NAW. DROGI Z TLUCZNIA PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
PRZEZ DROGI P.POZ.
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OBJASNIENIA:

Ptyta betonowa drogowa MON 150x300x18c m

Podsypka piaskowa - 5¢cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm - 15¢cm

Grunt kwalifikowany wg PN-S-02205 - 15 lub 20cm w zalezno$ci od rodzaju nawierzchni

Warstwa miatu kamiennego - 3cm

Warstwa klinca kamiennego 5/16mm- 7cm

Podbudowa zasadnicza z ttucznia kamiennego 31,5/63mm - 20cm

Opornik betonowy o wymiarach 8x30cm z betonu wibroprasowanego na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3cm i fawie
z oporem z betonu C-12/15

Opornik betonowy o wymiarach 12x25cm z betonu wibroprasowanego na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3cm i
tawie z oporem z betonu C-12/15
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Rysunek Skala
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PRZEZ DROGI P.POZ. Arkuszfm ko

POLACZENIE IST. NAW. Z DROGA Z TLUCZNIA -

Projektant . Awana Borowicz WKP/0042/PWOK/05
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Sprawdzajacy

inz. Ewa Wojtkowiak WKP/0045/PWOK/05

SPOLKA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO SADOWSKI, SADOWSKA Strona
SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOLKA KOMANDYTOWA
ul. Podlaska 13, 60-623 Poznan
Telefon 04861/ 8484190

Fax. 04861/ 8484123

E-Mail: spa@spa-sadowski.pl
Internet: http://www.spa-sadowski.pl
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