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1. Opis techniczny

1.Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem ponizszego opracowania jest projekt wykonawczy zamienny branzy drogowej obejmujacy
przebudowe i istniejgcego ukfadu drdg wewnetrznych na terenie Brzeskiego Centrum Medycznego.
Rozbudowa uktadu drogowego zwigzana jest z modernizacjg Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu
(miedzy innymi budowg bloku operacyjnego wraz z centralng sterylizatornig w Brzeskim Centrum
Medycznym).

Catos$¢ zrealizowana zostanie w Brzegu przy ul. Mossora 1

2.Podstawa opracowania.

-Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994r. Dz.U.2016 poz.290 tekst jednolity

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U.2015 poz.199 z
pozn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r.,poz. 462), z pdzn. zm.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia. 23.12.2015 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U.2016., poz. 124

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r.; Nr 19, poz. 115 z
pozniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U.2015, poz.460 z
pozniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. nr 0, poz.
463)

obowigzujgce normy i przepisy.

3.Zakres opracowania.

W ramach powyzszego opracowania wykonany zostat projekt wykonawczy branzy drogowej obejmujacy
przebudowe i istniejgcego uktadu drog wewnetrznych na terenie Brzeskiego Centrum Medycznego.
Catos$¢ zrealizowana zostanie w Brzegu przy ul. Mossora 1

4.Stan istniejacy.

Na dzien dzisiejszy, w miejscu planowanych utwardzen czesciowo sg istniejgce nawierzchnie betonowe,
ktore w czesci zostang zaadaptowane i wykorzystane po poszerzeniu jako drogi p.poz., a czeSciowo
rozebrane. Nowy odcinek drogi p.poz. z ttucznia zostat zaprojektowany w terenie zielonym.

Na planie zagospodarowania pokazano zakres utwardzen po rozbudowie i przebudowie obejmujgcy
zarowno istniejgce nawierzchnie przeznaczone do rozbiodrki jak i wykonanie nowych nawierzchni.

5.Projektowane zagospodarowanie terenu.
5.1.Rozwigzania sytuacyjne.
Rozwigzania sytuacyjne dotyczg zakresu prac objetego planem zagospodarowania terenu

5.2.Parametry techniczne.

Podstawowe parametry techniczne przyjete w projekcie wynikajg z funkcji drogi i przepisow
technicznych:

- kategoria ruchu dla drég w tym drogi p. poz. — KR3, miejsc postojowych - KR2

- pochylenie poprzeczne drég — 2%

- pochylenie podtuzne drég zmienne; max. spadek dla drég p. poz. 5%

- wzdtuz drogi — kraweznik wywyzszony +12cm w stosunku do nawierzchni

5.3.0dwodnienie.

Przewiduje sie powierzchniowe odprowadzenie wdod opadowych z drég poprzez nadanie nawierzchni
odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych do istniejgcych wpustéw oraz na teren zielony. Przed
projektowanym budynkiem za krawedzig chodnika nalezy wykonac niewielki réw odparowujacy.
Pomiedzy budynkami nalezy odprowadzi¢ wode opadowg pod drzewa.
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5.4..Warunki gruntowo-wodne.
Biorac pod uwage charakter projektowanego ruchu przyjeto wszystkie elementy konstrukcyjne
nawierzchni jak dla ruchu KR 3 i KR 2.

6.Przekroje normalne.
6.1 Biorgc pod uwage charakter drog i placy manewrowych przyjeto wszystkie elementy konstrukcyjne
nawierzchni jak dla ruchu KR3. Przyjeto nastepujgcg konstrukcje nawierzchni.:
- ukfad warstw na drogach wewnetrznych, placach:
e nawierzchnia: wibroprasowana kostka betonowa typ cegfa szara i grafit rozdzielona

pasami z kostki w kolorze odwrotnym do nawierzchni zasadniczej tj kolor grafit i szary 8 cm
e podsypka: cementowo-piaskowa 3cm
e podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
ciggtym 0/31,5mm wg PN-S-06102 o grubosci 20 cm
e warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego mechanicznie cementem RM=2,5MPa  15cm
e grunt rodzimy* 20 cm

*Grunt rodzimy - po usunieciu warstwy humusu z gleby, nasypu niekontrolowanego oraz rozebraniu starej nawierzchni nalezy
dokonac oceny i potwierdzic nosnosc podfoza gruntowego. W przypadku stwierdzenia, ze grunt

Jjest nosny podfoze nalezy dogescic i doprowadzic do wskaznika zageszczenia I.>1,0, oraz modutu odksztatcenia E>>80MPa. Jezeli
natomiast w podfozu stwierdzone zostanie zaleganie gruntu nienosnego (nasypu niebudowlanego) lub gruntu organicznego to
nalezy usunac/wykopac grunt nienosny w catosci zastepujac go gruntem kwalifikowanym wg PN-S-02205. Grunt po wymianie
nalezy doprowadzic do wskaznika zageszczenia I.>1,0, oraz modutu odksztatcenia E;>80MPa.

- ukfad warstw na miejscach postojowych:
e nawierzchnia: wibroprasowana kostka betonowa typ cegta grafit rozdzielona pasami

z kostki w kolorze odwrotnym do nawierzchni zasadniczej tj kolor szary 8 cm
e podsypka: cementowo-piaskowa 3cm
e podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu

ciggtym 0/31,5mm wg PN-S-06102 o grubosci 20 cm
e grunt kwalifikowany* 20 cm

*Grunt kwalifikowany - po usunieciu warstwy humusu z gleby, nasypu niekontrolowanego oraz rozebraniu starej nawierzchni
nalezy dokonac oceny i potwierdzic nosnosc podfoza gruntowego. W przypadku stwierdzenia, ze grunt

Jest nosny i niespoisty (zostanie zakwalifikowany jako grunt kwalifikowany) to podfoze nalezy dogescic i doprowadzic do
wskaznika zageszczenia I,>1,0, oraz modutu odksztatcenia E;>80MPa. Jezeli natomiast w podtoZu stwierdzone zostanie zaleganie
gruntu nienosnego (nasypu niebudowlanego), gruntu organicznego lub gruntu spoistego to nalezy usunac/wykopac grunt
nienosny w cafosci zastepujgc go gruntem kwalifikowanym wg PN-S-02205 lub grunt spoisty zastgpi¢ 20cm warstwa gruntu
kwalifikowanego. Grunt po wymianie nalezy doprowadzi¢ do wskaznika zageszczenia I.>1,0, oraz modufu odksztatcenia
E>>80MPa.

- uktad warstw na chodnikach-dojsciach:
e nawierzchnia: wibroprasowana kostka betonowa wielko$¢, kolor i ksztatt wg PZT 6 cm
oraz ptyty chodnikowe 50x50x7cm

e podsypka: cementowo-piaskowa 3cm
e podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu

ciggtym 0/31,5mm wg PN-S-06102 o grubosci 10 cm
e grunt kwalifikowany* - jw 15cm

- poszerzenie nawierzchni drogi p.poz. z plyt, przyjeta jako nastepujacy ukiad warstw:

e plyta betonowa MON 1,50x3,00x0,18cm 18 cm
e podsypka piaskowa 5cm
e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm 15cm
e grunt kwalifikowany/rodzimy* wg PN-S-02205 15cm

*grunt kwalifikowany/rodzimy - po usunieciu gornej warstwy gruntu, naleZy dokonac oceny i potwierdzic nosnosc i spoistos¢
podfoza gruntowego. W przypadku stwierdzenia, ze grunt jest nosny i niespoisty podfoze naleZy dogescic i doprowadzic do
wskaznika zageszczenia I,>1,0, oraz modutu odksztatcenia E;>80MPa; a nastepnie wykonac wzmocnienie podtoza poprzez
wykonanie podbudowy z kruszywa w celu uzyskania modutu odksztatcenia E;>120MPa ii wskaznik odksztatcenia Ip <2,2

- konstrukcja nawierzchni drogi z ttucznia, przyjeta jako nastepujacy ukiad warstw:
e warstwa miatu kamiennego 3cm
e warstwa klinca kamiennego 5/16mm 7cm
e podbudowa zasadnicza z ttucznia kamiennego o uziarnieniu ciggtym
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31,5/63 mm wg PN-S-06102 o grubosci 20 cm
e grunt kwalifikowany/rodzimy*

6.2 Elementy ulic.

Kraweznik drogowy 15x30x100cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 — droga gtéwna
Opornik betonowy 12x25x100cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 — odciecie naw.
Opornik betonowy 8x30x100cm na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15 — chodniki

Sciek z dwdch warstw kostki typ cegta

6.3 Wymagania technologiczne
6.3.1. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej wibroprasowanej - wg. specyfikacji technicznej
eUzyta do budowy nawierzchni kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczng wydang przez
Instytut Badawczy Drog i Mostow. Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadaé wymaganiom
podanym w aprobacie,w zakresie:
-ksztattu i wymiardw,
-wytrzymatosci na Sciskanie,
-mrozoodpornosci,
-nasigkliwosci,
-Scieralnosci,
-szorstkosci,
eMateriaty na podsypke pod nawierzchnie, to piasek naturalny spetniajgcy wymagania dla gatunku 1 wg
PN-B-11113 z 1996r.
eDo wypetnienia spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej nalezy stosowac piasek naturalny
eKrawezniki betonowe wibroprasowane muszg posiada¢ aprobate techniczna.

6.3.2. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowango mechanicznie o uziarnieniu ciggtym
0-31,5mm powinna by¢ wykonana zgodnie ze specyfikacjg techniczng oraz PN-S-06102

6.3.3. Warstwa gruntu kwalifikowanego. Grunty i materiaty do budowy powinny odpowiadac i spetniac¢
wymogi PN-S5-02205

7.Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu.
Nie przewiduj sie zmian w statej organizacji ruchu

8.0chrona srodowiska.
Budowa drdg nie ingeruje w zaden sposdb na Srodowisko.

9.Urzadzenia obce.
W obrebie projektowanej drogi wystepuje uzbrojenie podziemne (widoczne na planie zagospodarowania
terenu).

10.Informacja dotyczaca ludzi i mienia.
Wykonawca robot ponosi petng odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo i higiene pracy na budowie.

11.Zalecenia dla wykonawcy dotyczace osnowy geodezyjnej.

Punkty osnowy realizacyjnej wykonawca zastabilizuje wieloznakowo, tzn. znakiem naziemnym i
centrycznie pod nim osadzonym znakiem podziemnym.

Wszystkie punkty osnowy nalezy zabezpieczy¢ przed ich zniszczeniem. Dla kazdego punktu osnowy
nalezy sporzadzi¢ nowy lub zaktualizowac istniejgcy opis topograficzny.

Przed przystgpieniem do pomiaru nalezy zastabilizowac roboczy punkt pomiarowy i dowigzac z uktadem
ogdlnym. Nalezy ponadto w razie potrzeby uzupetnic¢ sie¢ punktéw roboczych.

12.0kreslenie terenu budowy.
Budowa jest zorganizowana w Brzegu przy ul. Mossora 1.
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