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B’ LEGENDA - POSADZKI: LEGENDA - ZABEZPIECZENIE SCIAN
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| Homogeniczna wykfadzina podtogowa w rolce z polichlorku winylu do wnetrz mocowana na klej, spetniajgca wymagania normy zharmonizowanej EN 14041:2004. . .. AT . .
| PARAMETRY TECHNICZNE: NAROZNIKI OCHRONNE - montowane na naroznikach $cian jako ostona przeciwuderzeniowa
Klasa uzytkowa - Normy: ISO 10874 (EN 685): 34 oN .
| ®) Grubosc catkowita/ Grubosé warstwy uzytkowej - Normy: ISO 24346 (EN 428)/ ISO 24340 (EN 429): 2mm @Ascﬁ“fg%gﬁcmiﬁ'a%on Somm x 50mm. kolor bialv 9003, montaz wa svstermu dostawo
\ Zabezpieczenie powierzchni: Wykfadzina pokryta faktycznie poliuretanem PuR, w taki sposob aby nie byta wymagana dodatkowa konserwacja ¥ WY ’ y ’ 98y y
‘ Dﬁ Antyposlizgowosc¢ - Norma: EN 13893 DS=0,30 (DIN 51130 - R9)
— T ——— I_ Wgniecenie resztkowe - Norma: ISO 24343-1 (EN 433): <0,10mm ($rednia warto$¢ zmierzona 0.03mm) )
| [ N N ‘ LLI” Reakcja na ogien - Norma: EN 13501-1: Bfl s1 TASMA OCHRONNA - montowana poziomo wzdtuz Sciany (wysokos¢ montazu skonsultowac¢ z Uzytkownikiem)
\ Oddziatywanie kotek krzeset - Norma: 1ISO 4918 (EN 425): brak uszkodzen
‘ . 1 Xﬂé 33‘ (- E Clean room test (sterylne pomieszczenie) - Norma: ASTM F51/00: klasa A PARAMETRY TECHNICZNE:
‘ TR | K it T Wiasciwosci elekirostatyczne - Norma: EN 1815: <2kV N o szeroko$¢ 20cm, montaz wg systemu dostawcy PROPONOWANA WYSOKOSC MONTAZU:
] | | N O | — UKLADANIE: Cokét z wyktadziny, wywiniecie na $ciane na h=10cm. Przejscie z podtogi na $ciane wyoblone.
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s e e S s e . Z1 c
‘ I I I I I I I I I KOLORY. . . C
T TR R = = = = = | Z1-kolor biaty - RAL 9003 5 A
| N AW N~ ™M sz wyktadzina np. z kolekcji Eclipse Premium f-my Tarkett, kolor Medium Dark Pure Grey (ciemniejszy szary) <
\ ﬂ@x#@ | C | § ‘F@@ \3@ I\ | O m (sznur spawalniczy dobrany kolorystycznie i dostarczony przez jednego producenta z wyktadzing) 8 INERNE
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-\1 E— | s = SUFIT PODWIESZONY MODULOWY Z PLYT MINERALNYCH, Z KRAWEDZIA PROSTA : ?
| >— PANEL SUFITOWY: Plyta sufitowa wykonana z ptyty gipsowo-kartonowej o grubosci 8 mm, wykonczona i pomalowana. Krawedzie proste typu A. Wymiary
I I O D 600x600mm. Wskaznik pochtaniania dzwieku aw = 0,10. Izolacyjno$¢ dzwigkowa DncW = 38 dB. Kolor biaty NCS 0300N. Wspotczynnik odbicia swiatta >85% S -
N T I O A N [ RRRRRAKHRHIHRRIKRRRRAAANA | — dla koloru biatego (wg PN-ISO 7724-2). Odpornos¢ na wilgo¢ do 90% wilgotnosci wzglednej. Klasyfikowane A2 czyli materiat ,NIEPALNY”. Ptyty posiadajg % > Z > Z
L oL — = = = = = = = = = — 2 — N D Sl mozliwos$¢ obcigzania do 3 kg/panel. Np. panele sufitowe Casoprano Casoroc firmy Rigips lub o parametrach wyzszych lub rownowaznych. O 7/ s Z // 7/ // // 7/, // 7/ //
£ ;S?v* o // —'— 7 O m +2.60m KONSTRUKCJA: Widoczny ruszt z profili stalowych ze stopkg o szer. 24 mm. Obcigzalnos¢ kratownicy do 12 kg/m2 zgodnie z normg PN-EN 13964. /s /S s SIS s /S s
W\ 77{ - g o < Konstrukcja QUICK-LOCK T24/38 modut 600x600 Np. firmy Rigips lub réwnowazna.
W\ L UWAGI: Kagtownik lub profil schodkowy QUICK-LOCK firmy Rigips. Mocowanie do $ciany co 500 mm maksymalnie.Zaleca sie montaz profili gitownych L=3600 z
\\\ NG=L A — | I ‘ ; réwnolegle do promieni Swiatta dziennego. t.aczenie profili gtbwnych nie powinno przebiega¢ w jedne;j linii. L E G E N DA - O P RAWY OSWI ETL E N I OWE
E \\\ ek i m v I UWAGA: Zastosowany system sufitéw podwieszonych musi posiadac¢ atest higieniczny PZH, wyréb musi by¢ przeznaczony do zastosowania w szpitalach.
\ . // g I < Q: , Typy opraw wg projektu elektrycznego.
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| a e e e, A Rt EE Ul + ﬁ . I ; FARBA LATEKSOWA - min. 2 warstwy (komunikacja)
777777 ==/ S S S S S S S S S S s, /§§ > ,\////,///////////,////,////,////,//////////////,//
@ R t BN . V A Ol G s s B § B ARAMETRY TECHNICZNE: Typy i lokalizacja nawiewnikow wentylacyjnych wg projektu wentylacii
o I. S S — ;‘: 777777777777777 ; 7‘7_7 — ;LI> ] r ftf;l;,:_,,_,,_ 77777777 |— I_ Farba lateksowa, wodorozcienczalna do malowania $cian wewnatrz budynkéw, do pomieszczen szczegdlnie narazonych na zabrudzenia i z tego powodu czesto
| ———— ‘_ ST W —— — SN T T— — — —— Co _— ) D wymagajgcych zmywania; atest PZH; wodoodporna, elastyczna, gtadka, matowa, dobrze kryjgca powtoka o wysokiej trwato$ci, szorowanie: klasa min. 2
| SO : : : : | I \ T 5 np. farba f-my Pigment typ: Latex mat lub inna o parametrach wyzszych lub réwnowaznych
1 | <\\<'<,> | | 1 ‘ N PRZYGOTOWANIE PODLOZA:
\ \ ‘ \ ‘ ‘ ‘ \ ‘ \ ‘ D: ¥ Przyczepne i czyste podioze zagruntowacé - preparat gruntujgco-impregnujacy, zapobiegajgcy przenikaniu przebarwien i plam
‘ | ! dobra¢ odpowiednio do rodzaju podfoza, stosowa¢ wg zalecen producenta
KOLORY:
S Kolor biaty
B9
@ \\ @ Kolor miodowy - NCS S 2040-Y20R ZASTRZEZENIA PRAWNE
BIURO PROJEKTOWE NIE ODPOWIADA ZA WYKORZYSTANIE NIEOSTATECZNYCH I NIEPELNYCH WERSJII PROJEKTU.
‘ ‘ ‘ % KO'OT zielon - NCS S 3040-G70Y WSZYSTKIE RYSUNKI POWINNY BYC ROZPATRYWANE RAZEM Z ODPOWIEDNIMI OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI.
‘ ‘ ‘ y JAKO CALOSC PROJEKTU NALEZY ROZUMIEC OPRACOWANIA PROJEKTOWE W FORMIE RYSUNKOWE] T DOKUMENTACIE, OPISOWA.
\ \ \ O X X NIEISTOTNE ODSTAPIENIE OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO LUB INNYCH WARUNKOW POZWOLENIA NA BUDOWE NIE WYMAGA UZYSKANIA
| | | FARBA AKRYLOWA - min. 2 warstwy (szyb dzwigu) DECYZJI O ZMIANIE POZWOLENIA NA BUDOWE /ZGODNIE Z ART. 36A, UST. 5 PRAWA BUDOWLANEGO/
\ E 1 R . B B B B B B ~ \ Iﬂ_f PARAMETRY TECHNICZNE: Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.
[ | A I/ N/ Farba akrylowa, wodorozcienczalna do malowania $cian wewnatrz budynkéw; atest PZH . . .
: : N | ’ ﬂé 33\ | L/ \; : LLr np. farba f-my Pigment typ: Extra biata lub inna o parametrach wyzszych lub réwnowaznych BUdowa bIOkU OperaCYJnego wraz z Centralna Steryllzatornla W
X — — PRZYGOTOWANIE PODLOZA: ;
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\ | | i i i i i i i i i i \ (el Przyczepne i czyste podtoze zagruntowacé - preparat gruntujgco-impregnujgcy, zapobiegajgcy przenikaniu przebarwien i plam Brzeskim Centrum Medycznym'
| . 11416 | R N | dobra¢ odpowiednio do rodzaju podtoza, stosowac wg zalecen producenta Inwestor
| T e | KOLORY: Powiat Brzeski z siedzibg w Brzegu
] ] ] ] ] ] ] ] T 1 —_—
| Il ! N | O . rzy ul. Robotniczej 20, 49-300 B
: o Kolor biat p y ul. KODO nlczeJ ’ rzeg
| H Hpom=320cm ||l | ‘(15 it %3@ | | — m © / Branza
| | & <\\) || I L e | < UWAGI: Adres budowy Architektura wnetrz
- ‘ ‘ AN | | i ) 1. Przy montazu posadzek nalelzy beZV\_/ngednie stosowaé’ sie do zalecen producenta danego materiatu.Wykonawca powinien $cisle zastosowac sie do zalecen producentéw wyrobéw UI. Mossora 1, 49-300 Brzeg Rys. NT.
‘ ‘ I I I =t | + v budowlanych w celu uzyskania prawidtowych parametréw oraz utrzymania w mocy atestéw.
! ‘ I— — — .\- }>—\— J.-I_-_d..-_-_-_-_-.’.- 2. Wszystkie materiaty uzyte do wykonczenia wnetrz powinny posiadac atesty $wiadczace o trudnozapalnosci. PW_AW 03
|| o | Z 3. Wszystk|e_ materiaty uz’yte do wykonczenia vs_/netrz powinny posiadacé SWIaQE(':tWO dopuszczenia do stosowania w obiektach uzyteczno$ci publ|czr!ej. Stadium Data
| | >_ 4. Do montazu poszczegdlnych posadzek nalezy uzywac sprzetu oraz materiatéw dodatkowych zalecanych przez producenta danego typu posadzki.
‘ I ‘ \E/v ' O 5. Po montazu posadzek nalezy je zabezpieczy¢ zgodnie z wytycznymi producenta danego materiatu. PROJEKT WYKONAWCZY 28.08. 2017r.
fﬁ : \ 1 % %/ I - \ H ‘ D 6. Podane materiaty sg przyktadowe - mozna je zastgpi¢ produktami podobnymi o parametrach jakosciowych i estetycznych wyzszych lub réwnowaznych. Wszelkie zmiany materiatow Rysunek Skala
i - - - — — = —=IA T — — — — **:Z:i/ ) = = — = — ; — — nalezy uzgadniaé z Inwestorem i Projektantem. )
1 ‘ ¢ Z // ) ittt N 8 7. Granicg miedzy kolorystykg materiatdw oraz rodzajem posadzek migdzy pomieszczeniami wyznacza linia skrzydta drzwiowego. RZUT WIN DY "A" (Pa rter, 1'3 PletrO) 1:50
e ] i 8. Lokalizacje granicy poszczegdlnych posadzek podano na rzucie. W przypadku braku wymiaréw na rzucie lokalizacje granicy materiatéw nalezy przyja¢ wg. rysunku z natury. Granice . Arkusz/m.kw.
| = Ny . . . . . A . .
% g \ o < materiatow niezwymiarowanych sg lokalizowane wzgledem: linia skrzydta drzwiowego, narozniki scian, obudowy szachtow, okna, drzwi. - ARANZACIJA WN ETRZ
I | I i e I 9. Sciany malowa¢ do poziomu min. 10cm powyzej sufitdw podwieszonych. Sciany murowane pod okleinami i malowaniem wykonczy¢ tynkiem gipsowym maszynowym, ” -
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