BUDYNEK TECHNICZNY

Zestawienie powierzchni uzytkowe] — budynek gazdédw med.
Numer Nazwa Wykonczenie posadzki | Powierzchnia netto
0.001 | Maszynownia prozni gres 10.21
0.002 | Sprezarkowania pow. Med. gres 20.36
— 0.003 SpreZgrkowmo sprezonego powietrza gres 9 68
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1 8 Wyjécie gazdw do sieci wewnetrzne
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Plytki gresowe nieszkliwione mocowane na klej elastyczny ZASTRZEZENIA PRAWNE

PARAMETRY TECHNICZNE:

Nasigkliwo$¢ wodna - Norma: EN 14411:2012: <0,5%;

Wytrzymatos$é na zginanie - Norma: EN 14411:2012: min. 35[N/mm2];
Odpornos¢ na plamienie - Norma: EN 14411:2012: klasa 5;
Antyposlizgowos¢: min. R10

Skutecznos$¢ antyposlizgowa "bosa stopa" - Norma DIN 51097: B;
Odpornosé na ogien - Norma: EN 14411:2012: A1fl UWAGL:

Mrozoodpornosé - Norma: EN 14411:2012: Mrozoodporna 1. WSZYSTKIE WYMIARY KONTROLOWAC NA BUDOWIE L , ,
fOI’ma’[ 19.8 x 19.8cm 2. PROJEKTOWANY BUDYNEK GAZOW MEDYCZNYCH NALEZY DO KATEGORII PM - KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU - "E". NALEZY STOSOWAC SIE

DO WSZYSTKICH WYTYCZNYCH WARUNKOW TECHNICZNYCH I INNYCH ROZPORZADZEN PRZEWIDZIANYCH DLA W/W TYPU BUDYNKU
3. KONSTRUKCIA WEDLUG PROJEKTU KONSTRUKCII
4. INSTALACJE WG PROJEKTOW BRANZOWYCH, INSTALACYINYCH

BIURO PROJEKTOWE NIE ODPOWIADA ZA WYKORZYSTANIE NIEOSTATECZNYCH I NIEPEENYCH WERSJI PROJEKTU.
WSZYSTKIE RYSUNKI POWINNY BYC ROZPATRYWANE RAZEM Z ODPOWIEDNIMI OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI.
JAKO CALOSC PROJEKTU NALEZY ROZUMIEC OPRACOWANIA PROJEKTOWE W FORMIE RYSUNKOWEJ I DOKUMENTACIE OPISOWA,

NIEISTOTNE ODSTAPIENIE OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO LUB INNYCH WARUNKOW POZWOLENIA NA BUDOWE NIE WYMAGA UZYSKANIA
DECYZJI O ZMIANIE POZWOLENIA NA BUDOWE /ZGODNIE Z ART. 36A, UST. 5 PRAWA BUDOWLANEGO/

ZAPRAWA FUGOWA: cementowa, elastyczna o trwatych barwach o zwiekszonej odpornosci przed plesniami i mikroorganizmami z efektem perlenia,
zwiekszona odpornos¢ na przenikanie wody, wiasciwosci antybakteryjne, klasyfikacja CG2 WA (wg PN-EN 13888),
fuga w kolorze plytek, szerokos¢ fugi 2mm. Styk $ciany z podtogg wypetnic¢ silikonem w kolorze fugi.

UKEADANIE PLYTEK:
ptytki uktadaé z cokotem wys. 10cm

Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.

HYDROFORNIA

KOLORY: Budowa bloku operacyjnego wraz z centralng sterylizatornig w
plytka np. z kolekcji Gres Inwest f-my Paradyz, kolor Inwest grafit, mat Brzeskim Centrum Medycznym
Pc2 fuga kolor: Atlas Artis 035 "Szara" .

PRZYGOTOWANIE PODLOZA:

A — Inwestc_)r . . .
c S Powiat Brzeski z siedzibg w Brzegu
na istn. stropie wykonaé 3 LEGENDA - SCIANY | SUFIT: przy ul. Robotniczej 20, 49-300 Brzeg
malowanie sufitu b | (UWAGA: malowanie sufitu tylko w pom. hydroforni) Adres budowy Branza
< = Architektura wnetrz
: ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg Rys. Nr.
| POWIERZCHNIE MALOWANE: PW AW 04
$33y BT _ Stadium Data
g FARBA AKRYLOWA - min. 2 warstwy PROJEKT WYKONAWCZY 28.08.2017r.
185 g PARAMETRY TECHNICZNE: o - Rysunek Skala
§§§5 . farba Ly Pigment typ: Exira biata I inna  paramelrach wyszyoh Iib rownowaznych BUDYNEK TECHNICZNY GAZOW MED., POM. HYDROFORNI | ; 5,
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Granice miedzy kolorystykg materiatéw oraz rodzajem posadzek miedzy pomieszczeniami wyznacza linia skrzydta drzwiowego.

Lokalizacje granicy poszczegodlnych posadzek podano na rzucie. W przypadku braku wymiaréw na rzucie lokalizacje granicy materiatéw nalezy przyja¢ wg. rysunku z natury. Granice

materiatow niezwymiarowanych sg lokalizowane wzgledem: linia skrzydta drzwiowego, narozniki $cian, obudowy szachtéw, okna, drzwi.

Sciany malowaé do poziomu min. 10cm powyzej sufitéw podwieszonych. Sciany murowane pod okleinami i malowaniem wykonczyé tynkiem gipsowym maszynowym,
gtadzig gipsowg i zagruntowac.

Przyczepne i czyste podtoze zagruntowac - preparat gruntujgco-impregnujacy, zapobiegajacy przenikaniu przebarwien i plam - ARANZACIA WNETRZ Arkusz/m.kw.
dobra¢ odpowiednio do rodzaju podioza, stosowaé wg zaleceh producenta -
M1 . Projektant
@; KOLORY: ! mgr inz. arch. Grzegorz Sadowski 78/86/Pw
i Opracowat . . o
5 @ Kolor biaty P mgr inz. arch. Michat Kabacinski
[fe]
HYDROFORNIA UWAGT:
1. Przy montazu posadzek nalezy bezwzglednie stosowac sie do zalecen producenta danego materiatu.\Wykonawca powinien Scisle zastosowac sie do zalecen producentéw wyrobéw
hpom:2,91m gres budowlanych w celu uzyskania prawidtowych parametréw oraz utrzymania w mocy atestow.
26.84 m2 2. Wszystkie materiaty uzyte do wykonczenia wnetrz powinny posiadaé atesty swiadczgce o trudnozapalnosci.
3. Wszystkie materiaty uzyte do wykonczenia wnetrz powinny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania w obiektach uzytecznosci publiczne;j.
4. Do montazu poszczegdlnych posadzek nalezy uzywacé sprzetu oraz materiatéw dodatkowych zalecanych przez producenta danego typu posadzki.
5. Po montazu posadzek nalezy je zabezpieczy¢ zgodnie z wytycznymi producenta danego materiatu. Sprawdzaiac
Y 6. Poda}ne materigiy sa przyktadowe - mozna je zastgpi¢ produktami podobnymi o parametrach jakosciowych i estetycznych wyzszych lub rownowaznych. Wszelkie zmiany materiatow P Jacy mgr inz. arch. Monika Wojtczyk 7131/33/P/2004
nalezy uzgadnia¢ z Inwestorem i Projektantem.

SP(:)LKA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO SADOWSKI, SADOWSKA
SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOLKA KOMANDYTOWA

ul. Podlaska 13, 60-623 Poznan
Telefon 04861/ 8484190

Fax. 04861/ 8484123

E-Mail: spa@spa-sadowski.pl
Internet: http://www.spa-sadowski.pl
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