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SPIS ZAWARTOSCI

Opis techniczny do projektu architektury wnetrz

Czesc¢ rysunkowa:

PW_Aw_01 Rzut sufitdw podwieszanych. Poziom O.

PW_Aw_02 Projekt wykonczenia posadzek i $cian - Poziom 0

PW_Aw_03 Rzut windy ,A” Parter, 1-3 pietro — aranzacja wnetrz

PW_Aw_04 Budynek techniczny gazéw med. i Pom. hydroforni — Aranzacja wnetrz

Uwaga: Podane w dokumentacji projektowej nazwy handlowe materiatdow i urzadzen budowlanych sg
przyktadowe. Zgodnie z ustawg o zamodwieniach publicznych dopuszcza sie zastosowanie
rownowaznych rozwigzan, materiatlow i urzadzen w stosunku do przyjetych w
dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia nie gorszych wlasciwosci
funkcjonalnych i parametrow technicznych (w tym, w przypadku materiatéw wykonczeniowych
wewnetrznych i zewnetrznych - tej samej lub zblizonej kolorystyki, faktury) oraz nie gorszej jakosci,
od wiasciwosci funkcjonalnych, parametréw technicznych i jakosci przyktadowych
rozwigzan, materialow i urzadzen okreslonych w dokumentacji projektowej.

Wszystkie przytoczone w projekcie rozwigzania, materiaty i urzadzenia, z podaniem przyktadowego
producenta, wyznaczajg oczekiwany minimalny standard jakosciowy, jaki wykonawca powinien spetnic,
przy zastosowaniu rozwigzan, materiatdw i urzadzen innych producentéw, dla realizacji niniejszego
projektu. Zastgpienie rozwigzan, materiatdw i urzadzen innymi réwnowaznymi, o nie gorszych
wihasciwosciach, parametrach technicznych i jakosci wymaga zgody Inwestora, projektanta, a w
przypadku materiatow wykonczeniowych zewnetrznych - réwniez Miejskiego Konserwatora Zabytkow. W
takim przypadku wymaga sie rowniez od Wykonawcy zlozenia stosownych dokumentow,
uwiarygodniajgcych te rozwigzania, materiaty i urzadzenia. W przypadku, gdy zastosowanie tych
materiatow lub urzadzen wymagac bedzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania
poniesie strona wprowadzajgca zmiany.
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTURY WNETRZ

1. WARUNKI WYKONCZENIA WNETRZ

W projektowanym obiekcie nalezy uwzgledni¢ nastepujgce wymogi w zakresie elementéw wykonczenia
wnetrz:

- zabronione jest stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatdéw, ktorych produkty rozktadu termicznego
sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, na drogach komunikacji ogodlnej, stuzacych celom
ewakuadji,

- nie dopuszcza sie stosowania materiatdbw fatwo zapalnych, oktadziny sufitdbw oraz sufitow
podwieszanych nalezy wykona¢ z materiatdw niepalnych lub nie zapalnych, nie kapigcych i nie
odpadajacych pod wptywem ognia,

- W pomieszczeniach zabronione jest stosowanie tatwo zapalnych przegrod, statych elementow
wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadzin podtogowych,

- palne elementy wystroju wnetrz obiektu, przez ktdre, lub obok ktérych sg prowadzone przewody
ogrzewcze, wentylacyjne dymowe lub spalinowe, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig zapalenia lub
zweglenia.

- wszystke materialy uzyte do wykonczenia wnetrz powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do
stosowania w obiektach zamieszkania zbiorowego wydane przez PZH

- wykonawca powinien SciSle zastosowac sie do zalecen producentow wyrobow budowlanych w  celu
uzyskania prawidtowych parametréw oraz utrzymania w mocy atestow

- wykonawca posadzki powinien zwracac¢ baczng uwage na to, by nie tworzy¢ progéw

- w pomieszczeniach z kratkami $ciekowymi nalezy wykonac spadki w kierunku kratek

- ze wzgledu na zastosowanie roznorodnych materiatdw wykonczeniowych nalezy przewidzie¢
zastosowanie systemowych listew dylatacyjnych i progowych na ich styku (na dylatacji konstrukcyjnej
budynku nalezy przewidziec tgczenie dylatacyjne).

2. STOLARKA I SLUSARKA WEWNETRZNA

Stolarka i $lusarka wewnetrzna wg rysunkow zestawien bedacych czescig projektu wykonawczego:

PW_Ar_09 Zestawienie drzwi - schematy
PW_Ar_10 Zestawienie drzwi - opis
PW_Ar_11 Zestawienie okien wewnetrznych

Drzwi wewnetrzne: drewniane, stalowe, aluminiowo - szklane oraz drzwi ostonowe do pomieszczen z
promieniowaniem jonizujgcym (Obliczenia oston statych przed promieniowaniem jonizujgcym dla
$rodoperacyjnych aparatéw rentgenowskich z ramieniem C radiologia zabiegowa — ortopedia) wg
zatwierdzonych projektdw oston radiologicznych przed promieniowaniem jonizujgcym zatgcznik 3.

Kolorystyka wg rysunkow zestawien bedacych czescig projektu wykonawczego

3. KABINY SANITARNE

Kabiny sanitarne: kabiny ustepowe w sanitariatach meskich, kabiny prysznicowe dla personelu oraz
kabiny przebieralni oraz ,$cianka dziatowa” w pom. wypoczynkowym personelu zaprojektowano z
wodoodpornego laminatu kompaktowego HPL w kolorze biatym, wraz z systemem oku¢ ze stali
nierdzewnej, wysoko$¢ paneli 200cm, przeswit nad podtogg 15cm. Szczegdty wg rzutow projektu
wykonawczego architektury wnetrz.
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4. WYKONCZENIE I KOLORYSTYKA SCIAN

Szczegotowe wykonczenie Scian, kolorystyka - wg rzutéw z wykonczeniem Scian.
Przewiduje sie gtadkie powierzchnie $cian, bez peknie¢, fatwe do czyszczenia i dezynfekcji, z materiatéw
zapewniajgcych trwatos¢ powtok i brak tuszczenia lub obsypywania.

—-Uwagi do wykonczenia Scian przedstawiono na rysunkach i w legendzie.
Wykonczenie $cian wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta dla danego produktu.

5. TASMY OCHRONNE

Tasma ochronna, chronigca Sciany przed wszelkimi uszkodzeniami, szczegéty wysokosci ustalic z
uzytkownikiem na etapie realizacji po wczes$niejszym ustaleniu wysokosci odbojow zakupionych tdzek.
Sugerowana wysoko$¢: krawedz gdorna tasmy 60cm nad posadzka (na wysokosci odbojnicy t6zka).

Z1 - kolor biaty (do uzgodnienia z Architektem po wyborze dostawcy)
Z2 - kolor ciemnoszary (do uzgodnienia z Architektem po wyborze dostawcy)

We wskazanych miejscach na rzutach wykonczenia $cian stosowac narozniki odporne na uderzenia,
np. narozniki C/S ACROVYN TYP SO 50 - ostona przeciwuderzeniowa, wysoko$¢ 100cm, wymiar ramion
50mm x 50mm, kolor biaty (do uzgodnienia z Architektem po wyborze dostawcy)

6. SUFITY PODWIESZONE:

SzczegOtowe opisy zaproponowanych sufitdw przedstawiono w legendzie sufitdw podwieszonych.
Proponowane rodzaje sufitdw dla poszczegolnych pomieszczen pokanazno na rysunkach rzutéw sufitow
podwieszonych.

Uwagi do wykonania sufitow podwieszonych przedstawiono na rusunkach i w legendzie.

Sufity podwieszone wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zachowanie minimalnych wysokosci pomieszczen narzuconych w
projekcie (wysokosci pokazano na rysunkach rzutdw sufitdbw podwieszanych).

W budynku, za wyjatkiem pomieszczen technicznych, projektuje sie sufity podwieszane monolityczne lub
systemowe.

W tazienkach i sanitariatach zaprojektowano sufity podwieszone monolityczne z ptyt gipsowo -
kartonowych o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢, malowanych farbg zmywalng lateksowa.

W komunikacji nalezy stosowac sufity tatwo demontowane w celu zapewnienia dostepu do instalacji.

Na bloku operacyjnym oraz centralnej sterylizatorni we wskazanych miejscach na rysunku zastosowano
sufit zmywalny do pomieszczen o podwyzszonych wymaganiach higienicznych z piyt gipsowo-
kartonowych z powierzchnig laminowang folig PVC o gtadkiej fakturze, nasgczony Srodkiem bakterio i
grzybobojczym.

7. POSADZKI

Posadzki przewiduje sie z materiatdw nienasigkliwych, tatwo zmywalnych, wykluczajacych poslizgi,
posiadajacych atest PZH zezwalajacy na stosowanie w zakladach opieki zdrowotne;j.

Szczegoty wg. rzutdow posadzek.

Wykonawca bezposrednio przed rozpoczeciem robdt posadzkowych powinien sprawdzi¢ powierzchnie
pod wzgledem wypoziomowania, réwnosci i wilgotnosci podtozy pod posadzki. Rzucajace sie w oczy
roznice koloru lub jakosci poszczegdlnych powierzchni warstw wykonczeniowych posadzek, czy tez
niestaranne wykonanie, niewypoziomowane powierzchnie, niefachowe spoinowanie, zabrudzenia lub
uszkodzenia nie bedg tolerowane przez Inwestora.
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8. IDENTYFIKACJA WIZUALNA

Przewidziano oznakowanie wizualne w budynku — szczegdty zgodnie ze wskazaniami na rysunkach i w
legendzie projektu wnetrz.

9. BLOK OPERACYINY WYKONCZENIE WNETRZ — OPIS WYKONANIA ORAZ WYKONCZNIE
MATERIALOWE POMIESZCZEN:

Sale operacyjne

Pomieszczenia przygotowania lekarzy — personelu

9.1. ZABUDOWA SCIAN Z PANELI SYSTEMOWYCH

Prefabrykowany system $cianek systemowych do zabudowy wewnetrznej blokéw operacyjnych sktadajg
sie z konstrukgji nosnych oraz montowanych do nich paneli $ciennych :

-wykonanych ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej materiat EN 1.4301 lakierowanych proszkowo
-wykonanych ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej materiat EN 1.4301 licowanych szkiem

W salach operacyjnych i pomieszczeniach przygotowawczych dla personelu na bloku operacyjnym nalezy
zastosowa¢ obudowy $cian z wysokiej jakosci paneli systemowych. W opcji paneli stalowych
powlekanych farbami proszkowymi w dowolnym kolorze z palety RAL farby powinny by¢ z dodatkiem
jonow srebra o wiasciwosciach bakteriostatycznych ( jony srebra osadzane sg w powtoce — lakierze - na
etapie jego produkcji ) — dostarczane wraz z montazem przez firme wyspecjalizowang w budowaniu
blokéw operacyjnych.

UWAGA!

Powyzsze nalezy potwierdzic  stosownym atestem ( PZH ) — NaleZy przedstawi¢ dokument
potwierdzajgcy na etapie sktadania ofert.

Powyzsze nalezy potwierdzi¢ certyfikatem z badan, wydane przez niezalezne akredytowane laboratorium
potwierdzajgce skuteczno$¢ zastosowanej technologii antybakteryjnej pokrycia paneli — Nalezy
przedstawi¢ dokument potwierdzajacy na etapie sktadania ofert.

Fugi miedzy panelami ok. 6mm, powinny by¢ wypetniane antybakteryjng, silikonowa, odporng na
dziatanie UV, detergentow, Srodkdw bakteriobdjczych, wody, pary oraz $rodkéw uzywanych do
dezynfekcji blokdw operacyjnych uszczelkg hermetyczng dociskowg z dodatkiem jonéw srebra, ktére
osadzane sg w powtoce uszczelki podczas jej produkcji. Uszczelki powinny odpowiadaé wymaganiom
normy PN-EN 12365-1:2005.

Powyzsze nalezy potwierdzi¢ stosownym atestem PZH. Wyklucza sie zastosowanie silikonu lub innych
mas krzepnacych obrabianych pdzniej mechanicznie - jako pofgczen miedzy panelami.

System zabudowy powinien by¢ opracowany pod wymiar pomieszczen wedtug indywidualnej
dokumentacji technicznej wyrobu.

Wybrana firma specjalistyczna musi wykona¢ szczegétowe rysunki zabudowy bloku operacyjnego z
rozmieszczeniem wyposazenia wbudowanego w system Scienny.

Rysunki zabudowy powinny by¢ opracowane na podstawie rysunkdw branzowych instalacji elektrycznej,
wod-kan, gazéw medycznych, klimatyzaciji itp.

Wszystkie rysunki z detalami zabudowy panelowej (potaczenia, naroza sal) muszg by¢ przestane do
podmiotu nadzorujgcego budowe. Realizacja moze nastgpi¢ po ostatecznej konsultacji i akceptacji
rysunkow zabudowy poszczegdlnych sal.

Kontrola jakosci wykonania zabudowy powinna by¢ przeprowadzona w zakresie zgodnosci rysunkow

zabudowy sal i indywidualnej dokumentacji technicznej.

System zabudowy musi posiada¢ odpowiednie atesty, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng, oraz
certyfikaty producenta.
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System posiadajacy izolacje akustyczng dla $cianki dwupowtokowej , grubosci 128 mm, sktadajacej sie z
paneli Sciennych stalowych grubosci 14 mm nie mniej niz Rw (C;Ctr) = 55 (-2; -8) dB. Nalezy
przedstawi¢ dokument potwierdzajagcy na etapie skfadania ofert, wydany przez akredytowane
laboratorium

System posiadajgcy izolacje termiczng dla Scianki dwupowtokowej z paneli Sciennych stalowych grubosc
14 mm, na poziomie nie mniejszym niz 1,70 m**K/W, dla $cianki jedno powtokowej z panela stalowego
0 gruboéci 14 mm, na poziomie nie mniejszym niz 1,59 m**K/W. Nalezy przedstawi¢ dokument
potwierdzajgcy na etapie sktadania ofert, wydany przez akredytowane laboratorium

System szczelny posiadajgcy badania przepuszczalnosci powietrza dla Scianki dwupowtokowej grubosci
128 mm, z paneli Sciennych stalowych grubo$¢ 14 mm, przepuszczalno$¢ powietrza nie wieksza niz
0,67m*/hm? przy nadci$nieniu 250 Pa. Nalezy przedstawic¢ dokument potwierdzajacy na etapie sktadania
ofert.

System posiadajgcy odporno$¢ ogniowg min EI 30 na petnej wysokosci $cianki wigcznie z przestrzeniag
ponad sufitem powieszanym do stropu nosnego. Nalezy przedstawic klasyfikacje ogniowg wydang przez
jednostke notyfikowana.

W przypadku wymogéw ochrony radiologicznej, ochrona musi by¢ osiggnieta poprzez wklejenie w
spodnig czes¢ paneli oraz konstrukcji nosnej, odpowiedniej grubosci warstwy otowiu. Nalezy zastosowac
blache otowiang gatunku PB 940R wg normy PN-EN 12659:2002, spetniajgcg wymagania normy PN-EN
12588:2009.

W przypadku wymogdw ochrony radiologicznej, nalezy zastosowac rowniez zabezpieczenia w drzwiach
systemowych oraz wszelkiego rodzaju przeszkleniach znajdujacych sie w obrebie sali operacyjnej.

System budowy $cianek musi umozliwia¢ tatwg i szybkg modyfikacje zabudowy bloku operacyjnego.
System musi umozliwia¢ demontaz pojedynczych paneli $ciennych bez ich uszkodzenia w celu dotarcia
do medidéw umieszczonych wewnatrz Sciany.

9.1.1.WYKONANIE SCIAN
Prefabrykowane elementy tworzace $ciane:

12.1.1.1. Wsporniki profilowane

12.1.1.2. Szyna podiogowa i sufitowa w ksztaicie litery U

12.1.1.3. Panele scienne wykonane ze stali nierdzewnej

12.1.1.4. Panele scienne ze stali nierdzewnej narozne

12.1.1.5. Panele scienne wykonane ze stali nierdzewnej licowane szklem
12.1.1.6. Dodatkowe konstrukcje mocujace

9.1.1.1. Wsporniki profilowane

- Wykonane z wysokiej jakosci stali ocynkowanej co najmniej montowane pionowo w odlegtosci max
co 600 mm.

- Profile gtéwne no$ne wykonane z ksztattownika stalowego ocynkowanego o grubos$ci $cianki 2mm.
Ksztattowniki dystansowe , usztywniajgce panel Scienny wykonane ze stali ocynkowanej o grubosci
0,6 mm

- Standardowe grubosci $cian dwupowtokowych stalowych 78, 103 oraz 128 mm w zaleznosci od
potrzeb zwigzanych z wyposazeniem medycznym oraz instalacji wod-kan, gazow medycznych itp.
Grubsze $ciany wykonywane sg jako jednowarstwowe z odpowiednim rozsunieciem wewnatrz
wypetnione materiatem izolacyjnym ( daje to mozliwos$¢ budowy Scian o niestandardowej grubosci ).

- Wsporniki wraz z szyng podtogowa i sufitowg tworza konstrukcje noéng przygotowang do przenoszenia
obcigzenia min. 500 Nm. W przypadku wiekszych obcigzern montowana dodatkowa konstrukcja zdolna
do przenoszenia obcigzen do 1000 Nm, dostosowana do wielkosci obcigzenia.

Wysokos¢ konstrukcji nosnej jest dostosowana do wysokosci stropu.
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- Wymagana przestrzen wewnatrz konstrukcji nosnej dla grubosci $cian (Scianka dwupowtokowa):
78 mm — 50 mm

103 mm —-75 mm

128 mm - 100 mm

- Konstrukcja musi umozliwia¢ przeprowadzenie instalacji wewnatrz $ciany w poziomie i pionie na
miejscu budowy.

W salach przygotowania pacjenta i lekarzy nalezy przewidzie¢ dodatkowe wzmocnienia dla myjni
chirurgicznych oraz mebli metalowych

9.1.1.2, Szyna podiogowa i sufitowa w ksztalcie litery U

- Szyny podtogowe oraz sufitowe wykonane z wysokiej jakosci stali ocynkowanej grubosci 1 mm
mocowane do podtoza i stropu.

- Grubosc¢ szyn dostosowana do grubosci konstrukgcji $cianki nosne;j.

- Szyna podtogowa stanowi podstawe dla wykonania cokotu posadzki.

- Ochrona radiologiczna dla Sciany:
wg zatgcznika nr 3 dla technologi. (Obliczenia oston statych przed promieniowaniem jonizujgcym dla

$rodoperacyjnych aparatéw rentgenowskich z ramieniem C radiologia zabiegowa - ortopedia)

- Wyréwnanie potencjatow Scianek.
Wyréwnanie potencjatéw winno by¢ zgodnie z VDE 0107. Stosowaé do schematu elektrycznego

przewody do wyrdéwnania potencjatdw. Wymagane jest doprowadzenie do jednego miejsca zbiorczego
potencjatéw.

9.1.1.3. Panele $cienne wykonane ze stali nierdzewnej

- Produkowane w technologii wielowarstwowej. Od strony przedniej z gory i z dotu blacha posiada
krawedzie zagiete do tytu pod katem prostym. Z boku wykonane jest zagiecie krawedzi w ksztatcie litery
Z, ktére stuzy do niewidocznego zamocowania panelu na konstrukcji podstawy. Od strony spodniej
blacha stalowa chromowo-niklowa materiat EN 1.4301 wg norm PN-EN 10088-1:2007 i PN-EN 10088-
2:2007 wzmacniana ptyta gipsowo-kartonowa o grubosci o grubosci 12,5 mm, zgodnej z norm PN-EN
520:2004+A1:2009. Wymagania odnosnie zastosowanego materiatu stal chromowo-niklowa materiat EN
1.4301 lakierowana proszkowo, grubo$¢ blachy min. 1 mm.

- Konstrukcja panelu musi umozliwiaé pdzniejszy, fatwy demontaz pojedynczego panelu w celu
przeprowadzenia dodatkowych zmian w instalacji wewnatrz $ciennej oraz zabudowie.

- Panele Scienne ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej materiat EN 1.4301 lakierowanej proszkowo
dowolnym kolorem z palety RAL z dodatkiem jondw srebra, ktdre s osadzane w powltoce paneli podczas
ich produkgji. Zastosowanie nanotechnologii zapewnia 24-ro godzinng ochrone przed bakteriami,
grzybami i plesnig, w tym przed gronkowcem ztocistym odpornym na metycyling, salmonella, pateczka
okreznicy i legionella.

-Panele Scienne montowane na konstrukgcji - wsporniki profilowane ze stali ocynkowanej umozliwiajgce
rozprowadzanie gazow medycznych, elektryki, kanalizacji wewnatrz Sciany.

- Pionowe elementy narozne (wkleste i wypukte) sg formowane z jednego elementu. Dzieki mozliwosci
giecia blachy wszelkie wystepy lub wneki sg zabudowywane bez stykdw i taczen w narozach.
Niedopuszczalne jest faczenie paneli Sciennych w naroznikach zewnetrznych oraz wewnetrznych.

- Fugi miedzy panelami ok. 6 mm wykonane z antybakteryjnej sylikonowej uszczelki hermetycznej
dociskowej z dodatkiem jondw srebra, ktore sg osadzane w powtoce uszczelki podczas jej produkcji.
Zastosowanie nanotechnologii zapewnia 24-ro godzinng ochrone przed bakteriami, grzybami i plesnig, w
tym przed gronkowcem ztocistym odpornym na metycyling, salmonellg, pateczkg okreznicy i legionella.
Uwaga! Wyklucza sie zastosowanie silikonu lub innych mas  krzepnacych obrabianych pozniej
mechanicznie jako potaczen miedzy panelami.
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- Potaczenie poziome pomiedzy panelami z odpowiednio uksztattowanej krawedzi tgczone sg ze sobg na
styk.

- Uszczelka odporna na dziatanie promieni UV, detergentéw, srodkéw bakteriobdjczych, wody, pary oraz
srodkéw uzywanych do dezynfekcji blokdw operacyjnych. Uszczelki powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-EN 12365-1:2005.

- Powierzchnia paneli musi rozpraszac¢ wigzke lasera.

- Odpornos¢ ogniowa $cinek dziatowych bezklasowa oraz EI15. Szczegdty wg rys. PW_Ar_02_Rzut
Parteru

9.1.1.4. Panele scienne wykonane ze stali nierdzewnej, narozne

Panele Scienne narozne wykonane ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej materiat EN 1.4301.Pionowe
elementy narozne (wkleste i wypukie) muszg by¢ formowane z jednego elementu. Dzieki mozliwosci
giecia blachy, wszelkie wystepy lub wneki sg zabudowywane bez stykéw i fgczen w narozach. Nie
dopuszcza sie potaczen z dwéch elementdw tgczonych za pomoca silikonowej masy elastycznej. Panele
demontowane.

9.1.1.5. Panele $cienne wykonane ze stali nierdzewnej licowane szkiem

Kazda sala operacyjna wyposazona w grafiki szklane o powierzchni min. 6,8 m?. - Produkowane w
technologii wielowarstwowej. Od stron bocznych, gorneji dolnej blacha posiada krawedzie zagiete w
ksztatcie litery Z, ktdre stuzy do niewidocznego zamocowania panelu na konstrukgji . Od strony spodniej
blacha chromowo-niklowa materiat EN 1.4301 wg norm PN-EN 10088-1:2007 i PN-EN 10088-2:2007
wzmacniana plytg gipsowo-kartonowa o grubosci min. 12,5 mm, zgodnej z norm PN-EN
520:2004+A1:2009. Wymagania odnosnie zastosowanego materiatu - stal grubosci 1 mm.

- wykonczenie powierzchni panela Sciennego - Tafla szkta bezpiecznego hartowanego termicznie
spetniajgcego wymagania normy PN-EN 12150-1:2002 min grubosci 5 mm. Materiat odporny na $rodki
dezynfekcyjne stosowane powszechnie do dezynfekgcji blokéw operacyjnych. Pomiedzy szktem a
panelem stalowym umieszczona dekoracyjna grafika.

- Wysoka trwatos¢ elementdw zabudowy panelowej, potwierdzona pozytywnym wynikiem z badan
sejsmicznych. Dla potwierdzenia dotgczy¢ do oferty raport z badan sejsmicznych.

- Konstrukcja panela musi umozliwia¢ pdzniejszy, fatwy, szybki oraz czysty demontaz pojedynczego
panela w celu przeprowadzenia dodatkowych zmian w instalacji i zabudowie bez koniecznosci
demontazu sufitu.

- Panele $cienne ze stali licowane szkiem bezpiecznym warstwowym montowanym
na konstrukcji. Konstrukcja — wsporniki profilowane ze stali ocynkowanej umozliwiajgce rozprowadzanie
gazow medycznych, elektryki, kanalizacji wewnatrz Sciany.

- Fugi miedzy panelami ok. 6 mm wypetnione muszg by¢ antybakteryjng uszczelkg dociskowg z
dodatkiem jondw srebra, ktére sg osadzane w powtoce uszczelki podczas jej produkcji. Zastosowanie
nanotechnologii zapewnia 24-ro godzinng ochrone przed bakteriami, grzybami i plesnig, w tym przed
gronkowcem ztocistym odpornym na metycyling, salmonellg, pateczkg okreznicy i legionella.

Uwaga! Wyklucza sie zastosowanie silikonu lub innych mas krzepnacych obrabianych pdzniej
mechanicznie jako potgczen miedzy panelami.

- Uszczelka odporna na dziatanie promieni UV, detergentéw, Srodkéw bakteriobdjczych, wody, pary oraz
srodkéw uzywanych do dezynfekcji blokéw operacyjnych. Uszczelki powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-EN 12365-1:2005.

- Potaczenie poziome pomiedzy panelami z odpowiednio uksztattowanej krawedzi tgczone sg ze sobg na
styk.
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- Odpornos¢ ogniowa Scinek dziatowych bezklasowa oraz EI15. Szczegdty wg rys. PW_Ar_02_Rzut
Parteru

9.1.1.6. Dodatkowe konstrukcje mocujace

Konstrukcje mocowane do wspornikdéw profilowanych konstrukcji $cian dla wyj$¢é wod-kan, montazu
negatoskopdéw, monitoréw medycznych paneli kontroli elektrycznej, szaf na nici chirurgiczne wykonane z
wysokiej jakosci stali o grubosci min. 2 mm.

9.2. ELEMENTY WMONTOWANE W SCIANE SALI OPERACYJNEJ

9.2.1. Zegar elektroniczny do sal operacyjnych
- wysokiej jakosci zegar elektroniczny, zlicowany z zabudowg panelowg posiadajgcy antyrefleksyjne
szklo, regulacja parametréw za pomocg pilota lub pulpitu All In One do sterowania systemem
zarzadzania i sterowania salg operacyjng
Kolor wyswietlanych cyfr - czerwony.
Wysokos¢ cyfry 125mm godziny/minuty
Wyposazenie w wyswietlacz LED
Wyposazenie wyswietlacza w sekundnik.
Duza jasnos$¢ wyswietlanych cyfr
Regulacja jasnosci - nastawianie z PC lub przyciskow,
Zmiana wysSwietlania godziny na stoper np. resetowany lub uruchamiany z aplikacji PC.
Mozliwos¢ ustawiania np. pilotem (brak bezposredniego dostepu do zegara) -Standard- przewodowy,
radiowy opcja.
Praca autonomiczna (bez potaczenia z komputerem).
Synchronizacja zgodna z standardem GPS lub NTP w wersji z Ethernet
Komunikacja z aplikacjg zainstalowang na komputerze po TCP oraz RS485
Mozliwos¢ synchronizacji czasu w PC z zegarem.
Ustawianie zegara z poziomu aplikacji.
Ustawienie jasnosci z PC
Mozliwo$¢ synchronizacji z systemu zintegrowanego zegara cyfrowego Sciennego.

9.2.2. Negatoskop jednoklatkowy do sal operacyjnych
Sala operacyjna ortopedyczna pom. 0.040: Negatoskop cyfrowy 40cali + analogowy Wymiary: d:170
wys: 99.9 gt: 15.2cm

Sala operacyjna pom. 0.035; 0.037. Wymiary: dt:124.9 wys: 99.9 gf: 15.2cm

Negatoskop zlicowany z zabudowg panelowg , tworzy jedna gtadkg powierzchnie ze Sciana.
Obramowanie negatoskopu wykonane ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo w kolorze sali
operacyjnej.

12.2.3. Wykonanie systemowych szaf wnekowych zintegrowanych z zabudowg panelowa
$cian do sal operacyjnych

-Konstrukcja korpuséw samonos$na, spawana — bez ram wewnetrznych i nitow w catosci wykonane ze
stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9 (304) o grubosci min. 1 mm (nie dopuszcza sie nitowania,
klejenia lub skrecania elementéw korpuséw).

-Korpusy wbudowane w konstrukcje nosng profilowana, zintegrowane w systemowej zabudowie
panelowej, korpus i drzwi zlicowane z powierzchnig paneli Sciennych. Korpusy szaf uszczelnione
uszczelkg do paneli z antybakteryjnej sylikonowej uszczelki hermetycznej dociskowej z dodatkiem jonow
srebra, ktdre sg osadzane w powtoce uszczelki podczas jej produkcji. Uszczelka odporna na dziatanie
promieni UV, detergentdow, S$rodkéw bakteriobdjczych, wody, pary oraz S$rodkdow uzywanych do
dezynfekcji blokdw operacyjnych. Uszczelki powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-EN 12365-
1:2005.

-Drzwi szaf na zawiasach samodomykowych wykonanych ze stali nierdzewnej kwasoodpornej z regulacjg
(zapewniajgce doktadng regulacje i tatwy demontaz), szerokokatne - otwierane do min. 120°.

-Drzwi przeszklone. Szklo bezpieczne, przezroczyste, matowe lub mleczne o grubosci min. 6 mm,
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krawedzie drzwiczek gtadkie bez nitdw, wkretow itp.

-Szczelna konstrukcja drzwi, uniemozliwiajgca przenikanie zanieczyszczen. Drzwi wyposazone w
uszczelki gumowe. Uszczelki montowane na skrzydle drzwiowym poprzez wcisk (nie dopuszcza sie
przyklejania), potaczenie uszczelek przy pomocy zgrzewu.

-Drzwi wykonane z podwdjnej blachy, przeszklone. Szyba bezpieczna osadzona w ramce z podwojnej
blachy. Drzwi wyposazone zamek co najmniej dwupunktowy. Drzwi wyposazone w uchwyty typu ,C”
wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej oznaczonej znakiem Cu+ Powyzsze nalezy potwierdzi¢
odpowiednim atestem — certyfikatem, licencjg lub umowg licencyjna.

-Fronty drzwi lakierowane proszkowo dowolnym kolorem z palety RAL z dodatkiem jonéw srebra, ktore
sg osadzane w powtoce podczas ich produkcji. Zastosowanie nanotechnologii zapewnia 24-ro godzinng
ochrone przed bakteriami, grzybami i plesnig, w tym przed gronkowcem ziocistym odpornym na
metycyling, salmonellg, pateczka okreznicy i legionella.

-Powyzsze nalezy potwierdzi¢ odpowiednim atestem — certyfikatem, licencjg lub umowa licencyjna.
-Potki z regulacjg wysokosci, wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9 (304) o grubosci
min. 1 mm od spodu wzmocnione profilem trapezowym.

-Tylna $ciana wzmocniona dodatkowym profilem trapezowym zapobiegajgcym uwypuklanie sie blachy.
-Szafy na ndzkach zastonietych od frontu cokotem o regulowanej wysokosci w celu wypoziomowania
szafy. Stopki z regulacjg wysokosci od wnetrza szafy.

-Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

-Do oferty nalezy dotgczy¢ oswiadczenie producenta o spetnieniu powyzszych wymagan oraz atesty,
certyfikaty itp.

12.2.5. Inne np.: panele sterujace, monitory Scienne zgodnie z opisem technicznym
urzadzen wschodzacych w sklad kompleksowego systemu integracji i zarzadzania
obrazem i urzadzeniami w sali operacyjnej

12.3. WYKONANIE SUFITOW

System sufitowy dla blokéw operacyjnych jest spdjnym i konsekwentnym uzupetnieniem modutowego
systemu $ciennego. Moduty kasetondw o wymiarach 600 x 600 mm s3g dostosowane do odlegtosci
miedzy osiami elementow rastra systemu sufitowego i mogg by¢ zdejmowane pojedynczo. Sufit nalezy
zastosowaé do wszystkich pomieszczen wykonanych w technologii zabudowy panelowej oraz do Sali
wybudzen.

Prefabrykowane elementy tworzace zabudowe sufitowa:

. Konstrukcja
o Panele sufitowe ze stali galwanizowanej
Konstrukcja

- Konstrukcja dolna skfada sie z wigzan potaczonych klamrami, wykonanych z profili nosnych i
poprzecznych, ktore tworzg stabilne rusztowanie. Jest ono regulowane za pomocg pretow mocujgcych z
noniuszem na wysokosci zawieszenia od 300 mm do 1100 mm. Prety z noniuszem sg montowane na
suficie za pomocg kotkdw metalowych. Rozmieszczenie punktow zawieszenia odpowiada statycznym
wymaganiom konstrukcji sufitowej oraz uwzglednia raster sufitowy i warunki montazu infrastruktury.
Wszystkie czesci konstrukcji podstawy sg wykonane z materiatu ocynkowanego. Kasetony sufitowe sg
podtrzymywane za pomocg profilu nosSnego w systemie zaciskowym. System budowy sufitdw
gwarantuje uzyskanie rownego poziomu pfaszczyzny sufitu, a takze tatwy demontaz i ponowny montaz
kasetondw.

Panele sufitowe ze stali galwanizowanej
- Panele sufitowe skfadajg sie z wysokiej jakosci stali galwanizowanej co najmniej gatunek DX51D+Z140
wg normy PN-EN 10346:2011 grubosci 0,8 mm lakierowanej proszkowo dowolnym kolorem z palety RAL

z dodatkiem jonow srebra, ktore sg osadzane w powtoce paneli podczas ich produkcji. Zastosowanie
nanotechnologii zapewnia 24-ro godzinng ochrone przed bakteriami, grzybami i plesnia, w tym przed
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gronkowcem zfocistym odpornym na metycyline, salmonellg, pateczka okreznicy i legionella.
Powyzsze nalezy potwierdzi¢ odpowiednim atestem — certyfikatem, licencjg lub umowg licencyjna.
Kasetony standardowe posiadajg wymiary modutéw 600 x 600 mm.

Panele sufitowe montowane do konstrukcji mogg by¢ demontowane pojedynczo.
12.4. WYKONANIE SYSTEMOWYCH DRZWI
12.4.1. Wykonanie drzwi przesuwnych systemowych

12.4.1.1. Oscieznica

12.4.1.2. Skrzydto drzwiowe

12.4.1.3. Mechanizm suwny skrzydel drzwiowych
12.4.1.4. Okucie dla drzwi przesuwnych

12.4.1.5. Automatyka do drzwi przesuwnych

12.4.1.6. Dodatkowe wyposazenie drzwi przesuwnych

12.4.1.1. Oscieznica

- Zintegrowana z zabudowg panelowg $cienng, licowana z powierzchnig panelu ciennego

- Wykonana ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301 szlifowanej ziarnem 240 — typ obejmujacy.

Oscieznica musi petni¢ zabezpieczenie przed uszkodzeniem narozy Scian.

- Grubos¢ oscieznicy minimum 1,5 mm

- Montaz oscieznicy niewidoczny , brak widocznych otwordow i wkretéw zaslepionych plastikowymi
grzybkami.

- Nie dopuszcza sie widocznych spawow na zewnetrznej czesci oscieznicy

- Na stronie wewnetrznej oscieznicy powinno by¢ wykonane wgtebienie do ktdérego w czasie domykania

drzwi jest dociskany profil gumowy zamocowany na skrzydle drzwiowym w celu zapewnienia

amortyzacji podczas zamykania i szczelnosci drzwi

- Wyréwnanie potencjatéw zgodnie z VDE 0107. Stosowanie do schematu elektrycznego instalowany jest

do oscieznicy przewdd do wyrédwnania potencjatow. Wymagane jest doprowadzenie do jednego miejsca

zbiorczego potencjatéw na sali.

12.4.1.2. Skrzydto drzwiowe

- Wykonane w technologii warstwowej, odpornej na uderzenie specjalnej ptyty widrowej licowanej stalg
chromowo-niklowg materiat EN 1.4301 szlifowanej ziarnem 240 lub z wypetnieniem ,,plastra miodu”.

- Skrzydto powinno by¢ wykonane bez jakichkolwiek potaczen na frontowej stronie drzwi

- Na powierzchni czotowej skrzydta powinien by¢ zamontowany gumowy profil uszczelniajacy dociskany
do wgtebienia oscieznicy, ktdry jednoczesnie amortyzuje zamykane drzwi

W przypadku wymogoéw radiologicznych w skrzydto, rame wklejona odpowiednia ilo$¢ blachy otowiane;j.

12.4.1.3. Mechanizm suwny skrzydet drzwiowych

- Mechanizm sktadajacy sie ze stabilnych szyn jezdnych powinien byé wykonany z wyttaczanego
aluminium, z minimum 4 krazkami jezdnymi z tworzywa sztucznego, w formie tozyska kulkowego
zatopionego w rolkach z tworzywa sztucznego, w komplecie ze $lizgaczami wspotpracujgcymi, w celu
szczegdlnie fatwego i cichobieznego dziatania.

- Szyna jezdna wyposazona w dodatkowy odb6j amortyzujacy.

- Mechanizm suwny powinien posiadac ptynng regulacje szczeliny pomiedzy skrzydtem drzwiowym a
podtozem pomiedzy 0 - 40 mm.

-mechanizm suwny powinien posiada¢ dopuszczenia zgodnie z normami DIN 18650; BR 232; DIN EN
ISO 13849 Poziom D

- Wyréwnanie potencjatéw zgodnie z VDE 0107. Stosowanie do schematu elektrycznego instalowany jest
do oscieznicy przewdd do wyréwnania potencjatéw. Wymagane jest doprowadzenie do jednego miejsca
zbiorczego potencjatéw na sali.

12.4.1.4. Okucie dla drzwi przesuwnych

- Pochwyty ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301 dla drzwi otwieranych recznie.
- Drzwi automatyczne z dwustronnie wpuszczonym uchwytem/
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12.4.1.5. Automatyka do drzwi przesuwnych

automatyka powinna spetnia¢ nastepujgce wymogi:

-regulowana szybkos¢ ruchu

-regulowana szerokos¢ otwarcia

-aktywatory zblizeniowe o maksymalnych wymiarach 85.9 mm x 85.9 mm oraz polu aktywacji zdalnej w
zakresie 5 - 40 cm.

-mechanizm powinien umozliwia¢ otwieranie reczne w przypadku braku zasilania, redukcja predkosci
przesuwu drzwi w koncowej fazie zamykania drzwi, sterownik cyfrowy kontrolujgcy ruch drzwi,
elektroniczny ukfad zmiany kierunku ruchu w momencie napotkania przeszkody,

-uktad powinien posiada¢ samodiagnozujgcy procesor z pamiecig btedéw otwarcia DCU1 lub DCU1-2M,
-mozliwo$¢ programowania zamykania drzwi po uptywie okreslonego czasu otwarcia 1-60 s,

-mozliwo$¢ programowania sity docisku drzwi, zintegrowana jednostka sterujgca umozliwiajgca wpiecie
sygnatu SAP, bez koniecznosci rozbudowy systemu o dodatkowe moduty

-atest higieniczny z przeznaczeniem do stosowania w placoéwkach stuzby zdrowia ( dokument
potwierdzajacy dotgczy¢ do oferty)

-aprobata Techniczna wydana przez polska jednostke notyfikowang zatwierdzong przez Ministerstwo
Gospodarski zgodnie z rozporzadzeniem ( M.P. z 2013 r. poz. 328). (dokument potwierdzajgcy dotgczyé
do oferty),

-parametry pradu 230~/50 V, 60 Hz, 24 V~/ 2A, moc nominalna 150W,

- Uruchamianie automatyki drzwiowej powinno nastepowac za pomocg czujki zblizeniowej montowanej
na $cianie po dwdch stronach drzwi. Miejsce montazu na Scianie wedtug wskazoéwek architekta.
Dodatkowo na oscieznicy obustronnie zamontowane pods$wietlane przyciski, po wewnetrznej stronie
pomieszczenia 3 szt. (state otwarcie, czeSciowe otwarcie, jednorazowe otwarcie catego skrzydta) po
drugiej stronie 2 szt. (state otwarcie, czeSciowe otwarcie ). W Swietle oScieznicy zamontowana
fotokomorka uniemozliwiajaca przypadkowe przytrzasniecie przez zamykajace sie skrzydto drzwi lub na
oscieznicy oraz pokrywie napedu zamontowane kurtyny zabezpieczajgce przed przypadkowym
uderzeniem skrzydtem podczas pracy otwierania oraz zamykania

- Mechanizm automatyki umieszczony nad skrzydtem drzwiowym pod klapa rewizyjng wykonang ze stali
chromowo-niklowej materiat EN 1.4301. lub aluminium lub aluminium malowanego proszkowo.

- Klapa rewizyjna wykonana bez widocznych zawiasow

12.4.1.6. Dodatkowe wyposazenie drzwi przesuwnych

okno obserwacyjne w drzwiach wymiar min. 1800x250 mm

okno szklone szkltem bezpiecznym zlicowane z powierzchnig drzwi (bez zastosowania ramek).
Mozliwos¢ sterowania funkcjg otwarcia drzwi z poziomu systemu sterujgcego salg poprzez monitor All In
One.

W przypadku wymogdw radiologicznych szkto/ drzwi o odpowiedniej zawartosci Pb.

13. UWAGI KONCOWE

Uwaga: Podane w dokumentacji projektowej nazwy handlowe materialéw i urzadzen
budowlanych sa przykladowe. Zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych dopuszcza
sie zastosowanie rownowaznych rozwigzan, materialdbw i urzadzen w stosunku do
przyjetych w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia nie gorszych
wilasciwosci funkcjonalnych i parametréw technicznych (w tym, w przypadku materiatéw
wykonczeniowych wewnetrznych i zewnetrznych - tej samej lub zblizonej kolorystyki,
faktury) oraz nie gorszej jakosci, od wiasciwosci funkcjonalnych, parametrow technicznych
i jakosci przykladowych rozwigzan, materialdow i urzadzen okreslonych w dokumentagcji
projektowej.

Wszystkie przytoczone w projekcie rozwigzania, materiaty i urzadzenia, z podaniem przyktadowego
producenta, wyznaczajg oczekiwany minimalny standard jakosciowy, jaki wykonawca powinien spenic,
przy zastosowaniu rozwigzan, materiatdw i urzadzen innych producentéw, dla realizacji niniejszego
projektu. Zastgpienie rozwigzan, materiatow i urzadzen innymi réwnowaznymi, o nie gorszych
wihasciwosciach, parametrach technicznych i jakosSci wymaga zgody Inwestora, projektanta, a w
przypadku materiatow wykonczeniowych zewnetrznych - rowniez Miejskiego Konserwatora Zabytkéw. W
takim przypadku wymaga sie réwniez od Wykonawcy zlozenia stosownych dokumentdw,
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uwiarygodniajgcych te rozwigzania, materialy i urzadzenia. W przypadku, gdy zastosowanie tych
materiatow lub urzgdzen wymagac bedzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania
poniesie strona wprowadzajgca zmiany.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Grzegorz Sadowski
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